CREA /RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 184479/ 2013

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 184479/ 2013
PROTOCOLO : PRO0007652513
DATA DE EMISSAO : 08/11/2013

Por delegacdo de poderes constantes na(o) Decisdo de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do

Norte, em cumprimento ao disposto na resolugdo 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abalxo qualificado registrou a(s) Anotacdo(es) de
Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constanle(s) da Presente CERTIDAO, fendo sido comprovada a execucio e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descricao(des) ébaixo

Nome do Profissional  SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
Carteifa 2103246616 XXXX
CPF 02125767473

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pos-Graduacaoc{oes)

ART(s)

ART: DD021032466165005220 Tipo da ART:Normal

Registrada em 23/02/2012

Baixada em . 04/11/2013

Enderego da Obra : BR 101. CANGUARETAMA, CEP : 59000000 CANGUARETAMA/RN
Proprietarin . IFRN

Empresa ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAQ CIVIL LTDA

Contratante IFRN

Alividade(s)

EXECUCAQ

ATUACAQ

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS
Dimensdo do Trabalho - 9.350,59 M2

EXECUCAQ

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADC
Dimensdo do Trabalho 1014, 70 M3

EXECUCAQ

ATUACAQO

LAJES PRE-FABRICADAS
Dimensédo do Trabalho : 8.006,79 M2

EXECUCAD

ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensdo do Trabaiho  9.350,99 M2

EXECUCAQ

ATUACAQ

INSTALACAQ ELETRICA EM B TENSAO P! FINS RESID./COMERC
Dimensao do Trabalho 935099 M2

EXECUCAD

ATUACAQ

REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIOQ

Dimensdo do Trabalho : 9.350,99 M2 7

CONSTRUCAQ DO CAMPUS CANGUARETAMA-RN. A OBRA TOTALIZA 9.350,99 DE AREA CONSTRUIDA. O RESPONSAVEL TECNICO E DIRETOR DA EMPRESA
ECCL LTDA. PORTANTO RECEBE PRO-LABORE PERIODO DE 03/02/2012 A 03/02/2013

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presenie CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respecliva(s) balxa(s) de ART(s), averbando-se os)

Av. Senador Sakgado Filho. 1840, Lagoa Nova NalalRN 59.056-000
Telefones DDD B84 Sede 4006-7200 - Mossarn 3314-2002 - Caico 3821-2613 - P Fefros 3331-2424 - C. Novas 3412-1407 - Assu 3331-2566 - Fax' (84)4006-7201
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 184479/ 2013

ATESTADO(s). DECLARACAO(Ges) e/ou CERTIDAC(Ges) em anexo como parte integrante da mesma, somente os servicos a que se referem as atribuigbes do
Profissional acima citado. devidamente chancelada, que val datada e assinada, por quem de direito

riana de Melo Araujo Ddnta;

Gerante de Operagdes - GOP
Mat. 08171. CREA/AN

Av. Senador Saigade Fiiho, 1840, Lagoa Nova NalalRN 59.056-000
Telefones, DDD 84 Sede 4006-7200 - Mossoro, 3314-2002 - Caico.3421-2613 - P. Ferros 3391-2424 - C. Novos: 3412-1407 - Assu. 3331-2566 - Fax: (B4)4006-7201
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAES{FRUTURAE
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692- Tirol, Nﬁm"i/RN: c'h() E
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Atestamos para os fins que se fizerem necessarios que a empresa ECCL -
Empreendimentos e Construgédo Civil LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 04.145.787/0001-30,
sob a responsabilidade técnica dos profissionais Sérgio Paulo Sarmento Torres, Engenheiro Civil,
CREA n° 2103246616XXXX, e Demetrio Paulo Sarmento Torres, Engenheiro Civil, CREA n°
2101342278XXXX, executou satisfatoriamente para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE os servigos pertinentes as suas
especialidades, dentro dos prazos, padroes e especificagdes técnicas adotadas, referentes a
Construgao do Campus IFRN Canguaretama, de acordo com o contrato de prestagio de servigos
n® 37/2012/PROJU/IFRN, conforme discriminagdo dos servigos a seguir:

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. EXEC.

1.0 |PROIJETOS

1.1  |Diagndstico ambiental Unid 1,00
1.2 |Elaboragdo do Projeto de terraplanagem e drenagem, com A.R.T., quantitativos,
pranchas assinadas e em midia m? 7650,94

2.0 |SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

2.1 |Regularizagdo da obra m? 7650,94
2.2 |Instalagdo do canteiro de obras m? 80,00
2.3 |Placa indicativa da obra em chapa de ago galvanizado 22, conforme padrio do

IFRN m? 3,00
2.4 |Destocamento de tronco de arvore com didmetro entre 10 e 30 cm, com remog3o

de raizes Unid 177,00
2.5 |Destocamento de tronco de arvore com didmetro entre 30 e 50 cm, com remocio

de raizes Unid 142,00
2.6 |Servigo de sondagem a percussdo do solo, conforme a norma NBR 6484, com

apresentacdo de relatério, conforme a norma NBR-6502 e A.R.T. m 37,00
2.7 [InstalagBes/ligagdo provisdria elétrica de baixa tensdo para canteiro de obras

Unid 1,00

2.8 [Instalagdo/ligacdo de 4dgua e esgoto para o canteiro de obras Unid 1,00
2.9 |locagdo convencional de obras através de gabarito de tdbuas corridas

pontaletadas, sem reaproveitamento, com pintura em cal m? 7474,02
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |Escavacao, carga e transporte de material de la categoria com trator sobre

esteiras 305 hp e cacamba 5m3, DMT 50 a 200m m?* 8605,30
3.2 |Compactacao mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN (areas) (c/moniveladora

140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) m? 8605,30
3.3 |Acompanhamento topografico de movimento de terra h 80,00

4.0 |INFRAESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
4.1 Escavagdo manual de vala em solo, exceto rocha, até 1,50m m3 2864,07




4.2 |Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade|.
de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento
m?3 2021,00
43 |Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granitica), preparo em
betoneira, consumo de cimento 210Kg/m? m? 52,44
4.4 |Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck = 25,00
Mpa, inclusive formas e escoramento m* 322,15
4.5 |Embasamento (fundagdo corrida) com pedra granitica argamassada, utilizando
argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traco 1:4 m? 603,89
4.6 |Baldrame de tijolos cerdmicos de 9x19x19cm, com argamassa de cimento, cal e
areia, traco 1:2:7, espessura da parede 20cm. m? 3105,55
4.7 |Aterro apiloado {manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo,
com areia isenta de substdncias orginicas m’* 4754,36
4.8 |Reaterro e compactagdo mecdnica de vala com compactador manual tipo soquete
vibratério m* 1054,98
5.0 |[SUPERESTRUTURA
5.1 |Concreto armado para pilares, vigas e demais pegas estruturais, fck = 25Mpa,
inclusive formas, escoramento e lancamento. m? 606,44
5.2 |lLaje préfabricada, trelicada para piso, sobrecarga 300Kgf/m?, inclusive
capeamento com concreto Fck 2 25 Mpa.Vao livre méaximo de 6,00 m, H=16 cm
m? 7049,37
53 |laje pré-fabricada, trelicada para piso, sobrecarga 300Kgf/m?, inclusive
capeamento com concreto Fck 2 25 Mpa.Vao livre maximo de 9,50 m, H=20 cm
m? 890,35
6.0 |ALVENARIA DE VEDAGCAO/DIVISORIA
6.1 |Alvenaria de elevagdo com tijolos ceramicos de 8 furos, de 9x19x19cm, 1/2 vez
assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:7, juntas 12 mm,
inclusive encunhamento entre as alvenarias e as vigas de concreto.
m? 10906,99
6.2 |Alvenaria de elevagdo com tijolos cerdmicos de 8 furos, de 9x19x19cm, 1 véz
assentados com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:7, juntas 12 mm
inclusive encunhamento entre as alvenarias e as vigas de concreto.
m? 311,45
6.3 |Verga e contra verga de 10x10 cm, em concreto armado, pré-moldado Fck = 25 '
Mbpa. m 1802,50
6.4 |Divisoria em granito cinza corumbd, esp. 3cm, polida em todas as faces visiveis,
assentada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:4. m? 193,86
7.0 ESQUADRIAS
7.1 |Porta de vidro temperado 10 mm, de 3,00 x 2,10m, duas folhas pivotantes, com
fechadura, mola e demais acessérios em ago inoxidavel, inclusive assentamento.
Unid 2,00
7.2 |Porta de vidro temperado 10 mm, de 3,20 x 2,10m, duas folhas de correr, com
fechadura, mola e demais acessérios em ago inoxidavel, inclusive assentamento.
Unid 1,00
7.3 |Porta de vidro temperado 10 mm, de 4,00 x 2,40m, duas folhas de correr, com
fechadura, mola e demais acessérios em ago inoxidavel, inclusive assentamento.
Unid 2,00
7.4 |Janela de vidro temperado 8mm, de 0,50 x 2,00m, pivotante, com fechadura e
demais acessérios em aco inoxidavel, inclusive assentamento
Unid 8,00
7.5 [Janela de aluminio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem
bandeirola, com vidro liso fumé de 4 mm, de acordo com o projeto
arauiteténico m? 656,00
7.6 |Porta laminada em MDF, revgstida;com ,lhminado melaminico nas duas faces,
X 4 Unid 58,00

espessura 20 mm, dimensbes Q!
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7.7 |Porta laminada em MDF, revestida com laminado melaminico nas duas faces,|.
espessura 20 mm, dimensdes 0,90 x 1,60 m
7.8 |Fechadura completa em latdo cromado para diviséria de granito
7.9 |Dobradi¢a latdo cromado para divisdria de granito
7.10 |Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestida com férmica em chapa
fibra de madeira prensada com montantes em aluminio anodizado natural em "L"
"T" ou "X", inclusive portas e assentamento m? 131,88
7.11 |Fechadura completa em latdo cromado para divisdria de madeira Unid 5,00
7.12 |Dobradica latdo cromado para diviséria de madeira Unid 10,00
7.13 |Vidro liso transparente comum, espessura 4mm, para diviséria de madeira,
inclusive assentamento m? 25,92
7.14 |Visor em estrutura de aluminio anodizado/vidro, fixo de 1,60 0,90 m m? 2,75
8.0 COBERTURA
8.1 |Estrutura metalica treligada para cobertura em chapa de aluminio anodizado
m? 1006,28
8.2 |Cobertura em telhas onduladas de aluminio anodizado 0,5 mm, inclusive fixagdo
m? 1006,28
8.3 |Maquise metalica espacial com telhas de aluminio anodizado m? 13,69
8.4 |Forro de placa de aluminio anodizado, 1,25x1,00m esp. 1,50 mm para a marquise
m? 13,69
8.5 [Calha em chapa de aluminig, largura 60 cm e espessura de 0,8 mm m 84,24
8.6 |Calha 0,40 X 0,30 m (base X altura), com fundo em concreto armado, esp. 5 cm,
paredes em tijolos macigos, chapiscada, com revestimento cimentado
desempolado no traco 1:4, espessura 2 cm m 1145,65
8.7 |Rufo em concreto armado, fck = 20Mpa, largura 40cm, espessura 3cm. m 680,40
8.8 |Cobertura com telha ondulada de fibrocimento de 6 mm, inclusive juntas de
vedacio e acessérios de fixacio m? 3905,45
8.9 |Estrutura de madeira, Massaranduba para telha ondulada de fibrocimento
apoiada em lajes e ou paredes m? 3905,45
8.10 |Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, inclusive juntas de
vedacio e acessdrios de fixagio m 246,50
8.11 [Impermeabilizacdo flexivel a base de elastémeros para marquises, terragos,
calhas, lajes, jardineiras, 3 demos m? 362,90
8.12 |Tubo de Queda - Tubo PVC soldavel rigido de 100mm, inclusive conexdes,
bracadeiras m 287,93
9.0 INSTALACGES ELETRICAS
9.1 |Ponto de luz no teto com caixa octogonal, eletroduto PVC rigido, soldavel, 25mm,
fiacdo e demais acessérios, conforme projeto. Unid 993,00
9.2 |Ponto de luz na parede, eletroduto rigido PVC 3/4" Unid 35,00
9.3 |Lumindria fechada completa sobrepor com uma l|dmpada fluorescente de
32W/220V T8 6400K cada, reator eletrénico fator de poténcia minimo 0,92,
distorcdo harménica total menor gue 10% Unid 144,00
9.4 |Luminaria fechada completa sobrepor com duas ldmpadas fluorescentes de
32W/220V T8 6400K cada, reator eletrdnico fator de poténcia minimo 0,92,
distorcdo harmoénica total menor gue 10%. Unid 849,00
9.5 |Plafon completo sobrepor com 2 ldmpadas compactas 15W/220V E-27 6400K
cada, fator de poténcia minimo 0.92, distor¢do harménica total menor que 10%.
Vidro fosco Unid 147,00
9.6 |Arandela completa sobrepor com 1 lampada compacta 15W/220V E-27 6400K
cada, fator de poténcia minimo 0.92, distorgdo harménica total menor que 10%.
Unid 32,00
9.7 |Ponto de tomada embutida, 2P+T , padrdo NBR 15A-250V, inclusive caixa 4"x2",
tomada, eletroduto PVC, fios 2,5mm? e demais acessérios, conforme projeto
] Unid 972,00
9.8 |Ponto de interruptor de 1 £ 3 seches,.etbutido na parede, inclusive caixa PVC
4"x2", e!etrodutoWﬁ}Eﬁf{%Eﬁ{ﬁ’f demaisia ,- Q&S h."ﬁ linid 21090)
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tas
9.9 |Ponto de interruptor paralelo 3 se¢Bes, embutido na parede, inclusive caixa PVC|-
4"x2", eletroduto PVC soldével, interruptor, fios e demais acessérios
24,00
9.10 |Ponto trifasico embutido na parede, 3P+N+T para ar condicionado tipe split, inc.
fiacdo, caixa, eletroduto PVC, e demais acessérios, conforme projeto.
Unid 101,00
9.11 |Ponto de tomada trifdsico embutida na parede, inclusive caixa PVC, fiagdo,
eletroduto, e demais acessorios. Unid 27,00
9.12 |Chave automatica de boia para eletrobomba Unid 4,00
9.13 |QGBT: Quadro metdlico de sobrepor, confeccionado em chapa de aco
galvanizado, pintura eletrostatica, cor bege. Poténcia nominal 300kVA, 380V,
10kA, com barras de fase, neutro e terra, em cohre eletrolitico alta pureza. Espaco
dinw_d_o_cg&;{mgm digerama unifilar do obroieto Unid 1,00
g.14 |Q5:Quadro metalico de sobrepor, conteccionado em chapa de ago galvanizado,
pintura eletrostética, cor bege. Poténcia nominal 200kVA, 380V, 10kA, com barras
de fase, neutro e terra, em cobre eletrolitico alta pureza. Espago dimensionado
conforme diagrama unifilar do projeto. Unid 3,00
9.15 |QGD: Quadro metalico de sobrepor, confeccionade em chapa de aco galvanizado,
pintura eletrostatica, cor bege. Corrente barramento 150A, 380V, 10kA. Com
barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolitico alta pureza. Capacidade p/ 24
mddulos disjuntores DIN e geral. Unid 10,00
9.16 |4D:Quadro metalico de embutir, confeccionado em chapa de ago galvanizado,
pintura eletrostdatica, cor bege. Corrente barramento 100A, 380V, SkA. Com
barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolitico alta pureza. Capacidade p/ 24
maodulos disjuntores DIN e geral. Unid 2,00
g.17 |QT: Quadro metalico de embutir, confeccionado em chapa de aco galvanizado,
pintura eletrostatica, cor bege. Corrente barramento 1004, 380V, 5kA. Com
barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolitico alta pureza. Capacidade p/ 12
modulos disjuntores DIN e geral. Unid 93,00
9,18 |Disjuntor tripolar 350A/380V/10kA em caixa moldada. Corrente de disparo
ajustdvel. Unid 1,00
9.19 |Disjuntor tripolar 250A/380V/10kA em caixa moldada. Corrente de disparo
ajustavel. Unid 3,00
g.20 [Disjuntor tripolar 200A/380V/10kA em caixa moldada. Corrente de disparo
ajustavel. Unid 5,00
9.21 |Disjuntor tripolar 120A/380V/10kA em caixa moldada. Corrente de disparo
ajustavel. Unid 2,00
9.22 |Disjuntor tripolar 80A/380V/10kA em caixa moldada. Corrente de disparo
ajustavel. Unid 4,00
9.23 |Disjuntor tripolar 70A/380V/5kA padrio DIN Unid 19,00
9.24 |Disjuntor tripolar 50A/380V/5kA padrio DIN Unid 21,00
9.25 |Disjuntor tripolar 40A/380V/5kA padrdo DIN Unid 258,00
9.26 |Disjuntor monoplar 10A/220V/5kA padrdo DIN Unid 245,00
9.27 |Disjuntor monoplar 16A/220V/5kA padrdo DIN Unid 25,00
9.28 [Cabo flexivel 240mm? 0,6/1kV, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe
5. m 500,00
9.29 |Cabo flexivel 120mm? 0,6/1kV, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe
5. m 800,00
9.30 |[Cabo flexivel 95mm? 0,6/1kV, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.
m 56,00
9.31 |Cabo flexivel 50mm? 0,6/1kV, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.
m 250,00
9.32 |Cabo flexivel 25mm? 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.
m 250,00
9.33 |Cabo flexivel 16mm? 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.
m 2800,00
9.34 |Cabo flexivel 10mm“ 45Qv, cpbe{tura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.
ot Sba 15 m 350,00




9.35 |Cabo flexivel 6mm? 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.
9.36 |Cabo cobre ni 35mm?
9.37 |Cabo cobre ni 16mm?
9.38 |Isolador fixagdo horizontal simples PRT-201 200mm und 168,00
9.39 |Terminal aéreo fixacdo horizontal ¢/ abragadeira PRT-151A 300mm und 118,00
9.40 |Eletroduto PVC rigido roscavel 100mm, inclusive conexdes. m 700,00
9.41 [Eletroduto PVC rigido roscavel 75mm, inclusive conexdes. m 315,00
9.42 |Eletrocalha 100x100mm em ago galvanizado. Inclusive acessérios necessarios para
montagem. m 306,00
9.43 |Quadro de distribuigdo padréo telebrds(60x60x12cm) Unid 2,00
9.44 [Haste de aterramento de cooperweld, didmetro 5/8"X3,00 m, incl. instalagdo
Unid 60,00
9.45 :
Subestagdo aérea, com transformador trifasico de 225 kVA 13,8/13,2/12,6kV
380/220V, padrdo COSERN. Inclusive poste, cruzeta, chaves, fusiveis, para-raios,
haste de ago cobreado, ferragens galvanizadas, conectores, cabos de cobre nu,
cordoalha de ago cobreado, caixa de medig3o e demais acessérios necessarios.
Fornecimento e instalagdo. Unid 1,00
9.46 [Extensdo de rede elétrica de alta tensdo 13,8 kV. Estruturas padrdo COSERN.
Incluindo postes, cruzetas, isoladores, cabo aluminio 4 AWG ¢/ alma de ago e
demai i ; m 350,00
947 PUW&W{)UHLUS ae Tede [UgIla (0dU0s5], TAIEE0TTd §,
incluindo toda a infraestrutura necessaria de cabeamento estruturado, tais como,
eletrocalhas de ago galvanizado, canaletas (dutos), de material termoplastico,
racks em ago com todos os acessérios (patch panel, réguas de tomadas, guias de
cabos), pc cords, patch cords. Todos os pontos deverdo ser identificados e
certificados. As descrigbes detalhadas encontram-se nos projetos
complementares Ponto 438,00
10  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
10.1 |Ponto de agua fria, didmetro 20mm, incluindo tubulagdo e conexdes Unid 175,00
10.2 ([Ponto de esgoto, didmetro 40mm,PVC, incluindo tubulagdo, conexdes -
fornecimento e instalacio Unid 118,00
10.3
Ponto de esgoto, didmetro 100mm, média 1,80 m de tubo PVC esgoto predial, 1
joelho 90°, escavagdo, reaterro e demais acessérios - fornecimento e instalacio Unid 76,00
10.4 |Ponto de esgoto, didmetro 50mm, PVC, incluindo tubulacdo, conexdes, caixa
sifonado de 150x100x50mm e demais acessérios - fornecimento e instalagdo
Unid 22,00
10.5 |Coluna de ventilagdo - Tubo de PVC para esgoto predial, DN 75 mm. Fornecimento
e instalacdo. m 179,55
10.6 |[Caixa de inspe¢do em alvenaria de tijolos cerdmicos furados, medindo 0,60x0,60
m assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, rebocada, incluindo
lastro e tampa em concreto com espessura = Sem Unid 205,00
10.7 |Tubulagdo PVC 50 mm, esgoto incluindo conex&es - fornecimento e instalago.
m 325,85
10.8 [Tubulagdo PVC 75 mm, esgoto incluindo conexdes - fornecimento e instalagio
m 98,80
10.2 [Tubulagdo PVC 100 mm, esgoto incluindo conexdes - fornecimento e instalagdo.
m 635,00
10.10 |Ramal predial de esgoto em tubo de PVC, DN 100 mm - fornecimento, instalagio,
escavacdo, reaterro e retirada/recomposicdo do pavimento m 551,65
10.11 |Ramal predial de dgua pluvial em tubo de PVC, DN 100 mm - fornecimento,
instalacdo, escavagdo, reaterro e retirada/recomposicio do pavimento
m 287,78
10.12 |Ramal predial com tubéjﬂ\zg_.ﬁ'ﬁ,fi}i\é% mm - fornacimento, intaslagdo, escavagdo
e reaterro inlegranie G m 66,00
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Mariana de Melq fajijo Dantas
Gerente de -

10.13 |Ramal predial com tubo PVC, PB, DN 40 mm - fornacimento, intaslagdo, escavacdo f_m‘-i % il ._L—?x =

e reaterro Tm | 0 T T 230,00
10.14 [Ramal predial com tubo PVC, PB, DN 50 mm - fornacimento, intaslagio, escavacio

e reaterro m 285,00
10.15 |Bacia sanitdria de loug¢a branca com tampa e acessérios Unid 13,00
10.16 |Vavula de descarga de 1.1/2", com registro, acabamento em metal cromado.

Forn. E inst. Unid 13,00
10.17 [Torneira de fechamento automiatico de %", de bronze, com canopla cromada,

para lavatdrio com aerador Unid 66,00
10.18 |Torneira de cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrio alto,

fornacimento e instalacio Unid 10,00

10.19 |Bancada em granito cinza corumba com 1,50x0,60 m, com 2 cubas de louga de
embutir,sifdes e valvulas cromados, vilvulas de descarga de 1/2", cromada e
demais acessérios Unid 8,00

10.20 |Bancada em granito cinza corumba com 0,6x0,60 m, com 1 cuba de louga de
embutir, sifées e valvulas cromados, vilvulas de descarga de 1/2", cromada e
demais acessérios Unid 12,00

10.21 [Bancada em granito cinza corumba com 2,27x0,60 m, com 3 cubas de louca de
embutir, sifdes e vélvulas cromados, vdlvulas de descarga de 1/2", cromada e
demais acessérios. Unid 4,00

10.22 |Bancada em granito cinza corumba com 1,42x0,60 m, com 1 cuba de louga de
embutir, sifées e vdlvulas cromados, valvulas de descarga de 1/2", cromada e
demais acessorios. Unid 3,00

10.23 |Bancada em granito cinza corumba com 1,98x0,60 m, com 02 cubas de louga de
embutir, sifdes e valvulas cromados, vélvulas de descarga de 1/2", cromada e
demais acessorios Unid 2,00

10.24 |Bancada em granito cinza corumba com 3,08x0,60 m, com 03 cubas de louga de
embutir, sifdes e valvulas cromados, valvulas de descarga de 1/2", cromada e
demais acessérios. Unid 9,00

10.25 |Bancada em granito cinza corumbd com 2,00x0,60 m, cuba da ago inox ndm. 01,
com torneira p/ pia, sifdo, valvula americana e demais acessdrios em ago inox.

Unid 5,00
10.26 (Bancada em granito cinza corumba com 4,93x0,60 m, cuba da aco inox nim. 01,
com torneira p/ pia, sifdo, vilvula americana e demais acessorios em ago inox.
Unid 1,00
10.27 [Tanque de louga branca com coluna medindo 58x48 c¢cm inclusive acessérios de
fixacdo, ferragens, valvula de escoamento e sifdo Unid 3,00
10.28 [Chuveiro plastico branco simples - Fornecimento e instal¢do Unid 10,00
10.29 |Porta toalha de louga, com bastdo em plastico Unid 0,00
10.30 [Porta papel higiénico de louga branca ou em cores, de embutir Unid 0,00
10.31 |[Saboneteira de louga branca ou em cores, de embutir, 7,5x15cm Unid 0,00
10.32 |Mictdrio de louga, individual, inclusive vilvula de descarga cromada de 1/2" e
demais acessérios em aco_inox. Unid 17,00
10.33 |Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 cm, com tampa. Unid 5,00
10.34 |Barra de apoio para deficientes em ago inoxidavel, didmetro 32 mm, comp. 70cm.
Unid 6,00
10.35 [Barra de apoio para deficientes em ago inoxidavel, didmetro 32 mm, comp. 80cm.
Unid 25,00
10.36 |Caixa sifonada em PVC 150x185x75 mm simples. Fornec. e instalagdo. Unid 53,00
10.37 |Tubo PVC sold. Agua fria DN 25 mm, incl. Conexdes- Fornec. e instalaco. m 392,00
10.38 |Tubo PVC sold. Agua fria DN 32 mm, incl. Conex&es- Fornec. e instalagdo. m 412,67
10.39 |Tubo PVC sold. Agua fria DN 40 mm, incl. Conexdes- Fornec. e instalaco.
m 146,25
10.40 |Tubo PVC sold. Agua fria DN 50 mm, incl. Conex@es- Fornec. e instalaco.
m 48,90
10.41 |Tubo PVC sold. Agua fria DN 75 mm, incl. Conexdes- Fornec. e instalaggo. m 105,00
10.42 |Tubo PVC sold. Agua fria.ON 85 mm, ;nc[ Conexdes- Fornec. e instalagdo. m 125,00
10.43 |Registro pressdo 1/2" %ﬁv €anap1;! acabamento cromado sn’nples— Fornec. e
instalacdo. 7 L'.'. i h‘. Jm .iLO o) qu‘ﬁ !i":p,. di:.lll X L Unid . 10,00 4
T
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10.44 |Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples- Fornec. el. ol - T
instalacdo. Unid |7 729,00
10.45 |Registro gaveta 1" bruto latdo- Fornec. e instalagdo. Unid 8,00
10.46 |Registro gaveta 1.1/4" bruto latdo- Fornec. e instalagdo. Unid 11,00
10.47 |Registro gaveta 1.1/2" bruto latdo- Fornec. e instalacdo. Unid 7,00
10.48 |Registro gaveta 2.1/2" bruto latdo- Fornec. e instalagdo. Unid 2,00
10.49 ([Registro gaveta 3" bruto latdo- Fornec. e instalagio. Unid 2,00
10.50 [Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerdmico macico dimensdes externas
1,90x1,10x1,40, 1.500 Litros, revestida internamentte com barra lisa, com tampa
de comcreto armado espessura 8 cm Unid 1,00
10.51 |[Sumidouro em alvenaria de tijolo cernico macico, didmetro de 1,40m, altura de
5,00 m, tampa em concreto armado de 8 cm de espessura Unid 10,00
11.0 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO
11.1 |Extintor de AP, capacidade de 10 litros com suporte e placa sinalizadora Unid 17,00
11.2 |Extintor de gas carbdnico, capacidade 6Kg com suporte e placa sinalizadora
Unid 17,00
11.3 |Rede de recalque, F2G2 de 24", classe 5580M (DIN2440),esp. 3,35 mm, incl.
conexodes m 205,00
11.4 |Rede de teste, F2G2 de 1", classe 5580M(DIN2440) m 15,00
11.5 |Rede de sucgdo em tubo de PVC soldavel, Classe E20, de 24", com conexdes,
sendo todas as curvas raio longo. m 12,00
11.6 |Registro de gaveta bruto latdo de 24" e conexdes Unid 15,00
11.7 |Registro de gaveta bruto latdo de 1" e conexdes Unid 1,00
11.8 |Registro globo angular de 2% "x1452 com conexdes Unid 10,00
11.9 |Chave fluxo de 1" com conexdo em T de 2%"x1" Unid 1,00
11.10 |Valvula de retengdo de 21", ¢/ aplicagdo horizontal, com conexdes Unid 2,00
11.11 |Unido dupla F2GS, de 214", classe 5580(DIN2440), com conexdes Unid 2,00
11.12 |Unido dupla F2GS, de 1", classe 5580(DIN2440), com conexdes Unid 2,00
11.13 |Conjunto motor-bomba centrifuga, de 214" X 24", trifasica, 380 V, Poténcia 10
CV. Unid 1,00
11.14 |Abrigo para hidrante 90x60x20cm, com registro globo angular de 452 24",
adaptador Storz 24", mangueira de incéncdio de 2x 20 mx38mm, adaptador 2%"
x 14" e esguincho em latdo de 1%". Fornecimento e instalagdo ,
Conj 9,00
11.15 |Adaptador de 2" x 14" Unid 9,00
11.16 |Curva de raic longo de F2G2 de 2%4", macho e fémea Unid 22,00
11.17 |Tampédo cego de 2%:" com corrente de ferro fundido (inscrito "incéndio". Unid 10,00
11.18 |Tampa de F2F2 600x400 mm, para passeio com inscrigio 'INCENDIO". Unid 1,00
11.19 |Quadro de comando de embutir, para bomba, completo, inclusive chave
liga/desliga - fornecimento e instalacio Unid 1,00
12.0 |REVESTIMENTOS
12.1 |Chapisco em paredes internas e externas, espessura 5Smm, com argamassa de
cimento e areia grossa, no traco 1:4 m? 26727,90
12.2 |Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa,
traco 1:3 m? 7702,28
12.3 |Reboco em parede interna e externa, espessura 2,0 cm, com argamassa de
cimento, cal e areia média quartzoza, trago 1:2:6 e impermeabilizante, inclusive
capiaco, m? 16007,70
12.4 |Embogo empregando argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:1:6, esp. 2,0 cm
m? 9939,00
12.5 |[Reboco em tetos, espessura 2 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média,
traco 1:2:6 e impermeabilizante m? 7524,45
12.6 |Revestimento ceramico em;ﬁéiéaé'd:ﬁi‘gzerémica 10x10 cm, tipo EXTRA (12) PEI-
5, assentado com argamg‘sq cqlqntqmgré-fybﬁlcm,mqmbmmve {rejunte.
(PAREDE INTERNAS) !Q .’1—3 m? 742268
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12.7 |Revestimento ceramico em paredes com cerdmica 10X10 cm, tipo A(EXTRA)|.
assentadas com argamassa colante pré-fabricada,AC-lll, inclusive requadro nos|
contornos das esquadrias ( capiago ), em PAREDES EXTERNAS.
m? 5608,20
12.8 |Contrapiso/lastro de concreto, fck = 15Mpa, traco 1:2,5:5, espessura = 5¢cm
m? 4369,49
12.9 [Regularizagdo de base para qualquer tipo de piso, com argamassa de cimento e
areia quartzosa, traco 1:3, espessura 3,00 cm. m? 9199,64
12.10 [Piso cer@mico, tipo EXTRA (12) PEI-5, assentado com argamassa colante pré-
fabricada AC-1l, inclusive rejunte. (PISO) m? 8151,58
12.11 [Soleira de granito, 2 cm de espessura, assentada em nata de cimento, 15cm
m 280,02
12.12 |Junta de dilatagdo do revestimento externo com cordoalha de poliuretano e
selante eldstico monocomponente & base de poliuretano m 1197,00
12,13 |Piso em granito Cinza Corumba3, espessura 2,00 cm, aplicado com argamssa AC-lIl,
inclusive rodapé do mesmo material. Na escada. m? 82,17
12.14 |Forro em placas de gésso de 60 X60 cm, pré-moldadas, bisotadas, inclusive
instalagdo e fixagdo com arame galvanizado revesitdo com PVC
m? 390,00
12.15 |Brise celoscreen passo 150 Hunter Douglas, cor aluminio com estrutura auxiliar
tubular simples. Fornecimento e instalacdo. m? 150,00
12.16 |Piso em placa de borracha 50x50cm, espessura 3.5mm, fixada com cola a base de
neoprene, inclusive regularizacio m? 388,06
12.17 |Rodapé de ceramico, com 7cm de altura, inclusive rejunte m 784,00
12.18 |Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de
compensado plastificado {madeirit) de 14x10¢m, fundido no,local. m 919,85
13.0 |PINTURA
131 Emassamento de paredes internas e tetos, com massa corrida, duas dem3os 2
! ’ m 15204,90
13.2  [Pintura em paredes internas e tetos, com tinta PVA litex, duas dem3os m? 15204,50
13.3 |Pintura em esmalte sintético fosco para madeira, duas demdos, inclusive
lixamento, e aparelhamento com fundo nivelador branco fosco m? 455,00
13.4  |Fundo selador acrilico para ambientes internos/externos, uma dem3o m? 15944,98
13.5 |Pintura em paredes externas, com tinta texturizada para ambientes externos
m? 1555,98
14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1 |[Bancada de granito polido e = 2,5 cm com largura de 60cm, fornecimento e
instalacdo m 19,76
14.2 |Corrim3o de ago inoxiddvel escovado, com tirantes em tubo de 1%", esp. 1,20
mm, fixado na parede, com duas se¢des, suportes inox, altura 0,90 m, conforme
projeto m 282,49
14,3 |Guarda corpo de ago inoxidavel escovado, com tirantes em tubo de 14", colunas
em tubos de 2", altura 1,20 m, esp. 1,20mm, com vidro temperado de 10
mm,conforme projeto m? 31,50
A Gradil em barra chata de 1"x3/16" com tubo quadrado de 50x25mm, em chapa
14, inclusive pintura com esmalte sintético,conforme projeto arquitetonico. i 202,56
14.5 |Portdo em tubo circular de ferro galvanizado, didmetro 2" com barra chata de
1"x3/16" e tubo quadrado de 50x25mm em chapa 14, inclusive pintura com
esmalte sintético m? 28,50
14.6 Portdo social com grades laterais em barra chata de 1"x3/16 com tubo quadrado
de 50x25mm, chapa 14 e tubo circular em ferro galvanizado de 2", inclusive
pintura com esmalte sintético, conforme projeto arquitetdnico. - 15,00
14.7 |Limpeza geral da obra e retirada de entulhos m? 7650,94
14.8 |Execucdo de trabalho perfuragdoside.:poco tubular, incluindo todos os
equipamentos e materiais necqssarlps;mu;mfna 8 nars inie are anie 137,0p
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14.9 |Teste de vaz3do (12 horas) com equipamento adequado (dois pogos) - 23,00
14.10 |Fornecimento e instalagdo de bomba (vazio 4 m?/h), incluindo instalacdes
hidraulicas, elétricas, quadro de comando, interligagdo ao reservatério inferior e
demais acessérios unid 2,00
14.11 |Instalagdo e fornecimento de caixa d'agua de fibra de vidro e resina, capacidade
para 20.000 | na cor azul com tampa e flanges. unid 9,00
14.12 (Piso em tabua de madeira de lei 12, espessura 2,5 cm , fixado em pegas de
madeira para palco do auditorio m? 45,85
14.13 |Execugdo dos servigos de instalagdo de forro modular mineral sonex ou similar,
com com perfil T,cor branca, tipo clicada. m? 327,11
14.14 |Fornecimento e instalagdo de carpete tipo BOUCRE 6,00 mm TABACOW ou similar
Austin, com gramatura de 1850g/m?, no piso e nas paredes, na cor a ser definida
pela FISCALIZACAO. m? 692,20
14.15 |Revestimento na parte posterior direita da Reitoria, com ACM- aluminio
composto, tipo bandeja, com pintura tipo CAINA, com garantia de 10 anos,
espessura 3 mm, recheio de silicone anti-mofo neutro m? 205,15
15.0 PAISAGISMO/URBANIZACKO
15.1 |Pavimentagdo a paralelepipedo, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, inclusive com colch3o de areia grossa de 10cm m? 3813,64
15.2 |Meio fio de pedra granitica, rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago
1:3 m 580,00
15.3 |Muro externo
15.3.1 [Muro externo com altura de 2,5 m, pilaretes a cada 3 m de distancia, com chapim
de concreto, cintas superiores e inferiores, chapiscado m 1134,65
15.3.2 |Muro externo com altura de 1,0 m, pilaretes a cada 3 m de distancia, cintas
superiores e inferiores, chapiscado m 228,75
15.3.3 |Reboco em parede interna e externa, espessura 2,0 cm, com argamassa de
cimento, cal e areia média quartzoza, trago 1:2:6 e impermeabilizante, inclusive
capiaco do muro externo m? 500,89
15.3.4 |Fundo selador acrilico para ambientes internos/externos, uma demio do muro
externo m? 486,00
15.3.5 |Pintura em paredes externas e chapim, com tinta texturizada para ambientes
externos do muro externo m? 486,00
15.4 |Calgada com contorno em alvenaria de tijolos cerdmicos de 8 furos, espessura
19cm, sobre fundagdo, nas 2 laterais, de pedra marroada, com contrapiso de
concreto simples, esp. 5 cm, regularizagdo de base e revestimento com mosaico
20 x 20 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia média, inclusive piso
tatil com ramna de aressn m? 540,00
15.5 |Calgada com contorno em alvenaria de tijolos ceramicos de 8 furos, espessura
19cm, sobre fundagdo, em 1 lateral, de pedra marroada, com contrapiso de
concreto simples, esp. 5 cm, regularizacdo de base e revestimento com mosdico
20 x 20 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia média, inclusive piso
tatil ey ramna de aregen m? 1883100
16.0 |EQUIPAMENTOS
16.1 |Elevador social capacidade 8 pessoas carga 600 Kg conforme especificages em
anexo Unid 1,00
162 Bancada com tampo em chapa de granite cinza corumba, esp. 3cm, sobre paredes
de alvenaria, revestida externa e internamente com ceramica, conforme projeto. it 10,00
17.0 |SERVIGOS EXTRAS
17.1 |Elaboracdo do Projeto de estrutura do auditério,
com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em midia m? 176,61
17.2 |Boca de lobo com manilhas de didmetro = 80cm; und. 27,00
17.3 |Projeto da Estrutura Metalicg~ =~ » == ¢ und. 1,00
17.4 Impem bitiZacao com pmtu‘ra asfril!‘;‘,ﬁ:rj fr18 g@rﬁﬁs{tre‘suglaﬂ%&%as dos
.apm&a}jﬁg X4 aﬂmm-i;t.oz demaos) Ty SRR 18 i /62013 m2 1471,20
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17.5 |Retirada e recolocagdo de contravergas und.
17.6 |impermeabilizagdo com manta asféltica de 3mm m2
17.7 [impermeabilizagdo com manta asfdltica de 4mm para reservatorio superior
m? 124,03
17.8 |bandeirola para porta de 0,90 m und 127,00
17.9 |bandeirola para porta de 1,20 m und 15,00
17.10 |bandeirola para porta de 2,00 m und 2,00
17.11 |impermeabhilizagdo com manta asfaltica de 3mm m?2 700,00
17.12 |tubo eletroduto de 32mm, inclusive escavacio de 0,40m M 1256,45
17.13 |tubo eletroduto de 40mm, inclusive escavagdo de 0,40m M 200,00
17.14 |tubo eletroduto de 50mm, inclusive escavagio de 0,40m M 400,00
17.15 |portas de 0,80 x 2,10 m para depositos de materiais do ifrn M 4,00
17.16 |bonecas em alvenaria, inclusive chapisco e reboco M 335,00
17.17 |Bacia sanitaria de louga branca com caixa de descarga acoplada, tampa e
acessorios - economica com 2 opgoes de descarga ( 3 e 6 |) . Especificagio
modificada do item 10.15 und 49,00
17.18 [limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal. Especificagdo
modificada do item 2.6 m2 52084,50
17.19 |transporte de material - bota fora, d.m.t. 10,00 km, inclusive de &rvores.
Especificacdo modificada do item 2.6 m3 7537,85
17.20 |rede de esgoto/agua pluvial com tubulagdo de 150mm, inclusive escavacio com
1,80 metros m 395,60
17.21 |rede de esgoto/agua pluvial com tubulagio de 200mm, inclusive escavacio com
0,80 metros m 496,76
17.22 |tubo eletroduto de 32mm, inclusive escavacio de 0,40m m 562,00
17.23 |mosaico tipo piso tatil 25 x 25 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia
m? 32,00
17.24 |cobogd para casa do gerador m? 2,88
17.25 |Rede de fibra ética para interligacio dos predios m 90,00
17.26 |Fornecimento e instalagdo guarda-corpo de inox com 03 barras horizontais e
altura de 1.10m de altura para rampas internas e externas m 300,00
17.27 |[Instalacdo de parelhos de ar condicionado tipo Split de 9.000BTUs, com selo
procel "A",, conforme especificagdes técnicas.Especificacio modificada do item
17.3 und 8,00
17.28 |Instalagdo de parelhos de ar condicionado tipo Split de 12.000BTUs, com selo -
procel "A",, conforme especificacBes técnicas.Especificagio modificada do item
17.4 und 14,00
17.29 |[Instalagdo de parelhos de ar condicionado tipo Split de 18.000BTUs, com selo
procel "A",, conforme especificagBes técnicas.Especificacdo modificada do item
17.5 und 11,00
17.30 |Instalagdo de parelhos de ar condicionado tipo Split de 24000BTUs, com selo
procel "A",, conforme especificacdes técnicas.Especificagio modificada do item
17.6 und 16,00
17.31 |Instalagdo de parelhos de ar condicionado tipo Split de 48.000BTUs, com selo
procel "A",, conforme especificagdes técnicas.Especificagio modificada do item
17.8 und 40,00
17.32 |Instalagdo de parelhos de ar condicionado tipo Split de 60.000BTUs, com selo
procel "A",, conforme especificaces técnicas.Especificagdo modificada do item
17.9 und 13,00
17.33 |Porta madeira laminada na cor cinza platino, Jatoba, medindo 0,90x2,10m esp.
3,0 cm, assentamento,dobradigas em latdo cromado e fechadura de cilindro,
maganeta e fixador de piso/parede em latdo cromado, incluso caixa de porta de
0,90x2,10 m e alizares em jatobd. Especificagdo modificada do item 7.1
und 107,00
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17.34

Porta madeira laminada na cor cinza platino com vidro, Jatoba, medindo
0,90x2,10m esp. 3,0 cm, assentamento,dobradicas em latdo cromado e fechadura
de cilindro, maganeta e fixador de piso/parede em latdo cromado, incluso caixa

de porta de 0,90x2,10 m e alizares em jatobd.Especificagdo modificada do item
72

und

20,00

17.35

Porta madeira laminada na cor cinza platino, Jatobd, medindo 1,20x2,10m esp.
3,0 cm, duas folhas, assentamento,dobradicas em latdo cromado e fechadura
cilindro, maganeta e fixador de piso/parede em latdo cromado, incluso caixa de
porta de 1,20x2,10 m com alizares em jatobd.inclusive chapa de aluminio no
rodapé da porta conforme NBR 9050.Especificagio modificada do item 7.3

und

2,00

17.36

Porta madeira laminada na cor cinza platino, Jatobd, medindo 1,60x2,10m esp.
3,0 cm, duas folhas, assentamento,dobradicas em latdo cromado e fechadura
cilindro, maganeta e fixador de piso/parede em latdo cromado, incluso caixa de
porta -de 1,60x2,10 m com alizares em jatoba.inclusive chapa de aluminio no
rodapé da porta conforme NBR 9050. Especificagio modificada do item 7.5

und

15,00

17.37

Chapim de granito Cinza Corumbad, espessura 2,00 cm, aplicado com argamssa AC-
Il em escadas e peitoril

381,64

17.38

Fornecimento e instalagdo bomba centrifuga com motor eletrico trifasico 3CV
bocais 1 e 1/5" x 1 1/4" para recalque da caixa dagua inferior ( 01 para agua
pluvial e 01 para rev. inferior ) , inclusive com quadro de comando e instalagbes
eletricas necessarias para o funcionamento

und

2,00

17.39

Fornecimento e instalagdo de bomba submersivel para drenagem/esgotamento ,
motor elétrico trifasico 2CV , saida de 2" com 5 m de cabo eletrico, quadro de
comando e eletrodutos necessarios. Utilizado para irrigacio

und

2,00

17.40

Estacdo de tratamento compacta pré-fabricada em plastico reforcado em fibra de
vidro, revestido com resina isoftdlica, para vazio de 15 m?*/dia , incluso
gradeamento e dosadores de pastilha para reuso da agua . Especificagio
modificada do item 10.51

und

2,00
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