CREA /RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 180641/ 2013

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO -~~~ = - - =

CERTIDAO : WEB - 180641 /2013
PROTOCOLO : PROD007231413 .
DATA DE EMISSAO : 02/09/2013

Por deteqagin d= poch -ristantes nafo) Decisdc de Diretona n 0041/2005. de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do

Norte, em cumpiin‘aiits ¢ disposte na resolucdo 1025. de 1211072009 do CONFEA. CERTIFICAMOS que o Profissianal abaixo qualificado registrou a(s} Anotagdo(tes) e
Resporsabidaders: ©éonicals) - AR s, constante(s) da Presente CERTIDAQ, tendo sido comprovada a execucio e conclusdo da(s) obra(s) efou servico(s) Indicado(s)
conforme descrizanioes: abaixo

Neme a0 Fronssional SERGID PAL O SARMENTO TORRES
Careira  21CAZAEGTEXKXX
CPF 02125750473

Titulais) .
Engenneira Civil

Pas-Graduagdo(ces)

ART(s)

ART 000210374RR1
Registrada ens 0
Baixada e Ou
Endereco da Dbca . CAMPUS UNIVERSITARIO BR 101, LAGOA NOVA, CEP ! 59078970 NATAL/RN
Proprietario . UNIVERSIDADE FEDERAL DO RN

Empresa ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAD CIVIL LTDA

Contratante ' UNIVERSIDADE SEDERAL DO RN

EON5120 Tipo ¢a ART Normal

012

Alividade(s:

EXECUCAD

ATUACAC

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS
Dinensdo do Trabatho  1.803 30 M2

E XECUCAD

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRE 10 ARMADO
mmensic do Trabaiho 4G5 32 M3

EXECLITAD

ATUACAO

LAJES BRE-FABRICADAS
Dimensdo do Trabatho * 1.011.91 M2

EXECUCAQ

ATUACAQ

REDE HIDRC-SANITARIA
Dimensao do Trabathe 1803 30 M2

EXECUCAC

ATUACAO

REDE HIDRAUL ICA PARA CORMBATE A INCENDIO
Dimensdo do Trabathc 1 80340 A2

EXECUCAQ

ATUACAQ

INSTALACAQ ELETRICA TI4 8 TENSAO P/ FINS RESID /COMERC.
Dimensao ar (S TR ST M ) 4

EXECUCAC DA CERADE AMPLIACAO E ADEQUAGAC DE BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO DEPARTAMENTO DE
SNUCACAC E'Si0 A KT CAIIPUS CENTRAL DA UFRN A OBRA TOTALIZA 1 803.30 M* DE AREA CONSTRUIDA

(1 RESPONSAVEL TECNICO £ DIRETOR DA EMPRESA ECCL LTDA PORTANTO RECEBE PRO-LABORE

PERIONO DF 29,12/2011 A 24:08/2012

Av. Senador Salgado Fiiho, 1840, Lagoa Nova Natai/RN 59 056-000
Tewtonns 0D 84 Sede 4006 7200 MOESErD 33142002 - Cargo 3421-2612 - P Feros 3331-2424 - ¢ Novas 34121407 - Assu 3331 2066 - Fax (84)4006-7201
impresso em 02/09/2013 Operador AUGUSTQ
Paginia 172

eI



CREA /RN

Conselho Ragional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 180841/ 2013

E nada niais ientdo sido requendo, expedimos a presente CERTIDAC DE ACERVO TECNICO, com afs) respectiva(s) baixa(s) de ART(q). averbando-se ofs)
ATESTADQ(:} DF CLARAGAO{DeS) efou CERTIDAO(Ges) em anexo coma pane Inlegrante da mesma, somente 2 servigos,a que se rfferem as atribulcbes do
Profissional acima citace gevidamente chancetada, que vai datada e assinada. por quem ‘de direitc 2

oo ds of, 7 Bulis
Variana de Melo Aradjo Dantas ’

Merente de (peragies - GOP
ot U477 CREA/RN

Av ‘Senador Salgado Filho, 1840. Lagoa Nova Natal/RN 59.056-000
Tejetones: UDD 84 Sede 4006-7200 - Mos30ro.3314-2002 - Coico-3421-2615 - P Ferros 3331-2424 - C. Novos 3412-1407 - As5u:3331-2066 - Fax: (04)4006-7201
Impresst em 02/09/2013 Operador - AUGUSTO
Pégina 22
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

DECLARAGAO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ECCL
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA, CNPJ/MF
04.145.787/0001-30 - Av. Gov. Tarcisio de Vasconcelos Maia, 2177 — Sala 6,
Candelaria — Natal/RN, CEP - 59.065-780 - NATAL - RN, tendo como
Responsaveis Técnicos SERGIO PAULO SARMENTO TORRES Engenheiro
Civil, Registro no CREA sob o n° 210324661-6, DEMETRIO PAULO
SARMENTO TORRES Engenheiro Civil, Registro no CREA sob o n°
210134227-8, LINDENBERG PEREIRA SARMENTO RODRIGUES Engenheiro
Civil, Registro no CREA sob o n° 210077376-3 e ISAC MEDEIROS Engenheiro
Civil, Registro no CREA sob o n° 210989403-2 executou para a UFRN -
Superintendéncia de Infraestrutura, inscrita no CNPJ sob o n® 24.365.710/0001-
83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus Universitario Central - Lagoa Nova -
Natal/RN, em conformidade com a planilha apresentada na folha 01, 17 os
servicos referentes ao objeto AMPLIAGAO E ADEQUACAO DE BANHEIROS
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E AMPLIAGAO DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAGAO FiSICA - CC 11-2011 — UFRN.

Natal, 16 de julho de 2013.

Diretor - DPO



OBRA: AMPLIAGAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAGCAQ FISICA
LOCAL: UFRN
LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
11 PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (PADRAO UFRN)

m? 450
172 |REGULARIZACAO DA OBRA m? 1.713.30
173 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E LOCAGCAO DA OBRA COM
INSTRUMENTO m? 980,97
14 |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un )
75 |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO N el i 7
DE MAQUINAS E PARA PONTOS DE LUZ PROVISORIOS
un 1.00
176 |CANTEIRO DE OBRAS COM COBERTURA EM TELHA DE
FIBROCIMENTO. PAREDES, PORTAS E JANELAS EM CHAPA
COMPENSADA E PISO DE CONCRETC DESEMPENADO,
CONFORME NR-18/MT - m? 48.00
17
ISOLAMENTO DA OBRA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIXADA COM MOURAO DE CONCRETQ. ALTURA LIVRE 2M
(ENTREGAR A UFRN APOS O TERMINO DA OBRA) m 220,00
T8 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA mes 8.00
19 |DEMOLICAO DE ALVENARIA INCLUSIVE BOTA FORA DO
MATERIAL m? 14,09
20 |MOVIMENTO DE TERRA :
21 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1°
CATEGORIA, PROF ATE 2M m? 492 65
22 |CORTE MECANIZADO EM SOLO DE 1* CATEGORIA m* 168516
23 |ATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO NA OBRA m? 44127
24 |BOTA - FORA DE MATERIAL ESCAVADO m* 147485
T 55 |REATERRO APILOADO DE VALAS E CAVAS PARA FUNDACAQ
N N\ m? 264,90
5 3.0 |FUNDAGOES
=T RPN 37 SAPATAS/BLOCOS EM CONCRETO ARMADO. FCK=30MPA
2 B INCLUINDO LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO
CONCRETO m? 98,92

32  |LASTRO DE CONCRETO TRAGC 135 ESPESSURA 5CM
PREPARO MECANICO. INCLUINDO LANCAMENTO E
ADENSAMENTO m? 297 15
33 |ALVENARIA DE PEDRA FACEJADA LARGURA 40 X 50 CM;
- oG ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA,
= L NO TRACO 1:3 m? 9148
- 34 BALDRAME COM TIJOLO CERAMICO FURADQ DE 10 X 20 X

, 20CM. ESPESSURA DE PAREDE DE 20CM. JUNTAS DE 12MM

: COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA
TRAGO 14, ALTURA VARIAVEL (CONSIDERADO ALT MEDIA
DE 1.00 M) m? 232,30

35

CINTAS INFERIOR (0,20 X 0,20 M)EM CONCRETO ARMADO
FCK=30MPA. INCLUSIVE FORMA LANCAMENTO E

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO m? 10,28
36 |IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA ASFALTICA A FRIO
PARA AS TRES ULTIMAS FIADAS DOS BALDRAMES E CINTAS
(02 DEMAQS) m’ 329 63

40 |ESTRUTURA

IR PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPA INCLUSIVE
FORMA LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO
CONCRETO m? 34,98
27 |VIGAS EM CONCRETO ARMADO. FCK=30MPA. INCLUSIVE
FORMA. LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO

CONCRETO m?* 100,80
43 VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO ARMADO,
10X10 CM (FCK= 20 MPA) a8 156

44 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPA,
INCLUINDO FORMA E LANGAMENTO CONFORME PROJETO

m?* 88.24
45 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA,
SOBRECARGA 200KGF/M? ESP  16CM (CAPEAMENTO 4CM E
ELEMENTO DE ENCHIMENTO DE 12CM EM EPS) m? 4 554 53
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OBRA: AMPLIAGAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOQ FISICA

LOCAL: UFRN

LICITAGAQ N®: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS

UN

QUANTIDADE

46

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA = SOBRECARGA 400KGF
/M?, ESP - 30CM (CAPEAMENTO 5CM E ELEMENTO DE
ENCHIMENTO DE 25CM EM EPS)

m?

47

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA , SOBRECARGA 400KGF
/M?  ESP.: 35CM (CAPEAMENTO 5CM E ELEMENTO DE
ENCHIMENTO DE 30CM EM EPS)

m2

4.8

LAJE PRE-FABRICADA PARA PISO, SOBRECARGA 150
KGF/M?, ESP- 12 CM, (CAPEAMENTO 4 CM E ELEMENTO DE
ENCHIMENTO 8 CM)

m?

4.9

RESERVATORIO SUPERIOR.

4.91

PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUSIVE
FORMA. LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO
CONCRETO

mJ

492

VIGAS EM CONCRETO ARMADQO, FCK=30MPA, INCLUSIVE
FORMA, LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO
CONCRETO

mJ

7.29

493

LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA,
INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO, CONFORME PROJETO.

m!

4,80

5.0

ALVENARIA E DIVISORIAS.

51

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 55X45X10 CM COM
ENCHIMENTO DE EPS (TECLEVE), ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA: TRAGO 1:3, COM
CUNHAMENTO DE TIJOLO MACIGO: LARGURA DE PAREDE =
10 CM

m7

381,66

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 55X45X14 CM,
COM ENCHIMENTO DE EPS (TECLEVE), ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA; TRAGO 1.3, COM
CUNHAMENTO DE TIJOLO MACICO

m?

244,73

ALVENARIA DO PLATIBANDA COM THOLC CERAMICO
FURADO. 9X19X19 CM. E=9 CM. JUNTAS DE 12 MM COM
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA
MEDIA, PENEIRADA NO TRACO 1:2:8

m?

249,82

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 15X11X15 CM, COM
ESPESSURA DE 1,00 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
AREIA E CIMENTO NO TRAGO 1:3 COM ESPESSURA DE 1.00
CM ENTRE AS PEGAS E TRAMA DE CONCRETQC COM
TAMANHOS VARIADOS. (EV1.EV2.EV3; EV4; EV5; EV6 E EVT7)

m?

8572

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 15X11X15 CM., COM
ESPESSURA DE 1.00 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
AREIA E CIMENTO NO TRAGO 1.3 COM ESPESSURA DE 1,00
CM ENTRE AS PEGAS. NATURAL ( SEM TRAMA DE
CONCRETO), EV8

m?

1,87

57

DIVISCRIA TIPO DRY WALL COM MONTANTES DE
ESPESSURA 70 MM, COM UMA CHAPA DE CADA LADO, COM
ENCHIMENTO DE LA DE VIDRO MINERAL

m7

31.34

58

DIVISORIA TIPO DRY WALL COM ESTRUTURA SIMPLES,
ISOLAMENTQ INTERNO COM LA MINERAL E UMA CAMADA DE
CHAPA STANDARD EM CADA LADO

m?

256,53

59

DIVISORIA TIPO DRY WALL COM ESTRUTURA SIMPLES,
ISOLAMENTO INTERNO COM LA MINERAL E DUAS CAMADAS
DE CHAPA STANDARD EM CADA LADO.

m?

54,96

510

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MEDINDO 10 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA,
NO TRACO 1:3

0.80

6.0

COBERTURA

6.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE
MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO. APOIADA EM
LAJE.

m?

978,10

62

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,
ESPESSURA 8MM. INCLUSC M2 17 65 JUNTAS DE VEDACAQ
E ACESSORIOS DE FIXACAO

m?

978.10

63

RUFQ EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA LARGURA =
25 CM. COM ESPESSURA DE 3CM

158,20

64

MARQUISE COM ESTRUTURA EM ACO GALVONIZADO COM
COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM: CONFORME
DETALHE " 02" DO PROJETO DE ARQUITETURA.

mi‘

19.25




OBRA: AMPLIAGAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA

LOCAL: UFRN

LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

UN

QUANTIDADE

65

CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. FCK=20MPA, LARGURA DE
20 CM E ALTURADE 3 CM

204.20

66

CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, ESP
5CM. COM LARGURA DE 40CM., REBOCADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:4

7.0

ESQUADRIAS

71

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA MDF_ COM
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1 FOLHA,
TAMANHO 060 X 210 M. ICLUSO CAIXA DE PORTA
FECHADURA, DOBRADICAS E ALIZARES (P1)

un

2.00

73

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA LAMINADA
REQUADRO C/ MONTANTES E TRAVESSAS DE MADEIRA
MACICA. REFORGO DE MADEIRA MACIGA NOS DOIS
MONTANTES, REFORCO DE FECHADURA A MEIA ALTURA
NOS DOIS LADOS MIOLO EM ESTRUTURA CELULAR DE
FORMATO HEXAGONAL, ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQO. RESISTENCIA A ABRASAO,
RISCOS E AGENTES MANCHADORES; TAMANHO 0,90 X 2.10
M: INCLUSO CAIXA DE PORTA, FECHADURA. DOBRADICAS E
ALIZARES (P3)

un

8.00

74

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA
ACUSTICA, MODELO COM COM DUPLA DE MDF DE 6 MM.
INTERNAMENTE PRENCHIDA COM LA DE ROCHA E DUPLA
VEDAGAO PERIMETRICA. TAMANHO 1.80 X 210 M EM 02
FOLHAS: INCLUSO CAIXA DE PORTA. FECHADURA,
DOBRADICAS E ALIZARES (P4)

un

200

76

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA
ACUSTICA, MODELO COM COM DUPLA CHAPA DE MDF DE 6
MM, INTERNAMENTE PRENCHIDA COM LA DE ROCHA E
DUPLA VEDACAQ PERIMETRICA TAMANHO 2,00 X 2,10 M. EM
02 FOLHAS, INCLUSO CAIXA DE PORTA, FECHADURA,
DOBRADICAS E ALIZARES. (P86)

un

5,00

77

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO
BLINDEX DE 10 MM. TAMANHO 240 X 2.10 M, EM 02 FOLHAS;
INCLUSO DOBRADICAS, FECHADURA, MOLA HIDRAULICA E
PUXADOR DE ACO INOX COM 100 CM DE COMPRIMENTO
(P7)

un

78

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18 TAMANHO 075 X
320 M.DE CORRER / FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485 NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORES DUPLO DE 4 E 8 MM = (J2), 01
UNIDADE . INCLUSIVE CONTRAMARCOS

m?

ijo Danids
,1“’\’1‘1

{+]
]

2,18

9

FORNECIMENTO E INSTALACAC DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18. TAMANHO 2.10 X
080 M DE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
5485, NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORES DUPLO DE 4 E 6 MM . (J3), 02
UNIDADES, INCLUSIVE CONTRAMARCOS

m?

“\"ﬂr‘ena ¢

3.78

710

FORNECIMENTQG E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18, TAMANHO 500 X
0.0 M:DE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485, NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORES DUPLO DE 4 E 6 MM . (J4). 02
UNIDADES, INCLUSIVE CONTRAMARCOS

6.00

711

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18 TAMANHO 6.00 X
0.90 M.DE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485 NBR 5486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS.
COM VIDROS INCOLORES DUPLO DE 4 E 6 MM . (J5). 03
UNIDADES, INCLUSIVE CONTRAMARCOS

16.20




OBRA: AMPLIAGAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAGAOQ FISICA

LOCAL: UFRN ] A \
LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN A\
{_oy

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE <

742 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18 TAMANHO 6.00 X
0.90 M:DE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485, NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLCORES DUPLO DE 4 E 6 MM _ (J5A). 01
UNIDADE, INCLUSIVE CONTRAMARCOS

we |2 e Te.g i BB

713 FORNECIMENTO E INSTALACAC DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18, TAMANHO 7.50 X
0.90 M:DE CORRER/FIXA. OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485 NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORES DUPLO DE 4 E 6 MM . (JB). 01
UNIDADE, INCLUSIVE CONTRAMARCOS

m’ 6,75

714 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18, TAMANHO 822 X
1,80 MDE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485 NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELC FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORESDUPLO DE 4 E 6 MM . (J7). 02
UNIDADES, INCLUSIVE CONTRAMARCOS

m? 29.59

; " 7.15 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESQUADRIA DE
(3 L\-\; i ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18 TAMANHO 880 X

; 1.80 M:DE CORRER/FIXA, OBEDECENDCO AS NORMAS NBR
6485 NBR 6486 NBR 6487 E NBR 10821. COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORES DE DE 4 MM _ (J8), 01 UNIDADE,
INCLUSIVE CONTRAMARCOS

m? 15,84

716 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA A 18. TAMANHO 11,10 X
0,90 M DE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485, NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS,
COM VIDROS INCOLORES DE DE 4 MM  (J9). 02 UNIDAD.
INCLUSIVE CONTRAMARCOS m? 1890

TA7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE
ALUMINIC ANODIZADO COR PRETA A 18 TAMANHO 11,10 X
1,80 M;DE CORRER/FIXA, OBEDECENDO AS NORMAS NBR
6485, NBR 6486, NBR 6487 E NBR 10821, COM FECHADURAS E
FERRAGENS INDICADAS PELO FABRICANTE DOS PERFIS.
COM VIDROS INCOLORES DE DE 4 MM (J10); 02 UNIDADES,
INCLUSIVE CONTRAMARCOS.

m? 37.80 ==

716 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA FIXA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM VENEZIANAS, MEDINDO 5,10 X
3.35 M. COM VAO PARA PORTA DE BLINDEX MEDINDO 2 40 X
2,10 M INSTALADA NO HALL (PROX. LAB. INF ) m? 12.05
719 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO COM
VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO. COR NATURAL, TIPO
GIRO. INCLUSIVE FECHOS E ACESSORIOS, MEDINDC 1,70 X
1.45 M. DETALHES CONFORME PROJETO

m? 493
7.20 FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE PORTAO COM
VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, TIPO
GIRO. INCLUSIVE FECHOS E ACESSORIOS, MEDINDO 0,85 X
1.45 M, DETALHES CONFORME PROJETO
m? 1,23

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

81 |QUADRO GERAL E ALIMENTADOR

811 |QUADRO DE DISTRIBUIGAC QDAC DE SOBREPOR METALICO
PARA 34 MODULOS COM PORTA E ESPELHO. COM KIT
BARRAMENTO TRIFASICO. NEUTRO E TERRA. CAPACIDADE
MINIMA DE 150ACOM IDENTIFICAGAO (EITIQUETAS) EM
TODOS 0S CIRCUITOR E NO QUADRO i ' 100




OBRA: AMPLIAGAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAGAO FISICA

LOCAL: UFRN

LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

UN

QUANTIDADE

812

QUADRO DE DISTRIBUIGAO QDLF2 DE SOBREPOR METALICO
PARA 16 MODULOS COM PORTA E ESPELHO. COM KIT
BARRAMENTO TRIFASICO. NEUTRO E TERRA CAPACIDADE
MINIMA DE 150ACOM IDENTIFICAGAO (EITIQUETAS) EM
TODOS OS CIRCUITOR E NO QUADRO.

un

1.00

QUADRO DE DISTRIBUICAO QDLF1 DE SOBREPOR METALICO
PARA 24 MODULOS COM PORTA E ESPELHO. COM KIT
BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA. CAPACIDADE
MINIMA DE 150A.COM IDENTIFICAGAQ (EITIQUETAS) EM
TODOS OS CIRCUITOR E NO QUADRO

un

1.00

814

QUADRO DE DISTRIBUIGAO QDAUD DE EMBUTIR METALICO
PARA 13 MODULOS COM PORTA E ESPELHO COM KIT
BARRAMENTO TRIFASICO. NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE
MINIMA DE 150ACOM IDENTIFICACAO (EITIQUETAS) EM
TODOS OS CIRCUITOR E NO QUADRO

un

1,00

DISJUNTOR  TRIFASICO COM PROTECAO RESIDUAL,
CORRENTE NOMINAL 32A. 10KA. 380V, OPERANDO NA
CURVA "C’. CORRENTE DIFERENGIAL NOMINAL 30MA,
NORMA DIN

un

1,00

816

DISJUNTOR TRIFASICC COM PROTECAC RESIDUAL,
CORRENTE NOMINAL 40A. 10KA. 380V, OPERANDO NA
CURVA "C". CORRENTE DIFERENCIAL NOMINAL 30MA,
NORMA DIN

un

1.00

817

DISIUNTOR  TRIFASICO COM PROTEGAOC RESIDUAL,
CORRENTE NOMINAL B80A, 10KA 380V, OPERANDO NA
CURVA "C". CORRENTE DIFERENCIAL NOMINAL 30MA,
NORMA DIN.

un.

1.00

818

DISJUNTOR _ TRIFASICO COM PROTEGAOC RESIDUAL,

AAMOCATC AMOAAIRIAL AAAA ANWA 2000 ARCOARLIDO hLA

un.

1.00

819

DISJUNTOR TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL 40A 10KA,
220V: OPERANDO NA CURVA "C", NORMA DIN

un

1.00

8110

DISJUNTOR TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL 50A, 10KA.
220V OPERANDO NA CURVA "C", NORMA DIN

un

1.00

8111

DISJUNTOR TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL S0A, 10KA
220V OPERANDO NA CURVA "C". NORMA DIN

un.

1.00

8112

DISJUNTORTRIFASICO, CORRENTE NOMINAL 110A. 10KA,
220V OPERANDO NA CURVA "C", NORMA DIN

un

1,00

8113

DISJUNTOR MONOFASICO. CORRENTE NOMINAL 10A, SKA,
220V. OPERANDO NA CURVA "C", NORMA DIN

un.

14,00

8.1.14

DISJUNTOR MONOFASICO. CORRENTE NOMINAL 13A, 5KA,
220V OPERANDO NA CURVA "C". NORMA DIN

un

3.00

8115

DISJUNTOR MONOFASICO. CORRENTE NOMINAL 16A, SKA,
220V: OPERANDO NA CURVA "C", NORMA DIN

un.

21.00

8116

DISJUNTOR MONOFASICO. CORRENTE NOMINAL 20A, 5KA,
220V OPERANDO NA CURVA "C". NORMA DIN

un

13.00

8117

DISJUNTOR MONOFASICO. CORRENTE NOMINAL 25A, 5KA,
220V. OPERANDO NA CURVA "C". NORMA DIN

un

2,00

8118

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE
[+l IN= 12 5KA, UN=380V, UC=350V, UP=1,5KV

un

3.00

8119

ALIMENTADOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO QDAUD COM
PERCURSO APROXIMADO DE 143 METROS - 3 FASES.
NEUTRO E TERRA, EM CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO
(CONDUTOR' TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
ISOLAGAO COMPOSTO POLIOLEFINICO. NAO HALOGENADO)
ANTICHAMA. SECAOQ 10,0 MM’ - 1KV - 90°C, COM CORES EM
CONFORMIDADE COM A NBR 5410. EM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO 2°. CLASSE A. PB, INCLUSIVE CONEXOES E CAIXAS
DE PASSAGEM . INSTALADO APARENTE

un

8120

ALIMENTADOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO QDLF COM
PERCURSO APROXIMADO DE 324 METROS - 3 FASES,
NEUTRO E TERRA. EM CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO
(CONDUTOR: TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5.
ISOLACAQ. COMPOSTO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO)
ANTICHAMA, SECAO 25.0 MM? - 1KV - 90°C P/ AS TRES FASES
E NEUTRO. SECAO 16.0 MM’ - 1KV - 90°C P/A TERRA. COM
CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" CLASSE A. PB, INCLUSIVE
CONEXOES E CAIXAS DE PASSAGEM. INSTALADO
APARENTE

un

Ry

1.00

/
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8.1.21

ALIMENTADOR DO QUADRO DE DISTRIBUIGAC QDAC COM
PERCURSO APROXIMADO DE 340 METROS - 3 FASES
NEUTRO E TERRA, EM CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO
(CONDUTOR: TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
ISOLACAQ COMPOSTO POLIOLEFINICO, NAO HALOGENADO)
ANTICHAMA, SEGAO 350 MM? - 1KV - 90°C P/ AS TRES FASES
E NEUTRO, SECAO 16.0 MM? - 1KV - 90°C P/A TERRA COM
CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" CLASSE A P8, INCLUSIVE
CONEXOES E CAIXAS DE PASSAGEM. INSTALADO
APARENTE

un

1.00

8122

ALIMENTADOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO QDBOMBA
COM PERCURSO APROXIMADO DE 346 METROS - 3 FASES,
NEUTRO E TERRA, EM CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO
(CONDUTOR: TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
ISOLAGAQC COMPOSTO POLIOLEFINICO. NAO HALOGENADO)
ANTICHAMA SEGAO 6,00 MM? - 1KV - 80°C. COM CORES EM
CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO 2" CLASSE A, PB, INCLUSIVE CONEXOES E CAIXAS
DE PASSAGEM . INSTALADO APARENTE

un

1.00

8123

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPECAO EM
ALVENARIA  1000X1000X1000MM, COM  ACABAMENTO
INTERNO., TAMPA EM CONCRETO COM ICADOR RETRATIL.
INSCRICAO EM BAIXA RELEVO AS PALAVRAS UFRN
ELETRICA, ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE AGCO. TAMPA
TAMBEM TERA ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE ACO EM
TODO O PERIMETRO E UMA CAMADA DE 100MM DE BRITA
NA PARTE INFERIOR DA CAIXA CONFORME PROJETO

und

400

8124

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE INSPECAD EM
ALVENARIA 500X500X500MM. COM ACABAMENTO INTERNO,
TAMPA EM CONCRETO COM O ACABAMENTO DO PISO E
UMA CAMADA DE 100MM DE BRITA NA PARTE INFERIOR DA
CAIXA, CONFORME PROJETO

und

1.00

8.2

ILUMINAGAO

821

LUMINARIA DE SOBREPQOR 2X32W COM CORPO EM CHAPA
DE ACO SAE 1010/20 FOSFATIZADA E ACABAMENTO COM
PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI NA COR
BRANCA, COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMINIO ALTO
BRILHO. INCLUINDO REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA CERTIFICADO E 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
LUZ DO DIA CADA UMA DE 32W, CONFORME PROJETO

un.

248,00

LUMINARIA DE SOBREPOR 4X16W COM CORPO EM CHAPA
DE ACO SAE 1010/20 FOSFATIZADA E ACABAMENTO COM
PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI NA COR
BRANCA, COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMINIO ALTO
BRILHO. INCLUINDO REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA CERTIFICADO E 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
LUZ DO DIA CADA UMA DE 32w CONFORME PROJETO

un

91.00

823

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA 60W COM
CORPO EM CHAPA DE ACO SAE 1010/20 FOSFATIZADA E
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA
EPOXI NA COR BRANCA COM DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO TRANSPARENTE INCLUINDO 1 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA 16-25W DE ALTO FATOR DE
POTENCIA CERTIFICADO. CONFORME PROJETO

un

2,00

824

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA 15W COM
CORPO EM CHAPA DE AGO SAE 1010/20 FOSFATIZADA E
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA
EPOXI NA COR BRANCA COM DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO TRANSPARENTE. INCLUINDO 1 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA 16-25W DE ALTO FATOR DE
POTENCIA CERTIFICADO. CONFORME PROJETO

un

&\ 3.00
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825

PROJETOR FECHADO. CORPC EM CHAPA DE ALUMINIO
INJETADC, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO DE ALTO
BRILHO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO. IPS6.
COM 1 LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W, REATOR E
IGNITOR INCORPORADO DE ALTO FATOR DE POTENCIA
CERTIFICADO, CONFORME PROJETO

un

826

INTERRUPTOR THREE-WAY 1 SEGAC TIPO MODULAR COM
ESPELHO LISO. PROTEGAQ UV E CAIXA DE PASSAGEM 4X2
EM PVC.

un

6,00

827

INTERRUPTOR 1 SECAO TIPO MODULAR COM ESPELHO
LISO. PROTEGCAO UV E CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM PVC

un

22.00

828

INTERRUPTOR 2 SEGOES TIPO MODULAR COM ESPELHO
LISO, PROTEGAQ UV E CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM PVC

un

20.00

829

INTERRUPTOR 3 SECOES TIPO MODULAR COM ESPELHO
LISO, PROTEGAQO UV E CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM PVC

un

3,00

8210

RELE FOTOELETRICO 220V, 1000W, RESISTENTE A
INTEMPERIES, CHOQUES MECANICOS, PROTEGAOC UV.

un

2,00

8211

TOMADA PARA RELE FOTOELETRICORESISTENTE A
INTEMPERIES, CHOQUES MECANICOS., PROTEGCAO UV COM
ALCA DE FIXAGCAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO

un

2,00

8.3

TOMADAS

831

TOMADA 2P+T, NORMA 14136 DE EMBUTIR, TIPO MODULAR
COM ESPELHO, PROTEGAO UV E CAIXA DE PASSAGEM 4X2
EM PVC, CONFORME O PROJETO

un

192,00

832

PONTO PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (UNIDADE
EXTERNA) CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM PVC E ESPELHO
PARA UM FURO 11MM LISO COM PROTEGAQ UV. CONFORME
O PROJETO

un.

19.00

8.4

ELETRODUTOS E CABOS

841

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4". CLASSE A PB.
INCLUSIVE CONEXOES. CURVAS E CAIXAS DE PASSAGEM,
INSTALADO EMBUTIDO.

1.96926

842

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO (CONDUTOR: TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 ISOLAGAO EM
TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO. NAO HALOGENADO)
ANTICHAMA SEGCAQ 25MM? - 750V - 70°C., CONFORME O
PROJETO

7.260.00

843

CABQO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO (CONDUTOR: TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLAGCAQ EM
TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO, NAO HALOGENADO)
ANTICHAMA, SEGCAQ 4.0MM? - 750V - 70°C, CONFORME O
PROJETO

2.548,00

8.5

TELEFONIA E DADOS

8.51

ELETROCALHA PERFURADA NA COR BRANCA EM CHAFPA DE
ACO 1010/1020 COM DIMENSAQ 50X50MM, INCLUSIVE
CONEXOES. CUURVAS, SUPORTES/FIXAGOES. CONFORME O
PROJETO

108.00

852

ELETROCALHA PERFURADA NA COR BRANCA EM CHAPA DE
ACO 1010/1020 COM DIMENSAO 100X50MM, INCLUSIVE
CONEXOES. CUURVAS, SUPORTES/FIXAGCOES, CONFORME O
PROJETO

65.00

CABO UTP CAT.6 (METROS APROX. 1152M), CONFORME O
PROJETO

1.791.58

854

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4". CLASSE A PB,
INCLUSIVE CONEXOES, CURVAS E CAIXAS DE PASSAGEM,
INSTALADO EMBUTIDO, CONFORME PROJETO

141.00

855

TOMADA RJ45, EMBUTIR, TIPO MODULAR COM ESPELHO,
PROTEGCAQ UV E CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM PVC,
CONFORME O PROJETO

un

30,00

856

CABO DE FIBRA OPTICA 4F MONOMODO. CONFORME O
PROJETO

57.00

857

CANALETA EM ALUMINIO 73X23MM COM TAMPA FIXADO NA
PAREDE, INCLUINDO EMENDAS. CURVAS, CONFORME
PROJETO

29,00

8§58

TOMADA RJ45 SOBREPOR., PARA CANALETA EM ALUMINIO
73X23MM COM TAMPA FIXADO NA PAREDE. INCLUINDC
EMENDAS. CURVAS, CONFORME PROJETO

un

41.00

8.6

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA  DESCARGAS
ATMOSFERICAS
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AT RITIST

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
86.1 |CABO DE COBRE NU 35MM? INSTALADC APARENTE FIXADO
POR PRESILHA E/OU SUPORTE-GUIA m 540,00
86.2 |CAPTOR TIPO TERMINAL AEREQ. 3/8" ALTURA 600MM COM
BASE HORIZONTAL DE DOIS FURQOS un. 39,00
86.3 |PRESILHA TIPO "U" PARA CABO DE COBRE NU 35MM? COM
FURQ DE FIXAGAO DE 8MM - un- - 2700
86.4 |CONECTOR PRENSA-CABO TIPO SPLIT-BOLT EM LATAQ T S 76300
865 |CABO DE COBRE NU 16MM? EMBUTIDO NA ALVENARIA m [ 430,00
86.7 |CAIXA DE INSPECAO DE EMBUTIR EM PVC. ADESIVADA
INFORMANDO PERIGO DE CHOQUE, TAMANHO MINIMO DE
10X10CM un. 29,00
868 |HASTE COBREADA ALTA CAMADA 254 MICRONS,
3/4"X3,0METROS INSTALADO NAS CAIXAS DE INSPECACQ DE
ATERRAMENTO un 29,00
869 |FORNECIMENTO E INSTALACAC DE CAIXA DE INSPECAO DE
ATERRAMENTO EM ALVENARIA 500X500X500MM, COM
ACABAMENTO INTERNO, TAMPA EM CONCRETO COM
ICADOR RETRATIL. INSCRICAO EM BAIXA RELEVO AS
PALAVRAS UFRN ELETRICA. ACABAMENTO EM CANTONEIRA
DE ACO. TAMPA TAMBEM TERA ACABAMENTO EM
CANTONEIRA DE ACO EM TODO O PERIMETRO E UMA
CAMADA DE 50MM DE BRITA NA PARTE INFERIOR DA CAIXA,
CONFORME PROJETO - 29.00
8610 |[CABO DE COBRE NU 50MM? INSTALADO NO SOLO A UMA
PROFUNDIDADE DE 50CM m 365,00
8612 |[SOLDA EXOTERMICA CABO/HASTE EM 3/4"X50MM2X16MM? un 29,00
9.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS -
9.1 Pontos de agua fria -
911 [COM TUBULACAO SOLDAVEL DE 25MM, E SAIDA COM
CONEXAQ LRM un 16.00
913 |PONTO DE DRENOC PARA SPLIT EM TUBO DE PVC MARROM,
DIAMETRO = 25MM, ISOLADO TERMICAMENTE E EMBUTIDO
NA PAREDE un 19,00
9.2 APARELHOS E METAIS SANITARIOS. B
921 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA EM METAL
CROMADO PARA  DESCARGA  (MICTORIO)  COM
ACIONAMENTO HIDROMECANICO DE 3/4 POLEGADAS un 2,00
922 |[FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE DUCHA HIGIENICA 20 MM
X 1/2, EM METAL CROMADO un 7.00
923 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MICTORIO EM LOUCA,
INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS CROMADOS. un 2.00
924 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUVEIRO COM
VALVULA ANTIVANDALISMO un 2,00
925 |[FORNECIMENTO E INSTALACAD DE TORNEIRA PARA
LAVATORIO CO FECH HIDROMECANICO E AREJADOR 25 MM
X 1/2" un 6,00
926 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA DE SERVICO
25 MM X 1/2" un 3,00
927 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA
C/ CANOPLA CROMADA. DE 1" un 2,00
928 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE REGISTRO DE GAVETA
C/ CANOPLA CROMADA DE 1.1/2" un 2.00
929 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA
C/ CANOPLA CROMADA DE 3/4" un 2.00
9.3 BARRILETE E DISTRIBUIGAO. :
ALIMENTAGAO =
931 [FORNECIMENTO E INSTALACAODE TORNEIRA DE BOIA ALTA
VAZAO - 1. 1/4" un 2.00
932 [FORNECIMENTO E INSTALACAC DE TUBOS DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE 40 MM E CONEXOES m 19,56
AGUA FRIA =
934 |FORNECIMENTO E INSTALACAODE TORNEIRA DE BOIA ALTA
VAZAO - 1 1/4" un 1,00
935 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE 2.1/2" un 2,00
936 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE 1 1/2" un t /\ 5,00
537 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE 2" un /Y \ 3.00
T\
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938

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE 1.1/4"

un

2,00

9.310

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC
SOLDAVEL PARA AGUA DE 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

42,00

g3 11

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC
SOLDAVEL PARA AGUA DE 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

45,00 |

9312

FORNECIMENTO E
SOLDAVEL PARA AGUA DE 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES

INSTALACAO DE TuBOS DE PVC|,

40,00 |

9313

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC
SOLDAVEL PARA AGUA DE 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

2,85

9314

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DE TUBO DE PVC
SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, DIAM.. 25 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

12,00

9.4

PONTOS DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBULAGAQ, CONEXOES,
CAIXAS SIFONADAS E RALOS

943

FORNECIMENTO E INSTALACAC DE CAIXA SIFONADA
100X150X50 MM, INCLUINDO GRELHA METALICA COM FECHO
E PORTA GRELHA CROMADA.

un

8.00

94.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA SIFONADA
150X185X75 MM, INCLUINDO GRELHA METALICA COM FECHO
E PORTA GRELHA CROMADA.

un

6,00

945

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
COMUM, MEDINDO 0,80 X 0,80 X 0.80M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA,
REBOCADA, INCLUINDO LASTRO E TAMPA EM CONCRETO
COM ESP.: 5CM

un

2,00

947

RAMAL DE VENTILACAO ESGOTO COM TUBULAGAOC DE PVC-
PBS © 50MM, INC. CONEXOES

7.01

948

RAMAL DE VENTILAGAQ ESGOTO COM TUBULAGAQO DE PVC-
PBS ® 75MM, INC. CONEXOES

35,89

9.5

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

951

TUBULAGCAO EM PVC-PBS DE 75MM, SERIE R PONTA LISA,
PARA AGUA PLUVIAL, INC. CONEXGES

18.73

952

TUBULAGAO EM PVC-PBS DE 100MM, SERIE R PONTA LISA,
PARA AGUA PLUVIAL, INC, CONEXOES

128,46

9.53

TUBULAGAD EM PVC-PBS DE 150MM. SERIE R PONTA LISA,
PARA AGUA PLUVIAL, INC. CONEXOES

93.97

854

CAIXA DE AREIA SEM GRELHA EM ALVENARIA DE TIJOLO
COMUM INCLUSIVE TAMPA, MEDINDO 060 X 060,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA MEDIA, REBOCADA

un

7.00

956

CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUA PLUVIAIS EM ALVENARIA
DE TIJOLO COMUM INCLUSIVE TAMPA, MEDINDO 0,40 X 0.40,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO., CAL
HIDRATADA E AREIA MEDIA, REBOCADA

un

3,00

8.57

CS- CAIXA DE SEIXO PARA AGUA PLUVIAIS EM ALVENARIA
DE TIJOLO COMUM, MEDINDO 300 X 150 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA
MEDIA, REBOCADA

un

2.00

958

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL PVD - 80 X 80
XCM

un

1,00

9.59

MANILHA DE CONCRETO - 300 MM (12)

18,00

9510

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALC FLEXIVEL
HEMISFERICO GRELHA CROMADA DIAMETRO 150 MM

un

1,00

§511

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO FLEXIVEL
HEMISFERICO GRELHA CROMADA DIAMETRO 100 MM

un

14,00

9.6

Diversos

96.1

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM PARA SPLIT

un

5.00

10

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

101

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA COM CAPACIDADE DE
10 L. INCLUSIVE SUPORTE E IDENTIFICAGAOC -

un

12,00

102

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-PQS.CAP 4KG.. INCLUSIVE
SUPORTE E SINALIZAGAQ; FORNECIMENTO E INSTALACAO

un
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103

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-PQS.CAP. 12KG.,
INCLUSIVE SINALIZAGAQ; FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un

10.4

EXTINTOR DE CO’.CAP. 6KG. INCLUSIVE SUPORTE E
SINALIZAGAO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un

10.5

LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 2X11W COM BATERIA] -

AUTONOMA PARA 02 HORAS

un-’

10.6

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HIDRANTES DE PAREDE,
CAIXA MEDINDO: 50 X75X 17 CM. COM TAMPA DE
IDENTIFICAGAO, EQUIPADO COM DOIS LANCE DE
MANGUEIRA DE 1 1/2" COM 15 M CADA; REGISTRO GLABO
ANGULAR 45%ESGUINCHO DE 11/2.

un

5,00

10.8

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM AGO
GALVONIZADO DE 2.1/2"(NBR 5580). INCLUSIVE CONEXOES:
PARA ABASTECIMENTO DE HIDRANTES DE PAREDE E DE
CALGADA.

172.10

109

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA CENTRIFUGA!
MOTOR ELETRICO 40 CV CAPACIDADE DE 2210 MVH,
EQUIPADA COM CHAVE DE FLUXO COM DESLIGAMENTO
MANUAL. x

un

1.00

REVESTIMENTO

EM PAREDES:

CHAPISCO DE ADERENCIA SOBRE PAREDES, E = 0.5 CM,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3.

m?

2.660,93

REBOCO SOBRE PAREDES INTERNA OU EXTERNA COM
ESPESSURA DE 25 MM COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRACO 1:2:8

m’

1.380.,59

EMBOCO SOBRE PAREDES INTERNA OU EXTERNA COM
ESPESSURA DE 20 MM COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTOQ, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRAGO 1:2:8

1.287 .69

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CARPETE EM
POLIPROPILENO 7 MM, REGUAS DE MADEIRA DE LEI MACICA
E REVESTIMENTO ACUSTICO. NA COR A DEFINIR E DE
ACORDO COM PROJETO DE ACUSTICA.

m?

337,16

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA TIPO
TELADA DE 5X5 CM., REJUNTE DE 3 MM COM JUNTA 100
EPOX| NA COR BRANCA

m?

1.507,57

118

REVESTIMENTO CERAMICO MEDINDO 30 X 30 CM. PEI-4,
ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-Il, INCLUINDO REJUNTE

m?

12,32

EM PISOS:

CONTRAPISCO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8
(CIMENTO AREIA E BRITA) ESPESSURA DE 5CM.

m?

1.011.00

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3.0CM, PREPARO MANUAL

m?

1.443.07

PISO VINILICO FLEXIVEL HOMOGENEOC EM MANTAS
COMPOSTO DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTES,
PIGMENTOS, CARGAS MINERAIS E ACABAMENTO DE
PROTECAO EM POLIURETANO NA NA SUPERFICIE DE USO.

m?

806.22

1110

RODAPE DE PISO VINILICO FLEXIVEL HOMOGENEO EM
MANTAS , COMPOSTO DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTES,
PIGMENTOS, CARGAS MINERAIS E ACABAMENTO DE
PROTECAO EM POLIURETANO NA NA SUPERFICIE DE USO,
8.00 CM DE ALTURA.

424,68

1111

PISO FLEXIVEL DE POLIURETANO COM CAMADA DE
BORRACHA GRANULADA. SEM JUNTAS, MOLDADO NO
LOCAL COM RESINAS AUTONIVELANTES. COR MOSTARDA
COM.

m?

202,50

1112

RODAPE DE PISO FLEXIVEL DE POLIURETANO COM CAMADA
DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, MOLDADO NO
LOCAL COM RESINAS AUTONIVELANTES, COR MOSTARDA,
COM 8,00 CM DE ALTURA.

76.90




OBRA: AMPLIAGAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAGAOQ FISICA

LOCAL: UFRN

LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM

DISCRIMINAGAQ DE SERVIGOS

UN

QUANTIDADE

1113

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARPETE EM
POLIPROPILENO 7 MM, COM TEXTURA BOUCLE,
REVESTITENTO DUBLADO, PROTEGAO ANTIACARO E COR A
DEFINIR.

357,91

11.14

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITO APICCADO
OU JATEADO EM PLACAS DE 1,20 X 1,20 M. COR A DEFINIR.

a7-87 |-

11.15

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPE DE .
GRANITO APICOADC OU JATEADO, COM 8.00 CM DE
ALTURA; COR A DEFINIR.

.m? p M

10,60

11.16

PISO CIMENTADO, CO ESPESSURA DE 5.00 CM, FCK = 25
MPA, COM JUNTAS A CADA 1.0 M E DESEMPENADO COM
MAQUINA ACABADORA. (CALGADA)

m2

49,20

11.47

REVESTIMENTO CERAMICO MEDINDC 30 X 30 CM, PEI-4,
ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II, INCLUINDO REJUNTE.

6,52

EM TETO:

1118

FORNECIMENTO E COLOCAGAQO DE FORRC DE CHAPA DE
GESSO ACARTONADO.

m7

775,28

1119

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE FORRO DE CHAPA DE
GESSO ACARTONADO COM 12,5 MM DE ESPESSURA. COM
CAPACIDADE DE ABSORGAQ SONORA, COM 23 % DE
PERFURAGAO RETILINEA E FUROS QUADRADOS, COM
TRATAMENTO NEUTRALIZANTE DE ODORES E COM
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL.

m?

357.91

11.20

FORRO ACUSTICO FEITC COM JATEAMENTO DE CELULOSE
DESFIBRADA E MINERALISADA.

m?

202,50

11.21

CHAPISCO DE ADERENCIA SOBRE LAJES, E =0,5CM; COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1.3

m?

109.53

11.22

REBOCO SOBRE TETO NO TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESPESSURA DE 2,5CM.

mi’

109.53

12.0

PINTURA

121

EMASSAMENTO EM PAREDE INTERNA COM MASSA PVA,
DUAS DEMAQS, INCLUSIVE SELADOR E LIXAMENTO.

m?

1.639,64

EMASSAMENTO EM PAREDE INTERNA COM MASSA
ACRILICA, DUAS DEMAOS. INCLUSIVE SELADOR E
LIXAMENTO.

m?

80,51

123

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS,
INCLUSIVE LIXAMENTO

1.249,.25

12.4

PINTURA EM TINTA ACRILICA, PARA PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS, FABRICANTE DE 1A LINHA COM DUAS DEMAOS,
SEM EMASSAMENTO

152,73

12.5

PINTURA EM TINTA LATEX PVA EM PAREDE INTERNA,
FABRICANTE DE 1A LINHA, COM DUAS DEMAQOS SEM
EMASSAMENTO

m?

1.639,64

126

PINTURA EM TINTA LATEX PVA PARA LAJES E FORROS,
FABRICANTE DE 1A LINHA, COM DUAS DEMAOS. SEM
EMASSAMENTO.

m?

1.248.25

127

TINTA LATEX PVA, PARA PINTURA SOBRE ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETQ. FABRICANTE DE 1A LINHA, COM
DUAS DEMAQS SEM EMASSAMENTO. CORES DEFINIDAS EM
PROJETO

m?

217,68

12.8

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA
ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FUNDO NIVELADOR.

m?

14,12

13.0

SERVICOS DIVERSOS

131

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BRISE DE CHAPA DE
ACO GALVONIZADA ELETROLICAMENTE, ESPESSURA DE 1.8
MM. FURQ DE DE 12.7 MM, EC 20 MM, COM PERFURACAO
ALEATORIA E PORCENTAGEM DE AREA ABETRTA DE 36 %;
CONFORME PROJETO

m?

46.29

132

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE BRISE FIXO DE PAINEIS
DE ALUZINCO DO TIPO AEROROSCREEN DE 06 MM E
LARGURA DE 30 CM, COM 18% DE ABERTURA E COR A
DEFINIR, CONFORME PROJETO.

96,75

133

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA - CORPO EM
ACO INOXIDAVEL. CONFORME DETALHE 03 DE
ARQUITETURA.

/J?\ 1038




OBRA: AMPLIAGAQ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAGAO FISICA _
LOCAL: UFRN e R
LICITACAQO N° 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN cy ¥
|
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE ’
13.4 FORNECIMENTQ E INSTALACAO DE CORRIMAQ EM TUBO DE
ACO GALVONIZADO (2 TUBOS DIAMETRO = 40 MM NO
SENTIDO LONGITUDINAL). iN~CLUSIVE FUNDO DE PROTECAO
E PINTURA COM DUAS DEMAQS COM ESMALTE SINTETICO.
m 44 97
135 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO| - ]
EM ESTRUTURA METALICA. PINTADO NA COR GRAFITE, N R : £Z
ALTURA DE 3,80M , INCLUINDO GUARDA CORPO.  _ un 1,00
136 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA
ALUMIMINIZADA COM ESPESSURA DE 3 MM, m? 217,73
13.7 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA m’ 1.713,30
138 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAQ DA OBRA un 1.00
13.9 TELA MILIMETRADA REMOVIVEL m’ 0.90
1310 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECA EM ACO INOX DE
2", COM ESPESSURA DE 1.5 MM, APOIADA EM 2 CHAPAS
INOX (5") CO ESPESSURA DE 3 MM FIXAS POR 4 PARAFUSOS
CADA CONFORME DETALHES EM PROJETO (BICICLETARIO})
un 21,00
14.0 SERVICOS EXTRAS -
141 Fornecimento e langamento de cabo de fibra 6tica 36F AS G.SM m 145,00
142 Fusao ética em cabo de fibra und 72,00
143 Caixa de emenda oticca 36F subterranea und 2,00
14.4 Caixa de emenda para caco CTPAPL 200P und 2,00
14.5 i
Conectores lineares para cabo telefone de 20AWG até 50AWG und 300,00
146 Langamento de cabo CTPAPL 100P, fornecido pela UFRN m 145,00
147 Langamento de cabo CTPAPL 50P, fornecido pela UFRN m 145,00
14.8 Retirada de tubulagéo de incéndio D= 2 1/2" | envelopada com
concreto, inclusive limpeza do tubo m 41,00
14 9 Eletroduto roscavel de 75mm, inclusive conexdes m 135,00
1410 [Retirada e recolocagao de arandela und 8.00
1411 Retirada e recolocagao de luminaria de 2 x32w und 8.00
14 12 |Retirada e recolocagao de tomada 2P +T und 4,00
1413 [Retirada e recolocagao de Interruptor de 1 e 2 segdes und 8,00
Pl Ponto eletrico para luminarias, arandelas, tomadas e interruptores ot 28.00
14 15 |Retirada de espelho de 1,50m x 0,84m und 4.00
14 16  |Retirada de papeleira und 16,00
1417 |Retirada de saboneteira und 8.00
1418 |Retirada e devolugao a UFRN de esquadria medindo 0,90 x
1,90m. unid. 2,00
1419  |Retirada e devolugdo @ UFRN de esquadria medindo 1,80 x
B 2.40m. unid. 2,00
1420 |Retirada e devolugao a UFRN de peitorii em granito
medindo 0,20 x 1,90m. unid. 2.00
1421 |Retirada e devolugdo a UFRN de peitorii em granito
medindo 0,20 x 1,80m. unid. 2,00
14.22  |Retirada e devolucdo & UFRN de arandela externa unid. 2.00
1423 |Retirada e devolugdo a UFRN de grade metalica medindo
1,90 x 2,50m. unid. 2,00
14.24 |Retirada e recolocacgao de porta em MDF, com bandeira de
vidro, medindo 0,90 x 2.60m. unid. 2.00
1425 |Retirada e recolocacao de interruptor simples. unid. 2.00
1426 |Retirada e recolocagéo de interruptor duplo. unid. 4.00
1427 |Retirada de ponto de tomada. unid. 4,00
1428 |Retirada de ponto de logica. unid. 4,00
1429 |Retirada e devolucdo a UFRN de refletor externo. unid. 1,00
1430 |Retirada e devolugac a UFRN de relé fotoelétrico. unid. 1.00
1431 [Manta asfaltica com armadura de filme de poliéster,
inclusive tinta primaria m’ 159.08
1432 |Protecdo mecanica de superficie com argamassa de
cimento e areia trago 1:3, esp.: 3cm . m’ {10332
1433  |Fornecimento e instalagao de Ia de vidro em forro de gesso M
acartonado acustico m2 357,91




OBRA: AMPLIAGAQO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAQ FISICA

LOCAL: UFRN

LICITAGAO N° 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE
1434 |Ensaio de sondagem com 04 (quatro) furos, tipo SPT, com

12 m de profundidade, inclusive apresentagao de relatorio

técnico und 4,00
1435 [Cobogo veneziana de cimento m2 15,00
1436 |Ralo hemisférico com grelha cromada 75mm und | 2,00 |
1437 |Fornecimento e aplicac@o de Registro de esfera 40mm und § - : 109
1438 |Retirada de calgcamento em paralelepipedo m2 7 =k 7.20
1439 |Pavimentagao a paralelepipedo, rejuntado com argamassa

de cimento e areia no traco 1:3 m2 7.20
1440 |Demolicdo de calgcada m2 4,00
1441 [Execucao de calcada cimentada m2 4,00
1442  |Palco em madeira ipé& conforme projeto m2 37,32
1443 [Piso tatil de alerta, medindo 25 x 25cm, na cor preta,

conforme projeto m?2 13,11
1444 |Fornecimento e instalagdo de perfii T de aluminio, para

sobrepor junta de dilatagdo do piso m 17,00
14.45 |Fornecimento e instalagado de barras anti panico para porta

do auditério und 2.00
1446 |Anel em textura para sinalizagao do corrimao da escada em

borracha indelével, inclusive acessorios necessarios a

instalacao und 14,00
14.47 |Fornecimento e instalagcao de sinalizagao visual dos degrais

das escadas dimensdo 20x03 cm m 10,80
1448 [Fornecimento e instalagdo de escada metalica de ligacgao

entre os predio, conforme projeto und 1,00
14 49  |Sinalizagao em braille com indicag@o dos pavimentos, fixada

no corrimao da escada. und 14,00
1450 |Fornecimento e instalagado de grelha metalica com 2,50m de

comprimento e 0,30 cm de largura, para drenagem und 1.00
1451  |Sinalizacdo visual para degraus nas escadas und 14,00
1452 |Fornecimento e instalagdo de tampa para eletrocalha de

50x50 cm m 5,00
1453 |Fornecimento e instalagdo de portdo em veneziana de

aluminio anodizado natural, tipo giro, inclusive fechos e

acessorios m2 4.00
14.54 |Pintura em piso novacor cor cinza 2 demaos m2 14,38
14.55 |Demolicao de estrutura em concreto armado, inclusive bota

fora de material m3 0.40
14.56 |Fornecimento e instalagdo de porta mdf com laminado

melaminico tamanho 0,90 x 1,85m, inclusive caixa de porta,

fechadura e dobradicas e alizares und 1.00
1457 |Rodapé santaluzia com 8 cm de altura m 85,00
14 58 |Viga em concreto armado, Fck = 30 mpa, com aplicagao de

graute, inclusive langamento m3 0.40
1459 |Corrimdo com 3 barras horizontais de 3/4" em ferro

galvanizado m 6.00
1460 [Alvenaria de tijolo 1 vez, argamassa de cimento, areia e

aditivo plastificante (1:6) m2 155,87
1481 |Guarda corpo externo em ago gaalvanizado, com 3 barras

horizontais de 2 1/2" e 1 barra vertical, pintado com esmalte

sintético, conforme detalhe arquiteténico m 41,50
1462 |Junta de dilatac&o a base de mastique m 34,35
1463 |Fornecimento e instalagao de cabo elétrico 1 kv de 50mm2

m 356,00
1464 |Fornecimento e instalagdo de cabo elétrico 1 kv de 25mm2
m 89.00

1465 |Retirada de cabo elétrico de 25 mm2 e devolugao para a

UFRN m 336.00
1466 |[Retirada de cabo elétrico de 16 mm2 e devolugdo para a

UFRN m 89,00
1467 |Fornecimento e langamento de cabo CTPAPL 20P,

inclusive servico de desmontagem e montagem dos quadros

de telefone. m \ /&' 253.00
1468 [Lancamento de cabc de fibra otica 6F.AS.G.SM com \

reaproveitamento m 40,00
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ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE
1469 |[Retirada de cabo CTPAPL 20P com reaproveitamento para

UFRN. m 163,50
14.70 |Retirada de cabo de fibra otica 6F . AS. G.SM m 40,00
14.71 |Caixa de bloqueio para 6 fibras. und 2,00
14.72 |Sanca em gesso acartonado, com dimensdes de 0,20 x ss @

0,53m. -m .l T7E0-
1473 |Sinalizacao tatil para portadores de necessidades especiais. | ~ .. - -

- und 4,00

1474 |Pictograma indicativo de  acessibilidade (simbolo

internacional de acesso). und 4,00

Engs/T3sé 5 a $1hva Janior
Fiscal da¥Obra CREA AN 037p6881

ng. |Civilred Guedes Cunha
Dirctor de Projetos ¢ Obras
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OBRA: ADEQUAGAO DE BANHEIROS PARA FORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
. LOCAL: UFRN
LICITACAO N° 1172011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN | QUANTIDADE

10  |SERVIGOS PRELIMINARES
71 |REGULARIZAGAO DA OBRA m? 90,00
17 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 2.00
T3 |DEMOLICAO DE ALVENARIA INCLUSIVE BOTA FORA DO

MATERIAL m? 3.79

14 |RETIRADA DE DIVISORIA  DE GRANITO  COM SRR g

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL Nl R X .
15  |RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO COM CUBAS E

ACESSORIOS COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ) m? 7,40
16 |RETIRADA DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL un 16,00
77 |RETIRADA DE MICTORIO DE LOUGA. COM

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. un 2,00
78 |RETIRADA DE PORTA DE BANHEIRO. COM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL un 20,00

1.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE CERAMICA, INCLUSIVE
EMBOCQ DE PAREDE E BOTA FORA DO MATERIAL
RESULTANTE. m? 290.04
1.10 DEMOLIGCAQ DE PISQ CERAMICO. INCLUSIVE CAMADA DE
REGULARIZAGAO E BOTA FORA DO MATERIAL RESULTANTE

m? 89.12

111 DEMOLICAQ DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE BOTA FORA
DO MATERIAL m? 41,96
1.12 RETIRADA DE BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL, COM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL un 4.00

20 |ALVENARIA E DIVISORIAS.
: 51 |ALVENARIA DE VEDAGAO SIMPLES COM TIJOLO CERAMICO
’ A\ FURADO, 9X19X19 CM, E = 9 CM. JUNTAS DE 12 MM COM
LEI ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA
@ MEDIA. NO TRAGO 1.2'8. m’ 28.76
57 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA DE GRANITO,
COM H = 200 M, ESPESSURA = 3,00 CM, CONFORME
PROJETO DE ARQUITETURA m? 47,14

3.0 ESQUADRIAS

3.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR,
TAMANHO 0,85 X 2,10 M PARA BANHEIRQO, INCLUSO
BATENTES, DOBRADIGAS E FERROLHO TIPO "LIVRE -
QCUPADO". un 18.00
32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA ENFICHADA
EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 0,90 X 2,10 M, COM
g e B CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 0,40 X 0,90 M FIXADA EM
Y8 e db UE CADA LADO. NA PARTE INFERIOR DA PORTA, INCLUSO
s ‘ CAIXA DE PORTA, FECHADURA DOBRADICAS E
ALIZARES E BARRA DE APOIO DE ACO INOXIDAVEL,
COM 040 M DE COMPRIMENTO FIXADO NA PARTE
INTERNA. un 4.00

4.0 INSTALA(}OES HIDROSSANITARIAS
4.1 PONTOS DE AGUA FRIA
211 |COM TUBULACAO SOLDAVEL DE 25MM. E SAIDA COM

CONEXAQ LRM un 52,00
212 |COM TUBULAGAO SOLDAVEL DE 50MM, E SAIDA COM
CONEXOES PARA VALVULA DE DESCARGA un 4,00

4.2 APARELHOS E METAIS SANITARIOS.
421 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA EM
METAL CROMADO PARA DESCARGA (MICTORIQ) DE 3/4

. un 2.00
422 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA HIGIENICA

20 MM X 1/2"; EM METAL CROMADO un 11.00
423 |REINSTALACAO DE MICTORIO EM LOUCA, INCLUINDO

TODOS OS ACESSORIOS CRCMADQOS. un v 2.00
424 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUVEIRO COM %

VALVULA ANTIVANDALISMO. un 2,00

1\



OBRA: ADEQUAGAOC DE BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

LOCAL: UFRN

LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS

UN

QUANTIDADE

4.2.5

FORNECIMENTQO E INSTALACAQ DE TORNEIRA PARA
LAVATORIO COM FECH. HIDROMECANICO E AREJADOR
25 MM X 1/2".

un

10.00

426

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA DE
SERVICO 25 MM X 1/2".

un

427

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, DE 1"

k)

2,00

2.0C

428

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, DE 1.1/2"

un

2,00

429

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, DE 3/4".

un

2,00

4211

INSTALACAO DE VASO SANITARIO COM CX. ACOPLADA
-{ MATERIAL REAPROVEITADQO) -

un

14,00

4213

FORNECIMENTO E INSTALACAC DE VALVULA DE
DESCARGA BAIXA PRESSAQ DE 1.1/2"

un

4.00

4214

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA DE
GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,0 CM; L= 0,55 M,
CONFORME PROJETO.

m?

6,16

4215

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUBA DE LOUGA
OVAL NA COR BRANCA.

un

16,00

4216

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
EM ACO INOXIDAVE; COMP. = 1,00 M.

un

8.00

4217

FORNECIMENTOQ E INSTALACAQ DE DISPENSADOR DE
SABONETE EM ACO INOX.

un

12.00

4.2.18

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAPELEIRA EM
ACO INOXIDAVEL

un

18.00

4.2.20

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE PARA
PAPEL TOALHA EM ABS

un

12,00

4.3

PONTOS DE ESGOTO.

431

PONTO DE ESGOTO, DIAMETRO 100 MM, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONEXOES.

un

19.00

432

PONTO DE ESGOTO, DIAMETRO 50 MM, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONEXOES.

un

24.00

5.0

REVESTIMENTC

5.1

EM PAREDES:

51.1

CHAPISCO DE ADERENCIA SOBRE PAREDES, E = 0.5 CM,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3

m?

59,86

512

EMBOCC SOBRE PAREDES INTERNA OU EXTERNA COM
ESPESSURA DE 20 MM COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRACO 1:2:8

m?

299,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA COR
VERDE 10X10 CM, REJUNTE IMPERMEAVEL.

m?

269,40

52

EM PISOS:

5.2.1

REGULARIZACAQO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1.3
(CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 3.0CM. PREPARO MANUAL

m?

89,70

522

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTQO DE CERAMICA 20 X 20
CM PEI-5, ANTIDERRAPANTE. COR A DEFINIR, ASSENTADA
COM ARGAMASSA COLANTE. INCLUINDO REJUNTE MINIMO
RECOMENDADO PELO FABRICANTE.CONFORME 0]
FABRICANTE

m?

83,92

5.3

EM TETO:

531

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FORRO DE CHAPA DE
GESSO ACARTONADO

m?

41,96

6.0

PINTURA

6.1

EMASSAMENTO EM TETC COM MASSA PVA, DUAS
DEMAQS, INCLUSIVE LIXAMENTO.

m?

44 .56

6.2

PINTURA EM TINTA LATEX PVA, PARA LAJES E
FORROS, FABRICANTE DE 1A LINHA, COM DUAS
DEMAQS, SEM EMASSAMENTO.

m?

|
44.56

6.3

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA
ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FUNDO
NIVELADOR.

m?

)é\ 17,34

J




OBRA: ADEQUAGAO DE BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

LOCAL: UFRN
LICITAGAO N°: 11/2011 - CONCORRENCIA - SIN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE

7.0 SERVIGOS DIVERSOS
2. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA m’ 90.00
7.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA un 1.00

Iiscal da Obra CRE /\ {)>7 6881
eP

-¢d Guedes Cunha
rojetos ¢ Obras

Dirct(n




