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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS QUANT UNID.

1.0 SERViÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra em chapa zincada(Padrão UFRN)
4,50 m2

1.2 Taxas e emolumentos (regularização da obra)
630,00 m2

1.3 Raspagem e limpeza manual do terreno
925,00 m2

1.4 Locação da obra com gabarito de madeira. 805,00 m2
1.5 Ligação provisória de água e energia para funcionamento de

máquinas e gambiarras para pontos de luz 1,00 m2
1.6 Instalação do canteiro de obras

48,00 m2
2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de valas em solo de 1a. Categoria, prof.até
2m. 46,97 m3

2.2 Aterro apiloado com empréstimo
146,78 m3

2.3 Corte/aterro de terreno compensado (mecanizado)
300,00 m3

3.0 FUNDAÇÕES

3.1 Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando
argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3 10,00 m3

3.2 Sapata e pilaretes em concreto armado, FCK= 25Mpa, inclusive
forma e lançamento 26,00 m3

3.3 Concreto magro de regularização do terreno (sapatas)
46,97 m2

3.4 Cintas inferior em concreto armado,FCK-25Mpa
7,20 m3

3.5 Sondagem do solo através de furos (SPT),com fomecimento de
laudo de sondagem 36,00 ml
08S.: A critério da fiscalização as fundações em sapatas de
concreto armado poderão ser substituidas por estacas
escavadas e blgcos de coroamento.

4.0 ESTRUTURA

4.1 Pilares, vigas e lajes em concreto armado, FCK-25Mpa
42,00 m3

4.2 Vergas(FCK-13,5Mpa)
30,00 ml

4.3 Laje pré-fabricada treliçada para piso, sobrecarga 400kg/m2,
espessura de 35cm, capeamento de 5cm, elemento de ""
enchimento com 30cm, concreto com FCK=25Mpa

190,00 m2
4.4 Laje pré-fabricada comum para piso, sobrecarga 400kg/m2,

espessura 16cm, capeamento 4cm e elemento de enchimento
12cm, concreto FCK=25Mpa

161,00 m2
4.5 Laje pré-fabricada treliçada para cobertura, sobrecarga

150kg/m2, espessura 20cm, capeamento 4cm e elemento de
enchimento 16cm, concreto FCK=25Mpa

165,60 m2
4.6 Laje pré-fabricada comun para piso, sobrecarga de 150kg/m2

espessura 12cm, capeamento 4cm e elemento de enchimento
de 8cm, concreto FCK 25Mpa

134,69 m2
5.0 ALVENARIA

t
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5.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 9 x 19 x
19cm, espessura de parede de 9cm,juntas de 12mm com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada
traço 1:2:8

664,00 m2
5.2 Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos

furados,9x19x19,espessura da parede 19cm,juntas de 12mm
com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4
com 100kg de cimento

65,00 m3
6.0 COBERTURA

6.1 Cobertura em telhas de Fibrocimento tipo COB 6mm, sobre. terças de madeira de lei 3"x 5", inclusive acessórios 240,00 m2
6.2 Rufo em concreto armado com espessura de 3cm e largura de

40cm, inclusive manta asfáltica aluminizada de 3mm 85,00 ml
6.3 Chapim em concreto simples,FCK=20Mpa, largura de 20cm e

altura de 5cm 37,00 ml
6.4 Impermeabilização com manta asfáltica de poliéster com 3mm

de espessura, inclusive ancoragem com 15cm de altura sobre
paredes, regularização c/caimento para o ralo e proteção
mecãnica, incl. caixa d'água,marquises e calhas

375,36 m2
6.5 Calha em alvenaria de tijolos cerâmicos furado esp. 9cm, com

largura de 55cm, rebocada com argamassa de cimento e areia,
no traço 1:3

26,00 ml
7.0 ESQUADRIAS

7.1 Porta em aluminio anodizado preto, com vidro liso esp. 4mm e
pelicula fumê com duas folhas de giro tamanho 0,90 x 2,50,
inclusive caixilho, moldura, e ferragem completa(conforme
projeto), tamanho 1,80x2,50m

27,00 m2
7.2 Painel em vidro temperado,esp.8mm,medindo

3,00x2,00m,incl.ferragens para fixação e pelicula fumê (parte
pivotante)

1,00 un
7.3 Porta em aluminio anodizado preto,com vidro liso esp. de 4mm

e pelicula fumê, de 0,90x2,50m, de giro, uma folha inclusive
ferragens

13,50 m2
7.4 Painel em vidro temperado esp. 8mm, de 2,00x2,00m, inclusive

ferragens par,? fixação e pelicula fumê ferragens e acessorios 1,00 un
7.5 Janela em aluminio anodizado preto, colocação e acabamento,

de correr, c/ quatro folhas, dimensões de 1,80m x 1,50m, com
vidro liso 4mm, película fumê(conforme projeto)

9,00 un
7.6 Janela em aluminio anodizado preto, colocação e acabamento,

maxim-ar, com uma folha, dímensões de 2,00m x 0,70m com
vidro e película fumê, conforme projeto

5,00 un
7.7 Painel em vidro temperado,esp.8mm,tamanho 4,00 x ~

5,00m,incl.ferragens para fixação e película fumê (parte
pivotante)

1,00 un
7.8 Janela em aluminio anodizado preto, colocação e acabamento,

de correr com vidro e película dimensões 3,00 x 1,50m com
pelicula fumê, conforme projeto

5,00 un
7.9 Portão de ferro c/ duas folhas de giro de 0,90 x 2,1 OM (cada) em

barras quadradas de 1/2" a cada 1,00m no sentido vertical,
moldura em barra chata de 1" x 3/8" com fechadura de portão
em LC, ferrolhos de 30cm, clchumbadores, inclusive batedores
fixos na parte superior.

4,50 m2
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7.10 Porta em MOF de 30mm de espessura revestida de laminado
melaminico na cor branco neve, tipo giro, cI dobradiça de anéis
3"x2"1/2 em LCA, fechadura de BWC de maçaneta de 1" linha
em latão cromado acetinado (LCA), caixilho e moldura em
aluminio anodizado natural, incl. 02 puxadores de 40cm em aço
inox de 35mm de diam. nos dois lados, tamanho 0,90 x 2,10

4,00 un
7.11 Porta em MOF de 30mm de espessura revestida de laminado

melaminico na cor branco neve, tipo giro, cI dobradiça de anéis
3"x2"1/2 em LCA, fechadura de BWC de maçaneta de 1" linha
em latão cromado acetinado (LCA), caixilho e moldura em

. aluminio anodizado natural
4,00 un

8,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Fornecimento e instalação)

8.1 Ponto de interruptor composto de interruptor simples 10N220V
e placa 4X2 conforme projeto 7,00 un

8.2 Ponto de interruptor composto de interruptor 2 seções
1ON220V e placa 4X2. conforme projeto 14,00 un

8.3 Ponto de interruptor composto de interruptor 3 seções
1ON220V e placa 4Xt. conforme projeto 7,00 un

8.4 Ponto de força composto de tomadas 2P+T e universal,
eletrocalhas, eletrodutos e cabos, conforme projeto. 104,00 un

8.5 Ponto de força para equipamento composto de tomadas,
eletrodutos e cabos, conforme projeto. 44,00 un

8.6 Ponto de força composto de tomadas 2P+T, Nema 15,
eletrocalhas, eletrodutos e cabos, conforme projeto. 45,00 un

8.7 Ponto para condicionador de ar tipo airsplit 12000 btus
4,00 un

8.8 Ponto para condicionador de ar tipo airsplit 18000 btus
6,00 un

8.9 Ponto para condicionador de ar tipo airsplit 24000 btus
4,00 un

8.10 Ponto para condicionador de ar tipo airsplit 28000 btus
2,00 un

8.11 Ponto de iluminação composto de cabos, eletrodutos e
eletrocalhas conforme projeto. 152,00 un

8.12 Luminária de sobrepor corpo em chapa de aço tratada pelo
processo ce., fosfatização corpo e aletas retas em aluminio
polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator potencia
>92% (certificado), e duas lampadas fluorescentes 32W 4100K.
Conforme projeto.

80,00 un
8.13 Luminária de sobrepor corpo em chapa de aço tratada pelo

processo de fosfatização corpo e aletas retas em aluminio
polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator potencia
>92% (certificado), e duas lampadas fluorescentes 16'1" 4100K.
Conforme projeto.

16,00 un
8.14 Luminária de Sobrepor em material termoplástico de

engenharia, com visor policarbonato anti-chama e lâmpada
compacta eletrônica de 23W. Conforme projeto. ,

8,00 un
8.15 Ponto de lógica composto de 02 tomadas RJ45 em placa 4X2,

em porta equipamento, inclusive elelrocalhas em. chapa 16
galvanizada a fogo pintada de branco e cabos. Categoria 6,
conforme projeto.

40,00 un
8.16 Luminária tipo plafon cor branca com lampada hqi 70W,

completa, conforme projeto. 11,00 un
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8.17 QDLT1: Quadro de embutir de 36 módulos com barramento
trifásico 120A, barramento de neutro e barramento de Terra,
com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar,
corrente nominal 40A, 05(cinco) disjuntores monopolares de
16A, 06(seis) disjuntores monopolares de 20A. Disjuntores
tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares
corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C",
Norma DIN, conforme projeto

1,00

un

" ,
"I ." "'I ,

"."." ., ..• .,
'I •• - .••.,.., ..,

un
8.18 QDLT2: Quadro de embutir de 36 módulos com barramento

trifásico 120A, barramento de neutro e barramento de Terra,
com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar,
corrente nominal 60A, 16(dezesseis) disjuntores monopolares
de 25A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e
disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos
operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto

8.19 QDLT2 A: Quadro de embutir de 36 módulos com barramento
trifásico 120A, barramento de neutro e barramento de Terra,
com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar,
corrente nominal 60A, 13(treze) disjuntores monopolares de
25A, 01(um) disjuntor monopolar de 50A, 01(um) disjuntor
monopolar de 20A, 01(um) disjuntor mono polar de 32A.
Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores
monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na
curva "C", Norma DIN, conforme projeto

8.20 QDC 1° PVTO: Quadro de embutir de 36 módulos com
barramento trifásico 120A, barramento de neutro e barramento
de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético
tripolar, corrente nominal 40A, 07(sete) disjuntores monopolares
de 16A, 01(um) disjuntor monopolar de 20A. Disjuntores
tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares
corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C",
Norma DIN, conforme projeto

8.21 QDC TÉRREO: Quadro de embutir de 36 módulos com
barramento trifásico 120A, barramento de neutro e barramento
de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético
tripolar, corrente nominal 20A, 02(dois) disjuntores monopolares
de 16A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e
disjuntores rrronopolares corrente de interrupção 5kA, todos
operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto

8.22 QDLT 1° PVTO: Quadro de embutir de 36 módulos com
barramento trifásico 120A, barramento de neutro e barramento
de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético
tripolar, corrente nominal 60A, 07(sete) disjuntores monopolares
de 16A, 14(catorze) disjuntores monopolares de 25A.
Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e dtsjuntores
monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na
curva "C", Norma DIN, conforme projeto

8.23 QDAC 1° PVTO: Quadro de embutir de 36· módulos com
barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento
de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético
tripolar, corrente nominal 50A, 06(seis) disjuntores monopolares
de 25A, 04(quatro) disjuntor monopolar de 20A,. Disjuntores
tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares
corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C",
Norma DIN, conforme projeto. ~/\

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00

M . n e o i\raúio lla\ha.~an _
Gerente de Operaçoes - GOP

Mal. 09171-CREA/RN



",
\

.'

8.24..

un

QDAC1 TERREO: Quadro de embutir de 36 módulos com
barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento
de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético
tripolar, corrente nominal 70A, 04(quatro) disjuntores
monopolares de 20A, 02(dois) disjuntor monopolar de 32A,
02(dois) disjuntores monopolares de 25A. Disjuntores tripolares
corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente
de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN,
conforme projeto.

8.25 QGSE: Quadro tipo CPD 1200x800x350mm, inclusive porta
com fechadura com autotrava, espelho acrilico 100 %
transparente, espessura 8mm, com barramentos estanhados,
três para as fases, dimensões 1 1/4"x1/4", barramento de neutro
com igual dimensão, barramento de terra 1/4"x1/4".Disjuntor
geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal
150A, 03(três) disjuntores tripolares de 50A, 01(um) disjuntor
tripolar de 70A, 01(um) disjuntor monopolar de 90A. Disjuntores
tripolares corrente interrupção 22kA, todos operando na curva
"C", Norma NBR IEC 60947-2 ,conforme projeto.

8.26 QGNE: Quadro tipo CPD 1200x800x350mm, inclusive porta
com fechadura com autotrava, espelho acrilico 100 %
transparente, espessura 8mm, com barramentos estanhados,
três para as fases, dimensões 1 1/4"x1/4", barramento de neutro
com igual dimensão, barramento de terra 1/4"x1/4".Disjuntor
geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal
125A, 01(um) disjuntor tripolar de 70A, 01(um) disjuntor
mono polar de 50A. Disjuntores tripolares corrente interrupção
22kA, todos operando na curva "C", Norma NBR IEC 60947-2 ,
conforme projeto.

8.27 QG: Quadro tipo CPD 800x500x350mm, inclusive porta com
fechadura com autotrava, espelho acrilico 100 % transparente,
espessura 8mm, com barramentos estanhados, três para as
fases, dimensões 1 1/4"x1/4", barramento de neutro com igual
dimensão, barramento de terra 1/4"x1/4".Disjuntor geral de
entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 200A,
02(dois) disjuntores tripolares de 170A. Disjuntores tripolares
corrente interrupção 22kA, todos operando na curva "C", Norma
NBR IEC 60947-2 ,conforme projeto.

8.28 Ponto de lógica composto de 02 tomadas RJ45 em placa 4X2,
em porta equipamento,inclusive eletrocalhas em chapa 16
galvanizada a fogo e cabos. Categoria 6, conforme projeto.

8.29 Switch 24 portas Ethernet 10/100/1000; auto-sensing, auto-
MDIIMDIX; RJ-45 02 portas Gigabit dual-personality;
gerenciavél,através de console ou Telnet, interface de
gerenciamento embarcado via web, gerenciamento SNMP
configurável como 1000BASE-T ou SFP, Capacidade de
switching de 88,0 Gbps, taxa de encaminhamento de 65,5 Mpps
(máximo). Conforme projeto.

1,00
" '" , ,, , , , , . , -, ,

un .- " '00 " , ", , ~ , , , , , , ,
" - '-' , , , , , ,

1,00 un

1,00 un

1,00 un

28,00

2,00 un
8.30 Rack Fechado 16U's porta de acrilico com chave, com régua

de seis tomadas 2P+ T, Nema 15, com 9 guias de cabo.
Inclusive quatro ventoinhas para ventilação forçada. Conforme
oroieto. 1,00 un

8.31 Caixa padrão telebrás n04 60X60X12 e 02 bloco bla51
4,00 un

8.32 Eletroduto PVC 75mm
t 57,00 vara

8.33 Cabo CTP-APL 50-20 N\ 170,00 m
8.34 Cabo CI 50-20 L-.\

10,00 m
8.35 Caixa de alvenaria com tampa e dreno, diâmetro 60mm por 75

de profundidade, conforme projeto. 5,00 m



"
< \

8.36 Caixa de alvenaria tipo R1 60X35X70
5,00 un

8.37 Cabo de fibra óptica geleada com quatro cabos multimodo
50/125 uM 4F 260,00 m

8.38 Extensão de fibra óptica multimodo duplex 50/125uM 2,5m
8,00 un

8.39 Pc cord cat 6 c/1.5m
80,00 un

8.40 Patch cord cat 6 c/1.5m
80,00 un

8.41 Patch panel 24 portas RJ 45 cat 6
2,00 un

8.42 Identificação
1,00 un

8.43 Conversar de mídia 10/100/1 00Tx-1 OOOSXpadrão SSP
2,00 un

8.44 Certificação com emissão de relatório cat6+fibras
1,00 un

9.0 SUB-ALlMENTADORES (Fornecimento e instalação de
alimentado r composto de cabo vinil 1kv nas seções
indicadas em projeto incluve eletroduto PVC, perfilado de
alumínio duplo descentralizado el ou eletrocalhas leito e par
bucha e arruela, conduletes conforme projeto

9.1 SUB-ALlMENTADOR QDLT1: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.2 SUB-ALlMENTADOR QDLT2: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.3 SUB-ALlMENTADOR QDLT2 A:Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.4 SUB-ALlMENTADOR QDC 1° PVTO: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.5 SUB-ALlMENTADOR QDC TERREO: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.6 SUB-ALlMENTADOR QDLT 1° PVTO: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.7 SUB-ALlMENTADOR QDAC 1° PVTO: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.8 SUB-ALlMENTADOR QDAC1 TERREO: Dis!. Es!. 10 metros
1,00 un

9.9 SUB-ALlME~NTADOR QGE TERREO: Dis!. Est. 10 metros
1,00 un

9.10 SUB-ALlMENTADOR QDAC1 TERREO: Dis!. Es!. 10 metros
1,00 un

9.11 SUB-ALlMENTADOR QGNE TERREO: Dist. Est. 10 metros
1,00 un

9.12 SUB-ALlMENTADOR QGSE TERREO: Dis!. Est. 10 metros
1,00 un

10.0 ATERRAMENTO •
10.1 Fomecimento e instalação de malha de aterramento com 06

hastes cooperweld de 2,40X19mm com resistência menor que
10 ohms conforme projeto

1,00 un
11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

11.1 Pontos de água fria

11.1.1 Com tubulação soldável de 25mm, e saída com conexão LRM
25,00 un

11.1.2 Com tubulação soldável de 32mm,e saída com conexão LRM
2,00 un

11.1.3 Com tubulação soldável de 50mm, incluindo tubulação e
conexões r 4,00 un

11.2 Aparelhos Sanitários x::\
~

\
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11.2.1 Lavatorio com bancada em granito cinza ,medindo 0,60 x 1,50m
com 01 cuba de louça de embutir, sílão cromado, válvula
cromada, tomeira em aço inos, completa

4,00 un
11.2.2 Bacia sanitária de louça,sifonada, com caixa acoplada,

fabricante de 1a linha, com acessórios completos, incl.tampa 4,00 un
11.2.3 Bacia sanitária de louça,sifonada ,fabricante de 1a linha, com

acessórios completos,inclusive tampa 4,00 un
11.2.4 Chuveiro lava olhos sobre bancadas

1,00 un
11.2.5 Válvula de descarga

4,00 un
11:3 Peças especiais

11.3.1 Tomeira de metal cromado para lavatório, fabricante de 1a linha
4,00 m

11.3.2 Tomeira de 20mm em PVC para jardins
4,00 un

11.3.3 Tomeira de metal cromada para bancadas,fabricante de 1a linha
4,00 un

11.3.4 Registro de gaveta, com cano pia cromada de 3/4",fabricante de
1a linha 3,00 un

11.3.5 Registro de gaveta com canopla cromada de 1"
1,00 un

11.3.6 Registro de pressão com canopla cromada de 3/4"
2,00 un

11.3.7 Registro de gaveta bruto de 1"
1,00 un

11.3.8 Registro de gaveta bruto de 11/2"
2,00 un

11.3.10 Torneira de boia em latão de 3/4"
2,00 un

11.3.11 Registro de gaveta bruto de 1"x1/4"
1,00 un

12.3.12 Registro de gaveta bruto de 2"
2,00 un

11.4 Tubulação PVC para água, inclusive conexões

11.4.1 PVC soldável para água de 50mm(AF1/AF2)
16,00 ml

11.4.2 PVC soldável para água de 25mm(AF3)
15,00 ml

11,5 Ramal Alimentador

11.5.1 Instalação de ramal alimentador de água, c! interligação à rede
existente com diámetro de 32mm, tubulação até a entrada do
reservatório superior, inclusive o registro de passagem
(conforme projeto)

1,00 vb
11,5,2 Barrilete de descida

11.5.2. Montagem do barrilete de descida, inclusive conexões,
1 chumbamento da tubulação, e tubos até as descidas das

colunas, tubulação de limpeza e extravador (conforme projeto)
1,00 vb

11.6 Pontos de Esgoto, inclusive tubulaçao, conexões, caixas
sifonadas e ralos

11.6.1 Com tubulação de PVC-PBS <l> 40mm
6,00 un

11.6.1 Com tubulação de PVC-PBS <l> 50mm
11,00 un

11.6.3 Com tubulação de PVC-PBS <l> 75mm
5,00 un

11.6.4 Com tubulação de PVC-PBS <l> 100mm
18.00 un

11.7 Tubulação em PVC para esgotos, inclusive coneões
X ~\t:~\
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11.7.1 Fornecimento e assentamento de tubulação PVC-PBS -
soldável de 100mm 35,00 ml

11.7.2 Fomecimento e assentamento de tubulação PVC-PBS -
soldável de 75mm 26,00 ml

11.7.3 Fornecimento e assentamento de tubulação PVC-PBS-
soldável de 50mm 42,00 ml

11.8 Caixas de drenagem e inspeção

11.8.1 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerãmicos, medindo
0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme
projeto

6,00 un
11.13.2 Caixa de decantação com 1,00x1 ,00xO,90m, em alvenaria de

tijolos (conforme projeto) 2,00 un
11.8.3 Caixa de resfriamento com 0,60xO,60xO,90m,em alvenaria de

tijolos cerâmicos furados,assentados com argamassa de
cimento cal hidratada e areia media, rebocada, incluindo tampa
em concreto armado, conf. Projeto

1,00 un
11.8.4 Caixa de gordura (conforme projeto)

1,00 un
11.9 Instalação de águas pluviais

11.9.1 Tubulação em PVC-PBS de 150mm para descida de água
pluvial 20,00 ml

11.9.2 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo
0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme
projeto

1,00 un
11.9.3 Sumidouro (conforme projeto)

1,00 un
11.10 Diversos

11.10.1 Barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox escorvado,
diâmetro de 35mm e comprimento de 80cm, parafusadas nas
paredes

8,00 un
11.10.2 Conjunto de saboneteiras em ABS para sabão líquido com

botão de apertar, papeleiras de embutir e cabides duplo em
louca 4,00 ci

11.10.3 Barras de apoio em aço inox com diâmetro de 35mm na frente
das bancadas de granito nos BWC's 6,00 m

12.0 REVESTIMENTO

12.1 Chapisco prévio sobre paredes, no traço 1:3 (cimento e areia)
1.061,80 m2

12.2 Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de
25mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
media no traço. 1:2:6

1.061,80 m2
12.3 Chapisco prévio sobre lajes no traço 1:3 (cimento e areia)

651,29 m2
12.4 Reboco sôbre teto (estuque) no traço 1:6+ 100ml (cimento, areia

e aditivo plastificante), espessura de 2cm. 651,29 m2
12.5 Gontrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento areia e

brita) espessura de 5cm. 651,29 m2
12.6 Piso cerâmico 45x45cm,PEI-5(alto tráfego), fabricante de la

linha,cor a ser definida,colagem com argamassa AGII,
clcertificação ISO 9001, incluindo argamassa de regularização
no traço 1:6 com aditivo plastificante

575,00 m2
12.7 Revestimento 10x10cm nas paredes dos banheiros e copa,

~

fabricante de la linha,acentado cI argamassa AGIi clcertificação 4ISSO 9001, rejunte na cor a ser definida pela fiscalização,
inclusive emboço de regularização no traço 1:6, e rejunte
impermeável com HP ,nas áreas molhadas

190,00 m2
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12.8 Soleiras em granito cinza c/ 2,00cm de esp. Assentada com arg.
de cimento e areia média 1:3 18,00 ml

12.9 Revestimento em alumino(Alurevest) sobre estrutura metálica
em painéis de aluminio de 1,2mm (conforme projeto) 48,00 m2

12.10 Rodapé cerâmico igual ao piso,com altura de 6,00cm,
assentado com argamassa ACI,com certificação ISSO 9001 199,00 ml

12.11 Granito cinza para piso dos degraus da escada com faixa anti-
derrapante 18,00 m2

12.12 Frizos de alumínio anodizado natural, tipo "U" de 1/2",
engastados no reboco externo(ver projeto) e respingadeiras nos
beirais das lajes externas

30,00 ml.
13 PINTURA

13.1 Tinta látex PVA,para píntura interna em paredes e lajes,
fabricante de 1a linha, com duas demãos incluindo
emassamento e lixamento com massa PVA ,cores definidas em
oroieto. 1.117,39 m2

13.2 Pintura externa em textura acrílica de alta camada, aplicada
com desempenadeira de PVC, fabricante de 1a linha, cores
definidas em projeto

130,00 m2
13.3 Tinta esmalte em esquadrias de ferro, com duas demãos,

inclusive aplicação de zarcão 9,00 m2
13.4 Pintura externa em tinta látex acrílica,duas demãos incluindo

emassamento e lixamento com massa acrílica 302,00 m2
14 SERViÇOS DIVERSOS

14.1 Limpeza final e entrega da obra
1,00 vb

14.2 Dívísóría em granito cinza, esp.:2cm,polído nas duas faces,
assentada c/arg. de cimento e areia médía no traço 1:3 26,00 m2

14.3 Corrimão em alumínío anodizado preto, perfil CG 003 com
suporte de aluminio chumbado na bucha com tampas nas
extremidades 22,00 ml

14.4 Escada tipo marinheiro, em tubo de ferro galvanizado de 3/4",
incluindo aplicação de primer e duas demãos de esmalte
sintético 5,00 ml

14.5 Calçada externa em cascalhinho, inclusive rampa de acesso

14.5.1 Escavação de solo
20,00 m3

14.5.2 Paredes de tijolos cerâmico no traço 1:7+1OOmlde aditivo
plastificante 50,00 m2

14.5.3 Aterro compactado manualmente com empréstimo
30,00 m3

14.5.4 Piso em casealhinho com 5cm de espessura no traço
1:3(cimento e pedrisco), inclusive junta de PVC a cadS 1,00m
no sentido tranversal

110,00 m2
14.5.5 Execção de jardineiras em alvenaria de tijolos de 0,1Om

130,00 m2
15 INSTALAÇOES DE COMBATE A INCENDIO ..

15.1 Extintor de água pressurizada com capacidade de 101,inclusive
sinalização 3,00 un

15.2 Extintor de PÓquimico seco-PQS,cap. 4kg., inclusive
sinalização t 5,00 un

15.3 Luz de emergência fluorescente 1x20w ~\ 3,00 unq \
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16.0 Fornecimento e instalação de plataforma para transporte
vertical,com capacidade para 250kg, velocidade de
6mm/min.,com duas paradas, guarda corpo lateral com
braço tipo basculante e acesso pelo mesmo lado,com
manual de atuaçao constante com parada automática nos
pavimentos, com 2Cv, 1720rpm, 60Hz,
trifásico(220/380v),fuso de aço com rosca trapezoidal150 e
bucha auto lubrificante modulada, em chapas e perfis de
aço com ligação parafusadas com parafusos de alta
resistência, pintada a pó na cor cinza, com acabamento
final texturizado, cabina com piso antiderrapante, chaves de
fim de cursso,microrrutores de interferência no percursso,. acoplamento por embreagem Cônica automática .

1,00 un
17 SERViÇOS EXTRAS

17.1 Escavação mecânica em valas com profundidade de 2,50 a
4,00m

225,00 m3
17.2 Reatêrro compactado de valas

225,00 m3
17.3 Fornecimento e assentamento de tubo de pvc rígido, PBA,

JE, para esgoto DN 250mm
28,00 m

17.4 Poço de visita em anel de concreto, incl tampão de ferro,
com 2,50m de profundidade

3,00 und
17.5 Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento

areia e brita) espessura de 5cm.
6,00 m2

17.6 Cimentado áspero com seixo rolado
6,00 m2

17.7 Blocos de coroamento em concreto armado (Fck=30Mpa)
25,,40 m3

17.8 Porta em MDF de 30mm de espessura revestida de
laminado melaminico na cor branco neve, tipo giro, c/
dobradiça de anéis 3"x2"1/2 em LCA, fechadura de
maçaneta de l' linha em latão cromado acetinado (LCA),
caixilho e moldura em jatobá, tamanho 1,80 x 2,50, inclusive
visor 0,20 x 0,80 m

1,00 und
17.9 Porta em MDF de 30mm de espessura revestida de

laminado melaminico na cor branco neve, tipo giro, c/
dobradiça de anéis 3"x2"1/2 em LCA, fechadura de
maçaneta de l' linha em latão cromado acetinado (LCA),
caixilho e moldura em jatobá, tamanho 0,90 x 2,50, inclusive
visor 0,20 x 9,80 m

4.00 und
17.10 Porta corta fogo P180, conforme NBR 11.742/ABNT, em

chapa de aço galvanizado, mola regulável (1,80 x 2,10m)
1,00 und

17.11 Porta vidro temperado 10mm, tamanho 1,80 x 2,50, inclusive
mola hidráulica ..

1,00 und
17.12 Porta madeira ipê, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3"x2"1/2

em LCA, fechadura de maçaneta de 1" linha em latão
cromado acetinado (LCA), caixilho e moldura em jatobá,
tamanho 1,80 x 2,50

4.00 und
17.13 Piso de alta resistência tipo granilite com acabamento fosco

e juntas de PVC. V\ 135,26 m2
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17.14 Fachada tipo pele de vidro structural glazing, vidro
laminado 6mm espelhado, fixada com silicone estrutural,
ancoragem em aluminio, guarnições em EPDM, com
mõdulos fixo e mõveis, conforme projeto

25,99 m2
17.15 Retirada de Bota-fora de entulho

19,52 m3 "'...... '\
••• " ""'I

..• "' """" ,- ,
" ,..• .." .. "" ...
"'11"1 ••• ""'"

"I .••••• "'I...... "" '"

1"'t;;i!fic~~~~leus Gomes Lopes
A 2106539835

eus Gomes topes

1U.A"·~~~·I_'.",J>o .•••.• <...

-randsca Fl'ãl' a ;1I:iUj'e;"ü\;."
?roti&iiol1al de SupQ{1 TécOIco . P.;

Ma\. 79024· Cf1EAfRN


