SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00005165/06
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DATA DA EMISSAO:29/05/2006
Numero da Folha......:0001

Por delegacao de poderes constantes na Portaria 006/2000, de
14/02/2000, da Presidencia do CREA-RN, em cumprimento ao disposto na
resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional
abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilida-
de (s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo
sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servicol(s)
indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo:

PROFISSIONAL. : SERGIO PAULO SARMENTO TORRES

DETULO . .ooone: Bog. Civil

CARTEIRA..... : 4578-D /RN

G ) i DR S 8 T2 1 Resd Sy B T

**% ART EQ0047973 * k%

Registrada em: 10/01/2005 Baixada em...: 26/05/2006

Endereco Obra: CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N-LAGOA NOVA
CEP: 59072-970 NATAL - RN

Proprietario.: FUNPEC - FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE

Contratante..: FUNPEC - FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE
Empresa......: ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
EXECUCAO

A nivel de ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARTA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho..: 937.00M2

EXECUCAO

A nivel de ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho..: 79.00M3

EXECUCAQO

A nivel de ATUACAO

LAJES PRE-FABRICADAS

Dimensao do Trabalho..: 850.00M2

EXECUCAO

A nivel de ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensao do Trabalho..: 1.00UNIDADES

<<< CONTINUA NA FOLHA No. 00 : A5~ ------------
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Av. Senador ”§ %% Fone: (8QPFIBB-ASK) .

j ) ﬁ ; : 0700 4 i (84) 4006-7201
Lagoa Niﬁ N AIRN i\ . CREA- RN home page: www.crearn.com.br

CEP: 59 0039.344-53 Consebo Roginal de Engorbar, Arukers e-mail: crearn @crearmn.com.br




Av. Senador Salgado Filho, 1840

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00005165/06

@ e R e :00824
DATA DA EMISSAO:29/05/2006
FTumero da Holha... ... 0002

Profissional : SERGIO PAULO SARMENTO TORRES

A nivel de ATUACAO
GEOTECNICA
Dimensao do Trabalho..: 3.00UNIDADES

EXECUCAO

A nivel de ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
Dimensao do Trabalho..: 1.00UNIDADES

Construcao do nucleo de estudos e pesquisas em ciencias sociais apli
cadas - UFRN.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO
DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averban-
do-se o(s) ATESTADO(S), DECLARACAOQO(OES) e/ou CERTIDAO(OES) em anexo
como parte integrante da mesma, somente os servicos a que se referem
as atribuicoes do profissional acima citado, devidamentke chancelada,
que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, quem de di-
reito.
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SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURR™ §i:) 265 044 0¢

DECLARAGAO 24 maio de 2005

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessérios que a firma ECCL - EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUGAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.145.787/0001-30, estabelecida a Av. Gov. Tarcisio de
Vasconcelos Maira, sala 06 - Candelaria - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado
satisfatoriamente para essa empresa, sob a responsabilidade técnica do Sr. Sérgio Paulo Sarmento Torres,
os Servigos de CONSTRUGAO DO NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIENCIAS SOCIAIS
APLICADAS - CCSA, dentro dos prazos, padrdes e especificagdes técnicas adotadas, conforme descrigéo a
seguir relacionada. Licitagdo n°. 004/2004 - Tomada de Pregos.

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT UNID.
10 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA
11 |Taxas e Emolumentos. 1,001 vb
12 |Instalagdes do canteiro conforme a NR-18. 40,00 m2
1.3 |Raspagem e limpeza do terreno. 937,80f m2
14 |Retirada de arvore de grande porte. 16,00 und
15 |Retirada e colocagao de poste de energia elétrica. 1,00 und
16 |Relocagdo de caixas de inspegao de energia, medindo 80x80x80cm. 3,00] und
17 |Locagao da obra. 852,55 m2
18 |Confecgdo e instalagdo da placa da obra 1,00 | und
2.0 |INFRA-ESTRUTURA
2.1
Execugéo de servigos geotécnicos, constando de 03 furos de sondagem & percursséo,
inclusive taxa de instalagéo de transporte e mobilizagdo de equipamentos. 1000 wb
22 |Escavagdo manual de valas em terra ate 2m. 227,87 m3
23 |Aterro do caixao com empréstimo. 280,03] m3
24 |Reaterro apiloado de valas. 162,87 m3
25 |Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm assentado com argamassa mista de
cimento, cal e areia no trago 1:2:8, E=20cm. 94,52 m?2
26 |Lastro de concreto impermeabilizado E=6cm. 18,90, m3
27 |Sapata em concreto armado fck=30 Mpa. 39,37| m3
28 |Pescogo de pilares em concreto armado fck=30MPa. 2,000 m3
29 |Cintamento em concreto armado fck=30MPa. 1551 m3
2.10 |Execugéo de estaca escavada d=25cm, inclusive concreto, langamento e armadura, 30,000 m
2.11 |Bloco de corroamento, Fck = 30Mpa, 0,96 m3
30 |SUPERESTRUTURAS
3.1 |Vigas em concreto armado fck=30 Mpa. 38,000 m3
3.2 |Pilares em concreto amado fck=30 Mpa. e 11,000 m3
3.3 |Laje em concreto armado fck=30 Mpa 3,000 m3
34 |Laje treligada para forro, sobrecarga 300 kg/m2, inc. gap en@con rme especificado
em projeto. ?ﬁ 818,52 m2




N

&
35 |Laje treligada para piso, sobrecarga 500 kg/m2, fck>20 Mpa, inc. capeamento, confomlg § o
especificado em projeto. — s X 9380 m3
NN ses
40 |PAREDES E PAINEIS N % a"’ =
41 |Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10x20x20cm assentados com argamassa mista c o2
cal hidratada E=10cm. w S £S5 326,14 m2
42 |Elementos vazados, medindo 10cm x 10cm, assentados com argamassa de cimento ef§ & ; &
areia. b 0,30 m2
)
Gl =) >
5.0 |ESQUADRIAS = _
5.1 |Porta em vidro temperado fumé, medindo 4,0 x 2,40m (P-1), completa, inclusive dobradigas g - . B .
e ferragens, conforme projeto. T 1§00 und
5.2 |ldem, medindo 3,70 x 2,40m (P-2), completa, inclusive dobradigas e ferragens, conforme = T
projeto. > 1/00| 2 yad
53 |Porta em aluminio anodizado, cor natural, de giro, 02 folhas metade visor-metade 4 i b‘ D) § 3
veneziana, medindo 1,60 x 2,40m (P-3), completa, inclusive dobradigas e ferragens, £ .g S}% = g f
conforme projeto. t © 3] \1ONS phds
5.4 |ldem, medindo 1,60 x 2,40m (P-4), metade visor, completa, inclusive dobradigas e U .oV 3 g
ferragens, conforme projeto. £ o E Eg N &
5.5 |idem, medindo 0,80 x 2,40m (P-5), metade visor- metade veneziana, completa, inclusive o= )
dobradigas e ferragens, conforme projeto. EO = d
56 |ldem, medindo 0,70 x 2,40m (P-6), completa, inclusive dobradigas e ferragens, conforme S0 o
projeto. e 5 = 2j00] und
57 |ldem, medindo 1,00 x 2,40m (P-7), completa, inclusive dobradigas e ferragens, conforme ﬁ w w©
projeto. W Z ool und
58 |ldem, medindo1,00 x 1,80m (P-8), completa, inclusive dobradigas e ferragens, conforme
projeto. 2,00 und
5.9 |ldem, medindo 0,60 x 1,80m (P-9), conforme projeto. 2,000 und
510 |Porta em madeira de lei, medindo 1,60 x 2,10m (P-10), completa, inclusive dobradigas e
ferragens em latéo, conforme projeto. 1,001 und
511 |ldem medindo 0,90 x 2,10m (P-11), completa, inclusive dobradigas e ferragens em latéo
cromado, conforme projeto. 1,00 und
5.12 |Porta em aluminio anodizado, cor natural, de giro, medindo 0,80 x 2,10m (P-12), completa,
inclusive dobradigas e ferragens, conforme projeto. 2,00 und
5.13 |Janela em aluminio anodizado, cor natural, com bandeirola Maxim-Ar, completa, inc.
dobradicas e ferragens em lat&o cromado, medindo 2,40 x 1,50m (J-1), conforme projeto. 8,00 und
5.14 |ldem, medindo 1,80 x 0,60m (J-5), conforme projeto. 2,00] und
515 |ldem, medindo 1,20 x 0,60m (J-6), conforme projeto. 2,00 und
5.16 |Idem, medindo 3,60 x 1,50m (J-4), conforme projeto. 1,00 und
517 |Janela em vidro temperado fumé, Maxim-Ar, completa, inclusive dobradigas e ferragens em
latdo cromado, medindo 2,40 x 0,60m (J-2), conforme projeto. 11,00 und
5.18 |Janela em vidro temperado fumé, corrediga, completa, inclusive dobradigas e ferragens em
latdo cromado, medindo 14,00 x 1,20m (J-7), conforme projeto. 1,00 und
5.19 |ldem medindo 10,80 x 0,90m (J-8), conforme projeto. 1,00 und
520 |Janela em aluminio anodizado, preto, tipo guilhotina, completa, inc. dobradigas e ferragens
em latdo cromado, medindo 1,20 x 1,00m (J-9), conforme projeto. 2,00 und
5.21 |ldem tipo boca de lobo, medindo 2,40 x 0,30m (j-3), conforme projeto. 2,00 und
5.22 |janela em madeira de lei, tipo completa, inc. dobradigas e ferragens em latéo cromado,
medindo 2,15 x 1,00m (J-10), conforme projeto. 1,00 und
6.0 [COBERTURA
6.1 |Em telha de fibrocimento, isenta de amianto, maxiplac 6mm, inclusive estrutura de madeira|
massaranduba, fixagao e vedagéo dos parafusos, conforme projeto. 787,271 m2
6.2 |Cumeeira em fibrocimento, maxiplac 6mm. 50,70 m
6.3 |Rufo em concreto com 30cm de largura, conforme projeto. 207,40 m
6.4 |Domos em estrutura metalica com policarbonato, conforme projeto. 4400 m2
6.5 |Tubulagdo para aguas pluviais (100mm) ( . 67200 m
6.6 |Caixa de drenagem (1,00 x 1,00 x 1,00), com seixo rolado. \ \‘;{Kﬂ%/ / 7,00 und

e




7.0

IMPERMEABILIZAGAO

{1

Regularizagéo de superficies a serem impermeabilizadas (calhas e caixa d'agua)

m2

7.2

Protecéo de superficies a serem impermeabilizadas Q

m2

7.3

Impermeabilizagao com manta asfaltica com filme de polietileno.

da|Camata

m2

8s

7
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INSTALAGOES ELETRICAS/LOGICAS/TELEFONE E AR-CONDICIONADO

L

0
n

8.1

Quadro geral de forga, de sobrepor, medindo, 1500x1200x350mm, equipado com p
espelho acrilico de 8mm, 100% transparente, barramento frifasico capacidade de 30
barramento de neutro e barramento de terra; com chave comutadora de 250A/S0KA,
disjuntor Geral de entrada termomagnético tripolar 170A/22kA/380V e 1(um) disjuntor|
termomagnético tripolar de 150A/22kA/380V,conforme projeto.

-

Ge

Claudion

8.2

QGE- Quadro geral de emergéncia de sobrepor, medindo 1500x1200x350mm, equipado
com porta, espelho acrilico de 8mm, 100% transparente, barramento trifasico capacidade de

termomagnético tripolar de 135A, 02(dois) disjuntores termomagnético tripolares de 60A,
1(um) disjuntor termomagnético tripolar de 50A, 01(um) disjuntor tripolar de 25A e 02(dois)
disjuntores termomagnéticos tripolares de 20A. Todos os disjuntores 3P com capacidade de
interrupgdo de 10kA/380V e disjuntores 1P com capacidade de interrupgao de SkA/220V,
operando na curva "C" e no quadro deve constar a identificagéo dos circuitos, conforme
projeto.

250A, baramento de neutro e bamramento de tera; com disjuntor geral de emradar

Francisca Francimete Carvalho de Abre

Pt

und

8.3

QFL1- Quadro de forga e luz embutir (tipo QSM), equipado com porta, espelho acrilico de|
8mm, 100% transparente, barramento trifasico capacidade de 150A, barramento de neutro e
barramento de terra; com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar de 50A, 8(cito)
disjuntores termomagnéticos monopolares de 20A e 06(seis) disjuntores termomagnéticos
monopolares de 15A.Todos os disjuntores 3P com capacidade de interrupgao de 10kA/380V/
e disjuntores 1P com capacidade de interrupgéo de SkA/220V, operando na curva "C" & no
quadro deve constar a identificagéo dos circuitos, conforme projeto.

und

8.4

QFL2- Quadro de forga e luz embutir (tipo QSM), equipado com porta, espelho acrilico de
8mm, 100% transparente, barramento trifasico capacidade de 150A, barramento de neutro e
barramento de terra; com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar de 50A, 10(dez)
disjuntores termomagnéticos monopolares de 20A e 10(dez) disjuntores termomagnéticos
monopolares de 15A.Todos os disjuntores 3P com capacidade de interrupgéo de 10kA/380V
e disjuntores 1P com capacidade de interrupgéo de 5kA/220V, operando na curva "C" e no
quadro deve constar a identificagéo dos circuitos, conforme projeto.

und

85

QFL3- Quadro de forga e luz embutir (tipo QSM), equipado com porta, espelho acrilico de
8mm, 100% transparente, barramento trifasico capacidade de 150A, barramento de neutro e
barramento de terra; com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar de 20A,
04(quatro) disjuntores termomagnéticos monopolares de 20A e 02(dois) disjuntores
termomagnéticos monopolares de 15A.Todos os disjuntores 3P com capacidade de
interrupgao de 10kA/380V e disjuntores 1P com capacidade de interrupgéo de 5kA/220V,
operando na curva "C" e no quadro deve constar a identificagéo dos circuitos, conforme;
projeto.

~

und
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66 |QC- Quadro de computadores de sobrepor, equipado com porta, espelho acrilico de
100% transparente, barramento trifasico capacidade de 150A, barramento de n
barramento de terra; com disjuntor geral de entrada termomagneético tripolgr df & .
19(dezenove) disjuntores termomagnéticos monopolares de 15A .Todos os d sjhnt Q §
com capacidade de interrupgdo de 10kA/380V e disjuntores 1P com cap gl
interrupgdo de 5kA/220V, operando na curva "C" e no quadro deve constar a Id : ?3’ g
dos circuitos, conforme projeto. und
A QAC- Quadro de ar-condicionado embutir (tipo QSM), equipado com porta, espelho.g@ SX x f
de 8mm, 100% transparente, barramento trifasico capacidade de 225A, barramegio dé| ‘ﬁ C’{\)H ;.- 3%
neutro e barramento de terra; com disjuntor geral de entrada termomagnético tridefar de| 2 Ok : _ggl .g': '
150A, 02(dois) disjuntores termomagnéticos tripolares de 90A, 02(dois) disjuntores| O &4 OB 5 E
termomagnéticos tripolares de 30A, 02(dois) disjuntores termomagneéticos tripolares de 25A, g o= f Sls S
09(nove) disjuntores termomagnéticos monopolares de 20A e 01(um) disjuntor oI = I] -g g
termomagnético monopolar de 15A. Todos os disjuntores 3P com capacidade de interrupgao = E g i
de 10kA/380V e disjuntores 1P com capacidade de interrupgéo de SkA/220V, operando nar Q 5 3
curva "C" e no quadro deve constar a identificag@o dos circuitos, conforme projeto. W O 2 ool und
8.8 [Ponto de iluminagdo, inclusive tubulagdo em PVC rigido soldavel, classe A, caixas,
condutores 750V, tipo flexivel, conforme projeto. 208,001 und
o Fomecimento e instalagéo de luminaria de sobrepor, uso externo, modelo a escolher, em
ABS, instalado a 2,50m do piso, uma lampada tipo PL de 18W, conforme projeto.
28,00 wund
8.10 Fomecimento e instalagéo de luminaria de sobrepor em aluminio, com difusor e aletas em
aluminio polido de alto brilho, reator eletrdnico duplo, com TDH<10%, duas lampadas|
fluorescentes de 32w, cor 85, conforme projeto. 135,00 und
wl Fomecimento e instalagéo de luminaria de sobrepor em aluminio, com difusor e aletas em
aluminio polido de alto brilho, reator eletronico duplo, com TDH<10%, duas lampadas|
fluorescentes de 16w, cor 85, conforme projeto. 500/ und
e Fomecimento e instalagéo de luminaria de embutir, FBS029, duas lampadas tipo PL de
13w, reator eletronico duplo, com TDH<10%, cor 85, conforme projeto. 40,00 und
8.13 |Ponto de corrente, completo, em suporte dutotec, instalado no perfilado a 1,00m do piso ou
a combinar, conforme projeto. 100,00( und
8.14 |Fomecimento e instalagdo de tomada F+N+T e universal, conforme projeto. 100,00 und
8.15 |Ponto de corente trifasico para equipamentos, completo, em suporte dutotec, instalado no
perfilado a 1,00m do piso ou a combinar, conforme projeto. 4,00 und
8.16 [Fornecimento e instalagéo de tomada 3F+N+T para instalagéo de central Air-Split, conforme
projeto. 4,00 und
0 Ponto para ar condicionado, inc. tubulagéo, caixas de passagens e fiagao, conforme projeto. 9.00| und
8.18 |Fomecimento e instalagéo de conjunto arstop, tipo ar-lig, com disjuntor cap.25A, conforme
projeto. 1,00 und
8.19 [Fomecimento e instalagio de interruptor simples com placa 4"x2", a 1,10m do piso,
conforme projeto. 5,00 und
8.20 [Fomecimento e instalag&o de interruptor de duas teclas com placa 4"x2", a 1,10m do piso,
conforme projeto. 26,001 und
8.21 |Fomecimento e instalagdo de interruptor de trés teclas com placa 4'x2", a 1,10m do piso,
conforme projeto. 3,00] und
8.22 |Ponto de cormrente para computadores, completo, em suporte dutotec, instalado no perfilado
a 1,00m do piso ou a combinar, conforme projeto. 104,00 und
8.23 |Ponto de logica, completo, inc. eletrocalha em ferro galvanizado a fogo, medindo 50x50mm,
ventilada e com tampa, conforme projeto. 104,00 und
8.24 |Fomecimento e instalagdo de conjunto de dois suportes da dutotec: um sypcrte com duas
tomadas RJ45 e outro com duas tomadas F+N+T, NEMA 15E, a 1,00m do piso, conforme
projeto. ~ 52,00{ und
8.25 |Fomecimento e instalagao de suporte da dutotec com duas tomaW)ﬂA 15E, &
1,00m do piso, conforme projeto. 1,00] und

Y
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826 |Fomecimento e instalago de Patch cords de 1,5m, confeccionados com cabos UTP de 84
|pares, categoria 5e - multifilar com 01 plug RJ-45 em cada extremidade, conf.projetg.
cabos serdo utilizados para interligar os equipamentos ativos com os seus respectivo é}ug
panels. Devem possuir certificagéo para a categoria Se. CN®

104,00 und

- CREA/RN

pares, categoria 5e - multifilar com 01 plug RJ-45 em cada extremidade, conf.projet
cords serdo utilizados para interligar as tomadas de légica com 0s micros.

827 |Fomecimento e instalagdo de PC cords de 2,5m, confeccionados com caboa%T

CPF

8.28 \

(]
&
L= ]
S

Mat. 99.019.3

a

Fornecimento e instalagéo de Rack, incluindo organizagéo do cabeamento intemo, cor?rs19"
de largura, 22U de altura e profundidade entre 0,5 e 0,6m, em ago, acabamento texturizado,
fechamentos laterais e inferior removiveis, conjunto segundo plano de montagem, porta
frontal dotada de chave e visor de acrilico, uma bandeja removivel, devidamente instalado.
Também deve conter: 08 patch panel de 24 portas RJ-45 categoria 5E, 12 guias de cabo
com 19" de largura e 1U de altura; 04 switch 24 portas com modulo para fibra otica,
empilhamento através de gerenciamento, suporte a MIB Il e RMON MIB Il e uma régua de|
tomadas com 06 tomadas 2P+T de 20A/250, 4 ventoinhas, conforme projeto.
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8.29 [Malha de aterramento composta de: 8 hastes cobreadas Copperweld, medindo 2,40m x
19mm, encapamento de 254 microns; cordoalha de cobre eletrolitico formagéo 7 fios €|
caixas de inspegdo(com dreno) em alvenaria e tampa em concreto, medindo
0,40x0,40x0,40m, conforme projeto. OBS: Interligar as cordoalhas as hastes com solda
exotérmica 50/50. 1,00 und

8.30 [Fomecimento e instalagdo de subalimentador do QFL1 composto de : 3 cabos flexiveis de
16mm2 (fase), 1 cabo flexivel de 16mm2 (neutro) e 1 cabo flexivel de 16mm2 (terra), inc.
eletroduto roscavel de 60mm, pve, classe A, distancia=12m, conf.projeto. 1,000 b

8.31 |Fomecimento e instalagdo de subalimentador do QFL2 composto de : 3 cabos flexiveis de
16mm2 (fase), 1 cabo flexivel de 16mm2 (neutro) e 1 cabo flexivel de 16mma2 (terra), inc.
eletroduto roscavel de 60mm, pvc, classe A, distancia=17m, conf.projeto. 1,00 b

8.32 |Fomecimento e instalagdo de subalimentador do QFL3 composto de : 3 cabos flexiveis de
4mm?2 (fase), 1 cabo flexivel de 4mm2 (neutro) e 1 cabo flexivel de 4mm2 (terra), inc.
eletroduto roscavel de 32mm, pvc, classe A, distancia=40m, conf.projeto. 1,000 v

8.33 |Foecimento e instalagdo de subalimentador do QC composto de : 3 cabos flexiveis de
10mm2 (fase), 1 cabo flexivel de 10mm2 (neutro) e 1 cabo flexivel de 10mm2 (terra), inc.
eletroduto roscavel de 50mm, pvc, classe A, distancia=24m, conf.projeto. 1,000 b

8.34 |Alimentador com trés fases de cabos de 70mm2, 1kV, neutro 70mm2, 1kV, terra 35mm2 em
cobre ny, eletroduto em PVC rigido roscavel, 75mm, classe A, distancia=261,32m, conforme
projeto. 1,000 w

8.35 [Certificagio da rede de logica, para os cabos tipos UTP, incluindo a verificagdo dos

seguintes parametros: de fiagéo, comprimento dos pares, atenuagéo, ACR e NEXT em cadal
extremidade, utilizando-se testador de cabos UTP, categoria 5, tipo SCANNER. O resultado
dos testes deve ser apresentado devidamente encademado para a fiscalizagéo. OBS: Nao
serdo permitidos testes por amostragem e o servigo so sera aceito com certificagéo de todzﬂ

a rede para link canal e categoria 5, conforme projeto. 1,000 v
8.36 |Interligacdo a rede de logica do CCSA 8500 m
9.0 |[INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
9.1 |Ponto hidraulico, inclusive lavatério de sobrepor, tomeira de fechamento automatico,

conexdes e tubulagéo, conforme o projeto. 400( und
9.2 |Ponto hidraulico, inclusive bacia sanitaria em louga branca com caixa acoplada, conexdes e

tubulagéo, conforme o projeto. 4,00 und
9.3 |Ponto hidraulico, inclusive cuba em ago inox (0,40 x 0,40m), tomneira, sifdo, conexdes e|

tubulagéo, conforme o projeto. 1,00] und
9.4 |Ponto hidraulico, inclusive registro de gaveta com canopla cromada (25mm),€onexdes e|

tubulagéo, conforme o projeto. /( i 3,00 und
9.5 |Ponto hidraulico, inclusive registro de gaveta bruto (50mm), conexdeg e tupulagéo, drforme;

0 projeto. KUF 1,00| und




96 |Ponto de esgoto, inclusive caixa sifonada (150mm), conexdes e tubulagéo (50mm),
conforme projeto. 3,001 und
9.7 [Ponto de esgoto, inclusive conexdes e tubulag&o (100mm), conforme projeto. 4,001 und
9.8 [Ponto de esgoto, inclusive conexdes e tubulag&o (S0mm), conforme projeto. 1,00{ und
9.9 |Ponto de esgoto, inclusive conexdes e tubulagéo (40mm), conforme projeto. o 400| und
9.10 |Caixa de inspegdo em alvenaria de 1 tijolo, 80x80x60cm, inclusive tampa em3ongr
armado. o (@E 5,00f und
9.11 |Caixa de gordura em alvenaria 1/2 tijolo. o 8 o N = 1,00 und
9.12 |Saboneteira de vidro para sab&o liquido. j%’% " ‘2 _#? < 4,00] und
9.13 |Porta-papel louga branca 15x15¢cm. t NosEe 2z o @ éé«sﬂ? " .ind )
9.14 |Porta-toalha em louga branca (para toalhas depapel)l. ~ MNe S & 3 X S\ & .5 24,00] “und
9.15_|Ponto de esgoto (ventilagao), 75mm, inclusive tubulagSes e\gogex@es. = oy N & = 2200 und
10.0 |INSTALAGCOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIE s G = "A'Tg S8
10.01_|Extintor de AP cap. 10L 30 =& i & g_g‘? 72,00 und
10.02_|Extintor de CO2 cap. 6 Kg S = o< > E 2,00] und
10.03 |Placas sinalizadoras nos locais dos IPE'S, conforme projeto. & o 4,00[ und
o0 ©
11.0 |REVESTIMENTOS R B
11.1 |EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
11.2__|Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, frago 1:3, E=5mm 2.600,27| m2
11.3 |Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneiramento, trago 1:2:8,
E=20mm 340,19] m2
11.4 |Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneiramento, trago 1:2:8
E=25mm 2.260,08) m2
L Revestimento ceramico 20 x 20cm2, cor a definir, inc. rejunte e base de epoxi, cor a definir. 40,16] m2
i Revestimento termoacustico Téxtil-relevo tipo em painéis verticais de 2 x 0,5m, espessura
de 3,7mm, conforme projeto ou painéis PSL montados em barrotes de madeira com
fechamento em eucatex e revestidos com carpetes Muralflex, espessura 3,2mm. 192.13| m2
11.7 |Revestimento ceramico 7,5 x 7,5cm2, cor a definir a base de époxi, cor a definir. 300,02 m2
11.8  |Painel rigido de & de vidro, esp=50mm,densidade 60kg/m3 14,94 m2
11.9 |Revestimento tipo eucatex sentado sobre o painel rigido de & de vidro. 14,94 m2
11.10 |Textura Permalit 222-IBRATIM na cor verde. 600,93 m2
11.2 |SOBRE LAJES
11.2.1 |Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa trago 1:3, E=5mm. 85553 m2
11.2.2 |Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneiramento, trago 1:2:8,
E=25mm 855,53 m2
11.2.3 |Forro acustico, desenho a definir com fabricante, conforme projeto (carpete Muralflex paraj
revestimento de teto, esp.=3,7mm,cor a combinar. 118,68] m2
13.7 |Forro em gesso, conforme projeto. 9,001 m2
11.3 |EM PISOS
11.3.1 |Lastro impermeabilizado, espessura 8cm, com concreto ndo estrutural. 978,49 m2
11.3.2 |Regularizagéo de base para revestimento ceramico. 865,49 m2
11.3.3 |Porcelanato tratado, medindo 40 x 40cm, Elizabeth, Granito Pepe. 728,35 m2
11.3.4 |Granito verde ubatuba. 996] m2
11.3.5 |Camete Congo Congonhas Plus, esp.=6,0mm, com acabamento latex carboxildao, cor
granito. 127,18 m2
11.3.6 [Rodapé em ipé encerado (h=6cm) 50,60 M
11.3.7 |Rodapé em porcelanato tratado, Elisabeth, Granito Pepe, h=6cm. 32410, M
11.3.8 [Piso em cascalhinho com junta de dilatagdo em PVc, intercalando cerdmicas 10x10 cm 124,16 m2
120 |PINTURA
12.1 |Em PVA latex acrilica, interior, 03 demaos, inclusive emassamento, cor palha,~ . 1.602,92] m2
12.2 |Em esmalte sintético sobre esquadrias de madeira com 02 deméos, Qr a cdrnbinar,
conforme projeto. 27,75 m2
12.3 |Em vemiz poliuretanico com filtro solar fosco. AN 58,40] m2
. o
13.0 |DIVERSOS NS e

Zi




13.1 |Chapim em concreto 20cm, com espessura de 3cm. 21360 m

13.2 |Barras de apoio para deficientes em ago escovado, didmetro 35mm. 12,000 m

13.3  |Moldura em granito verde ubatuba, conforme projeto. 1,80 m2
13.4 |Diviséria em granito verde ubatuba. 7,92 m2
13.5 |Bancada em granito verde ubatuba. 9,95 m2
13.6 _|Perfil em granito verde ubatuba, esp.=3cm 89,35 m

13.7 |Prateleiras em concreto armado 1=0,50m,e=3cm. 090 m3
13.8 |Escada em estrutura metalica com degraus em madeira ipé encerado, conforme projeto. 1,00 und
13.9 |Guarda corpo em tubo ago inox com esp.=2". 1300 m

13.10 |Limpeza final da obra. - 052,55 m2
13.11_|Divisoria em gesso 13,501 ni2
13.12 |Grade de ferro para protegao das portas do auditorio 525 m2
13.13 |Calgada de contorno em cascalhinho, com junta de dilatagéo em PVC 113,000 m2
13.14 |Sumidouro capacidade de 10.000L 1,00 und
13.15 |Fossa séptica capacidade de 10.000L 1,001 und

Outrossim, atestamos que os servigos foram executados dentro das normas e especificagdes tecnicas exigidas
por esta superintendéncia e obedecido o prazo contratual pactuado.

Natal 24 de maio de 2006
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