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b 4{ CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM CREA-RN N° 1305347/2016

ATESTADO o
Resolucio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 Emissdo: 12/07/2016

Resolucgdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida
Chave: 533W1iwilwac3AyZBy8ZW5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugédo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descri¢do(des) abaixo.

Descrigédo
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
Registro: 210324661-6
CPF: 021.257.674-73
Enderego: AVENIDA GOVERNADOR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA, 2177, CANDELARIA, NATAL, RN, 59065780

Tipo de Registro: Definitivo (Profissional Diplomado no Pais)
Data Inicial: 09/04/1999

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Instituicdo de Ensino: INEXISTENTE

Data de Formacéao: 26/03/1999

Informagdes / Notas

- A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da habilitagdo
ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado apresentado em cumprimento & Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa juridica
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a
verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢Ges do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA.

- Esta certiddo perdera a validade caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- O(s) Atestado(s), Declaragdo(des) e/ou Certidao(6es), averbada(s) a esta CAT, é(séo) parte integrante(s) da mesma, somente o(s( servigo(s) a que
se refere(m) as atribuicdes do profissional acima citado.

ART(s)
00021032466165005820

Certiddo n° 1305347/2016
18/07/2016, 08:46
Chave de Impresséao: 533W1wlwac3AyZBy8ZW5

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 533W1wlwac3AyZBy8ZW5
Impresso em: 18/07/2016 as 08:46:10 por: adapt, ip: 187.61.234.4
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SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE % Ql"
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

DECLARACAO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ECCL
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA CNPJ 04.145.787/0001-
30, situada a Avenida Governador Tarcisio de Vascoencelos Maia, 2177, sala 06,
Candelaria - Natal- RN, tendo como responsaveis Técnicos SERGIO PAULO
SARMENTO TORRES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA SOB N° 210324661-6;
FRANCISCO ODON DE MACEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA SOB N°
210989396-6; executou para a UFRN- Superintendéncia de Infraestrutura, inscrita
no CNPJ sob o n° 24.365.710/0001-83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus
Universitario Central - Lagoa Nova - Natal/RN, em conformidade com as planilhas
apresentadas nas folhas de 02 a 30, referente ao objeto da OBRA DE
COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DESTINADO
AOS LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO
DE TECNOLOGIA — UFRN - RDC ELETRONICO N° 004/2014-DMP — UFRN.

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande
do Norte, vinculado a n° 1305347/2016, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
18/07/2016

Natal, 19 de maio de 2016.

Engenheiro Cil — Fiscal

Hudsor?%:ingos Teixeira

Técnico icacoes — Fi¢

al 'o; pafe \i't.._

Diretor de Projetos e Obras
Mat. 0345832

18/07/2016, 08:46
Chave de Impresséo: 533Wi1wlwac3AyZBy8ZW5

Certidao n° 1305347/2016
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OBRA: COMPLEMENTAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES

14 Placa da obra em chapa zincada (Padrdo UFRN) m2 4,50

i Regularizagéo da obra (ART execucao e fiscalizagdo e taxas da semurb). Unid. 1,00

13 Limpeza do terreno com remogao de terra sobre paralelepipedo, inclusive
bota-fora m2 1.456.69

1.4 [Administragao Local da obra Unid. 0.92 ey g

1.6 Carga, Transporte e Descarga de entulho até DMT 25 km m2 305.00 ) %

g Andaimes suspensos - Balancins para execugao dos servigos de aplicagdo 2 o _g
de juntas de dilatagado das fachadas, colocagdo de brises (fachada norte e o O] =]
entrada posterior), cabos do SPDA. M/més 100,00 O o £

1.8 Aterro compactado com empréstimo (entorno do muro de arrimo e orx o
urbanizagéo do entorno) m3 356,78 ) e}

1.8 Demoliacdo de parede dry-wall para abertura de v&os de porta. m2 945 _8 © 8

110 Demolicéo de alvenaria (aberturas para janelas e vergas dos banheiros I © I
adaptados). m? 1.00 2 E

1.11 Despesas Complementares Unid. 0.92 S 8 g
O O W

= O

2.0 MOVIMENTO DE TERRA © (=2

24 Escavacdo manual de valas em solo de 1a. Categoria, prof.até 2m. Inc. o <
bota-fora do material resultante (calgada de contorno, casa de gas e - o (] DC
calgada de ligagdo para o nucleo). m3 198,56 2 ®

g8«

3.0 FUNDAGOES c E o

3.1 Pilaretes em concreto armado, FCK= 25Mpa, inclusive forma, langamento (TR '%
e controle tecnolégico do concreto. m3 219 o g’ S

3.2 Lastro de concreto para calgada, espessura 5 cm (calgada de contorno, < w o
casa de gas e calgada de ligagdo para o nucleo). m2 466,99 g o £

3.3 Cintas superior em concreto armado,FCK=25Mpa, inclusive forma, S5 © >, 8
langamento e controle tecnolégico do concreto (cobogés). m3 4,37 8 < 9 o

-

4.0 ESTRUTURA 0= Z5

41 2 D=

: Laje macica em concreto armado para casa de gas, inclusive preparo LIUJ) o _8 OFO|
langamento, adensamento e cura (concreto), forma e ferragem. m3 382

4.2 Vergas em concreto armado, 10x10 cm (FCK=13,5Mpa) - janelas dos bwc]
adaptados m 19.80 Q‘\

5.0 |ALVENARIA ] <

51
Baldrame com tijolo ceramico furado de 09 x 19 x 19cm, espessura de \V
parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento e areia ;
peneirada trago 1:4 (calgada de contorno e casa de gas) m2 205,72

5.2 Alvenaria em tijolo ceramico furado de 09 x 19 x 19cm, espessura de
parede de 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento e areia
peneirada traco 1:4 (casa de gas nova) ! m2 7,38

5.3 Divisoria em Dry Wall, espessura de 12cm com perfil em aco galvanizado
de 90mm e placa de gesso de alta resisténcia, uma para cada lado,
enchimento de 1a de vidro mineral, incluindo reforgo quando necessario
para instalagao de equipamentos (fechamento das portas executadas
erradas e paredes baixas para bancada) m2 215.38
5.4 Fechamento para divisoria em Dry Wall, com placa de gesso de alta
resisténcia existente na obra. m2 15,00 "
£
6.0 COBERTURA o
6.1 . "
Fornecimento e execugdo de Cobertura para clarabdia em vidro S
temperado e laminado composto por duas laminas de 4mm, sendo uma \g
| fl i j i s -]
delas reflexiva e de cor a definir (conforme projeto de arquitetura) m2 150.05 g <
6.2 " . N O
Fornecimento e execugdo de Estrutura metalica para cobertura para X g
claraboia, pintada com tinta epoxi mastic cor grafite conforme projeto. m2 150,05 @ S
6.3 Fornecimento e execugéo de Camada de regularizagdo, espesura 3cm cf © < S
caimento (cobertura e-escada central). m2 200,00 a ] Q
: = o T ©
6.4 Fornecimento e execugdo de Protecdo mecanica em argamassa de I g =«
cimento e areia, traco 1:4 (reservatorios e reparos na cobertura). m2 500,00 5, 0 g £
S 3
5 Fornecimento e execucao de Impermeabilizagdo com manta asfaltica 8 o = g
aluminizada com 3mm de espessura, inclusive ancoragem com 15cm de r 3 3 2 ZE
i ‘ - 2 mias \ o N 1o
: altura sobre paredes. (laje superior dos reservatérios elevados) o o X g s @ E
6.6 Impermeabilizagcido com manta asfaltica com 3mm de espessura, inclusive T o RS
ancoragem com 15cm de altura sobre paredes. m2 240,27 £ - § 9
6.7 ) 5 a g
Fornecimento e execugdo de Chapim em concreto simples,FCK=20Mpa, © E B
I de 25c I : f j >
argura de m e altura de 5cm, conforme projeto = 135.00 g 3
(S
§ ©
o 7
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OBRA: COMPLEMENTAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AQS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.

LOCAL: UFRN

ITEM

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

UN

QUANTIDADE

6.8

Fornecimento e execugao de Impermeabilizacio da marquise do 1 pavto e
sobre a alvenaria de contorno do vazado (clarabdia), com uso de
impermeabilizante flexivel de base acrilica moldado no local (cor br_anca).
aplicado a frio com utilizagéo de trincha, brocha, pincel ou vassoura de
pélos macios.

m2

131,62

6.9

Fornecimento e execugdo de Juntas de movimentagdo no revestimento
ceramico da fachada com utilizagdo de delimitador de profundidade
(Tarucel: impermeavel, flexivel, confeccionado com espuma de poiietileno
de baixa densidade) e selantes a base de elastdmeros (Mastique),
inclusive com rasgo no reboco.

233,95

Fornecimento e execugéo de Juntas de dilatagio estrutural com utilizagéo
de delimitador de profundidade (Tarucel: impermeavel, fiexivel,
confeccionado com espuma de polietileno de baixa densidade) e selantes
a base de elastomeros (Mastique)

304,30

7.0

ESQUADRIAS

T4

Instalagdo de Porta em MDF revestida com laminado melaminico branco
com caixilho em aluminio, tipo giro, ¢/ dobradica de anéis 3.1/2"x2.1/2" em
LCA e fechadura de maganeta de 12 linha em latao cromado (LC), tamanho
0,60 x 1,80. (PO1)

- 12,00

7.2

Fornecimento e instalagdo de Porta em MDF revestida com laminado
melaminico branco com caixilho em aluminio, tipo giro, ¢/ dobradica de
aneis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maganeta de 12 linha em latdo
cromado (LC), tamanho 0,90 x 2,10. (P04)

un

6.00

7.3

Fornecimento e instalagdo de Porta em MDF revestida com laminado
melaminico branco com caixilho em aluminio, tipo giro, ¢/ dobradiga de
aneéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maganeta de 1° linha em latao
cromado (LC), tamanho 1,20 x 2,10. (P06) )

un

2,00

74

Fornecimento e instalagdo de Porta em MDF revestida com laminado
melaminico branco com caixilho em aluminio, tipo correr, fechadura de
macaneta de 1° linha em latdo cromado (LC), tamanho 0,70 x 2,10. (P0O7)

un

3,00

7.5

Fornecimento e instalacdo de Porta em vidro temperado 10mm, revestido
com pelicula grafite, inc. ferragens, puxadores verticais em inox e
fechadura, dimensao total de 6,98 x 2,70m (P08-A), sendo dividida por 04
modulos (folhas) de giro duplo (para fora e para dentro) com dimendes de
1.00x2,10m, com 02 bandeirola de 20x0.60m, e 2 painéis fixos de
1.49x2,70m, conforme projeto (hall principal - porta posterior). .

un

1,00

76

Fornecimento e instalagdo de Porta em vidro temperado 10mm, revestido
com pelicula grafite, inc. ferragens, puxadores verticais em inox B
fechadura, dimenséo total de 4,00 x 2,70m (P08-B), sendo dividida por 04
modulos (folhas) de giro duplo (para fora e para dentro) com dimendes de

1,00x2,10m, com 02 bandeirola de 2.0x0.60m. conforme projeto (halil
principal - porta principal).

un

T.F

Fornecimento e instalagdo de esquadria de aluminio anodizado na cor
natural, dimens&o total de 1,76 x 2.70m (P08-B), formada por perfis
retangulares horizontais 1,5 x 3,00", com area de 4,75m2, conforme projeto’
(hall principal - porta principal).

2,00

7.8

Fornecimento e instalagac de Porta em vidro temperado 10mm, revestido
com pelicula grafite, inc. ferragens, puxadores verticais em inox e
fechadura, dimensao total de 4,50 x 2.70m (P09), sendo dividida por 04
modulos (folhas) de giro duplo (para fora e para dentro) com dimendes de
1,00x2,45m, com périco de contorno de aluminio com largura de 0,25m,
conforme projeto (area de vivéncia da cantina).

un

un

1,00

79

Fornecimento e instalacdo de esquadria de aluminio anodizado na cor
natural, dimens&o total de 2,51 x 2.70m (P09), formada por perfis
retangulares horizontais 1,5 x 3,00", com area de 6,78m2, conforme projeto
(area de vivéncia da cantina).

un

7.10

Fornecimento e instalagdo de Porta em MDF revestida com laminado
melaminico branco com caixilho em aluminio. tipo giro, ¢/ dobradica de
aneis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de macaneta de 1? linha em latdo
cromado (LC), tamanho 1,80 x 2,10 (P10)

un

2,00

|

Fornecimento e instalacdo de Porta em aco e grade, tipo giro, ¢/ dobradiga
de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de macaneta de 12 linha em
latdo cromado (LC), tamanho 1,80 x 2,10. (P13) - Porta do teto jardim

un

1,00

712

Fornecimento e instalagdo de Porta em aco galvanizado, tipo giro, ¢/
dobradica de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de macaneta de 12
linha em lat&o cromado (LC), tamanho 0.90 x 2,10. (P14)

un

2,00

7.13

Fornecimento e instalacdo de Grade em aluminio anodizado, med.
0,80x2,00 m, tipo giro, ¢/ ferragens em LCA e fechadura em LCA. (GO1) -
Casas de lixo

un

4,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUCAOQ DO PREDIO DESTINADO AOS <

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. / N
LOCAL: UFRN . [

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
7.14 Fornecimento e instalagdo de Porta em MDF revestida com laminadeo
melaminico branco com caixilho em aluminio, tipo giro, com ferrolho e
dobradicas de 1° linha em latdo cromado (LC), tamanho 0,90 x 0,80m. -
Porta do balcdo da cozinha. 2 un 1,00
7.15 Fornecimento e instalagdo de Janela em aluminio anodizado cor natural,
colocagdo e acabamento, tipo boca-de-lobo com painés fixo, vidro

temperado 10mm, inclusive contra-marco, dimensées de 7,00m x 3,30m
(J16)

un 1,00

7.16 = r = i "
Fornecimento e instalagao de Janela em aluminio anodizado cor natural e
vidro, colocagdo e acabamento, tipo boca-de-lobo com painés fixo,

inclusive contra-marco, dimensdes de 0,60m x 0,50m- BWGC's adaptados. e 12.00

f1e Fornecimento e instalagdo de esquadria de vidro temperado 8mm (fixagdo
meio fosco) com requadro de aluminio anodizado natural, com dimensdes
totais de 1,70 x 1,36m, com abertura na parte inferior de 11cm para
passagem de documentos (balcao da reprografia), conforme projeto p— 1.00

7.18 ; ;
Fornecimento e instalacdo de esquadria de de vidro temperado 8mm
(fixagdo meio fosco) com requadro de aluminio anodizado natural, com
dimensdes totais de 0,80 x 0,80m (passador da cantina), conforme projeto.

n® 1305347/2016, emitida em

un 2.00

ks Regulagem de fechamento de porta com dificuidade de fechar/abrir
(regulagem de altura, regulagem e lubrificag&o de dobradica e fechadura) un 33.00

7.21 ; S . 4 .
Fornecimento e instalagdo de pelicula jateada para os panos de vidro, m2 313,81

7.22 Fornecimento e instalagdo de Grades de protegdo (3,15 x 2,13m) para
acesso a casa de maquinas do setor 1, inclusive com portdo embutido com
largura de 0,80cm e altura de 2,10m. m2

Fornecimento e instalagdo de grades internas de protegdo do Trafo da
Subestacao elétrica m2

6,71

7.23
13.00

7.24 y
Fornecimento e instalagéo de grades para protegéo da subestacao a serem
instaladas nos vaos dos cobogos (seis grades medindo 1,20 x 0,50 m)
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m2 3.60

7.25 Fornecimento e instalacédo de grade para abrigo da Subestagao elétrica
(porta de entrada)

Fornecimento e instalagdo de grade para abrigo de gases (3 unidades de
0,80 x 1,60m + 01 unidade de 1,20 x 1,60m) m2

m2 3,25

7.26
5,76

7.27 ) ’ :
Fornecimento e instalagao de puxador de inox 40mm para a porta P05,
comprimento do puxador de conforme projeto de arquitetura (42 cm). unid 13.00

4\
Y

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS/DADOS/VOZ E SEGURANGA
(Fornecimento e instalacio)

8.1 Fornecimento e instalagdo de Interruptor composto de interruptor simples

10A/220V, incluindo placa 4X2. un . 5,00

8.2 Complemento de ponto de forca composto de caixa 4x2", tomadas 2P+T

universal, 20A e eletrodutos, para descidas do forro para bancadas de
laboratério (diferenca de altura 2,50m).
Complemento de ponto de logicaltelefone "composto de caixa 4x2", 01
tomada RJ45 em placa 4X2, eletrodutos, para descidas do forro para
bancadas de laboratério (diferenca de altura 2, 50m). un

un 553,00

8.3

327,00

8.4 Complemento de ponto de forca com fornecimento e instalagdo de
tomadas 2P+T universal, 20A (completa) un 26,00

8.6 Fornecimento e instalagao de espelho pare tomadalinterruptos 4x2". un 1.246,00

813 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE ALARME E
CAMERAS

8.13.1 Fornecimento e instalagao de Sensor de presenca Infravernelho Passivo
Interno IRP-310 JFL un 116,00

8.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUBESTAGAO DE 13.8kVA

8.14.1 Fornecimento e instalagdo de Mufla termocontratil, 15 kV, uso externo,

conforme projeto. un 4,00

8.142 |Fornecimento e instalagdo de Suporte para fixagdo de TP , conforme

projeto. an 1.00 ‘

8.143 [Fornecimento e instalacdo de Bloco de lluminagio de emergéncia Ref.:

BLH-11/55, conforme projeto. un 2,00

8.15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPDA - SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

8.15.1

18/07/2016, 08:46

Fornecimento e instalacido de Cabo de cobre nu 35 mm2, inclusive
fixadores e bragadeiras - . conforme projeto m

Certidao n° 1305347/2016

574,07

8.15.2 [Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre nu 16 mm2, inclusive
fixadores e bracadeiras -, conforme projeto.. m

24210
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.

LOCAL:

UFRN

ITEM

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

UN

QUANTIDADE

8.15.3

Fornecimento e instalacao de Cabo de cobre nu 50 mm2, inclusive
fixadores e bragadeiras , conforme projeto.

302,17

8.15.4

Fornecimento e instalagao de Eletroduto de pvc rigido soldavel 25mm (1"),
inclusive conexdes -, conforme projeto.

51,00

8.15.56

Fornecimento e instalagdo de Terminal aéreo em ago galvanizado com
base de fixagado h=60cm - , conforme projeto.

un

208,00

8.15.6

Fornecimento e instalagdo de Haste de aterramento de cobre com alma de
aco tipo "copperweld”, medindo 5/8" x 3,00m, . conforme projeto.

un

18,00

8.15.7

Caixa de aterramento em alvenaria de tijolo macigo 20x20x40cm, revestida
internamente com barra lisa (cimento e areia, traco 1:4) e=2,0cm, com
tampa pre-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo ¢ -
escavacgao e confecgdo., conforme projeto.

un

18,00

8.15.8

Fornecimento e instalagdo de captor “franklin® com mastro de 6m,
conforme projeto.

un

2.00

8.15.9

Fornecimento e instalagdo de Cartucho para solda exotérmica 115g,
conforme projeto.

unid

60,00

8.15.10

Fornecimento e instalagdo de Cartucho para solda exotérmica 65g,
conforme projeto

unid

18,00

9.0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ)

9.1

Aparelhos Sanitarios e bancadas de granito

9.1.4

Fornecimento e instalagao de Ducha Higiénica

un

49,00

9.1.5

Fornecimento e instalacdo de Chuveiro plastico simples.

un

12,00

9.1.6

Fornecimento e instalagdo de Mictério em louga branca com valvula de
acionamento e acessorios.

un

15,00

917

Fornecimento e instalacéo de Bancada central para laboratoérios do curso
de engenharia ambiental (laboratérios Microbiologia, Solos, Anal. Fisico-
Quimicas e Monitoramento). incluindo tampos de granitos cinza andorinha
(espessura 2cm), polido na face superior, dimensées: 4,00 x 1,10 m com
acabamento lateral de granito de 13cm de largura, castelo confeccionado
€m granito cinza andorinha (espessura 2cm), com dimensdes de 3,30 x
0,30 m, com acabamento lateral de granito de 20cm de largura e suporte
metalico, 03 montantes de alvenaria de tjolo ceramico de 1/2 vez
chapiscado e rebocado nas duas faces, conforme projeto.

un

8,00

9.1.8

_|Fisico-Quimicas e Monitoramento). incluindo tampos de granitos cinza

Fornecimento e instalagao de Bancada lateral em granito para laboratérios
do curso de engenharia ambiental (laboratorios Microbiologia, Solos, Anal.

andorinha polido na face superior (espessura 2cm), com dimensdes de
4.80 x 0.60m, incluindo frontispicio e espelho de 7cm, 02 cubas profundas
de ago inox com dimensdes de 42x42x50cm  (profundidade), sifao
cromado, valvula cromada, torneira em aco inox do tipo pescogo de ganso
e 03 montantes de alvenaria de tijolo ceramico de 1/2 vez chapiscado e
rebocado nas duas faces, conforme projeto.

un

6,00

Fornecimento e instalagdo de Bancada lateral em granito para laboratérios
do curso de engenharia ambiental (laboratorios Microbiologia, Solos, Anal.
Fisico-Quimicas e Monitoramento), incluindo tampos de granitos cinza
andorinha polido na face superior (espessura 2cm), com dimensées de
4,80 x 0.60m, incluindo frontispicio e espelho de 7cm, 04 cubas profundas
de ago inox com dimensdes de 42x42x50cm {profundidade), sifao
cromado, valvula cromada, torneira em aco inox do tipo pescogo de ganso
e 03 montantes de alvenaria de tijolo ceramico de 1/2 vez chapiscado e
rebocado nas duas faces, conforme projeto.

un

1,00

9.1.10

Fornecimento e instalagdo de Bancada para o laboratério de geologa/solos,
com tampo em granito cinza andorinha, espessura 2cm, polide na face
superior, area aproximadamente igual a 6,45 m2, incluindo frontispicio e
espelho de 7cm, 02 cubas profundas de aco inox com dimensdes de
42x42x50cm (profundidade), sifao cromado, vélvula cromada, torneira em
aco inox do tipo pescogo de ganso e 03 montantes de alvenaria de tijolo

ceramico de 1/2 vez chapiscado e rebocado nas duas faces, conforme
projeto.

un

1,00

9.1.11

Fornecimento e instalagdo de Bancada para o laboratério de geologa/solos,
com tampe em granito cinza andorinha, espessura 2cm, polido na face
superior, area aproximadamente igual a 546 m? 03 montantes de

alvenaria de tijolo ceramico de 1/2 vez chapiscado e rebocado nas duas
faces, conforme projeto.

un

9.1.12

Fornecimento e instalagdo de Passador em granito cinza andorinha com
espessura de 2cm, dimensdes 0,80 x 0,50m, incluindo borda dupla boleada

de granito cinza andorinha (parte do lado da cantina), conforme projeto.

un

2,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DESTINADO AOS

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
9.113

Fomecimento e instalagdo de Bancada curvada da cantina (bancada
superior), com tampo em granito cinza andorinha, espessura 2cm, polido
na face superior, area aproximadamente igual a 5,95 m?, conforme projeto.

un 1,00

9.1.14 ra .
Formecimento e instalagdo de Bancada curvada interna da cantina

(bancada inferior), com tampo em granito cinza andorinha, espessura 2cm,
polido na face superior, espelho de 7cm, 02 cubas profundas de ago inox
com dimensdes de 42x42x50cm (profundidade), sifio cromado, valvula
cromada, torneira em ago inox do tipo pescogo de ganso, area

aproximadamente igual a 4,10 m?, conforme projeto. un 1.00

8115  [Fornecimento e instalagdo de Bancada na parede da cantina, com
dimensdes de 2,00 x 0,40m, com tampo em granito cinza andorinha,
espessura 2cm, polido na face superior, incluindo frontispicio e espelho de
7cm, conforme projeto. un 1,00

9.1.16
Fornecimento e instalagdo de Bancada em L (cozinha), com tampo em

granito cinza andorinha, espessura 2cm, polido na face superior, inclusive
cuba inox profunda com dimensées de 42x42x50cm (profundidade), sifao
cromado, valvula cromada, torneira em acgo inox do tipe pescogo de ganso,
incluindo frontispicio e espelho de 7cm, area aproximadamente igual a 2,65
m?, conforme projeto.

n® 1305347/2016, emitida em

un 1,00

o i Fornecimento e instalagao de Bancada em L (cozinha), tcom tampo em
granito cinza andorinha, espessura 2cm, polido na face superior, inclusive
cuba inox profunda com dimensdes de 42x42x50cm (profundidade), sifao
cromado, valvula cromada, torneira em ago inox do tipo pescogo de ganso,
incluindo frontispicio e espelho de 7cm, area aproximadamente igual a 1,68
m?, conforme projeto. uh 1.00

9.1.18 [Fornecimento e instalagdo de Bancada na parede da copa do 4°
pavimento, com dimensdes de 0,50 x 1,40m, com tampo em granito cinza
andorinha, espessura 2cm, polido na face superior, incluindo frontispicio e
espelho de 7cm, conforme projeto. un 1,00

o w
£e
3 s
c
O(D
Oo
o X
)
o T
T s
= £
RS
D c
L o
=)
)
2 <
c O
E s
O‘_
8 s
CS
c
oS
2z
g o
3-0
S g
° 5
QD>
»n O
w o

«©
o
S
S
=)
0
£
>
[0
p=
S
P4
o
©

18/07/2016

9.1.19  |Fornecimento e instalagdo de Bancada na parede da copa do 4°
pavimento, com dimensdes de 0,55 x 0,50m, com tampo em granito cinza
andorinha, espessura 2cm, polido na face superior, incluindo frontispicio e
espelho de 7cm, conforme projeto. un 1,00

AL Fornecimento e instalagdo de Bancada na parede da copa do 4°
pavimento, com dimensées de 0,55 x 1,67m, com tampo em granito cinza
andorinha, espessura 2cm, polido na face superior, com cantos boleados,
incluindo frontispicio e espelho de 7cm, e montante em granito cinza
andorinha com dimensées de 0,45 x 0.88m para fixagdo da bancada,
espessura de 2cm, polido nas duas faces, conforme projeto.

4\
Y

un 1,00

9.1.21 Fornecimento e instalagdo de Bancada com dimensdes de1,72 x 0,70m,
em granito cinza andorinha, espessura 2cm, polido na face superior, com
borda dupla boleada (interna e externamente), conforme projeto
(reprografia). un 1,00

9.2 = ’
Pontos de Esgoto, inclusive tubulacao, conexdes, caixas sifonadas e ralos

9.2.1 Fornecimento e instalacdo de Tubulagéo de esgoto 50mm

m 54,00
9.2.3 Fornecimento e instalagio de Tubulagio de esgoto 100mm m 34,20
924 Fornecimento e instalacéo de grelha para Caixa sifonada com porta gelha e
grelha cromados, 150x150x50 mm un 35,00
925 Fornecimento e instalagao de grelha para Caixa sifonada com porta gelha e
grelha cromados, 100x150x50 mm un 15,00
9.2.6 Fornecimento e instalacdo de sifao cromado para pia existente. un 52,00
927 Fornecimento e instalagao de valvula cromada para pia existente. un 52,00

928 Fornecimento e instalagéo de torneira em aco inox anti-vandalismo para

0

pia existente un 52,00 %

9.2.9 Fornecimento e instalacao de canopla cromada para Registro de gaveta de :%
3/4". i un 36,00 | £ N

9.210 [Fornecimento e instalagao de canopla cromada para Registro de gaveta de © %
1" para registro existente. un 2,00 ’ a ?

92,11 Fornecimento e instalagao de canopla cromada para Registro de gaveta de o g =
1 1/2" para registro existente. un 12,00 S 9] E

9.2.12  [Fornecimento e instalagdo de canopla cromada para Registro de pressio ] © g
de 3/4" para registro existente. un 12,00 ] = o%

9.2.13 |Caixa coletora de inspecédo ou de areia com paredes em alvenaria, laje de oH 8 B
tampa (esp.5cm, com alga reatratil) e de fundo em concreto (esp=5cm), S 5 o
revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensdes 8 5 Q

internas 0,60 x 0,60 m, conforme projeto un 6,00 = §

9.3 Instalacdo de aguas pluviais 8 g‘
9.3.1 Tubulagdo em PVC-PBS de 150mm, série reforcada, para sistema de agua ©
pluvial, inc. conexdes m 24,00 °

[

g
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS A
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. !
LOCAL: UFRN ’ . {

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
9.3.4 Formecimento e instalagcdao de ralo vertical semi-hemisférico, de ferro
fundido, tipo abacaxi, conforme projeto. un 16,00
9.3.5 Tubo PVC agua fria 76mm - fornecimento e instalagio para drenagem do
Muro de contencéo existente. m 223,00
9.3.6  |Fornecimento e assentamento de brita 0 até 02 - para drenos m3 36,52
9.4 Diversos

9.4.1 Fornecimento e instalagao de Barra de apoio para deficientes em tubo de
aco inox escovado, diametro de 35mm e comprimento de 80cm,

parafusadas nas paredes . un 26.00
9.42 Fornecimento e instalacao de dispenser para sabao liquido em ABS, fixada

na parede, conforme projeto. un 27,00
9.4.3 Fornecimento e instalagdo de Papeleira cromada, conforme projeto. un 49.00
944 Fornecimento e instalagdo de Dispenser em ABS para papel toalha

interfolhado, conforme projeto un 27,00
945 Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagao para porta dos

banheiros, inclusive sinalizagdo em braile, conforme projeto. un 27,00

946 Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdgo nos elevadores,
escadas, de acordo com a altura padrio solicitado pela Lei de
acessibilidade. conforme projeto. un 11,00

10 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO / GLP
10.1 Fornecimento e instalagdo de Extintor de agua pressurizada com
capacidade de 10l, inclusive sinalizagdo, inclusive sinalizagéo, conforme

n® 1305347/2016, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

T
projeto. un 43,00 o
10.2 Fornecimento e instalagdo de Extintor de P6 quimico seco-PQS,cap. 4kg., '%
inclusive sinalizagdo, conforme projeto un 43,00 =
10.3 Fornecimento e instalagdo de Extintor de P6 quimico seco-PQS,cap. 12kg., o
inclusive sinalizagdo, conforme projeto. un 1.00 %
10.4 Fornecimento e instalacdo de Extintor de CO2, cap. 6kg., inclusive| R 8
sinalizagdo, conforme projeto. un 2,00 QL o
10.5 Fornecimento e instalagdo de Luz de emergéncia fluorescente 1x20w com ) o
bateria auténoma para 02 horas, conforme projeto. un 88,00 Z B
=
10.6 Complementacao de Pontos de hidrante de paredes interno (existente) -8 OFO|

com fornecimento de 02 mangueiras de Nylon de 15,00m Tipo I, com
esguicho e adaptador Storz de 2 1/2", registro globo angular de 2 1/2,
chave storz, adesivo "HIDRANTE" e acessérios, conforme projeto. ik 11.00

10.7 Tubulagdo de ago galvanizado, inclusive conexdes, acessorios de fixagao e .
pintura com esmalte e fundo galvanizado.

10.7.1  [Complementagdo de Hidrante de recalque com fornecimento e instalagao
de tampa de ferro fundido 60x50cm, adaptador Storz de 63mm, tampao
cego tipo Storz, registro de gaveta de 2 1/2" . (caixa de alvenaria
70x60x50cm ja existente no local da obra un 2,00

T
G

11.0 REVESTIMENTO

11 Chapisco prévio sobre paredes e tetos. no tragco 1:3 (cimento e areia) -
Clarabdia, casa de maquinas, copa e nova casa de gas e sob a protegdo -
mecanica. m2 620,03

112 .
Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de 25mm com

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media no trago 1:2:8 -

laraboi Aquil A 3
Clarabéia, casa de maqumas‘s copa, nova casa de gas e baldrame m2 201.64

1.3 Embogo sobre paredes interna com espessura de 25mm com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia media no trago 1:2:8 (reservatorios

elavados). m2 36,01

11.4 Revestimento ceramico de alta vitrificacdo com pastilhas de 5x5cm, de cor
Clara a ser definida e com junta de assentamento de acordo com o
fabricante, colagem com argamassa ACIIl e rejunte, ¢/ certificagdo 1SO
9001., conforme projeto. m2 36,01

11.5 . "
Revestimento ceramico 25x25cm, de cor a ser definida e com junta de
assentamento de acordo com o fabricante, colagem com argamassa ACll e
rejunte, ¢/ certificag@o ISO 9001, conforme projeto. m2 720

11.6 : -
Revestimento ceramico 10x10cm, cor a definir e com junta de

assentamento de acordo com o fabricante, colagem com argamassa
colante AC-Il e rejunte impermeavel ¢/ certificagéo 1ISO 9001.

m2 25,00

Fornecimento e instalagdo de Forro de gesso acartonado, instalado a
3,00m do piso. fixado com estrutura de aluminio., conforme projeto.

m2 230,00

o
Certidao n° 1305347/2016
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVIGOS UN | QUANTIDADE

1.9 Fornecimento e instalagdo de Brise com aletas horizontal para protecdo
solar da_fachada Norte — brise liso de aluminio ou aluzinc fabricado com
aletas, com 60cm de largura, montantes tubulares, pivés de nylon,
superficie tratada em processo continuo, composto por decapagem,
aplicagdo de primer e pintura dupla face, com cura em alta temperatura
(Sistema Coil Coating), podendo ou nio ser do tipo “asa de avi&o”
preenchido com espuma rigida de poliuretano, inclusive estrutura metalica.
Considerada area total dos paineis conforme projeto de fachadas,
conforme projeto. m2 181,92

At

E Fornecimento e instalagéo de Brise (Complemento) com aletas horizontal
para protecdo solar em fachadas — brise liso de aluminio ou aluzinc
fabricado com aletas regulaveis em conjunto, de aproximadamente
275mm eixo a eixo, comprimento max. 3,00m, montantes tubulares, pivos
de nylon, superficie tratada em processo continuo, composto por
decapagem, aplicagdo de primer e pintura dupla face; com cura em alta
temperatura (Sistema Coil Coating), podendo ou nio ser do tipo “asa de
aviao” preenchido com espuma rigida de poliuretano. Acabamento Branco
Acetinado - inclusive estrutura metalica. Considerada area total dos
paineis conforme projeto de fachadas, conforme projeto. iz 54

11.11

n® 1305347/2016, emitida em

Fornecimento e instalaggo de Piso Tatil em ladrilho -hidraulico, medindo
25x25cm, colagem com argamassa de assentamento AC-II, (calgada de

contorno da edificac&o e cal¢ada de ligagéo ao nucleo tecnologico). m2 38 89

11.12 Fornecimento e instalagdo de granito cinza andorinha para piso, espelho e
rodape da escada, esp. 2 cm, assentada com argamassa colante para
granito (AC-I1), conforme projeto. m2 306,22

11.13 . . .
Fornecimento e instalagdo de Granito cinza andorinha para piso, em placas
de 1.20x1.20m, paginado de acordo com o projeto, esp. 2 cm, assentada

com argamassa colante especifica para granito (AC-1), conforme projeto. m2 540.06

11.14  |Fornecimento e instalagdo de Piso tipo carpete, em polipropileno' 7 mm,
com textura bouclé, revestimento dublado e protegdo antiacaro, cor a
definir., conforme projeto. m2 149,75
11.15  |Aplicagao de resina e cera de acabamento em Piso granilite/marmorite
tonalidade branca. m2 6.673,79

o w
£e
3 s
c
O(D
Oo
o X
)
o T
T s
= £
RS
D c
© 9
=)
)
2 <
c O
E s
O‘_
8 s
CS
c
oS
2z
g o
8-0
g3
° 5
QD>
»n O
w o

«©
o
S
S
=)
0
£
>
[0
p=
S
P4
o
©

18/07/2016

11.16  |Piso granilite/marmorite tonalidade branca com 10mm de espessura,
incluindo regularizagdo de cimento e areia no trago 1:3, constituido com
cimento estrutural branco CPB40, incluindo juntas de dilatagso plasticas
brancas, com 3 polimentos mecanizados, aplicagdo de resina e cera de

acabamento. - m2 5,00

4\
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11.17

Rodape em granilite/marmorite tonalidade branca com 10 cm de altura,
constituido em cimento estrutural branco CPB-40, com 3 polimentos
mecanizados, aplicagéo de resina e cera de acabamento. m 2.770.54

11.18 ! 2 2 .
Regularizagdo de piso com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
espessura com 3 cm (calgada de contorno e de acesso, cobertura). w3 498 52

11.19  |Fornecimento e aplicagdo de Bordas CURVADAS em granito cinza
andorinha com esp. 2 cm, largura igual a 20 c¢m, assentadas com
argamassa colante AC-ll, espeifica para granito, para execugdo dos
acabamentos dos vdos vazados e abaixo da clarabdia, no formato de
contorno dos vazados, com acabamento polidos simples. m 176,05

11.20  |Rejunte na cor branco (com certificagdo I1SO 9001) em revestimento
ceramico existente interno (banheiros, copa, cozinha) m2 233,72

11.21 Rejunte na cor branco (com certificacdo 1SO 9001) em revestimento
ceramico 5x5cm existente externo de fachada. m2 264,52

1122 [Piso cimentado, espessura 2cm, com junta plastica (calgada de contorno,

casa casa de gas, casa de maquinas e calgcada de ligagao para o nucleo

tecnologico). m2 311,50

11.23 i ; " ;
Fornecimento e instalagdo de placas emborracadas para piso direcional

(largura 25 cm), executados conforme projeto de arquitetura. i 19.50

11.24  [Fornecimento e instalacdo de placas emborracadas para piso de alerta
(largura 25 cm), executados conforme projeto de arquitetura. m 72,40

12.0 PINTURA

12.1 Pintura em Tinta latex PVA cor a combinar, para paredes e divisérias
internas, fabricante de 1a linha, com duas demaos incluindo emassamento
€ lixamento com massa PVA., conforme projeto. m2 11.584,02

122 Pintura em Tinta latex PVA cor branco neve, para lajes e forros, fabricante
de 1a linha, com duas demaos incluindo emassamento e lixamento com
massa PVA., conforme projeto. m2

Certidao n° 1305347/2016
18/07/2016, 08:46

5.086,76

124 Tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demados, inclusive
massa base 6éleo, conforme projeto. m2

96,08

Chave de Impresséo: 533Wi1wlwac3AyZBy8ZW5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2016 e contém 32 folhas

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 533W1wlwac3AyZBy8ZW5
Impresso em: 18/07/2016 as 08:46:10 por: adapt, ip: 187.61.234.4



Péagina 10/32

OBRA: COMPLEMENTAGCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DESTINADO AOS Feaitl &
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LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
iEs Tinta em esmailte sintético em esquadria de ferro, com duas demZos,

inclusive primer a base de éxido de ferro, conforme projeto. m2 26.56
12.6 Pintura em Tinta acrilica externa para pintura do muro de arrimo, fabricante

de 1a linha, com duas demé&os. m2 170.00
13.0 SERVICOS DIVERSOS
131 Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo em ago escovado, com 4

travessas horizontais e montantes verticais, conforme projeto (escada

central e aberturas na laje). m 227,23
135 e .

5 Fornecimento e instalacdo de guarda-corpo metalicos (ago) pintados na
cor grafite e instalado, com 4 travessas horizontais e montantes verticais,
conforme projeto (escada do setor 3 e escada do muro de arrimo). m 67.80

13.3 Fornecimento e instalagéo de corrimao ern 02 tubos em ago escovado e
instalado nas alturas de 0.70 e de 0,92 m, conforme projeto (escada
central). m 58,98
13.4 Fornecimento e instalagdo de corrimido em 02 tubos metalicos (ago)
pintados na cor grafite e instalado nas alturas de 0,70 e de 0,92 m,
conforme projeto (escadas laterais do setor 1 e 3 e da escada do muro de
arrimo). 2 m 167,28
13.5 Limpeza interna e externa de pano de vidro, inclusive com remogéo de
sujeira, manchas de argamassa e de pintura. m2 313,81
13.6 Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo visual da borda do piso dos
degraus das escadas, com cor contrastante com a cor do piso, com
utilizagao de fita de 20cm de comprimento e 2 cm de largura.” unid 340,00
13.7 Limpeza final e entrega da obra m2 8.036,25

n® 1305347/2016, emitida em

ELETRICA 1° PAVIMENTO
14.0 CONDENSADORAS - 1° PAV.
141

Ponto de forca de 2,5mm2 3P+T, composto por eletroduto em PVC rigido
de 1 1/4", eletrocalha metalica perfurada em chapa 18, tipo "U" com tampa,
prézincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC
61537, mais conexdes, acessorios e fixagido de cinco cabos isolados em
PVC, sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama de se¢ao
2,5mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre fases, inclusive
conexdes e acessorios; Distancia média do ponto: 26 metros.
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Unid. 17,00

Ponto de forga de 4,0mm2 3P+T, composto por eletroduto em PVC rigido
de 1 1/4", eletrocalha metélica perfurada em chapa 18, tipo "U" com tampa,
prézincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC
61537, mais conexdes, acessorios e fixagdo de cinco cabos isolados em
PVC, sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama de secdo
4.0mm2 com isolagdo de (0.6/1kV) 1000Volts entre fases, inclusive
conexdes e acessorios; Distancia média do ponto: 22 metros.

4\
Y

Unid. 22,00
14.3 .

Ponto de for¢ca de 6,0mm2 3P+T, composto por eletroduto em PVC rigido
de 1 1/4", eletrocalha metalica perfurada em chapa 18, tipo "U" com tampa,
prézincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC
61537, mais conexdes, acessorios e fixacdo de cinco cabos isolados em
PVC, sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama de segéo
6,0mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre fases, inclusive
conexdes e acessorios; Distancia média do ponto: 28 metros. .
Unid. 24,00

15.0 EVAPORADORAS - 1° PAV.

15.1 Ponto de forca de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4", eletrocalha metalica perfurada em chapa 18, tipo "U"
com tampa, prézincada a foge. 100x50mm, fabricada conforme norma
ABNT NBR IEC 61537, mais conexdes, acessorios e fixagdo de cinco
cabos isolados em PVC, sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de segéo 2,5mm2 com isolagido de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios; Distancia média do ponto: 35

metros. unid. 33,00

18/07/2016, 08:46
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LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLQGIA - UFRN. [

LOCAL:

UFRN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

UN QUANTIDADE

16.0

QUADROS ELETRICOS - 1° PAV.

16.1

Quadro para arcondicionado interno (QACI3.1), de embutir em parede, com
porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po. a base
de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico,
barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A,
capacidade para 45 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descrigao dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 25A. 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 08 disjuntores
termomagneético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupggo
de até 5kA, operando na curva "C", padrio de montagem DIN

unid. 1,00

16.2

Quadro para arcondicionado interno (QACI3.2), de embutir em parede, com
porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po, a base
de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico,
barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A,
capacidade para 26 moédulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lade do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descricdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN; - 02, disjuntores
termomagnético trifasico de 70A, 380Volts, capacidade de interrupgéo de
até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN. -01 disjuntor,
termomagnético trifasico de 90A. 380Volts, capacidade de interrupgao de
até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1.00

16.3

Quadro para arcondicionado externo (QACE3.3), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em
po, a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 26 médulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do -respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descricéo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 150A, 380Volts, capacidade de interrupcdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético trifasico de 20A, 380Volts, capacidade de interrupgéo de
até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN. -04
disjuntores termomagnético trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN.
- 03 disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupcéo de até 10kA, operando na curva "C', padrdo de montagem DIN.

unid. 1,00

16.4

Quadro para arcondicionado externo (QACE3.4), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizag#o, pintura eletrostatica em
po. a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 26 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descricdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 200A, 380Volts, capacidade de interrupgo de até 10kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético trifasico de 20A, 380Volts. capacidade de interrupgéo de
até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN. -08
disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE
16.5

Quadro para arcondicionado externo (QACE3.5), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metdlica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em
po6, a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 26 médulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho. ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descrigdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 200A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA,
operando na curva “C", padrdo de montagem DIN; - 05 disjuntor
termomagnético trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de interrupgéo de
ate 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN. -05
disjuntores termomagnético trifasico de 32A. 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.

unid. 1,00

16.6

Quadro para arcondicionado externo (QACES3.6), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em
po, a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 26 médulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descrigdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 175A, 380Volts, capacidade de interrupcdo de até 10kA,
operande na curva "C", padrdao de montagem DIN; - 06 disjuntores
termomagnético trifasico de 20A, 380Volts, capacidade de interrupgédo de
até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN. -03
disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva “C", padrao de montagem DIN.

n® 1305347/2016, emitida em
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unid. 1.00

16.7

Quadro para arcondicionado externo (QACE3.7), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metdlica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em
po, a base de epoxi. acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 26 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lade do respectivo disjuntor, e desenho esquemético e
descrigao dos circuitos, impresso em folha de pape! branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesiva. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 200A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA,
operando na curva “C", padrdo de montagem DIN:; - 02 disjuntores
termomagnético trifasico de 20A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de
até 10kA, operando na curva "C" padrdo de montagem DIN. -07
disjuntores termomagnético trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padr&o de montagem DIN.
- 03 disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

4\
Y

unid. 1,00

Quadro para arcondicionado externo (QACES3.8), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizag&o, pintura eletrostatica em
po. a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifésico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 26 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descrigdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 250A, 380Volts, capacidade de interrupcdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 07 disjuntores
termomagnético trifasico de 20A, 380Volts, capacidade de interrupcédo de
ate 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN. -06
disjuntores termomagnético trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN.
- 02 disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupg&o de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.

18/07/2016, 08:46

unid. 1,00
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ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
16.9

Quadro para arcondicionado externo (QACE3.9), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metélica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em
pd, a base de epdxi,-acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A; capacidade para 26 médulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descricdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 300A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético trifasico de 150A, 380Volts, capacidade de interrupgéo de
até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN. -01 disjuntor|
termomagnético trifasico de 175A, 380Volts, capacidade de interrupgao de
ate 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN. - 03
disjuntores termomagnético trifasico de 200A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.
-01 disjuntor termomagnético trifasico de 250A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1.00

17.0 ALIMENTADORES E SUBALIMENTADORES - 1° PAV.
174

Subalimentador para QACI4.1, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢so 4,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensao entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais

conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 68 metros. il 1.00

the Alimentador para QACI4.2, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR ou
XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 950mm2, isolagdo de 0.6/1kV de
tensao entre fases a uma temperatura continua maxima de 80°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 25 metros.
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unid. 1,00

17.3  |Subalimentador para QACE4.3. trifasico, com: -05 cabes isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 50,0mm2, isolacdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo. 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixacdo. Distancia aproximada de 70
metros

4\
Y

unid. 1,00

174 |Subalimentador para QACE4 4. trifasico, com:  -05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 70,0mm2, isolacdo de
0.6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 75
metros. unid. 1,00

17.5 Subalimentador para QACE4.5. trifasico, com: -05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 70,0mm2, isolagdo de
0.6/1kV de tensao entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo. 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixag4o. Distancia aproximada de 10

metros. unid. 1.00

EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 70,0mm2, isolacdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
80°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410: -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixacdo. Distancia aproximada de 65
metros.

176 Subalimentador para QACE4.6, trifasico. com: -05 cabos isolados em *

18/07/2016, 08:46

unid. 1,00

Certidao n° 1305347/2016

Chave de Impresséo: 533Wi1wlwac3AyZBy8ZW5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2016 e contém 32 folhas

A autenticidade desta Certidédo pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 533W1w1w.ac3AyZBy82W5
Impresso em: 18/07/2016 as 08:46:10 por: adapt, ip: 187.61.234.4



Pagina 14/32

OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS A P
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LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. : \
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LOCAL: UFRN , 4

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
17.7  [subalimentador para QACE4.7, trifasico. com: -05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, “antichama, segdo 70,0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC
61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 10
metros.

unid. 1,00

17.8 Subalimentador para QACE4.8, trifasico, com: , -05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 95.0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 70

metros. unid. 1,00

e Alimentador para QACE4.9, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 120,0mm2, isolag8o de 0.6/1kV de
tensao entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410: - Eletrocalha
metdlica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 25 metros.

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

v Alimentador para QGBTE4.10, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secao 240,0mmz2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores .em conformidade com a NBR 5410: - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixacao. Distancia aproximada de 15 metros. i 100

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado a

18/07/2016

ELETRICA 2° PAVIMENTO
18.0 DISPOSITIVO ELETRICO - 2° PAV.

18.1 Ponto de forga de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 10A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de seg¢&o 2,5mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 17
metros.

unid. 398,00

T
G

18.2 Ponto de forca de 6,0mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em

PVC rigido de 1", tomada com espelho 2P+T de 32A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC. sendo 1 fase. 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de seg&o 6,0mm2 com isolacdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 12
metros.

unid. 4,00

183 Ponto de forga de 6,0mm2 de embutir 3P+T. composto por eletroduto em

PVC rigido de 1", tomada com espelho 3P+T de 32A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de secdo 6,0mm2 com isolacéo de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios; Distancia minima do ponto: 14
metros unid. 2,00

19.0 EVAPORADORAS - 2° PAV.

19.
- Ponto de forca de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVCE rigido de 3/4", eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U"
com tampa, pré-zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma
ABNT NBR IEC 61537 mais conexdes, acessorios e fixagao de trés cabos
isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama
de secdo 2,5mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre fases,
inclusive conexdes e acessorios: Distancia média do ponto: 34 metros. Gl 128.00 L

K
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. -
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
20.0 QUADROS ELETRICOS - 2° PAV.
201

Quadro de distribuigdo (QD7.1), de embutir em parede, com porta espelho,
corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo
processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra. corrente nominal de 175A., capacidade para
24 moédulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 70A,
380Volts, capacidade de interrupgéio de até 10kA, operando na curva "cn,
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgédo de até 5kA, operando na curva
"C", padrdc de montagem DIN. -05 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operande na curva "C", padrao de montagem DIN; -02 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgdo
de até 5kA, operando na curva "C" padrdo de montagem DIN; -02
disjuntores termomagnético monofasico de 32A, 220Volts, capacidade de
interrupgéo de até 5kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;
-01 disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupg&o de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1.00

20.2

Quadro de distribuicao (QD7.2), de embutir em parede, com porta espelho,
corpo em chapa metélica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo
processo de fosfatizacao, pintura eletrostatica em po. a base de epobxi,
acabamento cinza RAL 7032. com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A, capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagneético geral trifasico de 70A,
380Volts, capacidade de interrupcao de até 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até 5kA, operando na curva
"C", padréo de montagem DIN. -05 disjuntores  termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgao de até 5kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; -04 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; -02
disjuntores termomagnético monofasico de 32A, 220Volts, capacidade de
interrupcdo de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN:
-01 disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado a

18/07/2016

4\
Y

unid. 1,00°
20.3

Quadro de distribuicdo QD7.3 (existente) - Substituicdo do disjuntor geral
para 01 disjuntor termomagnético trifasico 32A, 380V, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN; unid 1.00

A Quadro de distribuicdo QD7.4 (existente) - Substituigdo do disjuntor geral
para 01 disjuntor termomagnético trifasico 32A, 380V, capacidade de
interrupcao de até 10kA. operando na curva "C", padréo de montagem DIN;
- Inserir 03 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16A, 220v,

capacidade de interrupcao de até 5kA. operando na curva "C", padrao de
montagem DIN;

unid. 1,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. {-"
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE
20.5

Quadro de distribuicao (QD7.5), de embutir em parede, com porta espelho,
corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo
processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A, capacidade para
26 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descri¢do dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 32A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva G,
padrdo de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupcao de até 5kA, operando na curva
"C", padrao de montagem DIN. -11 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operande na curva "C", padrao de montagem DIN;

unid. 1,00

s Quadro de distribuicdo QD7.6 (existente) - Substituicio do disjuntor geral
para 01 disjuntor termomagnético trifasico 32A, 380V, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padr&o de montagem DIN;
- Inserir 03 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 20A, 220V,

capacidade de interrupgao de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de,
montagem DIN;

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

Quadro de distribuicdo (QD7.7). de embutir em parede, com porta espelho,
corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo
processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A, capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 32A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na curva
"C", padrdo de montagem DIN. -11 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado a

18/07/2016
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unid. 1,00
20.8

Quadro de distribuicao (QD7.8), de embutir em parede, com porta espelho,
corpo em chapa metalica. zincada a quente, galvanizada, tratada pelo
processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po, a base de epéxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A, capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 25A,
380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdo de montagem DIN: - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgao de até 5kA, operando na curva
"C". padrao de montagem DIN. -10 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN;

unid. 1,00
20.9 T . 5
Quadro de distribuigdo QD7.9 (existente) - Substituicdo do disjuntor geral
para 01 disjuntor termomagnético trifasico 25A, 380V, capacidade de
interrupc&o de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN:
- Inserir 02 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16A, 220V,

capacidade de interrupgao de até SkA, operando na curva "C", padrio de
montagem DIN;

unid. 1,00

2010 |Quadro de distribuicao QD710 (existente) - Substituigsio do disjuntor geral

para 01 disjuntor termomagnético trifasico 32A, 380V, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN:
- Inserir 01 disjuntor termomagnéticos monofasicos de 16A., 220V,

capacidade de interrupcao de até 5kA. operando na curva "C", padrao de
montagem DIN;

unid. 1,00
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OBRA: COMPLEMENTACAQ DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS e Ty

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
20.11

Quadro de distribuigdo (QD7.11), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po. a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A, capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagneético geral trifasico de 40A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 05 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN. - 04 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1,00

20.12

n® 1305347/2016, emitida em

Quadro de distribuigao (QD7.12), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epéxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento’ de terra, corrente nominal de 175A, capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 40A,
380Volts. capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "er,
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupcao de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 05 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até 5kA,
operando na curva 'C", padrio de montagem DIN. - 04 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN.
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unid. ‘1,00

20.13

Quadro para arcondicionado interno (QACI7.13), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metdlica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em
po, a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico. barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 45 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descricdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasicc de 70A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10KA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN; - 28 disjuntores
termomagneético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.

4\
Y

unid. 1,00

20.14

Quadro de distribuicao Geral (QDG7.14). de sobrepor em parede, com
porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po, a base
de epoxi. acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico,
barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A e
com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e
desenho esquematico e descricdo dos circuitos, impresso em folha de
papel branco, fixado sobre a porta do quadro com papel adesivo. - 01
disjuntor termomagnético geral trifasico de 150A. 380Volts, capacidade de

interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padr&o de montagem DIN;

- 08 disjuntores termomagnético monofasico de 16A, 220Volts, capacidade

de interrupcdo de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem
DIN. - 01 disjuntor termomagnético trifasico de 20A, 380Volts,
capacidade de interrupgao de até 10kA. operando na curva "C", padrio de
montagem DIN; - 03 disjuntores termomagnético trifasico de 25A.
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "
padréo de montagem DIN: - 06 disjuntores termomagnético trifasico de
32A, 380Volts, capacidade de interrupcao de até 10kA, operando na curva
"C", padrao de montagem DIN.
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAQ DE SERVICOS UN QUANTIDADE

ALIMENTADORES E SUBALIMENTADORES - 2° PAV.

Subalimentador para QD8.1, trifdsico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, seg¢do 16,0mm2, isolacéo de 0,6/1kV de
tens@o entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em. conformidade com a NBR 5410: - Eletrocalha
metdlica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais

conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 74 me1rf3s. G 1,00

€12 Subalimentador para QD8.2, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secao 16,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensao entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410: - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, preé zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixacdo. Distancia aproximada de 65 metros. unid 1.00

Subalimentador para QD8.3, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tenséo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410 - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexoes, acessorios e fixagio. Distancia aproximada de 17 metros.

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

e Subalimentador para QDS8.4, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢io 6,0mm2, isolagdo de 0.6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 ‘mais
conexdes, acessoérios e fixagao. Distancia aproximada de 15 metros.
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unid. 1,00

s Subalimentador para QD8.5, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secio 6,0mm2, isolagédo de '0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes. acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 18 metros.

4\
Y

unid. 1,00

Subalimentador para QD8.86, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, segao 10,0mmz, isolagao de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 24 metros. Ginid 1.00

< Subalimentador para QD8.7, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR

ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢&o 10,0mm2, isolagéo de 0.6/1kV de
tensao entre fases a uma temperatura continua maxima ‘de 90°C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 34 metros. i 100

Subalimentador para QD8 8, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secado 6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensd@o entre fases a uma temperatura continua maéxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixacéo. Distancia aproximada de 36 metros. wii 100

Subalimentador para QD8.9, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tens@o entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em \
Servico, com cores em conformidade com a NBR 5410: - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexoes, acessorios e fixagéo. Distancia aproximada de 42 metros.
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OBRA: COMPLEMENTAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS =3

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. /
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAQ DE SERVIGOS UN QUANTIDADE
21.10

Subalimentador para QD8.10, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secao 6,0mm2, isolagdo de 0.6/1kV de
tenséo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagao. Distancia aproximada de 23 metros.

unid. 1,00

= Subalimentador para QD8.11, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢ao 10,0mm2, isolagéo de 0.6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm,  fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais|
conexoes. acessorios e fixagao. Distancia aproximada de 60 metros. iitiid 1.00

A Subalimentador para QD8.12, trifasico, com:  -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secao 10.0mm2, isolagdo de 0.6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagao. Distancia aproximada de 80 metros.

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1.00

2113 |Subalimentador para QACI8.13, trifasico, com: -05 cabos isolados em

EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 16,0mm2, isolagdo de
0.6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410: -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo., 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessarios e fixagdio. Distancia aproximada de 38
metros. unid. 1,00

£11e Alimentador para QDG8.14, trifasico, com: -05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama., se¢ao 50,0mmz, isolagao de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexoes, acessorios e fixagao. Distancia aproximada de 25 metros.
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ELETRICA 3° PAVIMENTO

22.0 DISPOSITIVO ELETRICO - 3° PAV.

22.1 Ponto de forca de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4" tomada com espelho 2P+T de 10A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de segdo 2,5mm2 com isolagdo de (0.6/1kV) 1000Voits entre
fases, inclusive conexdes e acessorios; Distancia minima do ponto: 20

metros. unid. 117,00

222 Ponto de forca de 2,5mm2 dé embutir 2P+T, composto por eletroduto em

PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 20A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de secdo 2,5mm2 com isolagdo de-(0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 14
metros.

unid. 3,00
223 Ponto de forca de 4,0mm2 de embutir 2P+T. composto por eletroduto em

PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 20A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de seg&o 4,0mm2 com isolagéo de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios; Distancia minima do ponto: 13
metros. unid. 5.00
22.4

Quadro de sobrepor em parede com porta e espelho, corpo em chapa
metalica, zincada a quente, galvanizada, tratadapelo processo de
fosfotizaggo, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi, acabamento
cinza RAL 7032, com capacidade para 6 médulos DIN e com etiqueta
individual fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, com 01
disjuntor termomagnético trifasico de 45A, 380Volts, capacidade de
interrupcio de até 10kA. operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
alimentado por trés cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1
terra, semirrigido, antichama de secao 10,0mm2 com isolagdo de (0,6/1 kV)
1000Volts entre fases, inseridos em eletroduto em PVC rigido de 1",
inclusive conexdes e acessorios: Distancia média do quadro:14 metros.

18/07/2016, 08:46
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DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

UN QUANTIDADE

23.0

EVAPORADORAS - 3° PAV.

231

Ponto de forca de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4" eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U"
com tampa, pré zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma
ABNT NBR IEC 61537 mais conexdes,acessorios e fixagdo trés cabos
isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama
de segdo 25mm2 com isolagdo de (0.6/1kV) 1000Volts entre fases,
inclusive conexdes e acessorios; Distancia minima do ponto: 33 metros.

unid. 145,00

25.0

QUADROS ELETRICOS - 3° PAV.

251

Quadro de distribuicdo (QD12.1), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metdlica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , capacidade para
26 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral ftrifasico de 70A,
380Volts, capacidade de interrupcdo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdo de montagem DIN:; - 01 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 07 disjuntores termomagnético
monofasico de 20A, 380Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curya "C", padrdo de montagem DIN; - 02 disjuntores
termomagnético monofasico de 32A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de ate 5kA. operando na curva "C", padrio de montagem DIN; -01
disjuntor termomagneético trifasico de 40A, 220Volts, capacidade de
interrupgéo de até 5kA, operando na curva "C", padrdao de montagem DIN.

unid. 1.00

25.2

Quadro de distribuigdo (QD12.2), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao. pintura eletrostatica em po, a base de epdxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 1754 . capacidade para
26 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquemitico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco. fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 45A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "G,
padrdo de montagem DIN: - 03 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupcéo de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 05 disjuntores termomagnético
monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagneético monofasico de 25A, 220Volts, capacidade de interrupgéo
de ate 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1,00

253

Quadro de distribuicdo (QD12.3), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epdxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , capacidade para
26 modulos DIN e com etigueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnetico geral trifasico de 45A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN: - 03 disjuntores termomagnético monofasico,
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgao de até 5kA, operando na
curva "C", padrao de montagem DIN. - 02 disjuntores termomagnético
monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até SkA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético monofasico de 25A. 220Volts, capacidade de interrupgao
de ate 5kA, operando na curva "C”, padrédo de montagem DIN. - 01
disjuntor termomagnético monofasico de 40A, 220Volts, capacidade de
interrupgdo de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS /s

LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
254

Quadro de distribuicdo (QD12.4), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po. a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A . capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 40A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupcéo de até SkA., operando na
curva "C", padrao de montagem DIN. - 05 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operande na curva "C", padrao de montagem DIN: - 05 disjuntor
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1,00

255

n® 1305347/2016, emitida em

Quadro de distribuicdo (QD12.5). de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em poé, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A ., capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 50A,
380Volts, capacidade de interrupcdo de até 10kA, operando na curva "C”,
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na curva
"C", padrdo de montagem DIN. - 04 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgao de até 5kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético monofasico de 45A, 220Volts, capacidade de interrupcéo
de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado a

18/07/2016

unid. 1,00

256

Quadro de distribuicdo (QD12.6), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metélica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processc de fosfatizagao, pintura eletrostatica-em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 40A,
380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdo de montagem DIN; - 03 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 03 disjuntores termomagnético
monofasico de 20A. 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético monofasico de 25A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.

7 bk
Y

unid. 1,00

257

Quadro de distribuigdo (QD12.7), de embutir em parede. com porta
espelho, corpo em chapa metalica. zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , Capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ac lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagneético geral trifasico de 20A,
380Volts, capacidade de interrup¢io de até 10kA, operando na curva "C*,
padrao de montagem DIN: - 03 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgao de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 04 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até S5kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
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25.8

Quadro de distribuicdo (QD12.8), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
néutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A . capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 25A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "eY.
padrdo de montagem DIN: - 03 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgéo de até 5kA, operando na
curva "C", padrao de montagem DIN, - 04 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

unid. 1,00

259
Quadro de distribuigao (QD12.9), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metélica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagdo. pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lade do
respeclive disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 20A,
380Volts, capacidade de interrupgéo de até 10kA, operando na curva Gl el
padrao de montagem DIN: - 06 disjuntores termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgcdo de até 5kA, operando na
curva "C", padrao de montagem DIN.

n® 1305347/2016, emitida em
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Quadro de distribuicao (QD12.10). de: embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A . capacidade para
26 modulos DIN ‘e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 125A,
380Volts, capacidade de interrupcéo de até 10kA, operando na curva "C",
padréo de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de|
10A, 220Volts, capacidade de interrupgao de até 5kA, operando na curva
"C", padrao de montagem DIN. - 05 disjuntores termomagnético
monofasico de 20A, 220Voits, capacidade de interrupcdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN. - 04 disjuntor - ,
termomagnético trifasico de 20A, 380Volts, capacidade de interrupgéo de

ate 10kA, operando na curva "C", padrido de montagem DIN. - 01
disjuntor termomagnético trifasico de 80A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.

4\
Y

unid. 1,00
25.11 ]

Quadro para arcondicionado interno (QACI12.11), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metélica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em
po, a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifasico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 45 maodulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descric&io dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 90A. 380Volts, Capacidade de interrupgao de até 10kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 37 disjuntores
termomagnetico monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgéo
de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

unid. 1,00
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ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
25.12

Quadro de distribuicdo geral (QDG12.12), de sobrepor em parede, com
porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizacao. pintura eletrostatica em po, a base
de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico,
barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A e
com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e
desenho esquematico e descricdo dos circuitos, impresso em folha de
papel branco, fixado sobre a porta do quadro com papel adesivo. - 01
disjuntor termomagnético geral trifasico de 200A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
- 05 disjuntores termomagnético trifasico de 16A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.
- 04 disjuntores termomagneético trifasico de 20A, 380Volts, Capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 04 disjuntores termomagnético trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;
- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 40A, 380Voalts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 02 disjuntores termomagnético trifasico de 45A, 380Volts, capacidade de
interrupg&o de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
- 01 disjuntores termomagnético trifasico de 50A, 380Volts, capacidade de
interrupg&o de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;
- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 70A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 125A., 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA. operando na curva "C", padrédo de montagem DIN;
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26.0 ALIMENTADORES E SUBALIMENTADORES - 3° PAV.

26.1 Subalimetadores para QD13.1, trifdsico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE. semirrigido, antichama, se¢do 25,0mm2, isolacdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 25
metros.

4\
Y

unid. 1,00

26.2 Subalimetadores para QD13.2, trifasico. com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 10,0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tenséo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixac&o. Distancia aproximada de 17

metros. unid. 1,00

26.3  |Subalimetadores para QD13 .3, trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama. segdo 10,0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, preé
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conextes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 11

metros. unid. 1,00

264 |subalimetadores para QD13.4. trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, segdo 10,0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC )

61537 mais conexdes, acessorios e fixacdo. Distancia aproximada de 27
metros. unid. 1,00

26.5  |Subalimetadores para QD13.5. trifasico, com: - 05 cabos isolados em

EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 16,0mm2, isolacdo de
0,6/1kV de tensao entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha. metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
Zincada a fogo, 100x50mm, fabricada cenforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 22
metros.

18/07/2016, 08:46

Certidao n° 1305347/2016

unid. 1,00

Chave de Impresséo: 533Wi1wlwac3AyZBy8ZW5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2016 e contém 32 folhas

A autenticidade desta Certidédo pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 533W1w1w.ac3AyZBy82W5
Impresso em: 18/07/2016 as 08:46:10 por: adapt, ip: 187.61.234.4



Pagina 24/32

OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOQOGIA - UFRN.
LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS = UN QUANTIDADE
26.6  |Subalimetadores para QD13.6, trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 10.0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metélica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo. 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC
61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 12
metros.

unid. 1,00

i Subalimetadores para QD13.7, trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR.ou XLPE, semirrigido. antichama, seg¢éo 6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV
de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410° - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 34 metros.

unid. 1,00
26.8 ; N . -
Subalimetadores para QD13.8, trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama. se¢ao 6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV
de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
Servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 35 metros.

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

e Subalimetadores para QD13.9, trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, segdo 6,0mm2, isolagéo de 0,6/1kV
de tensdo entre fases a uma temperatura continua méaxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR [EC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 38 metros. unid 100

26.10  |Subalimetadores para QD13.10, trifasico, com: - 05 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 35,0mm2, isolagdo de
06/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico, "com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré
zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 90
metros.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado a

18/07/2016

unid. 1,00

26.11  |Subalimetadores para QACI13.11. trifasico, com: - 05 cabos isolados em

EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secdo 25,0mm2, isolagdo de
0,6/1kV de tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de
90°C em servico. com cores em conformidade com a NBR 5410; -
Eletrocalha metdlica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre
zincada a fogo. 100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC

61537 mais conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 42
metros

4\
Y

unid. 1,00

26.12
Al Alimetador para QDG13.12, trifasico, com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secao 70,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, preé zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais

conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 30 metros. i 100

ELETRICA 4° PAVIMENTO

27.0 DISPOSITIVO ELETRICO - 4° PAV.

271 Ponto de forga de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 10A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase. 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de sec¢&o 2,5mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre
fases, inclusive conexdes e acessérios: Distancia minima do ponto: 10,50

metros. unid. i 92,00

27.2 Ponto de forca de 2,5mm2 de embutir 3P+T, composto por eletroduto em

PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 10A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de seg¢do 2,5mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessérios: Distancia minima do ponto: 10,00
metros.

unid. 4,00
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ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
27.3 Ponto de forca de 4,0mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 10A. caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de secdo 2,5mm2 com isolag4o de (0,6/1kV) 1000Volts entre

fases, inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 12,00
metros.

unid. 7,00

27.4 Ponto de forga de 4,0mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em

PVC rigido de 3/4", tomada com espelho 2P+T de 20A, caixa 4x2" e trés
cabos isolados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de secdo 4.0mm2 com isolagéo de (0,6/1kV) 1000Volts entre
fases, inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 12,00].

metros. unid. 4,00

27.5 Ponto de forca de 6,0mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em

PVC rigido de 1". tomada com espelho 2P+T de 32A, caixa 4x2" e trés,
cabos isclados em PVC, sendo 1 fase, 1 neutro e 1 terra, semirrigido,
antichama de seg&o 6,0mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre
fases, inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 12,00

metros. unid. 2,00

276 |Quadro de sobrepor em parede com porta e espelho, corpo em chapa

metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de
fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po, a base de epéxi, acabamento
cinza RAL 7032, com capacidade para 6 modulos DIN e com etiqueta
individual fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, com 01
disjuntor termomagnético trifasico de 40A, 380Volts, capacidade de
interrupg&o de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
alimentado por trés cabos isolados em PVC, sendo 3 fases, 1 neutro e 1
terra, semirrigido, antichama de segéo 10,0mm2 com isolacéo de (0,6/1kV)
1000Volts entre fases, inseridos em eletroduto em PVC rigido de 1",

inclusive conexdes e acessorios; Distancia média do quadro: 12
metros.

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

28.0 |EVAPORADORAS - 4° PAV.
28.1 Ponto de forga de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 3/4", eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U"
com tampa, pré zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma
ABNT NBR IEC 61537 mais conexdes, acessorios e fixagao de trés cabos
isolados em PVC, sendo 1 fase. 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama
de segdo 2,5mm2 com isolagdo de (0,6/1kV) 1000Volts entre fases,
inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 33 metros.
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unid. 90,00

28.2 Ponto de forca de 2,5mm2 de embutir 2P+T, composto por eletroduto em
PVC rigido de 1", eletrocalha metalica perfurada em chapa #18, tipo "U"
com tampa, pré zincada a fogo, 100x50mm, fabricada conforme norma
ABNT NBR |IEC 61537 mais conexdes, acessorios e fixacio de cinco cabos
isolados em PVC, sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra, semirrigido, antichama
de secdo 2,5mm2 com isolacdo de (0.6/1kV) 1000Voits entre fases,
inclusive conexdes e acessorios: Distancia minima do ponto: 48 metros

T
G

unid. 2,00

29.0 QUADROS ELETRICOS - 4° PAV.

29.1

Quadro de distribuicdo (QD16.1), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po¢, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , capacidade para
10 maodulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 40A.,
380Volts, capacidade de interrupgédo de até 10kA, operando ha curva "c,
padréo de montagem DIN: - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgéo de até 5kA, operando na curva
"C", padrdo de montagem DIN. - 09 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 04 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A. 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "G", padrao de montagem DIN;

unid. 1,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS At o
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. J jS
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LOCAL: UFRN

ITEM DISCRIMINAGCAO DE SERVIGOS UN QUANTIDADE
29.2 Quadro de distribuicdo (QD16.2). de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metdlica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagéio, pintura eletrostatica em pod, a base de epéxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A . capacidade para
26 modulos DIN e com etiqueta individuzl fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 70A,
380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA, operando na curva "C",
padréo de montagem DIN; - 02 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupcéo de até 5kA, operando na curva
"C", padrao de montagem DIN - 09 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva “C", padrdo de montagem DIN:; - 02 disjuntores
termomagneético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgio
de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 05
disjuntores termomagnético monofasico de 25A, 220Volts, capacidade de
interrupgao de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

293 Quadro de distribuicdo (QD16.3), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A | capacidade para
15 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagneético geral trifasico de 32A,
380Volts, capacidade de interrupgao de ateé 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupcao de até 5kA, operando na curva
“C", padrdo de montagem DIN. - 02 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN: - 04 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupcao
de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
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unid. 1,00

294 Quadro de distribuicao (QD16.4), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro & barramento de terra, corrente nominal de 175A | capacidade para
24 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com '
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagneético geral trifasico de 45A,
380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA, operando na curva e,
padréo de montagem DIN; - 05 disjuntdres termomagnético monofasico
de 10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na
curva "C", padrdo de montagem DIN. - 06 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupcdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN; - 01 disjuntores
termomagnético trifasico de 16A, 380Volts, capacidade de interrupcao de
ate 10kA, operando na curva "C" padrdo de montagem DIN; - 03
disjuntores termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de
interrupgao de até 5kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;
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unid. 1,00
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295 =

Quadro de distribuigdo (QD16.5), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032. com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A , capacidade para
24 moédulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quagdro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 70A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "C",
padrao de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgéo de até 5kA, operando na curva
"C", padrao de montagem DIN. - 06 disjuntores termomagneético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 05 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de ate 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 02
disjuntores termomagnético monofasico de 32A. 220Volts, capacidade de
interrupgdo de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 01 disjuntor termomagnético monofasico de 40A, 220Volts, capacidade de
interrupgao de até 5kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

n® 1305347/2016, emitida em

unid. 1,00

Quadro de distribuicdo (QD16.6), de embutir em parede, com porta
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em po, a base de ep6xi,
acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico, barramento de
neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A | capacidade para
16 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro com
papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 32A,
380Volts, capacidade de interrupgao de até 10KA, operando na curva "C",
padrdo de montagem DIN; - 01 disjuntor termomagnético monofasico de
10A, 220Volts, capacidade de interrupgdo de até 5kA, operando na curva
"C", padrac de montagem DIN. - 04 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgio de até 5kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 01 disjuntor
termomagnético trifasico de 16A, 380Volts, capacidade de interrupgéo de
até 10kA. operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; - 01
disjuntor termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de
interrupgéo de até 5kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado a

18/07/2016
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unid.

1.00
29.7

Quadro para arcondicionado interno (QACI16.7), de embutir em parede,
com porta espelho, corpo em chapa metélica, zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em
po, a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento
trifésico, barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de
175A, capacidade para 45 modulos DIN e com etiqueta individual fixada no
espelho, ao lade do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e
descricdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo. - 01 disjuntor termomagnético geral
trifasico de 70A, 380Vaolts, capacidade de interrupgdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrio de montagem DIN; - 22 disjuntores
termomagnético monofasico de 20A, 220Volts, capacidade de interrupgéo
de até 5kA, operando na curva "C" padrdo de montagem DIN. -02
disjuntores termomagnético trifasico de 20A, 380Volts, capacidade de
interrupcéo de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN.

unid. 1,00
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.

LOCAL:

UFRN

ITEM

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

298

Quadro de distribuigao geral (QDG16.8). de sobrepor em parede, com
porta espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po. a base
de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramento trifasico,
barramento de neutro e barramento de terra, corrente nominal de 175A e
com etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e
desenho esquematico e descricdo dos circuitos, impresso em folha de
papel branco, fixado sobre a porta do quadro com papel adesivo. - 01
disjuntor termomagnético geral trifasico de 150A, 380Volts, capacidade de
interrupcao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;
- 05 disjuntores termomagnético trifasico de 16A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.
-02 disjuntores termomagnético trifasico de 25A, 380Volts, capacidade de
interrup¢&o de até 10kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN.
-02 disjuntores termomagnético trifasico de 32A, 380Volts, capacidade de
interrupcdo de até 10kA, operando na curva "C", padrio de montagem DIN.
-02 disjuntores termomagnético trifasico de 40A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.
-01 disjuntor termomagnético trifasico de 45A, 380Volts, capacidade de
interrupgéo de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.
-02 disjuntores termomagnético trifasico de 70A, 380Volts, capacidade de
interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN.

30.0

ALIMENTADORES E SUBALIMENTADORES - 4° PAV.

30.1

Subalimetador para QD17.1, trifasico. com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 10,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua méaxima de 90°C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pre zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexoes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 40 metros.

30.2

Subalimetador para QD17.2, trifasico. com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, segdo 25,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410: - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 45 metros.

30.3

Subalimetador para QD17.3, trifasico, com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, secéo 6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de
tenséo entre fases a uma temperatura continua méaxima de 80°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 35 metros.

30.4

Subalimetador para QD17 4, trifasico. com. - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢ao10,0mmz2, isolacéo de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 80°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 25 metros.

30.5

Subalimetador para QD17.5, trifasico. com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, segao 25,0mm2, isolacido de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 38 metros:

UN QUANTIDADE
unid. 1,00
unid. 1,00
unid. | 1,00

unid. : 1,00
unid. 1,00
unid. 1,00

Certidao n° 1305347/2016

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 533W1wlwac3AyZBy8ZW5

Impresso em: 18/07/2016 as 08:46:10 por: adapt, ip: 187.61.234.4

o w
£e
3 s
c
O(D
Oo
o X
)
o T
T s
= £
RS
D c
o O
_
=)
)
2 <
c O
E s
O‘_
8 s
CS
c
oS
2z
g o
8-0
S g
° 5
QD>
»n O
w o

T
S
o
>
o
£
S
g
£
(]
P4
o
S

T
G

18/07/2016, 08:46
Chave de Impresséo: 533Wi1wlwac3AyZBy8ZW5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2016 e contém 32 folhas

n® 1305347/2016, emitida em

Péagina 28/32

18/07/2016




OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN.

LOCAL: UFRN
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE
Ll Subalimetador para QD17.6, trifasico. com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, segdo 6,0mm2, isolagdo de 0.6/1kV de
tens@o entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexodes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 25 metros. urid 1.00
30.7 | ! .
Subalimetador para QACI17.7, trifasico, com: - 05 cabos isolados em EPR
ou XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 16,0mm2, isolagio de 0,6/1kV de
tensdo entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18, tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 67 metros. i 1.00
30.8 Alimetador para QDG17.8, trifasico, com: - 05 cabos isolados em EPR ou
XLPE, semirrigido, antichama, se¢do 50,0mm2, isolagio de 0.6/1kV de
tenséc entre fases a uma temperatura continua -maxima de 90°C em
servico, com cores em conformidade com a NBR 5410; - Eletrocalha
metalica perfurada em chapa #18. tipo "U" com tampa, pré zincada a fogo,
100x50mm, fabricada conforme norma ABNT NBR IEC 61537 mais
conexdes, acessorios e fixagdo. Distancia aproximada de 35 metros. unid. 1,00
.
31.0 INSTALACOES DE GLP - FORNECIMENTO E INSTALACAO
31.1 Tubo de PEAD de 1/2" m 220,00
31.2 Té de PEAD de 3/4" para 1/2" und 10,00
31.3 Joelho de PEAD de 3/4" para 1/2" und 15,00
31.4 Unido de 3/4" galvanizado série bronze, classe 150 und 2,00
315 Valvula de blogueio automatico de 1/2" und 3.00
31.6 Regulador de 1° estagio de 3/4" und 2,00
31.7 Regulador de 2° estagio de 3/4" und 3,00
31.8 Niple de latao de 3/4" und 2,00
31.9 Niple galvanizado classe 150 de 3/4" und 2,00
31.10 Niple Classe 300 de 3/4" und 2,00
31.11 - |Tubo de aco carbono sem costura SCH 80/NBR 5590 - 3/4" m 5,00
31.12 _ |Pigtail de borracha - 3/4" und 3,00
31.13  |Extintor de incéndio tipo Pé Quimico 12kg und 4,00
31.14  |Valvula esférica Tripartida de 3/4" und 41,00
31.15 _|ART e Laudo de Teste de Estanqueidade und 1,00
32.0 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
32.1 Fornecimento e instalagéo de Compressor modelo MSV 20 max/250: (540
x 1020 x 1700)mm; Deslocamento tedrica 20 pés3/min-566/min; RPM
1050; Pressdo de operago minima 135 Ibfipol2 - 9,3 bar; Maxima 175
Ibf/pol2 - 12 bar; Motor poténcia 5 hp - 3,7kW; N° de polos 2; Unidade
compressora N° de estagios 2; N° de pistées 02 em V: Volume do
reservatorio 2611; Volume de 6leo 900ml: Peso liquido com motor 208 Kg;
Peso bruto com motor 238 Kg.
; und 1,00
32.2 Tubo de ago galvanizado de 1" sem costura - fornecimento e instalagéo.
m 150,00
323
Tubo de ago galvanizado de 1/2" sem costura - fornecimento e instalag&o. m 35,00
32.4 Fornecimento e instalacdo de filtro M40. und 1,00
32.5 Fornecimento e instalacéo de filtro M20. und 2,00
32.6 Fornecimento e instalagdo de secador por adsorgao. und 1,00
32.7 Fornecimento e instalagéio de valvula de macho - esférico de 1" und 12,00
32.8 Fornecimento e instalagao de valvula de retencao de 1" und 2,00
SEk Fornecimento e instalagéo de purgador eletrénico (drenc) para compressor. Wi 1.00
32.10 Fornecimento e instalagdo de purgadores (dreno) de béia para instalagao
vertical. und 2,00
33.0 CENTRAL E REDE DE GASES ESPECIAIS (NITROGENIO, METANO E
HELIO).
33.1 Fornecimento e instalagdo de Regulador de presséo de simples estagio -
corpo em latdao cromado, diafragma em inox, manémetros caixa em ago
carbono, com: Press&o maxima de entrada 250 Psig, Pressdo minima de
saida 9,0 bar. und 21,00
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OBRA: COMPLEMENTAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. 8"
LOCAL: UFRN | ﬁ §
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS UN QUANTIDADE [
e Manifold tipo central para uso em gases especiais, com regulador de
simples estagio, em latdo cromado, diafragma em inox, vélvula de purga e
chapa de fixagdo em inox 1/4 BSP-M e saida 1/4 OD, com: Press&o
maxima de entrada 210 Psig. Pressdo minima de saida 9,0 bar und 3.00
33.3 Fornecimento e instalagad de tubulagdo de ago inoxidavel AISI 316 e
didmetro de 1/8". m 250,00 _8 % e
334 |Fornecimento e instalagio de valvula de fechamento. und 18,00 3 % 2
0 o
34.0 _|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 502
34.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ unid. 1.00 O o E
orx ©
35.0 [SERVIGOS EXTRAS S o«
35.1 Servico de escarificagdo de prime ma parede e piso do reservatdrio O T
superior, inclusive limpeza do resevatério e remocao do entulho m2 95,30 % © 8
35.2 Demolicdo de cimentado com retirada de entulho m2 20,00 5 ER
35.3 Luminaria de sobrepor.em chapa de ago1020, tratada pelo processo de % 8 g
fosfatizagéo, acabamento cinza RAL7032, difusor em aluminio polido de o oW
alto brilho, com duas lampadas 32W, cor 584, reator duplo de alto fator de! > 8
poténcia maior que 95%, certificado und 60,00 <A
354 Tampa de concreto armado de 0,80 x 0,80 m para caixa de agua, inclusive c O o
alvenaria de elevacio und 4,00 5 g F
35.5 Colocagéo de espelho de granito em bancada und 12,00 8 % p
358 Reboco e tampa de concreto em' caixa de passagem de 1,00 x 1,00 m urid 1,00 % g _8
35.7 Reboco em caixa de passagem de 1,25 x 1.25 m und 3,00 o D ©
35.8 Quadro elétrico para 6 disjuntores, inclusive 1 disjuntor trifasico de 32A e 1 c UCJ 8
disjuntor monofasico de 15A und 1,00 g o %
35.9 Fornecimento e colocagio de arandelas, inclusive armagéao de andaimes i 11,00 3 E G g
35.10 _|Fornecimento e instalagao de cabo de 16mm2-1kv m 165,00 .8 2 %’ N
3611 Fornecimento e instalagao de eletroduto de 40mm, inclusive conexdes = 6.00 Q q% z 5
35.12 Deslocamento de ponto elétrico para bancadas pt 30,00 |_|UJ) [ng '8 OFO|
35.13 Calha de pvc de piso para drenagem de agua m 8,50
35.14  |Suporte de isolador com 30 cm, inclusive montagem de andaimes und 300,00
it Execugao de estacas em concreto armado d=25 cm, conforme projeto. m 24,00 Q‘\
35.16 escada de marinheiro com 5,00m em ferro pintado com zarcao e esmalte <
sintético und 1,00 \
35.17 Mudanga de ponto de esgoto de esgoto 50mm pt 11,00 \’
35.18 _|Mudanca de ponto de agua de 25mm pt 11,00 ’
35.19 Fornecimento e instalagao de Montante em granito cinza andorinha com
espessura de 3cm, dimensdes 0,90 x 0,50m und 19.00
35.20 escada de marinheiro com 7.50m em ferro pintado com zarcao e esmalte
sintético und 1,00
35.21 Mudanca de ponto de elétrico pt 16,00
35.22 Transporte de aterro distancia 600 metros m3 45,00
35.23 Retirada de forro de fibra mineral, com parie reaproveitada m2 2.353,63
35.24  |Recolocagio de forro de fibra mineral reaproveitado. m2 941,45
35.25 . : i
Fornecimento e instalagao de forro de fibra mineral de 0.625x 0,625 m m2 1.412.17
35.26  |Retirada e recolocacio de eletrocalhas para furos em vigas und 50,00 %)
35.27  |Recuperagao de estrutura para foroo mineral em perfil de aluminio "T" cor J(_Zu
branca m2 588,41 £
9828 Fornecimento e instalagdo de Adaptador rosca macho 16x1/2" sigas flex &
und 20,00 £
3529  |Fornecimento e instalagdo de Luva 16 sigas flex und 6.00 0 %
35.30 |Fornecimento e instalagéo de Te 16 sigas flex und 6,00 % 3
=531 Fornecimento e instalagao de Adaptador rosca femea 16x1/2" sigasflex urd 20.00 < $
S 0 o
35.32 ) g - N
Fornecimento e instalagéo de Adaptador fusao macho 20x16 sigasflex I =
und 80,00 9 a5
3533 _|Fornecimento e instalagao de Joelho galvanizado de 172" und 22,00 Q © 3 %
35.34 Fornecimento e instalagao de Te galvanizado de 1/2" und 10,00 = I E FE'
35.35 Fornecimento e instalagao de Te galvanizado de 1" und 13,00 § 8 E. [}
35.36 Fornecimento e instalagao de Joelho galvanizado de 1" und 26,00 =1 .‘9; (% ;3
35.37 _|Fornecimento e instalagac de Luva galvanizado de 1" und 30,00 o8 3 E
35.38 |Fornecimento e instalagdo de Joelho galvanizado de 1" x 1/2" und 10,00 ER g ©
35.39 |Retirada de forro acartonado sem reaproveitamento m2 786,82 3 g w8
35.40 Colocagdo de estrutura de gesso acartonado. incluisve tirantes e -g - 3 S
perfilados m2 440,75 3 ‘g g
%]
a4 Fornecimento e instalagdo de forro de gesso acartonado, sem estrutura m 1.587.87 é '87
(S
O 5
g
=]
5
€
3
S
o
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OBRA: COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS
LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. <
LOCAL: UFRN § O
ITEM DISCRIMINACAQO DE SERVICOS UN QUANTIDADE r
e Escavagao mecanica em solo de 1® categoria, profundidade de 4,0 metros m2 i 411,00
35.43 |Reaterro compactado de material escavado S m2 411,00
35.44 - |Fornecimento e instalagdo de terminal curto de 70 mm2 und 20,00
35.45 |Fornecimento e instalagao de terminal curto de 50 mm2 und 8,00
35.46  |Fornecimento e instalagao de terminal curto de 35 mm2 und 36.00
35.47 |Fornecimento e instalagdo de terminal curto de 16 mm2 und 6,00 o o g
3548 |Fornecimento e instalagdo de tubulacdo galvanizada de 3/4" m 5,00 % _8 (3}
3549 |Fornecimento e instalagdo de vergalhao de cobre 5/16" m 15,00 w O m©
35.50 |Fornecimento e instalagdo de espuma de poliuretano 524 ml und 2.00 8 (O] g
35.51 Fornecimento e instalagio de conector concéntrico tipo "L" para vergalhdo O o E
de 5/16" und 3,00 ox o
35.52 Fornecimento e instalagdo de conector concéntrico tipo "T" para vergalhao < o o
de 5/16" und 6,00 O T H
3553 |Fornecimento e instalagéo de conector concéntrico terminal para vergalhao % © 8
de 5/16" und 21,00 5 E R
3554 : ] = : L S <
Fornecimento e instalagao de suporte para terminal externa de mufla und 4,00 8 S 8
35.55 Fornecimento e instalacédo de terminal tipo mufla de 25kv, externa und 4,00 ; B-; 8
P00 Montagem de derivacdes de aterramento dos equipamentos (disjuntor, ¢ j :
transformadores, chaves seccionadoras, grades, telas, etc. o [=
und 1,00 e 0
35.57 Montagem de 03 (trés) quadros elétricos tipo armario de cargas trifasicas o E (3
(subestagao) und 1,00 8 E o
35.58 Execugdo de limpeza e pintura dos vardes de cobre da rede dos O ¢ T
equipamentos elétricos (Subestagao) und 1,00 o © ©
35.59 Rodapé em granito cinza andorinha com 10 cm de altura m 112,30 E |_|CJ 8
35.60 Aplicagdo de gesso em vigas para regularizagdo de superficie, inclusive g o) %
colocacgdo de andaimes m2 262,00 5 © R 8
35.61 Pintura em Tinta acrilica externa para casa de gas tipo grafiada m2 61,056 8 T L o
35.62 Portdo em ferro preto pintado tamanho 2,50m x 1,0m und 2,00 ©° S ) S
35.63 Fundagao em pedra marroada 1:3 m3 0,48 (O Z B
35.64 |Retirtada de aterro m3 11,34 w0 od
uw e s -
Gustavo Henrique®ayalcanti Bezerra de Melo <
Engenhierd Civil - Fiscal L/

CREA 2104069998

Hudson Ddfingos Teixeira
Técnico em Edificagdes
CREA 211 5026

aulo Waldemiro Soares §unha
Diretor de Projetos e Qfras
Mat. 0345832
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Yo,
4’ Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART ART
C REA RN N©° 00021032466165005820

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210324661-6
Empresa contratada: ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Registro: 000000440-2
2. Contratante
Contratante: UFRN CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83
CAMPUS CENTRAL DA UFRN Ne°:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Pais: Brasil
Telefone: 32153162 Email:
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$3.021.671,33 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Ac3o Institucional: NAO SE APLICA
Situagdo: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situagdo: 07/07/2016
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO
Descrigéo: solicitagéo de baixa de art conforme termo de recebimento em anexo
3. Dados da Obra/Servigco
Proprietério: COMPLEMENTACAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83
AOS LABORATORIOS DOS NO
CAMPUS CENTRAL DA UFRN Ne°:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Telefone: Email:
Coordenadas Geogréficas: Latitude: Longitude:
Data de Inicio: 10/04/2014 Previs&o de término: 10/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIGAO
4. Atividade Técnica
1-ATUACAO Quantidade Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ 8.036,25 m2

FINS DIVERSOS

5. Observacdes

COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AOS LABORATORIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA

DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN. O profissional recebe pro-labore da empresa.

6. DeclaracGes

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informag6es acima

) de de

SERGIO PAULO SARMENTO TORRES - CPF: 021.257.674-73

Local data

9. Informagdes

UFRN - CNPJ: 24.365.710/0001-83

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. valor

Valor da ART: R$ 167,68 Pago em: 15/04/2014

Nosso Numero: 8200885867

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aDDBcW
Impresso em: 18/07/2016 as 08:46:11 por: adapt, ip: 187.61.234.4
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