CREA /RN PodmE i

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 138945/ 2011

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 138945 / 2011
PROTOCOLO : PRO0002895011
DATA DE EMISSAO : 04/07/2011

Por delegagao de poderes constantes na(o) Decisdo de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio
Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolugéo 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s)
Anotagéo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAQ, tendo sido comprovada a execugao e concluséo da(s) obra(s) e/ou
servigo(s) indicado(s) conforme descrigao(des) abaixo.

Nome do Profissional : SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
Carteira : 2103246616XXXX
CPF : 02125767473

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pés-Graduagao(des)

ART(s)

ART: E00153103 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 04/11/2009

Baixada em : 01/07/2011

Enderego da Obra : CAMPUS UNIVERSITARIO BR 101, LAGOA NOVA, CEP : 59078970 NATAL /RN
Proprietario : UNIVERSIDA FEDERAL DO RN

Empresa : ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Contratante : FUNPEC

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimenséo do Trabalho : 1.121,74 M2

EXECUCAO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho : 149,22 M3

EXECUCAO

ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensao do Trabalho : 1.121,74 M2

EXECUCAO

ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
Dimensao do Trabalho : 1.121,74 M2

EXECUCAO

ATUACAO

LAJES PRE-FABRICADAS
Dimensao do Trabalho : 1.144,26 M2

EXECUCAO DA OBRA E AMPLIACAO DO PAVILHAO ADMINISTRATIVO DO CENRO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS E ARTES - 1 E 2 ETAPAS NO CAMPUS
CENTRAL DA UFRN. A OBRA TOTALIZA 1.121,74M? DE AREA CONSTRUIDA.PERIODO DE 03/11/2009 A 03/11/2010.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART
ATESTADQ¢s), DECLARAGCAO(Ses) e/ou CERTIDAO(8es) em anexo como parte integrante da mesma, somente 0s servigos a que se
Profissiorfal /acima citado, devidamente chancefdda, que vai datada e assinada, por quem de direito.
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SIN/UFRN

aujo Dantas
BN 2102867668

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE B
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA Wz Operacional
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRA&R@- A-RN

Este decumento € par[%e integrante da

CERTIDAG N° J
DECLARAGAO NatailRN) 07 ko7
B Prohssmnalde SoneTécmcoP X

Mat, 79024 - CREA/RN
Declaramos para os devidos fins que a Empresa ECCL

Empreendimentos e Construcdo Civili LTDA CNPJ 04.145.787/0001-30,
situada a Avenida Governador Tarcisio de Vasconcelos Maia, 2177, sala 06,

Candelaria - Natal- RN, tendo como responsaveis Técnicos Sérgio Paulo
Sarmento Torres, Engenheiro Civil, CREA sob n° 210324661-6; Demétrio
Paulo Sarmento Torres, Engenheiro Civil, CREA sob n° 210134227-8 e
Lindemberg Pereira Sarmento Rodrigues, Engenheiro Civil, CREA sob n°
210077376-3; executou para a UFRN- Superintendéncia de Infraestrutura, inscrita
no CNPJ sob o n° 24.365.710/0001-83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus
Universitario Central - Lagoa Nova - Natal/RN, em conformidade com as planilhas
apresentadas nas folhas 02 a 17, a obra referente ao objeto de Licitagdo n°
07/2009- UFRN- CONCORRENCIA- AMPLIACAO DO PAVILHAO
ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTE -
PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN

Natal, 27 de junho 2011.

O\FREIRETCTAMARA
ngenheiro Civil - Fiscal

R D UEDES UNHA
Diretor — DPO



PLANILHA
CONCORRENCIA N° 07/2009 - UFRN

OBRA: AMPLIACAO DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - PAVILHAO

ADMINISTRATIVO - 12 ETAPA
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINAGAODE SERVIGOS "-- ©: :. :: : :° QUANT

UN
[ 1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
qtd Regularizagéo da obra 1,00 un .
152 Administragao local 10,00 més /
13 Abrigo provisorio, para alojamento e depésito de materiais e ferramentas, com § o f /
cobertura em telha de fibrocimento, paredes, portas e janelas em chapa SSal
compensada e piso de concreto desempenado, conforme NR-18/MT - area = N g
45,00m? : 8
: 1,00 un 5
1.4 Placa da obra em chapa zincada nas dimensdes 3,00 x 1,5m conforme modelo S
4,50 m? S
15 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remoc&o do material resultante &
56,10 m?
1.6 Locacéo da obra: execugéo de gabarito 470,73 m?
152 Ligagcdo proviséria de agua para obra e instalacdo proviséria de sanitario,
instalacdo minima 1,00 i
1.8 Ligacgao proviséria de luz e forca para obra, instalagdo minima 1,00 un
1.9 Demolicdo de elementos vazados de concreto 12,00 m?2 g §
1.10 Retirada de arvores de médio porte, inclusive remogao de entulho. 11,00 un = B
1.11 Retirada de caixas (agua, energia, esgoto, etc.), medindo 0,80x0,80 m, inclusive g 3
remogao do material resultante 1,00 \n N
1.12 Retirada de caixas (agua, energia, esgoto, etc.), medindo 0,60x0,60 m, inclusive g’( N
remoc¢ao do material resultante 1,00 un T
1.13 Retirada de poste circular em concreto 1,00 un =
1.14 Demolicao de paralelepipedo, inclusive aproveitamento do material resultante para b
a UFRN 430,13 m? -
1.15 Isolamento da obra com tela de arame galvanizado, fixada com mourdo de Ss
concreto, altura livre 2,00m (entregar a UFRN ap6s o término da obra) = =
94,90 m EEOo=
1.16 Retirada de refletor, inclusive reaproveitamento para a UFRN 1,00 un ;‘: 8‘% g
atl7 Retirada de meio-fio com reaproveitamento para a UFRN 73,40 m :ﬂ:. s
1.18 Demolicao de passeio em placas pré-moldadas de concreto, inclusive bota fora do Ef 2 % ES
material resultante 576 m B =
1.19 Retirada de placas informativas no estacionamento, com reaproveitamento para a
UFRN 2,00 un
1.20 Demolicado de caixa de seixos em alvenaria com esp = 0,10m, com
aproveitamento dos seixos para a UFRN e bota fora do restante do material. BN
6,40 m? S
1.21 Bota fora de material 5,00 m? = ;% g
e
20 | MOVIMENTO DE TERRA S5
2.1 Escavacao manual de valas para fundagdes até 2,00m 84,22 m?3 % S
22 Reaterro manual de vala apiloado 5.80 m3 -'—é ';
3 | Aterro apiloado sem empréstimo 86,03 m? 28~
2.4 Aterro apiloado com empréstimo 1.80 = =
3.0 INFRAESTRUTURA/ FUNDAGOES SIMPLES
S Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento. .
5,30 m?
3.2 Sapata em concreto, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento 2,36 m3
s Bloco de coroamento, para estacas em concreto armado, fck = 30 MPa, incluindo
forma e langamento 11,10 m A
3.4 Lastro em concreto ndo estrutural, esp = 5cm. 148,96 m? &
3.5 Alvenaria de embasamento com pedra rachZo, empregando argamassa de
cimento e areia grossa traco 1:4 26,26 m?3 (



3.6 Baldrame em tijolo ceramico, esp = 0,19m, no traco 1:6 + 100ml de aditivo SIN/UFRN
plastificante, inclusive impermeabilizagdo da argamassa das trés Ultimas fiadas
3.7 Bloco.2m concreto ciclopico, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento (escada) FL
0,16 m3
4.0 FUNDAGOES ESPECIAIS T SR T
4.1 Elaboracdo de projetos de fundagdes (para as duas etapas) 'em estacas del: ™
concreto armado, fck=20MPa, incluindo cintamento inferior e blocos de
coroamento e furos de sondagem, tipo SPT com apresentacao de relatério de
sondagem 100 o
42 Execugdo de estacas em concreto armado fck = 30MPa, didmetro = 20cm,
conforme projeto 20,52 m3
50 |SUPERESTRUTURA {3
5.1 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento. 3916 e =
52 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo forma e langamento. 15,75 m3 f i %
5.3 Laje pré-moldada unidirecional, sobrecarga 450kgf/m?, esp.: 21cm, elemento de E 3
enchimento em EPS) vio de 1,60 até 5,35m. 353 21 m? 832
) © <
5.4 Laje pré-moldada unidirecional, sobrecarga 200kgf/m?, esp.: 13cm, elemento de = =
enchimento em EPS) vao de 5,35m. 4520 m2
5% Laje pré-moldada unidirecional, sobrecarga 200kgf/m?, esp.: 21cm, elemento de
enchimento em EPS) vao de 1,60 até 5,35m. 38002 e
5.6 ESCADAS = ;\
5.6.1 Laje maci¢ca em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e langamento para = ~ !
a escada 144 me =2 §
, = |
56.2 Escada em concreto armado macico, fck = 30MPa 0,49 m3 © .
5.7 RESERVATORIO ; §’L,
e Laje maciga em concreto armado, fck = 30MPa, para tampa e fundo do _EQ\N\
reservatorio, esp = 10cm e 12cm, respectivamente. 318 - O N ép
572 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento (paredes o _—
do reservatorio). 3 QL
2,88 m w\Q
6.0 | ALVENARIA/ DIVISORIAS 22
6.1 Alvenaria de elevacdo, com tijolo ceramico furado, 9 x 19 x 19 cm, esp = 9cm, g 5
juntas de 12mm, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média sem g 3'5_2 =
peneirar no trago 1:2:8. 1.053.56 e § é‘ E‘:,
6.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado, fck = 13,5MPa, se¢éo 9 x 12cm. 3 = E =
152,80 L R
6.3 Parede em chapa de gesso tipo drywall D 95/70, esp.: 95mm, formado com S| O 2
painéis de 12.5mm de espessura em perfilados de ago galvanizado de 75mm
; 69,30 m?
6.4 Diviséria em granito branco pérola, esp.:2 cm, polido nas duas faces, assentada
com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:3 o
(7]
31,80 m? =
6.5 Elemento vazado de concreto, medindo 10 x 10cm, assentado com argamassa de § =
cimento e areia média, no traco 1:3. 5320 e =2
3 @ CC
=i
7.0 | ESQUADRIAS 3 S
7 Fornecimento e instalagédo de porta de giro em chapa de fibra prensada, uma =
folha, medindo 0,90x2,10m, com perfis em aluminio, com fechadura de cilindro, 8 é =
dobradicas e ferragens em latdo cromado, bandeirola fixa para colocacao de vidro, <
com altura = 0,30m, inclusive caixa em jatoba, conforme projeto (P1). BEE
26,00 un
12 Fornecimento e instalacdo de porta de giro em chapa de fibra prensada, uma
folha, medindo 0,80x2,10m, com perfis em aluminio, com fechadura de cilindro,
dobradicas e ferragens em latdo cromado, bandeirola fixa para colocagédo de vidro
com altura = 0,30m, inclusive caixa em jatoba, conforme projeto (P2). |
: 2,00

3}
P




7.3

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em chapa de fibra prensada, uma
folha, medindo 0,80x2,10m, com perfis em aluminio, com fechadura de cilindro,
dobradicas e ferragens em latdo cromado, inclusive caixa em jatoba, conforme
projeto (P3).

3,00

un

7.4

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em chapa de fibra prensada, uma
folha, medindo 0,90x2,10m, com perfis em aluminio, com fechadura tipo alavanca,
dobradicas e ferragens em latdo cromado, bandeirola fixa para colocagao de vidro

com altura = 0,30m, inclusive caixa em jatoba, duas barras de apeio em g¢a inGx | ..

escovado medindo 40cm, didmetro = 40mm, chapa em aco inox escevade comd -

altura = 40cm, conforme projeto (P4).

4,00

un

7.5

Fornecimento e instalagdo de porta em MDF, revestida com laminado melaminico,
medindo 0,90x1,70m, inclusive perfis em aluminio, barra de apoio em ago inox
escovado, dobradicas e fechadura em LC, conforme projeto (P5)

4,00

un

76

Fornecimento e instalagdo de porta em MDF, revestida com laminado melaminico,
medindo 0,60x1,70m, inclusive perfis em aluminio, dobradicas e fechadura em LC,
conforme projeto (P6)

6,00

un

T4

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em chapa de fibra prensada, duas
folhas, medindo 1,80x2,10m, com perfis em aluminio, com fechadura de cilindro,
dobradicas e ferragens em latdo cromado, bandeirola fixa para colocagéo de vidro
com altura = 0,30m, inclusive caixa em jatoba, conforme projeto (P7).

1,00

un

7.8

Fornecimento e instalagdo de porta em aluminio anodizado para colocagédo de
vidros 6mm, de correr, medindo 2,40x2,77m, inclusive fechadura, bandeirola para
colocacao de vidro 6mm e acessorios, conforme projeto (P8).

1,00

un

7.9

Fornecimento e instalagdo de porta com veneziana fixa em aluminio anodizado na
cor natural, duas folhas de giro, medindo 1,60x2,10m, inclusive fechadura
acessorios, conforme projeto (SHAFT).

2,00

un

7.10

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado para colocagéo de
vidro, de correr, duas folhas, medindo 2,40x1,40m, inclusive contramarcos, 34
unidades, conforme projeto (J1).

114,24

mZ

711

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado para colocagéo de
vidro, tipo maxim-ar, quatro folhas, medindo 2,00x0,60m, inclusive contramarcos,
5 unidades, conforme projeto (J2).

6,00

o2

Fornecimento e instalagcdo de janela em aluminio anodizado para colocagéo de
vidro 5mm, pivotante, quatro folhas, medindo 2,40x2,10m, inclusive
contramarcos, 3 unidades, conforme projeto (J3).

15,12

m2

8.0

COBERTURA

8.1

Estrutura em madeira de lei para cobertura com telhas de fibrocimento

1.243,49

mZ

8.2

Em telha de fibrocimento, tipo canalete 49, duas aguas, inclusive parafusos de
fixagdo, conjunto de vedacdo e cumeeira, inclinagcdo de 5%.

448,85

m2

8.3

Rufo em concreto armado, fck = 20MPa, largura = 30cm, altura = 5cm.

17,75

8.4

Chapim pré-moldado em concreto, largura = 30cm.

3,00

9.0

INSTALAGOES ELETRICAS

9.1

Fornecimento e instalagcdo de lumindria de sobrepor com duas lampadas
fluorescentes de 32W tubular, cor 514, corpo em chapa metalica tratada pelo
processo de fosfatizacdo, pintura eletrostatica em po6, a base de epoxi,
acabamento cinza ral 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto

brilho, importado com reator duplo de alto fator de poténcia, maior que 95%,
certificado.

117,00

SIN/UFRN

PF04.571.634. 15

Gerente Operacional

rte_Integrante da

pa

E‘uﬁ
Este documento é
CERTIDAO N°
Natal(RN),

OREA

AR A T ]

fvaino de Abreu

Ld

9

orte Técnico - PST
Mat. 79024 - CREA/RN

rrancisca Franci
Profissional de




9

Fornecimento e instalagdo de luminaria de sobrepor com uma lampada
fluorescente de 16W tubular, cor 410, corpo em chapa metalica tratada pelo
processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em p6, a base de epdxi,
acabamento cinza ral 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto
brilho, importado com reator duplo eletronico de alto fator de poténcia, maior que
95%, certificado.

un

9.3

com uma lampada fluorescente de 32 W tubular, reator eletronico certificado.

- oL o loitiie "o Ml SC UL 5o 0. 8/00
Fornecimento e instalagdo de luminaria de sobrepor convancicnal trapszoidal,{ = °-

12,00

un

9.4

Ponto de tomada 2P + T e universal, fixada a 0,40m do piso em suporte tipo
dutotec duplo descentralizado, na cor cinza, 75x25mm, inclusive cabos 2,5mm?,
conforme projeto.

15,00

un

9.5

Ponto de tomada 2P + T U, embutido na parede, inclusive cabos 2,5mm? e
eletroduto, conforme projeto.

10,00

un

9.6

Ponto de tomada 2P + T U, fixada a 0,40m do piso em suporte tipo dutotec duplo
descentralizado, na cor cinza, 75x25mm, inclusive cabos 2,5mm? e outra
embutida na parede a 2,20m do piso, na mesma prumada, conforme projeto.

25,00

un

O

Ponto de luz em teto com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo
2.5mm?, inclusive caixa octogonal e conexoes

125,00

un

9.8

Ponto para air split monofasico, embutido na parede a 0,50m do piso, com cabo
2,5mm? e eletroduto.

28,00

un

9.9

Ponto para air split trifasico, embutido na parede a 0,50m do piso, com cabo
6,0mm? e eletroduto.

2,00

un

9.10

Ponto de interruptor, duas teclas simples, embutido em parede, a 1.10m do piso,
com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo 2.5mm?, inclusive caixa 4
x 2" com placa

25,00

un

9.1

Ponto de interruptor, uma tecla simples, embutido em parede, a 1.10m do piso,
com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo 2.5mm?, inclusive caixa 4
x 2" com placa

1,00

un

ntegrante da

9.12

Ponto de interruptor, trés teclas simples, embutido em parede, a 1.10m do piso,
com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo 2.5mm?, inclusive caixa 4
x 2" com placa

3,00

un

arte |

9.13

Ponto de interruptor, uma tecla paralelo, embutido em parede, a 1.10m do piso,
com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo 2.5mm?, inclusive caixa 4
x 2" com placa

5,00

un

-

9.14

Fornecimento e instalagdo de relé fotoelétrico.

2,00

un

9.15

Quadro geral-QGE- 713x442x370mm, com porta e espelho acrilico 100%
transparente, em toda estensdo do quadro, com barramento trifasico estanhado 2
x3/8", estanhado, barramento de neutro, 2 3/8", estanhado, barramento de terra
11/2, 3/8,", estanhado, disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar caixa
aberta, corrente nominal 90A, 22kA/380V, trés disjuntores termomagnéticos
tripolares, caixa moldada, regulavel, 50A, cap. curto circuito 22kA/380V, dois
disjuntores termomagnéticos tripolares 32A -cap curto circuito 22kA/380V, espaco
reservas para mais quatro disjuntores termoagnéticos tripolares.

1,00

un

CROAIRN

cste documento é

9.16

Quadro geral-QGAC- 713x442x370mm, com porta e espelho acrilico 100%
transparente, em toda estensdo do quadro, com barramento trifasico estanhado 2
x3/8", estanhado, barramento de neutro, 2 3/8", estanhado, barramento de terra
1172, 3/8,", estanhado, disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar caixa
aberta, corrente nominal 125A, 22kA/380V, um disjuntor termomagnético tripolar,
caixa moldada, regulavel, 70A, cap. curto circuito 22kA/380V, um disjuntor
térmomagnético tripolar 50A -cap curto circuito 22kA/380V, espago reservas para
mais quatro disjuntores termoagnético tripolares

1,00

un

QDLF - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor

geral, termomagnético tripolar 25A-10kA/380V-C; e 7 disjuntores monopolares
16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00
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9.18 QDT1 - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor
geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; um disjuntor termomagnético
tripolar de 16A e 6 disjuntores monopolares 16A-5kA/-380V, curva SCE

1,00 un

9.19 QDC - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor
geral, termomagnético tripolar 26A-10kA/380V-C; e 6 d|SJuntores monopolares
16A-5kA/-380V, curva "C" £ - 100 un

9.20 QDL1 - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e eapeII“o comms;:untor} >
geral, termomagnético tripolar 25A-10kA/380V-C; e 6 disjuntores monopolares

16A-5kA/-380V, curva "C" 1,00 i

9.21 QDT2 - Quadro modelo simbox de enﬁbutir, com porta e espelho, comdisjuntor
geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; e 7 disjuntores monopolares
16A-5kA/-380V, curva "C"

eracional

1,00 un

PF904.571.534-

Gerente Op

9.22 QDC2 - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor
geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; um disjuntor termomagnético
tripolar de 25A e 4 disjuntores monopolares 16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00 un

9.23 QDAC1 - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor
geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; e 15 disjuntores monopolares
16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00 un

9.24 QDAC?2 - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor
geral, termomagnético  tripolar  60A-10kA/380V-C; dois  disjuntores
termomagnéticos tripolares de 32A e 13 disjuntores monopolares 16A-5kA/-380V,

curva "C"
1,00 un

9.25 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha 100x50, em ferro galvanizado a fogo,
chapa 16 USG, pintada de branco fixa ao teto por ganchos de mesmo material e

fabricante. 68.90 2

intagrante da

9.26 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha 50x50, em ferro galvanizado a fogo,
chapa 16 USG, pintada de branco fixa ao teto por ganchos de mesmo material e
fabricante.

27,70 m

9.27 Subalimentador QDT1 - TERREO, cabo 10mm2, 1kV, eletroduto 1 1/4, caixas de
passagem, conforme projeto, distancia 18m 1.00

un

9.28 Subalimentador QDT2 - 1° PAVIMENTO, cabo 10mmz2, 1kV, eletroduto 1 1/4,
caixas de passagem, conforme projeto, distancia 15m

1,00 un

-

9.29 Subalimentador QDL1 - TERREO cabo 6mm2, 1kV, eletroduto 1 1/4, caixas de

passagem, conforme projeto, distancia 18m 1,00 n

AT ARN

9.30 Subalimentador QDL2 - 1° PAVIMENTO, cabo 6mm2, 1kV, eletroduto 1 1/4, caixas
de passagem, conforme projeto, distancia 18m

CERTIDAQ K°
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1,00 un

9.31 Subalimentador QDC2 - 1° PAVIMENTO, cabo 10mm2, 1kV, eletroduto 1 1/4,

caixas de passagem, conforme projeto, distancia 15m
1,00 un

9.32 Subalimentador QDAC1 - TERREO, cabo 10mm2, 1kV, eletroduto 1 1/4, caixas de

passagem, conforme projeto, distancia 10m 1,00 n

9.33 Subalimentador QDAC2 - 1° PAVIMENTO, cabo 25mm2, 1kV, eletroduto 1 1/4,
caixas de passagem, conforme projeto, distéancia 13m

1,00 un

9.34 Alimentador com cabo 70mm2-1kV, um por fase, um disjuntor termomagnético
tripolar de 150A, eletroduto 100mm, classe A, caixas de passagem, distancia 70m,

conforme projeto 1,00
; un

9.35 Alimentador com cabo 35mm2-1kV, um por fase, um disjuntor termomagnético
tripolar de 70A, eletroduto 100mm, classe A, caixas de passagem, distancia 70m,
conforme projeto

Mat, 78024 - CREA/RN

1,00 un
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10.0 |[INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONICAS

101 Ponto de légica com duas tomadas RJ-45, categoria 6 em porta equipamento tipo
dutotec plus, instalado em perfilado de aluminio duplo descentralizado, na cor
cinza, fixo na parede a altura de 0,40m do piso, inclusive cabo lan cat 6

51,00 un

10.2 Fornecimento e instalagdo de conjunto com duas tomadas 2P+T em porta
equipamento tipo dutotec plus instalado em perfilado de aluminio duplo

descentralizado, cor cinza, fixo na parede a 0,40m do piso (0 mesmo das tomadas 7 =
RJ45).

54,00 un__/

s
10.3__ | Patch panel, 24 portas, 19", RJ-45, categoria 6. v\ 1,00 um\

af



10.4

Certificag@o da rede de logica, categoria 6

SIN/UFRN

———— —esemamsaae

51,00 pt
: . 0> &
11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS =N /
111 AGUA FRIA
11.1.1 | Ponto de agua fria, diametro 25mm, inc. tubulagdo, conexdes. 44,00 un
|- 11.1.2 | Ponto de agua fria, didmetro 32mm, inc. tubulagdo, conexaes. |, 4,00 un
-11.1.3 | Ponto de &gua fria, didametro 50mm, inc. tubulagéo, conexdes.  >.° :. > -, i -4,00 un
1114 | Forecimento e instalagdo de tubo de PVC soldavel, diamefro 32mny; ‘iriclusive | * *
conexoes. 41,80 m
1115 | Fomecimento e instalagdo de tubo de PVC soldavel, didmetro 40mm, inclusive
conexdes. 16,92 m
11986 | Fornecimento e instalacéo de tubo de PVC soldavel, diametro 50mm, inclusive
conexoes. 7,45 m
117 | Fomecimento e instalacdo de tubo de PVC soldavel, didmetro 60mm, inclusive
conexoes. 13,67 m
1118 | Fornecimento e instalagcdo de tubo de PVC soldavel, diametro 76mm, inclusive
conexdes. 3,00 m
11.1.9 | Fornecimento e instalagéo de torneira de béia, didmetro 3/4". 2,00 un
11.1.10 | Fornecimento e instalacdo de adaptador soldavel com flange fixo para caixa
d'agua, diametro = 32mm - 1". 1,00 un
11.1.11 Fornecimento e instalacdo de adaptador soldavel com flange livre para caixa
d'agua, didmetro = 75mm - 2 1/2". 2,00 un
11192 | Eomecimento e instalagdo de adaptador soldavel longo com flange para caixa
d'agua, didmetro = 32mm - 1". 1,00 un _g i E
11.1.13 | Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro = 1 1/2", @ |
inclusive adaptadores. 2,00 un f%:;
11.1.14 | Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro = 1 1/4", =
inclusive adaptadores. 2,00 un @
11.1.15 | Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro = 2", o=
inclusive adaptadores. 2,00 un i
11.1.16 | Fornecimento e instalacéo de valvula de esfera, didmetro = 2 1/2" 2,00 un
11.1.17 | Fornecimento e instalacéo de valvula de esfera, diametro = 1" 2,00 un o
11118 | Fomecimento e instalacédo de registro de gaveta bruto ABNT, didmetro = 1", 2.
inclusive adaptadores. 1,00 un = =
11.1.19 | Fornecimento e instalacéo de registro de esfera, didmetro = 1" 1,00 un Eo=
112 | PECAS pe 3'3%
11.21 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica (1/2") com registro em latdo &48;:‘::
cromado 10,00 un kj.ﬁ f?’tg =
£ i ©
= Fornecimento e instalacao de mictério em louga branca, com ferragens em latdao e ,({3 €5 2
cromado, antivandalismo, inclusive valvula de descarga antivandalismo e tubo de
ligacé@o antivandalismo. 4,00 un
s Fornecimento e inétalac;éo de lavatério de canto em louga branca, instalado a
80cm do piso, inclusive acessorios, torneira monocomando tipo alavanca e barra
em aco inox, conforme projeto. 4,00 un g '{i’;
11.2.4 =T
Fornecimento e instalagcdo de bancada em granito branco pérola, esp= 3cm, = :5,,%
medindo 1,20 x 0,55m, inclusive 01 cuba oval em louca branca, 01 torneira =
metalica com acionamento hidromecanico, respaldo em granito com altura = ‘é‘?
10cm, valvulas e sifdo em latdo cromado, conforme projeto. ¥F3s
2,00 un S8R
11.2.5 s ‘é =
Fornecimento e instalagdo de bancada em granito branco pérola, esp= 3cm, é%
medindo 1,80 x 0,55m, inclusive 02 cubas ovais em louga branca, 02 torneiras G
metalicas com acionamento hidromecéanico, respaldo em granito com altura =
10cm, valvulas e sifao em latdo cromado, conforme projeto. ‘
2,00 un
11.26 |Fornecimento e instalagdo de bacia sanitdria em louga para portadores de
necessidades especiais, com altura final de 44cm, abertura frontal, inclusive
tampa com abertura frontal e acessorios.
4,00 un
i Fornecimento e instalagéo de valvula de descarga completa, de baixa pressao, 1 /
1/2", com acabamento antivandalismo, inclusive tubo de ligagdo em latdo cromado
e tubo de descarga VDE. 4,00 un
11.2.8 Fornecimento e instalacdo de bacia sanitaria em louga branca, com caixa
acoplada, inclusive tampa e acessorios. 4,00 um




11.2.9
Fornecimento e instalagao de barra de apoio para deficientes fisicos, em ago inox,
com diametro = 40mm e comprimento = 80cm, conforme projeto. 8,00 un
11.2.10
Fornecimento e instalagéo de barra de apoio para deficientes fisicos, em acgo inox,
- com diametro = 40mm e comprimento = 70cm, conforme projeto. 4,00 un
11.211 | Fornecimento e instalagéo de papeleira cromada. o _we SN IR §10,00 un
11.2.12 e CRLEC LS - if -
Fornecimento e instalacdo de saboneteira para sabao liquido fixada na parede 6,00 un
11.2.13
Fornecimento e instalacdo de suporte para papel toalha em ago inox 4,00 un
11.2.14 | Fomecimento e instalagdo de registro de gaveta com canopla cromada, diametro
= 1", inclusive adaptadores. 4,00 un
11.2.15 | Fornecimento e instalacédo de torneira de servigo cromada, 25mm - 1/2" =
4,00 un > S
11216 | Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro = 3/4", §
inclusive adaptadores. 3,00 un pre
11.2.17 |Ligacgdo a rede de agua existente. 10,00 m g
113 |ESGOTO f
11.31
Ponto de esgoto, série reforcada, diam = 40mm, inc. tubulacéo e conexdes. 16,00 un
11.3.2
Ponto de esgoto, série reforcada, didam = 50mm, inc. tubulagédo e conexdes. 5,00 un
il 2
Ponto de esgoto, série reforgcada, diam = 100mm, inc. tubulacdo e conexdes. 10,00 un -
11.34 | Fomecimento e instalagdo de tubulacdo, diametro = 50mm, série reforcada, = §
inclusive conexdes 8,80 m @
11.35 | Fomecimento e instalacédo de tubulagdo, didametro = 75mm, série reforgada, g §s
inclusive conexdes 20,00 m X
11.3.6 %
Fornecimento e instalagéo de tubulagéo, didmetro = 100mm, inclusive conexdes 63,90 m ;Q)\ Q
11.3.7 | Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada de PVC rigido, série reforgada, ‘:“-_‘SDQ L
medindo 150 x 150 x 50mm, com porta grelha quadrado 150mm e grelha \ §
quadrada em acgo inox com fecho 150mm. 1.00 un <
11.38 | Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada de PVC rigido, medindo 150 x 150 x Lo
50mm, com porta grelha quadrado 150mm e grelha quadrada em ago inox com g = !
fecho 150mm. 4,00 un == Eo = |
1139 i i 5 B igi i e =
Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada de PVC rigido, medindo 150 x 185 x : = S8aer |
75mm, com porta grelha quadrado 150mm e tampa cega quadrada branca <5 O ;_-,-'_'_ =1
150mm. 2,00 w Blex s |
11.3.10 | Fornecimento e instalacéo de caixa sifonada de PVC rigido, medindo 150 x 185 x &3 L‘f cnzz o
75mm, com porta .grelha quadrado 150mm e grelha quadrada em ago inox com
fecho 150mm. 4,00 un
11.3441 Caixa de gordura em alvenaria de tijolo comum macico, medindo 0,60 x 0,60 x
altura de até 1,0 m, assentado com argamassa de cimento e areia, revestida
internamente com a mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de 25
concreto (e=10cm) e tampa removivel em concreto com esp.: 5cm, com alca Sr
retratil. 8=
1,00 un 28
11.3.12 : R
Caixa de inspecéo esgoto simples em alvenaria de tijolo comum macico, medindo ] \‘ “é“-’
0,60 x 0,60 x altura de até 1,0 m, assentado com argamassa de cimento e areia, TEA3S
revestida internamente com a mesma argamassa de assentamento, sobre lastro m SR
de concreto (e=10cm) e tampa removével em concreto com esp.: 5cm, com alca :g £ =
retrétil. 28
7,00 un sg
11.3.13 | Fornecimento e instalagdo de terminal de ventilacdo, diametro = 50mm
; 2,00 un
11.3.14 | Fornecimento e instalagéo de terminal de ventilacdo, diametro = 75mm
: . 2,00 un
11.3.15 | Fornecimento e instalagdo de curva 87°30' para pé de coluna, série reforgada,
didmetro = 100mm
i i 2,00 un
11.3.16 | Fornecimento e instalagcéo de jung&o invertida, 75x50mm. 200 un
11.3.17 | Ligacéo a rede de esgoto existente com tubo de PVC rigido, diametro = 100mm
% 3,00 m «




T N
'

11.3 | AGUAS PLUVIAIS
11351 Ponto para aguas pluviais, com tubo em PVC solavel, série reforgada, didametro = ‘\
100mm, inclusive joelho 90°, curva 87°30' para pé de coluna, série reforgada,
porta grelha redondo 100mm e grelha flexivel linha pluvial 100mm.
6,00 un
11.3.2 |Caixa de areia em alvenaria, medindo 1,10x1,10m, inclusive lastro em concreto
simples com 5cm de espessura, revestida com argamassa lmpﬁrmﬁabﬂ*zante- s s
com tampa em concreto armado, esp = 5cm. o e VRS Sl
2,00 un
<SS Caixa de seixos, medindo 1,10x1,80m (de dentro a dentro), com alvenaria em
tijolo dobrado, altura = 1,40m, preenchida com seixo rolado com altura = 0,50m,
inclusive grade de ferro articulada, conforme projeto hidrossanitario.
2,00 un
12.0 IMPERMEABILIZACAO
12.1 Impermeabilizagio de calhas e laje com manta asféltica com armadura de filme de
polietileno 92,55 m?
12.2 Impermeabilizagao de reservatério com manta asfaltica com armadura de filme de
olietileno 46,14 m?
12.3 Protecdo mecanica de superficie sujeita a transito com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, esp = 3cm 138,69 m?
13.0 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
131 SISTEMA MOVEL - EXTINTORES
1311 Fornecimento e instalagdo de extintor de agua pressurizada, capacidade 10 litros,
inclusive suporte e identificagdo. 4.00 un
13.1.2 | Fornecimento e instalagcdo de extintor de gas carbénico, capacidade 6Kg, inclusive
suporte e identificacao. 4.00 un
13.1.3 | Luminaria de emergéncia de 1x20W, com bateria autbnoma para duas horas
7,00 un
14.0 REVESTIMENTOS
14.1 SOBRE PAREDES E TETOS
14.1.1 Chapisco prévio sobre paredes e tetos, esp = 5mm, com argamassa de cimento e ‘k
areia média sem peneirar, no trago 1:3. 1.717.66 m2 =
14.1.2 |Emboco sobre paredes, esp = 20mm, com argamassa mista de cimento, cal @5;‘
hidratada e areia média no trago 1:2:8 82,44 m?2 g“
14.1.3 |Reboco sobre paredes e tetos, esp = 25mm, com argamassa mista de cimento, [
cal hidratada e areia média peneirada, no trago 1:2:8 L
1.635,44 m?
14.1.4 | Revestimento ceramico 10x10cm, fosco, na cor branca, inclusive rejunte flexivel
de 5mm, na cor cinza, assentadas com argamassa colante AC-ll até a altura
1,50m, conforme projeto. 86.22 m2
14.1.5 |Forro de gesso liso em placas de 60x60cm, instalado a 2,70m do piso, fixado com ’
estrutura de arame em aluminio ou cobre. 653.76 e
14.1.6 | Revestimento sobre paredes externas com pedra granitica facejada 78,84 m?
14.2 EM PISOS
14.2.1 | Lastro em concreto nédo estrutural, esp = 8cm. 399 39 m2
14.2.2 | Camada de regularizagéo, esp = 3cm, para revestimento de piso, com argamassa
de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3. 514.78 2
14.2.3 | Piso de alta resisténcia tipo granilite com acabamento fosco e juntas de PVC, com
modulos de 1,23x1,35m, conforme existente. 184.98 2
14.2.4 | Rodapé em granito cinza andorinha, altura = 8cm, conforme projeto. 104,70 m
14.2.5 |Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, na cor branca, com rejunte flexivel de 5mm na cor
cinza, assentado com argamassa colante AC-II. 461.99 m2
14.2.6 |Rodapé em revestimento ceramico 45x45cm, com altura = 8cm, assentados com
argamassa AC-ll, inclusive rejunte. 424 97 =
14.2.7 Piso ceramico 20x20cm, PEI 4, na cor branca, com rejunte flexivel de 5mm na cor
cinza, assentado com argamassa colante AC-IIl. 53.09 e
14.2.8 |Piso em cimento queimado, esp.: 2,0 cm, com argamassa de cimento e areia
média sem peneirar, no trago 1:3, inclusive juntas de dilatagcdo em réguas de PVC
\///\\ 48,54 m?

28
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14.2.9 |Em granito cinza andorinha, espessura = 2cm, assentado com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3, sobre degraus da escada e rodapé da escada, com
frisos em baixo relevo na borda do degrau, e sinalizagdo visual no degrau,
conforme detalhe em projeto.
12,90 m?
|- 14.2.10 | Piso tatil de alerta em borracha 4,50 m
15.0 |VIDROS NS RIS Rat
151 Fornecimento e instalagdo de vidro incolor, esp = 4mm nas janelas, e nas
5 bandeirolas de portas : 129,14 m?2
156.2 Fornecimento e instalagdo de vidro incolor, esp = 5mm nas janelas, bandeirolas
de portas e na porta J3 15,12 m?2
15.3 Fornecimento e instalagao de vidro incolor, esp = 6mm nas janelas, bandeirolas
de portas e na porta P8 6,65 m2
15.4 Fornecimento e instalagdo de espelho parafusado, medindo 1,20x0,85m.
| 2,00 un
4555 Fornecimento e instalagdo de espelho parafusado, medindo 1,80x0,85m.
2,00 un
16.0 PINTURA
16.1 Em PVA latex, sobre tetos, 03 demé&os, na cor a branco gelo, inclusive
emassamento com massa corrida. 716.22 m?2
16.2 Em PVA latex, sobre paredes internas (banheiros), 03 demaos, na cor a palha,
inclusive emassamento com massa corrida. 93.96 m?2
16.3 Em PVA latex, sobre paredes internas, 03 demaos, na cor conforme prédio
existente, inclusive emassamento com massa corrida. 1.192.16 m?2
16.3 Em tinta latex acrilica, na cor a combinar, com 02 demaos, sem massa corrida
sobre cobogds de concreto e alvenaria abaixo dos cobogos.
148,00 m?
16.4 Em tinta latex acrilica, sobre paredes externas, na cor a combinar, com 03
demaos, sem emassamento. 37481 e
16.5 Em verniz acrilico sobre estruturas em concreto aparente e calha, duas demaos.
165,40 m?
16.6 Em tinta latex acrilica, sobre pilares externos, na cor a combinar, com 03 deméos,
sem emassamento. : : 102.40 m2
16.7 Em tinta latex acrilica, sobre reservatério, na cor a combinar, com 03 demaos, D
sem emassamento. 28.22 m2 DL
16.8 Em esmalte sintético, 02 deméos, sobre esquadrias de madeira, na cor a 52
combinar. 202.80 m?2 - g (@)
16.9 Em esmalte sintético, 02 dem&os, na cor a combinar, sobre corrimdo em ago E‘; 8‘é
galvanizado e sobre escada marinheiro, inclusive aplicagcdo de uma demao de <3| o =
2 i s,
primer. 21.71 = L‘ﬁ%ﬁ
e O
17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
171 Fornecimento e instalacdo de escada tipo marinheiro com barras de ago 5/8",
inclusive guarda-corpo com barra de ago 5/16" e cantoneira 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16".
2,50 m
17.2 Fornecimento e instalacdo de corrimdo em ago galvanizado didm = 40mm,
instalado a 90cm do piso, inclusive suportes em ago galvanizado diam = 3/4" e 3
sinalizac&o tatil em braille e com anel texturizado, conforme projeto. \ %
19,21 m =
173 Fornecimento e instalagdo de bancada com prateleiras em granito, tampa em §
granito preto absoluto, chumbado na parede, esp = 2cm, medindo 5,20x0,90m, >
inclusive trés cubas quadradas em ago inox, medindo 0,70x0,60m, uma cuba §
quadrada em ago inox, medindo 0,80x0,80m, respaldo em granito com altura = =
10cm, 04 torneiras para pia de laboratério tipo americana de mesa, bica alta, 8
valvulas, sifdao e acessorios, encabegamento da bancada conforme detalhe em 2
projeto (mével 01). e
3 1,00 un
17.4 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito preto absoluto chumbado na
parede, esp = 2cm, medindo 2,65x0,90m, inclusive prateleiras em granito com
encabecamento da bancada e base em granito conforme detalhe em projeto
(movel 02). \
e 1,00
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17.5 Fornecimento e instalagdo de movel em MDF revestido com post forming na cor
cinza, portas em MDF revestido com post forming na cor azul, tampo em granito
preto absoluto chumbado na parede, esp = 2cm, inclusive respaldo em granito
com altura = 10cm e encabegamento conforme detalhe em projeto, medindo SR
2,50x0,60m com duas cubas quadrada em ago inox, medindo 0,40x0,40m (moével
03).

- 2T S oov ook 3= 21,00 un
17.6 Fornecimento e instalagdo de mével com formato em "L", emi MDF sevestido:com b = -

3 post forming na cor a combinar, portas em MDF revestido com post forming na cor
a combinar, tampo em granito preto absoluto chumbado na parede, esp = 2cm,
com encabegamento conforme detalhe em projeto, com uma cuba quadrada em
aco inox, medindo 0,40x0,40m, uma torneira para pia bica alta de mesa, valvula,
sifao e acessorios, inclusive moével em granito, medindo 0,60x0,60m, com altura =
2,10m, e prateleiras em granito, conforme projeto (movel 04).

Gerente Operacional

1,00 un

17.7 | Limpeza da obra ‘ 353,70 m2

18.0 EQUIPAMENTOS

181 Fornecimento e instalagdo de plataforma para percurso vertical, do tipo Carelift,
cabina com capacidade para duas pessoas e uma cadeira de rosas (300Kg) nas
dimensdes 0,80 x 1,60m, velocidade nominal 9m/min, nimero de entradas na
plataforma: T e 1° ndmero de paradas: 02(duas), acionamento
oleodinamico(hidraulico), iluminacdo e alarme de emergéncia, corrimao,
ventilador, piso emborrachado antiderrapante, sistema de freios de seguranca
contra ruptura ou afrouxamento dos cabos, porta de pavimento com aberturas do
tipo eixo vertical com fechamento automatico dotadas de trinco de seguranca.

arte Integrante da
P2
0% o

i

1,00 un

19.0 SERVICOS EXTRAS

19.1 Fornecimento e instalagdo de pic tail, inclusive conectores 8,00 undz=

19.2 Fornecimento e instalacdo de corddes opticos ST 52 nano multimodo
duplex 2,00 un

19.3 Fornecimento e instalagdo de extensdo optica ST 52 nano duplex e
2,00 und™*

Fste documento é

CERTIDAD Ne
Natal(RN),

194 Fornecimento e instalagao de bandeja para DIO para 12 fibras 1,00 und

19.5 Instalagao de cabo 6ptico com 2 fibras monomodo 70,00 m

1986 Fuséo de fibras 6pticas 12,00

19.7 .| Fornecimento e instalagéo de cabo éptico com 4 fibras multimodo, geleado
130,00 m

19.8 | Caixa de desbloqueio 2,00

19.8 Junta de dilatacdo a base de mastique com largura de 2cm e profundidade

de 1cm 42 51 m

19.10 | Subalimentador QDT-1° PAV, cabo 10mm2, 3 fases, 1 neutro e terra, 1kV

Mat. 79024 - CREA/RN

34,00 m

19:91 | Subalimentador QDC-1° PAV, cabo 10mm2, 3 fases, 1 neutro e terra, 1kV

Profissional de Suporte Técnico - PST

47,00 m

19.42 | Subalimentador QDT- Térreo, cabo 10mm2, 3 fases, 1 neutro e terra, 1kV
34,00 m

19.13 QDT - 1° PAV. Quadro de embutir para 16 disjuntores, com porta e
espelho, barramento de fase, neutro e terra com disjuntor geral,
termomagnético tripolar 4OA-10kA/:_380V-C; e 4 disjuntores monopolares

16A-5kA/-380V, curva "C"
1,00 und

1914 1 QDC - 1° PAV. Quadro de embutir para 16 disjuntores, com porta e
espelho, barramento de fase, neutro e terra com disjuntor geral,
termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; e 4 disjuntores monopolare

16A-5kA/-380V, curva "C" / 1.00 (’\
u
: /

=4 &



19.15

QDT - TERREO. Quadro de embutir para 16 disjuntores, com porta e
espelho, barramento de fase, neutro e terra com disjuntor geral,
termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C e 4 disjuntores monopolares
16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00

und

SIN/UFRN

wd

Fl

19.16

Disjuntor trifasico 170A 25Ka caixa moldada regulavel, para ligagéo na
subestacao

©19.17

Fornecimento e instalagéo de tubo em ago carbono, d:ametro 2 1/2" :

2,00

und

38,20

_19.18

Fornecimento e instalagdo de cotovelo 90° em ferro maleavel, classe 10,
diametro =2 1/2"

2,00

und

19.19

Fornecimento e instalagéo de té em ferro maleavel, classe 10, didametro =2
1/2"

3.00

und

19.20

Fornecimento e instalagdo de luva em ferro maleavel, classe 10, diametro
=2 1/2"

2,00

und

19.21

Fornecimento e instalagdo de niple duplo em ferro maleavel, classe 10,
diametro = 2 1/2"

3,00

und

19.22

Caixa para hidrante de parede de sobrepor com dimensdes 90 x 60 x 25
cm, com tampa e identificacdo, com 01 adaptador storz (rosca interna)
para mangueira de incéndio em latdo 2 1/2", com 01 esguicho jato sélido 1
1/2" 16mm, com 01 redugéo giratéria tipo storz de 2 1/2" x 1 1/2", com 02
mangueiras 1 1/2", tipo 2 com acoplamento storz de 15 m cada / NBR
11861 tipo 2, com 01 chave para conexao de mangueira tipo storz dupla 2
1/2" x 1 1/2", com 01 registro de globo angular 45° para hidrante 2 1/2",
com 01 niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2".

2,00

und

19.23

Hidrante de passeio com registro globo angular 45° 2 1/2", inclusive tampa
em ferro fundido para passeio com inscricdo "HID", 70 x 60 cm

1,00

und

19.24

Conjuntor arstop de sobrepor, inclusive disjuntor trifasico de 25A

2,00

und

19.25

Filete em granito cinza andorinha, altura = 2cm, conforme projeto.

76,95

19.26

Corrente de 3/8 "para descida de agua pluvial 2N

72,00

i
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PLANILHA
CONCORRENCIA N° 07/2009 - UFRN

SIN/UFRN

OBRA: AMPLIACAO DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - ANTROPOLOGIA SOCIAL

E HISTORIA - 22 ETAPA
LOCAL: NATAL/RN

DISCRIMINAGCAO DE SERVIGOS °..

A
FL

ITEM - QUANT UN
1.0 SERVICOS PRELIMINARES SoS
174 Regularizagdo da obra 1.00 un SE= g
1.2 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remog&o do material resultante = = S fg
174,07 m? el
1.3 Locacéo da obra: execucdo de gabarito 250,50 m2 =3 :E’)
1.4 Retirada de arvores de médio porte, inclusive remocéo de entulho. 6,00 un E, s e
1439 Retirada de caixas (agua, energia, esgoto, etc.), medindo 1,30x2,00 m, inclusive ST
remogao do material resultante 1.00 un ==
1.6 Demolicdo de paralelepipedo, inclusive aproveitamento do material resultante para
a UFRN 54,60 m2
1.7 Isolamento da obra com tela de arame galvanizado, fixada com mourdo de
concreto, altura livre 2,00m (entregar a UFRN ap6s o término da obra)
50,70 m_ B
1.8 Retirada de meio-fio com reaproveitamento para a UFRN 21,12 m b
1.9 Demolicdo de passeio em placas pré-moldadas de concreto, inclusive bota fora do E ¢
material resultante 20.80 m2 ke
] =)
1.10 Bota fora de material 5,00 m* Bfi
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 4 . 3
24 Escavacé@o manual de valas para fundagoes até 2,00m 45,13 m ] ;
22 Reaterro manual de vala apiloado 4,94 m3 L i
23 Aterro apiloado sem empréstimo 40,19 m b
2.4 Aterro apiloado com empréstimo 9,91 m = %
= = £ 2
3.0 INFRAESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES = B %
3.1 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento. <§: -5 g —
2,85 mid o &
3.2 Bloco de coroamento, para estacas em concreto armado, fck = 30 MPa, incluindo E‘S aﬁ ?5‘ §
forma e langamento 4.44 m3
3.3 Lastro em concreto ndo estrutural, esp = 5cm 23,52 m?2
3.4 Alvenaria de embasamento com pedra racho, empregando argamassa de
cimento e areia grossa traco 1:4 14,29 m? 2%
3.5 Baldrame em tijolo cerdmico, esp = 0,19m, no trago 1:6 + 100ml de aditivo 2
plastificante, inclusive impermeabilizagdo da argamassa das trés ultimas fiadas § % =
=8
18,60 m? e
SO
* 23
4.0 FUNDAGOES ESPECIAIS =]
=
4.1 Execugéo de estacas em concreto armado fck = 30MPa, didmetro = 20cm, =] r,:g
conforme projeto 9.72 m? 2=
50 |SUPERESTRUTURA s
5.1 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e langamento.
= 20,78 m?
5.2 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo forma e langamento.
== g 9,09 m*
53 Laje pré-moldada unidirecional, sobrecarga 450kgf/m2, esp.: 21cm, elemento de
enchimento em EPS) vao de 1,60 até 5,35m. 17224 m2
5.4 Laje pré-moldada unidirecional, sobrecarga 200kgf/m?, esp.: 13cm, elemento de :
enchimento em EPS) vao de 5,35m. 21.36 m2
5% Laje pré-moldada unidirecional, sobrecarga 200kgf/m?, esp.: 21cm, elemento de '
enchimento em EPS) v&o de 2,50 até 5,35m. 172 24 m? /_\

Zz




6.0

ALVENARIA/ DIVISORIAS

6.1

Alvenaria de elevacido, com tijolo ceramico furado, 9 x 19 x 19 cm, esp = 9cm,
juntas de 12mm, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média sem
peneirar no traco 1:2:8.

443,39

m2

6.2

Vergas e contra-vergas em concreto armado, fck = 13,5MPa, secéo 9 x 12cm.

128,50

6.3

painéis de 12.5mm de espessura em perfilados de ago galvanizadc ce ¥5mm:

Parede em chapa de gesso tipo drywall D. 95/70, esp.: 6mm, formado.cori! 2. :

180,00

6.4

Em elementos vazados de concreto, tipo veneziana, conforme existentes

12,00

Elemento vazado de concreto, medindo 10 x 10cm, assentado com argamassa de
cimento e areia média, no trago 1:3.

26,80

7.0

ESQUADRIAS

7.1

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em chapa de fibra de madeira
prensada com perfis em aluminio, uma folha, medindo 0,90x2,10m, fechadura de
cilindro, dobradigas e ferragens em latdo cromado, bandeirola fixa para colocacdo
de vidro, com altura = 0,30m, inclusive caixa em jatoba, conforme projeto (P1).

18,00

un

7.2

Fornecimento e instalacdo de porta de giro em chapa de fibra de madeira
prensada com perfis em aluminio, uma folha, medindo 0,90x2,10m, fechadura de
cilindro, dobradicas e ferragens em latdo cromado, inclusive caixa em jatoba,
conforme projeto (P2).

1,00

un

7.3

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado para colocagdo de
vidro, de correr, duas folhas, medindo 2,40x1,40m, inclusive contramarcos, 20
unidades, conforme projeto (J1).

67,20

mZ

8.0

COBERTURA

8.1

Estrutura em madeira de lei para cobertura com telhas de fibrocimento

237,00

8.2

SIN/UFRN

& Operacional

htegrante da

FI40

{
|

OF f<z/7"

ento é parte

Em telha de fibrocimento, tipo canalete 49, duas aguas, inclusive parafusos de
fixacdo, conjunto de vedagao e cumeeira, inclinagao de 5%. =

237,00 m? &

>

Rufo em concreto armado, fck = 20MPa, largura = 30cm, altura = 5cm.

ERTIDAQ Ne

17,00 m e

=ste docum
Natal(RN),
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INSTALAGOES ELETRICAS

Fornecimento e instalagdo de luminaria de sobrepor com duas lampadas
fluorescentes de 32W tubular, cor 514, corpo em chapa metdlica tratada pelo
processo de fosfatizacdo, pintura eletrostatica em pd, a base de epodxi,
acabamento cinza ral 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto 2
brilho, importado com reator duplo de alto fator de poténcia, maior que 95%,

certificado. ;

66,00 un

Ponto de tomada 2P + T e universal, fixada a 0,40m do piso em suporte tipo
dutotec duplo descentralizado, na cor cinza, 75x25mm, inclusive cabos 2,5mm?,

conforme projeto. 50,00 un

Mat. 79024 - CREA/RN

Ponto de tomada 2P + T U, embutido na parede, a 2,20m do piso, inclusive cabos
2,5mm? e eletroduto, conforme projeto.

Profissional de Suporte Técnico - PST

5,00 un §

Ponto de luz em teto com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo

e : : =
2.5mm?, inclusive caixa octogonal e conexdes 66,00 i

Ponto para air split monofasico, embutido na parede a 0,50m do piso, com cabo

2
2,5mm? e eletroduto. 18,00 un

Ponto de interruptor, duas teclas simples, embutido em parede, a 1.10m do piso,
com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo 2.5mm?, inclusive caixa 4

x 2" com pl
- 16,00 un

| Ponto de interruptor, trés teclas simples, embutido em parede, a 1.10m do piso,
com eletroduto de PVC rigido roscavel, diam.: 3/4", cabo 2.5mm?, inclusive caixa 4
x 2" com placa




9.8

Quadro geral-QGSE- 713x442x370mm, com porta e espelho acrilico 100%
transparente, em toda estens@o do quadro, com barramento trifasico, barramento
de neutro, barramento de terra, disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar
caixa aberta, corrente nominal 90A, 22kA/380V, um disjuntor termomagnético
tripolar 50A, cap. curto circuito 22kA/380V, um disjuntor termomagnético tripolar
40A e dois disjuntores termomagnéticos ftripolares 32A -cap curto circuito
22kA/380V.

° 1,00

.un

= 99

Quadro geral-QGNE - 713x442x370mm, com porta e espelho acrilico 100%

transparente, em toda estensdo do quadro, com barramento trifasico, barramento
de neutro, barramento de terra, disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar
corrente nominal 90A, 22kA/380V, dois disjuntores termomagnéticos tripolares
60A, cap. curto circuito 22kA/380V, um disjuntor termomagnético tripolar 32A -cap
curto circuito 22kA/380V ;

1,00

un

9.10

QDLF1 - TERREO - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com
disjuntor geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; e 5 disjuntores
monopolares 16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00

<

un

9.11

QDLF2 - 1° PAVIMENTO - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e
espelho, com disjuntor geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; e 5
disjuntores monopolares 16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00

£
- Ud

un

912

QDC - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com disjuntor
geral, termomagnético tripolar 25A-10kA/380V-C; e 5 disjuntores monopolares
16A-5kA/-380V, curva "C"

1,00

9.13

QDAC1 - TERREO - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e espelho, com
disjuntor geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; um disjuntor
termomagnético tripolar de 16A e 10 disjuntores monopolares 16A-5kA/-380V,
curva "C"

1,00

mAarda  bobda o

=

n

9.14

QDAC2 - 1° PAVIMENTO - Quadro modelo simbox de embutir, com porta e
espelho, com disjuntor geral, termomagnético tripolar 40A-10kA/380V-C; um
disjuntor termomagnéticos tripolar de 16A e 10 disjuntores monopolares 16A-5kA/-
380V, curva "C" :

1,00

9.15

Alimentador com cabo 35mm2-1kV, um por fase, um disjuntor termomagnético
tripolar de 100A, eletroduto 2", classe A, caixas de passagem, distancia 35m,
conforme projeto

2,00

djr-nmnnfn
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10.0

INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONICAS

10.1

Ponto de légica com duas tomadas RJ-45, categoria 6 em porta equipamento tipo
dutotec plus, instalado em perfilado de aluminio duplo descentralizado, na cor
cinza, fixo na parede a altura de 0,40m do piso, inclusive cabo lan cat 6

33,00

10.2

Fornecimento e instalacdo de conjunto com duas tomadas 2P+T em porta
equipamento tipo dutotec plus instalado em perfilado de aluminio duplo
descentralizado, cor cinza, fixo na parede a 0,40m do piso (0 mesmo das tomadas
RJ45). ;

36,00

un

10.3

Rack 12 U's

1,00

un

10.4

Patch panel, 24 portas, 19", RJ-45, categoria 6.

1,00

un

10.5

Certificacao da rede de légica, categoria 6

33,00

pt

11.0

INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

1.1

AGUAS PLUVIAIS

i)

Ponto para aguas pluviais, com tubo em PVC soldavel, série reforcada, diametro =
100mm, inclusive joelho 90° curva 87°30' para pé de coluna, série reforcada,
porta grelha redondo 100mm e grelha flexivel linha pluvial 100mm.

2,00

un

11.1.2

Caixa de areia em alvenaria, medindo 1,10x1,10m, inclusive lastro em concreto
simples com 5cm de espessura, revestida com argamassa impermeabilizante,

2,00

com tampa em concreto armado, esp = 5cm. )(

I —————

€
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12.0 | IMPERMEABILIZACAO
12.1 Impermeabilizagdo de calhas e laje com manta asfaltica com armadura de filme de
polietileno 36,00 m?
z 12.2 Protecdo mecanica de superficie sujeita a transito com argamassa de cimento e
3 areia no traco 1:3, esp = 3cm 36,00 m?
| 13.0 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO e R :;
431 | SISTEMA MOVEL - EXTINTORES
13.1.1 Fornecimento e instalagdo de extintor de agua pressurizada, capacidade 10 litros,
inclusive suporte e identificagéo. 2.00 un
13.1.2 | Fornecimento e instalagdo de extintor de gas carbénico, capacidade 6Kg, inclusive
suporte e identificacao. 200 un
13.1.3 | Luminaria de emergéncia de 1x20W, com bateria autdnoma para duas horas
2,00 un
14.0 REVESTIMENTOS o
=
=
14.1 SOBRE PAREDES E TETOS = @
14.1.1 Chapisco prévio sobre paredes e tetos, esp = 5mm, com argamassa de cimento e 5 <'/
. ’ . . = m
areia média sem peneirar, no trago 1:3. . . 585,70 m2 = Q\ {
14.1.2 |Reboco sobre paredes e tetos, esp = 25mm, com argamassa mista de cimento, =0
cal hidratada e areia média peneirada, no traco 1:2:8 g e i |
3 —
: : 585,70 m | S5}
14.1.3 | Forro de gesso liso em placas de 60x60cm, instalado a 2,70m do piso, fixado com w\
estrutura de arame em aluminio ou cobre. 177,45 m2 =% Q
14.1.4 | Revestimento sobre paredes externas com pedra granitica facejada g-)
. A= —
88,32 m?_gf g& =
14.2 EM PISOS wa _g o gﬂ/
14.2.1 Lastro em concreto nao estrutural, esp = 8cm. 161,65 m?2 Ea = 'Eé E
14.2.2 | Camada de regularizacédo, esp = 3cm, para revestimento de piso, com argamassa E_.}‘!E o S
de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3. 265.52 ma w1 =
14.2.3 | Piso de alta resisténcia tipo granilite com acabamento fosco e juntas de PVC, com
modulos de 1,23x1,35m, conforme existente. 66.14 m2
14.2.4 | Rodapé em granito cinza andorinha, altura = 8cm, conforme projeto. 41,90 m B
14.2.5 Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, na cor branca, com rejunte flexivel de 5mm na cor 2| t
cinza, assentado com argamassa colante AC-I1. 265.52 m2 £E
14.2.6 | Rodapé em revestimento ceramico 45x45cm, com altura = 8cm, assentados com % é
% S E = = (&
argamassa AC-ll, inclusive rejunte. 268,50 — = 5
14.2.7 |Piso em cimento queimado, esp.: 2,0 cm, com argamassa de cimento e areia 5
média sem peneirar, no trago 1:3, inclusive juntas de dilatagdo em réguas de PVC. = ';6
22,75 m? 23"
15.0 VIDROS
15.1 Fornecimento e instalagdo de vidro incolor, esp = 4mm nas janelas, bandeirolas
de portas : 72,06 m2
16.0 PINTURA
16.1 Em PVA latex, sobre tetos, 03 demdos, na cor a branco gelo, inclusive
emassamento com massa corrida. 322 08 m?
16.2 Em PVA latex, sobre paredes internas, 03 demé&os, na cor branco neve, inclusive
emassamento com massa corrida. 82120 m2
16.3 Em PVA latex, sobre paredes internas, 03 dem&os, na cor a combinar
(corredores), inclusive emassamento com massa corrida.
158,40




16.4 Em tinta latex acrilica, na cor branco gelo, com 02 deméos, sem massa corrida
sobre cobog6s de concreto e alvenaria abaixo dos cobogos.
: 82,00 m?
165 Em tinta latex acrilica, sobre paredes externas, na cor a combinar, com 03
- demaos, sem emassamento. 160.80 m2
" 16.6 Em verniz acrilico sobre estruturas em concreto aparente e calha, duas deméaos.
. 169,60 m?
16.7 Em tinta latex acrilica, sobre alvenaria abaixo dos cobogés, na cor concreto, com
< 03 demaos, sem emassamento. 7.50 m2
“16.8 Em esmalte sintético, 02 demaos, sobre esquadrias de madeira, na cor a
combinar. 89.78 e
17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
171 Limpeza da obra 393,00 m?

g Cilﬁ'F red Gu%é@a
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