CREA /RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 189265/ 2014

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 189265 / 2014
PROTOCOLO : PRO0008056714
DATA DE EMISSAO : 05/02/2014

Por delegacdo de poderes constantes na(o) Decisdo de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do

Norte. em cumprimento ao disposto na resolugdo 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotacdo{des) de
Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo side comprovada a execupdo e conclusdo da(s) obra(s) efou servigo(s) indicado(s)
conforme descrigdo(es) abaixo

Nome do Profissional | SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
Carteira : 21032466 16XXXX
CPF : 02125767473

Titulo(s)
Engenneira Civil

Pos-Graduagao(bes)

ART(s)

ART: 00021032466165005520 Tipo da ART Normal

Registrada em . 22/05/2012

Baixada em 29/01/2014

Engereco da Obra | CAMPUS CENTRAL - UFRN, LAGOA NOVA. CEP * 59000000 NATAL/RN
Proprietario - UFRN

Empresa . ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAQ CIVIL LTDA

Contratante : FUNPEC

Alividade(s)

EXECUCAQO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS
Dimensao do Trabalho : 1.603,78 M2

EXECUCAO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADC
Dimensdo do Trabalho . 254 .50 M3

EXECUCAO

ATUACAD

LAJES PRE-FABRICADAS
Dimensdo do Trabatho . 1.417.14 M2

EXECUCAO

ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensao do Trabalho . 1.603,78 M2

EXECUCAO

ATUACAQ

INSTALACAO ELETRICA EM B TENSAQ P/ FINS RESID JCOMERC
Dimensao do Trabalho = 1 603,78 M2

EXECUCAC

ATUACAO

REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO
Dimensdo do Trabalho : 1 603,78 M2

CONSTRUCAO DO CONSTRUCAO DO NUCLEO DE PESQUISA E INOVACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. OBRA TOTALIZA 1.603,78M2 DE AREA
CONSTRUIDA. O RESPONSAVEL TECNICO E DIRETOR DA EMPRESA ECCL LTDA, PORTANTO RECEBE PRO-LABORE. PERIODO DE 17/02/2012 A 17/110/2012.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) "

Av Senador Salgado Fitho, 1840 Lagoa Nova Natai/RN 59 056-000
Teleforres D084 Sede 4006 7200 - Mossoro 3314-2002 - Caico: 34212615 - P Ferros 313912424 - C Novos 34121407 - Assy 33312966 - Fax. {84)4006. 7201
impressa em. 06/02/2014 Operador AUGUSTO
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CREA /RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 189265/ 2014

ATESTADO(s), DECLARAGAO(Ges) elou CERTIDAO(8es) em anexo como parte integrante da mesma, somente os servx;:)s a que se “Gf"nemas aﬁbu?*ﬁes do

Profissional acima citado, devidamente chancelada, que val datada e assinada, por quem de direito

ﬁ % ) 1 ? ldU]u Uanids
AL [/(A Q“ﬁ‘" ﬂ i 1ssmnald SUD fico - P
Mat #7155 GREARN

a'"dna oe Melo Aradjo Dantas

Operacies GOP

Av. Senader Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova NatatRN 59 055-600

Impresso em 06/02/2014 Operador . AUGUSTO
Pagina 2/2

1
‘tmm:u:-l

Telefones. DDD.84 Sede:4006-7200 - Mossoro 3314-2002 - Caico 3421-2615 - P Ferros 3351.2424 - C Novos. 3412.1407 . Assur3331-2366 - Fax. (84)4006. 7201



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

DECLARAGADO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ECCL
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ 04.145.787/0001-
30, Av. Gov. Tarcisio de Vasconcelos Maia, 2177, sala 06 — Candelaria - Natal /
RN, tendo como Responsaveis Técnicos SERGIO PAULO SARMENTO
TORRES, Engenheiro Civil Registro CREA sob o n° 210324661-6,
LINDEMBERG PEREIRA SARMENTO RODRIGUES, Engenheiro Civil Registro
CREA sob o n° 210077376-3, ISAC MEDEIROS, Engenheiro Civil Registro
CREA sob o n° 210989403-2, executaram para a UFRN - Superintendéncia de
Infraestrutura, inscrita no CNPJ sob o n° 24.365.710/0001-83, Av. Senador
Salgado Filho, 3000 Campus Universitario Central - Lagoa Nova - Natal/RN, em
conformidade com as planilhas apresentadas nas folhas 02 a 10, os servigos
referentes ao objeto CONSTRUGAO DO PREDIO DESTINADO AO NUCLEO DE
PESQUISA E INOVAGCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO (NPITI) NO
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - CC - 12/2011 - FUNPEC.

Natal, 27 de dezembro de 2013.

GUSTAVO HENRIQUE CA 4’)! ANTI BEZERRA DE MELO *
Engenh Mro — Fiscal
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[OBRA: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE PESQUISA E INOVACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

LOCAL: UFRN

CC 12/2011 - SIN - UFRN

Calha em alvenaria de tijolo macigo, esp.: 5 cm, com largura interna de 40 cm, rebociy%m argamassa

£ 5 22,17

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UND| QUANTIDADE
1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES
1.1 Fornecimento e instalagdo de placa de obra em chapa zincada (dimensdes 1,5m x 3,00m), conforme Y
modelo. m? Y | 4,50 r
1.2 Regularizacio da Obra. m? 1.603,7 g
1.3 Administracdo local més 8.00-W
1.4 Limpeza do terreno, inclusive bota-fora. m? 727,5
1.5 Ligacao proviséria de agua para obra e instalacio provisoria de sanitario, inst. Minima un 1,0
1.6 Ligacao proviséria de luz e forga para obra, inst Minima _un | 1,00
17 Locagéo da obra através de gabarito de tabuas corridas e pontaletadas, sem reaproveitamento 1 e 487.40
1.9 Canteiro de obras, conforme NR-18/MTe un B 1,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavacio manual de valas em solo de 1° categoria para fundagio corrida e sapatas, até profundidade de
2,0m m?* 143,55
22 Reaterro apiloado de valas e cavas para fundagao, sem empréstimo m* 124,26
2.3 Aterro apiloado com empréstimo m? 76,77
3.0 INFRAESTRUTURA
53 Lastro em concreto ndo estrutural, no trago 1:3:5, espessura Scm, inclusive langamento e adensamento. m? 127,21
3.2 Bloco de Coroamento, para estacas em concreto armado, Fck=30MPa, incluindo forma, armadura,
lancamento, adensamento e controle tecnolégico (NBR 12655), conforme projeto m? 34,59
33 Cinta em concreto armado, Fck = 30 Mpa, incluindo forma, langamento, adensamento e controle
tecnoldgico, conforme projeto m?* 21,62
a4 Alvenaria de embasamento com tijolo ceramico furado, 9x19x19cm, espesura=19cm, assentado com
argamassa de cimento e areia paneirada no trago 1:6, incluindo adigéo de 100ml de plastificante m? 120.15
35 Impermeabilizagio com pintura asfaltica a frio para as trés Ultimas fiadas dos baldrames e cintas (02
demaos) m?* 142,08
386 Fornecimento e execugao de estacas escavadas com trado mecénico em concreto armado Fck = 20 MPa, = Q\q\
didmetro 20 cm, conforme projeto m 960D | Q
3.7 Fornecimento e execucio de estacas escavadas com trado mecanico em concreto armado Fck = 20 MPa, = 5
diametro 30 cm, conforme projeto m 608&., —
38 Fornecimento e execugao de estacas escavadas com trado mecénico em concreto armado Fck = 20 MPa, b
diametro 40 cm, conforme projeto m 16! c
38 Teste de integridade das estacas, incluinde mobilizagio e desmobilizagdo, emisséo de laudo técnico e —10 %1
respectiva art. und 104, !
4.0 SUPERESTRUTURA %
At Pilar em concreto armado, fck = 30MPa, inc. forma, langamento, adensamento e controle tecnoldgico. ma
o \iga em concreto armado, fck = 30MPa, inc. forma, langamento, adensamento e controle tecnolégico. me
43 Laje pré-fabricada treliada para piso ou cobertura, plana EPS, sobrecarga 150 kg/m?, esp.. 20 cm "
(capeamento 4 cm e elemento de enchimento de 16 cm em EPS), incluindo controle tecnolégico
(fabricante), capeamento, cimbramento, adensamento, conforme projeto. m? X
4.4 Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, plana EPS, sobrecarga 350 kg/m? esp.. 16 cm :i ; 5
(capeamento 4 cm e elemento de enchimento de 12 cm em EPS), incluindo controle tecnolégico s mye -3
(fabricante), capeamento, cimbramento, adensamento. conforme projeto. m? 1386,12 "";! -T
45 Concreto armado para laje e portico, fck de 30MPa, inc. forma, langamento, adensamento e controle T S e
tecnoldgico. (escada, marquise sul e calha) m? 11,17
4.6 Concreto armado para reservatorio superior, Fck de 30MPa, incluindo forma, cimbramento, langamento,
adensamento e controle tecnoldgico. m* 10,39
4.7 ; " .
Concreto armado para vergas e pilaretes, inc. forma, langamento, adensamento e controle tecnolbgico. m? 331
4.8 Escada em concreto estrutural incluindo forma, langamento e controle tecnologico, conforme projeto, fck =
30MPa m? 10,88
4.9 Marquise em perfis metdlicos de ago, incluindo chumbadores, tirantes, pendural, méaos-francesas,
parafusos, travejamento e contraventamento, superficie preparada com jateamento abrasivo seco, até o »
padrao Sa 3, tinta de fundo com 01 (uma) demio de primer, tinta intermediaria com 01 (uma) deméo de
esmalto epoxidico e tinta de acabamento com 01 (uma) demao de esmalte poliuretanico alifatico, conforme
projeto. m?* 5,85
5.0 PAREDES E PAINEIS
51 Alvenaria de elevagdo, com tijolo ceramico furado, 9x19x19 cm, esp.. 9cm, juntas de 12 mm, com
argamassa de cimento, cal e areia peneirada, no traco 1:2:8 m? 2.489,45
5.2 Cobogd em cimento (15x15cm) assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 m? 65,84
53 Fornecimento e assentamento de parede diviséria Drywall com isolamento acustico em 18 de vidro, STD
75/48/600LV, com 02 (duas) chapas de gesso acartonado de alta resisténcia, conforme projeto, inclusive
acabamento m? 202,85
5.4 Fornecimento e instalagio de diviséria em granito cinza andorinha, polido nas duas faces, espessura de
3em e com h=1,95m (conforme projeto) m? 65,36
6.0 COBERTURA
6.1 Estrutura de madeira massaranduba para cobertura com telhas de fibrocimento, ancorada em laje ou
parede m? 580,22
6.2 Fornecimento e instalagio de cobertura em telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm, inclinagéo
10°, incluindo juntas de vedacéo e acessorios de fixacdo e cumeeira m? 580,22
6.3

de cimento e areia média, no traco 1:4
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OBRA: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE PESQUISA E INOVAGAO EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

LOCAL: UFRN

CC 12/2011 - SIN - UFRN
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ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

UND

.
QUANT:IDADE

6.4

Chapim em concreto armado, largura de 25cm e altura de Scm

55,36

6.5

Rufo em concreto armado, fck=20 Mpa, com 30 cm de largura e Scm de espessura.

7.0

ESQUADRIAS E FERRAGENS

79,
y

71

Fornecimento e instalagio de Porta de vidro temperado de 15mm, com dimensbes de 1,37m x 2,50 m,
com 02 (duas) folhas de giro, bandeira de 1,37m x 0,40m, incluindo montantes e ferragens de aluminio
com pintura eletrostarica na cor preta, maganeta tipo alavanca com bordas curvas, pictograma de
acessibilidade, mola hidraulica de piso, conforme projeto (P01).

Al

6.8

7.2

Fornecimento e instalagdo de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com

(uma) folha de giro, bandeira de 0,85m x 0,40m de vidro laminado transparente 4,0 mm, incluindo visor em
vidro laminado transparente 4,0 mm , moldura e caixilho de aluminio com pintura eletrostarica na cor preta,
maganeta tipo alavanca com bordas curvas, ferragens em lat3o na cor preta, chapa lisa de ago escovado
nas duas faces e pictograma de acessibilidade (NBR 9050), conforme projeto (P02).

laminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensbes de 0,85m x 2,50m, sendo 0T -

m2

17,00

73

Fornecimento e instalago de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com
Jaminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensBes de 1,37m x 2,50m, sendo 02
(duas) folnas de giro, incluindo moldura e caixilho de aluminio com pintura eletrostarica na cor preta,
maganeta tipo alavanca com bordas curvas, ferragens em latdo na cor preta, chapa lisa de ago escovado
nas duas faces e pictograma de acessibilidade (NBR 9050), conforme projeta (P03).

mz

2,88

7.4

Fornecimento e instalagio de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com
|aminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensbes de 1,37m x 2,50m, sendo 02
(duas) folhas de giro, bandeira de 1,37m x 0,40m de vidro laminado transparente 4,0 mm, incluindo visores
em vidro laminado transparente 4,0 mm , moldura e caixilho de aluminio com pintura eletrostarica na cor
preta, maganeta tipo alavanca com bordas curvas, ferragens em latdo na cor preta, chapas lisa de ago
escovado nas duas faces e pictogramas de acessibilidade (NBR 9050), conforme projeto (P04).

m!

&

7.5

Portdo de aluminic revestido com pintura eletrostatica cor preto, com dimensbes de 1,37m x 2,50m,
inclusive ferragens de latdo na cor preta, bandeira de 1,37m x0,40m em vidro lamiando transparente
4,0mm , com montantes e moldura em aluminio anodizado na cor preta, conforme projeto (P05).

ml

-‘3(‘
2

[ ]
=

76

Fornecimento e instalagdo de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com
laminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensdes de 0,85m x 2,50m, sendo 01
{uma) folhas de giro, incluindo moldura e caixilho de aluminio anodizado na cor preta, maganeta tipo
alavanca com bordas curvas, ferragens em latdo na cor preta, chapa lisa de ago escovado nas duas faces
e pictograma de acessibilidade (NBR 9050), conforme projeto (P06).

mz
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Fornecimento e instalagdo de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com
|laminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensdes de 0,85m x 2,50m, sendo 01
(uma) folha de giro, bandeira de 0,85m x 0,40m de vidro laminado transparente 4,0 mm, moldura e caixilho
de aluminio com pintura eletrostarica na cor preta, maganeta tipo alavanca com bordas curvas, ferragens

em latdo na cor preta, chapa lisa de ago escovado nas duas faces, barra de ago escovado ¢ 35mm e
pictograma de acessibilidade (NBR 9050), conforme projeto (PO7).
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7.8

Fornecimento e instalagio de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com
laminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensdes de 0,64m x 1,60m, sendo 01
(uma) folha de giro, incluindo moldura e caixilho de aluminio com pintura eletrostarica na cor preta,
fechadura tipo Livre/Ocupado, ferragens em latéo na cor preta, conforme projeto (P08).

m?

LT

7.9

Fornecimento e instalagdo de Porta com laminado e estrutura interna de madeira de lei, revestida com
laminado melaminico Cor Purple (com espessura 0,8mm), com dimensdes de 0,96m x 2,10m, sendo 02
(duas) folhas de giro, incluindo moldura e caixilho de aluminio com pintura eletrostarica na cor preta,
magcaneta tipo alavanca com bordas curvas, ferragens em latdo na cor preta, conforme projeto (P09).

mZ

23,39

Fornecimento e instalagdo de Porta de giro tipo veneziana de aluminio revestido com pintura eletrostatica
cor preto, com dimensdes de 0,85m x 2,50m, com bandeira de 0,85m x 0,40m em vidro transparente 4mm,
incluindo moldura e caixilno em aluminio com pintura eletrostarica na cor preta, maganeta tipo alavanca
com bordas curvas, ferragens de latdo cor preto, conforme projeto (P10).

m!

2,13

Fornecimento e Instalagao de Porta de giro de chapa de ago, com miolo de material isolante acustico anti-
chama, nas dimensdes de 1,04m x 2,10m, com pintura eletrostatica cor preto, com barra antipanico e
dobradicas de ago na cor preta, conforme projeto (P11).

m2

2,18

Faornecimento e instalagdo de Porta de giro tipo veneziana de aluminio revestido com pintura eletrostatica
cor preta, com dimensdes de 0,64m x 1,54m, incluindo moldura e caixilho em aluminio anodizade na cor|
preta, maganeta tipo alavanca com bordas curvas, ferragens de latéo cor preto, conforme projeto (P14).

m!

0,99

713

Fornecimento e instalagéo de Porta de enrolar de chapa super cana de ago 1020 galvanizado, bitola 2022
revestido com pintura eletrostatica na cor preta, com dimensdes de 0,93m x 1,10m, conforme projeto
(P13).

m!

Fornecimento e instalagdo de Janela de correr de aluminio com pintura eletrostarica na cor preta e vidro
temperado transparente 6,00mm, com dimensdes de 1,00m x 1,50m, incluindo bandeira de 1,00m x 0,40m,
incluindo ferragens na cor preta, conforme projeto (P12)

mZ

8.0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

8.1

ESGOTO (fornecimento e instalagao)

8.1.1

Ponto de esgoto para bacia sanitéria, inclusive tubulagBes e conexdes em PVC rigido soldaveis @ 100, até

36,00

a coluna ou o sub-coletor.
P:I.C/r%i_m soldaveis 240,
até a coluna ou o sub-coletor. j

un

32,00

Ponto de esgoto para mictorio, lavatorio, inclusive tubulagdes e conexdes em
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OBRA: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE PESQUISA E INOVAGAO EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

LOCAL: UFRN —
CC 12/2011 - SIN - UFRN e
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS UND| QUANTIDADE
8.1.3 Ponto de esgoto para pia e tanque, inclusive tubulagdes e conexdes em PVC rigido soldaveis @50, até a
coluna ou o sub-coletor. un \ 2,00(
8.1.4 [Ponto de dreno, inclusive tubulagdes com protegio e conexbes em PVC rigido soldaveis, até a coluna ou o W, '
sub-coletor. un 28:00(
8.1.5 Ponto de esgoto para ralo sifonado 100x100X50mm, inclusive grelha e porta grelha ago inox e conexdes
em PVC rigido soldaveis, até a coluna ou o sub-coletor. un 50,00
8.1.6 |Ponto de esgoto para ralo sifonado 150x150x50mm, inclusive grelha e porta grelhas ago inox e conexdes
em PVC rigido soldaveis, até a coluna ou o sub-coletor. ) un — 8,00
8.1.7 |Ponto de esgoto para ralo hemisférico 100mm, inclusive grelha ferro fundido e conexdes em PVC._rigida! :
soldaveis, até a coluna ou o sub-coletor. T By S - 200
8.1.8 Ponto de esgoto para ralo hemisférico 150mm, inclusive grelha ferro fundido e conexdes em PVC rigido
soldaveis, até a coluna ou o sub-coletor. un 4,00
8.1.9 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldaveis, didmetro de 75 mm, para de esgoto,
ventilagdo ou aguas pluviais. m 17,50
8.1.10 |Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldaveis, didametro de 100 mm, para de esgoto,
ventilagdo m 84,00
8.1.11 |Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldaveis, didmetro de 100 mm, para coletores e
sub-coletores de esgoto , inclusive abertura e fechamento de valas. m 14,00
Sl Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido série R solddveis, didmetro de 100 mm, para
coletores e sub-coletores de aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas. - 84 00
8.1.13 |Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldavel, diametro de 150 mm, para coletores e sub
coletores de esgoto , inclusive abertura e fechamento de valas. Vi m 38,00
8.1.14 |Ligacdo definitiva de esgoto na rede coletora existente un 1,00
8.2 |AGUA (fornecimento e instalagio)
8.21 Ponto de agua, inclusive tubulagbes e conexdes de PVC rigido soldavel @25 abertura de rasgos em
alvenaria, até o registro geral do ambiente. un 110,00
8.22 |Ponto de dgua, inclusive tubulagdes e conexdes de PVC rigido soldével @40 abertura de rasgos em
alvenaria, até o registro geral do ambiente. un 4,00
8.23 Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de PVC rigido didam. 25mm, inclusive conexdes e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de dgua. m
824 Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de PVC rigido diam. 32mm, inclusive conexdes e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de égua. m
8.25 Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de PVC rigido diam. 40mm, inclusive conexdes e )
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua. m
826 |Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de PVC rigido didm. 50mm, inclusive conexdes e A
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua. m ;
8.27 Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de PVC rigido diam. 60mm, inclusive conexdes e l
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua. m 1
8.2.8 Registro de esfera bronze, didmetro de 2 1/2" pol., inclusive fixagdo, conexdo e adaptadores. un
8.29 Registro de esfera bronze, didmetro de 2" pol., inclusive fixag8o. un ;
8.2.11 |Fornecimento de valvula de retencdo vertical de 1 1/2", inclusive instalag&o. un l
8212 [Hidrémetro 1" incluindo abrigo no padrio da concessionaria un *
8.2.13 |Fornecimento de torneira de bdia de 1", inclusive instalaggio. un
8.2.14 |Ligacao definitiva de 4gua, inclusive ligacdo ao reservatério superior un

8.3 CAIXAS COLETORAS E INSPEGAOQ

8.3.1 Caixa de inspegdo para esgoto, simples, em alvenaria de tijolo macigo, medindo 0,60x0,60 m, altura de até
1,0 m, assentado com argamassa de cimento e areia, revestida internamente com a mesma argamassa de
assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 ¢m) e tampa removivel em concreto com esp.: 5cm e

alga retratil, un

R Tl s AT T T

832 |Caixa de gordura simples em alvenaria de tijolo cerdmico macigo, medindo 0,40x0,60 m, altura de até
1,0m, assentado com argamassa de cimento e areia, revestida internamente com a mesma argamssa de
assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm) e tampa removivel em concreto com esp.: Scme
alga retratil. un 1,00

8.4 LOUGAS E METAIS (fornecimento e instalagao)

8.4.1 Fornecimento e instalagio de bacia sanitaria de louga branca, com caixa acoplada, com assento plastico, =
incluindo anel de vedagdo, conjunto de fixagdo, tubo de ligagéo, engate plastico e demais acessorios, E
conforme projeto cj 26,00 5

842 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria de louga branca, Linha Conforto P51, com assento Linha Plus u
conforto AP51, inclusive acessérios cromados un . 4,00 s

843 |Barra de apoio para deficiente fisico, em ago inox escovado, diam.: 35 mm, com comprimento 0,85m de % =
€ix0 a eixo un 16,00 =

8.44 |Barra de apoio em ago inox escovado, diam.: 35mm, assentadas nas bancadas dos lavatérios, com B
comprimento de 2,25 m un 8,00 3 ?

845 Barra de apoio em "L", para deficiente fisico, em ago inox escovado, diam.: 40mm, com comprimento
1,40m un 4,00

8.4.6 Fornecimento e instalagio de Barra em ago inox ¢ 40mm para apoio de deficientes, na area dos
chuveiros, "L" 1,40m e reta 0,80m, inclusive banco articulado e acessorios correspondentes, de acordo

com a NBR 9050/04. cj 4,00
8.47 Mictdrio de louga branca com sifdo integrado e medidas de 33x28x53cm, ferragens em metal cromado,
acabamento para registro de pressao de 1/2" e tubo de ligagio cromado 1/2". un 4,00

848 Fornecimento e instalagdo de bancada canto em granito cinza andorinha, espessura 3 cm, com respaldo,
fronstispicio e mdo-francesa; incluindo sifdo, valvula e engates cromados; torneira de pressdo para
lavatorio monocomando de alavanca (NBR 8050); e cuba redonda de embutir de louga branca, conforme
projeto. un 4,00

849 [Forecimento e instalagio de bancada em granito cinza andorinha, espessura 3 cm, com respaldo,
frontispicio e méo-francesa; incluindo 03 (trés) valvulas de latdo cromado; 03 (trés) sifoes de polipropileno;
03 (irés) engates plasticos; 03 (trés) torneiras metalicas de presséo automatica de bancada, 03 (trés)
cubas oval de embutir em louga branca, conforme projeto. \../‘ un 8,00

£ :
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8.4.10 [Fornecimento e instalagio de bancada em granito cinza andorinha, espessura 3 cm, com respaldo,
frontispicio e méo-francesa; incluindo cuba de ago inoxidavel 304 ,medindo 44x31x17cm; incluindo valvula
americana 3x21/2", sifado e engate em metal cromado e torneira metalica de parede com bica mével,

\

conforme projeto. un 1,%"5(!(g
B8.4.11 3 ¥ g 7 4 i ; s . pisi

Tanque de marmore sintético, inclusive sifdo, valvula, engate, torneira de parede e demais acessorios. un 1.00
8.4.12 |Fornecimento e assentamento de suporte para papel higiénico em ago inox linha C40. un 34,00
8.4.13 |Fornecimento e assentamento de dispenser para sabonete liquido, feita em plastico de alto impacto.corn

as medidas de 130x130x280mm(c.l.a.) . un - 12,00
8.4.14 |Fomecimento e assentamento de dispenser para papel toalha, interfolhada, feita em plasm.o de alta “ i :

impacto,com as medidas de 118x277x364mm (c.l.a.) un 12,00
8.4.15 |Fornecimento de ducha higiénica 1/2", com registro em latdo cromado C40, inclusive fixag&o, conforme

projeto. un 34,00
8.4.16 |Valvula de descarga antivandalismo, tipo alavanca, com alga, incluindo acabamento un 16,00
8.4.17 |Fornecimento de chuveiro plastico un 4,00
8.4.18 |Fornecimento de registro de pressdo com canopla, acabamento cromado, didmetro de 3/4 pol., inclusive

fixagao. un 8,00
8.4.19 . i . : =

Registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, didmetro de 3/4 pol., inclusive fixagao. un 700
8420 Registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, didmetro de 1 1/2 pol., inclusive fixagdo. i 400
it Registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, diametro de 1 1/4 pol., inclusive fixag&o. i 4.00

9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS

9.1 PONTOS E LUMINARIAS
9.1.1 Luminaria do tipo arandela, completa, inclusive lampada 60 W e instalacdo, conforme projeto un 10,00
9.1.2 Luminaria de sobrepor corpo em ago tratada pelo processod e fosfatizaggo, refletor em aluminio polido de
alto briho com recuperador e 02 (duas) lampadas fluorescentes de 32W, reator duplo eletrénico,

certificado de fator de poténcia maior que 95% completa un 240,00

i Fornecimento e instalagdo de luminaria de embutir para lampada fluorescente compacta, 1x18w, corpo em I *‘ Q‘
aluminio pintado na cor branca, inclusive lAmpada e demais acessdrios, conforme projeto. i o8 @'8

9.1.4 |Caixa de passagem CN 02 20x20x12 cm un 2, Og ‘B

915 Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa octogonal,. condulet de aluminio roscavel , tubulagio PVC ~ !
rigido e fiacdo, até o quadro de distribuigio. un 278 Oﬁ) \{ 3

9.16 Ponto de interruptor de uma secgéo, inclusive tubulagio PVC rigido, fiaggio, caixa 4 x 2 pol., até o ponto de ‘ % 5
luz. un 10, OU‘ 1 i i

9.1.7 Ponto de interruptor de 2 secgdes, inclusive tubulagdo PVC rigido, fiaglo, caixa 4 x 2 pol., placa e demais e o
acessorios, até o ponto de luz. un 39,0&' G}*

918 |Ponto de interruptor de 3 secgdes, inclusive tubulagio PVC rigido, fiagdo, caixa 4 x 2 pol., placa e demais RV "] i
acessorios, até o ponto de luz. un 4.0ﬂ)\ﬂ ol

919 Ponto de tomada universal (2P+1 T) 15A/250V, inclusive tubulagdo PVC rigide, fiagio, caixa 4 x 2 pol., o i ’
placa e demais acessorios, até o ponto de luz ou quadro de distribuicdo. un 150,00 E‘., i 4

2140 Ponto de tomada dupla universal (2P+1 T) 15A/250V para computador, inclusive tubulagdo PVC rigido, g ;;? — }
fiagao, caixa 4 x 2 pol., placa e demais acessdrios, até o ponto de luz ou quadro de distribuigo. i 15} Oé :‘*:_", S

9.2 ELETROCALHAS

v

Bt Fornecimento e instalagdo de Eletrocalha perfurada com tampa 100x100mm, conforme projeto -
9.2.2 Fornecimento e instalacdo de Tala para eletrocalha 100mm, conforme projeto. un
9.23 Fornecimento e instalacdo de Curva horizontal para calha 100x100mm, conforme projeto un
B Fornecimento e instalagio de Curva de inversac 90° para eletrocalha 100X100mm, conforme projeto un
9.2.5 Fornecimento e instalacdo de Té para calha 100x100mm, conforme projeto un
9.2.6 Fornecimento e instalacio de Terminal para eletrocalha 100x100mm, conforme projeto un
9.2.7 Fornecimentoa e instalacio de Suporte vertical , conforme projeto un
9.2.8 Fornecimento e instalacio de Saida eletrocalha para eletroduto , conforme projeto. un
- Fornecimento e instalagdo de Eletrocalha perfurada com tampa 200x100mm, conforme projeto. i "
Rl Fornecimento e instalagdo de Curva de inversdo 90° para eletrocalha 200X100mm, conforme projeto. iR
9.2.11 |Fornecimento e instalaciio de Suporte vertical 200x100mm, conforme projeto. un
9.212 |Fornecimento e instalago de Canaleta de aluminio tipo Dutotec ou similar duto triplo 25, inclusive tampa,

conforme projeto. m 581,00
RE1H Fornecimento e instalagio de Curva horizontal 90 simples 25 Aluminio injetado, conforme projeto. un 22,00
9.2.14 |Fornecimento e instalacdo de Caixa de derivagio perfil 25, conforme projeto. un 9,00

9.3 ALIMENTADORES (Fornecimento e instalagédo)

9.3.1 Eletroduto de PVC rosqueavel 3/4" m 45,70
9.3.2 Eletroduto de PVC rosqueavel 1" m 37,50
9.3.3 Eletroduto de PVC rosqueavel 1 1/2" m 6,00
5.3.4 Eletroduto de PVC rosqueavel 2" m 3,00
9.3.5 Eletroduto de PVC rosqueavel 2 1/2" m 84,00
9.3.6 |Eletroduto de PVC rosqueavel 3" m 36,00
937 Eletroduto de PVC rosqueavel 4" m 25,00
9.3.8 Cabo flex 0,6/1kV # 2.5mm? m 94,00
939 [Caboflex 0,6/1kV _#4mm? N m 217,50
9.3.10 [Cabo flex 0,6/1kV_# 16mm? \ m 116,50
9.311 |Cabo flex 0,6/1kV # 35mm? L m 144,00
9.3.12_|Cabo flex 0,6/1kV_# 70mm? 7\ m 8 372,00
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93,13 |Cabo flex 0,6/1kV # 120mm? m 144,00 '
9.3.14 |Cabo flex 0,6/1kV_# 240mm? m 108,00
9.3.15 |Terminal a compressao # 2,.5mm? un 00
9.3.16 |Terminal a compressao # 4mm? un 20,00-
9.3.17 |Terminal a compressdo # 16mm? un 4200
9318 |Terminal a compressdo # 35mm? un 14,00
9319 |Terminal a compress3o # 70mm? un 26,00
9320 |Terminal @ compressdo # 120mm? | _un 8,00
9321 |Terminal a compressdo # 240mm? - - -lwen- oC o 8,00
5322 |Fornecimento e instalacao de caixa de passagem metalica 20cmx20cmx10cm . - - ] wn-| - 1000
9.4 QUADROS/EQUIPAMENTOS (fornecimento e instalagio) -
9.41

Quadro de distribuigio (QD-Terreo), para embutir em parede, com porta e espelho, corpo em chapa
metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizacao, pintura eletrostatica em p6,
a base de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de
terra, corrente nominal de 150 A, capacidade para 50 médulos DIN, com:

- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 100 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de até 10 kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

- 01 dispositivo de protegéo contra surto, tetrapolar, com tensdo nominal de 230 V, tenséo maxima de
operacdo continua de 275 V, classe 2, prote¢do em modo comum e modo diferencial, corrente de
descarga nominal (8/20) de 25 kV,

- 02 disjuntores diferenciais residuais bifasicos de 16 A, 30 mA, 220 Volts, capacidade de interrupgéo de
até 5 kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

. 31 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16 A, 220 Volts, capacidade de interrupgao de até 5 kA,
operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

- 08 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 25 A, 220 Volts, capacidade de interrupgdo de até 5 kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo
disjuntor, @ desenho esquematico e descrigio dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

ratjo Dantas

Mariana de

un 1,00

942

Riy
Quadro de distribuigdo (QD-1PAV), para embutir em parede, com porta e espelho, corpo em chapa 3 3 g ;
metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostéatica em po, @ N
a base de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de == I i !
terra, corrente nominal de 200 A, capacidade para 50 madulos DIN, com: 3 :

- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 150 A, 380 Volts, capacidade de interrupgo de até 10 KA, = -
operando na curva "C", padréo de montagem DIN; Py
- 01 dispositivo de protego contra surto, tetrapolar, com tenséo nominal de 230 V, tens@io maxima de =
operagdo continua de 275 V, classe 2, protecio em modo comum e modo diferencial, corrente de
descarga nominal (8/20) de 25 kV;

- 01 disjuntor diferencial residual bifésico de 16 A, 30 mA, 220 Volts, capacidade de interrupgéo de até 5
kA, operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

- 33 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16 A, 220 Volts, capacidade de interrupgéo de até 5 kA,
operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo
disjuntor, e desenho esquematico e descrig&o dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

R L T ETT

un

943

Quadro de distribuigio (QD-2PAV), para embutir em parede, com porta e espelho, corpo em chapa
metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em pd,
a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de
terra, corrente nominal de 200 A, capacidade para 50 médulos DIN, com:

- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 150 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de até 10 kA,
operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

. 01 dispositivo de protegdo contra surto, tetrapolar, com tenso nominal de 230 V, tensdo maxima de
operagdo continua de 275 V, classe 2, protegdo em modo comum e modo diferencial, corrente de
descarga nominal (8/20) de 25 kV;

- 01 disjuntor diferencial residual bifasico de 16 A, 30 mA, 220 Volts, capacidade de interrupgéo de até S &
kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

- 33 disjuntores termomagneticos monofasicos de 16 A, 220 Volts, capacidade de interrupgéio de até 5 kA,
operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

Com identificagdo dos circuitos atraves de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo
disjuntor, e desenho esquematico e descrigéo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

_ un 1,00

o
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9.4.4

Quadro de distribuicio (QD-3PAV), para embutir em parede, com porta e espelho, corpo em chapa
metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po,
a base de ep6xi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de
terra, corrente nominal de 200 A, capacidade para 50 médulos DIN, com:
- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 150 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de até 10 kA,
operando na curva "C", padréo de montagem DIN,;
- 01 dispositivo de protegdo contra surto, tetrapolar, com tensdo nominal de 230 V, tens&o maima ds]

descarga nominal (8/20) de 25 kV;
- 01 disjuntor diferencial residual bifasico de 16 A, 30 mA, 220 Volts, capacidade de interrupgéo de até 5
kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 33 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16 A, 220 Volts, capacidade de interrupgéo de até 5 kA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ac lado do respectivo
disjuntor, e desenho esquematico e descrigio dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

operagdo continua de 275 V, classe 2, protegdo em modo comum e modo diferencial; corronts de| |-

un

§
%

1,00

945

Quadro de distribuigio (QFB-AF), para embutir em parede, com porta e espelho, corpe em chapa metalica,
zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po, a base
de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra,
corrente nominal de 100 A, capacidade para 12 médulos DIN, com:

- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 250 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de até 10 kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

- 02 disjuntores termomagnéticos trifasicos de 16 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de até 10 kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo
disjuntor, e desenho esquemético e descrigio dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

un

1,00

946

Quadro de distribuigio (QF-AR), para embutir em parede, com porta e espelho, corpo em chapa metalica,
zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em po, a base
de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra,
corrente nominal de 250 A, capacidade para 18 médulos DIN, com:

- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 200 A, 380 Volts, capacidade de interrupgdo de até 10 KA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

- 01 dispositivo de protegéo contra surto, tetrapolar, com tenséio nominal de 230 V, tensdo maxima de
operagio continua de 275 V, classe 2, prote¢io em modo comum e modo diferencial, corrente de
descarga nominal (8/20) de 25 kV,

- 06 disjuntores termomagnéticos trifasicos de 60 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de até 10 kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo
disjuntor, e desenho esquematico e descrigdo dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

un

9.4.7

Quadro de distribuicdo (QGBT), tipc CPD, com porta metdlica e espelho de acrilico, corpo em chapa
metalica, confecionado em chapa de ago 1020, tamanho 1500x1200x600mm{HxLxP), zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrostdtica em po, a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, barramento trifisico estanhade com corrente nominal de S00A, barramento
de neutro e barramento de terra, inclusive placa de acrilico medindo 1200x1000, com espessura de 6mm,
para cobertura dos disjuntores, com:

- 01 disjuntor termomagnético geral trifasico de 550 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéo de ate 10 kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN,;

- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 100 A, 380 Volts, capacidade de interrupgéio de até 10 KA,
operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;

- 03 disjuntor termomagnético trifasico de 150 A, 380 Volts, capacidade de interrupgao de até 10 kA,
operando na curva "C", padréo de montagem DIN;

- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 200 A, 380 Volts, capacidade de interrupgao de até 10 kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

- 01 disjuntor termomagnético trifasico de 25 A, 380 Volts, capacidade de interrupgdo de até 10 kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo
disjuntor, e desenho esquematico e descri¢io dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado
sobre a porta do quadro com papel adesivo

un

1,00

9.5

ATERRAMENTO (fornecimento e instalagao)

9.5.1

Cabo de cobre nu # 120mm?

33,00

9.5.2

Haste de aterramento 5/8" X 2,40m

un

6,00

9.5.3

Eletroduto de PVC roscavel @ 3/4", incluindo luva

5,00

9.6

SUBESTAGAO 300KVA

9.6.1

Fornecimento e instalagio de subestagfo aérea, transformador de poténcia 300KVA, 13800/380/220V,
primério em delta e secundario em "Y", com neutro acessivel, chaves 15 unipolar 100A- elo 8k, para-raios
tipo bloco, valvula, ferragens, estrutura completa, conforme o projeto.

un

1,00

Fornecimento e execucdo de caixa de passagem com dimensdes internas (0,80x0,80)m , altura 1,00m,
sobre camada de brita com 10 cm de esp., paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado,

un

3,00

inclusive escavagio, remogéo e reaterro. .
/\ = \
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10 REVESTIMENTOS ¢ {]
10.1 PAREDE (fornecimento e instalagéo) \nd
10.1.1_ [INTERNO
10.1.1.1 [Chapisco para parede interna ou externa, esp.. 5mm, com argamasa de cimento e areia média sem .
peneirar, no traco 1:3 m? 4 872,82/
10.1.1.2 |Chapisco em teto, esp.: 5mm, com argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3, com adigdo
de adesivo a base de resina sintética m? 419,29
10.1.1.3 |Reboco sobre parede interna ou externa, esp.: 25mm, com argamassa de cimento, cal hidratada 3 areiz
média sem peneiramento, no trago 1:2:8 —_ J’ : 2.339,38
10.1.1.4 [Embogo sobre parede interna ou externa, esp.. 20mm, com argamassa de cimento e areia medra senip - -
peneiramento, no traco 1:3 m? 1.372,12
10.1.1.5 |Revestimento cerdmico liso fosco tipo "A", na cor clara, medindo 15 x 15cm, assentado com argamassa
industrializada ac-ii, inclusive rejunte e cantoneira de aluminio anodizado tipe "L" de 1 1/2" nas arestas,
encentros de paredes (Banheiros e Laboratdrio). m? 1.063,29
10.1.1.6 |Carpete acustico nas paredes internas do auditério, conforme projeto. m? 120,44
10.1.2 |EXTERNO
10.1.2.1 |Embogo sobre parede interna ou externa, esp.: 20mm, com argamassa de cimento e areia média, sem
peneiramento, no trago 1:3 m? 2.013,88
10.1.2.2 |Revestimento ceramico telado, medindo 10 x 10cm, cor turqueza, com espessura 6,0mm, tipologia BLLA,
carga de ruptura 2 600, expansdo por umidade < 0,6 e resisténcia a manchas 2 3,0 assentada com
argamassa ac-iii, incluindo rejunte pronto
m? 223,05
10.1.2.3 |Revestimento ceramico telado, medindo 10 x 10cm, cor bordeuax, com espessura 6,0mm, tipologia BLLA,
carga de ruptura 2 800, expansdo por umidade < 0,6 e resisténcia a manchas 2 3,0 assentada com
argamassa ac-iii, incluindo rejunte pronto
m? 487,36
10.1.2.4 |Revestimento ceramico, medindo 20 x 20cm, cor branco, assentada com argamassa ac-iii, com espessura
7,0 mm, tipologia BLLB, carga de ruptura 2 500, expanséo por umidade < 0,6 e resisténcia a manchas 2
3,0, incluindo rejunte pronto
m? 633,55
10.1.2.5 |Fornecimento e instalagdo de toda a estrutura com revestimento de painéis de aluminio cor natural fixados
com cantoneiras sobre perfis de aluminio, com rejuntes de silicine liquido sobre tarucel de 10mm, incluindo
estrutura auxiliar em aluminio. m? 669,92
10.2 PISO (fornecimento e instalagdo)
10.2.1 |Lastro de concreto ndo estrutural, esp.: 8 cm m? 40544 1
10.2.2 |Execugdo de camada de regularizagdo, esp.: 3cm, para revestimento de piso com argamassa de cimento e
areia sem peneirar, no trago 1:3 m? 1.413,50 4=
10.2.3 [Porcellanato Industrial Classe Bl a, tamanho 40 x 40 cm, cor clara, com rejunte epoxidico especifico para o
tipo de ambiente a que se destina, de acordo com a NBR 13753 da ABNT, assentado com argamassa ac-
iii m? 1.324,47 {3
10.24 [Rodapé em Porcellanato Industrial Classe Bl a,altura 8,00 cm, cor clara, com rejunte epoxidico especifico
para o tipo de ambiente a que se destina, de acordo com a NBR 13753 da ABNT, assentado com
argamassa ac-iii m 356,814
1025 |Piso cimentado, esp.. 3,0 cm, com argamassa de cimento e areia média sem peneirar, no trago 1:3,
inclusive junta de dilatagéo (Zeladoria) m?
10.26 |[Piso em manta vinilica acoustic, largura 2,00m, esp.. 3mm, fixada com cola & base de neoprene,
revestida com camada de poliuretano no auditério e aplicada de acordo com as especificagbes do
fabricante m?
10.2.7 |Aquisicdo e assentamento de granito cinza andorinha sobre degraus e espelhos da escada, conf. Projeto,
assentado com argamassa mista de cimento e areia média, trago 1:3, inclusive rodapé e faxias
antiderrapantes nos degraus da escada, conforme detalhe em projeto m?
10.28 |Soleira em granito cinza andorinha, medindo 15 x 3cm, assentada com argamassa de cimento e areia
média, no traco 1:5 m
10.2.9 |Peitoril em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 22cm, assentado com argamassa de cimento e
areia média, no trago 1:3 m
10.2.10 |Piso tatil alerta em borracha, esp.=5mm, na cor preta em placas de 25x25cm, assentado com cola a base
de neoprene, conforme projeto. m2
10.3 TETO (fornecimento e instalagdo)
10.3.1  |Forro de gesso acartonado com placas removiveis, fixadas sobre perfis de aluminio anodizado presos ao
teto por tirantes de aluminio (auditério, conf. Memorial) m? .
10.3.2  [Forro removivel de PVC tipo colméia nos banheiros, fixado no teto por tirantes de aluminio m?
11.0 PINTURA (fornecimento e aplicagdo)
11.1 PAREDE
11.1.1  [Tinta acrilica em parede interna ou externa, com duas demdos, acabamento acetinado incluindo
emassamento e lixamento com massa acrilica m? 2.435,93
11.2 TETO
11.2.1 |Tinta acrilica em teto/forro, com duas demaocs, acabamento acetinado incluindo emassamento e lixamento
com massa acrilica m? 362,59
12 IMPERMEABILIZAGAO (fornecimento e aplicagdo)
121 Regularizagdo com argamassa cimento+areia no trago 1:3, espessura = 3,00cm (caixa d’agua e area de
condensadoras) m? 204,68
12.2 Protegdo mecanica de superficie com arg. De cimento e areia trago 1:3, esp.: 3cm (caixa d'agua e area de
condensadoras). m? 204,68
12.3 Impermeabilizagdo de superficie utilizando manta asfaitica com armadura de filme de poliéster (caixa
d'agua) m? 94,48
12.4 Aplicagdo de manta asfatica aluminizada, com armadura em filma de poliéster, espessura 3mm (area das
condensadocras, calhas, marquises sul e norte) m? 110,20
o
130 |COMBATE A INCENDIO : LAY
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OBRA: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE PESQUISA E INOVACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO
TLOCAL: UFRN PR
CC 12/2011 - SIN - UFRN ~ ""“—».‘
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS UND| QUANTIDADE
131.1 |CAIXA PARA HIDRANTE , COM HIDRANTE, DE PAREDE COM DIMENSOES 90X60X17CM, COM ‘
TAMPA E IDENTIFICAGAQ, COM 01 ADAPTADOR STROZ (ROSCA INTERNA) EM LATAO 2 1/2", COM
01 ESGUINCHO JATO SOLIDO 1 1/2" 16MM, COM 01 REDUGAQ GIRATORIA TIPO STROZ 2 1/2" X 1 V4
1/2", COM 02 MANGUEIRAS 1 1/2", TIPO ACOPLADA STROZDE 15 M CADA/NBR 11861 TIPO 2, COM
01 CHAVE PARA CONEXAQO DE MANGUEIRA TIPO STROZ DUPLA 2 1/2'X1 1/2", COM 01 REGISTRO
DE GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE 2 1/2", COM 01 NIPLE PARALELO EM FERRO
MALEAVEL 1/2". g 4,00
13.1.2 |Hidrante de fachada, equipado com registro globo angular 45° de 2.1/2"x 2.1/2", esguincho 2.1/2", 2
mangueiras de 15m x 2.1/2", tampéo, chave storz, abrigo e efc. . 4] - 1,00
13.1.3 |Tubo aco carbono SCH 40 sem costura , @ 2.1/2" m A 30,00
13.1.4 |Bomba centrifuga 2 CV un ] 1,00
13.1.5 |Registro gaveta bruto de 2 1/2" un 3,00
13.1.6 |Valvula de retencéo vertical 2 1/2" un 1,00
13.1.7 _[Chave de fluxo un 1,00
13.2 SISTEMA DE COMBATE POR EXTINTOR
e Fornecimento e instalagio de extintor de Pé quimico seco 4Kg, inclusive suporte e identificagao. un 8.00
13.2.2 |Fornecimento e instalagio de extintor de CO2 BKg, inclusive suporte e identificagao. cj 1,00
14.0 INSTALAGCOES LOGICAS
14.1 PONTOS E DISTRIBUICAO (fornecimento e instalagéo)
1411 |Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 3" pol., com luva de rosca interna, inclusive instalagdo m 30,00
1412 |Eletroduto de ferro galvanizado 2" pol., com luva de rosca interna, inclusive instalacéo m 5,00
14.1.3 |Cabo UTP CAT-6 m 4.800,00 =
1414 |Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo de telefone de 60x60x12cm, com bloco IDC de 10 =
pares un 1,00 =
1415 |Caixa de passagem CN°01 10x10x5 cm, conforme projeto un 3,00
14.16 |Caixa de passagem CN°02 20x20x12 cm,conforme projeto un 12,00
14.1.7 |Ponto de tomada dupla em parede ou teto para rede estruturada, em caixa condulet de aluminio roscavel
de 4 x 2 ", Inclusive placa, tubulagdo com eletroduto de pvc rigido de 1", cabo UTP cat 6E , caixas de
passagem, certificagio, etiquetagem de identificagdo dos ponto e demais acessorios, até o rack do
pavimento. un 58,00
14.1.8 |Ponto de tomada dupla em porta equipamento para canaleta tipo Dutotec para rede estruturada, cabo UTP
cat 6E , certificaglo, etiquetagem de identificagio dos ponto e demais acessorios, até o rack do
s pavimento. un ‘IE‘!,[)O_\}_Q~ Q'-i
o Ponto de para CFTV no teto ou parede, em caixa condulet de aluminio roscavel Daisa ou similar de 4 x 2 D a 3’
" Inclusive placa, tubulagio com eletroduto de pve rigido de 1", cabo CSU4P |, caixas de passagem, -+
etiquetagem de identificagio dos ponto e demais acessdrios, ate o rack do pavimento. 4 :i"\é ‘J
un 11,00":;:-5\ Lty
14.1.10 Ponto de para WIFI no teto ou parede, em caixa condulet de aluminio roscavel Daisa ou similarde 4x2"., l‘i )
Inclusive placa, tubulagiio com eletroduto de pvc rigido de 1", cabo CSU4P , caixas de passagem, A\l QO
etiquetagem de identificagéo dos ponto e demais acessorios, até o rack do pavimento. i 10,0 oP % f
14.2 ELETROCALHAS / CANALETA (fornecimento e instalagdo) [¢ Jm =
1421 |Eletrocalha perfurada com tampa 100x100mm m 105,0 ~OQ
14.2.2 |Tala para eletrocalha 100mm un 70.0m>\-d‘6)4
14.2.3 |Curva de inversio 90° para eletrocalha 100X100mm un 5,0 5
14.2.4 |Té para calha 100x100mm un 400F 2>
14.2.5 |Terminal para eletrocalha 100x100mm un 8,00l
14.26 [Suporte vertical un 57 0G4
1427 |Saida eletrocalha para eletroduto un 67,04
14.3 |ATERRAMENTO (fornecimento e instalagdo) e S
14.3.1 |Cabo de cobre nu # 6mm? m ; 3007 ¢
14.3.2 |Haste de aterramento 5/8" X 2,40m un -
14.3.3 |Eletroduto de PVC roscavel @ 3/4", incluindo luva m 3,0
15.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES
15.1 Fornecimento e instalagio de espelho de cristal inclusive fixagdo por meio de botdes (wc’s)inclusive
revestimento com folha de isopor m? 26,40
15.2 Escada tipo marinheiro em tubo de ago galvanizado 40mm, inclusive guarda-corpo com chapa de ago 1/2" .
e pintura epoxi em toda a escada, conforme projeto m 5,00 -
15.3 Fornecimento e instalacio Corrimao em ferro galvanizado em tubo 1 1/4", conforme projeto m 80,00 ;‘: b
no
164 Fornecimento e instalagio de estrutura em aluminio, para protegéio das janelas, fachada sul, conforme % &
projeta, com fechamento, na parte superior com tela furada (tipo moeda) em ago espessura 2mm , furos S -
1,5¢m, incluindo cabo e demais acessorios para a instalag3o. (5,80x1,20) m? 97 44 5 a
. ==
16 LIMPEZA DA OBRA
16.1 Limpeza da obra m? 727,50
17 SERVICOS EXTRAS
171 Forro de gesso acartonado em placas de 0,62x1,20m, tipo removivel, com revestimento em
pelicula de linha (PVC), com estrutura de aluminio fixada com pinos de ago e arame
galvanizado m? 1.329,04
17.2 Teste de carga das estacas escavadas und 1,00
17.3 Impermeabilizagéo flexivel & base de elastdémeros para banheiros 3 deméos m2 160,00
17.4 |Junta de dilatagdo a base de mastigue m 492,76
17.5 Fornecimento e instalacdo de Curva horizontal para calha 200x100mm, conforme projeto und 3,00
17.6 Fornecimento e instalacao de reduc&o concentrica perfurada u 200x100 mm . und 2,00
17.7  |Fornecimento e instalacdo de Cruzeta reta perfurada u 200x100 W A und 1,00
178 |Fornecimento e instalagao de Cruzeta reta perfurada u 100x100 AN N 7 | und 1,00
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OBRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE PESQUISA E INOVACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO
TLOCAL: UFRN
CC 12/2011 - SIN - UFRN Vil
ITEM DISCRIMINACAQ DE SERVICOS UND| QUANTIDADE
179 |Fornecimento e instalagdo de Curva horizontal 45° para calha 100x100mm, conforme projeto i
und 2,00

17.10 |Fornecimento e instalacdo de suspenséo vertical 200x100mm und Y, 20,00
1711 |Fornecimento e instalagio de Juncgéo simples 100x80mm para calha und 940,00
1712 |Fornecimento e instalagdo de Chumbador rosca interna 1/4 und 200,007
17.13  |Fornecimento e instalacdo de Barra rosqueada 1/4 und 67,00
77.14 |Fornecimento e instalagdo de Parafuso auto travante 1/4 x 1/2 und 4.000,00Y
17.15__|Fornecimento e instalagdo de Porca e arruela 1/4 _ | und 4.500,00
17.16 _ |Fornecimento e instalacio de porta equipamento para 3 blocos dutotec urd | 223,00
17.17 |Fornecimento e instalago de Tomada 10a para dutotec und - 320,00
17.18 |Fornecimento e instalagdo de Bloco cego und 532,00
17.19 |Fornecimento e instalacdo de Septo curva v90 25 ext und 90,00
17.20 |Fornecimento e instalacio de Septo curva hoz90 30-25 ext und 41,00
17.21  |Fornecimento e instalagdo de Curva vertical 90 ext 25 r30 und 31,00
1722 |Formecimento e instalagdo de Tampa terminal prf 25 und 25,00
17.23  |Fornecimento e instalacdo de Curva vertical 90 int 25-45 r60 und 50,00
1724 |Ponto de tomada simples em parede ou teto para rede estruturada, em caixa condulet de

aluminio roscavel de 4 x 2 "., Inclusive placa, tubulagdo com eletroduto de pvc rigido de 1",

cabo UTP cat 6E , caixas de passagem, certificagdo, etiquetagem de identificagdo dos ponto e

demais acessoérios, até o rack do pavimento. und 33,00
1725 |Ponto de tomada simples em porta equipamento para canaleta tipo Dutotec para rede

estruturada, cabo UTP cat 6E , certificagdo, etiquetagem de identificagio dos ponto e demais

acessdrios, até o rack do pavimento. und 66,00



