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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 57373/ 2010
PROTOCOLO : PRO0001183910
DATA DE EMISSAO : 24/08/2010

Por delegacao de poderes constantes na(o) Decisao de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio
Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolugdo 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s)
Anotagao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAQ, tendo sido comprovada a execugéo e conclusao da(s) obra(s) e/ou
servigo(s) indicado(s) conforme descrigao(des) abaixo.

Nome do Profissional : SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
Carteira : 2103246616XXXX
CPF : 02125767473

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pos-Graduagao(oes)

ART(s)

ART : E00114336

Registrada em : 28/03/2008

Baixada em : 23/08/2010

Enderego da Obra : CAMPUS UNIVERSITARIO BR 101, LAGOA NOVA, CEP : 53078970 NATAL/RN
Proprietario : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RN

Empresa : ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Contratante : FUNPEC

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho : 2.356,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho : 318,50 M3

EXECUCAQO

ATUACAO 3
REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensao do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO

ATUACAO

MUROS DE CONTENCAO
Dimensao do Trabalho : 226,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
Dimenséao do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO :
ATUACAO k
LAJES PRE-FABRICADAS

Dimensao do Trabalho : 2.284,00 M2

EXECUCAQ DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARIA E REUSO DE AGUAS PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPPRAR NA
UFRN. A OBRA TOTALIZA 2.326,00 M2 DE AREA CONSTRUIDA. PARIODO DE 18/02/2008 A 12/05/2009.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s
ATESTADO(s), DECLARAGAO(6es) e/ou CERTIDAO(Ges) em anexo como parte integrante da mesma, somente os servigos a que se referem as atribuicées d

Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova NATAL/RN §9.056-000 i
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Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

" Mariana de Melo Ara(jo Dantas
@ Arquiteta CREA/RN 2102867668
Mat. 09171 - CPF:904.571.534-15

Gerente Operacional
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE © |
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA i s e
DIRETORIA DE PROJETOS EOBRAS . ' °%‘e’fem§‘?§pif;’c?§n‘f"’ A

VAT
f‘"\‘i' '~'

Este dogumento %ﬁé‘g »n.eq,?n
DECLARAQAO f‘-::\.uu-\. Mo s
Sdoe e Francisca odeAbfeu i

R o', -1~ CREA/RN -...
CPF 792.268 844 -04

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ECCL
Empreendimentos e Construcdo Civil LTDA CNPJ 04.145.787/0001-30,
situada a Avenida Governador Tarcisio de Vasconcelos Maia, 2177, sala 08,
Candelaria, Natal- RN, tendo como responsaveis Técnicos Sérgio Paulo
Sarmento Torres, Engenheiro Civil, CREA sob n° 210324661-6; Demétrio
Paulo Sarmento Torres, Engenheiro Civil, CREA sob n° 210134227-8 e
Lindemberg Pereira Sarmento Rodrigues, Engenheiro Civil, CREA sob n°
2100773763, executou para a UFRN- Superintendéncia de Infraestrutura, inscrita
no CNPJ sob o n° 24.365.710/0001-83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus
Universitario Central - Lagoa Nova - Natal/RN, em conformidade com as planilhas
apresentadas nas folhas 02 a 16, a obra de construc&o referente ao objeto de
Licitagao n° 04/2007- FUNPEC — Concorrénéia - CONSTRUGAO DO NUCLEO
DE PROCESSAMENTO PRIMARIO E REUSO DE AGUAS PRODUZIDAS E
RESIDUOS - NUPPRAR.

Natal, 18-de agosto de 2010.°

“KTON CAMPELO ASSIS DE OL.

Engenhelro,le - Fiscal
1R1DL~U£E/BE CUNHA

Diretor - DPO

\\.IEIRA
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO-PRIMARIO-E REUSO BE AGUAS
PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS QUANT UN
1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES
11 Regularizagéo da Obra (Alvara de construgcao, CREA de execucao
e fiscalizagao, corpo de bombeiros, certiddo caracteristica e habite
se) 2.326,00 [ m?
1:2 Limpeza do Terreno, inclusive retirada de arbustos. 1.100,00 | m?
1.3 Demoligdes e retiradas
1.3.1 De caixa de alvenaria 1,00x1,00x1,00m 3,00 | und B
1.4 Canteiro de obras (Escritério, Almoxarifado, Cozinha, Refeitério e % § i
Banheiro). OBS.: Obedecer Normas do ministério do Trabalho S % A
para o tamanho do refeitério e a quantidade de banheiros el
. 60,00 [ m? AL S
1.5 Ligacéo provisoria de agua/enérgia trifasica. 1,00 [ und S 3
1.6 Locacédo da Obra 910,00 | m* | )
2.0 MOVIMENTO DE TERRA © 2z
21 Escavagbes de valas e cavas das fundagbes, em estacas e ok £
blocos, inclusive muro de arrimo e 3 reservatérios inferiores. 340,00 | m?® 2\ ©
2.2 Escavacdo mecanica com compensacao corte/atérro. 300,00 | m? zZ 3 =
23 Atérro com area de empréstimo com compactagdo mecanica e g =
controle de umidade. 985,00 | m?®
2.4 Reatérro de material escavado, compactado manualmente. 55,00 | m®
OBS.: Fazer atérro e muro de arrimo em estacas pirulitos, antes
da locagao da obra. O corte de terreno préximo ao muro de arrimo
devera ser manual. 3 ;;:
3.0 FUNDACOES
3.1 Vigas baldrames em concreto armado, Fck=30Mpa 19,00 | m® .g \! : 4
3.2 Lastro de concreto simples (Fck=13,50Mpa) com 5,00cm de ) gfé 5
espessura para assentamento de vigas/radieres e blocos de > 30
cordamentos. 175,50 | m? g % : !
3.3 Estacas moldadas "In loco", escavadas por meio mecanico e/ou 5‘(‘?\ -~\ i
manual com didmetro de 30cm, concreto armado Fck=20Mpa » ci b“\'j’ :? =
177300 | m e Q© 8z
3.4 Cortina de contengdo em estacas de concreto tipo "pirulito” com - : !E)
diametro de 30cm, ferragens de projeto, escavacdo manual e/ou - 5 S
mecanica, concreto simples com Fck=30Mpa. Obs.: Locar as "0 S
estacas com eixo a cada 70cm, preencher as lacunas com ftijolos = ,% 3
ceramico de 0,19m de espessura no trago 1:3 (cimento e areia). 0 2!7.3 §
368,00 | m S S <§?§."sj
3.5 Blocos de coroamento em concreto armado (Fck=30Mpa) 39,80 | m® b= = % §7'Z<“ w
3.6 Fundacao corrida em pedra marruada no traco 1:4 em cimento e @ “.;sg %
areia grossa. 18,24 | m? e g 0 ] b
3.7 Muro de arrimo em pedra marruada no trago 1:3 (cimento e areia) "1{-’ or < s EIE
na contencdo das paredes da escada e rampa externas. 42,00 | m® < 8 ﬁ3 P '?“’;-o
3.8 Parede de contengédo entre estacas pirulitos com tijolos ceramicos { FE ] @ f =i 3
dobrados (19 cm), no frago 1:3 (cimento e areia) e adigdo de iz ST 1
aditivo impermeabilizante polimérico. c 72,80 | m? &2 8V 3
39 Baldrame em tijolo ceramico de 0,19m no trago 1:6 + 100ml com
adicdo de aditivo polimérico cristalizado nas fiadas acima do
terreno natural. 60,00 | m? 2
3.10 Degraus da escada externa em paredes de tijolo macigo no trago
1:5 (cimento e areia) 180 m?
3.1 Sondagem do solo (SPT), com 6 furos com profundidade média de
9,00m. 1,00 | und
3.12 Impermeabilizagdo com tinta a base de betume (asfalto a frio) com
3 demaéos sobre baldrames, cintas enterradas e muro de arrimo.
: : 553,30 | m?
3.13 Cinta de contraventamento (flambagem) da cortina de pirulitos
com 2 cintas 25x30cm com 4 diametros 1/2", estribos §,00m? cada
15cm, Fck=25 Mpa, comprimento de 32,00m. i 480 | m®
40 |ESTRUTURA o
441 Pilares em concreto armado, Fck = 30 Mpa 55,80 | m?
4.2 Vigas em concreto armado, Fck = 30 Mpa 3 136,50 [ m®
4.3 Escadas em concreto armado macico, Fck=30Mpa 10,30 | m®
4.4 Reservatorio superior e inferior em concreto armado macigo,
Fck=30Mpa 56,00
4.5 Lajes macicas em concreto armado, Fck=30Mpa 12,30




SIN/UFRN
PLANILHA =0 e hoeey R,y i
OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO-PRIMARIOE REUSO DE-AGUAS
PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS QUANT UN

46 Lajes trelicadas de pisos com vaos de 3,70 a 8,40m, capeamento
de 4cm, blocos em "EPS”, barras de transferéncia, malha de ferro
negativo CA 60 e contraventamentos a flambagem.

4.6.1 Sobrecarga e Revestimento de 400 Kg/m? 174500 | m?

o
4.7 Laje trelicada de férro com sobrecarga de 150 kg/m? altura de g o
16cm, vdos de 3,70 a 7,20m, capeamento de 4cm, blocos em gm §
EPS, barras de transferéncia. 51500 | m? IS8
4.3 Laje pré-moldada trelicada com sobrecarga de 750 kg/m? para ~ :?8
reservatorios inferiores, vdos maximo de 3,00m 2400 | m? i\‘ EE
4.9 Pilares e cintas de. amarragdo em concreto armado, Fck=20Mpa S e}
nas paredes das empenas da cobertura. 3,00 m® oD 2
4.10 Vergas em concreto armado, Fck=15Mpa. 408,00 m i
5.0 _|ALVENARIA S
5.1 Paredes em ftijolo ceramico de 0,09m no trago 1:7+100ml =
(cimento, areia e aditivo plastificante), na vedagdo, calhas e =

empenas, inclusive amarragdes em estrutura com concreto
simples com cascalhinho (largura 5cm) e cunhamento em tijolo
macigo entre paredes e vigas em concreto armado, inclusive

paredes de apoio das bancadas de granito a cada 1,50m e guarda e
corpo da escada e rampas externa. 514504 | m? SO

6.0 _|COBERTURA 5 (3! !

6.1 Cobertura em telha de fibrocimento tipo COB 6mm, estrutura com \\5 v
tercas 3x4 de massaranduba a cada 1,70m, apoiadas sobre LM 1 Z
pontaletes da mesma madeira, inclinagdo de 15° inclusive % 1 89 b -
cumeeiras. : 345,04| m? =9 na il

6.2 Revestimento de calhas de alvenaria e lajes descobertas com S-’WBO g =
embogo de regularizagdo (1:4) com o devido caimento para os _C_\O S ""g
tubos de descidas de aguas pluviais e aplicagdo de manta asfaltica o s a 5=
de poliéster aluminizada de 3mm, inclusive ancoragem sobre +, %sg 3
paredes. 385,44| m? =

6.3 Rufos em concreto armado com espessura de 3cm e largura de 4 gg'
20cm, inclusive manta asfaltica aluminizada de 3mm. 7660 m = o3

6.4 Chapins em concreto simples sobre empenas de alvenarias, com O\ 2
largura de 20cm e espessura de 3cm. 164,001 m = > (ol

6.5 |Fubo PVC 75mm para descida de aguas pluviais, inclusive @ Sis ©
conexdes e acessorios. 17,00 m | S :EJ 2 2 §§

6.6 Tubo PVC 150mm para descida de aguas pluviais, inclusive &2 o = Lg;;o
conexdes e acessorios. 56,00 m ": -8 S i

6.7 Tubo PVC 200mm para descida de aguas pluviais, inclusive 1.4 0! 5
conexdes e acessorios. 300 m T R

6.8 Tubo PVC 100mm para descida de aguas plaviais, inclusive
conexdes e acessorios. 12,00 m

7.0 ESQUADRIAS

T Porta de giro com 4 folhas em vidro temperado fumé de 10mm,
inclusive ferragens em latdo preto e duas molas hidraulicas de
piso, tamanho 2,40x1,10m (P24) 1,00 | und

7.2 Porta em MDF de 30mm de espessura revestida de laminado
melaminico tipo "Post Forming" na cor branco marfim, tamanho
0,90x2,10m, tipo giro, conjunto de dobradigas 3"2'x2 2" em latdo
preto com anéis, fechadura de cilindro em latdo preto, caixilho e
moldura em aluminio preto anodizado. 37,00 | und 3

7.3 Porta em MDF de 30mm de espessura revestida de laminado
melaminico tipo "Post Forming" na cor branco marfim, tamanho
1,60x2,10m, tipo giro com duas folhas, fechadura de cilindro em
LP, caixilho, moldura e batedor em aluminio preto anodizado.

¢ 57,00 | und

74 Porta de BWC em MDF de 30mm de espessura revesfida de
laminado melaminico tipo "Post Forming" na cor branco marfim,
tamanho 0,80x1,60m, fechadura livre-ocupado em LP, conjunto de
dobradigas 3"x2"? em LP, com anéis, 02 barras de apoio em ago
escovado de 35mm com 40cm, caixilho-moldura em aluminio
preto chumbado no granito com altura de 1,80m.

8,00 | und
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PLANILHA - - - .-

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

QUANT

UN

7.5

Porta de BWC em MDF de 30mm de espessura revestida de
laminado melaminico tipo "Post Forming" na cor branco marfim,
tamanho 0,70x1,60m, fechadura livre-ocupado em LP, conjunto de
dobradigas 3"x2"? em LP, com anéis, caixilho moldura em
aluminio preto anodizado chumbado no granito com altura de
1,80m.

4,00

und

7.6

Porta especial, tipo corta fogo em ago duplo com ferragens em
latdo cromado, tamanho 1,00x2,10m, inclusive pintura em esmalte
epoxi industrial.

4,00

und

7.7

Portdao em perfis tipo "lambris buzios" em aluminio preto anodizado
com ferragens em aluminio preto (dobradigas com anéis e
fechadura de cilindro), tamanho 2,70x2,10m.

3,00

und

7.8

Janela em aluminio preto anodizado de correr, com duas folhas
fixas e duas de correr; vidro fumé de 4mm, ferragens em aluminio
preto, tamanho 2,00x1,10m (J1), inclusive contra-marco.

58,00

und

7.9

Janela em aluminio preto anodizado tipo maxim-ar, com 4
modulagdes, vidro fumé de 4mm, ferragens em aluminio preto,
tamanho 1,60x0,50m (J2), inclusive contra-marco.

12,00

und

7.10

Janela em aluminio preto anodizado tipo maxim-ar, com 8
modulagdes, vidro fumé de 4mm, ferragens em aluminio preto,
tamanho 0,60x3,50m (J3), inclusive contra-marco.

8,00

und

Pano de vidro temperado fumé de 6mm em formato céncavo-
triangular, conforme projeto, com estrutura em perfis especiais de
aluminio anodizado preto e colagem dos vidros com silicone
especial de alta aderéncia, com area de cobrimento de 129,57m?,
inclusive janela tipo maxim-ar 1,00m de altura no perimetro.

129,57

m2

7.12

Pano de vidro temperado fumé de 6mm em formato céncavo-
triangular, conforme projeto, com estrutura em perfis especiais de
aluminio anodizado preto e colagem dos vidros com silicone
especial de alta aderéncia, com area de cobrimento de 84,00m?,
inclusive janela tipo maxim-ar 1,00m de altura no perimetro.

84,00

mz

7.13

Peitoris em granito cinza andorinha com 2cm de espessura com
acabamento simples.

25,20

m2

8.0

INSTALAGOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LUMINARIAS

Ponto de luz aparente entre a laje e o forro, composto de
eletroduto em FGF, TIPO PESADO 3/4", eletrocalha FGF chapa
16, perflado em ago galvanizado, conduletes metalicos,
condutores flexiveis, abracadeiras e demais acessorios

422,00

und

Ponto de luz em poste de aluminio para jardim, 3m de altura, com
dois globos de 30cm de diametro em vidro cristal, composto de
eletroduto em PVC, caixas , condutores flexiveis e demais
acessorios ;

12,00

und

Luminaria de sobreporr , corpo em chapa de ago, tratamento
através de sistema de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em po
abase de epoxi, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto
brilho 99%, com duas Lampadas fluorescentes luz do dia 32 W ,
reator duplo, eletromagnético, para duas lampadas FL 32W,
certificado.

383,00

und

8.1.4

Luminaria de sobreporr , corpo em chapa de ago, tratamento
através de sistema de fosfatizagdo, pintura eletrostatica em poé
abase de epoxi, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto
brilho 99%, com duas Lampadas fluorescentes luz dd dia 16W,
reator duplo, eletromagnético, para duas lampadas l%‘ 16W,
certificado.

19,00

und

Bloco Autdonomo de lluminagdo de Emergéncia, 6W-220V,
autonomia=3 horas, com bateria, inclusive accessorios e
montagem. Ref.: 615.28 da PIAL

100,00

und

Luminaria com grade WY17/3 45 graus, com lampada de 160W
Mista, inclusive caixa

2,00

und

Balizador para jardim 600mm de altura, em aluminio pintado de
preto fosco

9,00

und

Luminaria de embutir, tipo posto de gasolina, lampada HQI 150 E-
40, difusur em vidro cristal

14,00

und

Mat, 09171 . CPF:904.571.534-15.
Gerente Operacional
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO-PRIMARIO-E REUSO DE.AGUAS
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PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS

QUANT

UN

.

8.2

TOMADAS

8.21

Ponto de forga monofasico, em perfilado de aluminio duplo
descentralizado 75x25x3000mm, com tampa, cor cinza, fixo na
parede por buchas D-8, com posto de eletrocalha, eletrodutos,
suporte ABS, porta-equipamentos e demais acessorios, cabos
flexiveis, tomadas 2P+T e Universal, cabos afumex, e e demais
acessorios.

677,00

und

8.2.2

Ponto de forga trifasico, incluindo suporte em ago inox, eletrocalha
em ago galvanizado, condutores 1kV, afumex,conduletes
metalicos, e acessorios, conforme projeto

10,00

>
7o
>
e
-
e~
i
-x

(=

(222
(VS
o
(&)

und

8.2.3

Conjunto dois interruptores simples montados em suporte com
placa 4x2, da Siemens, cor preta

50,00

und

8.24

Conjunto um interruptor simples montada em suporte cor preta,
linha

3,00

und

8.2.5

Conjunto trés interruptores simples , montado em suporte, cor
preta, linha (exemplo duomo)

30,00

und 2

8.2.6

Conjunto interruptor paralelo, montado em suporte, cor preta

10,00

und

8.2.7

Chave para iluminacéo publica c/relé fotoelétrico tipo NA

2,00

und

8.2.8

Pontos de tomadas trifasicas especiais para ar condicionado em
cabinho flexivel 6,00mm?, em duto de aluminio anodizado natural
duplo 25 (73 x 25 x 3000mm), inclusive tampa e condulete de
aluminio e tomada 25A.

10,00

nte ¢
3

2

pts

8.2.9

Ponto monofasico de, ar condicionado com conjunto air-lig de
sobrepor de 10A a 32A, 3 cabinhos flexiveis de 4mm?, duto de
aluminio anodizado natural duplo 25 (73x25x3000mm)

64,00

e Inteqgra
593

pts

8.3

QUADROS

¢
4

8.3.1

QG-SUBESTACA-NUPRAR-Quadro confeccionado em chapa de
aco 1020, espessura 2.17mm(12USG) tratada com desengraxante
alcalino, decapagem,pintura em po eletrostatica & base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura autotrava,
com argola para icamento e transporte, contra-porta(espelho) em
acrilico transparente 100%, espessura 8mm, com barramento
trifasico 1000A da Holec |,barramento de neutro e barramento de
terra, com um disjuntor termomagnético tripolar em caixa aberta ,
corrente nominal 800A/22kA-380V, trés disjuntores unipolares 10A
para proteg@o dos aparelhos de medicdo, uma chave de aferigdo
Ritz, 3 TCS 500/5, um CCK 4500, trés espacos para 150, todos os
disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica antichama
fixada no corpo do disjuntor, demais acessorios, conforme projeto

1,00

Gerente Operacional
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und

8.3.2

QGNE- 1° PAV- NUPRAR- Quadro confeccionado em chapa de
aco 1020, espessura 2.17mm(12USG) tratada com desengraxante
alcalino, decapagem,pintura em po eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, com argola
para icamento e transporte, contra-porta(espelho) em acrilico
transparente 100%, eépessura 10mm, com barramento trifasico
750A da Holec |,barramento de neutro e barramento de terra, com
um disjuntor termomagnético tripolar em caixa aberta, corrente
nominal 750A/22kA-380V, um disjuntor termomagnético tripolares,
caixa moldada, corrente nominal 400A/22kA-380V, umdisjuntor de
termomagnético tripolar corrente nominal 250A/22kA-380 e um
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 90A/22KA-
380V, . A interligagdo dos disjuntores ao barramento trifasico sera
feito através de barras de cobre com ampacidade compativel,
todos os disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica
antichama fixada no corpo do disjuntor, trés amperimefyos fundo
de escala 500A, um voltimetro 0-
eto00000000O00000O00OCOCOD0O0OCO0000C0000ROIOO
00o0o000o0000ooo a
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und
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO-PRIIV‘ARIO«E R-—L‘SO DF AGLﬂ-\S

PLANILHA - - - ...

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR:
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

QUANT

UN

8.3.3

QGSNE-CONDICIONADORES DE AR-NUPRAR 1° pavimento-
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
217mm(12USG) tratada com  desengraxante  alcalino,
decapagem,pintura em pd eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, com argola
para icamento e transporte, contra-porta(espelho) em acrilico
transparente 100%, espessura 10mm, com barramento trifasico
700A da Holec |,barramento de neutro e barramento de terra, com
um disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, corrente
nominal 200A/18kA-380V, trés disjuntores termomagnético
tripolares,. caixa moldada, corrente nominal 70A/22kA-380V e um
disjuntor em caixa moldada corrente nominal 80a/18kA-380V. A
interligagdo dos disjuntores ao barramento trifasico sera feito
através de barras de cobre com ampacidade compativel, todos os
disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica antichama
fixada no corpo do disjuntor, trés amperimetros fundo de escala
300A, um voltimetro 0-600V, TCs 300/5 e demais acessorios,
conforme projeto

1,00

und

8.3.4

QGE-1° pavimento -NUPRAR- EQUIPAMENTOS - Quadro
confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobreporr, fratada com desengraxante
alcalino, decapagem,pintura em pé eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 8mm,
com barramento ftrifasico 500A da Holec I, com um disjuntor
termomagnético tripolar em caixa moldada, corrente nominal
400A/22kA-380V, 02(quatro) disjuntores tripolares em caixa
moldada 100A/18kA-380V, 01(um) disjuntor tripolar 90A/18kA-
380V e um disjuntor termomagnético tripolar de 250A/22kA-380V.
O quadro tera quatro espagos para disjuntores tripolres c/cap.
minima de 50A. A interligagdo dos disjuntores ao barramento
trifasico sera feito através de barras de cobre com ampacidade
compativel, todos os disjuntores serdo identificado com plaqueta
acrilica antichama fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.5

QGDC-1° PAVIMENTO-NUPAR- Quadro confeccionado em chapa
de aco 1020, espessura 1.67mm(14USG), de embutir, tratada
com desengraxante alcalino, decapagem,pintura em pd
eletrostatica a base de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, com
porta e fechadura, contra-porta(espelho) em acrilico transparente
100%, espessura 6mm, com barramento trifasico 250A da Holec |,
com um disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada,
corrente nominal 100A/22kA-380V, 02(quatro) disjunores tripolares
50A, 02(seis) disjuntorestripolares 40A. O quadro tera quatro
espacos para disjuntores ftripolres c/cap. minima de 25A. A
interligagdo dos disjuntores ao barramento trifasico sera feito
através de barras de cobre com ampacidade compativel, todos os
disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica antichama
fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

s

1,00

und

8.3.6

QGSNE-TERREO-NUPRAR-AR  CONDICIONADO--  Quadro
confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em po eletrostatica a base de ep6xi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadusa contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espess ra 4mm,
com barramento trifasico 150A , com um disjuntor termo:&gnenco
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 70A/10kA-380V,
02(quatro) disjunores tripolares 40A. O quadro tera quatro espagos
para disjuntores tripolres c¢/cap. minima de 25A. A interligagdo dos
disjuntores ao barramento trifasico sera feito através de barras de
cobre com ampacidade compativel, todos os disjuntores serdo
identificado com plaqueta acrilica antichama fixada no corpo do
disjuntor.Ver projeto

1,00

und
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OBRA:

PLANILHA-

CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARIO £ REUSO BE-ASUAS

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

QUANT

UN

8.3.7

QGSE-TERREO-NUPRAR-equipamentos/iuminagao- Quadro
confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em pd eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 6mm,
com barramento trifasico 150A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 100A/18kA-380V,
03(trés) disjunores tripolares 25A e um disjuntor termomagnético
tripolar caixa moldada 40A/18kA-380V. O quadro tera quatro
espagos . para disjuntores tripolres c/cap. minima de 25A. A
interligacdo dos disjuntores ao barramento ftrifasico sera feito
através de barras de cobre com ampacidade compativel, todos os
disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica antichama
fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.8

QGSE-1° PAVIMENTO-NUPRAR-equipamentos/iluminagéo-
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em po eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 6mm,
com barramento trifasico 150A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 100A/18kA-380V,
02(dois) disjunores tripolares 25A e um disjuntor termomagnético
tripolar caixa moldada 20A/18kA-380V e dois disjuntores
termomagnéticos tripolares em caixa moldada 40A/18Ka-380V. O
quadro tera quatro espagos para disjuntores tripolres c/cap.
minima de 25A. A interligagcdo dos disjuntores ao barramento
trifasico sera feito através de barras de cobre com ampacidade
compativel, todos os disjuntores serdo identificado com plaqueta
acrilica antichama fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.9

QGSNE-1° PAVIMENTO-NUPRAR-AR CONDICIONADO--
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em pd eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 4mm,
com barramento trifasico 150A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 60A/10kA-380V,
02(quatro) disjunores tripolares 40A. O quadro tera quatro espagos
para disjuntores tripolres c/cap. minima de 25A. A interligagdo dos
disjuntores ao barramento trifasico sera feito através de barras de
cobre com ampacidade compativel, todos os disjuntores serdo
identificado com plaqueta acrilica antichama fixada no corpo do
disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.10

QGSE-2° PAVIMENTO-NUPRAR-equipamentos/iluminagéo-
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em pé eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 6mm,
com barramento trifasico 250A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 170A/18kA-380V,
Q1(um) disjunor tripolar 25A , 01(um)disjuntor termomagnético
tripolar de 20A/18Ka-380V; um disjuntor termomagnético tripolar
caixa moldada de 40A/18kA-380V; um disjuntor termoragnético
triplar de 60A/18kA-380V e um disjuntor termomagnético tripolar
em caixa moldada 90A/18kA-380V. O quadro tera quatro espagos
para disjuntores tripolres c/cap. minima de 25A. A interligagao dos
disjuntores ao barramento trifisico sera feito através de barras de
cobre com ampacidade compativel, todos os disjuntores serdo
identificado com plaqueta acrilica antichama
fixadetoOOOOOOCCO0C000000000000000OD0O0DOO

1,00

und

|
d

ste documento & parte Inte

s I
€2 33>

o R
3 oz
s 14
€F L O

SIN/UFRN\

1- CPF:904.571.534-15

Gerente Operacional

te d3
>3

gran

33

-04

CPF 792.268,844



PLANILHA Se hous

OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO'PRIMARIC-E REUSO DE AGUAS

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS

QUANT

UN

8.3.11

QGSE-3° PAVIMENTO-NUPRAR-equipamentos/iluminagao-
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em po eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 6mm,
com barramento trifasico 150A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 100A/18kA-380V,
03(trés) disjunores ftripolares 25A , 02(dois)disjuntores
termomagnéticos tripolares de 40A/18Ka-380V e um disjuntor
termomagnético tripolar caixa moldada de 70A/18kA-380V. O
quadro tera quatro espagos para disjuntores ftripolres c/cap.
minima de 25A. A interligagdo dos disjuntores ao barramento
trifasico sera feito através de barras de cobre com ampacidade
compativel, todos os disjuntores serdo identificado com plaqueta
acrilica antichama fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.12

QGSCE-2° PAVIMENTO-NUPRAR-dados- Quadro confeccionado
em chapa de ago 1020, espessura 1.67mm(14USG), de sobrepor,
tratada com desengraxante alcalino, decapagem, pintura em po
eletrostatica a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com
porta e fechadura, contra-porta(espelho) em acrilico transparente
100%, espessura 6mm, com barramento trifasico 150A , com um
disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, corrente
nominal 40A/18kA-380V, 01(um) disjunores fripolares 25A |,
01(um)disjuntor termomagnético tripolar de 32A/18Ka-380V. O
quadro tera dois espagos para disjuntores tripolres c/cap. minima
de 25A. A interligagao dos disjuntores ao barramento trifasico sera
feito através de barras de cobre com ampacidade compativel,
todos os disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica
antichama fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.13

QGSCE-3° PAVIMENTO-NUPRAR-dados- Quadro confeccionado
em chapa de aco 1020, espessura 1.67mm(14USG), de sobrepor,
tratada com desengraxante alcalino, decapagem, pintura em po6
eletrostatica a base de epoxi, acabamento cinza RAL 7032, com
porta e fechadura, contra-porta(espelho) em acrilico transparente
100%, espessura 6mm, com barramento trifasico 150A , com um
disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, corrente
nominal 50A/18kA-380V, 01(um) disjunores tripolares 25A |,
01(um)disjuntor termomagnético tripolar de 32A/18Ka-380V. O
quadro tera dois espagos para disjuntores tripolres c/cap. minima
de 25A. A interligagdo dos disjuntores ao barramento trifasico sera
feito através de barras de cobre com ampacidade compativel,
todos os disjuntores serdo identificado com plaqueta acrilica
antichama fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

[ =2
—

v gw g

und

8.3.14

QGSNE-1° e 2° PAVIMENTOs-NUPRAR-AR CONDICIONADO--
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em pé eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 4mm,
com barramento trifasico 150A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 60A/10kA-380V,
02(quatro) disjunores tripolares 40A. O quadro tera quatro espacos
para disjuntores tripolres c/cap. minima de 25A. A interliga dos
disjuntores ao barramento trifasico sera feito através de barras de
cobre com ampacidade compativel, todos os disjuntores serdo
identificado com plaqueta acrilica antichama fixada no corpo do
disjuntor.Ver projeto

und

2,00
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PLANILHA

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARIO = REUSO DE AGUAS -

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVICOS

QUANT

UN

8.3.15

QGSNE-3° PAVIMENTO-NUPRAR-AR CONDICIONADO--
Quadro confeccionado em chapa de ago 1020, espessura
1.67mm(14USG), de sobrepor, tratada com desengraxante
alcalino, decapagem, pintura em po eletrostatica a base de epoxi,
acabamento cinza RAL 7032, com porta e fechadura, contra-
porta(espelho) em acrilico transparente 100%, espessura 4mm,
com barramento trifasico 300A , com um disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada, corrente nominal 200A/10kA-380V,
01(quatro) disjunor termomagnético tripolar 40A/18kA-380V; um
disjuntor termomagnético tripolar de 50A/18kA-380V; disjuntor
termomagnético tripolar 60A / 380V-10kA e um disjuntor
termognético tripolar 70A/18kA-380V. O quadro tera quatro
espacos para disjuntores tripolres c/cap. minima de35A. A
interligagdo dos disjuntores ao barramento ftrifasico sera feito
através de barras de cobre com ampacidade compativel, todos os
disjuntores serao identificado com plaqueta acrilica antichama
fixada no corpo do disjuntor.Ver projeto

1,00

und

8.3.16

QDL1-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V, 08 disjuntores
monopolares 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.17

QDL2-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V, 06 disjuntores
monopolares 5kA-220V, completo. :

1,00

und

8.3.18

QDT1-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V, 06 disjuntores
monopoalres 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.19

QDT2-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V, 15 disjuntores
monopolares 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.20

QDAC1-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V, 1 disjuntores
monopoalres 16A/ 5kA-220V, 01(UM), 01(um) disjuntor
termomagnético monopolar 20A-5kA/220V e 01(um) disjuntor
termomagnético tripolar 20A-10kA-380V e 03(trés) disjuntores
monopolares-5kA/220V. Completo.

1,00

und

8.3.21

QDAC2-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V, 6 disjuntores
monopoalres 16A/ 5kA-220V, 02(dois) disjuntores
termomagnéticos monopolares de 20A-5kA/220V . Completo.

1,00

und

8.3.22

QDC1-TERREO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com barramento
trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de terra,com
porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com disjuntor geral
de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V, 13 disju%ores
monopolares A6A/ 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.23

QDL1-1° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V,

04 disjuntores monopolares 5kA-220V, completo.

1,00

und
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMAR!O = REUSO-DE AGUAS -

PLANILHA = - -

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS

QUANT

UN

8.3.24

QDL1-1° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V,
09 disjuntores monopolares 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.25

QDT1-1° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V,
03 disjuntores monopoalres 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.26

QDT2-1° .PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
10 disjuntores monopoalres 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.27

QDT3-1° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de .neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
12 disjuntores monopoalres 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.28

QDAC1-1°PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
04 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V,02(dois) disjuntores
monopolares 20A e (01) disjuntor monopolar 25A. completo.

1,00

und

8.3.29

QDAC2-1°PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
08 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V,01(um) disjuntor
monopolar 20A e (01) disjuntor monopolar 25A. completo.

1,00

und

8.3.30

QDC1-1° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 50A-10kA/220V,
13 disjuntores monopolares 40A/ 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.31

QDL1-2° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V,
05 disjuntores monopolares 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.32

QDL2-2° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V,
08 disjuntores monopolares 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.33

QDT1-2° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
06 disjuntores monopoalres 5kA-220V, completo.

1,00

und

8.3.34

QDT2-2° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barrgmento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbpx, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 90A-10k@/220V,
15 disjuntores monopoalres 16A/ 5kA-220V, trés disjuntores
tripolares de 25A/10kA-380V, 01(um) disjuntor monopolar
32A/5kA-220V e 01)um) disjuntor monopolar 25A/5kA-220V.

completo.

1,00

und
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARID & REUSO DE AGUAS *

PLANILHA

PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM

DISCRIMINACAO DE SERVIGOS

QUANT

UN

8.3.35

QDC1e QDC2 -2° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor,
com barramento trifasico100A, barrramento de neutro e
barramento de terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo
simbox, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar
25A-10kA/220V, 08 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V,
completo.

2,00

und

8.3.36

QDT3-2° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A-10kA/220V,
06 disjuntores monopoalres 16A/ 5kA-220V, trés disjuntores
monopolares de 32A/5kA-220V e 01(um) disjuntor tripolar
32A/10kA-380V . Completo.

1,00

und

8.3.37

QDAC2-2°PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
09 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V,02(dois) disjuntores
monopolares de 20A, 02(dois) disjuntores monopolares de 25A-
5kA-220V e 01(disjuntor tripolar corrente nominal 16A-3P-10kA-
380V. completo.

1,00

und

8.3.38

QDAC1-2°PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de ‘neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
09 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V. Completo.

1,00

und

8.3.39

QDL1 e QDL2 - 3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor,
com barramento trifasico100A, barrramento de neutro e
barramento de terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo
simbox, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar
40A-10kA/220V, 08 disjuntores monopolares 16A/ 5kA-220Ve dois
disjuntores monopolarés de 20A/5kA-220V. completo.

2,00

und

8.3.40

QDT1-3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A-10kA/220V,
05 disjuntores monopoalres 16A/ 5kA-220V,trés disjuntores
monopolares 25A/5kA-220V e um disjuntor tripolar 32 A-10kA-
380V. completo.

1,00

und

8.3.41

QDT2-3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 50A-10kA/220V,
6 disjuntores monopoalres 5kA-220Y e 04 disjuntores
monopolares 32A/5kA-220V.Completo.

1,00

und

8.3.42

QDT3-3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A-10kA/220V,
08 disjuntores monopoalres 16A/ 5kA-220V; 01(um) disjuntor
monopolar 32A, 01(um) disjuntor monopolar, 50A/5kA-220V e
quatro disjuntores monopolares 25A/5kA-220V. Completo.

1,00

und

8.3.43

QDT4-3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramgnto de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A-10kA/ZR0V,
06 disjuntores monopoalres, 16A/ 5kA-220V, 03(trés) disjuntores
tripolares 32A/10kA-380V e um disjuntor termomagnético tripolar,
25A/10kA-380V. Completo.

1,00

und

8.3.44

QDAC1-3°PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
09 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V. Completo.

1,00

und
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OBRA: CONSTRUCAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARIO E REUSO DE AGHAS -
PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS QUANT UN

8.3.45 |QDAC2-3°PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 40A-10kA/220V,
04 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V; 04 disjuntores
mopolares de 20A ; 01(um) disjuntor monopolar de 25A e dois
disjuntores tripolares 16A. Completo. 1,00 | und

8.3.46 |QDC1 -3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com = IS
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V, SoRDEes
09 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V, completo. | 22 =

£<z

ente Operacional~—

Ger

1,00 | und

8.3.47 |QDC2 -3° PAVIMENTO-NUPRAR-Quadro de sobrepor, com
barramento trifasico100A, barrramento de neutro e barramento de
terra,com porta e espelho acrilico fumé, modelo simbox, com
disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 25A-10kA/220V, 3y

1,00 | und

ante
)

8.3.48 |Caixa Padrao telebras n°5(80x80x12)cm 1,00 | und

07 disjuntores monopolares 16A 5kA-220V, completo. = E
o

8.4 ALIMENTADORES -

qr
37

8.4.1 Alimentador de cabos vinil 1kV, com secdes de 300mm2 e 150mm4 1,00 | vb

8.5 SUBALIMENTADORES

4

DpQL erammase: measc s menaiens

inte
ST,

8.5.1 Subalimentadores de cabos vinil 1kV, com se¢des de 120, 70mm2 1,00 vb

EA]

8.6 DADOS E VOZ

8.6.1 Conjunto duas tomadas RJ45 cat 6, em suporte(conforme projeto) 240,00 | um

8.6.2 Blocos BLA-50 4,00 | um

8.6.3 Fornecimento e instalagdo de um RACK, incluindo a organizagdo
do cabeamento interno, com 19" de largurd, 44 Us de altura e
profundidade 0,8m, em ago, com acabamento texturizado,
fechamentos laterais e inferior removiveis, com conjunto segundo
plano de montagem, com porta frontal dotada de chave e visor de 5
acrilico, devidamente intalado. Também deve conter : 10 patch 3
panel 24 portas RJ-45 categoria 6, 15 guias de cabo,com 19" de
largura e 1U de altura, com 5 Switches 24 portas
10/100/1000+autosense auto MDI /MDIX RJ45 duas Gigabit dual
personality através de console ou TEL NET interface de
gerenciamento SNMP configuravel como 1000/T SFP. Capacidade
de switching de 88 gigdbit/segundo

anto € parte

CPF 79226884404

I3
40 1wl
.

¢ ste docum
\’;'l'.'.l\ 112

.

-.4».,
LY

2,00 | um

8.6.4 Bloco Krony 1,00 [ um P,

8.6.5 Patch-cord, com dois plugs RJ45 cat 6 nas estremidades( premontd 240,00 | um

8.6.6 PC-cord com dois plugs RJ45E 50,00 | um

8.6.7 Interligacédo da rede de dados doo NUPRAR ao sistema backbone 1,00| vb

8.7 ATERRAMENTO

8.71 Malha de aterramento conforme projeto r< 2 ohms, conforme projg 1,00 vb

8.8 SUBESTACAO

8.8.1 Subestagdo com transformador 300kVA- 13800/380/220V, com
protecdo secundaria através de relé SEG 1,00 | um

8.9 EMERGENCIA

8.9.2 |Abrigo para grupo gerador de 250kVA, medindo largura 5m; 4m

de largura e x3.59m de pé-direigo 3 1,00 | um
9.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS (Somente no Térreo)
9.1 Sumidouro de aguas pluviais com volume de 7.850 litros, com

paredes nuas em tijolo ceramico dobrado com furos aparentes.
Laje pré-moldada com capacidade para 350 kg/m? camada de
brita 19mm no fundo com 50cm de altura, tampa de jnspecado
50x50cm, tamanho Util com didmetro de 2,00m e alfura g‘lil de

2,50m. 1,00 | und
9.2 Bomba centrifuga com 1/4" de CV monofasico para recalque de
aguas pluviais, inclusive acessoriose quadro de comando elétrico
com chave magnética e contactores. 2,00 | und
9.3 Pontos de agua em tubulagdo soldavel de 25mm, com conexado
LRM na saida do ponto. 107,00 | pts
9.4 Pontos de esgoto soldavel em tubulagdo de 100mm, inclusive
conexoes e tubulagdo de ventilagdo em tubo soldavel de 50mm.
12,00 | pts

9.5 Pontos de esgoto soldavel de 40/50mm, inclusive conexdes. 148,00 | pts
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PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS QUANT UN
9.6 Tubulagdo soldavel para agua potavel, inclusive barriletes, ramal
predial e recalque com conexdes e acessorios de ancoragem.
9.6.1 Didmetro de 32mm 180,00 m
9.6.2 Diametro de 40mm 120,00 m
9.6.3 Diametro de 50mm 24,00 m
9.6.4 Diametro de 25mm 226,00 ] m
9.7 Registros de gaveta com corpo em bronze e canopla C-40 de 12
Linha em Metal cromado.
9.7.1 Diametro de 25mm 22,00 | und
9.7.2 Diametro de 32mm 12,00 | und
9.8 Registro de pressdo com corpo em bronze e canopla C-40 de 12
linha em metal cromado
9.8.1 Diametro de 25mm 4,00 | und
9.9 Torneira de jardins (piso) em metal cromado com bico arestador
para mangueiras, fabricante de 12 linha. 8,00 | und
9.10 Registro de metal semi-automatico de 12. Linha com didmetro de
25mm para mictério de louca (acionamento por mola). 8,00 | und
9.11 Ducha manual de higiene em metal na linha C-40, de 1. Linha em
metal. 12,00 | und
9.12 \/alvulas de lavatdrios em aco inox de 12. Linha. 12,00 | und
9.13 Siféo plastico convencional para pias e lavatorios. 75,00 | und
9.14 Engates plasticos com 40cm. 12,00 | und
9.15 Bacia sanitaria de louga com caixa acoplada de 12. Linha
(fabricante), com acessérios completos (parafusos de latdo, anel
de vedacao e engate plastico). 12,00 | und
9.16 Base em granito Cinza Andorinha para bacia sanitaria de
deficiente fisicos. 8,00 | und
9.17 Cuba de embutir em acgo inox 304, acabamento de alto brilho,
inclusive valvula inox do mesmo fabricante, tamanho 55x33x18cm
62,00 | und
9.18 Assento sanitario em PVC simples. 12,00 | und
9.19 Mictério de louga de Fabricante de 12. Linha com acessdrios em
inox completos. 8,00 | und
9.20 Caixas sinfonadas em PVC com grelha inox com dispositivo de
fechamento.
9.20.1  |Tamanho 150x150x50mm 23,00 | und
9.20.2 |Tamanho 150x150x75mm 11,00 | und
9.21 Ralo sinfonado com grelha inox com dispositivo de fechamento 31,00 | und
9.22 Caixa de inspegdo em alvenaria de 60x60x60cm, inclusive tampa
de concreto armado. 16,00 | und
9.23 Tubulagéo de esgoto soldavel para efluentes, inclusive conexdes
e acessorios de ancoragem para tubos de queda, ventilagbes e
destino final a partir da caixa de inspegéo.
9.23.1 |Didmetro de 40mm__ ° 5400| m
9.23.2 |Diametro de 100mm 190,00 | m
9.23.3  |Diametro de 75mm 150,00 f m
9.23.4 |Diametro de 50mm 5400 m
9.25 Barra de apoio para deficiente em tubo de ago inox escovado,
didametro de 35mm e comprimento de 80cm, parafusadas nas
paredes. 16,00 | und
9.27 Torneira de lavatério de bancada com acionamento semi-
automatico através de compressdo por mola. 8,00| und
9.28 Registro de esfera em PVC no barrilete
9.28.1 |1'* 4,00 | und
9.282 (1" 5,00 | und
9.28.3 |1" By 8,00 | und
9.29 Saboneteira em ABS para sabéo liquido com botdo de aperti. 35,00 | und
9.30 Papeleira em louca branca de embutir. 12,00 | und
9.31 Cabide duplo em louga branca. 8,00 | und
9.32 Chuveiros lava-olhos em metal cromado para laboratérios com
fabriccante de 12 linha. 4,00 | und
9.33 Torneira de pia de cozinha para paredes na linha C-40 de 12 linha
em metal cromado com arejador e bica mével. 62,00 | und
9.34 Cuba oval de embutir em louga branca de fabricante de 12 linha.
8,00 | und
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARIO E REUSO DE AGUAS
PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS QUANT UN

9.35 Diviséria de banheiros em granito cinza andorinha com 2cm de
espessura, polimento nos dois lados, chumbamento em piso e

paredes, altura com 1,80m 36,00 | m? -

9.36 __ |Bdia de PVC da caixa dagua sgw
9.36.1 |Diametro de 40mm 1,00 [ und & % =
9.36.2 |Diametro de 32mm 1,00 | und e
9.36.3 |Diametro de 25mm 2,00 | und 5.5

9.37 Valvulas de pé e crivo em PVC -
9.37.1__|Diametro de 32mm ; 1,00 | und 5 éi
9.37.2 _|Didmetro de 50mm 2,00 | und G o

9.38 Bomba centrifuga trifasica de 1" CV para recalque de agua §

U

potavel, inclusive acessoérios e quadro de comando elétrico com
chave magnética, relé falta de fase e contactores. 2,00 | und

G

10.0 REVESTIMENTO g

10.1 Chapisco pévio sobre paredes, fundacdes e estrutura. 10.500,08 | m?

10.2 Reboco sobre paredes, estrutura e jardineiras com espessura de
2cm, no trago 1:7 +100ml (cimento, areia € aditivo plastificante).
8.206,50 | m?

10.3 Revestimento de paredes com ceramica 20x20cm até a altura do
forro de gésso (h=3,00m), na cor branca liso de fabricante de 12.
Linha, PEI-3, com substrato em areia branca e caulim na sua
maior composigdo, regularizagdo no trago 1:6 + 100ml (cimento,
areia e aditivo plastificante), colagem com argamassa ACIlI com
certificacdo ISO 9001 e rejunte cinza impermeavel com HP nos
BWC's. 256,08 | m?

3mnte i
A0 L
of 2010

htegrs
3

10.4 Chapisco prévio rolado sobre laje de EPS (1:3), com aditivo fixador
de aderéncia aplicados com rolo de spuma perfurado. 1.149,00f m?

i
|

4-CREA/RN

10.5 Reboco sobre teto (estuque) no trago 1:6 + 100ml (cimento, areia
e aditivo plastificante), espessura de 2cm. 1.149,00f m?

Heflemer

10.6 Forro de gesso acartonado em placas de 0,62x1,20m, tipo
removivel, com revestimento em pelicula de linha (PVC), com
estrutura de aluminio fixada com pinos de ago e arame
galvanizado sobre laje trelicada nos ambientes que tenham
tubulagdo aparente de esgoto, nas circulagbes, garagem,
recepcoes, auditdrio e todos os banheiros. 1.057,48 | m?

é parts
;S )
CPF 792.268.844 -04

Chefe da DAT - Mat. 790

f

10.7 Impermeabilizagéo de piso de areas molhadas (BWC's e areas
proximas as torneiras de piso) com manta asfaltica de polietileno
com 3mm de espessura, inclusive rodapés. OBS.: A regularizagao
estd no assentamento. 120,00 | m?

ke 193
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10.8 Impermeabilizagdo de 02 reservatorios superiores e 03 inferiores
com manta asfaltica de poliester com 3mm de espessura, inclusive
regularizagdo no trago 1:3:10 (cimento, areia peneirada e aditivo
polimérico rigido) e protegdo mecanica com 2cm de espessura no
trago 1:3 (cimento e areia).

210,52 | m?
10.9 Reboco impermeavel sobre muro de arrimo com espessura média
de 4cm no trago 1:3:10 (cimento, areia e aditivo polimérico rigido)
224,00 | m?
10.10 |Revestimento externo em pastilha de porcelana tamanho 5x5cm
eém vérias cores, inclusive embogo de regularizagdo com
espessura de 2,00cm no trago 1:6 + 100ml (cimento, areia e
aditivo plastificante); colagem com argamassa AC !l cinza de
fabricante com certificado de qualidade ISO 9001 e rejunte acrilico
(produto novo no mercado) na cor da pastilha.
10.10.1 _ |Pastilha 5x5cm na cor verde-musgo 43495 | m?
10.10.2 |Pastilha 5x5cm na cor azul escuro (petréleo) 65844 | m?
10.10.3 |Pastilha 5x5cm na cor mesclado (azul e verde-musgo) 181,23 | m?
10.10.4 |Pastilha 5x5cm na cor preta \3 477,00 | m?
10.10.5 [Pastilha 5x5cm na cor azul claro ] 7560 | m?
10.11 Respingadeira em perfil "U" de 1/2" em aluminio anodizado preto
nos beirais de laje 60,00 m

10.12 |Cantoneira de bordas em aluminio anodizado preto nos cantos
vivos das paredes externas e internas, colados com silicone
especial 392,00 m

10.13 |Contrapiso em concreto simples, no trago 1:4:8 (cimento, areia e
brita), espessura de 5cm, no térreo. 556,00 | m?
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OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTO PRIMARIC E REUSO BE AGUAS
PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS QUANT UN
“g oc W
10.14 |[Piso ceramico 30x30cm na cor branca de fabricante de 12. Linha, ‘g‘ S 3/
PEI-4, com substrato em areia branca e caulin na sua maior o2 3
composigao, regularizagé@o no trago 1:6 + 100ml (cimento, areia e :Qg

aditivo plastificante), colagem com argamassa ACIl com
certificagdo ISO 9001 e rejunte cinza impermeavel com HP, nos
banheiros. 59,20 | m?

10.15 |Piso porcelanato polido na cor bianco tamanho 40x40cm,
regularizacdo com argamassa de cimento, areia média e aditivo
plastificante (1:6+100ml), espessura de 3cm, colagem com
argamassa AC lll branca com certificagdo ISSO 9001, rejunte
especial para porcelanato na cor do piso com certificagdo 1ISO
9001. 1.929,73 | m?

Gerentg Operacional

10.16 Piso ceramico 45x45cm de alto trafego (PEI-5) de fabricante de 12
linha, com substrato em argila branca e caulin na sua maior

composigdo, regularizacdo com 3cm de espessura no trago .:‘1 ] l‘ £
1:6+100ml (cimento, areia média e aditivo plastificante), colagem ST F) i
com argamassa AC | e rejunte cinza impermeavel com HP, ambos 2 N1
com certificagdo de qualidade ISO 9001, nas areas da escada, % g; ¢
garagem, elevador e shafts térreo. 195,50 [ m? SOl=,; §
10.17 |Rodapé ceramico de alto trafego com 8 cm de altura, colado com Ay [ &
argamassa AC | e rejunte cinza com HP. 167,00 m E (@ 3
10.18 |Rodapé em porcelanato polido com altura®de 8cm na cor do piso, ". N~ :
assentado com argamassa AC |l branca e rejunte especial para ..f._‘ 2
pocelanato na cor do piso. 1.814,00| m Y S
10.19 Soleiras em granito Cinza Andorinha com 2,00cm de espessura. o <
250 | m @ &
10.20 |[Bordas dos degraus das escadas em granito cinza andorinha com o &
5,0ocm de largura, inclusive 5 rasgos antiderrapantes. 132,00 m ‘E
11.0 _|PINTURA @ =
11.1 Emassamento com massa PVA em 02 demdos de paredes — g D e g
internas com 02 dem&os, lixamento e aplicagéo de 03 deméos de B Iy E ~ g x>}
tinta acrilica semi-brilho de fabricante de 1%. Linha na cor marfim. s -8 = }3
7.356,00 | m? | g} Pl
11.2  |Emassamento de laje de forrocom duas deméos de massa PVA, o 1}—; T
lixamento e aplicagdo de trés demdos de tinta latex PVA de 12 ;D R i B |

linha (ISO 9001) na cor branca. 1.149,00f m?

11.3 Paredes externas de empenas da cobertura com 01 demé&os de
selador acrilico e trés demaos de tinta vinil-acrilica de fabricante
de 12 linha com certificagdo ISO 9001, inclusive muros de arrimos.
420,000 m?

12.0 SERVIGOS DIVERSOS

121 Limpeza e verificacdo final, (Térreo e bloco D) 2.326,000 m?

12.2 Pontos de dreno de agua de condensagao dos condicionadores de
ar tipo split's em tubulagao soldavel de 3/4 embutida nas paredes,

inclusive conexoes. : 74,00 | pts
12.4 Instalacées de combate a incéncio
12.4.1  |Extintor de dgua pressurizada com capacidade de 10l 9,00 | und
12.4.2 |Fornecimento e instalacdo de extintor PQS, Cap. 4kg 9,00 | und 4
12.4.3 |Luz de emergéncia fluorescente 1x20w 17,00 | und

12.4.4 |Pontos de hidrante de paredes interno com caixa padrdo
90x60x20cm, 03 mangueiras de Nylon de 15,00m com esguicho e
adaptador Storz de 2 1/2", registro globo angular de 2 1/2 e
acessarios. 4,00 | und

12.5 Tubulagdo de ferro galvanizado, inclusive conexodes,
acessorios de fixacdo e pintura com esmalte e fundo

alvanizado.
12.5.1  |Tubulacdo FG 3" [ 22,00 m
12.5.2  |Tubulagdo FG 2 ' = 116,00 | m
12.5.3 [Tubulagédo FG 2" o 81,00 m
12.54 |Tubulagio FG 1" : 28,00 m
12.5.5 [Tubulacio FG 1 ' 18,00 m
12.5.6 |Tubulacdo FG 1" 46,00 m
12.6 Conjunto motor-bomba para incéndio, de 3HP, inclusive Casa de
Bomba. 2,00 | und
12.7 Registro de gaveta de 2 1/2 em bronze com adaptadores de 2 1/2,
em ferro galvanizado. 6,00 | und

12.8 Valvula de retencdo horizontal, em bronze de 2 1/2". 2,00 | und




PLANILHA

OBRA: CONSTRUGAO NUCLEO DE PROCESSAMENTOQ PRIMARIC E REUSO EE AGL‘AS
PRODUZIDAS E RESIDUOS - NUPRAR.
LOCAL: NATAL/RN

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS QUANT UN
12.9 Registro de gaveta de 3" em bronze com adaptadores de 3" em
& ferro galvanizado. 4,00 | und
12.10  |Niple de ferro galvanizado de 2 " = 12,00 | und
12.11 Valvula (chave) de fluxo (auto Jet - 380v/16A) 1,00 | und
12.12 Sprinkler 1/2" com canopla de teto, inclusive acessorios 44,00 | und
12.13 |Hidrante de recalque completo (caixa de alvenaria 70x60x50cm)
tampa de ferro fundido 60x50cm, adaptador Storz de 63mm,
tampao cego tipo Storz, registro de gaveta de 2 "%
2,00 [ und
12.14 |[Tubo de PVC esgoto de 75mm enterrado para drenagem da caixa ;
do hidrante de recalque. 1500 | m
12.15 Niple de ferro galvanizado de 3" 3,00 | und
12.16  |Valvuia de retencdo horizontal em bronze de 3". 2,00 | und
1217 |conjunto motor-bomba de press@o com poténcia de 10cv, inclusive
B acessorio e quadro de comando elétrico. 1,00 | und
12.19 |Corrimao de escada interna, externa e rampa em tubo galvanizado
de 1 1/2" chumbado na parede, lixado, pintado com fundo
galvanizado e esmalte sintético epoxi industrial. aplicados com
pistola pneumatica. 150,00 | m
12.20 [(Fornecimento e instalagdo de elevador Elétrico vwf - Para 06
passageiros , 4 paradas, 4 portas com vao 800 x 2000 mm, tipo
passageiro comercial, com percurso de 11 metros
aproximadamente, com cabine e portas automaticas em ago inox,
com botoeira de cabine tipo totem 1,00 | und
X 12.21 |Portas de Shafts com duas folhas corredigas em painel de PVC
colméia tamanho 0,80x2,10m, revestimentd com perfis de aluminio
anodizado preto, caixilho de aluminio, trilho e calhas de aluminio
anodizado preto, roldanas com rolamentos undustrial, pinos guias,
fechadura Bico de Papagaio em latdo preto com concha e cilindro,
2 fechos de 10cm em latdo preto. 4,00 | und
12.22 |Portas de Shafts com duas folhas corredicas em painel de PVC 4
colméia tamanho 0,60x2,10m, revestimento com perfis de aluminio 18
anodizado preto, caixilho de aluminio, trilho e calhas de aluminio 1
anodizado natural, roldanas com rolamentos undustrial, pinos 2
guias, fechadura Bico de Papagaio em latdo preto com concha e B
cilindro, 2 fechos de 10cm em latéo preto.
16,00 | und
s 12.23 Calcada Externa (Passeio Publico)
12.24 |Escavacédo em solo de 12 categoria 18,00 | m®
12.25 |Aterro compactado com empréstimo 8640 | m?®
12.26 |Contrapiso em concreto simples (1:4:8) com 5cm de espessura.
202,50 | m?
12.27 [Mosaico hidraulico liso 50x50cm com 2cm de espessura,
regularizacéo e rejunte com cimento. 166,50 [ m?
12.28 |[Mosaico hidraulico de alto relevo 50x50cm para deficiente visual
aplicados na borda da calgada, inclusive regularizacao e rejunte.
48,00 | m?
2 12.29 |Reboco de meio-fio em cimento aspero (1:3) 3840 | m?
12.30 Paredes em tijolo cerdmico de 0,09m - 72,00 | m?
12.31 Desvio da rede de esgoto
12.31.1 |Escavacdo mecanica em valas com profundidade de 4,00m 935,00 | m3
12.31.2 [Reatérro compactado de valas 935,00 | m3
12.31.3 |Fornecimento e assentamento de tubo de pvc rigido, PBA, JE,
para esgoto DN 200mm 8500 m
12.31.4 |Poco de visita em anel de congreto, incl tampao d ro, com
4,00m de profundidade P 2,00 | und

red Guedes Cunha
Dlreto e Projetos ¢ Obras
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