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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA

DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00005165/06
CAT Nro :00824
DATA DA EMISSAO:29/05/2006
Numero da Folha :0001

. .. 000 o. 00. 00.. .. .. . o o.o ,.
oo . .

Por delegacao de poderes constantes na Portaria 006/2000, de
14/02/2000, da presidencia do CREA-RN, em cumprimento ao disposto na
resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional
abaixo qualificado registrou a{s) "Anotacao{oes) de Responsabilida-
de{s) tecnica{s) - ARTs", constante{s) da presente CERTIDAO, tendo
sido comprovada a execucao e conclusao da{s) obra{s) e/ou servico{s)
indicado{s) conforme descricao{oes) abaixo:

PROFISSIONAL.: SERGIO PAULO SARMENTO TORRES
TITULO.. . : Eng. Civil
CARTEIRA. ....: 4578-D /RN
C.P.F : 021.257.674-73

*** ART EOO047973 ***
Registrada em: 10/01/2005 Baixada em...: 26/05/2006
Endereco Obra: CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N-LAGOA NOVA

CEP: 59072-970 NATAL - RN
'

Proprietario.: FUNPEC - FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE
Contratante. .':FUNPEC - FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE
Empresa. . . . . .: ECCL - EMPREENDIMENTOSE CONSTRUCAOCIVIL LTDA

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA p/ FINS COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho..: 937.00M2

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho..: 79.00M3

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
LAJES PRE-FABRICADAS
Dimensao do Trabalho..: 850.00M2

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensao do Trabalho. .: 1.00UNIDADES
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

DO RIO GRANDE DO NORTE . "
..

-- . .
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00005165/06
CAT Nro :00824
DATA DA EMISSAO:29/05/2006
Numero da Folha :0002

Profissional:SERGIO PAULO SARMENTO TORRES

A nivel de ATUACAO
GEOTECNICA
Dimensao do Trabalho. .: 3.00UNIDADES

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO p/ FINS RESID./COMERC.
Dimensao do Trabalho..: 1.00UNIDADES

Construcao do nucleo de estudos e pesquisas em ciencias sociais apli
cadas - UFRN.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO
DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averban-
do-se o(s) ATESTADO(S), DECLARACAO(OES) e/ou CERTIDAO(OES) em anexo
como parte integrante da mesma, somente os servicos a que se referem
as atribuicoes do profissional acima citado, devidament~ chancelada,
que vai datada e assinada em duas vias de igual teorv pai quem de di-
reito.
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Claudió'n O aresâsCâmara

GerenteOperacional
Mal.92.019.3- CREAlRN

CPF:481.039.344.53

N

Av. Senador Salgado Filho, 1840
Lagoa Nova - Natal/RN

CEP: 59.056-000
CREA.RN

Conselho RegIon~ de Engomaria. Atou"''''
. Agronomia do RIo G<ande do Norte

Fone: (84) 4006-7200 - Fax: (84) 4006.7201
home page: www.crearn.com.br
e-mail: crearn@crearn.com.br
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Este documen~o é ~rte'
CERTIDÃON°
Nata\(RN), ' I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADEFEDERALDORIOGRANDED~ Carva,,-aeAbreu

SUPERINTENDÊNCIADE INFRA-ESTRUTU~.~~~~4.~RN

DECLARAÇÃO 24 maio de ~o~; E~:: ~ ~:: ~'.~

Declaroparaos devidosfins que se fizeremnecessáriosque a firmaECCL. EMPREENDIMENTOSE
CONSTRUÇÃOCIVILLTDA,inscritanoCNPJn°04.145.787/0001-30,estabelecidaà Av.Gov.Tarcísiode
VasconcelosMaira,sala06- Candelária- Natal/RN,é decomprovadaidoneidadetécnica,tendoexecutado
satisfatoriamenteparaessaempresa,soba responsabilidadetécnicadoSr.SérgioPauloSarmentoTorres,
os Serviçosde CONSTRUÇÃODO NÚCLEODE ESTUDOSE PESQUISASEM CIÊNCIASSOCIAIS
APLICADAS.CCSA,dentrodosprazos,padrõese especificaçõestécnicasadotadas,conformedescriçãoa
seguirrelacionada.Licitaçãon°.004/2004- TomadadePreços.

ITEM DISCRIMINAÇAODOSSERViÇOS

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

INSTALAÇAODOCANTEIRODEOBRA
Taxase Emolumentos.
Instalaçõesdocanteiroconformea NR-18.
Raspagemelimpezadoterreno.
Retiradadeárvoredegrandeporte.
Retiradaecolocaçãodepostedeenergiaelétrica.
Relocaçãodecaixasdeinspeçãodeenergia,medindo80x80x80cm.
Locaçãodaobra.
Confecçãoe instalaçãodaplacadaobra

2.0
2.1

INFRA-ESTRUTURA

Execuçãodeserviçosgeotécnicos,constandode03furosdesondagemàpercurssão,
inclusivetaxadeinstalaçãodetransportee mobilizaçãodeequipamentos.
Escavaçãomanualdevalasemterraaté2m.
Aterrodocaixãocomempréstimo.
Reaterroapiloadodevalas.
Alvenariadetijolocerâmicofurado10x20x20cmassentadocomargamassamistade
cimento,caleareianotraço1:2:8,E=20cm.

2.6 LastrodeconcretoimpermeabilizadoE=6cm.
2.7 Sapataemconcretoarmadofck=30Mpa.
2.8 Pescoçodepilaresemconcretoarmadofck=30MPa.
2.9 Cintamentoemconcretoarmadofck-30MPa.
2.10 Execuçãodeestacaescavadad=25cm,inclusiveconcreto,lançamentoearmadura,
2.11 Blocodecorroamento,Fck=30Mpa,

2.2
2.3
2.4
2.5

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

SUPERESTRUTURAS

Vigasemconcretoarmadofck=30Mpa.
Pilaresemconcretoarmadofck=30M a.
La'eemconcretoarmadofck=30M a

Lajetreliçadaparaforro,sobrecarga300kg/m2,inc.
emprojeto.

QUANT UNID

1,00 vb

40,00 m2

937,80 m2

16,00 und
1,00 und
3,00 und

852,55 m2

1,00 und

1,00 vb
227,87 m3
280,03 m3
162,87 m3

94,52 m2
18,90 m3
39,37 m3
2,00 m3

15,51 m3
30,00 m
0,96 m3

38,00 m3
11,00 m3
3,00 m3

818,52 m2 I
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3.5
Lajetreliçadaparapiso,sobrecarga500kg/m2,fck>20Mpa,inc.capeamento,conformf

e:

especificadoemproieto. 93,80 m3

1tow

-- .;-;:a:::..,.

4.0 PAREDESE PAINEIS 'j'
4.1 Alvenariadetijoloscerâmicosfurados10x20x20cmassentadoscomargamassamistac o o..::;'" CIO

cal hidratadaE=10cm. g -:":1.326,14m2

4.2 Elementosvazados,medindo10cmx 10cm,assentadoscomargamassade cimentoeê...;n..o mO
areia.. 0,30 m2

5.0 ESQUADRIAS m . .. . . ..
5.1 Portaem vidro temperadofumê, medindo4,0 x 2,40m(P-1),completa,inclusivedobradiças

"O . ...... : .(1,)' .
JO

" .'
e ferraaens,conformeprojeto. -;:: 1 und

5.2 Idem,medindo3,70x 2,40m(P-2),completa,inclusivedobradiçaseferragens,conforme
CtJ....

Iproieto.
C>

100 @d(1,)

5.3 Portaemalumínioanodizado,cornatural,degiro,02folhasmetadevisor-metade
c\

'J[)\ <5
veneziana,medindo1,60x 2,40m(P-3),completa,inclusivedobradiçase ferragens,

(1,)I I';'conformeproieto.
-

\1

5.4 Idem,medindo1,60x 2,40m(P-4),metadevisor,completa,inclusivedobradiçase -<J.)::)]

ferraaens,conformeproieto.
;

E.

5.5 Idem,medindo0,80x2,40m(P-5),metadevisor-metadeveneziana,completa,inclusive Z'" da.

E O -"9
i (.)

dobradicaseferraaens,conformeproieto. .;;; - 00 ..nd
5.6 Idem,medindo0,70x 2,40m(P-6),completa,inclusivedobradiçaseferragens,conforme <">o..c::;, (.)

0- a::::
proieto. "01-:; 200 und

5.7 Idem,medindo1,00x 2,40m(P-7),completa,inclusivedobradiçaseferragens,conforme w""'"cn ro

proieto.
wUz 2,00 und

5.8 Idem,medindo1,OOx 1,80m(P-8),completa,inclusivedobradiçaseferragens,conforme
proieto. 2,00 und

5.9 Idem,medindo0,60x 1,80m(P-9),conformeproieto. 2,00 und

5.10 Portaemmadeiradelei,medindo1,60x 2,10m(P-10),completa,inclusivedobradiçase
ferraaensemlatão,conformeproieto. 1,00 und

5.11 Idemmedindo0,90x2,10m(P-11),completa,inclusivedobradiçaseferragensemlatão
cromado,conformeproieto. 1,00 und

5.12 Portaemalumínioanodizado,cornatural,degiro,medindo0,80x 2,10m(P-12),completa,
inclusivedobradiçaseferraaens,conformeproieto. 2,00 und

5.13 Janelaemalumínioanodizado,cornatural,combandeirolaMaxim-Ar,completa,inc.

dobradicase ferraaensemlatãocromado,medindo2,40x 1,50m(J-1),conformeproieto. 8,00 und

5.14 Idem,medindo1,80x 0,60m(J-5),conformeproieto. 2,00 und

5.15 Idem,medindo1,20x O,60m(J-6),conformeproieto. 2,00 und

5.16 Idem,medindo3,60x 1,50m(J-4),conformeproieto. 1,00 und

5.17 Janelaemvidrotemperadofumê,Maxim-Ar,completa,inclusivedobradiçaseferragensem
latãocromado,medindo2,40x 0,60m(J-2),conformeproieto. 11,00 und

5.18 Janelaemvidrotemperadofumê,corrediça,completa,inclusivedobradiçaseferragensem
latãocromado,medindo14,00x 1,20m(J-7),conformeproieto. 1,00 und

5.19 Idemmedindo10,80x 0,90m(J-8),conformeproieto. 1,00 und

5.20 Janelaemalumínioanodizado,preto,tipoguilhotina,completa,inc.dobradiçaseferragens
emlatãocromado,medindo1,20x 1,00m(J-9),conformeprojeto. 2,00 und

5.21 Idemtipobocadelobo,medindo2,40x O,30m(i-3),conformeproieto. 2,00 und

5.22 janelaemmadeiradelei,tipocompleta,inc.dobradiçaseferragensemlatãocromado,
medindo2,15x 1,OOm(J-10),conformeproieto. 1,00 und

6.0 COBERTURA
6.1 Emtelhadefibrocimento,isentadeamianto,maxiplac6mm,inclusiveestruturademadeira

massaranduba,fixaçãoevedacãodosparafusos,conformeprojeto. 787,27 m2

6.2 Cumeeiraemfibrocimento,maxiplac6mm. 50,70 m

6.3 Rufoemconcretocom30cmdelargura,conformeprojeto. 207,40 m

6.4 Domosemestruturametálicacompolicarbonato,conformeprojeto. 44,00 m2

6.5 Tubulacãoparaáguaspluviais(100mm) ( i 67,20 m

6.6 Caixadedrenaaem(1,00x 1,00x 1,00),comseixorolado. \. A. I 7,00 und

...., ,,_.,



. 1.0
7.1
7.2
7.3

INSTALAÇOESELETRICAS/LOGICASITELEFONEEAR-CONDICIONADO
Quadrogeralde força,de sobrepor,medindo,1500x1200x350mm,equipadocomP!l- ~~ :t
espelhoacrílicode 8mm,100%transparente,barramentotrifásicocapacidadede 30 ,~ ~ u
barramentode neutroe barramentode terra;comchavecomutadorade 250Al50kA,c.tJ

disjuntorGeral de entradatermomagnéticotripolar170Al22kA1380Ve 1(um)disjuntor
termomaanéticotripolarde150Al22kA1380V,conformeproieto.

8.0
8.1

8.2

QGE-Quadrogeralde emergênciade sobrepor,medindo1500x1200x350mm,equiPadol
comporta,espelhoacrílicode8mm,100%transparente,barramentotrifásicocapacidadede,
250A,barramentode neutroe barramentode terra;com disjuntorgeral de entrada'
termomagnéticotripolarde 135A,02(dois)disjuntorestermomagnéticotripolaresde 60A,
1(um)disjuntortermomagnéticotripolarde50A,01(um)disjuntortripolarde25Ae 02(dois)
disjuntorestermomagnéticostripolaresde20A.Todososdisjuntores3Pcomcapacidadede
interrupçãode 10kAl380Ve disjuntores1P comcapacidadede interrupçãode5kA1220V,
operandonacurva"G"e no quadrodeveconstara identificaçãodoscircuitos,conforme
projeto.

8.3
QFL1-Quadrodeforçae luzembutir(tipoQSM),equipadocomporta,espelhoacrílicode
8mm,100%transparente,barramentotrifásicocapacidadede150A,barramentodeneutroe
barramentodeterra;comdisjuntorgeraldeentradatermomagnéticotripolarde50A,8(oito)
disjuntorestermomagnéticosmonopolaresde20Ae 06(seis)disjuntorestermomagnéticos
monopolaresde15A.Todososdisjuntores3Pcomcapacidadedeinterrupçãode10kAl380V!
e disjuntores1P comcapacidadedeinterrupçãode5kA1220V,operandonacurva"G"e noI
quadrodeveconstara identificaçãodoscircuitos,conformepr::>jeto. .

8.4
QFL2-Quadrodeforçae luzembutir(tipoQSM),equipadocomporta,espelhoacrílicode
8mm,100%transparente,barramentotrifásicocapacidadede150A,barramentodeneutroe
barramentodeterra;comdisjuntorgeraldeentradatermomagnéticotripolarde50A,10(dez)
disjuntorestermomagnéticosmonopolaresde 20Ae 10(dez)disjuntorestermomagnéticos
monopolaresde15A.Todososdisjuntores3Pcomcapacidadedeinterrupçãode10kAl380V
e disjuntores1P comcapacidadede interrupçãode5kA1220V,operandonacurva"G"e nol
quadrodeveconstara identificaçãodoscircuitos,conformeprojeto. '

8.5

QFL3-Quadrodeforçae luzembutir(tipoQSM),equipadocomporta,espelhoacrílicode
8mm,100%transparente,barramentotrifásicocapacidadede150A,barramentodeneutroe
barramentode terra;com disjuntorgeralde entradatermomagnéticotripolarde 20A,
04(quatro)disjuntorestermomagnéticosmonopolaresde 20A e 02(dois)disjuntores'
termomagnéticosmonopolaresde 15A.Todosos disjuntores3P com capacidadede
interrupçãode 10kAl380Ve disjuntores1P comcapacidadede interrupçãode5kA1220V,
operandona curva"G"e no quadrodeveconstara identificaçãodoscircuitos,conforme
projeto.

m2
m2
m2

:"1.: -:

zev
0::-::

.<'0
c(
W
o::
u.E.

c:: o .
Q)z

E O -
G'« Z
0°0::
~I-:=
Q) cr: rn

êi)Wro
wUz

C?

1,00 und

1,00 und

1,00 und

1,00 und

~



8.6

i

QAC-Qua<to daar-conclcionadoembutir(tipoQSM),equipadocomporta,aspal i !~
de 8mm, 100%transparente,barramentotrifásicocapacidadede 225A,barrame de ~;
Ineutroe barramentode terra;comdisjuntorgeralde entradatermomagnéticotri~r de ::- jl~:~:
150A, 02(dois)disjuntorestermomagnéticostripolaresde 90A, 02(dois)disjuntores .. !2

~

;,~:

termomagnéticostripolaresde30A,02(dois)disjuntorestermomagnéticostripolaresde25A,

I

i ~fi

09(nove) disjuntorestermomagnéticosmonopolaresde 20A e 01(um) disjunto J
termomagnéticomonopolarde15A.Todososdisjuntores3Pcomcapacidadedeinterrupção u;;

de 10kAl380Ve disjuntores1Pcomcapacidadedeinterrupçãode5kA1220V,operandona
curva"G"e noquadrodeveconstara identificaçãodoscircuitos,conformeprojeto.

J

8.7

8.8 Pontode iluminação,inclusivetubulaçãoem PVG rígidosoldável,classeA, caixas,
condutores750V,tipoflexível,conformeproieto. 208,00 und

8.9
Fomecimentoe instalaçãode lumináriadesobrepor,usoextemo,modeloa escolher,em
ABS,instaladoa 2,50mdopiso,umalâmpadatipoPLde18W,conformeprojeto. 28,00 und

8.10
Fomecimentoe instalaçãode lumináriadesobreporemalumínio,comdifusore aletasem
alumíniopolidode alto brilho,reatoreletrônicoduplo,comTDH<10%,duaslâmpadas
fluorescentesde32w,cor85,conformeprojeto. 135,00 und

8.11
Fornecirnentoe instalaçãode lumináriadesobreporemaluminio,comdifusore aletaseml
alumíniopolidode alto brilho,reatoreletrônicoduplo,comTDH<10%,duaslâmpadas
fluorescentesde16w,cor85,conformeprojeto. 5,00 und

8.12
Fomecimentoe instalaçãode lumináriade embutir,FBS029,duaslâmpadastipo PLde
13w,reatoreletrônicoduplo,comTDH<10%,cor85,conformeprojeto.

Pontodecorrente,completo,emsuportedutotec,instaladonoperfiladoa 1,OOmdopisoou
a combinar,conformero'eto.
Fomecimentoe instalaãodetomadaF+N+Te universal,conformero'eto.
Pontodecorrentetrifásicoparaequipamentos,completo,emsuportedutotec,instaladono'
erfiladoa 1,OOmdo isoouacombinar,conformero'eto.

Fornecimentoe instalaçãodetomada3F+N+T parainstalaçãodecentralAir-Split,conforme
crojeto.

8.13

8.14
8.15

8.16

8.17
Pontoparaarcondicionado,inc.tubulação,caixasdepassagensefiação,conformeprojeto.

8.18 Fornecimentoe instalaçãodeconjuntoarstop,tipoar-lig,comdisjuntorcap.25A,conforme
ro'eto.

8.19 Fornecimentoe instalaçãode interruptorsimplescom placa4"x2",a 1,1Omdo piso,
conformero'eto.

8.20 Fornecimentoe instalaçãodeinterruptordeduasteclascomplaca4"x2",a 1,10mdopiso,
conformero'eto.

8.21 Fornecimentoe instalaçãode interruptorde trêsteclascomplaca4"x2",a 1,10mdopiso,
conformero'eto.

8.22 Pontodecorrenteparacomputadores,completo,emsuportedutotec,instaladonoperfilado
a 1,OOmdo isoouacombinar,conformero'eto.

8.23 Pontodelógica,completo,inc.eletrocalhaemferrogalvanizadoafogo,medindo50x50mm,
ventiladae comtam a,conformero'eto.

8.24 Fornecimentoe instalaçãodeconjuntodedoissuportesdadutotec:ums e omduas
tomadasRJ45e outrocomduastomadasF+N+T,NEMA15E,a 1,OOmo piso,conformei
~~ .

8.25 Fornecirnentoe instalaçãodesuportedadutoteccomduastoma
1,OOmdopiso,_conformero'eto.

40,00 und

100,00 und
100,00 und

4,00 und

4,00 und

9,00 und

1,00 und

5,00 und

26,00 und

3,00 und

104,00 und

104,00 und

52,00 und

1,00

und li



. 8.26

:z
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i1i:z 104,001 und
u~ ..&V I =

~
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~ ~C'O 1 4,001 und
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Cb z
Fomecimento e instalação de Rack, incluindo organização do cabeamento intemo, co~19" o:.
de largura, 22U de altura e profundidade entre 0,5 e 0,6m, em aço, acabamento texturizado, -4:
fechamentos laterais e inferior removíveis, conjunto segundo plano de montagem, porta ~
frontal dotada de chave e visor de acrílico, uma bandeja removível, devidamente instalado. U c
Também deve conter: 08 patch panel de 24 portas RJ-45 categoria 5E, 12 guias de cabo fM O -
com 19" de largura e 1U de altura; 04 switch 24 portas com módulo para fibra ótica, B'4.: Z
empilhamento através de gerenciamento, suporte a MIB11e RMONMIB 11 e umaréguade .g (:) ~t- -
tomadascom06 tomadas2P+Tde 20A/250,4 ventoinhas,conformeprojeto. <1>r:r ~

ii) W C'O
wUz

8.28

- u

1,00 und

8.29 Malha de aterramento composta de: 8 hastes cobreadas Copperweld, medindo 2,40m x

19mm, encapamento de 254 microns; cordoalha de cobre eletrolitico formação 7 fiose
caixas de inspeção(com dreno) em alvenaria e tampa em concreto, medindo

0,40xO,40xO,40m, conforme projeto. OB8: Interligaras cordoalhas às hastes com solda
exotérmica 50/50.

Fomecimento e instalação de subalimentador do QFL1 compostode : 3 cabos flexíveisde
16mm2 (fase), 1 cabo flexível de 16mm2 (neutro) e 1 cabo flexível de 16mm2 (terra), inc.
eletroduto roscável de 60mm, vc, classe A, distância=12m, conf. ro'eto.

Fomecimento e instalação de subalimentador do QFL2 composto de : 3 cabos flexíveis de

16mm2 (fase), 1 cabo flexível de 16mm2 (neutro) e 1 cabo flexível de 16mm2 (terra), inc.
eletroduto roscável de 60mm, vc, classe A, distância=17m, conf. ro'eto.

Fomecimento e instalação de subalimentador do QFL3 composto de : 3 cabos flexíveis de

4mm2 (fase), 1 cabo flexível de 4mm2 (neutro) e 1 cabo flexível de 4mm2 (terra), inc.
eletroduto roscável de 32mm, vc, classe A, distância=40m, conf. ro'eto.

Fomecimentoe instalação de subalimentador do QC composto de : 3 cabos flexíveis de

10mm2 (fase), 1 cabo flexível de 10mm2 (neutro) e 1 cabo flexível de 10mm2 (terra), inc.
eletroduto roscável de 50mm, vc, classe A, distância=24m, conf. ro'eto.
Alimentador com três fases de cabos de 70mm2, 1kV, neutro 70mm2, 1kV,terra 35mm2 em

cobre nú, eletroduto em PVC rígido roscável, 75mm, classe A, distância=261,32m, conforme

projeto.

Certificação da rede de lógica, para os cabos tipos UTP, incluindo a verificação dos

seguintes parâmetros: de fiação, comprimento dos pares, atenuação, ACR e NEXTem cada
extremidade, utilizando-se testador de cabos UTP, categoria 5, tipo 8CANNER. O resultado

dos testes deve ser apresentado devidamente encademado para a fiscalização. OB8: Não

serão permitidos testes por amostragem e o serviço só será aceito com certificação de toda

a rede para linkcanal e categoria5, conforme projeto.
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9.0
9.1

INSTALAÇÕESHIDROSSANITÁRIAS

Ponto hidráulico, inclusive lavatório de sobrepor, tomeira de fechamento automático,l
conexõese tubulação,conformeo projeto. I

Pontohidráulico,inclusivebacia sanitáriaem louçabrancacomcaixaacoplada,conexõese
tubulação,conformeo projeto. .
Ponto hidráulico,inclusivecuba em aço inox(0,40x 0,40m),tomeira,sifão,conexõese
tubulação,conformeoprojeto.
Pontohidráulico,inclusiveregistrode gavetacomcanoplacromada(25mm) on~xõese
tubula ão,conformeoro' eto.
Pontohidráulico,inclusiveregistrodegavetabruto(50mm),conexõ nforme
o projeto.

9.2

9.3

9.4

9.5

1,00 und

1,00 vb

1,00 vb

1,00 vb

1,00 vb

1,00 vb

4,00 und

4,00 und

1,00 und

3,00 und

1,00 und

r3



9.6 caixa sifonada(150mm),conexõese tubulação(50mm),

9.11 e
9.12
9.13
9.14
9.15

10.0 INSTALAÇOESDEPROTEÇAOE COMBATEA INCEN
10.01 ExtintordeAPca . 10L ~ <.!>-= ~
10.02 Extintorde C02 ca . 6 K "t:) :'JE

10.03 Placassinalizadorasnoslocaisdos IPÊ'S,conformeprojeto.(3

9.7
9.8
9.9
9.10

3,00
4,00
1,00
4,00

und
und
und
und

. .. .

2,00
2,00
4,00

und
und
und

11.0
11.1
11.2
11.3

REVESTIMENTOS

EMPAREDESINTERNASE EXTERNAS

Chapiscocomargamassadecimentoeareiagrossa,traço1:3,E=5mm
Emboçocomargamassadecimento,calhidratadae areiasempeneiramento,traço1:2:8,
E=20mm
Rebococomargamassadecimento,calhidratadae areiasempeneiramento,traço1:2:8
E=25mm

11.4

11.5
Revestimentocerâmico20x 20cm2,cora definir,inc.rejunteebasedeepoxi,cora definir.

11.6
RevestimentotermoacústicoTêxtil-relevotipoempainéisverticaisde2 x O,5m,espessura
de 3,7mm,conformeprojetoou painéisPSLmontadosem barrotesde madeiracom
fechamentoemeucatexe revestidoscomcarpetesMuralflex,espessura3,2mm.

11.7 Revestimentocerâmico7,5x 7,5cm2,coradefinira basedeépoxi,cora definir.
11.8 Painelríaidodelãdevidro,esp=50mm,densidade60ka/m3
11.9 Revestimentotipoeucatexsentadosobreo painelrígidodelãdevidro.
11.10 TexturaPermalit222-1BRATIMnacorverde.
11.2 SOBRELAJES

11.2.1 Chapiscocomargamassadecimentoe areiagrossatraço1:3,E=5mm.
11.2.2 Rebococomargamassadecimento,calhidratadae areiasempeneiramento,traço1:2:8,

E=25mm

11.2.3IForroacústico,desenhoa definircomfabricante,conformeprojeto(carpeteMuralflexpara
revestimentodeteto,esp.=3,7mm,coracombinar.

13.7 Forroem esso,conformeroieto.
11.3 EMPISOS

11.3.1 Lastroim ermeabilizado,es essura8cm,comconcretonãoestrutural.
11.3.2 Re ularizaãodebase ararevestimentocerâmico.
11.3.3 Porcelanatotratado,medindo40x 40cm,Elizabeth,GranitoPe e.
11.3.4 Granitoverdeubatuba.

11.3.5 CarpeteCongoCongonhasPlus,esp.=6,Omm,com acabamentolátexcarboxildao,co
ranito.

11.3.6 Rodaé emi ê enceradoh=6cm
11.3.7 Rodaé em orcelanatotratado,Elisabeth,GranitoPe e,h=6cm.
11.3.8 PisoemcascalhinhocomiuntadedilataçãoemPVc,intercalandocerâmicas10x10cm

12.0
12.1
12.2

PINTURA

EmPVAlátexacrílica,interior,03demãos,inclusiveemassamento,cor alh
Em esmaltesintéticosobreesquadriasde madeiracom 02 demãos,
conformero'eto.
Emvernizpoliuretânicocomfiltrosolarfosco.12.3

13.0 DIVERSOS

2.600,27 m2

340,19 m2

2.260,08 m2

40,16 m2

192,13 m2
300,02 m2

14,94 m2
14,94 m2

600,93 m2

855,53 m2

855,53 m2

118,68 m2
9,00 m2

978,49 m2
865,49 m2
728,35 m2

9,96 m2

127,18 m2

50,60 M
324,10 M
124,16 m2

1.602,92 m2

27,75 m2
58,40 m2 '
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13.1 ChaDimemconcreto20cm,comespessurade3cm. 213,60 m

13.2 Barrasdeapoioparadeficientesemacoescovado,diâmetro35mm. 12,00 m

13.3 Molduraemaranitoverdeubatuba,conformeDrojeto. 1,80 m2

13.4 Divisóriaemaranitoverdeubatuba. 7,92 m2

13.5 Bancadaemaranitoverdeubatuba. 9,95 m2

13.6 Perfilemaranitoverdeubatuba,eSP.=3cm 89,35 m

13.7 Prateleirasemconcretoarmado1=0,50m,e=3cm. 0,90 m3

13.8 Escadaemestruturametálicacomdeqrausemmadeiraipêencerado,conformeproieto. 1,00 und

13.9 Guardacorpoemtuboaçoinoxcomeso.=2". 13,00 m

13.10 Limpezafinaldaobra. t\52,55 íl12,

13.11 Divisóriaemgesso -- -13,50J m2

13.12 Gradedeferroparaproteçãodasportasdoauditório 5,25 m2

13.13 Calcadadecontornoemcascalhinho,comiuntadedilatacãoemPVC 113,00 m2

13.14 Sumidourocapacidadede10.000L 1,00 und

13.15 Fossasépticacapacidadede10.000L 1,00 und


