ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessarios que a empresa
ENGENHARIA INTEGRADA E SERVIGOS EIRELI, portadora do CNPJ sob o |
38.198.860/0001-54, localizada na Rua S0 Joao Batista, 214 — Centro, Apodi-RN, CEP:
59.700-000, EXECUTOU para a empresa CENTRO EDUCACIONAL LAPIS NA MAO
portadora do CNPJ: 07.629.093/0001-67, localizada RUA DOIS, N2 50, NOVO, TOUROS-
RN, CEP: 59. ‘84 000, com Dlretor sendo representada pela Soc1a Diretora, o Sra. Judlte ,

2116641187, CPF n2

M qﬁlAL DESCRITIVO DE

SEGURANCA CONTRA._INCENDIO E PANICO DA ESCOLA CENTRO | DUCACIONAL LAPIS NA
MAO, COM AREA CONSTRUIDA DE 650M2, REFORMA DE Esco“”tz“\ E REFORMA NA
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO, A ESCOLA FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE
TOURQS, RUA DOIS, N°50; BAIRRO NOVO DE TOUROS;.RUA DOIS, N°50; BAIRRO NOVO
“URO%;Sob aresponsabilidade da Engenheira Civil BARABARA DANTAS FERNANDES,

211603308-0, CPF n° 106.533.384-65, resudente e domlculuado na R SaoJoao

N2023( 594581

: - AObraocorreu no periodo de 15 de novembro de 2022, até 13 de Marco de 2023,
rmamos também que a obra foi concluida em sua totalidade conforme plarlf;lha em
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LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, AT
TABUASCORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO

DE 3 VEZES.

ACAO LOCAL DE OBRA

=T

PRELIMINARES - IMPLANTAGAO |

aalnios

[EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

M2
21 | CHAPA DEMADEIRA COMPE NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. ,
AF_02/2016 |
,o |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA| ) .00
““ | 40A EM POSTEMA DEIRA f
23 |LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 1,00
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A
24 | CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO UN 1,00
PREDIAL DN 100MM E CAIXADE ALVENARIA COM TAMPA DE
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
,5 |DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM M2 | 185508
| REMOCAO DECAMADA VEG ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE e
ESTEIRAS
26 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
3 | TRABALHOS EM TERRA - IMPLANTAGCAOQ e
31 |CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 520,00
35 |COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
| (C/ICOMPACTADOR PLACA400 KG) M3 856,00
33 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
: COMPACTAGCAOMECANIZADA. AF_05/2016 M3 24,73
34 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM
: CAMINHAOBASCULA NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) M3 150,00
35 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 N3 135,07
36 |REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO M3 361'52 |
MANUALMENTE '
4 |FUNDAGOES - IMPLANTAGAO :
41 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES, CINTAS £
: Fck=20MPaINCLUSIVE LANGAMENTO (M?) Me
45 |ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM TIJOLO CERAMICO E !
“ | ARGAMASSA NOTRACO (1:6) M 31.05
43 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO —
ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 62,11
44 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAG :
™ | INCLUSIVELANCAMENTO M3
. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASF, o
45 | ABASE DAGUA FALTICA :

| CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE Fck=30Mpa
g . [}

&1,
ety -

USIVELANCAMENTO (")

DTS
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RIA DE VEDA DOS
INTALDE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
( EA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/ 2014

AO DE BLOCOS CERAMICOS FURAB@SN*R« ,

ASSENTADO COMARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) s
2 RICAS - IMPLANTAGAO |
ARANDELA EM ACRILICO COMPLETA COM LAMPADA LE

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

TUBULAR BIVOLT18/20 W, BASE G13

PONTO LUZ EMBUTIDO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI- CHAMA
450/750 V, PARACI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 .

7.4

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

UN

7.6

SUBESTACAO AEREA COMPLETA 225KVA, INCLUSIVE QUADRO DE
MEDICAO, PROTECAO GERAL, POSTES, CRUZETAS,
TRANSFORMADOR, LIGAGAO E

FIXACAO

UN

i

REDE ENTRADA TRIFASICA COM CAIXA MEDIGAO PADRAO
COSERN, DISJUNTOR 315 A E ACESSORIOS COM POSTE DE
ACESSO INCLUSIVE FIAGAO 120MM DE ALIMENTAGCAO DO
MEDIDOR AO QDFL

UN

1,00

7.8

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICO DE 40,96 KWP, ESCOLAS
DE 8 SALAS

UN

1,00

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS - IMPLANTAGAOQ

8.1

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
B0X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO15MPA TIPO C

- ESCAVACAQ E.CONFECCAO

UN

15,00

8.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO.

AF_12/2014

98,59

8.3

ETE - ESTAGAO HIPERCOMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOMESTICO,TIPO DIGESTOR ANAEROBIO ASSOCIADO A FILTRO
BIOLOGICO AERADO SUBMERSO, MODELO ECM - 015, SEGUIDA
DE REUSO, PRE- FABRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM

FIBRA DE VIDRO

UN

PONTO ESGOTO TUBULAGAO @ 40/50/100/150mm PVC SOLDAVEL
INCLUSIVE CONEXOES

PONTO AGUA TUBULAGAO @ 25 /32 mm PVC SOLDAVEL
INCLUSIVE CONEXOES

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,

RAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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[ 810

9.1

RESERVATORIO INFERIOR DIMENSOES 3X3X2 M

2 D
"l -

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 316"

9.2

GRADIL EM MALHA 7,56X20CM E ALTURA DE 1,53M, COM 03
CURVAS "V' GALVANIZADO E REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTATICA EM POLIESTERFOSCO NA COR PRETO.

9.3

REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E
JANELAS)

M2

'REVESTIMENTOS - IMPLANTAGAO R

Ege AT -1}-1
Ta b R S R %
L | V:\,.-

10

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/20 14

M2

420,46

10.2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDESINTERNAS DA SACADA, E
SPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORGO CONTRA FISSURAG AO. AF_06/2014

M2

420,48 |

10.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA T RAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPAROEM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

511

10.4

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURADE 10MM, COM EXE

CUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

511

10.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DEPORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.

M2

10.6

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO GRESOU SE MI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

10.7

IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM
EMULSAOASFALTICA C OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS

M2

10.8

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBREIMPERMEABILIZACA O, ESPESSURA

4CM. AF_06/2014

M2

TEIRE

111

PINTURA E FORRO - IMPLANTAGAO __ 3
BINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM

vy v - PalN

] e

IDO).
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA

DEMAO.AF_06/2014 _
LICAG: PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA E

LD TV

o

o |

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

f‘“

—TBINTURA ACRILICA PARA SINALI

ZAGAO HORIZONTAL EM}EI@@E@ ]

CIMENTADO
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
R A2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE

RUSTICO ESPESSU

LE=

U

M2 976

DILATACAO, PREPARO MANUALDA ARGAMASSA

12.2

M2 | o767

LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOSLANGAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

M 920,42

12.3

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
A, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA.

CURVO COMEXTRUSOR

12.4

AF_06/2016
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
BLOCO RETAN GULAR DE 20 X 10 CM,

M2 246.87; _

INTERTRAVADO, COM
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
A PESSOAS PORTADORAS

12.5

PISO TATIL DE ALERTA 30x30cm PAR
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Mz

3,45

COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAGAO, TRAGO 1:3,

ESP.=3 cm
SO COM PLACAS TIPO GRES

12.6

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PI
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

M2

325,00 |

M, E=

12.7

MENOR QUE 5 M2.AF_06/2014

PISO VINILICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 25,00

RKETT OU SIMILAR -FORNECIMENTO

M2

873,50

2MM, REF. IQOPTIMA, DA TA
REGULARIZAGAO DO PISO

E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
(OU

652,00

12.8

RODAPE VINILICO 7 CM X 1/8", COLADO C/ COLA FLEOFIX-PF

M2

561,11

12.9

SIMILAR) SOBRE EMBOCO
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULARCOR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

42525

12.10

AF_12/2015

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COMBLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF _12/2015

M2

DIVERSOS - IMPLANTAGAO

CJ

1,00(

13
13.1

CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS CONFORME

13.2

DETALHE - SEEC
AND DAY, ESTRUTURA EM TUBO

PLACA LUMINOSA NIGHT
HAMENTO EM CHAPA

RETANGULAR TIPOMETALON, FEC
N° 20 CONFORME LAY~ OUT (FORNECIMENTO E

GALVANIZADA

UN

UN

1,00

13.3

MONTAGEM)
PLACA DE INAUGURAGCAO EM BRONZE 35x50cm, FIXADA COM
PARAFUSOS DECOBRE

M2

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

UN

13.4

BANCO DE PRACA EM MADEIRAC/ESTRUTURA DE FERRO

13.5
13.6

DIVISORIA NAVAL, PLACA CEGA, FIXADA EM MONTANTES -

13.7

i

MONTANTES - IN
'PLANTIO DE ARB

INSUMO SINAPI 2415 o - s
DIVISORIA NAVAL, PLACA COM VIDRO INCOLOR, FIXADA EM |

SUMO SINAPL 2413
USTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM |

e
o
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TLOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
| DE 10 VEZES.

ATERR

TABUASCORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPR

LHOS EM TE! QUADR/
O MANUAL DE VALAS COM A
COMPACTAGAOMECANIZADA. AF_05/2016

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

CORTE E ATERRO COMPENSADO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

M2

FUNDAGOES - QUADRA

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES, CINTAS
Fck=20MPaINCLUSIVE LANGAMENTO (M?)

MS

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

M3

16.3

ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM TIJOLO CERAMICO E
ARGAMASSA NOTRAGCO (1:6)

MS

16.4

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

M3

16.5

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA

A BASE
D'AGUA

M2

42,76

17

ESTRUTURA - QUADRA

17.1

TRELICA EM ESTRUTURA METALICA PARA PILARES DA QUADRA

18

ALVENARIA E VEDAGOES - QUADRA

3 oo b b
o

18.1

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTALDE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE' ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2

42,76

19

REVESTIMENTOS - QUADRA

19.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/20 14

M2

19.2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA SSA NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

35 MM, SEM USO DE TELA M ETALICA. AF_06/2014

M2

COBERTURAS - QUADRA O R

20.1

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO
LIVRE DE 30M,FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C
OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBER TURA E A PINTURA DE

ACABAMENTO

20.2

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
ATE 2AGUAS, INCL USO IGAMENTO. AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NL E

25 CM,INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL
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LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,

212 | INCLUSOSLANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 '
513 | PISOCIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 4o
3 | RUSTICOESPESSUR A 2CM, PREPARO MECANICO DA E
ARGAMASSA \
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A| M3 |
214 |1,5M, COMCAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL 33,00
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCI A. AF_06/2016 ‘
215 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 39.60
ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 60
216 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA vz | 10ecol
: IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS. :
517 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO W i
: CA-60, 4, 2MM, MALHA 15X15CM ;
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
218 | MEDIA/ BRITA 1) e 358
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
22 |INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA il
221 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
222 |CIRCUITOSTERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - M 51,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
223 |CIRCUITOS M 5,00
TERMI NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF12/2015
294 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA ‘
4 1450/750 V, PARADIS TRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 258,20
INSTALACAO. AF_12/2015
»o5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
9 1450/750 V, PARACI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 25,00
INSTALACAOQ. AF_12/2015 x
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
226 | GALVANIZADO,PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 2,00{
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - "3
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V.
22.7 | CAIXAELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 3,00
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 .
228 |PONTO LUZ EMBUTIDO TR =
229 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO 1X500W PROTECAO iR ' 2@:
ELEVADA =
2510 | DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE | =
: NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN .
AF_04/2016 :
2211 | DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE e
- NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN

AF_04/2016 _o wilen M

\GAO MANUA;.‘RE PINTURA COM TIN

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

mmn'ﬁ

CNPJ: 07.629.093.0001-67
Ml.ﬂ."‘“
el OONTM'O' (l‘) ket e
pe W =
% '25 4 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, M2
£ % |UMA DEMAO.AF_06/2014-* :
035 |PINTURAACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA M 3
| POLIESPORTIVA,5 CM DE LARGURA —
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA M2 31C
238 | ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. =
237 |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO = “}L : st
.@: 24 | DIVERSOS - QUADRA R 2
241 | LIMPEZA FINAL DA OBRA L"f: 1200‘0%
242 [POSTES PARA VOLEIBOL COMPLETO EM FERRO GALVANIZADO 1,00
INCLUSIVEREDE COM DIMENSOES OFICIAIS 3
24.3 | TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL EM ESTRUTURA METALICA, UN 1,00|
INCLUSIVE REDE 4
044 | TABELA PARA BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL COM UN 1,00
' DIMENSOESOFICIAIS, ARO EM METAL, NCLUSIVE REDE E
MONTAGEM
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO ,
245 |POR TUBOS DEACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, M2 289,95 |
DIAMETRO 2", COM TELA DEARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG 1
E MALHA QUADRADA 5X5CM
25 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 5
251 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO _
252 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE T 20
253 | BAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO .48
254 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UN 13,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, g
255 | FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM UN 86,00
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME i
NBR 13434)
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A P
BASE DE RESLNAACRI LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 19.80
~ |DIVERSOS E; PR
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM e :
BRACADEIRA $
262 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2° 5 M '
DEGRAUS ;
263 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 172" M2 T
264 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO T
GALVANIZADO 1 1/2" M
M7 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE coznim\ —

1,50 X 0,60 M -FO RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1 212013
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PMCAS ST

s TiO DE ARBUSTO QQMALTURA' o

R
lw. =
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