1) OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DA ESTRUTURA

A) ELEVAGCOES E DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

B) AS COTAS DE IMPLANTAGAO DA OBRA, BEM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS
DEVERAO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA ANTES

DA EXECUGAO DAS MESMAS.

C) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS
DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA, TANTO PARA

FINS DE ORCAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.

D) AS ESPECIFICA(;OES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM
CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

E) QUAISQUER SISTEMAS DE ESCORAMENTO PROVISORIO SAO DE RESPONSABILIDADE UNICA
E EXCLUSIVA DO ENGENHEIRO EXECUTOR DA OBRA. CONSULTAR A NBR 14931:2004.

2) NIVEIS DE REFERENCIA

APOIO L

600

v
DAS CAIXAS DAGUA

3) CONVENCOES

FORMAS

. PILAR QUE MORRE NO NiVEL DE REFERENCIA (NR).

”
% PILAR QUE NASCE NO NIVEL DE REFERENCIA (NR).

I:I PILAR QUE PASSA PELO NIVEL DE REFERENCIA (NR).

4) BLOCOS DE FUNDACAO

NOTAS:

1-COBRIMENTO DE 4,5 cm PARA AS ARMADURAS.
2-A SAPATA DEVERA SER ASSENTADA SOBRE CAMADA DE 5 cm DE CONCRETO MAGRO.

DETALHE TIPICO DAS SAPATAS

ESPERAS P/ OS PILARES

PENA

COR

OWVWONOGOU WM
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F) QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ARRANQUE
V4 Vi V5§ ( QUE) "
ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL. 3 o ) NIiVEL DA ESTRUTURA
. R 3 P - nome do elemento. TERREO ¥
G) NIVEL DE REFERENCIA (NR) DOS PAVIMENTOS - VER CORTE ESQUEMATICO. P b - menor dimens3o do elemenito. N o,
H) PROPRIEDADES DO CONCRETO: 8 PILAR b/h (1) h - maior dimens&o do elemento. 1.
' P2 P3 @ (b/h) (2) 1 - abaixo do nivel de referéncia. VIGA DO BALDRAME i ‘ '
fck: 25 MPa (C25) 2 - acima do nivel de referéncia. N N NIVEL DO BLOCO
Médulo de elasticidade longitudinal (C30): > 30.672 MPa L 5 % g HBN SE
@©
Agregado do tipo granito g £
- _ 2|8
Teor de argamassa: > 50% < 58% V. nome da viga. <
Consumo de cimento: > 400 kg/m3 300 VIGA V bh ) : - Ia}rgura;da .\llga.
. _ - altura da viga.
Abatimento (Slump Test): 10 cm +/- 2 cm D [ CINTAMENTO INTERMEDIARIO | n - diferenca de nivel em relagdo ao NR. —+2 CAMADA DE 5 cm CONC. MAGRO
Fator agua/cimento (a/c): < 0,55 2 ¥ '
Tamanho max. do agregado: V4 Vi V§ h :
25 mm nos blocos de fundagéao LAJE h - espessura da laje
19 mm em outros elementos MACICA n - diferenca de nivel em relagéo ao NR.
I) AS DIMENSOES DOS ELEMENTOS E ESPESSURAS DOS COBRIMENTOS DEVERAO SER CONTROLADOS o
RIGOROSAMENTE DURANTE A EXECUGCAO, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA NBR 6118:2014 P2 P3 &
- ~ L - nome da laje.
J) AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER AO PRESCRITO LAJE ) ]
NOS ITENS 7.4.7, 9.4.2.3, 9.4.6.1 DA NBR 6118:2014. TRELICADA Det-x - detalhe da laje trelicada.
i . e - direcdo de apoio da vigota.
K) CASO SEJAM NECESSARIAS EMENDAS DE BARRAS NAO ESPECIFICADAS NESTE PROJETO,
ESTAS DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICACOES DO ITEM 9.5 DA NBR 6118:2014.
0
L) CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS. -
D [ BALDRAME
M) AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANGCA NOS LUGARES PREVISTOS
DURANTE O LANCAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPACADORES ADEQUADOS Al Vi VE
PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE CONCRETO. |
N) PREVER BOAS CONDICOES DE DRENAGEM EVITANDO ACUMULO DE AGUA SOBRE A ESTRUTURA E
ENCAMINHANDO-A PARA TUBULAGOES DE DRENAGEM ADEQUADAS, COMO ESTABELECIDO NO
ITEM 7.2 DA NBR 6118:2014.
0) PREVER INSPEGAO E MANUTENGAO PREVENTIVA NA ESTRUTURA PARA QUE SEJAM ATENDIDOS OS
CRITERIOS DE PROJETO QUE VISAM A DURABILIDADE, CONFORME CAPI{TULO 7 DA NBR 6118:2014.
P) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA): NIVEL Il
AGRESSIVIDADE: MODERADA
CLASSIFICAGAO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: URBANA
RISCO DE DETERIORAGAO DA ESTRUTURA: PEQUENO
5) ESCORAMENTOS 6) VIGAS 7) LAJES 9) CARGAS DE CALCULO
NOTAS: NOTAS:

LAJE

e

ESCORAS C/ESPAC. NORMAL

LAJE

r

ESCORAS C/ESPAG. MAX=150 x150

LAJE

e

ESCORAS C/ESPAC. MAX=300 x300

LAJE COM 28 DIAS

s

SEM ESCORAS

RETIRADA DAS FORMAS E REESCORAMENTO:

1) FACES LATERAIS -> 3 DIAS

2) FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES BEM ENCUNHADOS
E CONVENIENTEMENTE ESPACADOS -> 14 DIAS

3) FACES INFERIORES, SEM PONTALETES -> 28 DIAS

4) A EXECUGAO DA ESTRUTURA E ESCORAMENTOS DEVERA OBEDECER AS PREMISSAS
DA NBR14931:2004 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

1-0OS ESPACAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE AS BARRAS LONGITUDINAIS DEVERAO RESPEITAR 0S
VALORES MINIMOS INDICADOS NO DETALHE A.

2-0S GANCHOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS DAS ARMADURAS LONGITUDINAIS SERAO EM ANGULO RETO,
COM RAIO DE CURVATURA E PONTA RETA CONFORME O DETALHE B.

3-0S GANCHOS DOS ESTRIBOS DEVERAO SER DETALHADOS CONFORME O DETALHE C.

4-NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS NAS FORMAS, AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS APOIADAS
DEVERAO FICAR POR CIMA DAS BARRAS DA VIGA QUE LHE SERVE DE APOIO.

5-COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2,5 cm

DETALHE TiPICO DAS VIGAS

ev>2cm
ev>10
ev > 0,5 dmax

eh>2cm
eh>10

eh > 1,2 dmax

DETALHE B

(ARMADURA LONGITUDINAL)

DETALHE A

cob.

ev

RAIO DE CURVATURA

BITOLA
%)

CA50

CA60

<20mm

2,5x3

3xD

>20mm

4xD

indicado

DETALHE C

(ESTRIBOS)

cob = cobrimento das armaduras

dmax = diametro maximo do agregado

el =largura para passagem do vibrador

RAIO DE CURVATURA

BITOLA
(%]

CA50

CA60

J10mm

1,5x@

1,5xd

>10mm

2,5x@

DETALHE DOS GRAMPOS NAS VIGAS (VISTA SUPERIOR)

ARMADURA

GRAMPOS
—1
\\
I

VIGA

\ ESTRIBOS

// LONGITUDINAL INFERIOR
V4

5x@

1-NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS LAJES NAS FORMAS, AS BARRAS NA DIREGAO DA ARMADURA
SECUNDARIA DEVERAO FICAR POR CIMA DAS BARRAS NA DIREGAO DA ARMADURA PRINCIPAL.

2-COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2,0 cm

ARMADURA SUPERIOR (negativa)

ARMADURA INFERIOR (positiva)

Detalhe da armadura de distribuicdo superior

@5.0 ¢/20 (armadura de distribui¢&o superior)

Eixo da viga

\ armadura superior
(negativa)
\ VIGA

|
T
I
I
I
|
L/2 | L2
|
L

I A
\
\\
armadura inferior \

(positiva)

8) PILARES
NOTAS:

1-COLOCAR GRAMPOS DE PROTEGAO CONTRA FLAMBAGEM DAS BARRAS LONGITUDINAIS, DA MESMA BITOLA

E ESPACAMENTO DOS ESTRIBOS, CONFORME DETALHE A.
2-COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2,5 cm

DETALHE A CONVENCOES:

_~ O Barra longitudinal que continua.

@ Barra longitudinal que morre.

I
I‘:\ I S—
g
GRAMPO

ESTRIBO

6 Barra longitudinal que nasce.

SOBRECARGAS ACIDENTAIS (OU DE UTILIZAGAO)

- COBERTURAS (INACESSIVEIS A PESSOAS) = 100 kgf/m?

- DORMITORIOS, SALA, COPA, COZINHA E BANHEIRO = 150 kgf/m?
- DESPENSA, AREA DE SERVICO E LAVANDERIA = 200 kgf/m?2

- GARAGENS = 300 kgf/m?

SOBRECARGAS PERMANENTES (DE REVESTIMENTO)

- AREAS INTERNAS = 150 kgf/m?2
- AREAS EXTERNAS = 150 kgf/m?2
- AREAS MOLHADAS = 150 kgf/m?

PESO ESPECIFICO DOS MATERIAIS

- ACO = 7850 kgf/m?

- ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA = 1900 kgf/m?

- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA = 2100 kgf/m?

- CONCRETO = 2500 kgfim?

- PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS = 1300 kgf/m?

OBS.: TODOS OS CARREGAMENTOS ADOTADOS SE BASEIAM NA NBR 6120:2019.

DETALHE GENERICO DAS EMENDAS POR TRASPASSE PARA C=CORR

TITULO :
. PROJETO
ESTRUTURAL

NOVAS CAIXAS D AGUAS
ELEVADAS

(%] Lv
(mm) (cm)
5.0 30
6.3 50
8.0 60
10.0 80
12.5 100
L o Lo o |
a A # A 20.0 150
PRANCHA N€ :

O1/04

PRANCHA TIPO : -
CONVENCOES, NOTA E DETALHES

LOCAL :

IFRN / CAMPUS DE SAO GONCALO DO AMARANTE

PROPRIETARIO : l FRN ARQUITETA: PROJ. :
XXXXXXXXXXXXX DIENG/ IFRN
ENGENHEIRO CIVIL: REVISAO:
Welington Fernandes de Lima Ol
DATA - ARQ.: DIEPE\CAMPUS SA0 GONGALO
o A
07/2023



AutoCAD SHX Text
DIEPE\CAMPUS SÃO GONÇALO


430

Locacgdo no eixo X

df

Locacdo no eixo Y

10.00
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o
o
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Pl ho = 25 cm
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h0=20cm df =120 cm
hl=50cm
df =120 cm
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Forma do pavimento BALDRAME
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Planta de locacao .
—
escala 1:50 12 152 12
11 N1 210.0 ¢/14 C=171
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m3
ESC 1:50
2 N3 8.0 C=260 (1c)
130
SECAO A-A 1 N6 280 C=100 SECAO A-A
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LA P2 15

20 410 20
15 x 50
410

21 N1 c/20 45
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21 N1 5.0 C=121
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V5 SEGAO A-A

ESC 1:25

ESC 1:50

3 N8 28.0 C=529 (1c)
445

50

LA P3

20 410 20
15 x 50
410
21 N1 c¢/20

3 N7 28.0 C=445 (1c)

15
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45
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50

215

17

207
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Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m3

Armacao das SAPATAS

Armacao das vigas BALBRAME

Vigas

Nome | Secdo | Elevacdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
V1 15x50 0 0
V2 15x50 0 0
V3 15x50 0 0
A\ 15x50 0 0
V5 15x50 0 0

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgf/cm?2) (kgf/cm?2)

250 241500

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome | Secéo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 0
P2 20x20 0 0
P3 20x20 0 0
P4 20x20 0 0
P5 20x20 0 0
P6 20x20 0 0

Legenda dos pilares
Q Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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PROJETO
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PROPRIETARIO:
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Vigas

Nome | Secédo | Elevacdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
V1 15x50 0 300
V2 15x50 0 300
V3 15x50 0 300
V4 15x50 0 300
V5 15x50 0 300

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgf/cm2) (kgf/cm2)

250 241500

Dimensdo maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
P1 20x20 0 300
P2 20x20 0 300
P3 20x20 0 300
P4 20x20 0 300
P5 20x20 0 300
P6 20x20 0 300

Legenda dos pilares

VA Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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