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OBRA: Construgdo de novos reservatorios elevados (caixas d'agua) para adequagao a Reserva
Técnica de Incéndio (RTI) e aumento da capacidade de reserva de dgua para consumo.
LOCAL: Campus de Sao Gongalo do Amarante/RN

AREA CONSTRUIDA: 40,50 m>

DESCRICAO DA OBRA.

O servico de engenharia de Construcdo de novos reservatorios elevados (caixas d'agua),
servicos de protecao das circulagdes (prédio principal e anexo) do Campus Sao Gongalo do Amarante
do Instituto Federal de Educagao do Rio Grande do Norte que visa atender as adequagdes do sistema
de combate a incéndio com nova capacidade de Reserva Técnica de Incéndio de 25 m?, a obra tera
estrutura em concreto armado para dois novos reservatorios de fibra de vidro de 20 mil litros cada
que ficardo paralelos e nivelados com os dois reservatdrios existentes de 15 mil cada e serdo
interligados pelo sistema de suc¢ao da bomba de recalque dos sistema de hidrantes bem como serdo
interligadas pelo sistema hidraulico de abastecimento de consumo do campus no nivel que garanta a
RTI. Onde resultard em uma reserva total de 70 mil litros nestes reservatorios. Haverd também uma
passarela em estrutura metdlica interligando os 2 reservatdrios existente a estrutura dos 2 novos
reservatorios, 0 acesso para manutengdo € manobras serdo por meio escada marinheiro também
prevista na obra.

As etapas previstas na obra sio:

e Servicos preliminares e técnicos como instalagcdes provisdrias, locagdao da obra, placa da bora e
administracao local;

e Infraestrutura da constru¢dao serd com sapatas de concreto armado projetada conforme NBR
6118/2014 e executada em conforme NBR 14931/2004;

e Superestrutura em concreto armado projetada conforme NBR 6118/2014 e executada em
conforme NBR 14931/2004.

e Impermeabilizacdes de fundagdes e lajes;

e Instalagdes elétricas para alimentacdo dos circuitos de tomada e iluminagdo bem como
alimentagdo da bomba de recalque do sistema de combate a incéndio;

e Instalagdes hidraulicas para interligacdes entre as caixas d aguas;

e Combate a incéndio, interligagdes entre as caixas d'aguas;

e Servicos complementares, escadas de marinheiro e guarda-corpos em tubo de ago galvanizado.

DISPOSICOES GERALIS.

As presentes especificagdes, juntamente com o projeto arquitetdnico, projetos
complementares e respectivos detalhes, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo
fazendo parte integrante do contrato. Ainda fardo parte das especificagdes no que forem aplicaveis:

a) As normas brasileiras da ABNT.

b) Cddigo de obras, regulamentos e o Plano Diretor do municipio de Sdo Gongalo do Amarante/
RN.

c) Regulamentos, especificagdes e recomendagdes da Companhia de Servigos Elétricos -
COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos — CAERN, DA ANATEL e das Companhias
Concessiondrias de Telefonia do Estado do Rio Grande do Norte.

d) O servico de engenharia sera conduzido por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e servigos
tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos
servicos, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

e) As obras e servicos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante designado FISCALIZACAO.



@l  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
"1 RIO GRANDE DO NORTE
=i DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

{
[ B

f) A CONTRATADA mantera no escritorio do servico, a disposi¢ao da FISCALIZACAO e sob
sua responsabilidade, um livro de ocorréncias chamado DIARIO DE OBRA, onde serdo
langados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO,
os elementos que caracterizarem o andamento dos servigos contratados, com pedidos de
vistorias, notificagcdes, impugnagdes, autorizagdes, etc.

g) A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessdrios ao andamento ou seguranga das obras e
servicos. As autorizacdes para execucao de tais servigos serdo efetivadas através de anotagdes
no DIARIO DE OBRAS pela FISCALZACAO.

h) Todos os materiais a serem empregados no servigo serdo de primeira qualidade e satisfardo
as condigOes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes, apresentando o
registro do INMETRO em vigor.

i) E responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia das normas regulamentadoras de
Seguranga do Trabalho, principalmente a obrigagdo da farda e do uso de EPIs (equipamento
de protecao individual) por todos os funcionarios envolvidos na obra.

J) A CONTRATADA sera obrigada a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execu¢do dos
servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demoli¢des
e reconstrucdes, bem como a reposi¢ao dos materiais idénticos aos anteriormente danificados
ou inutilizados, ainda que verificados apos a sua aceitagdo pela FISCALIZACAO e mesmo
até¢ o término do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a
Instituigado e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia € omissao.

k) A CONTRATADA deverd manter o local em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagao, com o acondicionamento do material resultante das demoli¢des e limpezas em
cagambas estaciondrias até a retirada da mesma. Nao ¢ permitido o entulhamento de restos de
construcdo em outros locais do canteiro. As cacambas cheias deverdo ser retiradas e
substituidas no prazo méximo de 2 (duas) horas.

1) Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens, pegas e metais sanitarios,
etc., deverdo ser entregues no almoxarifado da Institui¢do.

ESPECIFICACOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS.

Administracao local da obra.

A administragdo local da obra incluiu as despesas extras, necessarias para a execugao, € nao
serd prorrogada caso o contrato seja aditivado. Todos os equipamentos necessarios a execucao do
servigo serdo de inteira responsabilidade da contratada, ndo cabendo por hipdtese alguma a cessiao ou
utilizacao de equipamentos pertencentes a contratante. A contratada devera ter um Mestre de Obras
em tempo integral em quanto houver o contrato, o Mestre de obras devera ter experiéncia
comprovada em carteira nesta fungdo que devera ser apresentada a FISCALIZACAO do contrato este
profissional deverd apenas administrar/conduzir as equipes ndo sendo permitido a sua participagao
direta na execugao substituindo os profissionais de execucao direta (pedreiros, carpinteiros armadores
e etc.), o Engenheiro Civil da Contratada deverd fazer visitas a obra e se reunir com a Fiscalizacao
para informar o andamento e os planos de acdes da obra. A carga horaria do Engenheiro Civil na obra
deve atender no minimo prevista na composi¢cao na composi¢ao deste servigo.

Placa da obra.
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A placa indicativa do servi¢o sera afixada em local de facil visualizagao, sendo o modelo
definido pelo setor competente do IFRN, conforme as dimensdes determinadas com as informacgdes
pertinentes ao contrato.

Locacao convencional de obras, com gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,0 m.
Estdo incluidos na composigao:

Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido;

Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido;

Tabua de madeira 3% qualidade 2,5 x 23 cm, ndo aparelhada;

Prego polido com cabega 17 x 21;

Concreto magro para lastro com preparo manual;

Tinta acrilica;

Serra circular de bancada ¢/ motor elétrico, pot. 1600 W, para disco de diametro de 10” (250mm);

Marcacao de pontos em gabarito ou cavalete.

Foram considerados que:

e A quantificagdo ¢ através do comprimento do gabarito com tabuas corridas a ser instalado na
obra onde sera realizada a locacao;

e Os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalacdo do gabarito;

e Para os insumos compostos de pecas de madeira, a vida util foi quantificada em fun¢ao do
nimero de obras em que serdo utilizados, que, no presente caso, ¢ de no maximo 1 obra e 2
utilizagdes por obra;

e O furo escavado tem didmetro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade;

e A disposicao do gabarito ¢ feita através de pontaletes espagados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m

acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m.

Quanto a execucdo, segue os seguintes procedimentos:

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;

Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira);

O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel ¢ verificado durante este procedimento;

Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito;

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

Em seguida, ¢ feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”)

Os funcionarios deverao esta usando os EPIs necessario ao servico (luvas, botas e 6éculos de
protegdo e etc.)

Sondagem a percussao SPT, inclusive laudo (profundidade minima de 8,00 m, por furo).

e Serao realizados 2 furos obedecendo a NBR 6484:2020,

e A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo o relatério do ensaio para que seja
verificado o projeto estrutural (Fundagdes), desta forma o inicio a execugdo das fundagdes esta
condicionado a aprovagdo/verificacdo da tensdo admissivel do solo na cota assentamento das
sapatas pelo projetista da estrutura.

Mobilizacao e desmobilizacio.
e Foram considerados a mobilizagao e desmobilizagdo da obra conforme composicao em

ancxo.

2. MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVACOES
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'2.1. Escavacido manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma.
Foram considerados o pedreiro e o servente como responsaveis pela escavacdo com uso
de equipamentos manuais e as devidas protecoes da regido, utilizando o volume
efetivamente escavado dos blocos ou sapatas. Para a determinagdo da produtividade,
considerou-se a necessidade de escavagao de 40cm de terra ao redor da pega para
possibilitar a montagem e escoramento da forma.

Quanto a execugdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
e Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;
e Executar a cava utilizando p4, picareta e ponteira;
e Apo6s o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavagao do fundo e
realizar o nivelamento; retirar todo material solto do fundo;
e Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura
desta especificados em projeto de fundagdes.

2.2. Reaterro manual apiloado com soquete
e Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala
e manipula o soquete de apiloamento de solos.
e C(ritérios para quantificacdo dos servigos: Volume de reaterro geométrico, definido
em projeto e executado de forma manual com soquete. Descontar eventual volume de
tubo, sem substitui¢ao de solo.
e A geometria do furo ou vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR
12266.
e A compactagdo devera ser feita em etapas, com camadas da ordem de 20 cm de altura.
e Os servigos para restabelecer o local de escavagdo para a situagdo anterior ao reaterro.
e Executar o langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de
apiloamento manual com soquete.
¢ O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

3. INFRAESTRUTURA

3.1. Lastro de concreto magro
O concreto magro para lastro, devera ser no traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita
1) em massa de materiais secos, com preparo mecanico em betoneira de 6001, fator
agua/cimento de 0,75.
A execucao de lastro devera ter a espessura descrita no orcamento e a area de projecao da
peca, sendo lancado e espalhado sobre o solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
Em 4reas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utiliza¢do ou
previsto em projeto. Devera nivelar a superficie final e jamais apoiar as armaduras
inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario, deverd ser reforcado para
suportar situacdes especiais de carga e geometria que possam introduzir deformacdes
iniciais a geometria destes elementos estruturais.

3.2. Fabricacio, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada,

e=25 mm, 1 utilizacao.
Execucao:

e A partir dos projetos de fabricacao de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;
e Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacao da férma da sapata;
e Pregar a tdbua nas gravatas;
e Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricagao.
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e Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das formas.
¢ Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego
de cabeca dupla. - Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno. - Fixar
estrutura de delimitagdo da altura e abertura do tronco de pirdmide.

3.3. Armacgio de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de 8 mm —

montagem

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
e Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
e Apos a execugdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de modo
que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

3.4. Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica lancamento, adensamento

e acabamento

e Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural;
e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade) e do cimbramento;
e Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizagao de
jericas e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;
e Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a
inclinagdo das faces definidas em projeto e uma superficie uniforme;
e No caso de sapatas cuja declividade dos planos inclinados das superficies superiores
nao ultrapassa 2H:1V, o concreto utilizado deve apresentar slump menor ou igual a 6cm.
Caso o slump seja maior, serd necessario a execucao de forma para as superficies

4. SUPERESTRUTURA

4.1. Execucio de estruturas de concreto armado, para edificacao institucional térrea, fck
=25 mpa.

e A execu¢do deverd atender as especificagdes do projeto estrutural bem com a NBR
14931;
e Dispor os espacadores plasticos com afastamento/cobrimento conforme projeto e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
e Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural;
e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade), limpeza e do cimbramento;
e Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizagao de
jericas e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;
e A desforma e retirada do escoramento deverdo atender aos critérios de norma

4.2. Escoramento de formas de laje em madeira niao aparelhada, pé-direito duplo,
incluso travamento, 4 utilizacoes.
e Posicionar as escoras pontaletes;
e Fixar as guias sobre as escoras e trava-las a 1/3 e 2/3 da altura, nas duas direcdes.
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5. IMPERMEABILIZACOES

5.1. Impermeabilizacio de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.
Executar a aplicacdo de 2 demaos de tinta asfaltica, as superficies devem estarem limpas,
devem serem obedecidas as recomendagdes da ficha técnica do fabricante.

5.2. Impermeabilizaciao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo APP),
e=3 mm

e A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo

ou desmoldantes;

e Realizar a imprimagao com primer asfaltico e aguardar a secagem,;

e Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida,

enrola-la novamente;

e Com um magcarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca larga e gas GLP,
desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do
filme plastico de prote¢do da manta para garantir sua total aderéncia;

Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos;

Repetir a operacdo, fazendo uma sobreposi¢do de 10 cm entre as mantas;

Avangar ao menos 10 cm nos rodapés;

ApoOs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,

realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca

5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

5.3. Protecio mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, e=2cm.

e Apds o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizagdo seca, colocar lona preta

como camada separadora entre a camada impermeavel e a de protecdo mecanica;

¢ Dividir a area em quadros para evitar fissuras de retragao;

e Lancar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de

2 cm de espessura;
e Nivelar e desempenar a camada de argamassa.

6. INSTALACOES HIDRAULICAS

6.1. Tubo, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalacao.

- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram ap0s o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao

6.2. Tubo, PVC, soldavel, DN S0mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalacao.
- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram ap0s o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.
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~6.3. Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 60 mm instalado em reservacao de agua de

edificacio que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao.
- As conexoes devem ser soldadas com adesivo apropriado, ap6s lixamento com lixa
d’4gua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
- Lixamento.
- Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora.
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a juncdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.
- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.4. Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalacao.
- Verificar o comprimento de tubulacao do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram ap0s o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
-As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao

6.5. Adaptador com flange e anel de vedac¢ao, PVC, soldavel, DN 60 mm x 27,
instalado em reservaciao de agua de edificacdo que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao.

- O adaptador ¢ encaixado no orificio determinado.
- Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixacdo do componente
no reservatorio de fibra.
- As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucao desengordurante das superficies a
serem soldadas.
- Limpar a ponta do tubo ¢ a bolsa do adaptador com solu¢do limpadora.
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a juncao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos.
- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes de
servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.6. Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50 mm instalado em reservacio de agua de
edificacdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao.
- As conexoes devem ser soldadas com adesivo apropriado, apds lixamento com lixa
d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

- Lixamento.

- Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora.

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes de
servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.7. Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 60 mm - fornecimento e
instalacao.
- Verificar o local da instalagao;
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- Lixar e limpar com solugao limpadora, as superficies a serem soldadas;

- Para garantir melhor vedagao, aplicar o adesivo conforme a recomendagdo do fornecedor
€ encaixar as pegas;

- Apos a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC.
Nao movimentar as conexoes por aproximadamente 5 minutos;

- Ap0s a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagado as pressoes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.8. Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 60 mm - fornecimento e
instalacao.
- Verificar o local da instalagao;
- Lixar e limpar com solugdo limpadora, as superficies a serem soldadas;
- Para garantir melhor vedagao, aplicar o adesivo conforme a recomendagdo do fornecedor
€ encaixar as pegas;
- Apos a jun¢do das pecas, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC.
Nao movimentar as conexoes por aproximadamente 5 minutos;
- Ap0s a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagado as pressoes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.9. Té, PVC, soldavel, DN 50 mm instalado em reservacao de agua de edificacao que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalac¢io.
- As conexodes devem ser soldadas com adesivo apropriado, ap6s lixamento com lixa
d’4gua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
- Lixamento.
- Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora.
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.
- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.10. Te, PVC, soldavel, DN 60 mm instalado em reservacao de agua de edificacao que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalac¢io.
- As conexodes devem ser soldadas com adesivo apropriado, ap6s lixamento com lixa
d’4gua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
- Lixamento.
- Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora.
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.
- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.11. Te, PVC, soldavel, DN 32 mm instalado em reservacao de agua de edificacao que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacgio.
- As conexodes devem ser soldadas com adesivo apropriado, ap6s lixamento com lixa
d’4gua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
- Lixamento.
- Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora.
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- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.12. Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm instalado em reservacao de agua de
edificacio que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao.
- As conexodes devem ser soldadas com adesivo apropriado, ap6s lixamento com lixa
d’4gua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

- Lixamento.

- Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora.

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a juncao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes de
servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.13. Adaptador com flange e anel de vedac¢io, PVC, soldavel, DN 50 mm x 1 15",
instalado em reservaciao de agua de edificacido que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao.

- O adaptador ¢ encaixado no orificio determinado.

- Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixacdo do componente
no reservatorio de fibra.

- As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucao desengordurante das superficies a
serem soldadas.

- Limpar a ponta do tubo ¢ a bolsa do adaptador com solugao limpadora. - O adesivo deve
ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes de
servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

6.14. Adaptador com flange e anel de vedac¢ao, PVC, soldavel, DN 32 mm x 17,
instalado em reservaciao de agua de edificacio que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao.

- O adaptador ¢ encaixado no orificio determinado.

- Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixacdo do componente
no reservatorio de fibra.

- As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucao desengordurante das superficies a
serem soldadas.

- Limpar a ponta do tubo ¢ a bolsa do adaptador com solugao limpadora. - O adesivo deve
ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes de
servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.
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~ 6.15. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade
maxima 30 T, poténcia 97 kw, tracio 4 x 4 - CHP diurno.
Aluguel de guindaste para colocagdo de caixas d’aguas em cima da estrutura de concreto
armado.

7. COMBATE A INCENDIO

7.1. Tubo de a¢o galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 '2”), conexio
rosqueada, instalado em reservacio de agua de edificacao que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;

- Corta-se o comprimento necessario da barra do tubo de aco;

- Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte;

- Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para nao o deformar;

- Em seguida ¢ feita a fabricacdo dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira
afiada;

- Ap0s a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcao (anticorrosivo) na regido dos
filetes do tubo e da conexao;

- Para garantir melhor vedagao, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; -
Fixa-se o tubo no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagao nao estao
contemplados nesta composicao);

- As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

7.2. Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2" - fornecimento e instalacao.

- Verificar o local da instalacdo; - Para garantir melhor vedagao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacao do fornecedor;

- As conexoes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa
vedacao.

7.3. Adaptador com flange e anel de vedacao, PVC, soldavel, DN 60 mm x 2”, instalado
em reservacio de agua de edificacio que possua reservatorio de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalacio.

- O adaptador ¢ encaixado no orificio determinado.
- Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixacdo do componente
no reservatorio de fibra.
- As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apds
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a
serem soldadas.
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solugdo limpadora.
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa). Apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos.
- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de
servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

7.4. Te€, em aco, conexido ranhurada, DN 65 (2 1/2"), instalado em prumadas -
fornecimento e instalacao.

- Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a
superficie da extremidade ranhurada.

- Aplica-se a pasta lubrificante;

- Em seguida encaixa-se o anel de borracha que vem junto com o acoplamento;

- A conexdo deve ser encaixada no tubo;

10
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- - Coloca-se 0 acoplamento juntando a conexdo ¢ o tubo e faz-se o fechamento com
parafuso

7.5. Unido em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2""), conexdo rosqueada, instalado em rede
de alimentacio para hidrante - fornecimento e instalacio. Af 10/2020

- Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo e a fita veda rosca.

- A conexdo deve ser encaixada no tubo;

- As pecas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedacao.

7.6. Pintura esmalte em tubo galvanizado, duas (2) demaos, inclusive uma (1) demao de
fundo anticorrosivo

- Limpeza da pe¢a manualmente para remogao de pd e outros detritos;

- Preparagdo da tinta com dilui¢dao conforme orientacao do fabricante;

- Aplicag@o de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.
- O zarcdo devera ser o para superficies metalicas galvanizada

7.7. Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, DN 65 (2 1/2"),
instalado em rede de alimentacio para sprinkler - fornecimento e instalacao.
Af 10/2020.

- Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo e a fita veda rosca.

- A conexdo deve ser encaixada no tubo;

- As pecas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedacao.

7.8. Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2'""), conexao rosqueada, instalado em rede
de alimentacio para hidrante - fornecimento e instalaciao. Af 10/2020.

- Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo ¢ a fita veda rosca;

- A conexdo deve ser encaixada no tubo;

- As pecas sao rosqueadas através de chave de grifo até completa vedacao.

7.9. Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexio rosqueada, instalado em rede
de alimentac¢do para hidrante - fornecimento e instalacio. Af_10/2020.

- Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo € a fita veda rosca;

- A conexdo deve ser encaixada no tubo;

- As pecas sao rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagao.

7.10. Corte e abertura de duas roscas, por tarraxa manual, e colocacio de conexdes de
ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 2.1/2", exclusive a peca
(composicao de ref. Emop (15.045.0031-a).

- Dever ser tirada a medida da tubulagao no local de aplicacao;

- O corte e abertura da rosca sera realizada com conjunto de tarraxa para ago compativel
com rosca de conexdes que estdo sendo utilizada.

11
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7.11. Suporte tipo mao francesa em cantoneira aco abas iguais 1.1/4""x3/16""
fornecimento e instalacdo incluso a fixacio com buchas e parafusos.

- Para fixagdo de tubos 2.1/2” na horizontal o espagamento entre os suportes ndo devera
exceder 4,00 m;

- A fixagdo do tubo ao suporte sera feito com abragadeira tudo “U” de 2.1/2” com
parafusos/arruela/porca.

7.12. Envelope de concreto p/tubos PVC enterrado, tipo ¢, FCK= 13,5 Mpa.

- O envelopamento do tudo devera conter dimensdes de 30 x 25 cm, onde o tudo devera
ficar centralizado na sec¢do concreto, desta forma devera ser confeccionado espagadores
para garantir o cobrimento da tubulagao;

- A vala onde a tubulagao ficara enterrada dever ser de 30 x 50 cm (largura x altura).

8. SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1. Chapim pré-moldado em concreto armado, dimensées de 50 x 25 cm e=5 c¢m, incluso
fornecimento e instalacao.

A aplicacdo das pecas de chapim deverdo serem de forma alinha e nivelada o local devera
limpo e a argamassa para aplicagao devera de 1:3 em volume e cimento e areia.

8.2. Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/2"
espacados de 1,50m, travessa superior e inferior de 1.1/2", gradil formado por tubos
verticais de 1.1/4" espacados a cada 15 cm entre faces, fixado com chumbador
mecanico (conforme it 11/2022 do CBMRN)

Os guarda-corpos terdo montante a cada 1,50 m em tudo de ago galvanizado de 1.1/2”
fixado com chumbado mecénico tipo parabolt de }2”, a moldura serd de tubo de aco
galvanizado de 1.1/2” onde a travessa inferior ficard 15 cm acima do piso ou mureta/guia,
a altura do guarda-corpo serd de 1,10 m acima do piso/mureta/guia os tubos vertiticais de
fechamento serdo em ago galvanizado de 1.1/4” com abertura maxima de 15 cm entre as
faces dos tubos.

8.3. Pintura esmalte em tubo galvanizado, duas (2) demaos, inclusive uma (1) deméo de
fundo anticorrosivo

- Limpeza da pe¢a manualmente para remog¢ao de po e outros detritos;
- Preparagdo da tinta com diluicdo conforme orientagdo do fabricante;
- Aplicacdao de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.

8.4. Escada de marinheiro com tubos de aco galv. De 3" x 3/16", degraus em tubo aco
galv. De 1" a cada 25 cm larg. de 50 cm, com gaiola de protecio em barra chata de
1" x 3/16" a cada 1,00 m na horizontal, a cada 25 cm na vertical, diAmetro da gaiola
de 65 cm com 25 cm de afastamento da escada.

Executar escada tipo marinheiro em tubo de ago galvanizado de 1.1/2” fixa a cada metro

na estrutura concreto armado com ancoragem mecanica tipo parabolt. de 3/8”
A escada deve segui a NR-12 e NR-18:

12
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As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

a)dimensao, constru¢do e fixagao seguras e resistentes, de forma a suportar os esforcos
solicitantes;

b) constitui¢ao de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosdo, caso est
ejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;

¢) gaiolas de protegdo, caso possuam altura superior a 3,50 m (trés metros € meio), instala
das a partir de 2,0 m do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior e
m pelo menos de 1,10 m a 1,20 m;

d) corrimao ou continuagao dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de desca
nso ou o piso superior de 1,10 m (um metro e dez centimetros) a 1,20 m (um metro

e vinte centimetros);

e) largura de 0,50 m;

f) altura total maxima de 10,00 m (dez metros), se for de um unico lance;

g) altura maxima de 6,00 m (seis metros) entre duas plataformas de descanso, se for de mu
Itiplos lances, construidas em lances consecutivos com eixos paralelos, distanciados no mi
nimo em 0,70 m (setenta centimetros);

h) espacamento entre barras de 0,25 m (vinte e cinco centimetros) a 0,30 m (trinta centime
tros);

1) espacamento entre o piso da maquina ou da edificacdo e a primeira barra nao superior a
0,55 m (cinquenta e cinco centimetros);

j)distancia em relacdo a estrutura em que ¢ fixada de, no minimo, 0,15 m (quinze centimet
ros);

k) barras de 0,025m (1)

1) barras com superficies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos.

As gaiolas de prote¢ao devem possuir:

a) diametro de 0,66m

b) vaos entre grades protetoras de, no maximo, 0,25 m (trinta centimetros).

Obs.: As escadas e gaiolas das 02 (duas) caixas d’aguas em estrutura pré-moldada
existente deverdo ser fixadas em fundagao de 1,00x1,100x1,00 de concreto e na laje de
apoio das caixas existente (as gaiolas deverdo seguirem até a base funcionando como
portao de acesso)

NR-18 Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao
18.12.5.10 A escada fixa, tipo marinheiro, com 6,00 (seis metros) ou mais de altura, deve
ser provida de gaiola protetora a partir de 2,00m (dois metros) acima da base até 1,00m
(um metro) acima da ultima superficie de trabalho.

18.12.5.10.1 Para cada lance de 9,00m (nove metros), deve existir um patamar
intermediario de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé.

Welington Fernandes de Lima
Engenheira Civil - CREA 210400736-4
[FRN - Matricula 1845412

Sao Gongalo do Amarante, 14 de julho de 2023.
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ANEXO

CRITERIOS PARA MEDICAO DE SERVICOS
Para realizagdo das medigdes deverd ser entregue a documentacdo a fiscalizagdo, de acordo

com o seguinte check list:

CHECK LIST - MONTAGEM DE PROCESSO PARA MEDIGOES - IFRN

DOCUMENTOS DA CONSTRUTORA

IMP-ARQ REQUERIMENTO (OBS: INFORMAR NR NOTA FISCAL)
IMP-ARQ NOTA FISCAL ( ATESTADA POR FISCAL )

BOLETIM DE MEDIQ/:\O CONFORME
IMP-ARQ | 3 PADRAO IFRN (ATESTADA PELO FISCAL)

IMP-ARQ |4 | | CRONOGRAMA - SIMEC (ATESTADA PELO FISCAL)

FOTOS DA OBRA NO WORD DESCRIMINANDO
IMP-ARQ | 5 CADA SERVICO (ATESTADAS PELO FISCAL )

IMP-ARQ |6 | | ART DA OBRA (APENAS NA 1 MEDIGAO)

IMP | 7 | | COMUNICADO AO DRT (NA 1 MEDICAO)

IMP ALVARA DE CONSTRUCAO

[ 9 [ |FOTO DE PLACA DA OBRA INSTALADA NO LOCAL DA OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE TODAS OS SERVIGOS EXECUTADOS,
10 ASSINADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL DA CONSTRUTORA

TODOS OS ITENS DA ETAPA PROJETOS, DE ACORDO COM O PREVISTO
11 EM PLANILHA ORCAMENTARIA

IMP-ARQ | 12 | | SICAF ATUALIZADO- CONSULTA VIA INTERNET
Itens a serem observados na documentacdo:

1-( ) Asnotas fiscais devem ter valores compativeis com boletim de medicdo e
cronograma SIMEG;

2-( ) Asfotos apresentadas devem estar atualizadas e compativeis com os servicos medidos no
boletim de medic¢do;
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3- ) Verificar datas e contrato referenciados no boletim de medicdo e cronograma SIMEC;

2.1 DOCUMENTOS DO MES ANTERIOR AO DA MEDIGAO

IMP | 13 | | FOLHA DE PAGAMENTO

IMP CONTRA-CHEQUES

IMP GUIA DE PAGAMENTO DE GPS

IMP | 16 | | GUIA DE PAGAMENTO DE FGTS

IMP | 17 | | PROTOCOLO DE ENVIO - CONECTIVIDADE SOCIAL
IMP | 18 | | RELATORIO DA GEFIP - SEFIP

DOCUMENTO EXIGIDO NA 1> MEDIGAO E QUANDO OCORRER ADITIVO
IMP-ARQ | 19 | | CEIDA OBRA
IMP-ARQ | 20 | | COMPROVANTE DE GARANTIA CONTRATUAL

DOCUMENTO EXIGIDO NA MEDIGAO FINAL

}

21 HABITE-SE DA OBRA

OBS: IMP Documento deve ser entregue impresso
IMP - ARQ Documento deve ser entregue impresso e em midia

® Medig¢des so serao liberadas com servigos realizados e equipamentos instalados. Materiais
na obra ndo significa porcentagem de medigao.

e Os critérios de medigdo seguirdo os CADERNOS TECNICOS DO SINAPIL

e Os itens de projetos a cargo da contratada, conforme planilha or¢amentaria, deverao ser
entregues e aprovados pela fiscalizagao antes do inicio do servigo. Caso contrario, a obra
poderd ser paralisada e sem justificativa para aditivo de prazo. O itens RITUR, PCA, EIA e
diagnostico ambiental deverdo ser entregues antes da instalacdo do canteiros de obras.
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Medlgoes serdo liberadas apds limpeza completa e retirada de todos os entulhos da obra.
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