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AMPLIACAO DO LTM

IMPLANTAQAO
Escala: 1/500

COD. QTD. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA* TIPO

P1 | 02 0.90 2.10 1flh giro em madeira maci¢a

P2 | 02 0.80 2.10 1flh giro em madeira macica

P3 | 01 1.60 2.10 2 flhs de giro em madeira maciga.

P4 | O1 1.60 2.10 030 |2 flhs de giro em aluminio natural + vidro

Lo 240 1.00 1.10 0.30 4 flhs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio natural e vidro
incolor

12 | o2 1.00 0.40 1.70 2 flhs sendo 1 fixa e 1 de correr em aluminio natural e vidro
incolor

13 | o2 1.50 0.40 1.70 2 flhs sendo 1 fixa e 1 de correr em aluminio natural e vidro
incolor

14 | o2 1.50 1.10 178 0.30 2 flhs sendo 1 fixa e 1 de correr em aluminio natural e vidro

) incolor

15 1o 130 1.10 1.00 2 flhs sendo 1 fixa e 1 de correr em aluminio natural e vidro
incolor

C1 | 03 2.40 1.10 1.00 Cobogd cerémico

* TODAS AS BANDEIRAS INDICADAS SAO BASCULANTES EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO INCOLOR.
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FACHADA NORTE
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VISTO:
Marcos-Costa-dos-Santos
Arquiteto € Urbanista - CAU n® A5 1508-6 - Mat. 196837 |
RESPONSAVEL TECNICO:
PROPRIETARIO:
TITULO : PRANCHA N@ :

PR

Laboratorio de Tecnologia Mineral

OJETO ARQUITETONICO
CAMPUS PARELHAS

O |0

AMPLIACAO DO LTM

PRANCHA TIPO :

PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES E FACHADAS

LOCAL :

IFRN / CAMPUS PARELHAS

AGOSTO/2023

PROPRIETARIO : ARQUITETO: PROJ. :
l FRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA DA EDIFICACAO: ESCALA:
MCS 261,00m2+ | 64,70m2=425,70m? INDICADAS
DATA :

ARQ.:




M 2
S — B — O S
M S / / |
s B 3 : O 0 |13
5
° O
Z O =
! m »
B m @]
C S Eax ©
m m £ 8 e
|
> T IS
= ¢ O
E Q% o =
@ EE |5 S
. < £ 3 S 59|,
o Z : ¢ L] _ =0 |
O O g =S = oL e
C 1o L = <
= W - < = S
O o <C
=
ARE 1| = T I = A -
7 & 4 T| & ol & «
<C |ﬁ < a D i = O
m © m O|l| x _m _AM ) ©
L L L] ol <|| & L & o
e . 2 [ \O a — % -
< ) il o
x rmJ S o mmm m = || & o W =
5 Bmim E5 & # S
Z 18| . |E & saamta: || ol =LY = =
= sl o | S e = M MN_O S < S 3 |l
$1 2 |0 |5] |57 solT|ghlE (BE W =4
2|~ 8> |4 1 SOlE ECB |3 el
o o
8 S
<0 =
- epueqgne|d ep oedalol 2
< pueqlie|d ep oedslold S
o | -
© ©
ar o
I DA. _ _ _ _ !
——— 1 -+ - e — VE IIIIIII
C_____ 7] | = (| b b N A Il | R N N | e = NN N
o £ ER @ @ 3 E
— %2 N
ov® |0 | & 8o L o— £
D % _ - = N »
‘O @ O «© O © ©
O  Z ] P <f
\ | < < << | \
D < \ > N s QS
| || - N
AU
4
| | |
@) @) -
O O
© o ©
) ™ )
= - =
S ! |
— O o
o o o il
(q\|
O ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |mm| ||||||||||||||| — J
- - ) S A == i S — ) 2= | N
o (@)
- % %
o
[@)
o
O
o
N~
o K]
o
+
#
[l
__ s
[l .
40S4dd 1L , I ~
& __
[l
[l
O I
O I
o I
- Il
(D) [l
> I
r I
© __
s __
[l
|||||||| ‘IﬂllllllllllllII||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| - = — #|||||
||||||| I - | _ o R, -
#
__
[l
“— = i o
__ =
[l m
__ =
(qV)
o I —
I al
m I o' |Oo~
O O | T |9
= T
(@] o . I On
© S~ 9 © o> 3 0 g |l 2
& Ty) O I O
Q M= Q ™M QN @ = H &
c M 3F c ™ © Il = 8
G 0= G 00 N < =
Y ILE r N :
ﬁuuuuuuﬂqHuuuuuuuuuu|auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwwmmuauuuu|
L R 4l
Ol/
@) @) @)
O O O
© ‘© ©
- -+— -+—
()} (b} ()]
- - &
@) @) @)
{qv] {qv] {qv] —
& & & l
e o o Il
Q Q Q i
(@) (@) (@] I
[l
(@)
Il
l O~
I <t
[l
[l
[l
[l
[l
| e e e 1 I —
(@) Il
3 S i N m@w
uﬂlm o ,..nlm l
()] < % Q 1L
== 3 =
< S
O = ©
o < o
eJnosa | ep oedasloid /I
_

epueqie|d ep oedaloid

-1,40

1/50

PLANTA BAIXA
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PROJETO: ETAPA: CONTROLE: VERSAO DO PROJETO:
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DETALHE 01: SOLDA MONTANTE - DIAGONAL 17°

min. 20 N 4 5

min. 20 N 4,5

4.5 min. 20

%\PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m

PERFIL I 15,24 x 25,7 Kg/m N

PERFIL L 5,08 x 3,63 Kg/m%/\ -

I~
I/ .
PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m % 4,5 " min. 20 LN
\%\ . \/<%\PERFIL L 50,8 x 3,63 Kg/m
min. 20 Y 4,5 4,5 " min. 20

Eletrodo E6013 Esp=4 mm

PERFIL L 5,08 x 3,63 Kg/m

DETALHE DE SOLDAGEM DAS TERCAS

N
min. 100 N 4
PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m\
RN
\
PERFIL C 10,16 x 7,95 Kg/m
e

Eletrodo E6013 Esp=4 mm

DETALHE 02: SOLDA MONTANTE - DIAGONAL 34°

PERFIL I 15,24 x 25,7 Kg/m

PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m
A

min. 20 N 4.5

min. 20 N 4,5

P
min. 20 N 4,5 | S * 4,5 min. 20

r H‘\PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m

PERFIL L 5,08 x 3,63 Kg/m

PERFIL L 5.08 x 3,63 Kg/m

45" min. 20

PERFIL L 50,8 x 3,63 Kg/m

L AV

4.5 L min. 20

Eletrodo E6013 Esp=4 mm

DETALHE FUNDACAO

9 D " q '” "
LA .- '_ ’ . ’
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N
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L el C:Q\ .
. : - ’ .. N ; < .

- a . .

a4 : -9 4 A

. 4

FURO 29 mm

/PERFIL 115,24 x 25,7 Kg/m

_——PARAFUSO CHUMBADOR 25 MM ASTM A-36

CHAPA ASTM A-36 20x15x1,9 cm

JGROUT ESP. 50 MM

CONCRETO 30x30x80 cm
-'/Fck= 20 Mpa

Chapa metalica ASTM A-36 #19 20x15

min. 100 ]4,8

DETALHE DE SOLDAGEM DO PERFIL |

min. 100 N 4.8

PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m

N

N

e

\—PERFIL | 15,24 x 25,7 Kg/m

Lado Inferior

\PERFIL 1 15,24 x 25,7 Kg/m

Lado superior

Eletrodo E6013 Esp=4,8 mm

7 ¢ W AW W

SELECAO DE PERFIS

ACO ASTM A-36 Fy=250 Mpa Fu=400 Mpa

PERFIL DOS PILARES METALICOS

Perfil |

PROPRIETARIO:

LTM IFRN PARELHAS—RN

AUTOR DO PROJETO:

Prof. Dr. Eng. Edilson Marinho da Silva Junior

CO—AUTOR DO PROJETO:

EXECUGAO:

LT IFRN PARELHAS—RN

PERFIL | H bf | tw tf | Kg/m
o= 1524 %257 |15.24| 9,06 | 1,81 | 0,92 | 25,7
cm
s _
* 5 -
) ——
PERFIL DO BANZO SUPERIOR
Perfil C
PERFIL C H bf | tw tf | Kg/m
tw
1524 x156 |15,24| 517 0,798 | 0,87 | 15,6
cm
:;Jr
L
) —
PERFIL DO BANZO INFERIOR
Perfil C
PERFIL C H bf | tw tf | Kg/m
tw
1524 x 156 |15,24 | 5,17 |0,798 | 0,87 | 15,6
cm
.._;Je
L
) —
PERFIL DAS TERCAS
Perfil C
PERFIL C H bf | tw tf | Kg/m
tw
1016 x7,95 |10,16 | 4,01 |0,457 | 0,75 | 7,95
cm
.._;-\k-
T T
) e 4
PERFIL DOS MONTANTES
Perfil L
tf
s PERFIL L H bf | tw tf | Kg/m
. \ II 5,08x3,63 | 5,08 | 5,08 |0,476 |0,476 | 3,63
¥ bf cm
PERFIL DAS DIAGONAIS
Perfil L
tf
s PERFIL | H bf | tw tf | Kg/m
. \ { 5,08x3,63 | 508 | 5,08 |0,476 |0,476 | 3,63
¥ b cm
D ——
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PROJETO: ETAPA: CONTROLE: VERSAO DO PROJETO:

Estrutura metalica EXECUTIVO LIBERADO

CLIENTE:
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oN

EMPREENDIMENTO:

DETALHES ESTRUTURAIS

ENDEREGO:

N® DO PROJETO:

o

ASSUNTO:

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

DETALHES ESTRUTURAIS

PRANCHA:

03/03

COORDENADOR: DESENHO:
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DATA:

02/6/2023

CO—AUTOR: ARQUIVO:
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Caixa de passagem

Cruzeta (X) 90°

Curva horizontal 90°

Entrada de servico

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

SRS

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

ES
S

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminaria LED 16W

Luminaria LED 32W

Motor trifasico a 0,30m do piso

Quadro de distribuicéo

T horizontal 90°

Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

Yorl el L |

Tomada média a 1,10m do piso
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QD2
(13976 W)
10 A
1—0/'\03 kA } % - (576 W) 5 (lluminagao)
Unipolar - PVC (70°C) S
1.5
10 A SOLDA EXOTERMICA:
( 50~
1 3kA aihi (1600 W) ¢ (yygs) e Weaniosoon
Il Unipolar - PVC (70°C) S (CARTUCHO N'32 REF.: NSEC0032)
10 A 25 (ALICATE Z-200 REF.: NSEZ0200) \
1 3kA U (300W) 7 TuGs) / Somed 5 87505
o5 Unipolar - PVC (70°C) R
10 A ' \CABO oot HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
QD1 /'\03 KA 11T (1500 W) 3 (TUGs) 50mnt REF.:TEL—57505 COPPERWELD ALTA CAMADA
(18736 W) ‘2‘ g Unipolar - PVC (70°C) T (254 MICRONS)
25 A 25 A 20 A ' DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA 83/4” x 1,20m TEL-5814
l—o/H-I\O3 kA 1T R+S+T O/H\o?’ kA ,_O/H\O?’ kA 11 (3800 W) 9 (Pontos Trifasicos) ENTRE CABOS Legenda dos Simbolos da Planta Baixa
M é w ! ! ™ Unipolar - PVC (70°C)  R+S+T DETALHE 04— SEM ESCALA DETALHE 07— SEM ESCALA
Unipolar - PVC (70°C 20 A
P #100 50( ) L y™ska 110 (3800 W) if4si [2o0mm— 2o0mmi
X o T - S 10 (Pontos Trifasicos) P 225 B0 D COBRE NU S0
| Unipolar-PVC (70°C)  R+S+T 200 lp66mm |
10 A RRR :Eé £
 — Y k £
- TR 80 W) 14 (Reserva) o yor o s xo L= P s W
15 UmpOIar -PVC (70 C) T PROVENIENTE DA DESCIDA (254 MICRONS) T E
10 A ) 83/4" x 1,20m TEL-5814 r—
PEDRA BRITADA N' EBURN o
AL1 40 A '—O/'\O3 kA 1 ‘T - (800 W) 15 (Reserva) SOLDA EXOTERMICA: g
I Unipolar - PVC (70°C) R (MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05) HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COP!
71| R+S+T N 3 kA 1.5 (CARTUCHO N*115 REF.: NSECO115) # 3/4%1,20m
< T 0 o % (ALICATE Z-201 REF.: NSEZ020
10 3 KA 1T (800 W) A
Unipolar - PVC (70°C) | © I Unipolar - PVC (70°C) R 16 (Reserva) TEL_575 PROVENENTE OA )
23/4"(PVC) ; DPS 1.5 MALHA DE ATERRAMENTO DETALHE DE CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO
4x275V - 80 KA @ CABO DE COBRE NU 50mm2
i 10 A =
,_o/'\03 kA H _ . (272 W) 4 (1luminagso) DETALHE DA CONEXAO
15 Unipolar - PVC (70°C) R E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO —
% DETALHE 05— SEM ESCALA PO PR PO & (B0
3 kA 11 (288 W) 205
O o 2 (lluminacao
L Unipolar- PVC (70°C) S 2 ¢é0)
10A ' DETALHE DE GRAMPO DE ATERRAMENTO
{3 KA 11T (1000 W) 5 1yg¢) DETALHE 08— SEM ESCALA
T ° M : - ;
25 UmpOIar PVC (70 C) T A LARGURA QAterr. - Quadro de conexao dos cabos de terra
10A RECOMENDAD\ oo peCAA METHCA PARA EUEUTR__
E 300mm ___ATERRANENTO DA CAIXA
L H Unipolar - PVC 70"(:(800 Ws) 4 (TUGs) o o
o 25 Unipolar-PVC (70°C) P , /7
A PROFUNDIDADE ~
| BV ERNT7 1T (800 W) 14 Reserva) MMNA € S00mrn S e cooe
EINS Unipolar - PVC (70°C) T % B
| Z S o
10 L S TR
®&—O 03 kA ‘% %T - (800 W) 12 (Reserva) :’r::nr}zl':lrd:om barro peneirado ™\ X E
15 Unipolar - PVC (70°C) R
10 A ’ CABO DE COBRE NU | l )
50mm TEL—5750
/‘\03 kA ‘% %T : _ (800 W) 13 (Reserva) Ammﬁ%-;é) u_ CORDOALHA DE COBRE
| 15 Unipolar - PVC (70°C) R DETALHE DA VALA N WA B MERRAMENTO
DA MALHA DE ATERRAMENTO
DETALHE 06— SEM ESCALA Caixa para Terminal de Aterramento
Sem Escala
Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento _
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagio (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T |FCT|FCA| In" [Ip |Secdo| Ic [ lcc [Disj| dV parc | dV total | Status _ _ , _ _ Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
de inst. V) 32 100 1 600 | 3500 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) ] mm?) | @A) | ®xA) | (A) (%) (%) Circuito | Descrigédo | Esquema | Método Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
— " de inst. (V) 16 32 100 | 600 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm?) | A) |KA) ] (A) | (%) (%)
5 lluminacao F+N B1 220V 18 640 576 S 576 1.00|0.70| 4.2 |29 15 |175| 3 10 0.38 242 OK
6 TUGs F+N+T B1 220 V 4 2 1778 1600 S 1600 1000701115181 25 |240] 3 | 10 0.59 2 64 OK QD2 3F+N+T B1 380/220 V 15262 13976 R+S+T 4433 4709 4833 1.00|0.70 (34.3|24.0 6 36.0| 3 | 25 0.63 2.05 OK
7 TUGs F+N+T B1 220 V 3 333 300 R 300 100070l 22 115 25 240! 3 10 0.17 299 OK 1 lluminacao F+N B1 220V 1 8 302 272 R 272 1.00/1.00| 14 | 14 1.5 [(175] 3 10 0.12 1.54 OK
8 |TUGs F+N+T | B 220V 3 | 2 1667 1500 T 1500 |1.00|0.70 108 |7.6| 25 |240| 3 |10 | 059 264 | OK 2 |luminagao | F+N B 220V 18 320 288 S 288 1001100115 15| 15 175 3 110 097 239 | OK
9 |Pontos Trifasicos 3F+N B1 380/220 V 3 1 4222 3800 |R+S+T| 1267 1267 1267 |1.00|1.00| 6.4 |6.4| 4 |280| 3 |20 | 0.00 205 |ERRO 3 [TUGs F+N+T B1 220V 4 1 111 1000 T 1000 |1.00/1.00|51) 51| 25 |240| 3 |10 0.31 1.73 | OK
10  |Pontos Trifasicos 3F+N B1 380/220 V 3 1 4222 3800 |R+S+T| 1267 1267 1267 |1.00|1.00| 6.4 |64| 4 |280| 3 | 20| 0.0 205 |ERRO 4 |TUGs EENT B1 220V : 1 889 800 S 800 1.00/100] 40 /40| 25 |240) 3 |10 0.25 168 | OK
14 |Reserva F+N+T | Bf 220V 800 800 T 800 |1.00/1.00| 36 [36] 15 |[175] 3 [10| 000 | 000 | OK 11 Reserva | F+N+T | B1 220V 800 800 T 800 |1.00/1.00/36 36 ) 15 |17.5] 3 |10 000 | 000 | OK
15 |Reserva F+N+T | B 220V 800 800 R 800 1.00(1.00| 36 [36] 15 |175| 3 | 10| 0.0 000 | OK 12 [Reserva | F+N+T | B 220V 800 800 R 800 100100136 36| 15 175 3 110 0.00 0.0 | OK
16 |Reserva F+N+T | B 220V 800 800 R 800 1.00(1.00| 36 [36] 15 |175| 3 | 10| 0.0 000 | OK 13 [Reserva | F+N+T | B 220V 800 800 R 800 1001100136 36| 15 175 3 110] 0.00 0.00 | OK
TOTAL 18 16| 4 | 2 15262 13976 |R+S+T| 4433 4709 4833 TOTAL 19 8 6 2 20284 18736 |R+S+T| 6305 5797 6633
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Elétrica

Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 1pg
3/4" 1pg

Bucha zamak
ACESSO

1pe
. i =) I Caixa PVC
pa—— \pxqc;projegéo da platibanda (0.80m) N ca o
252525 6 @M Cai).(.a PVC octogonal
QD1 3x3 45 pg
5 6 QD2 — Curva 180° PVC rosca
@ fgh T T ] T il ‘ I I T 1 Conduto g3/4"(PVC) 1.1/2" 1pg
I
25 86 J = QD2 3#10(10)mm?* Curva 90° PVC longa rosca
2 3 - Unipolar - PVC (70°C) 1.4/2" 1pg
® (13976 W) —_—— Luva PVC )
HHHE A3 \pxqa;lava-olhos 194 ! l l uva PVC encaixe ,
| L3 kA ol _ (576 W) 5 (jjuminagao) 1 .
s o 7 ° 1‘15 Unipolar - PVC (70°C) S 40 A }— )— }- 3/4" 22 pg
10A ’ Luva PVC rosca
® | @ 0 O O
ol L | N3k yr _ (1600 W) g (g 11720 3 p
25 Unipolar - PVC (70°C) Luva aco galvan. pesado
@ 0 G O ' e o
5 7 NN 3KA Ur BOOW) 7 tygs) . -
° I i R R Acessorios uso geral
° 25 Unipolar - PVC (70°C) oS g
O Q O Q 10A ’ 10A Arruela lisa galvan.
275V - 80 KA
@ 123 4 C D C Q QD1 /'\cs KA } %T . (1500 W) o (TUGS) A 15 [ 1/4" 428 pg
2525 (18736 W) 55  Unipolar-PVC (70°C) T ° ©° lluminagéo 272 W ‘ 1 ‘ 5/16" 92 pg
. @ @ @ @ i?“i R+S+T if“i 3 kA i?“Q 3 kA (3800 W) - Unipolar - PVC (70°C) 1 Bucha de nylon
P — 3 kA 1T R+S+ L & 1 9 (Pontos Trifasicos;
o o o i R — ° NI Unipolar -PVC (70°C)  R+S+T ( ' ) ﬁi iy 33? i
i 6 S6 p¢
. o, 20A
25 25 O Q @ @ Unipolar - PVC (70°C) R o o
tirant
/) #100x50 ,_{m\c3 kA HH i _ (3800 W) 44 (pontos Trifasicos) ?\c Distanciador baixo p/ tirante
12 4 a_be':a_terlo 03 LIL| A Unipolar - PVC (70°C)  R+S+T QD2 13976 W > 38mm 3 pg
10A Fita isolante autofusao
i
25 | M3k HE e PUE oG (800 WT) 14 (Reserva) Unipolar - PVC (70°C) 20m 1pg
6 7 10A 1.5 nipotar- ( ) #100x50 Parafuso fenda galvan. cab. panela
@ %PJF\“ 10A 4,2x32mm autoatarrachante 301 pg
3 kA UT (800 W)
2525 - AL1 »—('\c I Unipolar - PVC (70°C) R 15 (Reserva) of'\c 15 r Parafuso galvan. cab. sext.
B i \u [ ] | E} 1‘ % % % RS+ T JM\ 10A 5 | lluminagao 288 W ‘ 2 ‘ 5/16"x2" rosca soberba 92 p¢
] 7o [] 10 }_{'\ 3 kA 1T (800 W) Unipolar - PVC (70°C) Parafuso galvan. cabega lentilha
L b t 01 ipol PVC (70°C o T - ~ 16 (Reserva)
aporatorio Unipolar - ( ) 15 Unipolar - PVC (70°C) R 10A 1/4"x5/8" maquina rosca total 248 pg
23/4"(PVC)
1 15 ﬁ\ Porca sextavada galvan.
4‘ 11 ‘ 800 W Reserva ° 1/4" 364 p¢
Fr = J - . .
L % Unipolar - PVC (70°C) Suspens&o baixa p/ tirante
15 - ifasi G— & o3kA H . _ (272 V\Q1 (Iluminag&o) 10A 38mm 89 pg
,9cv Pontos de Torg:a - Uso especifico - Bomba - 1,5¢v trifasico . 15 Unipolar - PVC (70°C) fi\ 25 ] Vergalh&o galvan. rosca total
4PT-16A Tomada blindada tetrapolar (4P+T) com plug - 4P+T - 16A - baixa @ @ @ @ @ @ % % [ues ‘ 1000 W ‘ N k ' (comp. bl prol) 54 po
CH Curva horizontal 90° - 100x50mm +0,15 | u3kA 1 (288 W) 5 (jluminagzo) 1 -
I Unipolar - PVC (70°C) S Unipolar - PVC (70°C Cabo Unipolar (cobre)
TH T horizontal 90° - 100x50mm 15 nipolar - (70°C) ——
10A 10A Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
1 2 - Azul cl. 50 m
r'\c3 KA i _ n(1000 W) 3 (TuGs) 1 15 A 0 mm? - Azul claro
° A Unipolar - PVC (70°C) T —‘ 12 ‘ 800W | Reserva ° ©° 10 mm? - Branco 50 m
D 10A ! i C (70°C 10 mm? - Preto 50 m
< ) < ) () U() @) < ) fi\c3 kA H i _ (800 ws) 4(TUGS) Unipolar - PVC (70°C) on o o o
L t ;. 02 AL1 o 25 Unipolar - PVC (70°C) ('\ ”s o Jemen o
H - f
il aboratorio III N\ 3kA alhs (800 W) 11 (Reserva) ° | TuGs ‘ 800 W ‘ 4 F 6 mm? - Branco 60m
[ _ ° %‘5 Unipolar - PVC (70°C) T - - 1 6 mm? - Preto 60m
@ @ @ @ @ @ 10A - 10A Unipolar - PVC (70°C) 6 mm? - Verde-amarelo 60 m
| M\3kA YT (800 W) 15 (Reserva) 15 A 6 mm? - Vermelho 60m
15 Unipolar - PVC (70°C) R 1 ‘ 500w | Reserval "4 Isol.PVC - 4501750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
L ™ 10A
1 J 1.5 mm? - Amarelo 2234 m
N L1 L | N3k H : _(800W) 13 (Reserva) Unipolar - PVC (70°C) 1.5 mm - Azul dlaro 83.55 m
15 Unipolar - PVC (70°C) R : 5 337
i : N 8 1.5 mm? - Branco 7m
gafxa je passagem — O O O O O O L Pote}:ma instalada (W) 555 Al ° 5 1.5 mm - Preto 4575 m
W [Coe e vesagen embuir O 0O 0O 0O 0O O uE 25 s - Al
Ago pintada (ref Moratori) S 5797
Tl T 6633 RS T NPE 2.5 mm? - Branco 52.4m
200x200x85 mm 1pg! i 25 2 58.75
Total 18736 .5 mm? - Preto .75 m
Cruzeta (X) 90 @ @ @ @ @ @ erde 2.5 mm2 - Verde-amarelo 162 m
Acessorios uso geral L] 2.5 mm? - Vermelho 72.9m
Arruela lisa galvan. e m— —_— E— ] Caixa de passagem - embutir
14" 24pg - . Aco pintada (ref Lukbox)
Parafuso galvan. cabeca lentilha P re a ro = 300x300%120 mm 4pg
1/4"x5/8" maquina rosca total 24pg p Aco pintada (ref Moratori)
Porca sextavada galvan. +0,15 200x200x85 mm 1pg
<> 114" 24pg @ @ @ @ @ @ G ] Dispositivo Elétrico - embutido
Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente $ +0,10 {Bﬂ Placa 2x4"
Cruzeta (X) horizontal 90° Interruptor paralela - 1 tecla 4 pg
100x50mm chapa 18 Tpg [ = Interruptor simples - 1 tecla 5 pe
Tala plana perfurada Interruptor simples - 3 teclas 1p¢
50mm 6pg Placa c/ furo 2pg
Tampa p/ cruzeta horizontal 90° Placa p/ 1 fungéo 22 pg
100mm chapa 18 1pg! | S/ placa
Curva horizontal 90° e Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 21 pg
Acessorios uso geral 2 2 2 2 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pg
Arruela lisa galvan. Wh ke A e Ram p Dispositivo Elétrico - sobrepor
14 16pg I‘m LT T T 11 Tomada de sobrepor
Parafuso galvan. cabega lentilha LIy} LIy} T T Tomada blindada 4P+T - 16A 8 p¢
1/4"x5/8" maquina rosca total 16pg | | L1 | L1 | Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento Dispositivo de Protegéo
Porca sextavada galvan. L = . Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tensao lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
> 1/4" 16pg hﬂ -+ [ I [ 1 de inst. V) 16 32 100 | 600 (VA) W) W) (W) (W) (A) | A) | (mm?) | (A) [KA)| (A) | (%) (%) 20A-3kA 2pg
Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente o 2 2 2 2 QD2 3FEAN+T B1 380/220 V 15262 13976 |R+S+T| 4433 4709 4833 |1.00]0.70(34.3[240] 6 [360| 3 | 25| 063 2.05 oK 25A-3 kA 2pg
Curva horizontal 90° 1 |luminagdo | F+N B1 220V 1 8 302 272 R 272 1.00[1.00| 14 |14 | 15 |175| 3 | 10| o0.12 154 | OK 40 A-3KA 1pg
100x50mm chapa 18 1pg| EWI 2 2 2 1‘2‘ | 2 lluminagéo F+N B1 220V 18 320 288 S 288 1.00(1.00| 15 | 15 1.5 [175| 3 |10 0.97 2.39 OK Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
Tala plana perfurada H ‘JH H ‘JH H ‘JH i 3 [TuGs F+N+T B1 220V 4 1 111 1000 T 1000 |1.00[1.00] 5.1 | 51| 25 |240| 3 | 10| 0.31 173 | OK 10A-3KA 8 pg
50mm 4pe I_J 4 |TuGs F+N+T B1 220V 2 1 889 800 s 800 1.00(1.00| 40 [ 40| 25 [240| 3 [10]| 025 1.68 OK Dispositivo de protegéo contra surto
Tampa pf curva horizontal 80° 4PT-16A 11 |Reserva F+N+T B1 220V 800 800 T 800 1.00(1.00| 36 |36 | 15 |175| 3 |10 0.00 0.00 OK 275V - 80 KA 4 pg
100mm chapa 18 1pg L s 9 8 4PT16A—g 600V 4PT-16A 125.00 12 |Reserva F+N+T | Bt 220V 800 800 R 800 1.00[1.00| 36 [36 [ 15 [17.5] 3 [10] 0.00 000 [ oK Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Entrada de servigo ‘ o [ ] W o W [ ] v W 3 W .- W ’ 13 [Reserva F+N+T B1 220V 800 800 R 800 100[1.00[36|36| 15 [175] 3 [ 10| 0.00 0.00 oK Eletrocalha perfurada tipo C
Acessorios p/ eletrodutos — 100x50 {7 25 @ 2.5@ #100x5 8 25 @ 2.;1 00x50 8 Q 25 TOTAL 19 8 6 2 20284 18736 R+S+T 6305 5797 6633 100x50mm chapa 18 3.76m
Arruela zamak 4 X < X ’1 iT X ’1 iT - Suporte vertical
1.1/2" 1pg I’ 2_1 8 25 \ % T [2 70x96mm 3 pe
N 5 5 5 )
3/ 1pg! 1 11 111 101 o5 Tala plana perfurada
Bucha zamak 9 Th i Th § Tgh 25 ; Tgh 50mm 2 pg
1.172" 2pg! 3 39w B 3. Tampa presséo
—n <
3/4" 1pc v 1,5cv 1,5¢cv .<> Caixa de passagem 100mm chapa 24 3.75m
o 1100W 110QW Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente
Curva 180° PVC rosca
1.1/72" 1 Cruzeta (X) 90° Cruzeta (X) horizontal 90°
Cu:va 90° PVC longa rosca ” -] - OQ\;\‘SO B #10%0 100x50mm chapa 18 1p¢
/ o 25 25 Curva horizontal 90° Curva horizontal 90°
1.472" 1pg , X —> !
E Entrada de servigo
Luva PVC rosca D e p 0] SJ tO - 100x50mm chapa 18 4 pg
. 5 5 ) g ] Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso Eletrocalha lisa tipo C
1.1/, 3p¢ 1,40 1l 1l W‘ Ll W‘ LL Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessorios uso geral Th Th ¢ gh ; = o 100x50mm chapa 18 59.55m
: 34W| B! 3. Circuito Descrigéo Esquema | Método Tenséo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip | Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status ) Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso .
Fita isolante autofusso 2 de inst. V) 32 100 600]3500|  (VA) w) W) W) w) A Lw| mm) | @) (6] ® ] %) (%) Y f:::g:r:emca' 5
20m 1pg vé)% 5 lluminacao N B1 20V 18 640 576 s 576 100[0.70[ 42 [29] 15 [175] 8 [10| 038 | 242 | OK o0 pe
orizonta
Eletroduto PVC rosca by 6 TUGs F+N+T B1 220V 4 2 1778 1600 S 1600 1.00(0.70[{11.5|8.1| 25 [240( 3 |10 0.59 2.64 OK I Luminaria LED 32W 100x50 h 18 4
b— Eleoduto, vara 3.om 7 |TUGs F+N+T |  B1 220V 3 333 300 R 300 100070 22 [15] 25 |240] 3 | 10| 017 222 | oK I Ix5|mm ° :pa . Pe
e m 7 8  |TuGs F+N+T B1 220V 3|2 1667 1500 T 1500 [1.00|0.70[10.8[7.6] 25 [240] 3 [10| 0.59 264 | OK Motor trifasico a 0,30m do piso 53 a plana perfurada o
" mm
3/ : : 1m L 9 Pontos Trifasicos 3F+N B1 380/220 V 3 1 4222 3800 R+S+T 1267 1267 1267 1.00|/1.00| 6.4 (6.4 4 280| 3 | 20 0.00 2.05 ERRO B o Tampa p/ T horizontal 90° P
Material p/ entrada servigo . I 15 15\ 25 1‘5‘ 1‘5‘ 10 |Pontos Trifasicos 3F+N B1 380/220 V 3 1 4222 3800 R+S+T 1267 1267 1267 1.00(1.00| 6.4 [6.4]| 4 28.0| 3 |20 0.00 2.05 ERRO Quadro de distribuigao o0 P ph A .
Caixa inspegdo de aterramento | L mm chapa
pec 7E w b Th Th 7 Tgh Toh 14 |Reserva F+N+T B1 220V 800 800 T 800 1.00(/1.00| 3.6 {36 15 |175( 3 | 10 0.00 0.00 OK = T horizontal 90° Tampa p/ cruzeta horizontal 90°
200x200x400mm 1pg 32 #100x50 34w 5 #100x50 3 15 |Reserva F+N+T B1 220V 800 800 R 800 1.00|/1.00| 36 (3.6 1.5 [175| 3 | 10 0.00 0.00 OK orizontal 100 . 5 1
. . X ! /
Cinta de aluminio para poste k\q—w =S ) X 16 |Reserva F+N+T B1 220V 800 800 R 800 1.00(1.00| 36 [36] 1.5 [175| 3 |10 0.00 0.00 OK u—@ Tomada blindada baixa a 0,30m do piso T mm C/ apa horizontal 90° Pe
= = ampa p/ curva horizontal
L=18mm, C=1.0m 206 || 7 I 7 TOTAL 18 6] 4| 2 | 15262 13976 |R+S+T| 4433 4709 4833 > Tomada média a 1.10m do piso pap .
Haste de aterramento ago/cobre Ll 4 1] 2 100mm chapa 18 pe
D=15mm, comprimento 2,4m 1pg | bl I = | Tampa press&o
10 4PT-16A R 4PT-16A 6
Isolador roldana 600V 10 4P11-016A 10 100mm chapa ?4 59.55 m
Porcelana vidrada 1pg ./ﬂ='=. 100W./ﬂ—"" " Eletroduto PVC encaixe
Olhal para parafuso Bragadeira PVC encaixe
M16 1p¢ 1" 30 pg!
Parafuso ago galvanizado cabega quadr. 3/4" 132 pg
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1pg! Eletroduto, vara 3,0m
Poste concreto armado 1" 27.85m
Comprimento 6,0m 1p¢ 3/4" 108.5m
Sapatilha Eletroduto PVC rosca
Leve 2p¢ Eletroduto, vara 3,0m
B 1.1/2" 1m
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso 34 im
Acessorios p/ eletrodutos —— —
Caixa PVC Eletroduto metalico rigido médio
i . il h:
lig J 4x2" 1pg! Bra:;adelra galvan. tipo cunha
— — - 3/4 139 pg
Dispositivo Elétrico - embutido .
! Eletroduto galvanizado
Placa 2x4
3/4" 124.25 m
Interruptor paralela - 1 tecla 1pg! — —
- Luminaria e acessorios
Interrupt.or simples 1 tecla - 1,10m do piso Luminaria Led Sobrepor
Aceslsonos p/ eletrodutos Ledvance Livin 16W 19 pg
Caixa PVC Ledvance Livin 32W 26 p¢!
o .4X2 - ™ - Teg Material p/ entrada servigo
Dispositivo Elétrico - embutido Caixa inspegio de aterramento
Placa 2x4 200x200x400mm 1pg
Interruptor simples - 1 tecla 1pg! Cinta de aluminio para poste
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso L=18mm, C=1,0m 2pg
Acessorios p/ eletrodutos Haste de aterramento ago/cobre
Caixa PVC D=15mm, comprimento 2,4m 1pg
g\ 4x2" 1pg Isolador roldana 600V
Dispositivo Elétrico - embutido Porcelana vidrada 1p¢
Placa 2x4" Olhal para parafuso
Interruptor simples - 3 teclas 1pg 60 b w M16 1pg
Luminaria LED 16W S0mat REF.TEL-57508 Parafuso ago galvanizado cabega quadr.
Acessorios p/ eletrodutos Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 p¢
Caixa PVC octogonal HASTE DE ATERRAMENTO TIPO Poste concreto armado
I [ | axa 1pg Somn REF.TEL-57505 COPPERWELD ALTA CAMADA Comprimento 6,0m 1pg
Luminaria e acessorios (254 MICRONS) Sapatilha
Luminaria Led Sobrepor DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA #3/4" x 1,20m TEL-5814 Leve 2 pe
Ledvance Livin 16W 1pg ENTRE CABOS Legenda dos Simbolos da Planta Baixa Quadro distrib. chapa pintada - embutir :
Luminaria LED 32W DETALHE 04— SEM ESCALA DETALHE 07— SEM ESCALA Barr. trif., disj geral, compacto - UL (Ref. Moratori)
Acessérios pl eletrodutos Cap. 36 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pg
i -250mm 250mm
Caixa PVC octogonal .I:Egg:ﬂ]; %gg:l]:— ©/60 DE COBRE W) B2
I I I 3x3" 1pg!
"|Luminaria e acessérios — |
Luminaria Led Sobrepor CABO DE COBRE NU HASTE DE ATERRAMENTO TIPO =
Ledvance Livin 32W 1pg ROVt 5750 oo crongy |
- £
Motor trifasico a 0,30m do piso $/4° x 1.20m TE-s814 PEDRA BRITADA I 8
Acessorios p/ eletrodutos SOLDA EXOTERMICA: ; 3
Caixa PVC (MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.. MHCL5850-05) ) HASTE DE ATERRAENTO TP0
(CARTUCHO N*115 REF.: NSECO115) ¢ Y020m
E—@ 4x2" 1p¢ (ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201) 7
Dispositivo Elétrico - embutido CABO DE COBRE NU S0mm,
Placa 2x4" TEL-5750 PROVEMENTE DA _
MALHA DE ATERRANENTO DETALHE DE CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO
Placa c/ furo 1p¢ B0 0E COBRE WU SOm
Quadro de distribuicdo
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - UL (Ref. Moratori)
AR DETALHE DA CONEXAQ
Cap. 36 disj. unip. - In barr. 100 A 1pg!
- o E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO
T horizontal 90 DETALHE 05— SEM ESCALA o Saapes
Acessorios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 24p¢
. DETALHE DE GRAMPO DE ATERRAMENTO
Parafuso galvan. cabeca lentilha DETALHE 08— SEM ESCALA
1/4"x5/8" maquina rosca total 24pg!
Porca sextavada galvan. QAterr. - Quadro de conexédo dos cabos de terra
OADA METALIGA PARA EMBUMR___
l? 14 24p¢ COM POIA £ WO - ANt s oo
Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente 13
T horizontal 90°
100x50mm chapa 18 1pg ocere
Tala plana perfurada %
50mm 6pg
Tampa p/ T horizontal 90°
100mm chapa 18 1p¢
Tomada blindada baixa a 0,30m do piso
D_@ Dispositivo Elétrico - sobrepor T
Tomada de sobrepor ATEWANTO 00 0-TLEFOHE oo 5% come
Tomada blindada 4P+T - 16A 1pg DETALHE DA VALA o o s LSS B AT
o - DA MALHA DE ATERRAMENTO
Tomada média a 1,10m do piso 3 .
- _ Caixa para Terminal de Aterramento
Acessorios p/ eletrodutos DETALHE 06— SEM ESCALA Sem Escala
Caixa PVC
4x2" 1pg!
E!-P Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungao 1pg
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1p¢




PROJETO DA ESTRUTURA LTM PARELHAS COM ESTRUTURA METALICA

Dados preliminares

Cobertura em duas dguas com tesoura em estrutura metalica.
Telhas sanduiche trapezoidais 40 mm e enchir
Declividade 10°

Colunas de perfis metalicos

Construgao permedvel NBR 6123

Perfis laminados: ASTM A36

Parafusos comuns: ASTM A-307

Solda de eletrodo revestido E6013 AWS

Local de construgdo: Parelhas-RN

Pé-direito: 4,88 m
Larg. da construgao: 8,7 m
Prof. construcao: 18 m

Calculo da agao do vento

Cidade: Parelhas - RN
Velocidade basica do vento: 30 m/s

Fator Topografi. S1: 1
Terreno plano ou fracamente acidentado.

Fator rugosi. S2: 0,89
Categoria lll b: 0,94
5 =bF (z10)
. '
Classe A p: 0,1 2 r
z: 5,71
Tabela 1 - Parametros meteorologicos
ES Classes
Categoria Parametra
m) A ] c
b 110 1.1 112
| 250
p 0,06 0,065 0,07 TabslaZeFaas,
b 1,00 1.00 1.00 Categoria
| I 1 W v
I 300 F, 1,00 0.08 0,05
z
P 0,085 0,09 0,10 Classe Classe Classe Classe Classe
m)
b 0,04 0.04 0,03 Ale|lc|ale|c|alB]|c|a B|lc|aleB c
n 350
b 010 0,108 0,115 <5 [106]104|101[004|002| 080088086082 |070|076(073| 074072067
10 | 1,0 1,00 1,06 | 1,00 008 | 005|004 |002 (088 |086|083|080|074|072|067
. — . npa 15 | 143|142 | 109 | 1.04 | 102 | 0,09 | 0,08 | 0,96 [ 0,02 | 080 | 068 | 0.84 | 079|075 | 072
f 20 | 115|114 | 1192|106 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.09 [ 0,96 | 093 | 0,01 | 0,88 | 0.62 | 0.80 | 0.76
w 420 30 | 147|147 | 145|110 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.08 | 0,08 | 0.03 | 0.7 | 0.85 | 0.82
P e ek 1 a0 [1z0|19| 17|13 111 1oe | 108 108 [ 104|101 | 09| 095|001 | 089 | 08E
50 | 121|121 | 110|115 | 143 | 112 | 1,10 | 1,00 | 1,08 | 1,04 [ 1,02| 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,80
. b 0.74 0.73 om 60 |12z 122|121 18] 15| 114|112 | 111 | 109 | 1.07 | 1.04 | 102 | 097 [ 095 | 0,92
v 500 ~ 80 | 125|1.24| 123|100 148 | 197 | 116 | 104 [ 112 | 1.0 | 108 106 | 101 | 100 | 007
P 0.5 0.6 0.175 100 | 126 [1.26| 1.25 | 1,22 | 1.21| 1.20 [ 118 | 1,17 | 1,15 [ 113 | 1,11 | 109 [ 1.05 | 1.03 | 1.01
,
Fator Estatist. S3: 1,1

Categoria | - Edificagdes cuja ruina total ou parcial pode afetar a seguranca ou possibilidade de socorro a pessoas
apds uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forgas de seguranca, centrais de
comunicacdo, etc.)

Velocidade Caracteristica do vento: Vk: 29,37 m/s Vo=V 555
Pressdo dindmica: q: 0,528772 Kn/m? q=0,61 3\;};’*‘-;




PROJETO DA ESTRUTURA LTM PARELHAS COM ESTRUTURA METALICA

Coeficiente de pressdo (Cpe) e de forma externa para as paredes

Altura relativa:
Prop. em planta:

0,56092 <=0,5
2,068966 1<=a/b<=3/2

Vento 0%
Vento 20°
0
-0.90
-0.60
070 |
i s 1 [of=J
LILLLLL ] —
| |
[ —| —|
-0.50 41 El 0,90 — —
| |
— —
a0® 3 )
% 070 [—a Bl -0.80
-0.40 4 E2 -0,40 | s
| |
| |
le— — — —
- — — —
-0.20 [ — — ]
- ‘é: A3 B3 :; -0.20 (T w =
] ] 11l
— i} —
0,50
Ll bLbL] 0,90
-0.20
Al1B1: 4,5
Ce: -0,2
C2D2: 4,35
Coeficiente de pressao (Cpe) e de forma externa para os telhados
Declividade: 10 °
Valores de C,_ para Cpe médio
h/b: 0,56092 Altura relati 8 a0° @=0°
o= o~
ura relativa o Y ——
EF |aH | EG | FH
y: 1,305 m 0o | -08|-0a]|-08|-04]| -20 2.0 2,0 :
. 50 091 041 -081 -04 -1.4 -1.2 1,2 1.0
b/4: 4,5m [[o°T12f0a] 06] 06] 14 1.4 T.2
Dﬂ 15° | 10| -04| 08|06 -1.4 1,2 1,2
het [ 20° | 04| -04|-07|-086}| -1,0 1.2
gt b 30° | o |-04|-07]|-06| -08 11
4s° | +03| 05| -07 | -06 1.1
6o° | +0.7| -06 | -0.7 | -06 11
Vento 0% Vento 90° o
1.20 1.20
130 I
I: £ [—-2.00
0 4.h0 N
a0 — [ T -L1L.20
% = ’
-2.00 = F
' 1507 H
I T




PROJETO DA ESTRUTURA LTM PARELHAS COM ESTRUTURA METALICA

Combinagdes

Caso 01: Ce 90° + Ci 0,2
Cpi > 0,20

Caso 02: Ce 90° + Ci-0,3
Cpi > -0.30

Caso03:Ce0°+CiO,2
Cpi -+ 0,20

Caso 04: Ce 0°+Ci-0,3

Epi -+ -0.30

Coeficientes para calculos das telhas e vigas de tampanamento

Lateral Frontal Cobertura
Cpe -0,9 Cpe 0,7 Cpe -2
Cpi -0,2 Cpi 0,3 Cpi -0,2
Succgdo: -1,1 Pressao: Succdo: -2,2
Esforgos resultantes
Vento 0°
Cpi - 0.20 Cpi - -0.30
-3.74 -3.74 -L8v¥ -1.87
— — — —
] — ] —
411 411 -2.24 — -2 24
e S e S
— — — —
T — — —
Unidade - kMNAm Unidade - kid/m
Vento 90°
Cpi > 0.20 Cpi > -0.30
-4.36 -2,99 -z09 -112
— — — —
- - - -
1,87 —2 F—=-2.99 3.74 —2 —=>-112
R E— E— E—
s SR - SR
L L L L
Unidade - kA Unidade - ks




PROJETO DA ESTRUTURA LTM PARELHAS COM ESTRUTURA METALICA

DIMENSIONAMENTO DAS TERCAS

Especificacdo da telha: Telha sanduiche TP 40 com PU alta densidade 30 mm
Espessura TP 40: 0,5 mm
Peso TP 40: 4,81 Kg/m? Tamanho: 4,4 m
Densidade PU: 65 Kg/m3 Peso Telha: 11,57 Kg/m?
Espessura PU: 30 mm Peso Telha: 120 N/m3
980mm

Terca
cumeeira

Vo segundo tabela

/

Carregamento nas telhas de cobertura

Peso proprio PP: 120 N/m? Vento: -1163,3 N/m?
Sobrecarga SC: 250 N/m?
Total: 370 N/m? N° tergas: 4
dist. Entre tergas: 1,675 m
Combinagao PP+SC: 370 N/m? Esp. Entre tesouras: 4,5 m
Comb PP+Vento: -1043 N/m? Area estudo: 7,5375 m?

Dimensionamento da terca
Especificagdo: Terga C 101,6 x 7,95 Kg/m

A: 10,1 cm? ly: 13,1 cm4
IX: 159,5 cm4 Wy: 4,61 cm?
Wx: 31,4 cm?3 Ry: 1,16 cm
Rx: 3,97 cm Peso: 79,5 N/m
Comprimento: 20 m
Perfil C
Peso da terga: 1590 N

PERFIL C H bf tw tf Kg/m

10,16 x 7,95 10,16 | 4,01 |0,457 | 0,75 | 7,95
Peso da ter¢a /m?: 211 N/m? cm

i
Tk




DIMENSIONAMENTO DAS TERCAS

Dimensionamento da terga

Peso da terga: 353,3333 N/m
Peso da telha: 201,5494 N/m
Sobrecarga: 418,75 N/m
Vento: -1948,52 N/m
Combinacgao de carregamentos
ppesc I 958,8 N/m PP+Vento 9 -1402 N/m
qy 169,0695 N/m qy 96,4 N/m
Esforcos internos solicitados
PP+SC Mx 2427,066 Nm PP+Vento Mx -3548,99 Nm
My 59,29322 Nm My 33,79178 Nm
Vmax: 3154,661 N

Verificacao da terca

Eixo de maior inércia
Verificacdo da flambagem local da alma

LampA: 18,94967

LampPA: 100,2247 como LampA < LampPA viga compacta quanto a alma
Mna=Mpl=Zx*fy

Mna: 8792 Nm

Verificagdo da flambagem local da mesa

LampM: 5,346667
LampPM: 10,88154

como LampM < LampPM viga compacta quanto a alma Mnm=Mpl
Mnm: 8792 Nm

Eixo de menor inércia
Verificacdo da flambagem local da alma

LampA: 5,346667

LampPA: 10,88154 como LampA < LampPA viga compacta quanto a alma
Mna=Mpl=Zx*fy

Mna: 1290,8 Nm

Verificacdo da flambagem local da mesa

LampM: 18,94967
LampPM: 32,07192

como LampM < LampPM viga compacta quanto a alma Mnm=Mpl
Mnm: 1290,8 Nm




DIMENSIONAMENTO DAS TERCAS

Verificagdo do esforgo combinado

M M
d d,

PP+SC 0,50 <1,0 ok £ 4 <10
PP+Vento 0,67<1,0 ok M, SM,

Verificagdo do cisalhamento
LampA: 18,94967
LampPv: 71,4663 como LampA < LampPv viga compacta para o cisalhamento
Vn: 77419
FivVn: 69677 > 4417 ok

Verificacdo da flecha maxima
Flecha adm. 25 mm Flecha < flecha adm. ok
Flecha: 15,7 mm

DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES
Especificagao: Barra redonda com rosca nas extremidades
Material: Aco ASTM A-36 Fy: 250 Mpa
Diametro: 10 mm Fu: 400 Mpa
Comprimento: 4,80 m
Carga permanente: 96,35 N/m
Sobrecarga: 72,72 N/m
Carga do tirante diagonal: 6251 N
Sem Theta: 0,35
Resisténcia dos tirantes
Sec¢do bruta: 17662,5 N
Se¢do rosqueada: 15307,5 N > 6251 ok
. : = t CONTRAVENTAMENTQOS

= DO PLANO DA

E >< * COBERTURA




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Dimensdes da trelica

M1 1,45 m E1 1,472 m D1 1,53 m
M2 1,45 m E2 1,472 m D2 1,53 m
M3 1,45 m E3 1,472 m D3 1,75 m
M4 1,45 m E4 1,472 m D4 1,75 m
M5 1,45 m ES 1,472 m D5 1,53 m
M6 1,45 m E6 1,472 m D6 1,53 m
Vi1 0,22 m V4 0,99 m V7 0,22 m
V2 0,48 m V5 0,73 m
V3 0,73 m V6 0,48 m
Carregamento

Peso préprio PP: 98,9 N/m? P1: 2411 N
Peso tergas: 120 N/m? P2: 1206 N
Contravento.: 30 N/m? Scil: 1631 N
Peso telha: 120 N/m? Sc2: 816 N

Total: 370 N/m?
Sobrecarga: 250 N/m?

Esforcos nas barras - Peso Préprio

27440 kN

!

27440 kN

<
27440 kN

-+

2744.0kN

27440 kN
«—

1352.0 kN

1352.0 kN
a4

. Bs1 6 KN T . Bl 3 KN T
2 B2 -12 KN C 2 BR2 6 KN T
S BS3 -12 KN C £ B3 10,2 KN T
o  Bs4 -12 KN C o B4 10,2 KN T
§  BSS -12 KN C g BIS 6 KN T

BS6 6 KN T BI6 3 KN T




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Carregamento

M1 0 KN ; D1 -9 KN C
L M 5 KN C _ D2 6 KN T
BV E 22,3 KN C S D3 2 KN T
g wms 0 KN - & D4 2 KN T
S ws 22,3 KN C ® s 6 KN T

M6 5 KN C D6 -9 KN C

M7 0 KN -

Esforcos nas barras - Sobrecarga

. BS1 4 KN T _ B 2 KN T
£ BS2 -8 KN C % BI2 3,7 KN T
S Bs3 -8 KN C £ B3 6,7 KN T
o BS4 -8 KN C o Bl 6,7 KN T
§ BS5 -8 KN C § BIS 3,7 KN T
BS6 4 KN T BI6 2 KN T
M1 0 KN - D1 -6 KN C
M2 -3,2 KN T _ D2 4,2 KN T
£ M3 1,5 KN C S D3 1 KN T
g w4 0 KN - & D4 1 KN T
S  Ms 1,5 KN C © s 4,2 KN T
M6 -3,2 KN C D6 -6 KN C

M7 0 KN -




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Esforcos nas barras - Vento caso 01

1.19 kNm

_ BSl -12 KN C . B -9 KN T
g BS2 32 KN T g BI2 -16,7 KN C
S Bs3 32 KN T < BI3 -25 KN C
§ BS4 27,6 KN T o B4 25 KN C
5 BSS 27,6 KN T 5 BIS -13,7 KN C
BS6 -9 KN C BI6 7,6 KN C
M1 1,5 KN T D1 21 KN T
L W 13 KN T _ D2 -15 KN C
BN V! 7 KN T S D3 -7 KN C
£ M4 0 KN - & D4 -2 KN C
S M5 4 KN T ® s -13,4 KN C
M6 9,5 KN T D6 17,4 KN T
M7 0,6 KN T




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Esforcos nas barras - Vento caso 02

2.38 kNem

. BS1 -7 KN C . B -5,4 KN C
g BS2 17 KN T g BI2 9,5 KN C
= 17 KN T € BB -13,2 KN C
o  Bs4 13 KN T o B4 -13 KN C
5 BSS 13 KN T 5 BIS -6,5 KN C

BS6 -4 KN C BI6 -3,8 KN C

M1 1 KN T D1 12 KN T
L W 7,5 KN T _ D2 -8 KN -
2 M3 4,4 KN T S D3 -4,7 KN C
£ M4 0 KN - & D4 0 KN T
S M5 1,5 KN T ° s -6,7 KN C

M6 4,2 KN T D6 8,3 KN T

M7 0 KN




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Dimensionamento do Banzo Superior

BANZO SUPERIOR

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6
Peso proprio 6 -12 -12 -12 -12 6
Sobrecarga 4 -8 -8 -8 -8 4
Vento 1 -12 32 32 27,6 27,6 -9
Vento 2 -7 17 17 13 13 -4
PP+SC 10 -20 -20 -20 -20 10
V1+PP -6 20 20 15,6 15,6 -3
V1+SC -8 24 24 19,6 19,6 -5
V2+PP -1 5 5 1 1 2
V2+SC -3 9 9 5 5 0
Tragdao max 10 32 32 27,6 27,6 10
Compressao Max -12 -20 -20 -20 -20 -9
Carga de tracao: 32000 N
Carga de compressao: -20000 N
Maéximo comprimento: 1675 m
Selegdo do perfil: C152,4x7,98
P: 15,6 kg/m
Calculo de compressao: A: 19,9 cm?
Rx: 56,3 mm
Lampda: 125 <200 Rz: 13,4 mm
b/t: 6,478697 <11 Tf: 7,98 mm
Lamp2: 1,3875 Curvac Bf: 51,7 mm
Phi: 0,372
Carga Adm compressao: 118974 N > 20000 ok
Calculo de tracgao:
Lampda: 125 <200
A bruta: 2041,284 mm?
Carga Adm Tracgao: 328064 N > 32000 ok
Perfil
I PERFIL C H bf tw tf Kg/m
1 - 1524x 15,6 |1524 | 5,17 |0,798 | 0,87 | 156
cm
ok




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Dimensionamento do Banzo Inferior

Peso proprio

Sobrecarga
Vento 1
Vento 2

PP+SC
V1+PP
V1+SC
V2+PP
V2+SC

Tragdao max

Compressao Max

Carga de tracao:

Carga de compressao:
Maéximo comprimento:

Calculo de compressao:

Lampda:
b/t:
Lamp2:
Phi:

123,1343 <200

6,478697 <11

1,366791 Curvac
0,372

Carga Adm compressao:

Calculo de tracgao:

Lampda:
A bruta:

123,1343 <200
2041,284 mm?

Carga Adm Tracgao:

4k

tf

BANZO INFERIOR

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6
3 6 10,2 10,2 6 3
2 3,7 6,7 6,7 3,7 2
9 -16,7 -25 -25 -13,7 7,6
-5,4 -9,5 -13,2 -13 -6,5 -3,8
5 9,7 16,9 16,9 9,7 5
-6 -10,7 -14,8 -14,8 -7,7 -4,6
-7 -13 -18,3 -18,3 -10 -5,6
-2,4 -3,5 -3 -2,8 -0,5 -0,8
-3,4 -5,8 -6,5 -6,3 -2,8 -1,8
5 9,7 16,9 16,9 9,7 5
9 -16,7 -25 -25 -13,7 7,6
16900 N
-25000 N
1650 mm
Selegdo do perfil: C152,4x7,98
P: 15,6 kg/m
A: 19,9 cm?
Rx: 56,3 mm
Rz: 13,4 mm
Tf: 7,98 mm
Bf: 51,7 mm
118974 N > 25000 ok
328064 N > 16900 ok
Perfil
L PERFIL C H bf tw tf Kg/m
- 1524 x 15,6 1524 | 5,17 |0,798 | 0,87 | 15,6
cm




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Dimensionamento do Montante

Lampda: 99,69923 <200
b/t: 8 <13
Lamp2: 1,106661 Curvac
Phi: 0,447

Peso proprio
Sobrecarga
Vento 1
Vento 2
PP+SC
V1+PP
V1+SC
V2+PP
V2+SC
Tragdao max
Compressao Max

Carga de tracao:
Carga de compressao:

Maéximo comprimento:

Calculo de compressao:

Carga Adm compressao:

Calculo de tracao:

Lampda:
A bruta:

99,69923 <200
1290,32 mm?

Carga Adm Tragao:

Perfil L

MONTANTE
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
0 -5 -2,3 0 -2,3 -5
0 -3,2 -1,5 0 -1,5 -3,2
1,5 13 7 0 4 9,5
1 7,5 4,4 0 1,5 4,2
0 -8,2 -3,8 0 -3,8 -8,2
1,5 8 4,7 0 1,7 4,5
1,5 9,8 5,5 0 2,5 6,3
1 2,5 2,1 0 -0,8 -0,8
1 4,3 2,9 0 0 1
1,5 13 7 0 4 9,5
0 -8,2 -3,8 0 -3,8 -8,2
13000 N Selec¢ao do perfil: 21L50,8x6,35
-8200 N P: 4,74 kg/m
987,02 mm A 6,06 cm?
Rx: 15,5 mm
Rz: 9,9 mm
Tf: 6,35 mm
Bf: 50,8 mm
87069 N 8200 OK
207373 N 13000 OK
PERFIL L H bf tw tf Kg/m
5,08x4,74 508 | 5,08 (0635|0635 | 4,74
cm




DIMENSIONAMENTO DAS TRELICAS

Dimensionamento da Diagonal

DIAGONAL
D1 D2 D3 D4 D5 D6
Peso proprio -9 6 2 2 6 -9
Sobrecarga -6 4,2 1 1 4,2 -6
Vento 1 21 -15 -7 -2 -13,4 17,4
Vento 2 12 -8 -4,7 0 -6,7 8,3
PP+SC -15 10,2 3 3 10,2 -15
V1+PP 12 -9 -5 0 -7,4 8,4
V1+SC 15 -10,8 -6 -1 -9,2 11,4
V2+PP 3 -2 -2,7 2 -0,7 -0,7
V2+SC 6 -3,8 -3,7 1 -2,5 2,3
Tragao max 21 10,2 3 3 10,2 17,4
Compressao Max -15 -15 -7 -2 -13,4 -15
Carga de tragdo: 21000 N Selegdo do perfil: 2L50,8x6,35
Carga de compressao: -15000 N P: 4,74 kg/m
Maximo comprimento: 1754,06 mm A: 6,06 cm?
Rx: 15,5 mm
Calculo de compressao: Rz: 9,9 mm
Tf: 6,35 mm
Lampda: 177,1774 <200 Bf: 50,8 mm
b/t: 8 <13
Lamp2: 1,966669 Curva c
Phi: 0,203
Carga Adm compressao: 39542 N 15000 OK
Calculo de tracgao:
Lampda: 177,1774 <200
A bruta: 1290,32 mm?
Carga Adm Tracgao: 207373 N 21000 OK
Perfil L
. PERFIL L H bf tw tf Kg/m
i L { 508x4,74 | 508 | 508 |0,635 0,635 | 4,74
A cm




DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS
Forgas atuantes no topo da coluna

Apoio Carregamento unitario (N) Carregamento combinado (N)
PP SC Vento 01 Vento 02 PP+SC PP+V1 PP+V2 PP+SC+V1 PP+SC+V2
Ah - - 1092 486 - 1092 486 1092 486
Av 7234,059 4893,75 12164 6086 12127,81 19398 13320 24292 18214
Bv 7234,059 4893,75 -12197 -6104 12127,81 -4963 1130 -70 6024
P1: 0,15 X1: 0,85 L1: 0,16 Forgas para calculo:
P2: 3,5 X2: 0,6 L2: 0,42 Ah: 1092,232 N
P3: 7,16 X3: 2,05 L3: 0,67 Av: 24291,67 N
P4: 4,27 X4.: 3,5 L4: 0,93 Bv: 12127,81 N
P5: 2,13 X5: 4,95 L5: 0,67
P6: 0,24 X6: 6,4 L6: 0,42
Ra: X7: 7 L7: 0,16
Rb: X8: 7,85
P1: 0,3 X1: 0,85 L1: 0,16
P2: 2,2 X2: 0,6 L2: 0,42
P3: 4,4 X3: 2,05 L3: 0,67
P4: 0,82 X4: 3,5 L4: 0,93
P5: 1,65 X5: 4,95 L5: 0,67
P6: 0,09 X6: 6,4 L6: 0,42
Ra: X7: 7 L7: 0,16
Rb: X8: 7,85
Selecdo do perfil
Forgas atuantes no topo da coluna: Perfil 1 152,4 x 25,7
Ah: 1092,232 N H: 152,4 mm
Av: 24291,67 N P: 25,7 kg/m
Bv: 12127,81 N A: 32,7 cm?
Bf: 90,6 mm
PP: 1503,45 N Tf: 9,2 mm
Tw: 11,81 mm
Carregamento Av: 25795,12 N Rt: 20,6 mm
Carregamento Ah: 1092,232 N Altura do perfil:
Carregamento B: 13631,26 N
Carga utilizada: 36113,17 N
Lampda: 183 <200 ok
b/t: 9,85 <11 ok Resisténcia a compressao
Lampda2: 2,03
p: 0,183 curvad
Nn: 134642 N > 36113 Ok
N: 50558 N For¢a normal
M: 6881 Nm Momento fletor
V:

1529 N Forga cortante




DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS

Resisténcia a flexdao

Flambagem local da alma (FLA):

LampdaA: 16,6 LampdaA < LampdaPA
LampdaPA: 50,1
Mna: 40236 Nm
Flambagem local da mesa (FLM):
LampdaM: 7,67 LampdaM: < LampdaPM:
LampdaPM: 10,9
Mna: 40236 Nm > 6881 ok!!
Esfor¢co combinado: 0,55<1,0 ok!!

Resisténcia ao cisalhamento

LampdaA: 16,57
LampdaPV: 71,4663 LampdaA: < LampdaPV:
Vn: 189281 N > 1529 ok!!
DIMENSIONAMENTO DAS PLACAS DE BASE
Material: Chapa metadlica ago ASTM A-36 Tensdo Esc A-36: 250 Mpa
Esforgos atuantes: Tensao Rup A-36: 400 Mpa

Nd: 50558 N Diametro dos chumbadores: 25 mm
Md: 6881 Nm Espessura da placa: 19 mm
vd: 1529 N Diametro do furo: 29 mm
Fck: 20 Mpa Tensdo concreto
Tipo de placa: Base rotulada
B: 150 mm Area: 30000 mm?
H: 200 mm Area: 0,03 m?
H: 20 cm

Pressdo da placa de base no concreto do bloco de fundacao

Pressao de calculo na placa de base

Devido a forca normal: 1,685281 N/mm?
Devido ao momento app: 5,160796 N/mm?
Ptotal: 6,846077 N/mm? Ptotal: 0,684608 KN/cm?

Resisténcia de calculo do concreto sob a placa

Rn: 1,4 < 2,8 KN/cm?
phiRn: 0,98 KN/cm? > 0,684608 KN/cm? ok



DIMENSIONAMENTO DAS PLACAS DE BASE

Area da chapa: 300 mm? Tens3o adm do concreto F'c: 0,7 KN/cm?
Area do concreto: 300 mm? Tensdo de seg. do conc F.s.c: 1,4 KN/cm?
F'c < F.s.c
Area necessaria do concreto: 72,22633 cm?
C: 12,11361 cm
B: 5,962413 cm Area adotada: 20x15 cm?
Tensao do concreto calculada: 0,168528 KN/cm? < 2
M: 2,761 cm
N: 3,876 cm
n' 2,94 cm " S =
Espessura minima: 13,81 mm <19 mm - )
Distancia chumb: 12,1 cm >8 mm P -1 —
Dist. Chumb borda: 4,5 cm >3,5cm — M =
Espessura do grout: 5cm A‘ r —-_._.
m| 55 : i
| L=
8- J 0 |
l'm"" Pséa W
DIMENSIONAMENTO DO CHUMBADOR
Diametro do chumbador: 25 mm dc
Material: ASTM A-36 Abruta: 4,90625 cm?
Fy: 250 Mpa 25 KN/cm?  Arosca: 3,679688 cm?
Fu: 400 Mpa 40 KN/cm?
Forga Horizontal resultante: 1529 N
Diametro minimo: 3,50 mm < 25 mm ok
Area do chumbador: 4,90625 cm?
Carga admissivel: 74,575 KN
Altura chumbador exp.: 18 cm
Distancia dos chumbadores: 8 cm PERFIL 115,24 x 25,7 Kg/m
comp' Chumb. fundagéo: 50 cm PARAFUSO CHUMBADOR 25 MM ASTM A-36
Numero de chumbadores: 2 .
Fundagio de concreto: 100 cm 5 GROUT ESP. 50 MM

50 ecm

. CONCRETO 30x30x80 cm
'/Fck= 20 Mpa




DIMENSIONAMENTO DE SOLDA

Solda banzo montante diagonal 17°

Material metal-base:
Espessura MB Banzo:
Espessura MB Montante:
Espessura MB Diagonal:

Espessura da perna:
Carga maxima montante:
Caarga maxima diagonal:

Comprimento minimo de cordao de solda:

L MB:
L Solda:

24 mm
18 mm

PERFIL I 1524 x 25,7 <;a’”\_ y

ASTM A-36 Eletrodo:
8,7 mm Procedimento:
6,35 mm
6,35 mm Tensao esc. MB:
Tensao Rup E:
4,5 mm Esp. da garganta:
6,5 KN 2 cantoneiras
10,5 KN 2 cantoneiras
21 mm
min. 20 45

min. 20 45

E6013
Esolda elétrica ER

250 Mpa
415 Mpa
3,1815 mm

“ 45" min. 20

PERFILC 15,24 x 15,6 Kg'm

:Eq=__5,-36x3.63<;f'"&ﬁ = 417\

ﬁ 45 ¥ min 20

PERFILC 15,24 x 15,6 Kg/m w\

%%—%q FIL L 50,8 x 3,63 Kg/m

min. 20 Y45

| T _PERFILL 5,08 353 Kaim

4.5 ¥ min. 20

DIMENSIONAMENTO DE SOLDA

Solda banzo montante diagonal 34°

Material metal-base:
Espessura MB Banzo:
Espessura MB Montante:
Espessura MB Diagonal:

Espessura da perna:
Carga maxima montante:
Caarga maxima diagonal:

Comprimento minimo de cordao de solda:

L MB:
L Solda:

28 mm
20 mm

PERFIL | 15,24 x 25 7 Kg/m
\ e

ASTM A-36 Eletrodo: E6013 4mm
8,7 mm Procedimento: Esolda elétrica ER
6,35 mm Corrente Elétrica: 130 A
6,35 mm Tensao esc. MB: 250 Mpa
Tensao Rup E: 415 Mpa
4 mm Esp. da garganta: 2,828 mm
6,5 KN 2 cantoneiras
10,5 KN 2 cantoneiras
28 mm
min. 20 V4,5
min. 2045 " 4,5V min. 20
PERFIL L 5.08 x 3,63 Kg/m % y\ ‘RPERF\L C 15,24 x 15 6 Kg/m
‘_\\—PERFIL L 5,08 x3,63 Kg/m

4,5 min. 20

PERFIL C 15,24 x 15,6 Kg/m w
L

WPERFIL L 50,8 x 3,63 Kg/m
|

min. 20 Y 4,5

4,5 min. 20
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