
BLOCO SALAS DE AULA
1042.5365 m²

SALA DOS
DOCENTES
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SALA DOS
SERVIDORES
103.6799 m²

CENTRO DE
CONVIVÊNCIA
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GINÁSIO
2479.983 m²
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(RESCURSOS
PESQUEIROS)
854,00 m²
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16 m²
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RESERV.
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GARAGEM
264.6 m²

COBERTURA
64.791 m²

VIVEIRO
75 m²

TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO
360 m²

RESERVATÓRIO
40.715 m²

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
25 m²

GUARITA
80.2037 m²

VESTIÁRIOS
149 m²

PÁTIO
DESCOBERTO

PISCINA
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PRÉDIO PRINCIPAL
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QUADRO DE ÁREAS
ÁREA CONSTRUÍDA

PRÉDIO PRINCIPAL 

AMPLIAÇÃO UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA 
UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA 

GINÁSIO/QUADRA POLIESPORTIVA
4.585,35m² 

378,63m² 
97,89m² 

GUARITA 78,32m² 

1.708,56m² 
VESTIÁRIOS 140,00m² 
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PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO
PROJETO :

PROPRIETÁRIO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

RECURSOS PESQUEIROS (TÉRREO + 1° PAV.) 854,00m² 
1042.53m² BLOCO SALAS DE AULA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 322,00m² 
SALA DOS SERVIDORES 135,97m² 
SALA DE DESCANSO 103,67m² 

TOTAL
ÁREA TERRENO

9.722,86m² 
152.512,93m² 

CASA DE GÁS 2,70m² 
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PRÉDIO PRINCIPAL / DETALHES GÁS GLP

Legenda Detalhada

2.1/2" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - Incêndio
Bombas Thebe
THSI-18 7.5CV 1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Caixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm 1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Esguicho játo sólido
1 1/2" 40 mm 1 pç
Mangueiras
1.1/2 "  15 m 2 pç
Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
1.1/2" 1 pç

Hidrante de recalque de passeio
Ferro maleável classe 10

Curva macho - fêmea
2.1/2" 1 pç
Niple duplo
2.1/2" 1 pç

Incêndio
Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
2 1/2" 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 pç
Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar
(70x60) cm 1 pç

Registro bruto de gaveta industrial - RG
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1 pç

Chave de Fluxo - CF
Incêndio

Chave de Fluxo
3" - 80mm 1 pç

Válvula de retenção horiz c/ portinhola - VR
Metais

Válvula de retenção horiz c/ portinhola
2.1/2" 1 pç

Legenda das indicações
RG Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"

CF Chave de Fluxo - 3" -80mm

VR Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2"
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Área externa ao prédio

CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS
DA RAMPA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92
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à 72 cm do piso

Caixa de gás GLP
Reguladores de 2º estágio

Tubo PVC-75MM
para ventilação do
abrigo de gás
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Reguladores de 2º estágio

ventilação do abrigo de gás
Tubo PVC-75MM para
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TUBO AÇO CARBONO 1/2"- SOB O PISO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
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Cozinha

escala  1:10
CORTE

Tampa Metálica

40
30

Regulador Baixa Pressão

27

40

cobre 1/2" NPT

Tampa Metálica

( Ver Planta )
Vem da Rede GLP

União

ø1/2"

c/ Borboleta 5/8" UNC
Adaptador p/ Regulador

2º Estágio
1,0 KG/h. PS = 2,8 kPa

União

Registro de Esfera
p/ Gás 1/2"

UR - UNIDADE DE REGULAGEM

escala  1:10

ø1/2"

de Consumo
Segue p/ Aparelho

DETALHE: 02

Cotovelo 90°

classe normal. As conexões são de Ferro Maleável com rosca NPT classe 300 (NBR:6590).
1) Todas as Tubulações são de Aço Carbono Galvanizado segundo norma NBR5590 - mínimo

plastica de advertência a 0,20 m da geratriz superior do tubo por toda a sua extensão.

NOTAS GERAIS:

recobrindo com fita betuminosa (Torofita) em toda sua extensão. Terá identificação por fita
3) Em Tubulações e conexões enterradas, aplicar pintura epóxi anticorrosiva e complementar

marítimos na cor Amarelo -  5Y8/12 Munsel ou 110 Pantone.
2) Para Tubulações e conexões aparentes, aplicar pintura anticorrosiva epóxi para ambientes

c/ Segurança OPSO e Manômetro
Modelo APZ400
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

para Cilindros P-190
Válvula de retenção 1/2" c/ Pig Tail

Válvula de esfera  para Gás

Regulador de alta pressão

Filtro Y - 004410 NPT - 75micras

Legenda

ESC.: 1/25

DETALHE: PLACA DE

FAIXA PRETA

AMARELO

NÃO FUME
INFLAMÁVEL
PERIGOCORTE BB''.GÁS

ADVERTÊNCIA

ESC.: 1/25
CORTE AA''.GÁS

Filtro Y - 1/2"

Regulador 1º Estágio c/ OPSO
Modelo APZ400
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

ø1
/2

"

Segue para Cozinha

Laje em
concreto

Cobogós tipo
veneziana
(1,00x0,50/0,20)

Porta dupla em
alumínio tipo
veneziana
(1.20x1.80m)
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Porta dupla em
alumínio tipo
veneziana
(1.20x1.80m)

Laje em
concreto

Cilindros de
Gás 45kg

2 Cilindros de
gás - 45kg

Cilindros de
Gás 45kg
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CILINDRO DE

Segue para Cozinha

Regulador 1º Estágio c/ OPSO
Modelo APZ400
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

Filtro Y - 1/2"

Tampão ø1/2"

GÁS-45 kg
CILINDRO DE

GÁS-45 kg

ø1/2"

ø1
/2

"

ø1/2"

CILINDRO DE
GÁS-45 kg

CILINDRO DE
GÁS-45 kg
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"

Segue para Cozinha
ø1/2"

Filtro Y - 1/2"

Regulador 1º Estágio c/ OPSO
Modelo APZ400
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

Tampão ø1/2"
ø1/2"

ESC.: 1/25
FACHADA FRONTAL GÁS

ESC.: 1/25
PLANTA: CASA DE GÁS

Esfera 1/2"
Válvula de

( Ver Corte )
Regulador Alta Pressão

Tê de Derivação p/

ø1/2"ø1/2"

4 Cilindros de
Gás 45kg
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PONTO DE TESTE
Quadro de comando

Bomba 10CV
Vazão: 33m³/h
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GRUPO : F
DIVISÃO: F-3

AUDITÓRIO COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 108 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

HID-01

HID-02

HID-03

HID-04

HID-05

HID-06

HID-07

HID-08

10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.

PORTA
ANTIPÂNICO

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATORIO COM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 9 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A
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CONFORME IT-11 ANEXO: A
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CONFORME IT-11 ANEXO: A
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LABORATORIO COM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 10 PESSOAS
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LABORATORIO COM CAPACIDADE
MAXIMA
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GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 40 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A
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SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 40 PESSOAS
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GRUPO : E

DIVISÃO: E-1
SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 40 PESSOAS
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DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 40 PESSOAS
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SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 55 PESSOAS
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SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
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LABORATORIO COM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 6 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A
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LABORATORIOCOM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 6 PESSOAS
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GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 04 PESSOAS
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GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 03 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 05 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 05 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 05 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 05 PESSOAS
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GRUPO : D

DIVISÃO: D-1
SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 05 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : F
DIVISÃO: F-1

BIBLIOTECA COM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 72 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 09 PESSOAS
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GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 04 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 15 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS
DA RAMPA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92
CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS
DA RAMPA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92

A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER
AS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 -
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.

NOTA

Pisos:classe I

Laje: classe I

S12
240X120

S12
240X120

GRUPO : F
DIVISÃO: F-8
COPA COM

CAPACIDADE
MAXIMA
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ANEXO: A
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SALAS COM CAPACIDADE
MAXIMA
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GRUPO : D
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COORDENAÇÃO COM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 4 PESSOAS
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MAXIMA

PARA 03 PESSOAS
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GRUPO : D
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SALA COM
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MAXIMA

PARA 03 PESSOAS
CONFORME IT-11
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GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 05 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10 (ANEXO B) -
CONTROLE DE MATERIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICA
O PISO, A PAREDE E A COBERTURA DE TODAS AS
Á R E A S  D O  E M P R E E N D I M E N T O  C O M O :
1. PISO: CLASSE 1
2. PAREDE: CLASSE 1
3. COBERTURA: CLASSE 1

NOTA - 02

S12
240X120

CORRIMÃO CIRCULAR EM 
RAMPA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS
DA ESCADA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92
CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS

CORRIMÃO CIRCULAR EM 
RAMPA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1
SALA COM

CAPACIDADE MAXIMA
PARA 03 PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A
S12

240X120

BOMBA
DE

INCÊNDIO

E5
240X120

CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(CONFORME IT 11/2015 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, DO ESTADO DE SÃO PAULO)

N = P/C
N = NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM, ARREDONDADO PARA
NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
P = POPULAÇÃO, CONFORME COEFICIENTE DA TABELA 1 (ANEXO "A"),
E CRITÉRIOS DAS SEÇÕES 5.3 E 5.4.1.1.
C = CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM CONFORME TABELA 1
(ANEXO "A").

PESSOAS
POR PAV.

UNIDADE
DE PASSAGEM

5xPORTAS DE
2,00 m E

1XPORTA DE
1,60 m

865
100=8,65m 0,55

PASSAGEM
ADMISSÍVEL

4,75 m

1. PRÉDIO PRINCIPAL: AS SAÍDAS PROJETADAS ATENDEM A IT-11, POIS TEMOS
A PASSAGEM ADMISSÍVEL = 4,75 m
E A PASSAGEM EXISTENTE = 11,60 m SUPERIOR AO RECOMENDADO.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA ADEQUAÇÃO A IT-11: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ACESSO/
DESCARGAÁREA (m²)PRÉDIO

TABELA ÁREA DO PAVIMENTO

4.585,35PRÉDIO
PRINCIPAL
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CONFORME IT-11 ANEXO: A

ÁREA RESERVADA
APENAS

PARA DEPÓSITO DE
MATERIAIS,

SEM PRESENÇA
HUMANA

ÁREA RESERVADA
APENAS

PARA DEPÓSITO DE
MATERIAIS,

SEM PRESENÇA
HUMANA
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CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS

SEGUIRÁ EM TOTAL
CONFORMIDADE A IT-10

PQS 6 KG

AP 10 L

CME

Odontologia

Repouso

WC

EnfermagemConsultório

Recepção
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PQS 6 KG

AP 10 L

H6

Hidrante
existente
Requinte
1.1/2 - 40 mm

Ponto de gás
à 72 cm do piso

TUBO AÇO CARBONO 1"- SOB O PISO

Caixa de gás GLP
Reguladores de 2º estágio

Tubo PVC-75MM
para ventilação do
abrigo de gás
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Caixa de gás GLP
Reguladores de 2º estágio

ventilação do abrigo de gás
Tubo PVC-75MM para

Ponto de gás
à 72 cm do piso

HE-3
CO2 6 KG
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REFEITÓRIO

Ponto de gás
à 72 cm do piso

Ponto de gás
à 72 cm do piso
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PARA DEPÓSITO DE
MATERIAIS,

SEM PRESENÇA
HUMANA
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COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

03
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

GINÁSIO / QUADRA POLIESPORTIVA

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

1 pç1.1/2"
Tampão cego com corrente tipo storz

1 pç2 1/2" 45°
Registro globo

1 pç2.1/2" x 1.1/2"
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão

1 pç2.1/2"
Niple paralelo em ferro maleável

2 pç1.1/2 "  15 m
Mangueiras

1 pç1 1/2" 40 mm
Esguicho játo sólido

1 pçDupla - 1.1/2" x 1.1/2"
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido

1 pç70 x 50 x 25 cm
Caixa para abrigo de mangueiras

1 pç2.1/2"
Adaptador storz - roscas interna

Incêndio
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Legenda Detalhada

QUADRA BASQUETE

QUADRA FUTSAL

QUADRA VOLEI

ARQUIBANCADAARQUIBANCADA

DEMARCAÇÃO BASQUETE
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QUADRA VOLEI

ARQUIBANCADAARQUIBANCADA

ÁREA DE ESCAPE ÁREA DE ESCAPE

ÁREA DE ESCAPE ÁREA DE ESCAPE

elemento vasado

TRIBUNA
(AUTORIDADES)

D

D

Guarda-corpo vazado
em Alvenaria

e tubos em ferro
(ver modelo no corte AA)

Fachada Lateral

B
B

BB

B B

PQS 4 KG

AP 10 L
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AP 10 L
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AP 10 L
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ø65 mmACa

Requinte
1.1/2 - 40 mmSAÍDASAÍDA

CORRIMÃO CIRCULAR EM TODOS OS LADOS
DA ESCADA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92
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Requinte 1.1/2 - 40 mm

HI-2
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2° HID + DESFAVORÁVEL
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GRUPO : F
DIVISÃO: F-3

GINÁSIO PARA REUNIÃO DE PUBLICO E EVENTOS
ESPORTIVOS COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 650 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO LIMITE DO DEGRAU.

HID-09

HID-10

HID-11

HID-12

HID-13

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.

CORRIMÃO CIRCULAR EM 
ESCADA INSTALADO COM ALTURA 0.80<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM 
ESCADA INSTALADO COM ALTURA 0.80<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM 
ESCADA INSTALADO COM ALTURA 0.80<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM 
ESCADA INSTALADO COM ALTURA 0.80<H<0.92

QUARDA CORPO COM 
INSTALADO COM ALTURA  DE 1.10 M

QUARDA CORPO COM 
INSTALADO COM ALTURA  DE 1.10 M

CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(CONFORME IT 11/2015 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, DO ESTADO DE SÃO PAULO)

N = P/C
N = NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM, ARREDONDADO PARA
NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
P = POPULAÇÃO, CONFORME COEFICIENTE DA TABELA 1 (ANEXO "A"),
E CRITÉRIOS DAS SEÇÕES 5.3 E 5.4.1.1.
C = CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM CONFORME TABELA 1
(ANEXO "A").

PESSOAS
POR PAV.

UNIDADE
DE PASSAGEM

2xPORTAS DE
1,95 m

650
100=6,50m 0,55

PASSAGEM
ADMISSÍVEL

3,57 m

1. GINÁSIO: AS SAÍDAS PROJETADAS ATENDEM A IT-11, POIS TEMOS A
PASSAGEM ADMISSÍVEL = 3,57 m
E A PASSAGEM EXISTENTE = 3,90 m SUPERIOR AO RECOMENDADO.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA ADEQUAÇÃO A IT-11: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ACESSO/
DESCARGAÁREA (m²)PRÉDIO

TABELA ÁREA DO PAVIMENTO

1.708,56GINÁSIO
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COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

04
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

RECURSOS PESQUEIROS

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017
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GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 8 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 08 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 8 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE
MAXIMA

PARA 04 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 08 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 06 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : F
DIVISÃO: F-1

MUSEU COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 19 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LAB COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 7 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

HID-15

HID-16

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.

CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(CONFORME IT 11/2015 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, DO ESTADO DE SÃO PAULO)

N = P/C
N = NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM, ARREDONDADO PARA
NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
P = POPULAÇÃO, CONFORME COEFICIENTE DA TABELA 1 (ANEXO "A"),
E CRITÉRIOS DAS SEÇÕES 5.3 E 5.4.1.1.
C = CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM CONFORME TABELA 1
(ANEXO "A").

PESSOAS
POR PAV.

UNIDADE
DE PASSAGEM

1x PORTA DE
3,00 m

28
100=0,28m 0,55

PASSAGEM
ADMISSÍVEL

0,15 m

1. RECURSOS PESQUEIROS - 1º PAVIMENTO: AS SAÍDAS PROJETADAS
ATENDEM A IT-11, POIS TEMOS A PASSAGEM ADMISSÍVEL = 0,15 m
E A PASSAGEM EXISTENTE = 3,00 m SUPERIOR AO RECOMENDADO.

2. RECURSOS PESQUEIROS - 2º PAVIMENTO: AS SAÍDAS PROJETADAS
ATENDEM A IT-11, POIS TEMOS A PASSAGEM ADMISSÍVEL = 0,28 m
E A PASSAGEM EXISTENTE = 1,20 m SUPERIOR AO RECOMENDADO.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA ADEQUAÇÃO A IT-11: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ACESSO/
DESCARGAÁREA (m²)PRÉDIO

TABELA ÁREA DO PAVIMENTO

560,00RECURSOS
PESQUEIROS -
1º PAVIMENTO

DA RAMPA INSTALADO COM ALTURA 0.75<H<0.92

1x ESCADA DE
1,20 m

40
75= 0,53m 0,55 0,29 m294,00RECURSOS

PESQUEIROS -
2º PAVIMENTO

-- -- -- --854,00RECURSOS
PESQUEIROS
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COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

05
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

BLOCO - SALAS DE AULA

VEM DO PRÉDIO PRINCIPAL
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GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : E
DIVISÃO: E-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 41 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LAB COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 72 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 06 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA
PARA 06 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

HID-16

HID-17

S2
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S2
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OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEGUIR AS IT'S 12.

CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(CONFORME IT 11/2015 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, DO ESTADO DE SÃO PAULO)

N = P/C
N = NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM, ARREDONDADO PARA
NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
P = POPULAÇÃO, CONFORME COEFICIENTE DA TABELA 1 (ANEXO "A"),
E CRITÉRIOS DAS SEÇÕES 5.3 E 5.4.1.1.
C = CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM CONFORME TABELA 1
(ANEXO "A").

PESSOAS
POR PAV.

UNIDADE
DE PASSAGEM

3x PORTA DE
1,80 m E

2x PORTAS DE
2,00m

340
100=3,40m 0,55

PASSAGEM
ADMISSÍVEL

1,87 m

1. BLOCO SALAS DE AULA: AS SAÍDAS PROJETADAS ATENDEM A IT-11, POIS
TEMOS A PASSAGEM ADMISSÍVEL = 1,87 m
E A PASSAGEM EXISTENTE = 9,40 m SUPERIOR AO RECOMENDADO.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA ADEQUAÇÃO A IT-11: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ACESSO/
DESCARGAÁREA (m²)PRÉDIO

TABELA ÁREA DO PAVIMENTO

1.042,53BLOCOS DE
SALAS DE

AULA
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COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

06
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

BLOCO GUARITA
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OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.
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PISCINA

COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

07
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

VESTIÁRIOS/PISCINA

Arquibancada

PQS 4 KG

AP 10 L
PQS 4 KG

AP 10 L

E5
240X120

E5
240X120

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.
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COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

08
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

AMPLIAÇÃO UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA

PLANTA BAIXA - AMPLIAÇÃO UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA

PQS 4 KG

AP 10 L

PQS 4 KG

AP 10 L

Gás
Ponto de gás
à 72 cm do piso

UPA existente

laboratorio laboratorio

copa

bwc

PLANTA BAIXA - UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA

UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA

PQS 4 KG

AP 10 L

SAÍDA

S2
240X120

S2
240X120

S2
240X120

S2
240X120

S12
240X120

E5
240X120

E5
240X120

E5
240X120

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.

classe normal. As conexões são de Ferro Maleável com rosca NPT classe 300 (NBR:6590).
1) Todas as Tubulações são de Aço Carbono Galvanizado segundo norma NBR5590 - mínimo

plastica de advertência a 0,20 m da geratriz superior do tubo por toda a sua extensão.

NOTAS GERAIS:

recobrindo com fita betuminosa (Torofita) em toda sua extensão. Terá identificação por fita
3) Em Tubulações e conexões enterradas, aplicar pintura epóxi anticorrosiva e complementar

marítimos na cor Amarelo -  5Y8/12 Munsel ou 110 Pantone.
2) Para Tubulações e conexões aparentes, aplicar pintura anticorrosiva epóxi para ambientes

c/ Segurança OPSO e Manômetro
Modelo APZ400
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

para Cilindros P-190
Válvula de retenção 1/2" c/ Pig Tail

Válvula de esfera  para Gás

Regulador de alta pressão

Filtro Y - 004410 NPT - 75micras

Legenda

DETALHE: PLACA DE

FAIXA PRETA

AMARELO

NÃO FUME
INFLAMÁVEL
PERIGO

ADVERTÊNCIA

ESC.: 1/25
CORTE AA''.GÁS

Filtro Y - 1/2"

Regulador 1º Estágio c/ OPSO
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

ø1
/2

"

Segue para Cozinha

Laje em
concreto

Cobogós tipo
veneziana
(1,00x0,50/0,20)

Porta dupla em
alumínio tipo
veneziana
(1.20x1.80m)

2.
12

1.
80

.1
0

Cilindros de
Gás 45kg

2 Cilindros de
gás - 45kg

.9
5

2.50

.1
0

.2
0

ESC.: 1/25
PLANTA: CASA DE GÁS

Esfera 1/2"
Válvula de

( Ver Corte )

Tê de Derivação p/

ø1/2"

Cilindros de
Gás 45kg

TUBO AÇO CARBONO
1/2"- SOB O PISO

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO  COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 09 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 09 PESSOAS
CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO
COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 04

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO
COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 04

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO
COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 04

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1
SALA  COM

CAPACIDADE
MAXIMA PARA 03

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1
SALA COM

CAPACIDADE
MAXIMA PARA 05

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : F
DIVISÃO: F-8
COPA COM

CAPACIDADE
MAXIMA PARA 02

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

ÁREA RESERVADA
APENAS PARA
DEPÓSITO DE

MATERIAIS, SEM
PRESENÇA

HUMANA

CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(CONFORME IT 11/2015 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, DO ESTADO DE SÃO PAULO)

N = P/C
N = NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM, ARREDONDADO PARA
NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
P = POPULAÇÃO, CONFORME COEFICIENTE DA TABELA 1 (ANEXO
"A"), E CRITÉRIOS DAS SEÇÕES 5.3 E 5.4.1.1.
C = CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM CONFORME TABELA 1
(ANEXO "A").

PESSOAS
POR PAV.

UNIDADE
DE PASSAGEM

1x PORTA DE
1,80 m

40
100=0,40m 0,55

PASSAGEM
ADMISSÍVEL

0,22 m

1. AMPLIAÇÃO UNIDADE INDUSTRIAL ESCOLA: AS SAÍDAS PROJETADAS
ATENDEM A IT-11, POIS TEMOS A PASSAGEM ADMISSÍVEL = 0,22 m
E A PASSAGEM EXISTENTE = 1,80 m SUPERIOR AO RECOMENDADO.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA ADEQUAÇÃO A IT-11: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ACESSO/
DESCARGAÁREA (m²)PRÉDIO

TABELA ÁREA DO PAVIMENTO

378,63
AMPLIAÇÃO

UNIDADE
INDUSTRIAL

ESCOLA

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO
COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 03

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-4

LABORATÓRIO
COM CAPACIDADE
MAXIMA PARA 03

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : F
DIVISÃO: F-8
COPA  COM

CAPACIDADE
MAXIMA PARA 01

PESSOA
CONFORME IT-11

ANEXO: A

GRUPO : D
DIVISÃO: D-1
SALA  COM

CAPACIDADE
MAXIMA PARA 08

PESSOAS
CONFORME IT-11

ANEXO: A
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IFRN / CAMPUS MACAU

DETALHES ISOMÉTRICOS

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

COMBATE A INCÊNDIO

LOCAL :

ENGENHEIRO:

TÍTULO :

09
PROJETO

IFRN
INDICADA

/12

PRANCHA Nº :

IFRN / MACAU

DATA :

JONAS CATÃO

SETEMBRO/2017

ESCALA:DESENHO:
JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

ARQ.:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO: JONAS ISRAEL CATÃO RODRIGUES - ENG. CIVIL CREA 210212641-2

VISTO:

Legenda Detalhada

2.1/2" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - Incêndio
Bombas Thebe
THSI-18 7.5CV 1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Caixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm 1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Esguicho játo sólido
1 1/2" 40 mm 1 pç
Mangueiras
1.1/2 "  15 m 2 pç
Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
1.1/2" 1 pç

Hidrante de recalque de passeio
Ferro maleável classe 10

Curva macho - fêmea
2.1/2" 1 pç
Niple duplo
2.1/2" 1 pç

Incêndio
Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
2 1/2" 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 pç
Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar
(70x60) cm 1 pç

Registro bruto de gaveta industrial - RG
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1 pç

Chave de Fluxo - CF
Incêndio

Chave de Fluxo
3" - 80mm 1 pç

Válvula de retenção horiz c/ portinhola - VR
Metais

Válvula de retenção horiz c/ portinhola
2.1/2" 1 pç

Legenda das indicações
RG Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"

CF Chave de Fluxo - 3" -80mm

VR Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2"

ø65

ø65

ø6
5

ø65

Requinte 1.1/2 - 40 mm

ø65

ø6
5

ø65

Requinte 1.1/2 - 40 mm

Detalhe H18
escala 1:25

ø65

ø65

ø6
5

ø65

Requinte 1.1/2 - 40 mm

ø65

ø6
5

ø65

Requinte 1.1/2 - 40 mm

ø65

ø65

ø6
5

ø65

ø65

Requinte
1.1/2 - 40 mm

Detalhe H1
escala 1:25
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5
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Detalhe H5
escala 1:25
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5

Detalhe H6
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Detalhe H4
escala 1:25
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HI-3
ø65

ø6
5

ø65

1° Hidrante + Desfavorável

Detalhe H2
escala 1:25

Detalhe H3
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Detalhe H7
escala 1:25

Detalhe H10
escala 1:25

Detalhe H13
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Requinte 1.1/2 - 40 mm

1° Hidrante + Desfavorável
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Detalhe H17
escala 1:25

HE-4 HE-5
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5
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5

RG
2.1/2"

RG
2.1/2"

RG 2.1/2"

RG 1"

CF

VR 2.1/2"

VR 2.1/2"

ø65

PONTO DE TESTE

ø65

SEGUE PARA REDE
DE HIDRANTES

15.000 L
DE

RESERVA TÉCNICA
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ANEXO (BLOCO B)

1042.5365 m²

CENTRODECONVIVÊNCIA

322.0918 m²

RESERVATÓRIO DE

ÁGUAS PLUVIAIS

27.09 m²

 GINÁSIO
2479.983 m²

VESTIÁRIOS
149 m²

PISCINA

PRÉDIO PRINCIPAL

4585.3515 m²

CASA DE GERADOR

CASA DE GÁS

2,70m²
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COMBATE À INCÊNDIO

TÍTULO :

10
PROJETO

/12

PRANCHA Nº :

VISTO:

RESPONSSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

IFRN / MACAU

ISOMETRICO GERAL REDE DE HIDRANTES

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

ENGENHEIRO:IFRN
INDICADA

DATA :

JONAS CATÃO

ESCALA:DESENHO:

ARQ.:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017

PLANTA ISOMETRICA - REDE DE HIDRANTES

RESERVA TÉCNICA
15.000 l

VER DETALHE DE RESERVATORIO NA
PRANCHA 09/11 E 10/11

1° HID + DESFAVORÁVEL

2° HID + DESFAVORÁVEL

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

4- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM
CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE
DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

5- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS
CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

6- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
7- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
COR VERMELHA;
8- O PROJETO E A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR AS IT'S 11, 18 E 20.

SAÍDA

9- OS AUDITORIOS E GINÁSIOS DEVERAM SEGUIR A IT10 ONDE SÃO EXIGIDOS CONTROLES DE MATERIAS DE ACABAMENTO
E RESVESTIMENTO CONFORME A OCUPAÇÃO.
10 - AS ARQUIBANCADAS DEVEM SEUIR AS IT'S 12.
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MANUAL

AUTOMÁTICO

VISTA LATERAL

CORTE TRANSVERSAL

Escala:..............SE
DETALHES CORRIMÃO 

EMPUNHADURA DOS CORRIMÃOS

DETALHES (HIDRANTES, EXTINTORES, CORRIMÃO, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA)

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

COMBATE A INCÊNDIO

LOCAL :

ENGENHEIRO:

TÍTULO :
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PROJETO
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DATA :
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

PROPRIETÁRIO:

PROJETO: JONAS ISRAEL CATÃO RODRIGUES - ENG. CIVIL CREA 210212641-2

VISTO:

JONAS CATÃO / DÉBORAH DUARTE

IFRN / CAMPUS MACAU

SETEMBRO/2017
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Painéis em cobogó
pré-moldado
(0,41x0,45m cada peça)

18.000 L
INCÊNDIO

12.000 L
CONSUMO

Visita (60x60cm)

Escada de marinheiro com
gaiola de proteção (metálica
e pintada na cor branca) formada
por anéis e barramentos, devendo
suportar, no ponto mais desfavorável,
80kgf. O anel inferior deve ser 10cm
mais largo do que os demais.

CORTE RESERVATORIO
Escala: 1/75

PLANTA BAIXA RESERVATORIO
Escala: 1/100
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CHAVE DE FLUXO
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PONTO DE TESTE
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Bomba 7.5CV
Vazão: 24,5m³/h
Alt. Man.: 52mca
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado
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Vista Lateral

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente
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DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

SEM ESCALA

TABELA 1 - NBR 13434-2 - DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DETALHE  - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA
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1,
80

 m
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tu
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a 
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80
 m

A sinalização apropriada deve ser
instalada em local visível e a uma altura
mínima de 1,80 m, medida do piso
acabado à base da sinalização, próxima
ao risco isolado ou distribuída ao longo
da área de risco generalizado. Conforme
Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
tu

ra
 M
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ím

a 
1,

80
 m

OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

ETA E 
N TA A  E NA A

E7
150X150

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E5
240X120

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

E1
150X150

AVISADOR SONORO

E2
240X120

ACIONADOR MANUAL

S17
150X150

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

M4
240X120

SINALIZAÇÃO DE
PORTA CORTA-FOGO

CÓDIGO
L/H (mm)

RETANGULAR

P4
200

SINALIZAÇÃO DE
PROIBIDO USO DO ELEVADOR

CÓDIGO
L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO
D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO
L (mm)

DE ALARME

S2
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3
240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S8
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR

S9
240X120

S12
240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA NO INTERIOR DA ESCADA, 

PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO EM CASO DE EMERGÊNCIA

ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA 
E DESCENDO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ALARME
DE

INCÊNDIO

SEM ESCALA

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de
emergência

Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o
seu acesso

Símbolo: retangular ou
quadrado
Fundo: verde
Algarismos indicando
número do pavimento:
fotoluminescente.
Mensagem indicando
número do pavimento, pode
se formar pela associação de
duas placas.

Por exemplo:
1º + SS = 1º SS, que significa
1º Subsolo.

S1
Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas
Dimensões mínimas: L = 1,5 H

S2

S3

S4

SAÍDA

CODIGO

NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.
AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO
DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

A COTA DA SAÍDA DE ÁGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ LEVAR EM
CONTA O VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO.

LUVAS DE EMENDA NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO;
OBSERVAÇÕES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DÚVIDAS OU CONTRADIÇÕES NÃO PODEM SE

SOBREPOR ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS OU DE NORMAS EM VIGOR;
REGISTROS E VÁLVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A

FÁCIL, CLARA E DIRETA VISUALIZAÇÃO DO SEU POSICIONAMENTO;
REGISTROS E VÁLVULAS, SERÃO CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 125 PSI.
REGISTROS, VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERÃO POSSUIR

FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO.
ROSCAS DE TUBOS E CONEXÕES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU

MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE
VEDAÇÃO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODÃO OU CÂNHAMO.

TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COMPATÍVEL COM O
AMBIENTE MARINHO.

TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO NÃO PODEM SOB HIPÓTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU
ALVENARIA;

TUBULAÇÕES NÃO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUÇÃO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS
BRASILEIRAS.

TUBULAÇÕES QUE SOFREM MUDANÇAS DE DIREÇÃO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA
ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRÂNEAS, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.

UNIÕES NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO, EXCETO NA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS.

A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA,
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

A SUPORTAÇÃO DAS REDES, DEVERÁ SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

AS CAIXAS DE SAÍDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PEÇAS.

TODA A SINALIZAÇÃO NO PRÉDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS NBR
13434-1, 13434-2 e 13434-3.

AS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO
CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM B.2.1 DA NBR 13.174/03.

A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA
DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.

O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO É INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE
HIDRANTE DA INSTALAÇÃO, CONFORME ITEM B.1.8 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30SEGUNDOS APÓS A
SUA PARTIDA. CONFORME ITEM B.1.9 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898

· A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.
· NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO
· AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:

    ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO,
TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.
 POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)
 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah
 NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min
 TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS NBR 13714/2003

· TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE
MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS:

·      EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC
·      EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC
·      EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A
·      EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B

·      

·      
·      

·      

·      O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS.
· COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
· COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA
ALVENARIA.
· DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM
COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

S5

S6

S7

a) Indicação do sentido do acesso a
uma saída que não esteja aparente.

b) indicação do sentido de uma saída
por rampas.

c) indicação vertical(subindo ou
descendo).

NOTA - A seta indicativa deve ser
posicionada de acordo com o
sentido a ser sinalizado.

S8

S9

S10

S11

CODIGO

S12

S13

S14

S15

S16

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

SAÍDA

SAÍDA

Escada de
emergência.

Símbolo:retangular
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Indicação do sentido de fuga no
inferior das escadas.
Indica direita ou esquerda,
descendo ou subindo.
O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o
sentido a ser sinalizado.

Saída de
emergência.

Símbolo:retangular
Fundo:verde
Mensagem "SAÍDA'' OU
Mensagem ''SAÍDA'' e
pictograma e/ ou seta
direcional:
fotoluminescente,
com altura de letra sempre
> 50mm.

Indicação da saída de emergência,
utilizada como complementação do
pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

Saída de
emergência.

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA”
fotoluminescente, com
altura de letra sempre >
50 mm

Indicação da saída de
emergência com rampas para
deficientes, utilizada como
complementação do
pictograma fotoluminescente
(setas ou imagem, ou ambos.

S17

CODIGO

S18

S19

S20

S21

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Número do
Pavimento

Indicação do pavimento, no
interior da escada, patamar e
porta corta-fogo(lado da escada)

Instrução de
abertura da
porta corta-
fogo por barra
antipânico

Acesso a um
dispositivo para
abertura de uma
porta de saída

Síbolo:quadrado ou
retangular
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Indicação, sobre a porta
corta-fogo, da forma de
acionamentoda barra antipânico
instalada. Pode ser
complementada pela mensagem
''aperte e empurre'', quando for o
caso.

Orienta uma providência para
obter acesso a uma chave ou um
modo de abertura da saída de
emergência.

Extintor de Incêndio Indicação de
localização
dos extintores
de incêndio

Comando
manual de
alarme ou
bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de
alarme
de incêndio ou bomba de
incêndio

Deve vir sempre acompanhado de
uma
mensagem escrita, designando
o equipamento acionado por
aquele pontoBOMBA

DE
INCÊNDIO

Alarme sonoro

ALARME
DE

INCÊNDIO

Indicação do local
de acionamento do
alarme de incêndio

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Telefone ou
interfone de
emergência

E1

E2

E3

E4

E5 Simbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente.

Indicação da posição do
interfone para comunicação de
situação de emergência a uma
central.

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

E6

E7

E8

E9

E10

Mangotinho

Abrigo de
mangueira e
hidrante

Hidrante de
incêndio

Coleção de
equipamentos
de combate a
incêndio

Válvula de
controle do sistema
de chuveiros
automáticos

Símbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente.

Indicação de localização do
mangotinho

Indicação de abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interior.

Indicação de localização do
hidrante
quando instalado fora doabrigo de
mangueiras.

Indica a localização de um conjunto
de equipamentos de combate a
incêndio(hidrante, alarme de
incêndio e extintores),
para evitar a proliferação de
sinalizações correltas.

Indicação da localização de
válvula de controle do sistema
de chuveiros
automáticos.

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

Extintor de incêndio
tipo carreta.

Manta antichama

Seta á esquerda,
indicativa de
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Seta á direita,
indicativa de
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Seta diagonal á
esquerda indicativa
de localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Seta diagonal á
direita indicativa de
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Sinalização de solo
para equipamentos
de combate a
incêndio
(hidrantes e
extintores)

Símbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo:quadrado
(1,00 m x 1,00 m)
Fundo:vermelho
(0,70 m x 0,70 m)
Borda:amarela
(largura=0,15 m)

Indicador para facilitar a
localização de extintor tipo carreta
em caso de incêndio de maior
proporção.

C1

C2

C3

C4

CODIGO

C5

C6

C7

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Usado para indicar a localização
dos equipamentos de combate a
incêndio e alarme, para evitar a
sua obstrução.

Indicada para o abafamento de
chamas em pessoas

Indicação da localização dos
equipamentos de combate a
incêndio ou alarme.

Deve sempre ser acompanhado
do símbolo dos equipamentos
que estiverem ocultos.

Direção da rota de
saída.

Direção da rota
de saída.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Complementa uma
sinalização basica
de orientação e
salvamento.

APERTE E
EMPURRE

DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALAIZAÇÃO 
SEM ESCALA

70
m

m

200mm

Detalhe de sinalização-C1

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

P1

P2

P3

P4

P5

Proibido fumar

Proibido produzir
chama

Proibido utilizar
água para apagar o
fogo.

Proibido utilizar
elevador em caso
de incêndio.

Proibido obstruir
este local.

Símbolo:circular
Fundo:branco
Pictograma:preto
Faixa:circular e
barra
Diametral:vermelho.

Todo local onde fumar pode
aumentar o risco de incêndio

Todo local onde a utilização de
chama pode aumentar o risco de
incêndio

Toda situação onde o uso de
água for impróprio para extinguir
o fogo

Nos locais de acesso aos
elevadores comuns e monta-
cargas

Em locais sujeitos a depósito de
mercadorias onde a obstrução
pode apresentar perigo de
acesso as saídas de emergência,
rotas de fuga, equipamentos de
combate a incêndio etc.

TABELA 1 - Sinalização de orientação e salvamento

TABELA 3 - Sinalização de orientação e salvamento

TABELA 2 - Sinalização de orientação e salvamento TABELA 4 - Sinalização de orientação e salvamento

TABELA 6 - Sinalização de equipamentos TABELA 8 - Sinalização de equipamentos

TABELA 7 - Sinalização de equipamentos

TABELA 9 - Sinalização de proibição

M2

M3

M4

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Indicação da
lotação admitida no
recinto de reunião
depublico.

Simbolo:retagular
Fundo:verde
Mensagem escrita
"lotação máxima xy
pessoas em pé.
letras:brancas.

Nas entradas
principais dos
recintos de reunião
de público.

TABELA 5 - Sinalização de orientação e salvamento

Aperte e empurre o
dispositivo de
abertura da
porta.

Simbolo:retangular
Fundo:verde
Mensagem escrita
"aperte e empurre":
fotoluminescente.

Nas portas de
saídas de
emergência com
dispositivo
antipânico.

Manter a porta
corta-fogo da saída
de emergência
fechada.

Simbolo:retangular
Fundo:verde
Mensagem escrita
"porta corta-fogo
mantenha fechada'':
fotoluminescente.

Nas portas
corta-fogo
instaladas nas
saídas de
emergência.

APERTE E
EMPURRE

Lotação Máxima:
120 pessoas sentadas

30 pessoas em pé

SAÍDA
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