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2.1/2"x2.1/2"

Bomba Hidraulica - Incéndio

Bombas Thebe
THSI-18 7.5CV

1pg

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Incéndio

Adaptador storz - roscas interna

2.1/2"

Caixa para abrigo de mangueiras

70 x 50 x 25 cm

Chave para conex@o de mangueira tipo storz engate rapido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"

Esguicho jato sélido

11/2" 40 mm

Mangueiras

1.1/2" 15 m

Niple paralelo em ferro maleavel

2.1/2"

Redugao giratéria tipo Storz - bronze ou latdo
2.1/2" x 1.1/2"

Registro globo

21/2" 45°

Tampéo cego com corrente tipo storz

1.1/2"

1pg
1pg
1pg
1p¢
2pg
1pg
1p¢
1pg

1p¢

Hidrante de recalque de passeio

Ferro maledvel classe 10

Curva macho - fémea
2.1/2"

Niple duplo

2.1/2"

1pg

1p¢

Incéndio

Adaptador storz - roscas interna

2.1/2"

Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
21/2"

Tampéo cego com corrente tipo storz

2.1/2"

(70x60) cm

1pg
1 pg

1p¢

Tampéo de ferro fundido para passeio com inscrigéo "hidrante" com telar

1pg

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2"

1pg

Chave de Fluxo - CF

Incéndio

Chave de Fluxo
3" - 80mm

1pg

Vdlvula de retengéo horiz ¢/ portinhola - VR

Metais

Valvula de retengéo horiz ¢/ portinhola
2.1/2"

1pg

Legenda das indicagdes

Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"

Chave de Fluxo - 3" -80mm

Valvula de retengéo horiz c/ portinhola - 2.1/2"
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HoeAL IFRN / CAMPUS MACAU
PROPRIETARIO : ENGENHEIRO: B
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OBSERVACOES GERAIS:

HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO — ¢ 2.1/2"

ABRIGANDO MANGUEIRA COMERCIAL TIPO Il COM DOIS LANCES DE 15m

E CAIXA DE INCENDIO COM HIDRANTE (90x60x30cm)

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10l

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4Kg / 12Kg

EXTINTOR GAS CARBONICO 6Kg / 12 Kg

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BATERIA AUTONOMA (02h) PARA
UMA LAMPADA DE 11W, A 2.20m DO PISO

~

TUBULAGAO DE INCENDIO EM AGO GALVANIZADO REDE DE HIDRANTES
EMBUTIDO NA PAREDE OU SOB A LAJE/FORRO

TUBULAGAO DE INCENDIO EM AGO GALVANIZADO REDE DE HIDRANTES
EMBUTIDO NO PISO TERREO

ROTA DE FUGA — DIREGAO A SEGUIR (NA PAREDE)

CONVENCOES

SAiDA INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA NA PAREDE, PORTA COM BARRA
ANTIPANICO E MOLDURA FOTOLUMINESCENTE EM TODO SEU PERIMETRO

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE DESCE

VISTO:

RESPONSSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

==I

TITULO :

PROJETO
COMBATE A INCENDIO

IFRN / MACAU

PRANCHA N°:

10 /12

PRANCHA TIPO :

ISOMETRICO GERAL REDE DE HIDRANTES

LOCAL :

IFRN / CAMPUS MACAU

PROPRIETARIO : I F RN

ENGENHEIRO:

JONAS CATAO

DESENHO:

JONAS CATAO / DEBORAH DUARTE

ESCALA:
INDICADA

DATA:

SETEMBRO/2017 | AR®:

IFRN - MACAU (BOMB> - REV.0L
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NIVEL PISO RAIO MINIMO DE DESOBSTRUGAO DA AREA = 1.00m \
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D TALHE EXTINTORES

FSCALA 1:25

Comaondo da Bombo

AUTOMATICO

MANUAL

DESLIGA

OBS.:

A bomba seré acionada
pela chave
botoeira, com a inver

automaticamente

de fluxo e manualmente por

s@o do interruptor.

CHAVE MAGNETICA
SEM  ESCALA

OBS.:

"Disjuntor geral” — ao

Modulo de Med\'ﬁgﬁio
|

DISJUNTOR DA

BOMBA DE INCENDIO

I|
= ‘
i
it

caso de emergéncia desligar o

DETALHE DE MONTAGEM DA
PROTECAO CONTRA INCENDIO

=

Na tampa da caixa de derivagdo deverdo
s vadas

as seguintes mensagens:

lado do disjuntor geral

disjuntor Geral”

SEM ESCALA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0.60x0.50m
COM A INSCRIGAO "INCENDIO”

4 000 ¢

ADAPTADOR STORZ 63mm

$ 00

0.50

PISO

sl

- 7@“

REGISTRO DE GAVETA @2.1/2”

0.15

L TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ

CORTE A: A

Il 0

PVC—75 SEGUE P/ SARJETA

De TALHE HIDRANTE De

> >

oCm

i
|
CORRIMADS W()I

0.80m o 0,92m

—

J

1.10m
GUARDA CORPI

30Cm |

N |

DETALHE DA EXTREMIDADE DO
CORRIM&L, VOLTADA PARA [
INTERIOR DA PAREDE

CORRIMAOS E GUARDA—CORPO

SEM ESCALA

DETALHES CORRIMAO

Sinalizagdo em

Anel Braile

rOo

100

- H-\

-
N

EMPUNHADURA DOS CORRIMAOS

Tubo de ago escovado (inox)

Guia de Balizamen

Rampa com pjso
( antiderrapante

CORTE TRANSVERSAL

Avango de 30cm no Corrim@o
no Final e Inicio da Rampa.

Tubo em Aco Inoxidavel 40m

,44'

/.,

-4

Rampa com
piso antiderrapante

Guia de a-aa.-,g_,-\\_|

com 5Scm de altura
i\—
‘-!

VISTA LATERAL

]

]

Projecdo escada

de marinheiro
com gaiola

B} mba 7.5CV
Vazao: 24,5m¢/h

A“It{ Man.: 52mca

PONTO DE TESTRS

Cﬁadro de comando
[

ACa @65 mm

]

A—]
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PLANTA BAIXA

~c CALQUE

—

@ZOMADA

2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

PISO ACABADO

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONOMIA 2:00 hs

3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA
4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINACAO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SEM ESCALA

N

—

LAMINA D'AGUA

A 2,30m DO FUNDO

DO RESERVATORIO

3.00
2.85

2.30

j

VISTO:

3.50

PROJETO: JONAS ISRAEL CATAO RODRIGUES - ENG. CIVIL CREA 210212641-2

PROPRIETARIO:

—

3.50
10.35

S

PRANCHA N°:

1112

TITULO :

#65mm (2.1/2")

PROJETO
COMBATE A INCENDIO

IFRN / MACAU

Painéis em cobogd
pré-moldado
(0,41x0,45m cada peca)

:=I

PRANCHA TIPO : - ) .
DETALHES (HIDRANTES, EXTINTORES, CORRIMAO, LUMINARIA EMERGENCIA)

i immiiy

3.50

Q.F.B.H.

\ DETALHE
RANCHA 10/11

FG 17

Escada de marinheiro com

il
/WZ g

/"
CONECTAR UM‘A/ ANGUEIRA [

LOCAL :

I e B

\/ESFERA-4"
\

gaiola de protecdo (metdlica
e pintada na cor branca) formada

IFRN / CAMPUS MACAU

por anéis e barramentos, devendo ENGENHEIRO:

suportar, no ponto mais desfavordvel,

VALVULA DE RE

PROPRIETARIO : I F RN

JONAS CATAO

HORIZONTAL T|FPO LEVE/

s
|PONTO DE TESTE (
o~
~
o
£
£
[T9]
3
=3

80kgf. O anel inferior deve ser 10cm
mais largo do que os demais.

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:

CHAVE DE FLUXO MOD
018.00.0045.00 NIAGARA

JONAS CATAO / DEBORAH DUARTE

45cm<dist.  45cm<dist.

CORTE RESERVATORIO

SETEMBRO/2017

IFRN = MACAU (BOMB) - REV.0L

o
REDE DE HIDRANTES
ENTERRADA

| Escala: 1/75



AutoCAD SHX Text
OPERAÇÃO

AutoCAD SHX Text
INSTRUÇÕES P/

AutoCAD SHX Text
DETALHE EXTINTORES 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
NÍVEL PISO 

AutoCAD SHX Text
RAIO MÍNIMO DE DESOBSTRUÇÃO DA ÁREA = 1.00m

AutoCAD SHX Text
A bomba será acionada automaticamente  

AutoCAD SHX Text
pela chave de fluxo e manualmente por

AutoCAD SHX Text
botoeira, com a inversão do interruptor.

AutoCAD SHX Text
OBS.:

AutoCAD SHX Text
Comando da Bomba

AutoCAD SHX Text
CHAVE MAGNÉTICA

AutoCAD SHX Text
SEM  ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
OBS.:

AutoCAD SHX Text
"Em caso de emergência desligar o disjuntor Geral"

AutoCAD SHX Text
"Disjuntor geral" - ao lado do disjuntor geral

AutoCAD SHX Text
ser gravadas as seguintes mensagens:

AutoCAD SHX Text
Na tampa da caixa de derivação deverão

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR DA

AutoCAD SHX Text
Módulo de Medição

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE MONTAGEM DA

AutoCAD SHX Text
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
REGISTRO DE GAVETA %%C2.1/2"

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR STORZ 63mm

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ

AutoCAD SHX Text
FUNDO COM BRITA N%%D 1

AutoCAD SHX Text
PVC-75 SEGUE P/ SARJETA

AutoCAD SHX Text
COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
CORTE A:A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
.75

AutoCAD SHX Text
.30

AutoCAD SHX Text
Guia de Balizamento

AutoCAD SHX Text
Rampa com piso

AutoCAD SHX Text
antiderrapante

AutoCAD SHX Text
Tubo de aço escovado (inox)

AutoCAD SHX Text
Rampa com 

AutoCAD SHX Text
Guia de Balziamento

AutoCAD SHX Text
com 5cm de altura

AutoCAD SHX Text
Tubo em Aço Inoxidável 40mm

AutoCAD SHX Text
Avanço de 30cm no Corrimão

AutoCAD SHX Text
no Final e Início da Rampa.

AutoCAD SHX Text
Sinalização em

AutoCAD SHX Text
Braile

AutoCAD SHX Text
Anel

AutoCAD SHX Text
piso antiderrapante

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0.60x0.50m 

AutoCAD SHX Text
P=7.5CV 380V 60Hz

AutoCAD SHX Text
CJ. MOTO-BOMBA 

AutoCAD SHX Text
REDE DE HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
Q=24,5m3/h  Hman= 52m.c.a. 3450RPM

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
mínimo:4,0

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
.92

AutoCAD SHX Text
30Cm

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA EXTREMIDADE DO

AutoCAD SHX Text
GUARDA CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃOS

AutoCAD SHX Text
5Cm

AutoCAD SHX Text
5Cm

AutoCAD SHX Text
INTERIOR DA PAREDE

AutoCAD SHX Text
0.85m a 0,92m

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO, VOLTADA PARA O

AutoCAD SHX Text
1.10m

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
IFRN - MACAU (BOMB) - REV.01

AutoCAD SHX Text
REDE DE HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
ENTERRADA

AutoCAD SHX Text
Q.F.B.H.

AutoCAD SHX Text
PRANCHA 10/11

AutoCAD SHX Text
VIDE DETALHE

AutoCAD SHX Text
018.00.0045.00 NIÁGARA

AutoCAD SHX Text
CHAVE DE FLUXO MOD.

AutoCAD SHX Text
F%%DG%%D 1" 

AutoCAD SHX Text
CONECTAR UMA MANGUEIRA AO PONTO DE TESTE

AutoCAD SHX Text
HORIZONTAL TIPO LEVE

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
REGISTRO GAVETA/ESFERA-4" 

AutoCAD SHX Text
45cm<dist.

AutoCAD SHX Text
45cm<dist.

AutoCAD SHX Text
BY PASS

AutoCAD SHX Text
RE

AutoCAD SHX Text
RE

AutoCAD SHX Text
%%C65mm (2.1/2")

AutoCAD SHX Text
VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
%%C65mm (2.1/2")

AutoCAD SHX Text
Manômetro

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR STORZ DE 2.1/2"x1.1/2" 

AutoCAD SHX Text
40mm  %%C REQUINTE=40mm 

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA TIPO GLOBO ANGULAR 45%%D DE 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
ESGUICHO CÔNICO PARA MANGUEIRA 

AutoCAD SHX Text
VISTA DE FRENTE INTERNA

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
VISTA DE FRENTE EXTERNA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
DE BORRACHA, DOTADA  DE JUNTAS  DE ACOPLAMENTO TIPO STORZ,

AutoCAD SHX Text
COM 02 LANCES DE 15m E  CAPAZ DE  SUPORTAR UMA  PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
MANGUEIRA FLEXÍVEL DE FIBRA DE NYLON (TIPO II), REVESTIDA INTERNAMENTE

AutoCAD SHX Text
MÍNIMA DE TESTE DE 20 Kgf/cm .

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Ê

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N


NOTAS DE PROJETO DAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICACOES E OU QUANTITATIVOS.

e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

e COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA
ALVENARIA.

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE NORMA BEM

COMO DA AVALIAGAO DA AREA DE COBERTURA.

NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.
AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE DIMENSIONAMENTO

DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

NOTAS ILUMINACAO DE EMERGENCIA NBR 10898

. A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.

. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICACAO

. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM

LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:

ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO
TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.

POTENCIA (WATT):MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE)

TENSAO DE ALIMENTAGCAO: 4v/1,3Ah

NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS

NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434

e AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDQO COM O ITEM 4.4.3 DA
13434—2.

e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

e TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.

e AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A

TABELAS 2 E 3.

NBR

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

. TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

e EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC

e EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC

e EXTINTOR DE AGUA 10L 3-A

e EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B

NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS NBR 13714/2003

A COTA DA SAIDA DE AGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATORIO, DEVERA LEVAR EM
CONTA O VOLUME DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO.

LUVAS DE EMENDA NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO;

OBSERVAGOES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DUVIDAS OU CONTRADICOES NAO PODEM SE
SOBREPOR AS DETERMINAGOES LEGAIS OU DE NORMAS EM VIGOR;

REGISTROS E VALVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A
FACIL, CLARA E DIRETA VISUALIZAGAO DO SEU POSICIONAMENTO;

FUNDO BRANCO

OBSERVAGOES

VERDE 1 — A SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE:

1.1— SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA
"SAIDA” E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 — AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR
VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM
PERFEITA IDENTIFICAGAO.

3 — A SINALIZAGAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME
NORMAS DA ABNT.

4 — A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO
PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAO.

TSI IS TSI SIS SIS TSI IS TSI TSI IS S S

Rl
i
. Bl B

A sinalizacéao apropriada deve ser
instalada em local visivel e a uma altura
minima de 1,80 m, medida do piso
acabado a base da sinalizagéo, proxima
ao risco isolado ou distribuida ao longo
da area de risco generaiizado. Conforme
Item 5.1.2 NBR13434-1

DETALHE 06
INSTALAGAO DE SINALIZAGAO

Altura Minima 1,80 m

)

N N N
N N N

5,
_)

N4 N4 %

£ é )
N4 N N

REGISTROS E VALVULAS, SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 PSI. N FORMA X
REGISTROS, VALVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERAO POSSUIR SINAL GEOMETRICA COTA Cramo 4 g 10 2l14al16l18l20lea] s 30
FACIL ACESSO E V|SUAL|ZACAO. CODIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
ROSCAS DE TUBOS E CONEXOES DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU Indicad facilit
MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE Extintor de incéndiq S e &
o ’ ot " i localizagéo de extintor tipo carreta =X - J=7
VEDAGCAO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODAO OU CANHAMO. E11 ﬂ tipo carreta. em caso de incéndio de maior PROIBIGAD D 1011151 1202]252|303|353|404|454|505/606| /06| 75
TUBULAGOES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COMPATIVEL COM O proporg&o. D
AMBIENTE MARINHO. o b
TUBULAGOES DE INCENDIO NAO PODEM SOB HIPOTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU
ALVENARIA; . . E12 ! Manta antichama Inr::licada para o abafamento de
BRA;”liE:JRL:SCOES NAO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUCAO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS m chamas em pessoas ALERTA L 1361204272340l 408|476|544| 612 680|816 1951|1019
TUBULACOES QUE SOFREM MUDANGCAS DE DIREGAO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA L
ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRANEAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS. Seta 4 esquerda,
UNIOES NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO, EXCETO NA INSTALACAO DE :gg'aclfzt;vs‘a e
Eoufﬁggﬁﬁzﬁs\.@ﬁ\o PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA E13 combate alncénd
s y combate a incéndio - - - .
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNCAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO. ou alarme gimgo!o:quatilrr]ado - 89 113411791224/208)3131358|402/44/15371626| 671
A SUPORTAGAO DAS REDES, DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A Pictogromas ORIENTACAD
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA. Seta a direita, fotoluminescente SALVAMENTO E I E—
AS CAIXAS DE SAIDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE :gg'aﬁ‘{;;;;gzos Indicacéio da localizacio d FQUIPAMENTOS
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PEGAS. E14 & equipamentos de cqumamentos do combato 5
TODA A SINALIZAGAO NO PREDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAGOES DAS NBR combate a incéndio incéndio ou alarme. ks . .
13434-1, 13434-2 e 13434-3. ou alarme H =2 63190 |126(158|190|221|253|285|316|37/91443| 474
AS BOMBAS DE INCENDIO DEVERAO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO Deve sempre ser acompanhado
Seta diagonal & ! quipamentos l+‘
CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM B.2.1 DA NBR 13.174/03. esquerda indicativa que estiverem ocultos.
A AUTOMATIZAGAO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA E15 de localizago dos 1D AS DIMENSBES (COTASY APRESENTADAS Sall VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS
DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO v equipamentos de DISTANCIAS DADAS
. combate a incéndio o - aE
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS. ou alarme
O FUNCIONAMENTO AUTOMATICO E INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE
HIDRANTE DA INSTALAGAO, CONFORME ITEM B.1.8 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT. Seta diagonal &
AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30SEGUNDOS APOS A direita indicativa de
SUA PARTIDA. CONFORME ITEM B.1.9 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT. localizagdo dos
E 1 6 equipamentos de
combate a incéndio 200mm o
ou alarme
V72
Sinalizagéo de solo i : indi izaca IS / //////////////////////////////////////
Ci Simbolo:quadrado | Usado para indicar a localizagédo /
E 1 7 zafa eq;ipamentos (1,00 m x 1,00 m) | dos equipamentos de combate a g ? %
de com ate a Fundo:vermelho incéndio e alarme, para evitar a . ) < " @
. '(:f;;‘j\'tzs . (Bl)-7§ mx o,7|0 m) | sua obstruggo. //7////’////////////////////////////////,///
orda:amarela
extintores) (largura=0,15 m)
CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO CODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
.y N Simbolo:quadrado Simbolo:quadrado :gggggé:d?r:lida no rffjnr:gglsg:};:gular Nas entradas
irecs Fundo:verd: Fundo:verd: - principais dos
88 ” -LLI_ C1 -_ 5;'}3?0 da rota de Ptgogr:r::; P;Jcr:o;rzer:':a? M2 - "deec‘i:f”g: reuniao x;;zgge:éiﬁﬁgtiy recintos de reunido
) fotoluminescente. fotoluminescente. - n de publico. \
pessoas em pé.
z PN ) !ndic_agéo do sentido de fuga no letras:brancas.
CODIGO|  SIMBOLO |SIGNIFICADO | FORMA E COR APLICACAO S9 _rrr a imboloretangular ::ﬁ!s;ﬁ’;ﬁ:ﬁag:;er . C2 ) @
—— - Escada de - . ) ! ! Aperte e empurre @ Simbolo:retangular Nas portas de N
3] Egﬁag edﬂ nii"s'ﬁi ;Zs::?"rgrag g:da 3 emergéncia. Zféfl?nz?l:licente. ge:::gﬁ oo ::13:::23\? : d eve ser M 3 - dispositivo de Fundo:verde saidas de
81 ’J 6 especialmente para ser fixado em colunas S 1 0 LLH‘E 1 posicionado de acordo com o C3 P abertura da Mensagem escrita emerg{elncia com
Dimensdes minimas: L = 1,5 H h sentido a ser sinalizado. porta. "aperte e empurre": dispositivo
fotoluminescente. antipanico.
1@ Indicaggo do sentido (esquerda ou 7 Diregao da rota Simbolo:quadrado Complementa uma i r
82 (_ k‘ g'i'megﬁiad:s"rr'.'.’;ifiaff son 81 1 g :’J‘:;‘J C4 de saida. Fundo:verde sinalizagéo basica E:jn;gg!s;re;:ngular ?::a?g;is E a
7 Pictograma: de orientagéo e Mant t Mensagem escrita instaladas nas
— i s o fotoluminescente. salvamento. c:rra-efl;:;opz:sai da --ponta cﬁh?_fohg% . saidasAde_
ndicagao de uma saida de emergéncia a B . di é i mantenha fechada™: emergen(ﬂaA
s3 | RN EERRIIIN: | 12 e cs
Mensagem "SAIDA" OU \
z Simbolo: retangular Mensagem "SAIDA" e | Indicagéo da saida de emergéncia,
< ¢ Saida de Fundo: verde R . utilizada como complementagéo do
st IR e EEEL meeeee | 13 EEE mep, e SREDDNIL oo [ @\
b) indicagdo do sentido de uma saida fotoluminescente,
) . com altura de letra sempre S
por rampas.
) indicagao vertical(subindo ou >50mm.
85 R ;E ° descendo). S 1 4 m C7
NOTA - A seta indicativa deve ser
posicionada de acordo com o
sentido a ser sil
" . ul Indicagéo da saida de n
86 E N S1 5 é\‘ E - gur::;‘%é;fng far emergéncia com rampas para SAIDA
Saida de Mensagem “SAIDA” deficientes, utilizada como
At fotoluminescente, com complementag&o do
{ “1 emergencia. gg”r:‘ar:e letra sempre > pictograma fotoluminescente
87 'h S1 6 &L= (setas ou imagem, ou ambos.
(20
CODIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO CODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO CODIGO simBoLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO \\ /
v 2 ey anoutar ou Indicago do pavimento, no Indicagéo do local Indicaca izaca
9 . I . cao de localizagéo do
1 0 N:‘rl?;’:n?: i:?gr;:?/oem_e eans réi:oéod:aef?);czIaa‘d%afizn"easrc:da) E 1 Alarme sonoro de acionamento do E6 ”"" Mangotinho mangotinho P 1 Proibido fumar Todo local onde fumar pode
P Igarismos indicando - alarme de incéndio Y aumentar o risco de incéndio
S 1 7 numero‘do pavimento:
Mensagem indicando
ggrg:?at:opzlz;viargzglc?égggze X Indicag&o de abrigo da mangueira Proibido produzir Todo local onde a utilizagéo de
duas placas. Ponto de acionamento de Abrigo d_e de incéndio com ou sem hidrante chama chama pode aumentar o risco de
E2 alarme E7 mangueira e no seu interior. incéndio
i N — Comando de ncéndio ou borba de prente P2
1° Subsolo. manual de
alarme ou Simbolo: quadrado D i hado d . L L Simbolo:circul
EEY | Do | Do | TR Simeseuedads | ndcagdodeloalado o Fundotranco
incéndio ictograma: mensagem escrita, designando Hidrante de y - X : . Proibido utilizar Pictograma:preto Toda situagdo onde o uso de
. E3 E fotoluminescente 0 equipamento acionado por E8 incéndio Pictograma: quando instalado fora doabrigo de 5 Faixa:circular e agua for impréprio para extinguir
S 1 8 _'K@ i aquele ponto fotoluminescente. mangueiras. P3 ?ggu: para apagar o barra o fogo
INcENDIO ) Diametral:vermelho.
Instrugéo de Sibolo:quadrado ou Indicag&o, sobre a porta
abertura da retangular corta-fogo, da forma de
S1 9 > ~ porta corta- ando:verde lacionamentoda barra antipanico Indica a localizag&o de um conjunto|
R- fogo por barra ?’lct?grgrna: |nstal?da, Po%e serI Telefone ou Indicaggio da posicio do Colegio de de equipamentos de combate a Proibido utilizar Nos locais de acesso aos
antipanico otoluminescente. comp! ementada pela mer:jsa?em E4 interfone de interfone para comunicagéo de Eg equipamentos !nc?nd!o(hldra_nte, alarme de elevador em caso elevadores comuns e monta-
aperte e empurre”, quando for o emergéncia situagdo de emergéncia a uma de combate a |ncendl9 e extlntqres), _ P4 de incéndio cargas
caso. central. incéndio P_a'al.e""i" a PfOIIfﬁracao de % :
. sinalizagdes correltas.
S20 K‘J‘
Valvula de '”dlicigé; da I°Ca||izs‘?é° de Em locais sujeitos a depésito de
" " 3 TR trole do siste vélvula de controle do sistema : =
gzzzss(i)tijou:ara Orienta uma providéncia para E5 Extintor de Inc n?g:;ns!s;;a;;‘ido :gg;;gag%:e E 1 0 zznc:\ouseir%:s e de chuveiros Pr?iblido ?bstruir :)":J;?;’;z:;’;?i:ﬂ:zsgsqao
S21 abertura de uma obter acesso a uma chave ou um Pictograma: dos extintores automaticos automaticos. P5 estelocal acesso as saidas de emergéncia,
porta de saida modo de abertura da saida de fotoluminescente. de incéndio rotas de fuga, equipamentos de
emergéncia. combate a incéndio etc.
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