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OBRA: Ampliacédo da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus Canguaretama.
LOCAL DA OBRA: IFRN - CANGUARETAMA/RN

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

O objeto da presente licitacdo concerne em contratar empresa no seguimento de engenharia

para executar a Ampliacdo da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus Canguaretama.

Deve ser feita visita técnica ao IFRN — Campus Canguaretama pelo engenheiro civil responsavel,

conforme planilha orcamentaria.

Descricdo Detalhada do Obijeto:

Ampliacéo da cobertura da arquibancada da piscina: Sera construida uma ampliacéo da
cobertura existente da arquibancada da piscina. A cobertura atual possui 7,0 metros de largura
por 20,0 metros de comprimento, e a ampliacdo tera 7,0 metros de largura e 12,0 metros de
comprimento, aproximadamente, que abrigara o restante da arquibancada ainda descoberta e
parte da lateral da piscina. A arquitetura e os materiais utilizados na nova cobertura deverao
seguir rigorosamente 0 mesmo padrdo construtivo da cobertura existente, ou seja, sera
constituida por estrutura metalica de aco estrutural composta por tercas metalicas, trelicas,
pilares, telhas onduladas de aluminio com 0,7 mm de espessura, contraventamentos e demais
estruturas necessarias. Para o suporte das trelicas, deverdo ser executados pilares de concreto
armado Fck 25 Mpa, em parte, embutidos na alvenaria existente da arquibancada. Na obra
esta previsto também a execucdo de prolongamento da alvenaria da arquibancada; execucao
de cobogd em concreto pré-moldado; revestimento em argamassa para as alvenarias; pintura
das paredes com tinta acrilica (cor ocre, ou similar conforme definido pela fiscalizagdo do

IFRN), pintura das estruturas metalicas com primer epoxi e tinta a base de poliuretano. A cor
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da tinta devera ser cinza platina ou a critério da fiscalizacdo do IFRN. A cobertura possuira
calha metélica para a drenagem de aguas pluviais, bem como serdo executadas instalacdes de

drenagem nos locais necessarios.

JUSTIFICATIVA DOS SERVICOS

A construcdo da ampliacdo da cobertura da arquibancada da piscina do campus se faz necesséria
para proteger os alunos, professores e técnicos administrativos dos intensos raios solares e outras
intempéries, proporcionando maior conforto e prevenindo a ocorréncia de doencas de pele e demais

problemas de salde ao publico académico que frequenta o IFRN campus Canguaretama.

Canguaretama/RN, 31 de agosto de 2022.

David da Silveira Mousinho
Engenheiro Civil - IFRN — Campus Canguaretama

CREA: 210799324-6 / Mat. SIAPE: 2080918
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OBRA: Ampliacéo da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus Canguaretama.

LOCAL: Campus de Canguaretama

ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA

DISPOSICOES GERAIS.

As presentes especificacfes, juntamente com o0 projeto arquitetonico, projetos

complementares e respectivos detalhes, planilha orcamentéaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo
fazendo parte integrante do contrato. Ainda fardo parte das especificagdes no que forem aplicaveis:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

As normas brasileiras da ABNT.

Cadigo de obras, regulamentos e o Plano Diretor do municipio de Canguaretama/ RN.
Regulamentos, especificacdes e recomendacdes da Companhia de Servicos Elétricos -
COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos — CAERN, DA ANATEL e das Companhias
Concessionérias de Telefonia do Estado do Rio Grande do Norte.

A obra serd conduzida por profissionais pertencentes a CONTRATADA, devidamente
habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e servi¢os tecnicamente
bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo dos servicos, para
que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante designado FISCALIZACAO.

A CONTRATADA mantera no escritorio do servico, a disposicio da FISCALIZAGCAO e sob
sua responsabilidade, um livro de ocorréncias chamado DIARIO DE OBRA, onde serdo
langados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO,
os elementos que caracterizarem o andamento dos servigos contratados, com pedidos de
vistorias, notificacdes, impugnacdes, autorizacoes, etc.

A CONTRATADA ndo podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca das obras e
servicos. As autorizacGes para execucao de tais servicos serdo efetivadas através de anotagdes
no DIARIO DE OBRAS pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados no servigo serdo de primeira qualidade e satisfaréo
as condicBes estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes, apresentando o
registro do INMETRO em vigor, bem como nota fiscal de compra dos materiais quando
solicitado pela FISCZALICAO.

E responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia das normas regulamentadoras de
Seguranca do Trabalho, principalmente a obrigacdo da farda e do uso de EPIs (equipamento
de protecgéo individual) por todos os funcionarios envolvidos na obra.

A CONTRATADA seré obrigada a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execuc¢do dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demoli¢des
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e reconstrucdes, bem como a reposicao dos materiais idénticos aos anteriormente danificados
ou inutilizados, ainda que verificados ap6s a sua aceitacio pela FISCALIZACAO e mesmo
até o término do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a
Instituicdo e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omiss&o.

k) A CONTRATADA deverd manter o local em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagdo, com o acondicionamento do material resultante das demolic¢Ges e limpezas em
cacambas estacionarias até a retirada da mesma. N&o é permitido o entulhamento de restos de
construgdo em outros locais do canteiro. As cagambas cheias deverdo ser retiradas e
substituidas no prazo maximo de 2 (duas) horas.

I) Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens, pecas e metais sanitarios,
etc., deverdo ser entregues no almoxarifado da Instituicéo.

DESCRICAO DA OBRA

Seréa construida uma ampliacédo da cobertura existente da arquibancada da piscina. A cobertura
atual possui 7,0 metros de largura por 20,0 metros de comprimento, e a ampliacdo tera 7,0 metros de
largura e 12,0 metros de comprimento, aproximadamente, que abrigara o restante da arquibancada
ainda descoberta e parte da lateral da piscina. A arquitetura e 0os materiais utilizados na nova cobertura
deverdo seguir rigorosamente 0 mesmo padrdo construtivo da cobertura existente, ou seja, sera
constituida por estrutura metalica de aco estrutural composta por tercas metalicas, trelicas, pilares,
telhas de aluminio, contraventamentos e demais estruturas necessarias. Para o suporte das trelicas,
deverdo ser executados pilares de concreto armado Fck 25 Mpa, em parte, embutidos na alvenaria
existente da arquibancada. Esta previsto também a execugdo de prolongamento da alvenaria da
arquibancada; execucdo de cobog6 em concreto pré-moldado; revestimento em argamassa para as
alvenarias; pintura das paredes com tinta acrilica (cor ocre, ou similar conforme definido pela
fiscalizacdo do IFRN), pintura das estruturas metalicas com primer epoxi e tinta a base de poliuretano.
A cor datinta deveréa ser cinza platina ou a critério da fiscaliza¢do do IFRN. A nova cobertura possuira
calha metélica para a drenagem de aguas pluviais, bem como serdo executadas instalacGes de
drenagem nos locais necessarios.

O escopo da contratacdo € composto por: elaboracdo de projetos, servigos preliminares/técnicos,
remocdes/retiradas e demolicGes, infraestrutura/fundacdes, superestrutura, alvenaria de vedacgéo /
divisoria / cobogo, cobertura, instalacdes hidraulicas e sanitarias, revestimentos, pintura,
urbanizagéo/ paisagismo e servigos complementares, conforme planilha orgamentaria.

Todos os materiais € ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de
PRIMEIRA QUALIDADE, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificacfes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e devidamente aprovados

pela FISCALIZACAO.
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1. PROJETOS.
Elaboracéo de projetos.

Elaboracdo de projeto executivo de estrutura metalica para vdos de até 8m com cobertura em
trelicas de aco estrutural, tergas, pilares e demais estruturas para sustentacdo de telhas metélicas,
incluso dimensionamento de fundaces, pilares, vigas e demais elementos estruturais em concreto
armado, conforme as recomendagdes das normas vigentes da ABNT, com especificacdes, desenhos
técnicos de detalhamento das estruturas, listagem de materiais / quantitativos.

Os projetos deverdo ser elaborados por profissionais qualificados, seguindo orientacbes da
fiscalizacdo da contratante e so serdo aceitos ap0s aprovacao da Diretoria de Engenharia do IFRN e
acompanhados das respectivas especificacdes, quantitativos, ART’s registradas no CREA/RN, vias
impressas das plantas assinadas pelo responsavel técnico, e arquivos em meio digital em formato
DWG. e PDF.

Em particular, o projeto executivo da ampliacdo da cobertura devera respeitar as mesmas
dimensbes e padrdo construtivo que constam no projeto arquitetdnico e executivo da cobertura
existente, os quais poderdo ser disponibilizados pela fiscalizacdo do IFRN a empresa CONTRADA.

Devem ser elaborados em observancia as prescrigdes estabelecidas em Cadigos, Leis, Normas,
Regulamentos e Portarias, nas trés esferas do governo e normas da ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Em especial, a Instrucdo Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério de
Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG), que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional.

2. SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS.

Administracao local da obra.

A administracdo local da obra incluiu as despesas extras, necessarias para a execu¢do, e ndo
sera prorrogada caso 0 contrato seja aditivado. Todos 0s equipamentos necessarios a execucdo do
servico serdo de inteira responsabilidade da contratada, ndo cabendo por hipdtese alguma a cessao ou
utilizacdo de equipamentos pertencentes a contratante.

Regularizacdo da obra.

Todos os encargos, tramitacdo de documentos e demais servigos necessarios ao licenciamento
e habite-se da obra sera de inteira responsabilidade da contratada.

Seré obrigatoria a Comunicacdo Prévia a Delegacia Regional do Trabalho sobre o inicio dos
servicos pela Contratada, contendo a data do inicio da execucdo, o endereco completo da obra, 0
endereco e o0 CNPJ da Contratada, a descri¢do sucinta da obra e seus dados principais e 0 nimero
maximo previsto de trabalhadores na obra. Uma copia deste comunicado com o recebido devera ser
entregue a Fiscalizacéo.

Também deverdo ser providenciados o0s seguintes documentos, cujas colpias serao
encaminhadas & Fiscalizacéo.

e Matricula da Obra no INSS (CEl);
e ART junto ao CREA do engenheiro responsavel pela execucao e dos projetos complementares.
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e Licenca ou alvara para construcdo emitida pela Prefeitura do Municipio onde sera realizada a
obra.

Placa da obra.

A placa indicativa do servico sera afixada em local de facil visualizagdo, sendo o modelo
definido pelo setor competente do IFRN, conforme as dimensfes determinadas com as informacdes
pertinentes ao contrato.

Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

O canteiro de obras devera ser instalado de forma a nao prejudicar a circulacéo de veiculos e
pessoas nas adjacéncias da obra. A instalacdo deve incluir depdsito. Deve obedecer a padrbes que
estabelecem seguranca e comodidade segundo regimento da NR 18.

Foram considerados para a execu¢do do depdsito 0s seguintes servicos:

e Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm), incluindo escavacao,
execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

e Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada (E=12mm), com reaproveitamento
de 1,5 vezes e pé direito de 2,5m;

e Esquadrias: porta externa de ferro e janelas tipo basculante em chapas de aco;

e Execucdo do contrapiso em toda a edificacdo, piso em concreto ndo estrutural (E=5cm) e calcada;

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira, composta por
tercas para telhados de até duas &guas; e

e Instalacdes elétricas com previsdo de pontos de elétrica (com luminarias e interruptores).

Tapume com compensado de madeira.

Estdo comtemplados na composicdo: chapa de madeira compensada resinada para forma de
concreto, 2,2 x 1,1 m, e=10 mm; peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete),
macaranduba, angelim ou equivalente da regido para montagem dos pilares; prego polido com cabeca
18 x 27; concreto magro para lastro com preparo manual; e serra circular de bancada com motor
elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de didmetro de 10” (250mm).

Deve-se utilizar a area de tapume de madeira a ser instalado para protecdo da edificacéo;
considerando o a escavacdo para fixacdo de cada pontalete com didmetro de 0,15 m e 0,60 m de
profundidade.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as etapas abaixo:
Verifica-se a rea dos tapumes a serem instalados; corta-se 0 comprimento das pec¢as de madeira;
Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde seré inserido o pontalete (peca de madeira);
O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;
No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;
Encaixam-se 0s rodapés e os roda tetos (pe¢a de madeira);
Em seguida, sdo colocadas as chapas de madeira para o fechamento.

Locagdo mensal de andaime

Todas as medidas pertinentes ao uso e instalacdo dos andaimes deverdo ser tomadas, pela
contratada. O andaime sera metalico do tipo facheiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m,
incluindo sapatas e demais itens necessarios a instalacdo e seguranca como escada, plataformas,
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barras de seguranca e pegas como guarda corpo. Este servigo deve seguir rigorosamente as normas
de seguranca vigentes, com destaque para as NR 18 e NR 35 do Ministério do Trabalho.

Enfatiza-se o seguinte texto da NR18 abaixo:

NR 18 — Item 18.18: Servico em telhados e coberturas

18.18.1 Para trabalho em telhados e coberturas devem ser utilizados dispositivos
dimensionados por profissional legalmente habilitado e que permitam a movimentacéao
segura dos trabalhadores.

18.18.1.1 E obrigatoria a instalacio de cabo guia ou cabo de seguranca para fixagdo
de mecanismo de ligacdo por talabarte acoplado ao cinto de seguranga tipo para-
quedista.

18.18.1.2 O cabo de seguranca deve ter sua(s) extremidade(s) fixada(s) a estrutura
definitiva da edificacdo, por meio de espera(s) de ancoragem, suporte ou grampo(s) de
fixacdo de aco inoxidavel ou outro material de resisténcia, qualidade e durabilidade
equivalentes.

18.18.2 Nos locais sob as areas onde se desenvolvam trabalhos em telhados e ou
coberturas, é obrigatoria a existéncia de sinalizacdo de adverténcia e de isolamento da
area capazes de evitar a ocorréncia de acidentes por eventual queda de materiais,
ferramentas e ou equipamentos.

18.18.3 E proibida a realizacdo de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas
sobre fornos ou qualquer equipamento do qual possa haver emanacdo de gases,
provenientes ou ndo de processos industriais.

18.18.3.1 Havendo equipamento com emanacao de gases, 0 mesmo deve ser desligado
previamente a realizacdo de servicos ou atividades em telhados ou coberturas.
18.18.4 E proibida a realizagio de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas
em caso de ocorréncia de chuvas, ventos fortes ou superficies escorregadias.

18.18.5 Os servicos de execucdo, manutencao, ampliacdo e reforma em telhados ou
coberturas devem ser precedidos de inspecdo e de elaboracdo de Ordens de Servico ou
Permissdes para Trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados.

18.18.5.1 E proibida a concentracio de cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou
cobertura.

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para edificacdes
com multiplos pavimentos.

A contratada devera montar e desmontar as pecas de andaime de acordo com a necessidade

de execucdo dos servicos. Este servico deve seguir rigorosamente as normas de seguranca vigentes,
com destaque para as NR 18 e NR 35 do Ministério do Trabalho.

Execucdo de central de formas, producéo de argamassa ou concreto em canteiro de obra.

Foram considerados para a execucdo da central de férmas, producdo de argamassa ou

concreto, 0s seguintes servicos:

Fundacdo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);

Fechamento de uma das laterais do barracdo, até a altura de 1,10m em chapa de madeira
compensada (E=12mm), com reaproveitamento de 1,5 vezes, com pé direito de 2,5m;

Lastro de concreto até a projecdo da cobertura (E=5cm);
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e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira, composta por
tercas para telhados de até duas aguas; e
o Instalagdes elétricas com previsdo de pontos de elétrica (com luminarias e interruptores).

Sondagem a percussdo p/reconhecimento do subsolo e Relatério final de sondagem

Para disponibilizar informagdes necessaria a elaboracéo do projeto de fundacéo da edificacdo, devera
ser executado a sondagem & percussdo para reconhecimento do subsolo da area de projecdo do
empreendimento, e obter a sua resisténcia em Kgf/cm?2. Os servicos deverdo seguir rigorosamente as
determinacfes de norma especifica da ABNT, bem como ap0s a conclusdo da sondagem, ser
elaborado o Relatdrio Final de Sondagem, apresentando as informacdes técnicas obtidas, resisténcia
do solo, fotos, e demais detalhes, incluso a ART do responsavel pelo servico bem como o envio do
relatério em meio digital e em meio impresso assinado pelo responsavel técnico.

3. REMOCOES, RETIRADAS E DEMOLICOES.

Demolicéo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento.

Foi utilizado como critérios para quantificacdo de servi¢cos o volume de parede de bloco furado
a ser demolido manualmente sem reaproveitamento dos elementos. Este volume pode ser calculado
como a area das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura.

Nesta composicdo considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta; nao estando
contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a execucdo deste
servigo. A altura maxima da parede considerada nesta composicao € de 3 m.

Para a sua execugéo deve-se analisar a estabilidade da estrutura antes de iniciar a demolic&o;
depois checar se 0s equipamentos de protecdo coletiva — EPC - necessarios estao instalados; usar 0s
equipamentos de protecdo individual - EPI - exigidos para a atividade.

A demolicdo da parede deve ser iniciada pela parte superior.

Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto.

Considera-se que a demolicdo manual é feita com auxilio de picareta, ponteira e enxada. Nao
estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para a execucao deste
Servico.

Execucéo

e Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

e Usar os EPI exigidos para a atividade.

e A demolicdo do piso é feita com 0 uso de picareta, ponteira e enxada.

e Executar o servigo de modo cuidadoso para evitar acidentes de trabalho.
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- —
4. INFRAESTRUTURA / FUNDACAO

Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsdo de forma.

Foram considerados o pedreiro e o0 servente como responsaveis pela escavagdo com uso de
equipamentos manuais e as devidas protecdes da regiao, utilizando o volume efetivamente escavado
dos blocos ou sapatas. Para a determinacdo da produtividade, considerou-se a necessidade de
escavacao de 35 cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento da férma.

Quanto a execugdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;

e Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;

e Ap0s o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavacdo do fundo e realizar o
nivelamento; retirar todo material solto do fundo;

e Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta
especificados em projeto de fundaces.

Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.

Para a quantificacdo dos servigcos deve-se considerar o volume de corte geomeétrico, definido
em projeto, executado de forma manual; a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela
norma NBR 12266.

Esta composicdo € vélida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m. Os
servigos de retirada de piso, contencdo e esgotamento ndo estdo considerados nesta composicao
(embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado). Quanto a sua execugéo, deve-se escavar a
vala de acordo com o projeto de engenharia e atender as exigéncias da NR 18.

Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas ou blocos de coroamento, esp. de 5 cm.

O concreto magro para lastro, devera ser no traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em
massa de materiais secos, com preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.

A execucdo de lastro devera ter a espessura descrita no orcamento e a area de projecao da
peca, sendo lancado e espalhado sobre o solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. Em areas
extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizacdo ou previsto em projeto.
Deverd nivelar a superficie final e jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.
Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacfes especiais de carga e geometria que
possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

Concreto armado para sapata/ bloco de fundacéo, cinta inferior e espera de pilar, fck=25mpa,
inclusive forma, escoramento, langamento, ensaio de resisténcia a compressao e teste slump.

Estdo incluidos na composi¢cdo o concreto com preparo mecanico em betoneira, classe de
resisténcia C25, com brita n.2 , slump = 100 +/- 20 mm, incluso o vibrador de imersdo com motor
elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm, com mangote.

Devem ser considerados os operarios envolvidos no langcamento, espalhamento, adensamento
e acabamento do concreto; um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas durante
toda a concretagem; um servente para a execucao da cura do concreto utilizando agua potavel; foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte
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forma: CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem; e CHI: considera os demais
tempos da jornada de trabalho.
Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢oes
do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade das formas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco corresponde ao pedido, se 0 concreto esta
com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto — verificagcbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

e Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) ¢ moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a utilizacdo de
baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura e 0s
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem
ninhos, evitando-se vibracGes em excesso que venham a causar segregacdo do material,

e O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;

e Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

Reaterro manual apiloado com soquete.

Para o reaterro e compactacdo mecanica de vala com soquete vibratorio considera o servente
como o profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o
soquete de apiloamento de solos.

Utiliza-se como quantitativo o volume de reaterro geométrico, definido em projeto e
executado de forma manual com soquete, descontando o eventual volume de tubo, sem substitui¢éo
de solo. A geometria do furo ou vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A atividade devera ser feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura, com ou sem
escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situacGes. Quanto a execucdo, deve-se lancar
manualmente o material de reaterro em camadas seguidas de compactagdo manual com soquete. O
reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

Reaterro e compactacdo mecanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio

Para o reaterro e compactacdo mecanica de vala com soquete vibratorio considera o servente
como o profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o
soquete de apiloamento de solos.

Utiliza-se como quantitativo o volume de reaterro geométrico, definido em projeto e
executado de forma manual com soquete, descontando o eventual volume de tubo, sem substituicao
de solo. A geometria do furo ou vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A atividade devera ser feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura, com ou sem
escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situacoes.

Quanto a execucéo, deve-se lancar manualmente o material de reaterro em camadas seguidas
de compactacdo manual com soquete. O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.
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5. SUPERESTRUTURA

Execucéao de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para edifica¢éao
institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, lancamento com uso de baldes,
adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive ensaio de resisténcia a
compressao e teste slump.

Estdo incluidos na composicao o preparo mecanico do concreto com betoneira 400 I, classe
de resisténcia C25, com brita 0, 1, slump =100 +/- 20 mm e o vibrador de imersdo com motor elétrico
2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm, com mangote.

Esta composicao deve ser utilizada para as seguintes condicdes:

e Edificacdo térrea com pé direito duplo.

e Lancamento através de baldes com capacidade de 7 litros e sistemas de polias para elevacéo;

e Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem de pilares e
vigas da parte do edificio a ser executada.

Devem ser considerados os operarios envolvidos no langamento (incluindo a movimentagéao
de baldes pelas polias e no nivel da concretagem), espalhamento, adensamento e acabamento do
concreto; um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas durante toda a
concretagem; servente para a execucao da cura do concreto utilizando agua potavel e 10,3% de perdas
incorporadas e sobras do concreto. Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo
(CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que esta acontecendo
a concretagem; CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicoes
do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

e Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

e Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump’) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia a compressao do concreto, langcar o material e adensa-lo com uso de
vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem
ninhos, evitando-se vibrages em excesso que venham a causar exsudacgdo da pasta / segregacéo
do material;

e Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;

e O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;

e Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

Pilar metalico perfil *'I"" laminado ou soldado em acgo estrutural, com conexdes soldadas,
inclusos méo de obra, transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalacéo.
Af_01/2020
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e Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel pela
montagem e fixacao dos perfis, executando as ligacoes.

e Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel por
auxiliar na instalacdo e movimentacao das pegas.

e Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela execucdo de ligacdes
soldadas entre os elementos.

e Perfil laminado ago estrutural “I”, abas paralelas, "W", qualquer bitola: utilizado como elemento
estrutural.

e Chapa de aco, ASTM A36, E=1/2” (12,7 mm) 99,59 kg/m? ”: utilizado para execu¢do das
ligagOes entre as pecas.

e Cantoneira aco estrutural abas iguais, e = 1/4”: utilizado para execucdo das ligacdes entre as
pecas.

e Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para execucéo das ligacoes
entre as pecas.

e Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescdpica de 40 m: utilizado para movimentacédo
e icamento das pecas.

e Servico de jateamento com granalha de aco.

EXECUCAO

e Transporte

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de instalagéo.
- Desprender a cinta.

e Montagem

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicdo de instalacéo.
- Realizar pontos de solda nos locais adequados.

- Desprender a cinta.

- Fixacdo final

- Realizar a soldagem completa da peca.

6. ALVENARIA DE VEDACAO

Alvenaria de tijolos ceramicos furados de 9x19x19cm (esp. 9cm), e argamassa de assentamento
com preparo em betoneira.
Para a execucdo da alvenaria de vedacdo com tijolos cerdmicos serdo consideradas 0s
seguintes servicos e materiais:
e Argamassa de cimento, cal e areia media, no trago 1:2:8, preparado com betoneira, com espessura
média real da junta de 10 mm;
e Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm;
e Pino de aco com furo, haste = 27mm (acéo direta);
e Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x19x19cm para alvenaria de vedacao.
Para a execucdo da alvenaria de vedacao devera obedecer as seguintes etapas:
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e Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificacfes do projeto
e fixa-los com uso de resina epoxi;

e Demarcar a alvenaria— materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacgéo das faces das paredes
a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhGes para demarcacéo vertical das
fiadas, execucdo da primeira fiada;

e Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

e Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as juntas
de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro; as perdas por entulho durante a execucdo da
alvenaria e no transporte do material; em média, uma lateral da parede recebe ferro cabelo para
fixacdo da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas; e que os pontos que necessitam de fixacdo com
tela s&o os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixacdo das telas metalicas na
estrutura ¢ feita por pinos de aco zincado, porém a amarracao de uma parede e outra de alvenaria por
meio telas dispensa o0 uso dos pinos.

Foi utilizado a area liquida das paredes de alvenaria de vedagdo, incluindo a primeira fiada.
A composicao é valida para alvenaria de vedacdo de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto
para edificios de multiplos pavimentos. O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedacao com tijolo macico.

O espaco entre a alvenaria e a viga de concreto sera preenchido por cunhas de tijolos cerdmicos
macicos com 9 cm de espessura, fortemente apertados e argamassados no traco 1:0,5:8, 1/2 vez, e
espessura 3 cm. Para a execucdo do aperto obedecer as seguintes condicdes minimas: parede
executada ha no minimo 15 dias; e 2 pavimentos superiores com alvenaria executada. Executar o
aperto de cima para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre eles, se possivel iniciar o aperto
pelo Gltimo pavimento.

Preencher a folga do aperto por um lado da parede, aplicando a argamassa com colher de
pedreiro e compactando-a em camadas com uma régua de madeira, até que a argamassa comece a
cair do outro lado. Apds 12 horas desta atividade, complementa-se o0 aperto pelo outro lado da parede,
deixando-os acabados e sem rebarbas de argamassa. No caso das paredes externas, o aperto pelo lado
de fora sera executado pela equipe de emboco no periodo de preparacdo da fachada.

Alvenaria de vedacdo com elemento vazado de concreto (cobogd) de 7x50x50cm e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira.

Para o0 assentamento de elemento vazado sera utilizado argamassa no traco 1:4 de cimento e
areia, com juntas uniformes com 1,0 cm de espessura.

No assentamento de cobogds, deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até
0 preenchimento do espaco determinado em projeto. Antes de iniciado, deverdo ser previamente
marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um nimero inteiro de fiadas.

O assentamento sera iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado
sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos ja levantados,
sera esticada uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada
fiada.

Se a espessura do elemento vazado ndo coincidir com a da parede, 0 mesmo devera ser
alinhado por uma das faces ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos serdo feitos de acordo
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com as indicagdes detalhada no projeto. Devera ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento
vertical.

7. COBERTURA

Estrutura trelicada de cobertura, tipo shed, com ligacGes soldadas, inclusos perfis metalicos,
chapas metalicas, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo (20 kg/
m2).

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel pela
montagem e fixacdo dos perfis, executando as ligacGes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel por
auxiliar na instalacdo e movimentacao das pecas.

- Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela execucédo de ligacdes
soldadas entre os elementos.

- Perfil “U” de ago laminado, U 305X30,7

- Cantoneira de aco abas iguais (qualquer bitola), E = 5/16”.

- Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 mm)

- Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm).

- Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para execucao das ligagdes
entre as pecas.

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m: utilizado para movimentagdo
e icamento das pecas.

- Servigo de jateamento com granalha de aco.

EXECUCAO

Transporte

- Prender a cinta nas pecas e no gancho do guindaste;

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem;
- Desprender a cinta.

Montagem

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicdo de montagem
- Realizar pontos de solda nos locais adequados.

- Desprender a cinta.

- Fixacdo final

- Realizar a soldagem completa da peca.

Telha de aluminio ondulada, esp = 0,7mm - fornecimento e instalagéo.

Fornecimento e instalagdo de telha de aluminio ondulada, espessura de 0,7mm, sobre
cobertura em estrutura de metalica composta por tercas e treligas. Fixa¢do por meio de haste/gancho
de aluminio e calgo em pvc para melhor estabilidade da telha. Incluso equipamento, méo de obras e
demais materiais necessarios para a execucdo do servico, seguindo todas as normas técnicas da ABNT
e de seguranca para trabalho em altura.
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Calha em chapa de ago galvanizado namero 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte
vertical.

Esta incluso: telhadista com encargos complementares; Servente com encargos
complementares; Calha quadrada de chapa de ago galvanizada num 24, corte 100 cm; Prego polido
com cabeca, bitola 18x27; Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; Solda estanho
50/50; Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de
310ml; Guincho Elétrico de Coluna.

Na execucdo dos servigos os trabalhadores deverdao estar munidos dos EPI’s necessarios,
sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou
ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);
Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tabuas
providas de dispositivos que impecam seu escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto
da cobertura, atendendo a secao transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5
% no sentido dos tubos coletores; Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacao
com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, ap6s conveniente limpeza / aplicacéo de fluxo
nas chapas a serem unidas; Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de
aco inox regularmente espacgados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano.

Chapim pré-moldado de concreto

O chapim pré-moldado de concreto devera ter as mesmas dimensdes do chapim existente,
mantendo, portanto, a arquitetura da estrutura atual.
Quanto a execucdo, deve-se:
e Limpar a superficie onde serd assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou
outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa;
Molhar toda a superficie utilizando broxa;
Molhar a peca de concreto pré-moldado;
Aplicar argamassa no substrato e na peca de concreto pré-moldado com colher de pedreiro;
Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;
Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o chapim;
Conferir alinhamento e nivel; e
Fazer o acabamento da parte inferior do chapim.

Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado, L=30cm

O rufo devera sem em concreto pré-moldado com largura de 30 cm e espessura de 7 cm, serao
engastados diretamente na parede com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3, nos locais
onde ocorra encontro de telhas com alvenaria.

Sdo elementos utilizados para fazer a concordancia da parede com o telhado, constituido por
saliéncias de concreto armado embutidas no paramento vertical e ndo solidario as telhas com largura
de 40cm e espessura de 3cm chumbados

Remocao e reassentamento de telha trapezoidal/ondulada em aluminio
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Estdo incluidos o carpinteiro e o servente com encargos complementares.

Quanto a execugéo deve-se:

Os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos de
seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a caibros, tercas ou ganchos
vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

Antes de iniciar a retirada das telhas, analisar a estabilidade da estrutura e checar se os EPC
necessarios estao instalados;

Retirar cada telha manualmente, formar pilhas de sete ou oito telhas, amarra-las e baixa-las,
com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura;

Verificar quais telhas podem ser reutilizadas;

Separar as telhas novas, que deverdo ter mesma cor e dimensdes do restante do telhado e
transporta-las com guincho até a cobertura;

Em cada pilha de telhas disposta sobre 0 madeiramento ndo devem ser acumuladas mais do
que sete ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas em caibros ou tercas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impegcam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servicos de telhamento devem ser conferidas as disposicdes de tesouras,
meia tesouras, pontaletes de apoio, tercas, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve
ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender a projecdo minima
especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere
5 ou 6cm;

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente
em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento maximo
entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para
o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripdes com altura
equivalente a espessura de duas ripas;

No caso de beirais sem a protecao de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas
com arame recozido galvanizado;

Na colocacdo das telhas, manter sobreposicdo longitudinal de no minimo 10cm;

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos
tolerados pela respectiva normalizacdo devem ser expurgadas;

Nas posicdes de dguas furtadas (rincGes), espigdes e eventualmente cumeeiras as telhas devem
ser adequadamente recortadas (utilizacdo de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de
forma que o afastamento entre as pe¢as nao supere 5 ou 6¢cm.

8. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes
internas 0,40 x 0,40 x 0,40m, para rede de esgoto.

Estdo incluidos o preparo de fundo de vala para a execucgéo da caixa; o tijolo ceramico 9 x 19
x 39 cm - utilizado para a execucdo das paredes de alvenaria da caixa; a argamassa para 0
assentamento da alvenaria, o revestimento com reboco e a brita para o fundo da caixa. Para as caixas
de passagem utilizar argamassa de reboco no traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso
aditivo impermeabilizante; a argamassa de chapisco no traco 1:4; e a peca retangular pré-moldada,
volume de concreto acima de 100 litros: composicéo utilizada para execucdo da tampa da caixa.
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Foram considerados o preenchimento de todas as juntas de assentamento e aplicacdo com
colher de pedreiro; as perdas por entulho durante a execugéo da alvenaria e no transporte do material;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira
da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pecas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posigdo final e soltar a pega); CHI: considera os tempos em que 0
equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);
Quanto a execucdo, seguir as seguintes etapas:
e ApO0s execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo para
a execucao da caixa,;
e Sobre o fundo preparado, colocar a brita;
e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco;
e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Servico de instalacdo de tubos de PVC, série R, 4gua pluvial de coberturas e calhas, DN 100mm.
Para o servico de instalacdo de tubos de pvc para agua pluvial estdo inclusos os seguintes

Itens:

Tubo de PVC, série R, DN 100 mm;

Joelho 90 graus, PVC, série R, DN 100 mm;

Joelho 45 graus, PVC, série R, DN 100 mm;

Luva Simples, PVC, série R, DN 100 mm;

Te de Inspecdo, PVC, série R, DN 100 mm;

Reducdo excéntrica, PVC, série R, DN 150 x 100 mm;

Juncdo Simples, PVC, série R, DN 100 x 100 mm;

Juncdo Simples, PVC, série R, DN 150x 100 mm.

Para a quantificacdo dos servigos utilizar a extensdo total linear do tubo referente a essa
composicao, limitado ao local de aplicacédo, estdo contempladas as seguintes atividades: fixagdes
finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamento; quantidade
de conexdes, cortes e fixacdes por metro linear de tubulacdo; além da colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

9. REVESTIMENTO

Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.

A argamassa para chapisco sera a convencional preparada em obra misturando-se cimento e
areia e trago 1:3, em betoneira 400 L; na area total da alvenaria e estruturas de concreto de fachada,
descontando todos os véos (portas, janelas, etc.).

Seré considerado a mao de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo
e por entulho na aplicacdo; a colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
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guarda-corpos; e 0 acesso a fachada com balancim a tracdo manual ou andaime, sendo possivel 0 uso
dos mesmos coeficientes para ambas as situacgoes.

Quanto a execucdo, deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a5 mm.

Massa Unica (reboco) para recebimento de pintura em argamassa traco 1:2:8, com preparo
mecanico, aplicada manualmente em face interna de parede, espessura de 20mm.

A argamassa do reboco sera de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparado com
betoneira 400 litros e espessura média real de 20 mm.

Devera utilizar a area de revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros,
descontados todos os véos (portas, janelas etc.) e inclui a realizacdo de requadros, as perdas por
residuos gerados e incorporadas, a colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos.

A aplicacdo do reboco em paredes consiste no taliscamento da base e execucdo das mestras;
langamento da argamassa com colher de pedreiro; compressédo da camada com o dorso da colher de
pedreiro; sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se 0 excesso; e acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

10. PINTURA

Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao

Utilizar selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcdo e selar as superficies internas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso em toda a area de parede efetivamente executada, excetuadas as
areas de requadro, e todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Estdo incluidos a limpeza e preparo do ambiente para inicio dos e a colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo; diluir o selador em &gua potavel, conforme fabricante; e
aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em paredes externas, duas demaos.

Devera ser utilizada tinta latex acrilica composta por resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium, cor OCRE ou a critério da fiscalizacdo do IFRN;
em toda area de fachada efetivamente executada, descontando todos os vaos (portas, janelas etc.). As
areas de requadro ndo devem ser utilizadas para quantificacdo do servigo, porém o consumo para
aplicagéo nestas foi considerado.

Foi considerada a aplicagdo de uma camada de retoque além das duas demdos totais.

Quanto a execucdo, deve seguir as seguintes etapas:

e A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa ou bolor antes da aplica¢&o;
e A tinta deve ser diluida em &gua potavel de acordo com recomendac@es do fabricante;
e Aplicar duas deméos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme fabricante.
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Pintura com primer epdxi em estrutura de aco carbono 25 micra com revolver.

Sobre a superficie devidamente limpa e preparada, devera ser aplicada uma camada de primer a base
de epdxi bicomponente, a base de resina epoxi e poliamida, poliamina ou isocianato alifatico, com
utilizacdo de pistola de baixa pressdo, de forma a evitar a propagacdo de poeira de tinta e sujar
estruturas vizinhas. O primer aplicado deverd ter perfeita aderéncia com a superficie e
compatibilidade com o material desta e a tinta de revestimento. O procedimento de execucao devera
seguir rigorosamente as recomendaces do fabricante. O operador devera estar protegido com
maéscara apropriada e 6culos protetores durante a aplicacdo. N&o serd admitido a adicdo de diluente
ao primer epoxi que nao seja indicado pelo fabricante. A empresa devera apresentar a nota fiscal do
material ao fiscal do IFRN, comprovando que o produto atende as normas de qualidade vigentes. A
empresa devera também realizar no local da obra o teste de aderéncia do primer epoxi, conforme a
NBR 11003:2009 Versdo Corrigida: 2010 da ABNT.

Pintura poliuretano em estruturas de aco carbono, 65 micra com revolver.

A pintura de acabamento das superficies metalicas sera realizada com duas demaos de tinta a
base de poliuretano, 65 micra, utilizando-se pistola de pintura de baixa pressdo e apds 24h (vinte e
quatro horas) da aplicacdo do primer epdxi, salvo recomendacdes do fabricante. A cor da tinta deve
ser cinza platina, ou a critério da fiscalizacdo do IFRN. Caso o tempo recomendado seja ultrapassado,
a superficie devera ser lixada para receber a pintura definitiva. Cada demdo de tinta s podera ser
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24h
(vinte e quatro horas).

O procedimento de execucao devera seguir rigorosamente as recomendaces do fabricante. O
pintor e auxiliares deverdo estar protegidos com méascara apropriada e oculos protetores durante a
aplicacdo. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, etc.). Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. A empresa devera apresentar a
nota fiscal do material ao IFRN, comprovando que o produto atende as normas de qualidade vigentes.
A empresa deverd também realizar no local da obra o teste de aderéncia da tinta, conforme a NBR
11003:2009 Versdo Corrigida:2010 da ABNT.

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicacdo manual, 2 deméos, incluso fundo preparador.
af_05/2021

Estéo incluidos:
e Pintor responsavel por medir, preparar a superficie, pintar e verificar a qualidade do servico;
e Servente responsavel por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas;
e Selador acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para preparacdo do piso para
recebimento da tinta de acabamento;
e Tinta acrilica premium para piso;
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e Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitacéo da area de pintura
e protecao das paredes.

Deve-se utilizar a area real de aplicagdo da tinta, para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operarios (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucdo da
pintura; as perdas incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de materiais; para a situagdo
especifica de area maior ou igual a 50 m2, no entanto, ela foi considerada valida para qualquer area
por ter seu custo representativo para a condi¢do de &rea menor que 50 m?; é vélida para pintura de
piso cimentado (estacionamentos cobertos, quadras poliesportivas, pisos de alta resisténcia, etc.) e
para piso intertravado.

Quanto a execucao, deve-se:

e Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa,

sab&o ou bolor;

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;

Aplicar uma deméo de fundo preparador com trincha ou rolo de 13;

Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume;

Aplicar 12 demé&o da tinta acrilica diluida com rolo de 1a (esperar de 1 a 4 horas ap6s aplicacdo

do fundo preparador);

Fazer retoques e cantos com trincha;

e Aplicar 22 demdo de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de 1a (esperar 4 horas apds
aplicacdo da 12 demao);

e Aplicar a 22 demdo de tinta a 90° da 12 demao (aplicacédo cruzada);

e Remover fitas apds secagem.

11. URBANIZACAO / PAISAGISMO

Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensfes 30x30cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacédo de base.

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

Execucdo de calcada mantendo o padrédo do IFRN com a utilizagdo de placas de concreto de 50x50
cm.
Itens e suas caracteristicas
e Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execucdo do passeio tais
como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.
e Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos
passeios.
e Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para execucdo do
passeio.
e Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
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e Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.
e Tela de aco soldada: armadura do concreto.
e Lona plastica: separa a camada granular do concreto.

Execucao:

e Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado, coloca-se lona pléstica e, sobre ela,
séo colocadas as telas de armadura;

e Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno
do concreto;

e Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

e Por Gltimo, séo feitas as juntas de dilatacéo.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES.

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 6 m3 - carga com escavadeira
hidraulica (cacamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020Carga e descarga
mecanizadas de entulho em caminhdo basculhante 6m3,

Transporte de entulho com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada, DMT até 30 km.

O transporte de entulho sera realizado em caminhdo basculante 6 M3 toco, com peso bruto
total 16.000 kg, carga util maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive
cacamba metélica.

O critério para quantificacdo dos servicos serd 0 momento de transporte do material, sendo o
volume solto do material transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), em
vias urbanas pavimentadas com DMT até 30 km. Nos quantitativos da DMT considerar somente 0
percurso de IDA entre a origem e o destino.

Quanto a produtividade horéria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/ (2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 76,8 M3/h; C = Capacidade da cacamba, considerado 6m3; FTT = Fator de
tempo de trabalho, considerado 0,80; X = distancia em km, considerado 1 km; V = velocidade de
transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e 30km; a
parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas composicdes de
escavacao; o volume considerado é solto (empolado).

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de
acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da seguinte forma: o CHP: tempo de ida e
volta do transporte, com motor ligado e CHI: demais.

Mobilizagéo e desmobilizacio

A mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos, consistird na aquisi¢do, alocacdo e
montagem de equipamentos e instalagdes de apoio, necessarias a uma adequada execucdo dos
servicos inerentes & obra. A contratacdo de m&o-de-obra especializada e o treinamento especifico,
destinados a operacdo e manutencdo dos equipamentos alocados, também € parte constituinte da
mobilizacao.
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A CONTRATADA devera proceder a mobilizacdo de equipamentos, instalacdes e mao-de-
obra em quantidade suficiente para a execuc¢ao da obra nos prazos determinados e com a qualidade e
seguranca adequadas. Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condicdes mecanicas,
capacidade e nimero de unidades que permitam executar 0s Servigos previstos, nos prazos previstos
com seguranca e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituico de qualquer equipamento e instalacdo que
ndo desempenhe em condicBes operacionais seguras, como também a inclusdo de outros tipos de
equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condi¢Ges locais assim o exigirem.

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas
e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

Limpeza geral da obra e retirada de entulhos.

Ao término dos servicos, deverdo ser efetuadas rigorosa limpeza e remocao total dos detritos,
bem como a recuperacdo de superficies cujo acabamento tenha sido afetado durante os servicos.

Efetuar limpeza de toda a vidracgaria da dependéncia (fachada, portas de vidro temperado,
guarda-corpos; divisorias, etc.);

Executar limpeza e conservacao de portas, maganetas, revestimentos laminados etc.;

Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitarias, mictérios e metais de todos os
sanitarios existentes.

Ao final da execucdo do servico, deverdo ser feitos testes das instalac6es hidraulicas, elétricas,
telefone, alarme e on-line, de modo que o local possa ser utilizado de imediato.

Quanto aos procedimentos de limpeza diarias, deve-se atentar aos seguintes pontos:

e Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da obra.

e Ao final de cada jornada de trabalho devera ser efetuada limpeza geral da area afetada, de forma
a permitir a continuidade e o perfeito andamento do servigo no dia seguinte.

e Ao final do servico, executar criteriosa limpeza de todas as areas afetadas pela reforma, de forma
a permitir o uso imediato de todas as partes do prédio, seus equipamentos e instalacdes, em
especial: manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos; remocao total de po; restos de argamassa
em pisos, alvenarias, vidros, loucas, etc.; limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.; outras ndo
descritas acima, que impecam o uso imediato do prédio.

Observacdes: qualquer pendéncia relativa a limpeza acima descrita impedira o recebimento
provisorio do servigo.

Canguaretama/RN, 31 de agosto de 2022.

David da Silveira Mousinho
Engenheiro Civil - CREA: 210.799.324-6
IFRN - Matricula 2080918
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' ANEXO
CRITERIOS PARA MEDIGAO DE SERVIGOS

Para realizacdo das medicOes devera ser entregue a documentacéo a fiscalizacéo, de acordo

com o seguinte check list:

CHECK LIST - MONTAGEM DE PROCESSO PARA MEDIGOES - IFRN

DOCUMENTOS DA CONSTRUTORA

IMP-ARQ REQUERIMENTO (OBS: INFORMAR NR NOTA FISCAL)
IMP-ARQ NOTA FISCAL ( ATESTADA POR FISCAL )

BOLETIM DE MEDI(;AO CONFORME
IMP-ARQ | 3 PADRAO IFRN (ATESTADA PELO FISCAL)

IMP-ARQ CRONOGRAMA - SIMEC (ATESTADA PELO FISCAL)

FOTOS DA OBRA NO WORD DESCRIMINANDO
IMP-ARQ 5 CADA SERVICO (ATESTADAS PELO FISCAL )

IMP-ARQ |6 | | ART DA OBRA (APENAS NA 1 MEDIGAO)

IMP | 7 | | cOMUNICADO AO DRT (NA 1 MEDICAO)

IMP ALVARA DE CONSTRUGAO

| 9 [ |FOTO DE PLACA DA OBRA INSTALADA NO LOCAL DA OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE TODAS OS SERVICOS EXECUTADOS,
10 ASSINADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL DA CONSTRUTORA

TODOS OS ITENS DA ETAPA PROJETOS, DE ACORDO COM O PREVISTO
11 EM PLANILHA ORCAMENTARIA

IMP-ARQ | 12 | | SICAF ATUALIZADO- CONSULTA VIA INTERNET

Itens a serem observados na documentagdo:
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-
1-( ) Asnotas fiscais devem ter valores compativeis com boletim de medicdo e
cronograma SIMEG;
2-( )Asfotos apresentadas devem estar atualizadas e compativeis com os servicos medidos no
boletim de medicdo;
3- ) Verificar datas e contrato referenciados no boletim de medicdo e cronograma SIMEC;

2.1 DOCUMENTOS DO MES ANTERIOR AO DA MEDICAO

IMP | 13 | |FOLHA DE PAGAMENTO
IMP | 14 | | CONTRA-CHEQUES

IMP | 15 | | GUIA DE PAGAMENTO DE GPS
IMP | 16 | | GUIA DE PAGAMENTO DE FGTS
IMP | 17 | | PROTOCOLO DE ENVIO - CONECTIVIDADE SOCIAL
IMP | 18 | | RELATORIO DA GEFIP - SEFIP
DOCUMENTO EXIGIDO NA 12 MEDICAO E QUANDO OCORRER ADITIVO
IMP-ARQ | 19 | | CEIDA OBRA
IMP-ARQ | 20 | | COMPROVANTE DE GARANTIA CONTRATUAL

DOCUMENTO EXIGIDO NA MEDICAO FINAL

21 HABITE-SE DA OBRA

OBS: IMP Documento deve ser entregue impresso
IMP - ARQ Documento deve ser entregue impresso e em midia
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e Medicdes so serdo liberadas com servicos realizados e equipamentos instalados. Materiais
na obra n&o significa porcentagem de medicéo.

e Para medicao de alvenaria, reboco, pintura, revestimento ceramico e de paredes em geral
deverdo ser subtraidas todas as esquadrias (portas e janelas) no que exceder 2m2,

e Os itens de projetos a cargo da contratada, conforme planilha orcamentaria, deverdo ser
entregues e aprovados pela fiscalizacdo antes do inicio do servi¢o. Caso contrario, a obra
poderd ser paralisada e sem justificativa para aditivo de prazo. O itens RITUR, PCA, EIA e
diagnostico ambiental deverdo ser entregues antes da instalacdo do canteiros de obras.

e Medigdes serdo liberadas apds limpeza completa e retirada de todos os entulhos da obra.
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