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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23421.003503.2022-03

2. Observacoes

Estudo Técnico Preliminar - ETP desenvolvido a partir do documento de oficializac8o de
demanda DOD 4/2022 - PRODES/RE/IFRN e da Portaria N° 1419/2022 - RE/IFRN

3. Descricdo da necessidade
ETE Compacta - Campus Avancado Jucurutu do |FRN

O Campus Avancado Jucurutu do IFRN, esta localizado na Rodovia 118, SN, Sitio Caeira,
Jucurutu/RN, e estd em fase final de construgdo. Para permitir o uso da edificacdo, foi
inicialmente idealizado, por meio do projeto hidrossanitario, que a destinagdo final da rede de
esgoto seria interligada & rede Municipal, visto que a Companhia de Aguas e Esgotos do Rio
Grande do Norte - CAERN foi previamente consultada e emitiu Declaracdo informando ser
possivel atender tanto a ligac&o de abastecimento de &gua como a interligagdo da rede de esgoto
do Campus no sistema jaimplantado no Municipio de Jucurutu/RN.

No entanto, quando da solicitagdo de ligagdo do ramal de destinacgéo final da rede de esgoto do
Campus, a Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, por meio Declaragcdo, informou da
impossibilidade de atender o pedido, explicitando a existéncia de problemas técnicos que
inviabilizam a interligagéo, e ndo apontando previsdo para retomar o funcionamento do ramal de
esgoto da Cidade.

O Campus Jucurutu do IFRN é um empreendimento composto, inicialmente, por uma edificacdo
de médio porte com pavimento térreo, construida sobre terreno rochoso. Diante da
impossibilidade atual da destinacdo final do esgoto para a rede Municipal, com vistas a
encaminhar solucdo técnica foi realizado um teste de infiltragdo. A realizagdo do teste de
infiltracdo em érea de aterro, que ja considera diferenca de nivel e localizacdo do ramal final da
rede de esgoto do campus, revelou que o terreno ndo apresenta resultados satisfatorios para
absorcdo necesséria a demanda estipulada, levando a desconsiderar a possibilidade da
implantagdo de sistema fossa/sumidouro. Por esse motivo, foi identificado que a solucéo técnica
mais adequada € a implantacéo de Estacéo de Tratamento Esgoto - ETE compacta, visto que a
area disponivel atende as dimensdes minimas necessérias, bem como a demanda estipul ada.

A partir desses fatos e considerando a necessidade iminente do inicio das atividades académicas
presenciais no Campus Avancado Jucurutu do IFRN, verifica-se que é extremamente necesséaria
a construcdo e/ou aguisicdo de sistema de destinagdo de esgoto da rede sanitaria com
eguipamentos gque permitam o tratamento e a destinagdo adequados das aguas servidas no
proprio Campus. Desta feita, a andlise técnica agui apresentada visa definir solugdo técnica e
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proporcionar informagdes suficientes para que a viabilizar contratagdo de empresa especializada
para implantacdo de uma Estac8o de Tratamento de Esgotos — ETE compacta e sistema de
armazenamento e irrigagcdo de éreas verdes para o Campus Avangado Jucurutu do IFRN.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pr6-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ~Antonia Francimar da Silva

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A partir da impossibilidade de interligacdo a rede publica coletora de esgotos nas proximidades
do Campus, € necessario que a contratacdo contemple aimplantacdo de um sistemaindividual de
tratamento e destino final dos efluentes sanitarios. Tal prética € comumente adotada em locais
desprovidos de rede publica, como em comunidades rurais, pois trata-se de uma solucéo
tecni camente adequada e sanitariamente correta sob 0s pontos de vista econémico e ambiental.

Tendo em vista a baixa taxa de infiltragdo obtida em testes realizado “in loco”, na érea de aterro
compactado, area essa que inicialmente foi considerada como ideal para a construcéo de
sumidouro, pois apresenta desnivel e localizaco proxima ao ramal final da rede de esgoto do
Campus. E considerando ainda que a composicdo do solo da area onde a edificacdo foi
construida é rochosa, o que impossibilita a infiltracdo de qualquer efluente em outras areas do
Campus, este estudo apresenta abaixo requisitos para que a contratagdo em vista viabilize o
encaminhamento da solucéo identificada como tecnicamente viavel.

A aternativa de solugdo para a demanda em questéo exige a contratagdo de empresa com
habilitac&o técnica na area de construcdo civil, por isso, a empresa contratada devera possuir:

* Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacéo previstas no Projeto Bésico,
em plenavalidade;

* Responsavel técnico com registro no CREA e/ou CAU, o qual devera ser profissional da
area de engenharia civil ou arquiteto. O responsavel técnico deverd ter contrato de
prestacéo de servico com a empresa contratada;

e Quadro técnico registrado no CREA, sendo composta por profissionais habilitados na érea
de construcdo civil ou arquitetura; e

* Certiddo de Acervo Técnico, naqua deverdo estar listados servicos prestados na execucéo
de obras de construgéo civil.

O objeto deverd, portanto, ser executado conforme especificagdes descritas no Projeto Basico e
Seus anexos, 0s quais servirdo de base para a execucao do objeto.
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6. Natureza da Contratacao

Considerando o Art. 6° da Lei n® 8.666/1993 e os servicos que compdem a solugdo de
engenharia em estudo neste ETP, tém-se que o0 objeto pode ser caracterizado como
servico de engenharia e ndo como servico comum de engenharia, pois se trata da
construcdo nova. Por esse motivo, a modalidade licitatoria indicada € aquela prevista na
Lei n° 12.462/2011, qual segja o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC,
em regime de empreitada por prego unitério, tendo em vista as incertezas intrinsecas nas
estimativas de quantitativos na construcdo de edificacdes sem a disponibilidade dos
projetos complementares, os quais deverdo ser fornecidos pela mesma contratagéo.

7. Duracao Inicial do Contrato

Sugere-se que o contrato tenha vigéncia inicial de pelo menos 08 (oito) meses,
considerando 05 (cinco) meses para a execucao do objeto e 03 (trés) meses como tempo
habil para emissdo de ordem de servico e atendimento as demais pendéncias relativas ao
recebimento definitivo da obra, sendo prorrogavel na forma do art. 57, 81° da Lei n°
8.666, de 1993.

8. Transicao Contratual

Ha necessidade de a contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, visto que se trata de tecnologia
especifica.

9. Levantamento de Mercado

Em casos de locais onde ndo h& coleta publica de esgoto, bem como onde deve-se realizar
alguma adequacdo do efluente antes da destinacdo final em galerias pluviais, corpos hidricos,
sumidouros, ou até mesmo na rede de coleta de esgoto, sdo utilizadas Estacdes de Tratamento de
Esgoto.

Um fator importante para a defini¢éo do tipo escolhido € a limitacdo de &rea. A area disponivel
para a construcdo da ETE é de aproximadamente 139,24 m2. Em locais onde h& pouca demanda
de espaco para implantacdo de sistemas robustos, € recomendada a implantacédo de ETE
compacta. Na situacdo em estudo, o ideal é que a ETE compacta seja pré-fabricada composta por
tecnologia anaerébica de tanque séptico seguido de filtro anaerdbico com posterior
encaminhamento para unidade de pés-tratamento, baseado em exemplos ja conhecidos.

A construgdo da solucdo técnica do tipo ETE compacta devera considerar critérios e praticas
construtivas de sustentabilidade, bem como, priorizar a execucéo de servigos e materiais que
proporcionem uma maior vida Util a construcdo e materiais que atenuem a necessidade de
manutencdo frequente.
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10. Descricao da solu¢dao como um todo

Como foi identificada a restricdo quanto a utilizar dispositivos de infiltracdo devido as
caracteristicas do solo da regido, recomenda-se o destino final do efluente como sendo o reuso
em irrigacdo de areas verdes do Campus. Assim sendo, deve ser adotada unidade de pos-
tratamento composta por lagoas de maturagcdo em serie com o objetivo de melhoria da qualidade
sanitaria do efluente final. Por isso, deve ser providenciado dimensionamento das lagoas de

maturacao.

As lagoas de maturacdo devem ser executadas com materiais impermeaveis, tipo tanque
estanque. Se o dimensionamento apontar para mais de uma lagoa de maturagdo, sugere-se que a
implantacdo de uma lagoa logo no inicio do projeto, justamente com a implantacdo da unidade
anaerdbia, e a demais apenas quando for necessario.

Destaca-se ainda a necessidade de monitoramento de rotina da ETE — sistema de monitoramento
e avaliagdo do reuso —, pois os resultados podem conduzir a possivel incorporacdo de uma
unidade de desinfeccdo no reservatorio da estacdo elevatéria antes do encaminhamento do
efluente tratado para 0 seu destino final.

O efluente final da ETE, apds passado pela(s) lagoa(s) de maturacéo, deve ser encaminhado para
um tanque de sucgdo, cuja capacidade deve ser dimensionada, a partir do qual devera ser
bombeado através de um emisséario para reservatorios superiores. A quantidade de reservatérios
e alocalizacdo dos mesmos deve ser definida através de estudo proéprio.

O efluente tratado, que devera ser armazenado em reservatorio elevado, deverd ser distribuido
através de rede de tubulacdo para irrigacéo, preferencialmente por sistema de gotejamento. A
sugestdo € possibilitar a irrigagdo das é&reas verdes no campus, podendo ser essa distribuicdo por
gravidade ou por bombeio, se necessario. A area para irrigacdo, bem como as que serdo
arborizadas ao longo do tempo dentro do Campus, é de aproximadamente 23.853 m2, sendo
19.643 m? de mata virgem e 4.210 m? de &rea com potencial para arborizaco.

11. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Trata-se de apenas uma unidade de estacdo de tratamento de esgoto para o Campus
Avancado Jucurutu do IFRN.

12. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 487.912,93

A determinagdo do valor depende de estudo especifico para determinar o
dimensionamento, a quantidade de lagoas de capitacdo necess&rias e quantas serdo
inicialmente construidas, do dimensionamento do sistema de irrigagdo, assm como do
montante de recurso disponivel a época da contratacdo, visto que a contratacdo pode ser
parcelada. Para efeitos de estimativa do valor dos equipamentos a serem adquiridos foi
solicitado um orcamento (ver anexo) e para a construcdo, a partir da area disponivel para
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construcao - aproximadamente 139,24 m? - foi utilizado o Custos Unitérios Basicos de
Construcéo — CUB do més de agosto/2022 (sem desoneracdo de mé&o de obra), com valor
para Projetos de Padrdo Comercial CSL-16.

Item Quantidade ou Area Valor de Referéncia Total
Equipamentos 1und R$ 115.745,30 R$ 115.745,30
Construgdes 139,24 m? R$ 2.672,85 R$ 372.167,63
Valor Total Estimado R$ 487.912,93

13. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Para a solucdo escolhida (contratagdo de empresa de engenharia ou &rea afim para
elaboracdo de projeto executivo e construcdo de estacdo de tratamento de esgoto
compacta ho Campus Avangado Jucurutu do IFRN) é RECOMENDADO a adocéo do
parcelamento parcial do objeto, ou sgja, a construcdo em outra momento de quantas
lagoas de maturacdo forem necessarias e possivel dentro da area disponivel para
construcdo da ETE. Por esse motivo, o parcelamento é tecnicamente viavel. A solucdo
técnica apresentada permite contratar empresas do ramo de engenharia ou area afim que
tenham conhecimento para executar 0s tipos de servigcos necessarios, sendo mais atrativo
para 0 mercado. Importa registrar que escolha do parcelamento deve ser detalhadamente
estudada e evidenciada quando da contratacdo dos servicos — planilhas orcamentarias e
cronogramas especificos para cada parcela.

14. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Se for decidido realizar o parcelamento da contratagcdo como indicado no item anterior,
havera a possibilidade de contratacfes correlatas e interdependentes. A execucdo desta
demanda com parcelamento parcial do objeto deve considerar o que for definido e
executado na primeira das contratagoes.

15. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A demanda de Construcéo de Estacdo de Tratamento Esgoto - ETE Compacta no
Campus Avancado Jucurutu do IFRN néo estava inicialmente prevista no PAC 2022 da
Reitoria, unidade administrativa que da apoio administrativo ao Campus Jucurutu, em
Pro-Reitoria de Administragdo registrou, por meio do Documento de Formalizagdo da
Demanda n° 585/2022 (ver anexo), a demanda no PAC 2022 da Reitoria fora do prazo
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definido pelo DECRETO N° 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022. A Equipe de
Contratacdo vislumbra que a demanda em questdo pode ser incluida no Projeto
Estratégico GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra, Objetivo GI5 -
Implantar a gestdo de infraestrutura, etapa 8 (Execucdo de obras para atendimento das
demandas dos campi), gerenciada pela DIENG. Todavia, tal definicdo depende de
disponibilidade orcamentaria, visto que trata-se de uma obra, ou seja, utilizacdo de
recurso de capital.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Construcéo de Estagdo de Tratamento Esgoto - ETE Compacta no Campus Avancado
Jucurutu do IFRN visa a dar um destino adequado ao sistema de esgotamento sanitario do
Campus, bem como viabilizar a reutilizac&o do esgoto tratado e, principalmente, permitir
o inicio da utilizagdo da edificacdo construida e funcionamento das atividades presenciais
dainstituicéo neste local.

17. Providencias a serem Adotadas

A primeira providéncia a ser tomada € a definicdo por parte da Gestdo, a partir do
interesse institucional e da disponibilidade orcamentaria, se a contratagdo sera parcelada.

Antes da assinatura dos contratos, a administracdo da Reitoria deverd adotar as seguintes
providéncias:

* |Indicar um servidor de cargo e com formagdo em engenharia civil para fiscalizar o
contrato.

e Elaborar memorial descritivo prévio do sistema de tratamento de esgoto para o
Campus Avancado Jucurutu do IFRN, para dar suporte ao Projeto Executivo a ser
elaborado pela contratada.

¢ |solar temporariamente a érea onde sero executadas as instalacdes. A fiscalizacdo
deverd combinar antecipadamente com a Coordenacdo de Servigos Geras e
Manutenc&o de cada Campus — COSGEM - o local para a instalacdo do canteiro de
obras.

* Caso sgja necesséria a retirada de algum equipamento do local, cada COSGEM
devera providenciar a retirada antes do isolamento do ambiente, para permitir a
contratada iniciar a execucao dos servicos.

18. Possiveis Impactos Ambientais

Uma vez que as instalagOes seréo realizadas em érea disponivel e em utilizagdo do
referido Campus, a equipe de contratacdo ndo identifica impactos ambientais
considerdvels para 0s quais sejam necessarias medidas estruturais e acdes de mitigacéo.
Entretanto, deverdo ser seguidas as normas NBR 8160:1997 — Sistema predia de esgoto
sanitério — projeto, NBR 10844:1989 — Instalacdo predial de &guas pluviais, e Legislacdo
CONAMA para padroes da agua, demais critérios necessarios e préticas de
sustentabilidade presentes neste documento, no memoria descritivo prévio do sistema de
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tratamento de esgoto para o Campus Avancado Jucurutu do IFRN e no Projeto Basico,
como por exemplo a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo
civil.

19. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

19.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de plangamento declara viavel esta contratacdo, com base neste Estudo
Técnico Preliminar, consoante o inciso XllI, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da
SEGES/ME.

20. Responsaveis

ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO

Engenheira Civil - Integrante Requisitante

ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Engenheira Civil - Integrante Técnico

HAROLDO ANDRADE MARTINS DA SILVA

Engenheiro Civil - Integrante Técnico

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

Engenheira de Seguranca do Trabalho - Integrante Técnico
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IFRN JUCURUTU

L4

A/C: Sr(a). Haroldo s Us

E-mail: Haroldo.martins@ifrn.edu.br /

hams.martins@hotmail.com
Fone: 84 - 99988-3560

Natal, 23 de Fevereiro de 2022

ETE COMPACTA 15,00 M3/DIA

PC N° 4545

Atenciosamente,

Marcio Moisés

Depto. Técnico Comercial

Eng. Civil - CREA-RN 212035867-2

T (84) 3322-3168 | 99602-1193
pedro@ecosus.com.br | www.ecosus.com.br

ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA
RUA ALFREDO DIAS DE FIGUEIREDO N2 11 PONTA NEGRA NATAL/RN CEP: 59092-570
CNPJ: 16.422.981/0001-03 | FONE: 55 (84) 3322-3168 | www.ecosus.com.br




ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS

1. ETE COMPACTA HORIZONTAL
1-1 FINALIDADE

Reduzir cargas poluidoras do esgoto sanitario e condicionar o material residual
resultante do tratamento, visando a reducdo dos impactos ambientais e contribuicdo
para conservacgao dos recursos hidricos permitindo seu descarte conforme parametros
exigidos pela legislagao.

1-2 FUNCIONAMENTO

Composto por um sistema inicial de Gradeamento, o esgoto a ser tratado sera
direcionado ao tanque séptico. No tanque digestor anaerdbico o efluente passara por
um sistema de distribuicao que equalizara o fluxo ascendente através de uma manta
de lodo existente com alta concentragao de material organico e bactérias.

O resultado do processo vertera por uma calha e seguira para o filtro anaerdbio
na qual contém elementos filtrantes proporcionando um meio bioldgico anaerdbio
para remocdo da carga organica.

1-3  VANTAGENS

Atende aos Padrdes da Resolugdo CONAMA 430/11.

Processo totalmente automatizado.

Facil Instalagdo e operagao.

Flexibilidade e Eficiéncia

Pequena area ocupada.

Contribui para a conservacdao dos Recursos Hidricos, reduzindo os impactos
ambientais.

Auséncia total de possiveis avarias e vazamentos (Material dos tanques
totalmente estanque)

Auséncia total de corrosao nos equipamentos (condigdes normais).

Auséncia total de trincas para acesso aos equipamentos.

SUS



ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS

14 ITENS DE FORNECIMENTO

ITEM QTD DESCRICAO

01 01 Sistema de Tratamento Preliminar

02 01 Tanque séptico em PRFV

03 01 Filtro Anaerdbio em PRFV

04 01 TubulagGes necessarias para instalacdo da ETE
1-5 CONSIDERAC@ES DO PROIJETO

Vazdo Média de trabalho: 0,625 m3/h
Vazdo didria: 15 m3/dia
Dimensdes da ETE: @2000 X 9200 mm

IMPORTANTE: Proposta dimensionada de acordo com informag¢ées do memorial

descritivo, repassadas pelo cliente.

2-1

2-2

ALCANCE DE FORNECIMENTO
INCLUSOES
Itens descritos no Item — 1 desta Proposta.
Manual Técnico da ETE.
Instalacdo, Montagem e Start-up da Estacao.

EXCLUSOES

Qualquer material ou servico ndo claramente especificado.
Obra civil ndo inclusa.

AMBIENTAIS



ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS

3

GARANTIA

Garantia para toda linha de produtos / equipamentos por um periodo de 12 meses a

partir da data de entrega da ETE. Esta garantia é contra defeitos de fabricagao.

Tanques com garantia de 5 anos.

4  COMERCIAL PROPOSTA
ITEM | QT DESCRICAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ETE HORIZONTAL TIPO FOSSA
01 | 01 FILTRO COM VAZAO DE RS 115.745,30 RS 115.745,30
15,00 M3/DIA
OBS: FATURAMENTO DEVERA DE SER FEITO DA SEGUINTE FORMA O VALOR DE R$
60.745,30 A EMPRESA ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA -ME DO CNPJ
16.422.971/0001-03 E O VALOR DE RS 55.000,00 DIRETO PARA EMPRESA MAF -
MECANICA, ACO E FIBRA LTDA. PORTADORA DO CNPJ 33.477.120/0001-33
TOTALIZANDO O VALOR DE RS 115.745,30.
5  CONDICOES COMERCIAIS

Reajuste de Preco: Preco fixo dentro da validade da oferta.
Validade da Proposta: 30 dias.
Condicdes de Pagamento: 30% na aprovacdo do projeto, 30% na entrega e 40%

na conclusdo da instalagao da ETE.

Prazo de entrega: A combinar.

Forma de entrega: CIF.
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Sinduscon-RN

CUB/m?2

Custos Unitarios Basicos de Construcéo

(NBR 12.721:2006 - CUB 2006) - Agosto/2022

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitarios Basicos de Construgdo (CUB/m?), calculados de acordo com a Lei Fed. n°. 4.591, de 16/12/64 e
com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e s&@o correspondentes ao més de Agosto/2022.
"Estes custos unitarios foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e
novos critérios de orcamentacéo e, portanto, constituem nova série histérica de custos unitarios, ndo comparaveis com a anterior, com a designagao
de CUB/2006".

"Na formagédo destes custos unitarios basicos nao foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinagdo dos
precos por metro quadrado de construgédo, de acordo com o estabelecido no projeto e especifica¢cdes correspondentes a cada caso particular:
fundagdes, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lencol freatico; elevador(es); equipamentos e instalacdes, tais como:
fogdes, aquecedores, bombas de recalque, incineragdo, ar-condicionado, calefacdo, ventilagdo e exaustdo, outros; playground (quando nao
classificado como area construida); obras e servigos complementares; urbanizagdo, recreagdo (piscinas, campos de esporte), ajardinamento,
instalacdo e regulamentagdo do condominio; e outros servicos (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro lll); impostos, taxas e
emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetdnicos, projeto estrutural, projeto de instala¢éo, projetos especiais; remuneracdo do construtor;
remuneracao do incorporador.”

VALORES EM R$/m2
PROJETOS - PADRAO RESIDENCIAIS

PADRAO BAIXO PADRAO NORMAL PADRAO ALTO

R-1 1.831,99 R-1 2.191,84 R-1 2.861,90
PP-4 1.657,80 PP-4 2.109,64 R-8 2.338,09
R-8 1.590,30 R-8 1.839,31 R-16 2.388,73
PIS 1.188,20 R-16 1.778,14

PROJETOS - PADRAO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRAO NORMAL PADRAO ALTO
CAL-8 2.163,06 CAL-8 2.297,95
CSL-8 1.864,51 CSL-8 2.015,46
CSL-16 2.470,79 CSL-16 2.672,85

PROJETOS - PADRAO GALPAO INDUSTRIAL (GI) E RESIDENCIA POPULAR (RP1Q)

RP1Q 1.716,25
Gl 1.047,86

Namero indice: Projeto-padréo R8-N (Agosto/2022)
NUmero indice: - (Base Fev/2007 = 100)
Variagdo Global: -

Sinduscon-RN Data de emisséo: 20/09/2022 10:34
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 585/2022
1. Informagdes Basicas

Data da concluséo da

Area requisitante -
contratag&o

UASG Editado por

FRANCISCA SIMONELY DE

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 13/12/2023 00:00 158155 VASCONCELOS

Descricao sucinta do objeto
Construgéo de Estacdo de Tratamento Esgoto - ETE Compacta no Campus Avangado Jucurutu do IFRN
Justificativa da prioridade

Sem a execucao do objeto, o Campus do IFRN em Jucurutu ndo pode
entrar em funcionamento

2. Justificativa de necessidade

Considerando a necessidade iminente do inicio das atividades académicas presenciais, é extremamente fundamental a construgdo e/ou aquisi¢ao de
sistema de destinagéo de esgoto da rede sanitaria com equipamentos que permitam o tratamento e a destinacéo adequados das aguas servidas no
Campus Avangado Jucurutu do IFRN. Desta feita, solicita-se elaboracdo de estudo técnico preliminar para definir a solu¢éo de engenharia e

proporcionar informagdes suficientes para que a viabilizar contratagdo com vistas a implantagiao de uma Estacéo de Tratamento de Esgotos — ETE
compacta com sistema de armazenamento e irrigagdo de areas verdes para o0 Campus Avancado do IFRN em Jucurutu.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos
N° do item Grupo Descricdo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 TIPOS ESPECIAIS DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE AGUA, 1,00 600.000,00 600.000,00

SERVIGCOS DE CONSTRUGAO  ESGOTO SANI-TARIO E DESPEJO INDUSTRIAL

4. Responsaveis

Ordem CPF Nome Cargo/Fungéao Despacho
1 068.701.544-81 ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO Engenheira Civil Responsavel pela formalizagdo da demanda

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento Responsavel Data
1 Trata-se de contrata¢do ndo prevista anteriormente, visto que a destinacao final do sistema de esgoto do Campus seria  FRANCISCA 13/09
interligada ao servico da cidade, todavia, quando da liga¢éo, a Prefeitura de Jucurutu alegou impossibilidade. Por esse SIMONELY DE 12022
motivo, a inclusdo do DFD fora do prazo. VASCONCELOS 10:57

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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Ministério da Educacdo
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

TA-ETP 8/2022 - DIENG/PROAD/RE/IFRN

TERMO DE APROVACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO N° 23421.003503.2022-03

ETP DIGITAL N° 103/2022

OBIJETO: Construcdo da Estag¢do de Tratamento de Esgoto - ETE Compacta do Campus Avangado Jucurutu do
IFRN.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo Roselaine Solon Medeiros
Matricula SIAPE n° 1177426 Matricula SIAPE n° 1734715
Integrante Requisitante Integrante Técnico
(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
Erika Cristina Lourenco de Oliveira Haroldo Andrade Martins da Silva
Matricula SIAPE n° 3000514 Matricula SIAPE n° 1855818
Integrante Técnico Integrante Técnico

APROVACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar Digital n® 103/2022, considerando que o objeto da contratacdo esta claro e
justificado; os requisitos relevantes da contratagdo foram adequadamente relacionados e analisados; a analise de
mercado foi devidamente realizada e demonstrou haver boa capacidade em atender ao objetivo da contratagdo; o
modelo de prestacdo de servigos sugerido ¢ apropriado e plenamente compativel com a Instituicdo, especialmente
do ponto de vista legal. Portanto, demonstra a viabilidade técnica e econdmica da solucdo identificada, fornecendo
as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

20 de setembro de 2022

(assinado eletronicamente)
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
Pro-Reitor de Administragdo em exercicio
(Portaria n® 435/2022 - RE/ IFRN de 18/03/2022 - Publicada no DOU de 21 margo de 2022)
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