MINISTERIO DA EDUCAGAO ,
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN CAMPUS CAICO
DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAGAO
COORDENAGAO DE SERVIGOS GERAIS E MANUTENGAO

RN 228, Nova Caicé, S/N, Caicé/RN. CEP: 59300-000
Fone: (84) 4005-4102

OBRA: Recuperagao estrutural do ginasio poliesportivo.
LOCAL DA OBRA: Caicé/RN

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

A referida obra trata-se da recuperagcao estrutural da fachada leste e oeste e
demolicdo de parte da fachada norte e sul do ginasio poliesportivo. A execugédo da obra
acontecera nas dependéncias do IFRN — campus CaicOd e consiste na execugao, pela
CONTRATADA, do reforco da estrutura (fundagdes e pilares) em concreto armado, da
parede da fachada leste e oeste, e demolicdo de parte da fachada sul e norte.

O escopo da contratagao, conforme planilha ora apresentada, € composto por:

e Projetos;

e Servicos preliminares/técnicos;

o Remocdes, retiradas e demoli¢des;
¢ Infraestrutura/fundacdes simples;

e Alvenaria de vedacgao/divisérias

e Superestrutura;

¢ Revestimentos;

e Pintura

e Servigos complementares.

JUSTIFICATIVA DOS SERVICOS

Devido as fortes rajadas de vento ocorrido na cidade, parte da fachada norte do

ginasio entrou em colapso, e comprometeu a estrutura das outras fachadas. Baseado no
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exposto acima, informo acerca da necessidade de demolicido de parte da estrutura da
fachada sul e norte, e um reforgco estrutural nos pilares das fachadas leste e oeste,
resolvendo assim, os problemas desses elementos estruturais e resguardando a
integridade do patriménio publico, bem como, libera o uso do parque esportivo para a
pratica das atividades.

Caic6/RN, 06 de junho de 2022.
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OBRA: Recuperagao estrutural do ginasio poliesportivo.

LOCAL DA OBRA: IFRN — campus Caico
ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA

DISPOSIGCOES GERAIS

As presentes especificagbes, juntamente com o projeto arquitetbnico, projetos
complementares e respectivos detalhes, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
ficardo fazendo parte integrante do contrato. Ainda fardo parte das especificagbes no que forem
aplicaveis:

a) As normas brasileiras da ABNT.

b) Cdédigo de obras, regulamentos e o Plano Diretor do municipio de Caic6/ RN.

c) Regulamentos, especificagbes e recomendagbes da Companhia de Servigos Elétricos -
COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos — CAERN, da ANATEL e das Companhias
Concessionarias de Telefonia do Estado do Rio Grande do Norte.

d) O servigo de engenharia sera conduzido por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e servigos
tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos
servigos, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

e) As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante designado FISCALIZACAO.

f) A CONTRATADA mantera no escritrio do servigo, a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias chamado DIARIO DE OBRA, onde serdo langcados
pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os
elementos que caracterizarem o andamento dos servigos contratados, com pedidos de
vistorias, notificagdes, impugnagdes, autorizagdes, etc.

g) A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga das obras e
servicos. As autorizacbes para execucdo de tais servicos serdo efetivadas através de
anotagdes no DIARIO DE OBRAS pela FISCALZACAO.

h) Todos os materiais a serem empregados no servigo serdo de primeira qualidade e satisfardo
as condigdes estabelecidas nos projetos e especificagbes correspondentes, apresentando o
registro do INMETRO em vigor, bem como nota fiscal de compra dos materiais quando
solicitado pela FISCZALICAO.

i) E responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia das normas regulamentadoras de
Seguranga do Trabalho, principalmente a obrigagdo da farda e do uso de EPIs (equipamento
de protecéo individual) por todos os funcionarios envolvidos na obra.

j) A CONTRATADA sera obrigada a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicdes
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e reconstru¢des, bem como a reposigdo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados
ou inutilizados, ainda que verificados ap6s a sua aceitacédo pela FISCALIZACAO e mesmo até
o término do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a
Instituicao e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo.

k) A CONTRATADA devera manter o local em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacéo, com o acondicionamento do material resultante das demolicdes e limpezas em
cacambas estacionarias até a retirada da mesma. Nao é permitido o acumulo de restos de
construcdo em outros locais do canteiro. As cagcambas cheias deverdo ser retiradas e
substituidas no prazo maximo de 2 (duas) horas.

) Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens, pecas e metais
sanitarios, etc., deverao ser entregues no almoxarifado da Instituicao.

DESCRIGCAO DA OBRA

O escopo da contratagdo € composto por: Projetos, Servigos preliminares / técnicos,

remocgoes/retiradas e demoligbes, Infraestrutura / Fundagéo simples, Superestrutura, Alvenaria de
vedacao/divisoria, revestimento, pintura e Servicos Complementares, conforme planilha ora
apresentada.

CADERNO DE ESPECIFICAGOES

1. Projetos

1.1.

Elaboracéo do projeto estrutural conforme as recomendacdes das normas vigentes, com
especificacdes, listagem de materiais/quantitativos, ART e em midia: Os projetos deveréo
ser elaborados por profissionais qualificados, seguindo orientagdes da fiscalizagdo da
contratante e s6 serdo aceitos apds aprovagédo da Diretoria de Engenharia do IFRN e
acompanhados das respectivas especificagdes, quantitativos e ART’s registradas no
CREA/RN. Devem ser elaborados em observancia as prescricbes estabelecidas em
Cadigos, Leis, Normas, Regulamentos e Portarias, nas trés esferas do governo e normas
da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas direta e indiretamente aplicaveis
ao objeto do contrato. Em especial, a Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de janeiro de
2010, do Ministério de Planejamento, Orgamento e Gestao (MPOG), que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de servigos ou
obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

2. Servicos preliminares/técnicos

21.

Administracdo local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o
Acérdao n°2.622/2013, com variacdo da taxa entre 3.49% e 8,87%: A administragédo local
da obra incluiu as despesas extras, necessarias para a execugéo, e nao sera prorrogada
caso o contrato seja aditivado. Todos o0s equipamentos necessarios a execugdo do
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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servico serdo de inteira responsabilidade da contratada, ndo cabendo por hipdtese
alguma a cesséo ou utilizagao de equipamentos pertencentes a contratante.
Regularizacdo de obra (taxas diversas): Todos os encargos, tramitagdo de documentos e

demais servicos necessarios ao licenciamento e habite-se da obra sera de inteira
responsabilidade da contratada.
Placa indicativa da obra em chapa de ago galvanizado 22, conforme padrdo do IFRN: A

placa indicativa da obra devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado e
afixada em local de facil visualizagcédo, sendo o modelo definido pelo setor competente do
IFRN.

Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo

incluso_mobiliario. af 04/2016: O canteiro devera ser construido em chapa de madeira

compensada telhas de fibrocimento 6,00 mm, inclusive instalagées elétricas. Devera ser
instalado de forma a nao prejudicar a circulagdo de veiculos e pessoas nas adjacéncias
do servigo;

Instalacdes provisdrias de luz, forca, telefone e ldgica: As instalagdes provisérias de

eletricidade de baixa tensao deverao ser providenciadas pela CONTRATADA, em tempo
habil, para n&o prejudicar o inicio dos servigos;
Ligacdo provisdria de agua e sanitario: As instalagbes provisorias de agua e esgoto

deverao ser providenciadas pela CONTRATADA, em tempo habil, para nao prejudicar o
inicio dos servigos;
Execucdo de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto em canteiro de

obra, ndo incluso mobilidrio e equipamentos: A central de formas devera ser construida

em chapa de madeira compensada telhas de fibrocimento 6,00 mm, inclusive instalagbes
elétricas. Devera ser instalado de forma a nao prejudicar a circulagdo de veiculos e
pessoas nas adjacéncias do servico;

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 18 m?® - carga com

escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3): A

carga manual dos entulhos considerada o servente como o responsavel em retirar todo o
entulho do local e colocar no caminhdo basculante, de forma a n&o prejudicar o bom
andamento da obra e ndo haver acumulo de residuos no terreno da Instituicdo. A
Contratada devera providenciar a retirada gradativa de todo residuo, evitando acumulo
desnecessario O destino final dos entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA,;

Mobilizacdo de equipamentos em caminhdo equipado com guindaste: A mobilizagdo e

desmobilizagdo de equipamentos, consistira na aquisicdo, alocagdo e montagem de
equipamentos e instalagdes de apoio, necessarias a uma adequada execucado dos
servigos inerentes a obra. A contratagdo de mao-de-obra especializada e o treinamento
especifico, destinados a operagdo e manutengao dos equipamentos alocados, também é
parte constituinte da mobilizagdo. A CONTRATADA devera proceder a mobilizagdo de
equipamentos, instalacbes e mao-de-obra em quantidade suficiente para a execucéo da
obra nos prazos determinados e com a qualidade e segurangca adequadas. Os
equipamentos mobilizados deverdo dispor de condi¢des mecanicas, capacidade e
numero de unidades que permitam executar os servigos previstos, nos prazos previstos
com seguranga e qualidade requerida. A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo de
qualquer equipamento e instalagdo que ndo desempenhe em condigdes operacionais
seguras, como também a inclusdo de outros tipos de equipamentos para assegurar a
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qualidade e o prazo da obra, se as condigdes locais assim o exigirem. A desmobilizagc&o
compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

3. Remocgoes, retiradas e demoligoes

3.1.

3.2.

3.3.

Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento: Antes de iniciar os servigos, verificar a existéncia de linhas de
fornecimento de agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos,
substancia toxicas e canalizagbes de esgotos e desliga-las. A demolicdo de toda a
estrutura de concreto devera ser feita utilizando ferramentas adequadas e obedecendo
aos critérios de seguranga. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirados do servico como entulho.

Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF
12/2017: Antes de iniciar os servigos, verificar a existéncia de linhas de fornecimento de
agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancia toxicas e
canalizagbes de esgotos e desliga-las. A alvenaria devera ser demolida utilizando
ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O
material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirados do
servigco como entulho.

Demolicdo de piso cimentado sobre lastro de concreto: Foi utilizado como critérios para
quantificagdo de servigos a area de argamassa a ser removida. Foi considerado o esforgo
para retirada de argamassa em piso ou em parede com espessura maxima de 5 cm; ndo
estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegao para a
execugdo deste servico. Quanto a sua execugcdo deve-se analisar a estabilidade da
estrutura antes de iniciar a demolicdo; depois checar se os EPC necessarios estido
instalados; usar os EPI exigidos para a atividade e remover a argamassa com uso de
talhadeira e marreta.

4. Infraestrutura/ fundagoes

41.

4.2.

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m af 02/2021: Para
a quantificagdo dos servigos deve-se considerar o volume de corte geométrico, definido
em projeto, executado de forma manual; a geometria da vala deve atender aos valores
definidos pela norma NBR 12266. Esta composigao é valida para escavagao manual com
profundidades de até 1,30 m. Os servigos de retirada de piso, contengédo e esgotamento
nao estdo considerados nesta composigdo (embora o efeito de sua presenga tenha sido
contemplado). Quanto a sua execugao, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto
de engenharia e atender as exigéncias da NR 18;

Concreto ciclopico fck = 15 MPa, 30% pedra de m&o em volume real, inclusive
lancamento. af 05/2021: O embasamento com pedra granitica argamassada sera
confeccionada com pedras marroadas de origem granitica e argamassa de cimento e
areia média quartoza, isenta de impurezas orgéanicas, no traco 1:4, nas fundagdes de
paredes de alvenaria estrutural do ginasio. Deverdo ser selecionadas pedras de boa
qualidade, ndo se admitindo o uso de material em estado de decomposi¢do ou
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proveniente de capa de pedreira. As pedras serdo colocadas lado a lado formando uma
camada horizontal; em seguida, a superficie formada sera umedecida em toda sua
extensdo. Serda, entdo, langada uma camada da argamassa, de modo a possibilitar a
aderéncia com a camada de pedras subsequente. Os espagcos maiores entre as pedras
serdo preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos
vazios entre elas, aumentado assim a segurancga da estrutura. Desse modo, em camadas
sucessivas, 0 macigo sera executado até atingir a altura indicada no projeto.

Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas ou blocos de coroamento, espessura de
5 cm: O concreto magro para lastro, devera ser no trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média:
brita 1) em massa de materiais secos, com preparo mecanico em betoneira de 600I, fator
agua/cimento de 0,75. A execugao de lastro devera ter a espessura descrita no
orcamento e a area de projegao da peca, sendo langado e espalhado sobre o solo firme e
compactado ou sobre lastro de brita. Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao,
prever juntas conforme utilizagdo ou previsto em projeto. Devera nivelar a superficie final
€ jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario,
devera ser reforgado para suportar situagées especiais de carga e geometria que possam
introduzir deformagdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. AF_04/2016: Para o reaterro e
compactagao manual de vala com soquete, considera o servente como o profissional que
langa o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o soquete de
apiloamento de solos. Utiliza-se como quantitativo o volume de reaterro geomeétrico,
definido em projeto e executado de forma manual com soquete, descontando o eventual
volume de tubo, sem substituigdo de solo. A geometria do furo ou vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 12266. A atividade devera ser feita em etapas com
camadas na ordem de 20 cm de altura, com ou sem escoramento, valendo o uso da
mesma para ambas situagdes. Quanto a execugdo, deve-se langar manualmente o
material de reaterro em camadas seguidas de compactagdo manual com soquete. O
reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

5. Superestrutura

5.1. Concreto armado para sapata/ bloco de fundacéo, cinta inferior e espera de pilar, Fck =
25 MPa, inclusive forma, escoramento, lancamento, ensaio de resisténcia & compresséo
e teste slump: o concreto armado para pilares, vigas, cintas e demais pegas de concreto,
tera um Fck = 25 MPa;
Observacgao:

Concreto armado. Todos os concretos a serem utilizados na execugao dos servigos objeto
desta licitagdo deverao atender as especificagdes deste memorial, que s&o de ordem geral.
O concreto para todas as pegas estruturais devera ter Fck definido pelo projeto de
estrutura e fundacbes, de preferéncia confeccionado em centrais de concreto;

As formas dos pilares e das vigas deverao ser de materiais adequados para esse fim e
deverdo ser cuidadosamente calafetadas a fim de evitar a fuga dos materiais finos do
concreto. O concreto devera atender o disposto nas Normas Brasileiras em vigor;
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A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinacdo de tragos que
atendam economicamente a resisténcia especificada no projeto, bem como a
trabalhabilidade necesséria e a durabilidade.

Todo concreto devera ser adensado obrigatoriamente através de vibrador mecanico.

5.2. Concreto armado para estrutura (pilar e viga), Fck = 25 MPa, inclusive forma, lancamento,

adensamento, ensaio de resisténcia a compresséo e teste slump: O concreto armado para
pilares, vigas, cintas e demais pegas de concreto, terd um Fck = 25 MPa;

Observagao:

Concreto armado. Todos os concretos a serem utilizados na execugao dos servigos objeto
desta licitagdo deverao atender as especificagbes deste memorial, que sdo de ordem geral.
O concreto para todas as pegas estruturais devera ter Fck definido pelo projeto de
estrutura e fundacoes, de preferéncia confeccionado em centrais de concreto;

As formas dos pilares e das vigas deverao ser de materiais adequados para esse fim e
deverdo ser cuidadosamente calafetadas a fim de evitar a fuga dos materiais finos do
concreto. O concreto devera atender o disposto nas Normas Brasileiras em vigor;

A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinagédo de tragos que
atendam economicamente a resisténcia especificada no projeto, bem como a
trabalhabilidade necesséria e a durabilidade.

Todo concreto devera ser adensado obrigatoriamente através de vibrador mecanico.

6. Alvenaria de vedacgao/divisdrias

6.1.

6.2.

Alvenaria_de vedacdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 19x19x39 cm
(espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021:
Serdo executadas com tijolos ceramicos furados, de 19 x 19 x 39 cm, de primeira qualidade,
bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas, quebra maxima de 3%, carga de
ruptura de 50 kgf/cm? no minimo, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia
média quartzoza, isenta de material organico, no trago 1:2:8 e juntas de 12 mm;
Alvenaria_de vedacdo com elemento vazado de ceramica (cobogd) de 7x50x50 cm e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020: Para o assentamento
de elemento vazado sera utilizado argamassa no trago 1:3 de cimento e areia, com juntas
uniformes com 1,0 cm de espessura. No assentamento de cobogods, deverao ser assentados
em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espago determinado em projeto.
Antes de iniciado, deverdo ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de
maneira a garantir um numero inteiro de fiadas. O assentamento sera iniciado pelos cantos
ou extremidades, colocando-se o0 elemento vazado sobre uma camada de argamassa
previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada uma
linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. Se a
espessura do elemento vazado nao coincidir com a da parede, o mesmo devera ser
alinhado por uma das faces ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos seréo
feitos de acordo com as indicagbes detalhada no projeto. Devera ser utilizado o prumo de
pedreiro para o alinhamento vertical.
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Revestimento

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. AF_08/2017: O
concreto magro para lastro, devera ser no trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em
massa de materiais secos, com preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento
de 0,75. A execugao de lastro devera ter a espessura descrita no orcamento e a area de
projecdo da pecga, sendo langado e espalhado sobre o solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita. Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagado, prever juntas conforme
utilizagdo ou previsto em projeto. Devera nivelar a superficie final e jamais apoiar as
armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario, devera ser reforgado
para suportar situagdes especiais de carga e geometria que possam introduzir deformacgdes
iniciais a geometria destes elementos estruturais;

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo
mecanico da argamassa. AF_09/2020: Inicialmente, deverao ser colocadas juntas, formando
quadros, com tamanhos iguais e dimensées em torno de 1,20 m x 1,20 m, dispostas de
forma homogénea. Estas juntas servirdo de mestras para o acabamento superficial,
devendo, portanto, obedecer aos caimentos necessarios. O assentamento das juntas devera
ser feito com argamassa de cimento e areia, na proporgdo de 1:3. Os locais das juntas
deverdo ser chapiscados e a argamassa de assentamento tera secao triangular, com a
dimensdo da base no maximo igual a 5cm. Quando plasticas, as juntas deverdo sem em
pvc, nas dimensdes de 3 x 20mm. Vinte e quatro horas ap6s o assentamento das juntas, a
superficie do concreto no interior dos quadros devera ser umedecida e chapiscada com
argamassa trago 1:3 com fluidez necessaria para cobrir toda a superficie. O chapisco sera
aplicado com escovao ou vassoura de piagava. Imediatamente apdés a execugdo do
chapisco devera ser iniciado o espalhamento da argamassa do piso. A argamassa devera
ser colocada dentro dos quadros, espalhada e sarreafeada com régua de madeira ou
aluminio, usando as juntas como guias. A argamassa sera adensada batendo-se
energicamente com a desempenadeira por toda a superficie, evitando-se danificar as juntas.
A superficie sera acaba com a desempenadeira de madeira. Todos os pisos deverdo ter
caimentos, quando nao definidos em projeto, deverdo observar: nos locais onde ndo houver
ralos ou outras formas de escoamento da agua, o caimento sera de 0,2% em direcéo a
portas, escadas ou saidas; nos banheiros, o caimento sera de 1,5% para os ralos; nas
copas e cozinhas, o caimento sera de 1% para as saidas. Os pisos s6 poderdo ser
executados depois de assentadas e embutidas todas as tubulagdes, ralos e caixas.
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual. AF_06/2014: A
argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco devera
apresentar uma textura aberta com superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a
visualizacdo de pequenas areas da base. Para a execugdo é necessario umedecer a base
para evitar ressecamento da argamassa; utilizar argamassa para chapisco convencional
preparada em obra misturando-se cimento e areia e tragco 1:3, com preparo em betoneira
400L, aplicada com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de
espessura de 3 a 5 mm. Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na
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aplicacgao e o esforgo para colocagao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
e guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Emboco, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
area maior que 10 m?, espessura de 20 mm, com execucéo de taliscas. AF_06/2014: O
embogo sera executado com argamassa de cimento, cal e areia meédia, trago 1:2:8, preparo
com betoneira 400 litros e espessura média real de 20 mm. Deve-se utilizar a area de
revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros e descontados (portas, janelas
etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido). A composi¢cao contempla a realizagdo de
requadros, a espessura média real incluindo as perdas incorporadas, as quais foram
adicionadas as perdas por residuos gerados; e a colocagao de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos. Quanto a execugdo, deve-se realizar o
taliscamento da base e execugdo das mestras, depois o langamento da argamassa com
colher de pedreiro, a compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro, o
sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o0 excesso e para o acabamento superficial, o desempenamento com
desempenadeira de madeira.

Pintura

Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em panos com presenca de vaos de edificios de
multiplos pavimentos. AF_06/2014. Utilizar selador acrilico paredes internas e externas —
resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar
a absorgéo e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso em
toda a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro, todos os
vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.). Estédo incluidos a limpeza e preparo do
ambiente para inicio dos e a colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos. Quanto a execugao, observar a superficie: deve estar limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor antes de qualquer aplicagao; diluir o selador em
agua potavel, conforme fabricante; e aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou
trincha.

Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos com presenca de vaos
de edificios de multiplos pavimentos, uma cor. af 06/2014. Devera ser executada em todas
as faces externas do ginasio. As cores deveram ser aplicadas conforme determinagéo da
FISCALIZACAO.

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméaos. af 06/2014:
Utilizar tinta latex PVA premium, cor branca — tinta a base de dispersdo aquosa de acetato
de polivinila, fosca, linha Premium; ou tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base
de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium; em toda a area
de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro e todos os vaos como
portas e janelas. Nao inclui a preparagéo da superficie com selador, apenas o lixamento da
massa para uniformizagdo da superficie. Quanto a execugdo, observar a superficie: deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagéo;
diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante; aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou
trincha e respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagbes. Adotou-se as tintas
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classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade
de um numero menor de demaos, torna mais econdmico o servigo de pintura que as demais.
Sendo assim, esse nivel de desempenho ndo se aplica para as tintas econbmica e
Standard.

9. Servigos complementares

9.1.

9.2.

Locacdo de andaime metdlico de encaixe p/fachadas - locacdo mensal: A “CONTRATADA”
devera locar pegas de andaime em conformidade com a composigdo do SEINFRA — C0083,
devendo se responsabilizar pela aquisigdo, manuseio e devolugdo das mesmas, ficando,
esta Instituicdo isenta de qualquer responsabilidade pela guarda, seguranga e integridade
das pecgas locadas. Serdo exigidos todos os cuidados necessarios a perfeita execugédo dos
servigos, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

Limpeza geral: Todos os entulhos gerados pela execugdo dos servigos serdo retirados pela
empresa CONTRATADA, bem como a limpeza interna, excesso de rejunte, manchas,
salpicos de tinta e/ou outros ndo especificados.

—_—
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