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OBRA: Construcao do Bloco para o Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar.
LOCAL: IFRN — Campus Pau dos Ferro
AREA CONSTRUIDA: 1.708,69 m?

DESCRICAO DA OBRA.

O Campus do IFRN em Pau dos Ferros formalizou o pedido de construcdo de uma nova

edificacdo para abrigar o Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC), informando que o
objetivo da implantagdo deste Nucleo é abrigar grandes projetos institucionais que promovem o
desenvolvimento da regido com suas atividades:

A parte do térreo do bloco abrigard a Unidade Industrial Escola conjuntamente
com o Nucleo de Tecnologia de Agroindustrial.

O primeiro piso do bloco abrigarad o Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT), a
Incubadora do Alto Oeste Potiguar (ITAO), o Ndlcleo de Anélise de Dados e
Inteligéncia Computacional (NADIC) e o centro de operagdo de redes da INFOVIA.

Da justificativa apresentada, tem-se a informacdo que se trata, portanto, da
necessidade de construgdo de uma edificagdo com dois pavimentos de porte suficiente
para atender atividades relacionadas tanto a producdo de alimentos, quanto a
atividades com utilizagdo de equipamentos de informatica e atividades administrativas
voltadas para ensino, pesquisa e extensao.

Isto posto, para além das exigéncias que as atividades a serem desenvolvidas na
edificacdo, por se tratar da construcdo de uma edificacdo nova, é fundamental que a
elaboracdo do projeto atente para aspectos de acessibilidade para pessoas com
deficiéncia - PCD, como rampas (ou plataforma), piso tatil, corrimdo, etc. Bem como,
sejam verificadas as condicGes e o impacto da nova contribuicdo que a edificagéo
proporcionara as estruturas elétricas, de protecdo e combate a incéndio, de agua,
esgoto, destinacdo de aguas pluviais, de acessos externos, vagas de estacionamento e
outras que forem identificadas como importantes.

A partir do Projeto Arquitetdnico elabora, verica-se que a area de construcdo sera de 1.708,69

m?2 e possui 0S seguintes servigos a serem executados:

Elaboracéo do projeto estrutural.

Servicos preliminares e técnicos como execucdo do canteiro de obas, instalacdes provisorias,
limpeza mecanizada com carga e retirada de entulho, sondagem e locagéo da obra.

Remocoes, retiradsa e demolicGes de base em concreto e desmobilizacdo de caixas d’agua.
Aterro mecanizado.

Infraestrutura da construcdo sera em sapatas de concreto armado, com embasamento com pedra
marroada e baldrame de blocos ceramicos.

Superestrutura em concreto armado e laje pre moldada para piso e forro.

Alvenaria em blocos ceramicos com vergas e contravergas, paredes em drywall e divisoria em
granito.

Esquadrias de portas em madeira, vidro temperado e aluminio, janelas em aluminio e vidro, com
contramarcos e peitoril em granito.

Cobertura em estrutura de madeira pontaletada e telhamento com telha ondulada de fibrocimento,
rufo, calha em alvenaria e concreto impermeabilizado, e chapim em pre-moldado

InstalacOes elétricas para iluminacédo interna e pontos de tomadas; e de sistema de prevengéo de
descargas elétricas com cordoalhas de cobre.
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e InstalagBes hidrossanitarias com pontos de agua e esgoto, alimentacdo de &gua e ramal de
descarga, caixas de gordura e enterrada; metais e pecas sanitarias, itens de acessibilidade, dreno
de ar condicionado e instalagdes pluviais.

e InstalagBes de combate a incéndio para extintores, hidrantes, saidas de emergéncias e detectores
de gas, temperatura e fumaca.

e Instalacdes de gas e exaustdo com tubulacdo de aco carbono, abrigo de gés, pintura e coifa de
aco inox.

e Impermeabilizagdo de superficies com emulsdo, manta asféltica e prote¢cdo mecénica.

e Revestimento de paredes com chapisco, reboco ou embogo, com ceramica esmaltada de 60 x 60
cm nas areas molhadas e 10 x 10cm nos corredores; forro em gesso, contrapiso e piso em
granilite.

e Pintura com selador, textura na parte externa e latex acrilica na parte interna das alvenarias, e
fundo nivelador e esmalte sintético nas esquadrias de madeira.

e Equipamentos com camara frigorificas para resfriados e congelados e plataforma elevatoria
vertical.

e Servicos complementares com limpeza final e retirada de entulhos, mobilizacdo e
desmobilizagédo, corrimdo em ago inox, escada marinheiro, placa de inauguragéo, revestimento
em alumio composto e letreiro para fachada.

DISPOSICOES GERAIS.

As presentes especificacfes, juntamente com o0 projeto arquitetonico, projetos
complementares e respectivos detalhes, planilha orcamentéaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo
fazendo parte integrante do contrato. Ainda fardo parte das especificagdes no que forem aplicaveis:

a) As normas brasileiras da ABNT.

b) Cadigo de obras, regulamentos e o Plano Diretor do municipio de Pau dos Ferro/ RN.

c) Regulamentos, especificacfes e recomendacdes da Companhia de Servigcos Elétricos -
COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos — CAERN, DA ANATEL e das Companhias
Concessionérias de Telefonia do Estado do Rio Grande do Norte.

d) A obra serd conduzida por profissionais pertencentes a CONTRATADA, devidamente
habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e servi¢os tecnicamente
bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo dos servigos, para
que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

e) As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante designado FISCALIZACAO.

f) A CONTRATADA mantera no escritdrio do servico, a disposicdo da FISCALIZACAO e sob
sua responsabilidade, um livro de ocorréncias chamado DIARIO DE OBRA, onde serdo
lancados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO,
os elementos que caracterizarem o andamento dos servigos contratados, com pedidos de
vistorias, notificagdes, impugnagdes, autorizagoes, etc.

g) A CONTRATADA ndo podera executar, qualquer servico que nao seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca das obras e
servicos. As autorizacOes para execucao de tais servicos serdo efetivadas através de anotagdes
no DIARIO DE OBRAS pela FISCALZAGAO.

h) Todos os materiais a serem empregados no servigo serdo de primeira qualidade e satisfaréo
as condicOes estabelecidas nos projetos e especificacbes correspondentes, apresentando o
registro do INMETRO em vigor.
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i) E responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia das normas regulamentadoras de
Seguranca do Trabalho, principalmente a obrigacdo da farda e do uso de EPIs (equipamento
de protecdo individual) por todos os funcionarios envolvidos na obra.

j) A CONTRATADA sera obrigada a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucao dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicdes
e reconstrucdes, bem como a reposic¢ao dos materiais idénticos aos anteriormente danificados
ou inutilizados, ainda que verificados apds a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo
até o término do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a
Instituicdo e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

k) A CONTRATADA devera manter o local em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacéo, com o acondicionamento do material resultante das demolicGes e limpezas em
cacambas estacionarias até a retirada da mesma. N&o € permitido o entulhamento de restos de
construgdo em outros locais do canteiro. As cagambas cheias deverdo ser retiradas e
substituidas no prazo maximo de 2 (duas) horas.

I) Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens, pecas e metais sanitarios,
etc., deverdo ser entregues no almoxarifado da Instituicéo.

ESPECIFICACOES TECNICAS
1. PROJETOS.

Elaboracéo de projetos.

Os projetos deverdo ser elaborados por profissionais qualificados, seguindo orientacGes da
fiscalizacdo da contratante e s6 serdo aceitos apds aprovacdo da Diretoria de Engenharia do IFRN e
acompanhados das respectivas especificacdes, quantitativos e ART’s registradas no CREA/RN.

Devem ser elaborados em observancia as prescrigdes estabelecidas em Cadigos, Leis, Normas,
Regulamentos e Portarias, nas trés esferas do governo e normas da ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Em especial, a Instrucdo Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério de
Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG), que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional.

2. SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS.

Administracdo local da obra.
Estdo incluidos na composicao:
e A méo de obra de engenheiro civil com o0s encargos complementares necessaria para o pleno
desenvolvimento do servico desse porte, exigindo o minimo de horas detalhadas na composicéo.
e A mao de obra de Mestre de Obras com 0s encargos complementares necessarias para a pleno
desenvolvimento do servigo desse porte, exigindo a jornada de oito horas de trabalho por dia de
efetivo.
A empreiteira devera manter no local da obra:

Diério de obras

Uma via do contrato e de suas vias complementares;

Copias dos projetos e detalhes de execucdo para uso exclusivo da Fiscalizacéo;

Registro de alteragdes regulares autorizadas;

Cronograma de execucédo devidamente autorizado;
Art do responsavel técnico pela execucao;
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e Copia do orgamento correspondente da obra.

Todas as comunicagdes sobre a execucao dos servicos entre a fiscalizagédo e a contratada sera
feita através do engenheiro responsavel pela obra e além de todos os demais operarios necessarios, 0
mestre com experiéncia comprovada devera estar sempre presente para prestar quaisquer
esclarecimentos a fiscalizacéo.

O IFRN, através de sua fiscalizacdo, como também a contratada, poderdo, a seus critérios,
ordenar a substituicdo de qualquer profissional que n&o esteja cumprindo as determinagdes contidas
em projetos e especificacdes, assim como esteja sendo displicente e insubordinado.

Serdo empregados profissionais em nimero compativel com o bom andamento dos servicos,
de comum acordo com a fiscalizacéo.

A vigilancia do canteiro de obras seréa de exclusiva responsabilidade da contratada.

Licencas e taxas da obra (acima de 500mz2).

Estdo inclusas as taxas de CREA, Corpo de Bombeiro e Prefeitura; e todos os encargos,
tramitacdo de documentos e demais servicos necessarios ao licenciamento e habite-se da obra sera de
inteira responsabilidade da contratada.

Sera obrigatoria a Comunicacdo Prévia a Delegacia Regional do Trabalho sobre o inicio dos
servigos pela Contratada, contendo a data do inicio da execucdo, o endereco completo da obra, o
endereco e 0 CNPJ da Contratada, a descri¢do sucinta da obra e seus dados principais € 0 nimero
maximo previsto de trabalhadores na obra. Uma cdpia deste comunicado com o recebido devera ser
entregue a Fiscalizagéo.

Também deverdo ser providenciados o0s seguintes documentos, cujas coOpias serao
encaminhadas & Fiscalizac&o.

e Matricula da Obra no INSS (CEI);

e ART junto ao CREA do engenheiro responsavel pela execucao e dos projetos complementares.

e Licenca ou alvard para construcdo emitida pela Prefeitura do Municipio onde serd realizada a
obra.

Placa da obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e demais
orientacdes contidas no Manual de uso da Marca do Governo Federal para Obras, e previamente
aprovadas pela Fiscalizagéo.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas galvanizadas. As informacdes
deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas; ou pintadas
a 0leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as
placas sejam mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execu¢do das obras.

Padréo geral das Placas:

e Area total: proporcio de 8X x 4X.

e Areado nome da obra (A): Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. Fonte: Signika Bold, caixa alta
e baixa. Cor da fonte: branca.

o Area de informagdes da obra (B): Cor de fundo: verde - Pantone 370C. Fonte: Signika Regular,
caixa alta e baixa. Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

e Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra.

e Espaco entre letras: o espagamento entre letras é 20.

o Area das assinaturas (C): * Cor de fundo: branca. As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominagdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Signika Light e o
nome do ministério ou secretaria deve estar em Signika Semibold, espacamento entre letras é -40.
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Célculo para o tamanho da placa:

Definir a base “X” dividindo a altura estabelecida para a placa por 4.

A altura de cada area da placa sera assim definida:
e Nome da obra = 2X.
e Informacdes da obra = X.
e Logomarcas de 6rgdos e entidades = X.

Exemplo: Numa placa com altura de 1,80 m, temos: “X” =1,8m/ 4 =0,45m; 8 x “X” =8 X
“0,45 m” = 3,60 m (largura da placa); 2x = 0,90 m (altura do nome da obra); x = ,45m (altura das
informacdes da obra e das logomarcas).

Padrao geral das placas

8x

Area do nome
da obra
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CMYK: CMYK: CMYK:

CO M20 Y100 KO CEe3 M27 Y100 K1 C100 MO ¥100 K&eO
Pantone: Pantone: Pantone:

Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGE: RGB: RGB:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G288 B3B8

Especificacdes do nome da obra:
Fonte: Signika Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.
Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra.
Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita e separagdo central de colunas,
de largura 1/2x. O corpo da fonte para 0 nome da obra sera proporcional a largura da area restante.
Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os espacos) e o alinhamento deve
ser centralizado.
O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecdo: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o restante das regras.
Especificacdes das informagdes da obra:
Fonte: Signika Regular para o titulo e para a informacao.
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informag&o e branca para a informacao.
Espagco entre letras: 0.
Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra.
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Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita e separacao central de colunas,
de largura 1/2x. O corpo da fonte para as informacdes da obra serd proporcional a largura da area
restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espagos), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve ser a esquerda.

Especificacdes das assinaturas e marcas:

e Logomarca do Governo Federal: devera ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”’
sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda.

e Marcas de programas/politicas publicas: deverdo ser aplicadas na area da logomarca do Governo
Federal, sequindo as mesmas orientacdes de propor¢do acima, com a diferenca do alinhamento
pela direita.

e Logomarcas de 6rgdos e entidades: deverdo seguir a regra para comunicacao do Governo Federal,
da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

1/2x . ., 1/2x
— Especificacdes: nome da obra —

i ax i
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Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores, com trator de esteiras.

Estdo incluidas na composicao o jardineiro e o servente com encargos complementares e o
trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.

Devera considerar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal que ao ser retirado rebaixa a linha do terreno numa espessura de 15 cm de solo;
vegetacdo e pequenas arvores com tronco menor que 0,20 m que possuem até 5,00 m de altura.

Quanto a execucdo é feita a retirada com trator de esteira da vegetacao existente no terreno.



O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
T

Servico de sondagem a percussdo para reconhecimento do subsolo.

Devera ser realizada sondagem geotécnica para estudo de fundacgdes e identificacdo do solo e
rochas existentes no subsolo do lote objetivando a constru¢do. A sondagem deverd fornecer um
quadro da provavel variacdo das camadas do subsolo do local em estudo.

Os servicos a serem executados para investigacdo do subsolo, constardo até 1.200 m2 1 furo
para cada 200 m?; de 1.200 a 2.400 m2 1 sondagem a percussdo para cada 250 m2; e acima de 2.400
m2 1 spt para cada 300 m2, com o0 minimo de 3 (trés) furos.

Localizacdo da sondagem: Os furos de sondagem serdo definidos e marcados pela equipe
técnica da contratante, conforme planta (croqui) anexa a este.

Investigacdo geotécnica: Deverd ser executada de acordo com as normas da ABNT, em
especial NBR6484 e NBR 8036.

Sondagem a percussdo: Executar inicialmente para tradagem e cravagdo teste a seco,
prosseguindo com circulagdo d’agua, protegida por revestimento BW, caso necessario. Devera ser
utilizado equipamento padrdo SBT.

Relatério: Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatorios, numerados,
datados e assinados por responsavel técnico pelo trabalho, com emissdo de ART do CREA.

Devem constar no relatorio: nome do contratante; local e natureza da obra; descri¢cdo sumaria
do método e dos equipamentos empregados na realizacdo das sondagens; total perfurado, em metros;
declaracdo de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto; outras observacdes e
comentarios, se julgados importantes; referéncia aos desenhos constantes no relatério.

Anexo ao relatorio deve constar desenho contendo planta do local da obra, cotada e amarrada
a referéncias facilmente encontradas e pouco mutéveis (logradouros publicos, acidentes geograficos,
marcos topogréficos, etc.) de forma a ndo deixar duvidas quanto a sua localizacdo. Nessa planta deve
constar a localizagédo das sondagens cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos no terreno.
A planta deve conter, ainda, a posi¢do da referéncia de nivel (RN) tomada para o nivelamento das
bocas das sondagens, bem como a descri¢cdo sumaria do elemento fisico tomado como RN.

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em desenhos contendo o perfil individual
de cada sondagem e/ou sec¢des do subsolo, nos quais devem constar, obrigatoriamente:

e Nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado, local da obra, indicacdo do
numero do trabalho, e os vistos do desenhista e do engenheiro ou gedlogo responsavel pelo
trabalho;

Diametro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execucao das sondagens;

Numero (s) da (s) sondagem (ns);

Cota (s) da (s) boca (s) do (s) furo (s) de sondagem (ns), com precisdo de 10 mm;

Linhas horizontais cotadas a cada 5 m em relacdo a referéncia de nivel; posicdo das amostras

colhidas, devendo ser indicadas as amostras ndo recuperadas e os detritos colhidos por

sedimentacdo;

e As profundidades, em relagdo & boca de furo, das transicGes das camadas e do final das
sondagens;

e Os indices de resisténcia a penetracao, calculados como sendo a soma do nimero de golpes
necessarios & penetracao, no solo, dos 30 cm finais do amostrador;

e Nao ocorrendo a penetragcdo dos 45 cm do amostrador, o resultado do ensaio penetrométrico sera
apresentado na forma de fragdes ordinérias, contendo no numerador os nimeros de golpes e no
denominador as penetragdes, em cm, obtidas na sequéncia do ensaio;

e ldentificacdo dos solos amostrados, utilizando a NBR 6502;

e A posi¢ao do(s) nivel(is) d’agua encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observacao(des).
Indicar se houve pressdo ou perda d’agua durante a perfuragao;

e Convencao gréfica dos solos que compdem as camadas do subsolo como prescrito na NBR 6502;

e Datas de inicio e término de cada sondagem;
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e Indicacgéo dos processos de perfuracdo empregados (TH-trado helicoidal, CA-circulagdo d’agua)
e respectivos trechos, bem como as posic¢Oes sucessivas do tubo de revestimento.

Ao final dos servicos, a empresa executora deverd fornecer a fiscalizagdo, fotografias
digitalizadas, em formato .JPG, contendo imagens detalhadas de todo o processo de sondagem.
Devera ser fornecido um minimo de 30 fotografias e encaminhadas a fiscaliza¢do municipal, sob pena
de, em caso de atraso no fornecimento das mesmas, o recebimento dos servigos ser postergado no
mesmo periodo.

Mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal e equipamentos de sondagem a percussao.

A mobilizacdo e desmobilizacdo da instalacdo de todos os equipamentos necessarios a
execucao da sondagem a percussdo (SPT) serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, néo
cabendo por hipoOtese alguma a cessdo ou utilizacdo de equipamentos pertencentes a
CONTRATANTE.

InstalacBes provisorias de energia elétrica.

Estdo incluidos na composicdo o pedreiro, o servente e o eletricista com encargos
complementares, o concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), cinta circular em aco
galvanizado de 150 mm de didmetro para fixacdo de caixa medicdo, inclui parafusos e porcas, arruela
de aluminio p/eletroduto d=1", bucha aluminio p/eletroduto d=1", cabo cobre rigido, isolado, 16mm2
- 450/750v / 70°, caixa de medicdo bi ou trifasica, em noril (policarbonato), poste de ferro
galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia, cabo de cobre ni 16 mmz2 - 4awg, fita em
aco 1/2" fusimec ou similar, parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6", luva em pvc rigido roscavel, de 1",
para eletroduto, disjuntor tipo nema, tripolar 10 até 50a, tensdo maxima de 415 v, eletroduto de pvc
rigido roscavel de 1 ", sem luva, haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn =
5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector, isolador de porcelana, tipo roldana,
dimensdes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao.

As instalagBes provisorias deverdo ser providenciadas pela CONTRATADA, antes da
liberacdo das frentes de servico de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais; a entrada
provisoria de energia elétrica deverd ser aérea trifasica 40A em poste de ferro conforme as normas
relacionadas a Concessionaria Local. Esta ligacdo devera ser desligada ao final da obra

Ligacao predial de 4gua em mureta de concreto, provisdria ou definitiva, com fornecimento de
material, inclusive mureta e hidrometro, rede DN = 50mm.
Estdo incluidas na composigao:
Encanador e servente com encargos complementares
Coleta e carga manuais de entulho
Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacao
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m
Mureta pré-moldada para ligagcGes domiciliares de dgua
Fita vedacao teflon larg= 1/2"
Torneira plastica para jardins 1/2", herc 1128 ou similar torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc
- ref. 1128 ou similar)
Unido pvc rigido roscavel d= 1/2"
Adaptador pead 20mm x 1/2"
Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2"
Lacre anti-fraude para hidrometro em polipropileno
Plug pvc roscavel, 1/2", dgua fria predial (nbr 5648)
Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"
Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial
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Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de =20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacdo
de agua predial (nbr 15561)
Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial
Hidrémetro unido / medidor de agua, dn 1/2", vazdo maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria,
relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexdes)

As instalacGes provisorias de agua deverdo estar dispostas no canteiro antes da liberagdo das

frentes de servigo garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. As instalacdes de dgua seréo
executadas para atender ao barracdo de obras, sanitarios, refeitério e atividades desenvolvidas no
canteiro, sendo desfeitas apos o término dos servicos e executada ligacdo definitiva de acordo com
viabilidade do local definida por concessionaria ou outro meio disponivel.

Execucdo de escritorio em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso mobiliario e
equipamentos.

O escritério em alvenaria referencial € composto por sala administrativa, sala de reunido, sala

multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e masculino. Para aferi¢do dos quantitativos, foram
consideradas as seguintes técnicas construtivas e materiais:

Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

Fechamento das paredes em alvenaria convencional de blocos ceramicos furados (E=9cm);

Pé direito de 2,5m;

Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo veneziana, janelas
de madeira tipo veneziana (exceto lavabos) e janelas tipo basculante em chapas de a¢o nos
lavabos;

Piso em lastro de concreto ndo estrutural e revestimento cerdmico nos lavabos;

Forro de PVC em toda edificacéo;

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

Loucas e acessorios: bancada de marmore sintético com cuba integrada na copa; lavatorio
suspenso em louca branca nos lavabos; vaso sanitario convencional de louga branca com caixa
de descarga acoplada nos lavabos; torneiras cromadas de padrdo popular.

InstalacOes elétricas e de logica: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminérias e
interruptores) e logica, além de instalacdo de ar condicionado.

Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execugédo da obra:
Fundacdo em baldrame: escavagéo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;

Piso: execucgdo do contrapiso na parte interna e na cal¢ada ao redor da edificagéo, e colocagéo de
piso ceramico nos lavabos;

Levantamento das paredes em alvenaria;

Revestimento com material impermeavel (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas
paredes internas dos lavabos sobre os lavatorios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da copa;
Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas aguas,
e assentamento de telhas de fibrocimento;

Execucdo das instalagfes hidraulica e elétrica, com insercdo das loucas e dos acessorios;
Instalacdo das esquadrias; e

Execucdo do forro.

Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras.

O almoxarifado do canteiro de obra em alvenaria considera um vao Unico, com prateleiras

para disposicdo dos materiais e espaco separado para o profissional responsavel.

Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e

materiais:
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Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
Fechamento das paredes em alvenaria;
Pé direito de 2,5m;
Piso: lastro em concreto néo estrutural;
Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante em chapa de aco;
Forro de PVC em toda edificacéo;
Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
e Instalacdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica, com instalacdo de lampadas, luminarias e
interruptores.
e Mobiliario composto por prateleiras de madeira.
Quanto a execucdo, para fins de especificacdo, foi considerada as seguintes etapas de execucao
da obra:
e Fundacgdo em baldrame: escavacdo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
e Piso: execucdo do contrapiso na parte interna e na cal¢ada ao redor da edificacao;
e Levantamento das paredes em alvenaria;
e Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas aguas,
e assentamento de telhas de fibrocimento;
e Execucdo das instalacGes elétricas;
e Instalacdo das esquadrias; e
e Execucdo do forro.

Execucéo de central de férmas, producéo de argamassa ou concreto em canteiro de obra.
Foram considerados para a execucdo da central de férmas, producdo de argamassa ou

concreto, 0s seguintes servicos:

e Fundacdo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);

e Fechamento de uma das laterais do barracdo, até a altura de 1,10m em chapa de madeira
compensada (E=12mm), com reaproveitamento de 1,5 vezes, com pé direito de 2,5m;

e Lastro de concreto até a projecdo da cobertura (E=5cm);

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira, composta por
tercas para telhados de até duas aguas; e

e InstalacBes elétricas com previsao de pontos de elétrica (com luminérias e interruptores).

Execucdo de central de armadura em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e equipamentos.
Foram considerados para a execucdo de armadura do canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, 0S seguintes servicos:

e Fundagédo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);

e Fechamento de uma das laterais do barracdo, até a altura de 1,10m em chapa de madeira

compensada resinada (E=10mm);

Pé direito de 2,5m;

Lastro de concreto até a projecdo da cobertura (E=5cm);

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

InstalacOes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias e interruptores)

Locacgdo convencional de obras, com gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada 2,0 m.
Estdo incluidos na composicao:

e Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiéo;
o Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido;
e Tabua de madeira 3% qualidade 2,5 x 23 cm, ndo aparelhada;
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Prego polido com cabeca 17 x 21;

Concreto magro para lastro com preparo manual;

Tinta acrilica;

Serra circular de bancada ¢/ motor elétrico, pot. 1600 W, para disco de diametro de 10” (250mm);

Marcacédo de pontos em gabarito ou cavalete.

Foram considerados que:

e A quantificacdo é através do comprimento do gabarito com tabuas corridas a ser instalado na
obra onde sera realizada a locacéo;

e Os carpinteiros e apenas o0s auxiliares que ajudam na instalacéo do gabarito;

e Para 0s insumos compostos de pecas de madeira, a vida Util foi quantificada em funcdo do
numero de obras em que serdo utilizados, que, no presente caso, é de no méximo 1 obra e 2
utilizacdes por obra;

e O furo escavado tem diametro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade;

e A disposicdo do gabarito € feita através de pontaletes espacados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m

acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m.

Quanto a execucdo, segue 0s seguintes procedimentos:

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se 0 comprimento necessario das pecas de madeira;

Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde serd inserido o pontalete (peca de madeira);

O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito;

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

Em seguida, ¢ feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”)

Carga, manobra e descarga de entulho, solos e materiais granulares em caminh&o basculante
6m? - carga manual e descarga livre.

Estdo incluidos na composicdo o servente com encargos complementares e caminhdo
basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 11.130 kg, distancia entre eixos
5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba metalica — chp e chi diurno.

A carga manual dos entulhos considera o servente como o responsavel em retirar todo o
entulho do local e colocar no caminhé&o basculante, de forma a néo prejudicar o bom andamento da
obra e ndo haver acimulo de residuos no terreno da Instituicdo; também podera ser depositado
diretamente em containers metélicos.

A Contratada devera providenciar a retirada gradativa de todo residuo, evitando acimulo
desnecessario. O transporte e destinacdo final dos entulhos devera seguir condicGes e exigéncias da
municipalidade local.

Transporte de entulho ¢c/caminhdo basculante 6m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km.

O transporte de entulho sera realizado em caminh&o basculante 6 M3 toco, com peso bruto
total 16.000 kg, carga Util maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive
cacamba metalica.

O critério para quantificacdo dos servigos sera 0 momento de transporte do material, sendo o
volume solto do material transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), em
vias urbanas pavimentadas com DMT até 30 km. Nos quantitativos da DMT considerar somente o
percurso de IDA entre a origem e o destino.

Quanto a produtividade horéria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/ (2*X/V), onde: PH =
Produtividade horéria, 76,8 M3/h; C = Capacidade da cagamba, considerado 6ms3; FTT = Fator de
tempo de trabalho, considerado 0,80; X = distdncia em km, considerado 1 km; V = velocidade de
transporte, considerado 32km/h.
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A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e 30km; a
parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas composicdes de
escavacao; o volume considerado é solto (empolado).
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de
acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da seguinte forma: o CHP: tempo de ida e
volta do transporte, com motor ligado e CHI: demais.

3. REMOCOES, RETIRADAS E DEMOLICOES.

Demolicéo de concreto com martelete e compressor.
Estdo incluidos o pedreiro e o servente com encargos complementares; 0 compressor 250 pcm

(atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente); e o rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -
tex 11 ou equivalente).

Devera ser utilizado o volume de concreto a ser demolido com o uso do martelete.

Quanto a execucdo, deve-se:
Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura.
Checar se os EPC necessarios estdo instalados.
Usar os EPI exigidos para a atividade.
Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido.
Antes da demolicdo, utilizar cabos de sustentacéo para que o elemento tombe lentamente.
Quebrar o concreto com o martelete nas extremidades do elemento, tombar lentamente o
elemento cortado através dos cabos de sustentacao.
e Prosseguir cortando a pega em partes menores para auxiliar o transporte.

Desmobilizacdo de caixa d'agua
Estdo incluidos na composicao:
e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares
e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares
e Transporte com caminh&o carroceria com guindauto (munck), momento maximo de carga 11,7
tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm)
e Viga aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao

A desmobilizacdo é o processo em que todos 0s equipamentos do sistema de armazenamento
de agua sdo retirados do local e transferido para outro local determinado pela Administracéo.

Deve ser realizado o reconhecimento da area, que consiste em: revisar as informaces obtidas;
verificar as plantas de construcdo e reformas realizadas; inspecionar a area para identificar
intervencdes; verificar a localizacdo dos equipamentos comparando-a a indicada nas plantas.

Quanto ao transporte das caixas dagua, ndo se deve realizar esforcos exagerados de flexdo e
tensdo nas paredes da caixa d’agua, nem batidas ou arrasta-las. No transporte horizontal devera ser
instalado uma cruzeta na superficie da caixa dagua impossibilitando a ocorréncias dos esforcos;
havendo o transporte de mais de uma caixa, aconselha-se encaixar uma dentro das outras, colocando
cruzeta na Ultima caixa. No transporte vertical, deve-se alinhar o reservatorio de agua no centro do
veiculo que ird transporta-la amarrando-a de modo a impedir que a mesma se mova.

O igamento da caixa d’agua deve ser feito com o auxilio de uma corda ou cabo de ago,
contornando a boca e a base traseira e 0 assentamento deve se feito somente em base plana e nivelada
(laje, piso ou plataforma) com area igual ou superior a base da caixa, ancorando-a com trés tirantes
nas alcas apropriadas.

4. MOVIMENTO DE TERRA
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Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26m3/
poténcia: 88 hp), largura até 0,8m, profundidade até 1,5m, com areia para aterro.

Estéo incluidos:
Servente com encargos complementares
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da
retro com capacidade 0,26 m3, peso operacional 6.674 kg: utilizada para lancar o solo dentro da
vala.
Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento para a compactacao do solo utilizado no aterro da vala.
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o equipamento
de compactacéo de solos.
Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.
Caminhdo pipa: utilizado para a umidificacéo do solo.

Para a quantificacdo dos servigos deve-se considerar o volume de aterro geométrico, definido

em projeto, para vala com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 0,8 m, descontado o volume
do tubo, com substitui¢do de solo. A profundidade considerada é a partir da geratriz inferior do tubo.

Quanto aos critérios de afericdo, deve-se atentar aos seguintes pontos:
O tipo de aterro considerado nesta composicdo é o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.
Estdo comtemplados na composicdo os esforcos necessarios para a umidificacdo do solo de
reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e defini¢des de projeto.
Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacéo da vala aterrada foi considerado
que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura.
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que 0 equipamento de aterro esta ligado, CHI:
considera 0s tempos em que 0 equipamento de aterro esta parado por falta de frente (exemplos:
espera para execucgdo de contencéo, espera pelo assentamento de tubo)
A composicdo néo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma
para ambas situacoes.
A composicdo ndo faz distin¢do entre local com baixo nivel de interferéncia ou local com alto
nivel de interferéncia, valendo o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacées.
Para a quantidade de material, considerou-se a necessidade de um volume 25% maior do que o
volume do aterro geométrico.
Os servicos para restabelecer o local de escavacdo da vala para a situagdo anterior ao servigo,
isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices de
produtividade desta composicao.
O servico de transporte de material da jazida até o ponto de aplicacdo ndo esta contemplado nesta
composicao.
A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
O grau de compacta¢do minimo exigido é de 95% do Proctor normal.

Quanto a execucao:
Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacéo prevista em projeto.
Executa-se o aterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificagcdes de projeto e
garantindo que a tubulacéo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o bergo
de assentamento.
Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulacéo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagéo e a parede da
vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformacdes ou quebras.
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e Terminada a fase anterior € feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a superficie
do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de
tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

e No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do
aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

5. INFRAESTRUTURA

Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsdo de férma, com
retroescavadeira.

Foi considerada a retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida
88 HP, cagamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade
de 0,26 m3; com peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacdo maxima de 4,37
metros; 0s servicos de escavacao da peca e as protecdes necessarias na regido escavada.

Deve-se quantificar o volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e ajudantes
que estavam envolvidos na escavacdo da peca; e para a determinacdo da produtividade, considerou-
se a necessidade de escavacdo de 40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e
escoramento da forma.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as etapas:

e Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados.

e Executar acava com uso de retroescavadeira até a cota de assentamento prevista, fazendo atencéao
as pontas das estacas, no caso de blocos.

e Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa.

e Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento.

e Respeitar 0 embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta
especificados em projeto de fundacGes.

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m, com retroescavadeira, largura
menor que 0,8m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.

Foi considerada a retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida
88 HP, cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade
de 0,26 m3; com peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacdo maxima de 4,37
metros; e o0 servente que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Quanto aos critérios de quantificacdo dos servicos deve-se considerar o volume de corte
geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 m, largura menor que 0,8 m, em
solo de 12 categoria, executada em locais com alto nivel de interferéncia; e a geometria da vala deve
atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.

Quanto aos critérios de aferi¢cdo deve-se considerar que:

e O tipo de escavacdo considerado nesta composicéo € a de vala, ou seja, uma escavacao que tem
comprimento mais expressivo que a largura;

e A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de montante e
jusante;

e [Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento de escavacgéo esta escavando
a vala; o CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacdo esté parado por falta de
frente (exemplos: espera para execucao de contencao, espera pelo assentamento de tubo);

e Os servigos de locacdo, retirada do piso, contencédo e esgotamento ndo estdo considerados nesta
composic¢do (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); portanto, considerar
composicdes especificas para tais servigos.
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Quanto a execucdo, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; e a
escavacgdo deve atender as exigéncias da NR 18.

Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas ou blocos de coroamento, esp. de 5 cm.

O concreto magro para lastro, devera ser no traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em
massa de materiais secos, com preparo mecanico em betoneira de 600I, fator &gua/cimento de 0,75.

Devera ser considerado a area de concreto magro para execucdo de lastro com espessura de 5
cm, dado pela &rea de projecédo da peca; os operarios que estavam envolvidos diretamente na execugado
do servico e ndo incluem o transporte do material até a frente de trabalho.

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro; e quando necessério, devera
ser reforcado para suportar situacOes especiais de carga e geometria que possam introduzir
deformacdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

Quanto a execucdo, deve-se lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou
sobre lastro de brita; em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacdo ou previsto em projeto e nivelar a superficie final.

Concreto armado para sapata/ bloco de fundacéo, cinta inferior e espera de pilar, Fck = 25Mpa,
inclusive forma, escoramento, langcamento, ensaio de resisténcia a compressao e teste slump.

Estdo incluidos os servicos de fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata,
em madeira serrada, e = 25mm, 4 utiliza¢6es; armacdo e montagem de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando ago CA-50 com 12,5mm e 6.3mm de didmetro; concretagem de sapatas, Fck = 25 Mpa
com uso de bomba, incluido o lancamento, adensamento e acabamento; o ensaio de resisténcia a
compressdo e o teste de slump do concreto.

1. Para os servicos de fabricagcdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em
madeira serrada, e = 25mm, 4 utilizacGes, estéo incluidos os sequintes itens:
e Tébua de madeira ndo aparelhada, 2% qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida
em pecas de 4m.
Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma.
Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm).
Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diametro 2,4mm).
Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11).
Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossoltvel.
e Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro de 10”
(250mm).

Deve-se utilizar a area da superficie da forma de sapata em contato com o concreto, em
madeira serrada, utilizada 4 vezes e para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados o0s operarios (carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam
envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacgdo; as perdas por
entulho e por reformas necessarias, devido a danos causados na desférma dos elementos.

Para célculo dos consumos, considerou-se uma sapata caracteristica, com pegas especificadas,
onde a declividade dos planos inclinados das superficies superiores das sapatas ndo ultrapassa 2H:1V.

Quanto a execucéo da fabricacdo, montagem e desmontagem das formas de sapatas deve-se:

e A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de
madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacéo das posi¢des dos
cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecénico ou
marcador eletronico de angulo, etc;

e Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da forma da sapata;

e Pregar atabua nas gravatas;

e Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricagéo.
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e Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.
e Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregé-las com prego de cabeca
dupla.

e Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.
e Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do tronco de piramide.

2. Para os servicos de corte e dobra de ago ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes, estdo incluidos os sequintes itens:
Vergalh&o de aco CA-50 de didmetro de 12,5 mm, fornecido em barras de 12 m.

Deve-se utilizar a quantidade/ peso de barras com o diametro especificado na composicao a
ser cortada e dobrada. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos diretamente com o corte e dobra de armaduras para pilares e vigas.

Quanto a execucéo do corte e dobra de aco 12.5mm, deve-se:
e Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;
e Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar
0 posicionamento das dobras;
e Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do
vergalh&o correspondente.

3. Para os servigos de corte e dobra de ago ca-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo
continuo helicoidal, estdo incluidos 0s seguintes itens:
e Vergalhdo de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, 12 m de comprimento.

Deve-se utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao, que
deverdo ser enroladas para fabricacdo de estribos helicoidais. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente na producdo de estribos
helicoidais.

Quanto a execucdo do corte e dobra de ago 6.3mm, deve-se:

e Dispor um tubo de ago no inicio da barra para auxiliar no manejo da barra durante operagdo do
equipamento;

e Posicionar a barra no cilindro do equipamento, assegurando que nao escape;

e Girar a manivela enquanto o outro operario mantém a barra fixa para garantir que seja enrolada
de forma adequada;

e Finalizar a ponta da espiral com auxilio do tubo de aco.

4. Para os servicos de armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de 12,5
mm — montagem, estdo incluidos os sequintes itens:
e Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm
e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Deve-se utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composi¢éo, utilizadas na
montagem da armadura de blocos de fundacéo, vigas baldrame ou sapatas.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos
diretamente com a armacdo da fundacdo apds o recebimento/ fabricacdo das pecas pré-cortadas/
dobradas no canteiro; a montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; o corte e
dobra das barras, assim como a perda de aco.

Quanto a execugdo da montagem da armacéo de 12,5mm, deve-se:

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
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e Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méaximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

e ApO0s a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

5. Para os servigos de armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3
mm — montagem, estdo incluidos 0s sequintes itens:
e Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
e Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.
e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Deve-se utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composigéo, utilizadas na
montagem da armadura de blocos de fundacéo, vigas baldrame ou sapatas.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios envolvidos
diretamente com a armacdo da fundacdo apds o recebimento/ fabricacdo das pecas pré-cortadas/
dobradas no canteiro; a montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; o corte e
dobra das barras, assim como a perda de aco.

Quanto a execugdo da montagem da armacéo de 6.3mm, deve-se:

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

e Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

e ApO0s a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

6. Para os servicos de concretagem de sapatas, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, langamento,
adensamento e acabamento, estdo incluidos os sequintes itens:

e Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C 25, com brita O e 1, slump = 100 +/- 20mm,
incluindo o servigco de bombeamento.

e Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm, com
mangote.

Deve-se utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem das sapatas isoladas,
corridas, associadas ou alavancadas.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios envolvidos
no langcamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba), espalhamento, adensamento e
acabamento do concreto; as perdas incorporadas e sobras de concreto; e o tempo produtivo (CHP) e
o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: CHP: considera o tempo em
que estd acontecendo a concretagem; CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho
(inicializacdo, finalizacéo e intervalo para almoco).

Quanto a execucéo da concretagem das sapatas, deve-se:

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicoes
do projeto estrutural,

e Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade) e do cimbramento;

e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra,
se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio
de pega do concreto — verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

e Verificar a trabalhabilidade do concreto através do ensaio de abatimento / “slump”;

e Realizar a moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressdo com 7, 14 e
28 dias.
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e Lancar o material com a utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de

forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
e Realizar 0 acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinagéo das faces

definidas em projeto e uma superficie uniforme.

No caso de sapatas cuja declividade dos planos inclinados das superficies superiores nao

ultrapassa 2H:1V, o concreto utilizado deve apresentar slump menor ou igual a 6¢cm. Caso o slump
seja maior, sera necessario a execucao de férma para as superficies.

Alvenaria em pedra argamassada traco 1:5, preparo mecanico da argamassa.

Estdo incluidos o pedreiro e o servente com encargos complementares; a argamassa traco 1:5
(em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco convencional, preparo mecanico com
betoneira 600 |; pedra de m&o ou pedra rachdo para arrimo/fundacao.

O embasamento com pedra granitica argamassada sera confeccionada com pedras marroadas
de origem granitica e argamassa de cimento e areia média quartoza, isenta de impurezas organicas,
no traco 1:5, nas fundac@es de paredes de alvenaria estrutural e de vedacao, nos muros de fechamento
e nos parametros de contencéo de taludes.

Deverdo ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de material em
estado de decomposicdo ou proveniente de capa de pedreira. As pedras serdo colocadas lado a lado
formando uma camada horizontal; em seguida, a superficie formada sera umedecida em toda sua
extensdo. Serd, entdo, lancada uma camada da argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia com a
camada de pedras subsequente.

Os espacos maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores, permitindo um
melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentado assim a seguranca da estrutura. Desse modo,
em camadas sucessivas, 0 macico sera executado ate atingir a altura indicada no projeto.

Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de ceramica, de 14 x 19 x 29cm e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira.

Estdo incluidos o pedreiro com encargos complementares: responsavel pela marcacdo e
elevacao da alvenaria; o servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as
atividades; o bloco estrutural cerdmico 14x19x29cm, 6,0 MPa (NBR15270); e a argamassa trago 1:2:8
(cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacéo, preparo
mecanico em betoneira de 400 litros.

Serdo considerados o volume de alvenaria, as perdas por entulho no consumo dos blocos e as
perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa.

Quanto a execucdo, deve-se demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia,
demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, execucdo da primeira fiada; elevacéo
da alvenaria - assentamento dos blocos em juntas desencontradas com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois cordfes continuos; e a tltima fiada de embasamento devera
ser impermeabilizada.

Reaterro manual de valas com compactag¢édo mecanizada.

Estdo incluidos: servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior
da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento; compactador de solos pneumatico tipo sapo até
35 kg tipo clozirone ou equivalente: equipamento para a compactacdo do solo utilizado no reaterro
da vala; caminhdo pipa: utilizado para a umidificagdo do solo.

Quanto a quantificacdo dos servicos deve-se considerar o volume de reaterro geométrico,
definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem substituicdo de solo e executado de forma
manual; a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266; e o grau de
compactacdo minimo exigido é de 95% do Proctor normal.
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Em alguns casos, 0 projeto pode exigir que a compactacdo dos ultimos 30 cm da camada do

reaterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento sobre o qual
sera feito o reaterro. Neste caso, considerar composicao especifica de compactacao (a aferir).

Quanto aos critérios de afericéo:
O tipo de reaterro considerado nesta composi¢do é o de vala, ou seja, um reaterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.
Estdo comtemplados na composicdo os esforcos necessarios para a umidificacdo do solo de
reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definigdes de projeto;
Para gerar os indices de produtividade referentes & compactacdo da vala reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura.
A composicao ndo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma
para ambas situagoes.
Os servicos para restabelecer o local de escavacgdo da vala para a situagdo anterior ao servigo,
isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices de
produtividade desta composicao.
S&o separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que 0 equipamento estd em uso para realizar as
atividades de compactacdo da vala; CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado
por falta de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo).
Quanto a execucao:
Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacéo prevista em projeto.
Escavacéo da vala de acordo com o projeto de engenharia.
A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

6. SUPERESTRUTURA

Execucdo de estruturas de concreto armado convencional, para edificacdo habitacional
multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa.

Estdo incluidos na composicao, 0s Servicos:
Concreto usinado bombeéavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100+/- 20mm
e ensaio de resisténcia a compressao, inclui servico de bombeamento;
Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas;
Montagem e desmontagem de férmas em chapa de madeira compensada resinada para pilares,
vigas e lajes: 2 utilizagdes (pavimentos Nao Tipo); * 8 utilizagdes (pavimentos Tipo).
Armacdo de estrutura convencional de concreto armado em edificio de mdltiplos pavimentos,
utilizando ago CA-60 (& 5,0 mm) e CA-50 (9 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 mm) para
pilares e vigas e lajes;
Armacdo de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco CA-50 (9 6,3 e 8,0 mm);
Montagem e desmontagem de férma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira
compensada plastificada: 8 utilizagdes (pavimentos Tipo).
Forma tabua para concreto em fundacéo, c/ reaproveitamento 2x para vigas baldrames;
Armacdo de estruturas de concreto armado, utilizando aco CA-60 (& 5,0 mm) e CA-50 (@ 6,3 e
10,0mm) para vigas baldrames.

Quanto a quantificacdo dos servigos, deve-e utilizar o volume de concreto armado de toda a

estrutura da edificacédo (pilares, vigas, lajes, escadas e vigas de baldrame), dos pavimentos tipos ou
néo, exceto as fundagoes.

1.

Para os servicos de corte e dobra de aco CA-50 (& 6.3; 8.0; 10.0, 12.5, 16.0, 20.0 e / ou 25mm)
e/ ou CA-60 (@ 5,0 mm), utilizado em pilares, vigas ou lajes, estdo incluidos os sequintes itens:
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Vergalhdo de aco CA-50 6.3; 8.0; 10.0, 12.5, 16.0, 20.0 e/ ou 25mm de didmetro conforme

projeto, fornecido em barras de 12 m.

Vergalhdo de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro em barras de 12 m de comprimento.

Deve-se utilizar a quantidade/ peso de barras com o diametro especificado no projeto a ser

cortada e dobrada. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra de armaduras para pilares e vigas.

Quanto a execucao do corte e dobra de aco, deve-se:
Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;
Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar
0 posicionamento das dobras;
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do
vergalhdo correspondente.

Para os servigos de armacéo de pilar, viga ou laje de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacdo térrea, utilizando aco CA-50 (& 6.3; 8.0; 10.0, 12.5, 16.0, 20.0 e
25mm) e/ ou CA-60 (& 5,0 mm), estdo incluidos 0s sequintes itens:

Pecas de aco CA-50 (& 6.3; 8.0; 10.0, 12.5, 16.0, 20.0 e 25 mm) de didmetro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro;

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm;

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado, para pilares e vigas;
Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacdo de laje em concreto
armado.

Deve-se utilizar o peso de barras com diametro especificado no projeto, utilizadas na montagem

da armadura de pilares, vigas e lajes em edificacOes térreas. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura
da estrutura de concreto armado, ap06s o recebimento/ fabricacdo das pecas pré-cortadas/ dobradas no
canteiro; e as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando em perda nula de aco.

e o o o o 00

Quanto a execucdo da armacdo dos pilares, vigas e lajes, deve-se:

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los & armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

Para os servicos de fabricacdo de férma para pilares, estdo incluidos os seguintes itens:

Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm;
Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma;

Prego polido com cabeca 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm);

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro de 10”
(250 mm).

Deve-se utilizar a area da superficie da forma de pilar em contato com o concreto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios (carpinteiros,

operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricacdo da férma nos
processos de corte, pré-montagem ou marcacao; as perdas por entulho; e a fabricacdo e material para
gastalho.

Quanto a execucdo da fabricacéo de férmas de pilares, deve-se:
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e A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

e Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma do pilar;

e Pregar a chapa compensada na grelha;

e Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricagéo; e

e Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

4. Para os servicos de montagem e desmontagem de forma para pilares, estdo incluidos os sequintes

e Fabricacdo de férma para pilares, com chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm -
contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para
auxiliar na montagem;

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua -
desmoldante para forma de madeira hidrossollvel;

e Viga sanduiche metalica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados pela superficie
maior, para travamento da forma de pilares;

e Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da forma de pilares;

e Aprumador metalico de pilares com altura e &ngulo regulaveis, Hméax = 2,80 m; e

e Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Deve-se utilizar a area da superficie da férma de pilar em contato com o concreto e executados
em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros
e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; a férma de chapas
compensadas resinadas sera utilizada 2 vezes; e a perda por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos.

Quanto a execucdo da montagem e desmontagem de Forma de pilares retangulares, deve-se:

e A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos
pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena metélica, esquadros de bracos
longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de a¢o ou recursos
equivalentes;

e Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no gastalho;

e Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metélico;

e Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da
férma;

e Apos posicionamento das armaduras e dos espagadores, colocar a quarta face da forma de pilar
e executar o travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacgadas a cada 60cm,
de modo a garantir as dimensdes durante o langamento do concreto;

e Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

e Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente
quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004;

e Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazené-las de forma adequada para impedir
0 empenamento.

5. Para os servicos de fabricacdo de forma para vigas, estdo incluidos os sequintes itens:
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Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm;
Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;
Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma;
Prego polido com cabeca 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm); e
Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de didmetro de 10”
(250 mm).

Deve-se utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros,
operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no
corte, pré-montagem ou marcacao; e as perdas por entulho.

Quanto a execucao da fabricacdo de formas de vigas, deve-se:

e A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das
posicdes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc

e Para a forma da lateral da viga, sobre o compensado j& cortado, dispor os sarrafos verticais e
horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a forma;

e Para a forma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas pecas de
compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem; e

e Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

6. Para os servigos de fabricacdo de escoras de vigas do tipo garfo, estdo incluidos os sequintes
itens:
Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto de 2,44 x 1,22 m; e =18 mm;

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

Prego polido com cabeca 17x21 (comprimento 48 mm, diametro 3 mm); e

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro de 10”

(250 mm).

Deve-se utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros,

operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no
corte, pré-montagem ou marcacao; e as perdas por entulho.
Quanto a execucdo da fabricacao de escoras de vigas do tipo garfo, deve-se:

e A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posicdes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletrdnico de angulo, etc;

e Com os pontaletes e as pecas de compensado montar a estrutura do garfo.

7. Para os servicos de montagem e desmontagem de férma de vigas, estdo incluidos os sequintes
itens:

e Fabricacdo de férma para vigas com chapa compensada resinada - contém painéis (e = 18 mm)
e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Fabricacdo de escoras em madeira do tipo garfo - estrutura pre-fabricada para apoio e travamento
da viga;

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossolavel; e

e Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).
Deve-se utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto e executados

em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).
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Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios (carpinteiros
e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; a férma de chapas
compensadas resinadas sera utilizada 2 vezes; e a perda por reformas necessarias, devido a danos
causados na desférma dos elementos; um jogo completo de formas acrescido de um jogo de fundos
de viga para escoramento residual (“reescoramento”); ¢ o escoramento total das vigas em execugao
mais 0 escoramento residual das vigas do pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem
de 75% do escoramento total.
Quanto a execucdo da montagem e desmontagem de forma das vigas, deve-se:
e Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando apoios
intermediarios com garfos, de acordo com o indicado no projeto;
e Fixar os encontros dos paineis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que nao ocorram
folgas (verificar prumo e nivel);
e Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a desforma;
e Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da
férma;
e Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;
e Promover a retirada das férmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais
e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar
as cargas, conforme NBR 14931:2004;
e Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazenéa-las de forma adequada para impedir
0 empenamento.

. Para os servicos de fabricacdo de forma para lajes, estdo incluidos 0s seguintes itens:

e Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de 2,20x 1,10 m; e =17 mm; e

e Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de didmetro de 10”
(250 mm).

Deve-se utilizar a area da superficie da forma da laje em contato com o concreto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros,
operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no
corte, pré-montagem ou marcacdo; e as perdas por entulho.

Quanto a execucdo da fabricacdo de formas de vigas, deve-se:

e A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacdo das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

e Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

9. Para os servicos de montagem e desmontagem de laje macica, estdo incluidos os seguintes itens:
Fabricacdo de forma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém os painéis cortados
(e =18 mm);

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -

desmoldante para forma de madeira hidrossollvel;

e Escora metalica telescopica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de carga de

no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacéo);

e Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de forma de laje.

Deve-se utilizar a area da superficie da forma de laje em contato com o concreto e executados
em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros
e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da férma; a férma de chapas
compensadas resinadas sera utilizada 4 vezes; e a perda por reformas necessérias, devido a danos
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causados na desforma dos elementos; um jogo completo de férmas acrescido de um jogo de faixa de
escoramento residual (“reescoramento”); e o escoramento total das lajes em execucdo mais o
escoramento residual das lajes do pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75%
do escoramento total.
Quanto a execucdo da montagem e desmontagem de forma das lajes, deve-se:
e Posicionar as escoras metalicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de férmas;
e Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento residual;
e Conferir o nivel dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos telescopios
das escoras;
e Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da
férma;
e Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
e Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazenéa-las de forma adequada para impedir
0 empenamento.

10. Para os servigos de montagem e desmontagem de lancamento com uso de bomba, adensamento
e acabamento de concreto em estruturas, estdo incluidos os sequintes itens:

e Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm, com
mangote.

Deve ser utilizada para o langcamento com bomba, cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem da estrutura a ser executada.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos
no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento, adensamento e
acabamento do concreto. o carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas durante toda
a concretagem; e 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersao
da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que estd acontecendo a concretagem; CHI: considera
os demais tempos da jornada de trabalho (inicializacdo, finalizacdo e intervalo para almoco).

Quanto a execucdo do langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto
em estruturas devera ser executado da seguinte forma:

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢oes
do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas
(gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

e Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das formas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra,
se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio
de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificacdes
com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

e Apos a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia & compressdo do concreto, lancar o material com a utilizagéo de
bomba e adensad-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem
ninhos, evitando-se vibragfes em excesso que venham a causar exsudacdo da pasta / segregacao
do material;

e Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.
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Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em ceramica, vigota
convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).

Estéo incluidos:

Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada convencional e lajota ceramica para
suportar carga de até 200 kgf/mz2.

Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais
dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.

Tabua de madeira nao aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no
vigamento e travamento das escoras.

Prego de aco com cabecga dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, didmetro 3mm) para fixagéo das
tabuas que compordo o escoramento.

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em
edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - langcamento, adensamento e
acabamento.

Armacdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo térrea ou
sobrado, utilizando aco CA60 de 4,2 mm.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados:

Os operarios (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execucao da laje pré-
fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;

As perdas no calculo de consumo dos insumos;

O escoramento total da laje em execucdo mais o escoramento residual da laje de um pavimento
abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;

O espagamento entre linhas de escora de 1,20m;

O capeamento com concreto de 20 mpa e espessura 4 cm;

A armadura de distribuigdo com barras ca60 de 4,2mm espagadas de 22 cm;

Limite maximo de 4,0 m de vao, para a medi¢do do comprimento do véo, considerar como ponto
de inicio/fim a face interna dos apoios do vdo menor, sejam eles, viga de concreto ou alvenaria;
Lajes simplesmente apoiadas.

Quanto a execucdo, deve-se:

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar
as travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira
sob os pontaletes;

O escoramento deve ser contraventado nas duas direcdes para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

Caso o projeto estrutural preveja a adogéo de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento
ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas;

Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espacamento
e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as proprias lajotas (tavelas) para determinar o
afastamento entre as vigotas;

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinadas no
projeto estrutural, com avang¢o nunca menor do que 5¢cm;

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a
justaposicdo para evitar vazamentos durante a concretagem;

Nas operagdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na
armadura superior das trelicas de a¢o, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;

Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras transversais;

Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao absorvam a agua
de amassamento do concreto;

25



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
B |
Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulagGes embutidas na laje e
atingir a espessura definida em projeto.
Realizar o0 acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme;
Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com
agua potavel;
Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e
sempre no sentido do centro para 0s apoios.

Laje pre moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota
convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = ( 8 + 3), sobrecarga de 100 kg/ m2 e vao
ate 4,0m.

Estéo incluidos:

Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8 cm e lajota
ceramica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/mz2.
Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais
dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.

Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no
vigamento e travamento das escoras.

Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, didmetro 3mm) para fixacdo das
tabuas que compordo o escoramento.

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em
edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - langcamento, adensamento e
acabamento.

Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificag&o térrea ou
sobrado, utilizando agco CA60 de 4,2 mm.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados:

Os operarios (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execucao da laje pré-
fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;

As perdas no calculo de consumo dos insumos;

O escoramento total da laje em execucdo mais o escoramento residual da laje de um pavimento
abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;

O espacamento entre linhas de escora de 1,20m;

O capeamento com concreto de 20 mpa e espessura 4 cm;

A armadura de distribuicdo com barras ca60 de 4,2mm espacadas de 22 cm;

Limite maximo de 4,0 m de vao, para a medi¢do do comprimento do véo, considerar como ponto
de inicio/fim a face interna dos apoios do vao menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria;
Lajes simplesmente apoiadas.

Quanto a execucao, deve-se:

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar
as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira
sob os pontaletes;

O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

Caso o projeto estrutural preveja a adogéo de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento
ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas;

Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espacamento
e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as proprias lajotas (tavelas) para determinar o
afastamento entre as vigotas;
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As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinadas no
projeto estrutural, com avanco nunca menor do que 5¢cm;

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a
justaposicéo para evitar vazamentos durante a concretagem;

Nas operacdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na
armadura superior das trelicas de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;

Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras transversais;

Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao absorvam a agua
de amassamento do concreto;

Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulagGes embutidas na laje e
atingir a espessura definida em projeto.

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme;
Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com
agua potavel;

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e
sempre no sentido do centro para 0s apoios.

7. ALVENARIA DE VEDACAO

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9 x 19 x 19cm (espessura
9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Para a execucdo da alvenaria de vedacdo com tijolos ceramicos serdo consideradas 0s

seguintes servicos e materiais:

Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacdo, elevacdo e verificacdo de

alinhamento e nivel das paredes;

Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de

argamassa no andar;

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparado com betoneira, com espessura

média real da junta de 10 mm;

Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm;

Pino de ago com furo, haste = 27mm (agéo direta);

Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x19x19cm para alvenaria de vedagéo.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados:

A area liguida das paredes de alvenaria de vedacdo, incluindo a primeira fiada, todos os vaos

(portas e janelas) deveréo ser descontados;

O esforgo de preparo da argamassa;

O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e no

transporte do material, que totalizaram uma perda de 13,2%;

Somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento das juntas; a perda por entulho

foi considerada nula;

Em média, uma lateral da parede recebe telas de amarracdo da alvenaria, aplicando-se a cada

duas fiadas, e para o célculo do consumo, considerou-se uma perda de 5%;

Os pontos que necessitam de fixacdo com tela sdo os encontros com pilares e encontro seco com

a alvenaria, a fixacdo das telas metélicas na estrutura é feita por pinos de aco zincado, porém a

amarracdo de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa 0 uso dos pinos;

A composicéo é valida para alvenaria de vedacao de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto

para edificios de maltiplos pavimentos; e

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.
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Para a execucdo da alvenaria de vedacao devera obedecer as seguintes etapas:

e Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especifica¢fes do projeto
e fixa-los com uso de resina epoxi;

e Demarcar a alvenaria— materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacgéo das faces das paredes
a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhGes para demarcacdo vertical das
fiadas, execucdo da primeira fiada;

e Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois cordbes continuos;

e Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedacgao com tijolo macico

Estdo incluidos o tijolo cerdmico macico de 5 x 10 x 20 cm; e a argamassa com traco 1:2:9
(cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacdo, preparadas em betoneira de 600
litros, conforme composicdes auxiliares de argamassa.

Devera ser considerado o metro linear de parede elevada; e para o levantamento dos indices
de produtividade os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execucdo; a perda de argamassa de assentamento; o consumo dos blocos considera as perdas por
entulho durante a execugédo da alvenaria e no transporte do material.

Quanto a execucdo deve-se assentar os tijolos macigcos na diagonal, preenchendo todas as
juntas com argamassa especificada pelo projetista.

Verga pré-moldada para portas com ate 1,5m de véo.
Estdo incluidos os seguintes servicos e materiais:

e Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas,
com Fck = 20 Mpa e preparo mecanico com betoneira;

e Vergalhdo de aco CA-60, para armacédo de vergas, com didmetro de 5,0 mm. O didmetro das
barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro caracteristico para
fins de orgamento;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

e Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos
(2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacéo,
preparadas em betoneira de 600 litros;

Na quantificacdo devera utilizar a extensao, em metros, inclusive o transpasse para portas com

até 1,50m de vao; para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e

serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucdo; para o célculo de

consumos, considerou-se uma porta com 0,70m de véo e transpasse de 10 cm para cada lado; perda
de concreto e perda nula para as barras de aco.
Quanto a execugdo deve-se:

Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

Posicionar os vergalhdes de ago com espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

Ap0s adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizacéo, assentar no vao junto com o

restante da alvenaria de vedacéo.

Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5m de véao.
Estdo incluidos os seguintes servigos e materiais:
e Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas,
com Fck = 20 Mpa e preparo mecanico com betoneira;
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e Vergalhdo de aco CA-50, para armacéo de vergas, com didmetro de 8,0 mm. O didmetro das
barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro caracteristico para
fins de orgamento;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

e Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos
(2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacao,
preparadas em betoneira de 600 litros;

Na quantificacdo devera utilizar a extensdo, em metros, de vergas para portas com mais de
1,50m de vao, inclusive o transpasse; para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execucao; para o calculo de consumos, considerou-se uma porta com 2,5 m de vao e transpasse de 20
cm para cada lado; a perda de concreto; e uma perda nula para as barras de aco.

Quanto a execuc¢do deve-se:
Aplicar desmoldante na area de férma que ficar4 em contato com o concreto;
Posicionar os vergalhfes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;
Apds adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizacdo, assentar no vao junto com o
restante da alvenaria de vedagéo.

Verga pré-moldada para janelas com até 1,50m de vao.

Estdo incluidos os seguintes servicos e materiais:

e Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas,
com Fck = 20 Mpa e preparo mecanico com betoneira;

e Vergalhdo de aco CA-50, para armacéo de vergas, com didametro de 6.3 mm. O didmetro das
barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro caracteristico para
fins de orgamento;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

e Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos
(2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacao,
preparadas em betoneira de 600 litros;

Na quantificacdo devera utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse)
para janelas com até 1,50 m de vao; para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execucdo; para o calculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2m de vao e transpasse de
15 cm para cada lado; a perda de concreto; e uma perda nula para as barras de aco.

Quanto a execugdo deve-se:

Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

Posicionar os vergalhdes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

Ap0s adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no véo junto com o

restante da alvenaria de vedacéo.

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,50m de vao.
Estdo incluidos os seguintes servigos e materiais:
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e Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas,
com Fck = 20 Mpa e preparo mecanico com betoneira;

e Vergalhdo de aco CA-50, para armacdo de vergas, com diametro de 8.0 mm. O didmetro das
barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um didmetro caracteristico para
fins de orgcamento;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

e Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos
(2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Argamassa com trago 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacéo,
preparadas em betoneira de 600 litros.

Na quantificacdo devera utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse)
para janelas com mais de 1,50 m de vao; para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execucdo; para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0m de vao e transpasse de
20 cm para cada lado; a perda de concreto; e uma perda nula para as barras de aco.

Quanto a execucgdo deve-se:

Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

Posicionar os vergalhdes de ago com espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

Ap0s adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto com o

restante da alvenaria de vedacéo.

Contraverga pre-moldada para vaos de até 1,5m de comprimento.

Estdo incluidos os seguintes servi¢os e materiais:

e Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas,
com Fck = 20 Mpa e preparo mecanico com betoneira;

e Vergalhdo de aco CA-50, para armacdo de contravergas, com diametro de 6.3 mm. O diametro
das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um didmetro caracteristico
para fins de orcamento;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

e Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos
(2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacéo,
preparadas em betoneira de 600 litros;

Na quantificacdo deverad utilizar a extensdo, em metros, de contravergas (incluindo o
transpasse) para janelas com até 1,50 m de véo; para o levantamento dos indices de produtividade
foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local
de execucdo; para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de vao e transpasse
de 45 cm para cada lado; a perda de concreto; e uma perda nula para as barras de ago.

Quanto a execucéo deve-se:
Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;
Posicionar os vergalhfes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;
Ap0s adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no véo junto com o
restante da alvenaria de vedagéo.

Contraverga pre-moldada para vaos de mais de 1,5m de comprimento.
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Estdo incluidos os seguintes servicos e materiais:

e Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas,
com Fck = 20 Mpa e preparo mecanico com betoneira;

e Vergalhdo de aco CA-50, para armacéo de vergas, com didmetro de 6.3 mm. O didmetro das
barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro caracteristico para
fins de orgamento;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

e Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos
(2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacéo,
preparadas em betoneira de 600 litros;

Na quantificacdo devera utilizar a extensdo, em metros, de contravergas inclusive o transpasse,
para janelas com mais de 1,5m de véo; para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execucdo; para o calculo de consumos, considerou-se transpasse de 60 cm para cada lado, perda de
concreto e perda nula para as barras de aco.

Quanto a execucgéo deve-se:

Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

Apds adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizacdo, assentar no vao junto com o

restante da alvenaria de vedagéo.

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples.
Estdo incluidos os seguintes itens:

e Perfil metalico G-70; e Perfil metalico M-70;

e Fita para tratamento acustico (banda acustica) 3000 x48 mm;

e Parafuso LB ou LA (metal-metal) 4,2x13 mm;

e Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comprimento haste = *27 (acao
indireta)

e Chapade gesso acartonado: ST (Standard); RU (Resistente a umidade); RF (Resistencia ao fogo).

e Parafuso TA ou TB 25;

e Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa;

e Massa de rejunte em pé para Drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas

de chapa de gesso (com adi¢do de agua).

Devera ser utilizada a area liquida das paredes tipo Drywall que terdo estrutura metéalica com
guias simples, montantes, com banda acustica e que possuam Vaos.

Seréo considerados o transporte horizontal do material nas proximidades da frente de servico;
as perdas residuais e incorporadas; a utilizacdo das fitas de tratamento acustico; para um montante
em contato com outra parede Drywall foi utilizado parafuso (metal-metal) para fixacdo; nas aberturas
montantes duplos para reforgo. Entende-se por face simples a colocacdo de apenas uma camada de
chapa de gesso acartonado por face de parede e para os calculos de consumo foi considerado um
espacamento de 60 cm entre montantes; e

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizagdo das guias e dos pontos de
referéncia, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto;

e Com auxilio de um corddo ou fio tracante, marcar as posi¢des das guias inferiores, superiores e
das paredes e 0 posicionamento 0s montantes;
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e Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos;

e Colocar a fita para isolamento tratamento acustico (ou banda acustica) na face da guia que ficara
em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a largura
das guias;

e Fixacdo das guias: recomenda-se que a fixacdo seja feita no maximo a cada 60 cm. Executar as
emendas das guias sempre de topo; nunca as sobrepor. Preferencialmente, o piso deve estar
nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

e Fazer a fixacdo do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por meio
de parafuso (metal-metal);

e Fazer a fixacdo dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento
do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; e Para os montantes duplos
fazer a fixacdo entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem
ser montados em forma de caixdo (contato entre as abas dos perfis) ou em forma de “H” (contato
entre as almas dos perfis);

e Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metalica) que necessita revestimento em
gesso acartonado;

e Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente
desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10
mm da borda da chapa;

e Caso seja necessario o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o
auxilio de um lapis e uma régua. Apds isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados da
chapa; dobrar no sentido contrario do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no
tecido da parte contraria da chapa;

e Apos finalizar a colocagdo das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de
massa para tratamento de juntas entre as chapas;

e Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espéatula
pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;

e Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um
acabamento uniforme;

e Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxilio de uma
desempenadeira.

Divisoria sanitéria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa
colante ac iii-e, exclusive ferragens.
Estdo incluidos:
e Graniteiro: responsavel pela marcacdo, corte, fixacao e instalacdo da divisoria,;
e Servente: responsavel por transportar 0os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em
todas as tarefas;
e Divisdriaem granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumba ou outros
equivalentes da regido, espessura 3,0 cm;
e Argamassa colante tipo AC Il E;
e Adesivo estrutural a base de resina epdxi, bicomponente, pastoso (tixotropico);
e Serra circular de bancada com motor elétrico de 5 HP, com coifa para disco de 10 polegadas
Devera ser utilizada a area total de divisoria, em m?, instalada. Para o levantamento dos indices
de produtividade foram considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execucdo; as perdas de material. Para o calculo das horas produtivas e
improdutivas da serra circular, considerou-se: CHP: corte de painéis, piso e parede; CHI: demais
tempos da jornada de trabalho.
Quanto a execucgéo, deve-se:
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Medir e cortar as placas, se necessario;
Marcar na parede a posic¢éo da abertura;
Fazer abertura na parede para a fixacao das placas com serra circular e talhadeira;
Posicionar (sem fixar) a placa na parede;
Marcar no piso a abertura;
Cortar o piso com serra circular e retirar residuos com talhadeira;
Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisoria;
Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;
Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;
Aplicar o adesivo plastico para a fixacdo d testeira na placa;
Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar testeira; e
Retirar 0 excesso de argamassa e adesivo.

8. ESQUADRIAS

Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca,
inclusive caixdo em madeira e ferragens - 80 x 210 cm

Estdo incluidos na composicao:
Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacéo de
portas;
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo de portas;
Kit porta-pronta: Porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, com caixa em madeira
e ferragens - 80 x 210 cm.

Deve-se utilizar a quantidade de portas de madeira a serem instaladas com as dimensdes

especificadas na composicao. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados
os oficiais e apenas 0s serventes que auxiliam na instalacdo da porta, seja no encunhamento, fixacao
ou transporte de materiais no andar de instalacdo; e as perdas incorporadas de argamassa (folga entre
vao e batente nas laterais e no topo).

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de
revestimento e pintura de paredes e tetos, execucdo de pisos etc;
Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimens@es externas do marco / batente,
com a previsao de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do véo;
Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada
(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;
Encaixar o marco / batente no véo, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas
laterais (posicdo das dobradicas); verificar se esta correto o sentido de abertura da folha de porta;
Colocar travas no interior do batente para garantir o vado ap0s aplicacdo da espuma expansiva;
Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as
faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrdo meédio, 80 x 210cm, espessura 3,5cm,
itens inclusos: dobradigas, montagem e instalacdo do batente, fechadura com execuc¢éo do
furo - fornecimento e instalagéo.

Estdo incluidos os seguintes servi¢os e materiais:
Servico de instalacéo de folha de portas nas caracteristicas descritas na composi¢do, com méo de
obra e demais materiais inclusos;
Aduela/ marco / batente de madeira, com mé&o de obra e demais materiais inclusos (fornecimento
e instalagdo), padrdo médio;
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Alizar / guarni¢do de madeira maci¢a, com méo de obra e demais materiais inclusos, padrdo
médio;
Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composi¢do, com mao de obra
e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padréo de acabamento do tipo
médio.
A nivel de quantificagdo deve-se utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as

dimensdes especificadas na composicdo, para o levantamento dos indices de produtividade, os
oficiais e apenas os serventes que auxiliam na instalacdo das folhas das portas diretamente ou no
transporte de materiais no andar de instalacéo e as perdas para 0s pregos e parafusos.

Quanto a execugdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Utilizar gabarito para as portas especificadas, devidamente no esquadro;
Pregar a travessa nos dois montantes utilizando os pregos de 18x30;
Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois angulos superiores e em dois pontos
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo
0 esquadro da estrutura;
Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimens@es da porta, com previsdo de
folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do véo;
Em cinco posic¢des equi-espacadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com
broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”; utilizar pregos
galvanizados com cabeca, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da
base de cada montante;
Aplicar uma demdo de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma
camada de protecéo;
Colocar calgos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do V&o;
Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco com
a face da parede;
Preencher com argamassa toda a extensao do vao entre o marco/batente e a parede; a argamassa
deve ser aplicada com consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 marco e
0 contorno do véo;
No minimo 24 horas apds a aplicacdo inicial, retirar os calcos de madeira e preencher os espagos
com argamassa “farofa”;
Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar c/pequena folga;
Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peca que
guarnecera o topo do marco / batente;
Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente;
Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e posiciona-la exatamente
no topo do marco / batente; ndo promover a fixacdo definitiva;
Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (ha sua posic¢éo final)
e riscar com lapis a posicao do corte a 45°, utilizando como gabarito a peca pre-fixada;
Promover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pecas correspondentes aos montantes) e
fixar os alizares com pregos sem cabeca, espacados a cada 20 ou 25cm, iniciando p/peca superior;
Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagéo a todo o contorno do
marco / batente e de 8mm em relagéo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessarios,
devem ser feitos com plaina e formao;
Marcar a posigédo das dobradicas;
Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalagéo
das dobradicas;
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Nas posi¢des marcadas, executar os encaixes das dobradi¢as com o auxilio de form&o bem afiado;
parafusar as dobradicas na folha de porta;
Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que sera
instalada a fechadura, com base na posi¢éo da macaneta;
Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima e
embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacdo da macaneta e do cilindro;
A partir da borda, na posicao anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e forméo bem
afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das
capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarao
a magcaneta e o cilindro da fechadura;
Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;
Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de form&o bem afiado, os rebaixos na folha de porta e
no batente para encaixe perfeito da testa e da contratesta da fechadura, respectivamente;
Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingueta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e forméo bem afiado;
Parafusar o corpo da fechadura e a contratesta;
Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;
Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrdo médio, 90 x 210cm, espessura 3,5cm,
itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, fechadura com execucéo do furo
- fornecimento e instalagéo.

Estdo incluidos na composicéo:
Servico de instalacao de folha de portas nas caracteristicas descritas na composi¢do, com méao de
obra e demais materiais inclusos;
Aduela / marco / batente de madeira, com mé&o de obra e demais materiais inclusos (fornecimento
e instalacdo), padrdo médio
Alizar / guarnicdo de madeira macica, com méao de obra e demais materiais inclusos, padréo
médio;
Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composi¢do, com mao de obra
e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrédo de acabamento do tipo
médio.

A nivel de quantificacdo deve-se utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as

dimensoes especificadas na composicao; para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e apenas 0s serventes que auxiliam na instalacdo das folhas das portas
diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacdo e as perdas para 0s pregos e
parafusos.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Utilizar gabarito para as portas especificadas, devidamente no esquadro;
Pregar a travessa nos dois montantes utilizando os pregos de 18x30;
Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois angulos superiores e em dois pontos
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo
0 esquadro da estrutura;
Conferir se 0 vdo deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previsdo de
folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do véo;
Em cinco posic¢des equi-espacadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com
broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”; utilizar pregos
galvanizados com cabeca, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da
base de cada montante;
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e Aplicar uma demdo de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma
camada de protecéo;

e Colocar cal¢os de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vao;

e Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco com
a face da parede;

e Preencher com argamassa toda a extens@o do véo entre o marco/batente e a parede; a argamassa
deve ser aplicada com consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 marco e
0 contorno do véo;

e No minimo 24 horas ap06s a aplicacdo inicial, retirar os calgos de madeira e preencher 0s espagos
com argamassa “farofa”;

e Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar c/pequena folga;

e Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peca que
guarnecera o topo do marco / batente;

e Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente;

e Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e posiciona-la exatamente
no topo do marco / batente; ndo promover a fixagdo definitiva,;

e Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posicao final)
e riscar com lapis a posicao do corte a 45°, utilizando como gabarito a peca pré-fixada;

e Promover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pec¢as correspondentes aos montantes) e
fixar os alizares com pregos sem cabeca, espacados a cada 20 ou 25cm, iniciando p/pega superior;

e Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagéo a todo o contorno do
marco / batente e de 8mm em relagéo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessarios,
devem ser feitos com plaina e formao;

e Marcar a posicao das dobradicas;

e Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalacdo
das dobradicas;

e Nas posicdes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de forméo bem afiado;
parafusar as dobradicas na folha de porta;

e Naborda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que sera
instalada a fechadura, com base na posi¢do da macaneta;

e Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima e
embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalagdo da macaneta e do cilindro;

e A partir da borda, na posi¢do anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e form&o bem
afiado, executar a cavidade onde sera embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das
capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarao
a macaneta e o cilindro da fechadura;

e Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

e Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de formao bem afiado, os rebaixos na folha de porta e
no batente para encaixe perfeito da testa e da contratesta da fechadura, respectivamente;

e Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingueta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e forméao bem afiado;

e Parafusar o corpo da fechadura e a contratesta;

e Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;

e Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

Porta em vidro temperado incolor, espessura 10mm, com bandeira, inclusive ferragens e
fixacao
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Estdo incluidos o vidraceiro: responsavel pela verificacdo das dimensdes e instalacdo da porta;
0 servente: responsavel por transportar 0s materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; a porta
em vidro temperado 10mm, incolor; as ferragens de fixacéo e o puxador simples.

Deve-se utilizar a quantidade de portas de vidro temperado instalada; para o levantamento dos
indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente
nas proximidades do local de execucdo; as perdas de material; a instalacdo da porta de abrir e do
puxador.

Quanto a execucéo, deve-se:

e Conferir os materiais para a instalagdo da porta;

e Apoés a instalacdo das dobradicas e da mola hidraulica, conforme as especificagdes desses
Servigos;

e Instalar a folha de vidro, apoiando em cal¢os ou papeldo para ndo haver atrito com o chéo;

e Inserir a peca dobradica superior na bucha para dobradica e fixa-la ao vidro; e

e Montar os puxadores.

Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de
dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchino sem mola e
puxador.

Estdo incluidos o vidraceiro: responsavel pela verificagdo das dimensdes e instalacao da porta;
0 servente: responsavel por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; o jogo de
ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composta por dobradica superior e
inferior, trinco, fechadura, contra fechadura e capuchinho.

Deve-se utilizar a quantidade de portas onde serd instalada o jogo de ferragens; para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s serventes que
auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo.

Quanto a execucao, deve-se:

e Conferir os materiais para a instalacdo da porta;

Medir e marcar os pontos inferior e superior para realizacdo dos furos para instalacdo dos

suportes das dobradicas;

Fazer os furos para os suportes das dobradicas e para os parafusos;

Aparafusar o pivo na parte inferior e bucha para dobradica na parte superior;

Encaixar a parte central da peca dobradica inferior;

Ap0s a instalacdo do vidro, inserir a peca dobradica superior na bucha para dobradica e fixa-la

ao vidro;

Finalizar a montagem da dobradica inferior;

e Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta;

e Fazer a marcacdo dos furos para instalacdo da contra fechadura, utilizando a fechadura como
referéncia;

e Fazer os furos necessarios na parede para a contra fechadura;

e Parafusar a contra fechadura.

Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado.

Estdo incluidos o vidraceiro: responsavel pela verificagdo das dimensées, marcacdo do local
de abertura do piso, corte do piso e instalagdo da mola; o servente: responsavel por transportar 0s
materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; e a mola hidraulica de piso para porta de vidro
temperado de 10 mm.

Deve ser utilizada a quantidade de molas instaladas e para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execucéo;

Quanta a execucao, deve-se:
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e Conferir os materiais para a instalagdo da porta;
e Fixar o gabarito de furagdo da mola hidraulica devidamente alinhado com o centro do eixo do
suporte superior, utilizando o prumo de centro;
e Marcar a posicao da mola hidraulica, de acordo com o gabarito;
e Cortar 0 piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaco necessario para a instalagdo
da mola com talhadeira, de modo que esta fique nivelada com o piso acabado;
e Posicionar a mola hidraulica no furo e verificar se esté nivelada;
e Fixar a mola hidraulica e encaixar a parte central da peca dobradica inferior;
e Ap0s instalar a folha de vidro e a dobradica superior, regular o alinhamento e a velocidade de
fechamento da porta, nos parafusos de regulagem da mola; e
e Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos.

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

A barra antipanico, devera ser do tipo touch, com lingueta para travamento horizontal, com
trava em 1 ponto, area de acionamento em toda a extensdo da barra, para facilitar a abertura, medindo
90 X 50 X 50 cm (Comprimento X Largura X Altura); deverdo ser ajustadas ao tamanho exato do
vao das portas, de modo a apresentarem perfeito acabamento;

A sua instalacdo deve ser multiface (direita — esquerda); possuindo placa com inscricao
“empurre” fixada ao centro, com letras brancas e fundo verde.

O trinco deve ser reto tipo triangulo; com macaneta de embutir sem chave do lado oposto,
alavanca com apenas uma extremidade, empunhadura da alavanca (maganeta) com no minimo 100
mm de comprimento; barra com formato em “U” (retangular).

Todas as pecas devem ter acabamento em aco inox escovado 304 e deverdo seguir a Instrucao
Normativa 11.742, 11785 da ABNT e demais normas técnicas pertinentes;

Recomendacdes de instalagéo:

e As barras antipanicos devem ser montadas exclusivamente em portas com batentes.

e As barras antipanicos garantem um elevado grau de seguranca e devem ser montadas em portas
em bom estado e sem obstaculos ao seu movimento. E aconselhado verificar que a porta permite
a utilizacdo do dispositivo: verificar que o alinhamento das dobradicas e a superposi¢do dos
batentes permite a abertura dos dois batentes em simultaneo. Verificar que a folga entre os
batentes seja igual a preconizada pelo fabricante, verificar que os elementos que acionem uma
barra antipanico ndo interferem com o funcionamento da outra.

e Deve se assegura que eventuais juntas de isolamento ndo podem em caso henhum comprometer
0 bom funcionamento das barras antipanicos.

e Em casos de instalagdo em portas duplas com sobreposicdo dos batentes ou em casos de
instalacdo de barras nos dois batentes, deve se verifica que cada batente abre livremente quando
0 seu dispositivo antipanico € acionado e quando os dois dispositivos sdo acionados a0 mesmo
tempo.

e O comprimento da barra deve ser 0 mais proximo possivel da largura da porta, no minimo 60%
da mesma.

e A barra horizontal normalmente deve ser instalada a uma altura entre 90 e 110 cm do nivel do
piso acabado. Quando € previsto que a maioria dos usuarios das instalacdes serdo criangas deve
ser considerada uma redugéo na altura da barra.

e Nado deve ser instalado outros dispositivos de bloqueio da porta na posi¢do fechada que os
especificados nesta norma. Isto ndo impede a instalacéo de dispositivos de fecho automatico.

e Deve ser previsto um sinal com as palavras “empurrar para abrir” ou um pictograma na face da
porta imediatamente acima da barra ou na barra, se esta tiver uma superficie suficiente para o
tamanhé&o de letra pedido. A area do pictograma nao deve ser menos de 8.000mm? e cores deve
ser: branco sobre fundo verde. Ele deve ser concebido de tal forma que a seta indica o elemento
a operar, uma vez instalado.

38



. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
B |
Porta em aluminio de abri tipo veneziana com guarnicao, fixacdo com parafusos.

Estdo incluidos a porta em aluminio de abrir tipo veneziana, sem guarnigdo, acabamento em
aluminio anodizado natural; parafusos de rosca soberba de ago zincado, cabeca chata e fenda simples,
de 5,5x65mm com buchas de nailon n° 10; selante elastico monocomponente a base de poliuretano
para vedacdo de esquadrias, podendo ser substituido por selante a base de silicone; guarnicéo (alizar
ou moldura de acabamento) para esquadria em aluminio anodizado natural para 1 face da esquadria
(1 lado).

Deve-se utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas na
composicao, considerando a instalacdo da porta, seja no encunhamento e na fixacdo, ou no transporte
de materiais no andar de instalacdo; e as perdas para os parafusos, selante e guarnicao.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a previsdo de folga,
2mm no topo e nas laterais do véo;

e Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papel&o entre os calcos e a folha de
porta para que a mesma nao seja danificada;

e Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e
alinhamento da porta com a face da parede;

e Marcar com uma ponteira a posi¢do dos furos na parede do véo;

e Retirar a esquadria do véo e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia
com didmetro de 10mm;

e Retirar o pé resultante dos furos com um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailon;

e Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o
processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;

e Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para vedar a folga entre o vao e 0 marco.

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrdo médio, incluso
execucao de furo - fornecimento e instalagao.

Estdo incluidos: carpinteiro de esquadria com encargos complementares - responsavel pela
instalacdo de fechaduras; servente com encargos complementares - auxilia o oficial na instalagéo de
fechaduras; fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de madeira e
com padrdo de acabamento do tipo médio.

Quanto a execucdo, devem-se seguir as seguintes etapas:

e Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que sera
instalada a fechadura, com base na posi¢ao da macaneta;

e Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima e
embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacdo da macaneta e do cilindro;

e A partir da borda, na posicao anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e forméo bem
afiado, executar a cavidade onde sera embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das
capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigardo
a magcaneta e o cilindro da fechadura;

e Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

e Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de formao bem afiado, os rebaixos na folha de porta e
no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

e Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingiieta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e forméo bem afiado;

e Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

e Posicionar a macganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;

e Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.
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Fechadura maganeta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipanico simples,
DKS ou similar
Estdo incluidos o carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: profissional
responsavel pela instalagdo e a fechadura maganeta externa com chave, cor cinza, para porta com
barra antipanico simples, DKS ou similar.
Quanto a execucéo, seguir as seguintes etapas:
Trace uma linha na porta, com altura de 1050mm paralela ao piso;
Posicione a fechadura centralizando com a marcagéo de altura;
Marque o local dos furos, e fure utilizando as brocas adequadas para cada tipo de parafuso;
Parafuse a fechadura na porta;
Encaixe e parafuse a maganeta de acionamento;
Posicione a caixa de contra batente centralizando com altura de 1050mm;
Fure com a broca adequada e prafuse o batedor.

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista

Estdo incluidos a porta em aluminio de abrir tipo veneziana, sem guarnicdo, acabamento em
aluminio anodizado natural; parafusos de rosca soberba de aco zincado, cabeca chata e fenda simples,
de 5,5x65mm com buchas de nailon n° 10.

Deve-se utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas na
composicao, considerando a instalacdo da porta, seja no encunhamento e na fixacdo, ou no transporte
de materiais no andar de instalacéo; e as perdas para os parafusos.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Conferir se 0 vdo deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a previsao de folga.

e Colocar calcos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os cal¢os e a folha de
porta para que a mesma nao seja danificada;

e Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e
alinhamento da porta com a face da parede;

e Marcar com uma ponteira a posi¢do dos furos na parede do véo;

e Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia
com diametro de 10mm:;

e Retirar o pd resultante dos furos com um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailon;

e Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o
processo de verificagcdo de prumo, nivel e alinhamento;

Tarjeta tipo livre/ ocupado para porta de banheiro.
Estdo incluidos na composicéo:

e Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pelo
posicionamento da porta e conferéncia do nivel e prumo;

e Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pelo chumbamento da porta; -
Servente com encargos complementares: auxilia o carpinteiro e o pedreiro na instalagédo de
portas;

e Tarjeta livre/ ocupado para portas de banheiro.

Quanto a execucao deve-se:

e Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde serd instalado e apruma-la;

e Fazer marcagOes nos locais onde devem ser fixados os parafusos;

e Executar furacdo e fixacdo simultanea dos parafusos nos locais demarcados.

Contramarco de aco, fixacdo com argamassa.
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Estdo incluidos na composicéo:
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo de contramarcos;
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo de contramarcos;
Perfil cantoneira de aco para contramarco, com abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8”
e
Argamassa traco 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual.

Deve-se considerar o comprimento total de contramarco, em metros; 0s operarios que estavam

envolvidos na instalagdo e chumbamento do contramarco; e as perdas incorporadas e por entulho no
consumo de argamassa.

Quando a execucao, deve-se:

Manter folga em torno de 2 cm entre todo o contorno do contramarco e 0 vado presente na
alvenaria;

Introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas do contramarco,
observando a posicédo e o tamanho adequados;

Aplicar chapisco em todo o contorno do véo, inclusive no interior dos nichos escarificados na
alvenaria;

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas no contramarco, o suficiente para
que se alojem perfeitamente nos nichos mencionados;
Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais, posicionar o contramarco no
vao, mantendo nivelamento com contramarcos laterais do mesmo pavimento e alinhamento com
contramarcos da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);

Facear o contramarco com taliscas que delimitardo a espessura do revestimento interno da
parede, e imobiliza-lo com as cunhas de madeira ap6s cuidadosa conferéncia da posicdo em
relacdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento;

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”);
Apoés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 0s
respectivos vazios e todas as folgas no contorno do contramarco;
Ap0s cura e secagem da argamassa de chumbamento, limpar bem o contramarco para posterior
recebimento da janela.

Janela de aluminio de correr, com 02 folhas com vidros, batente, acabamento com acetato ou
brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco - fornecimento e instalacéo.

Para a janela de aluminio de correr foram consideradas as seguintes caracteristicas:
Pedreiro com encargos complementares, que é o oficial responsavel pela instalacdo de
esquadrias;
Servente com encargos complementares, quem auxilia o oficial na instalacdo de esquadrias;
Janela de aluminio de correr nas dimensdes especificadas em projeto com 2 folhas de vidro,
incluso guarnigéo;
Parafuso de ago zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro 4,2 mm,
comprimento 32 mm;
Selante de silicone neutro monocomponente; e
Perdas no consumo de selante e parafusos.

Para a execucdo deve-se considerar as seguintes etapas:
Com o auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionando a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;
Utilizar como gabarito a prdpria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no
contramarco a posic¢ao dos parafusos e proceder a furacdo correspondente;
Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;
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Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no material vedante;
Aparafusar a esquadria no contramarco;
Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento
no perimetro da janela.

Peitoril linear em granito, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com
aditivo.
Estéo incluidos:
e Marmorista/graniteiro: responsavel pela marcacdo, corte, assentamento e controle do peitoril de
marmore ou granito;
e Servente: responsavel por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em
todas as tarefas;
e Peitoril em granito, polido, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto;
e Argamassa traco 1:6 com adicéo de plastificante, dado em volume de cimento e areia Umida:
para aumentar a aderéncia ao substrato, preparo mecanico em betoneira de 400 litros;
e Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia 5 HP, com coifa para disco 10".
Deve-se utilizar o comprimento total do peitoril, inclusive avangos de 2 cm nas laterais e para
0 levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s serventes que
auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucdo; as perdas de material; e a execucao
anterior ao revestimento da fachada.
Quanto a execucéo, deve-se:
e Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do peitoril;
Limpar a superficie onde sera assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou
outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa;
Molhar toda a superficie utilizando broxa;
Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar desempenadeira dentada;
Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;
Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;
Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para marmores e granitos;
Conferir alinhamento e nivel;
Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;
Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado durante a execucdo da
fachada.

Janela de aluminio de correr, com 04 folhas com vidros, batente, acabamento com acetato ou
brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco - fornecimento e instalagao.
Para a janela de aluminio de correr foram consideradas as seguintes caracteristicas:
e Pedreiro com encargos complementares, que & o oficial responsavel pela instalagdo de
esquadrias;
e Servente com encargos complementares, quem auxilia o oficial na instalacdo de esquadrias;
e Janela de aluminio de correr nas dimens@es especificadas em projeto com 4 folhas de vidro,
incluso guarnig&o;
e Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm,
comprimento 32 mm;
e Selante de silicone neutro monocomponente; e
e Perdas no consumo de selante e parafusos.
Para a execucdo deve-se considerar as seguintes etapas:
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Com o auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionando a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;
Utilizar como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no
contramarco a posi¢do dos parafusos e proceder a furacdo correspondente;

Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no material vedante;
Aparafusar a esquadria no contramarco;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢cdes de acabamento
no perimetro da janela.

Janela de aluminio tipo maxim-ar, basculante ou guilhotina, com vidros, batente e ferragens.

Para a janela de aluminio tipo maxim-ar, basculante ou guilhotina foram consideradas as

seguintes caracteristicas:

Pedreiro com encargos complementares, que é o oficial responsavel pela instalacdo de
esquadrias;
Servente com encargos complementares, quem auxilia o oficial na instalacdo de esquadrias;
Janela de aluminio Maxim-ar , basculante ou guilhotina, incluso guarnicao;
Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro 4,2 mm,
comprimento 32 mm;
Selante de silicone neutro monocomponente; e
Perdas no consumo de selante.

Para a execucao deve-se considerar as seguintes etapas:
Com o auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionando a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;
Utilizar como gabarito a prdpria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no
contramarco a posi¢do dos parafusos e proceder a furacdo correspondente;
Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacéo, fazendo pressao no material vedante;
Aparafusar a esquadria no contramarco;
Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢cdes de acabamento
no perimetro da janela.

Janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento,
alizar e contramarco. Fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos:

Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo de esquadrias;
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagéo de esquadrias;

Janela fixa em aluminio, batente/ requadro de 3 a 14 cm, com vidro, sem guarnicao/ alizar;
Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro 4,2 mm,
comprimento * 32 * mm,;

Selante de silicone neutro monocomponente.

Deve-se utilizar a area total de esquadrias, em metros quadrados, e para o levantamento dos

indices de produtividade foram considerados 0s operarios que estavam envolvidos na instalacdo da
esquadria e as perdas para o consumo de parafusos e de selante.

Quando a execucdo, deve-se:
Conferir o requadramento do véo (dimensdes livres, esquadro, nivel e prumo), que deve ter sido
realizado com auxilio de gabarito de aco;
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e Posicionar a esquadria no vao de acordo com o projeto (normalmente faceando o revestimento
pelo lado interno da parede);

e Marcar as posic¢des dos furos no contorno do vao, para alojamento das buchas de nylon;

e Retirar o contramarco, proceder as furagdes necessarias e a instalacdo das buchas de nylon, que
dever&o resultar faceadas com o requadramento do vao;

e Fixar a esquadria com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim,
entortamento dos perfis);

e Rejuntar com selante de silicone em todo o perimetro da esquadria no encontro com a argamassa
de requadramento do véo.

9. COBERTURA

Fabricacéo e instalacéo de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para telhados
com até 2 aguas e para telha ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica,
inclusive transporte vertical.
Estdo incluidos na composicéo:
Carpinteiro de formas com encargos complementares;
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;
Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com se¢éo de 6,0 x 16,0 cm, para atuar como pontaletes;
Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com se¢édo de 6,0 x 12,0 cm, para atuar como bercos dos
pontaletes;
e Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 5,0 x 6,0 cm, para atuar como mao francesa
da terca e contraventar os pontaletes;
e Prego polido com cabeca 18x30; e
e Guincho Elétrico de Coluna, com capacidade 400 kg, moto freio, motor trifasico de 1,25 CV

Para quantificacdo dos servicos sera utilizado a area em projecao do telhado, considerando-se
as caracteristicas da composicao, as perdas por entulho e o transporte vertical.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta efetivamente transportando os
materiais; e 0 CHI: considera 0s tempos em que o equipamento esta parado.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as etapas abaixo:

e Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes descritos em projeto;

e Prever berco de no minimo 40 cm sob cada pontalete e maos-francesas nas duas dire¢oes, para dar
estabilidade ao conjunto;

e Prever recortes para fixagao da terca de modo a garantir inclinacéo e perfeito encaixe das pecas;

e Fixar os contraventamentos / maos-francesas nas duas direcdes.

Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 guas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical.
A composicao inclui os seguintes itens:
e Carpinteiro de formas com encargos complementares;
e Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;
e Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secéo de 6,0 x 12,0 cm;
e Prego polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 x 5);
e Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 CV.
Deve-se utilizar a area de projecdo do telhado, considerar as perdas por entulho; pode ser
apoiada sobre tesouras ou pontaletes, considerando o transporte vertical.
A composicao é valida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m, distanciamento entre eixos das tergas entre 1,6 m.
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Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esté efetivamente transportando os
materiais; e 0 CHI: considera 0s tempos em que o equipamento esta parado.
Os dados apresentados ndo abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto,
portanto somente o projetista serd capaz de dimensionar as pecas conforme cada caso.
Para a execucdo deve-se considerar as seguintes etapas:

e Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo com 0
projeto;

e Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras, pontaletes
ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre as tercas;

e Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 x 48 aproximadamente a 45° em
relacdo a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio;

e Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores do
telhado ou em futuras operacGes de manutencéo.

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de
onda para telhado com inclinacdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.

Estdo incluidas na composicdo os seguintes itens:

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituido por
telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m),
desde gque o0 insumo esteja em m?;

e Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixacdo em madeira. Esse insumo
pode ser substituido por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento 110mm, se¢do 1/8” x
1/2” (3mm x 12mm). No caso das telhas serem fixadas em perfis metalicos, devera ser utilizado o
gancho com rosca @ 8mm;

e Conjunto de vedacao com arruela de aco galvanizado e arruela de PVC conica;

e Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 CV.

Deverd ser utilizado a area de projecdo do telhado, considerando o transporte horizontal e
vertical das pecas; a inclinacdo do telhado de 10%; perda por corte das telhas e quebras durante o
manuseio; recobrimento lateral conforme descrito no orcamento de onda para célculo da
produtividade e consumo de materiais; altura de icamento igual a 6m.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, icamento,
descarregamento e volta); CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Na execucado dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
gue os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou
ganchos vinculados a estrutura;

e Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento;

e Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposicGes de
tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado
o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

e A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento);
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e Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediérias, a fim de evitar o remonte de quatro
espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na marcacdo da linha de corte, considerar o
recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado
(14cm, 20cm etc.);

e Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da extremidade livre
da telha;

e Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos,
ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posicdes previstas no projeto e/ou de acordo com
prescricdo do fabricante das telhas. Na fixa¢do com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve ser
dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento;

e Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados
pela respectiva normalizacdo ndo devem ser utilizadas.

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessorios de fixacdo e
icamento.

Estdo incluidos o telhadista com encargos complementares; o servente com encargos
complementares; cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, e = 6 mm, de 1,10 x 0,21
m (sem amianto); parafuso zincado rosca soberba ou gancho galvanizado com rosca; conjunto de
vedacdo com arruela de aco galvanizado e arruela de neoprene; e o guincho elétrico de coluna,
capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 CV.

Deve-se utilizar o comprimento total da cumeeira. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operérios que estavam envolvidos diretamente com o
assentamento de telhas e ajudando no transporte horizontal das pecas; uma perda por corte das pecas
cumeeira e quebras durante 0 manuseio; a produtividade do servente e o tempo de transporte vertical
dos materiais a cobertura; altura de icamento igual a 24m.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, icamento,
descarregamento e volta); e CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

Quanto a execuc¢do dos servigos:

e Os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que 0s cintos de seguranca
trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a caibros, ter¢as ou ganchos vinculados
a estrutura (nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

e As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no local da
obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento;

e Dispor as pecas da cumeeira e efetuar duas fixagcdes em cada aba com os dispositivos de fixacao
aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de 150mm ou 110mm, ou ganchos com rosca.
N&o aplicar pressédo em excesso nos dispositivos de fixacdo, o que pode provocar a ocorréncia de
fissuras nas pegas.

Rufo em concreto pré-fabricado, com | = 25 cm e espessura 3,0cm, assentado com argamssa
de cimento e areia (1:3).

Estdo incluidos: o telhadista e o servente com encargos complementares; rufo em concreto
pré-fabricado, com espessura de 3 cm e comprimento de 25 cm; argamassa de cimento e areia (1:3);
e guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 CV.

Devera ser utilizado o comprimento total dos rufos; e para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operarios que estavam envolvidos diretamente com a colocacao
dos rufos e ajudando o transporte horizontal das pecas; a perda por corte das pecas e da preparacéo
da argamassa; o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; a altura de icamento igual a
24m.
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Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da

seguinte forma: CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, icamento,
descarregamento e volta); CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

Quanto a execucgéo deve-se:
Os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que 0s cintos de seguranca
trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);
Os montadores deverdo caminhar sobre tbuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tdbuas
providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;
Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secdo transversal e o
posicionamento especificado para os rufos;
Fixar a pe¢a, em conjunto com a telha, na ultima terca.

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada ¢/ manta asfaltica

ao

As calhas pluviais em alvenaria/ concreto serdo retangulares conforme o projeto, instaladas
longo de todo o beiral do telhado, com caimentos minimos de 1% em direcdo aos pontos de

escoamento da agua.

da

As telhas deverdo avancar para dentro da calha, formando pingadeira, a fim de evitar o retorno
agua para a laje.
No caso de calha encostada em muro ou parede, a borda encostada ao paramento devera ser

recoberta com rufos chumbados no mesmo, com vedacdo suficiente para impedir qualquer
vazamento.

Estdo incluidas na composicao:
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento
Concreto simples fabricado na obra, Fck=15 mpa, lancado e adensado
Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacédo de ferragens nas
formas, para superestruturas e fundacoes
Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp. = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm -
Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicagdo de primer
asfaltico, e=3mm.

1. Quanto a montagem e desmontagem das férmas para as estruturas em concreto devera:
Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das formas dos pilares ou base da laje, providenciando
apoios intermediarios com escoras metalicas, de acordo com o indicado no projeto;

Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo ocorram
folgas (verificar prumo e nivel);

Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a desforma;
Travar o conjunto com viga metalica e barras de ancoragem distanciadas conforme indicacdo do
projeto;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da férma;
Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da férma;

Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais
e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar
as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para impedir
0 empenamento

2. Quanto a concretagem, deve-se seqguir as seguintes etapas:

Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢oes
do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
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e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

e Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia a compresséo do concreto, lancar o material e adensa-lo com uso de
vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e 0os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem
ninhos, evitando-se vibrages em excesso que venham a causar exsudagéo da pasta / segregacéo
do material;

e Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;

e O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;

e Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

3. Quanto a execucdo da alvenaria de tijolo cerdmico macigo, deve-se:

e Ostijolos devem ser molhados previamente;

e Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das paredes
a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacdo vertical das
fiadas, execucdo da primeira fiada;

e Elevacdo da alvenaria - iniciar o assentamento dos tijolos pelos cantos para facilitar a elevagéo
do restante, assentar os tijolos em juntas desencontradas com argamassa utilizando-se colher de
pedreiro e preenchendo completamente as juntas;

e Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

4. Quanto & impermeabilizacéo da superficie com manta asféltica, deve-se:

e A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou
desmoldantes;

e Realizar a imprimacdo com primer asfaltico e aguardar a secagem;

e Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la
novamente;

e Com um macarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o0 primer

asféltico e fazendo a queima do filme plastico de protecdo da manta para garantir sua total

aderéncia;

Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos;

Repetir a operacdo, fazendo uma sobreposicdo de 10 cm entre as mantas;

Avancar ao menos 10 cm nos rodapés;

Ap0s a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste

de estanqueidade, enchendo a &rea com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo

72 horas para verificar se ha algum vazamento.

Chapim de concreto pré-moldado
Estéo incluidos na composicéo:

e Pedreiro: responsavel pela marcacdo, corte, assentamento e controle do peitoril de concreto pré-
moldado;

e Servente: responsavel por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas
as tarefas;

e Chapim em concreto pré-moldado tipo "capelinha™, com pingadeira, largura de 19 cm e espessura
de 4 cm;

e Argamassa traco 1:6 com adicao de plastificante, dado em volume de cimento e areia Umida: para
aumentar a aderéncia ao substrato, preparo mecanico em betoneira de 400 litros;

e Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia 5 HP, com coifa para disco 10".
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Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo; as perdas de material;
e a execucdo anterior ao revestimento da fachada.

Quanto a execucgéo, deve-se:
e Limpar a superficie onde serd assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou

outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa;

e Molhar toda a superficie utilizando broxa;
e Molhar a peca de concreto pré-moldado;
e Aplicar argamassa no substrato e na peca de concreto pré-moldado com colher de pedreiro;
e Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
e Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;
e Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o chapim;
e Conferir alinhamento e nivel; e
e Fazer o0 acabamento da parte inferior do chapim.

10. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas compreendendo forca e luz deverdo satisfazer a NB-3 da ABNT, as
prescricdes da Companhia de Energia Elétrica local, como também serdo executadas rigorosamente
de acordo com o projeto de instalacfes elétricas, respectivos detalhes e planilhas or¢camentarias
apresentados pelo IFRN. A empresa que executara a obra devera apresentar a Anotacdo de Registro
Técnico (ART) de execucdo de obras/servico do projeto elétrico em questdo.

Normas e determinagdes:

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execuc¢do da obra:

- NBR 5410/2004 - InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo

- NBR 6148 - Condutores isolados com isolacdo extrudada de cloreto de polivinila (PVC)

- NBR 5419/2005 — Protecédo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

- NR10 - Seguranca em InstalacGes e Servicos em Eletricidade

- Além das normas e regulamento acima mencionados, também serviu de base para este
projeto as indicacbes do Projeto Arquitetdnico.

Ponto de iluminacéo incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento (excluindo luminaria e lampada).

Estdo inclusos nos pontos de iluminacdo Interruptor paralelo (2 médulos), conjunto montado
para embutir, incluido suporte e placa, 10A/250V; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa
elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados
em circuitos terminais (do quadro de distribui¢cdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao);
abracadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com diametros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mm?,
450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminagéo).

Para a quantificacdo dos servigos utilizou-se como critério a quantidade de pontos de
iluminacdo residencial, que utiliza 2 interruptores paralelos e eletrodutos instalados em laje no teto
da edificacdo e em parede de alvenaria.

Na afericdo da composicao considerou-se 0s seguintes critérios:
O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas;
O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
A colocacéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-;
As atividades de rasgos, cortes e chumbamento de eletrodutos em lajes e paredes.
N&o estdo considerados no servigo o fornecimento e a instalacdo de luminérias e lampadas;
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e Nao esta considerado no servico a instalacdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e
cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagdo, inclusive aterramento.

Quanto a execugdo:

e Inicia-se o0 processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apods a marcagao da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexdo com os eletrodutos, antes da concretagem;

e Entdo, executa-se a marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcagao prévia utilizando marreta e talhadeira;

e Apods a marcacdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

e Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade e;

e Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos ao interruptor (modulo). Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o
suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de iluminacdo residencial incluindo interruptor paralelo (2 modulos), caixa elétrica,

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria e lampada).

Estdo inclusos nos pontos de iluminacdo Interruptor paralelo (2 moédulos), conjunto montado
para embutir, incluido suporte e placa, 10A/250V; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa
elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados
em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);
abracadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com diametros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mm?,
450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacao).

Para a quantificacdo dos servicos utilizou-se como critério a quantidade de pontos de
iluminacdo residencial, que utiliza 2 interruptores paralelos e eletrodutos instalados em laje no teto
da edificacdo e em parede de alvenaria.

Na afericdo da composi¢ao considerou-se 0s seguintes critérios:

O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas;

O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢ao;

A colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-;

As atividades de rasgos, cortes e chumbamento de eletrodutos em lajes e paredes.

Né&o estdo considerados no servico o fornecimento e a instalacdo de luminarias e lampadas;

N&o esta considerado no servico a instalacdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e

cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagéo, inclusive aterramento.

Quanto a execucao:

e Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apo6s a marcagdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;
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e Entdo, executa-se a marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

e ApoOs a marcac¢do da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

e ApO0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade e;

e Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos ao interruptor (modulo). Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o
suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de iluminacéo incluindo interruptor simples (2 ou 3 mddulos), caixa elétrica, eletroduto,

cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminéria e lampada).

Estdo inclusos nos pontos de iluminacgdo Interruptor simples (2 mddulos), conjunto montado
para embutir, incluido suporte e placa, 10A/250V; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa
elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados
em circuitos terminais (do quadro de distribui¢do aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao);
abracadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com diametros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mm?,
450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacao).

Para a quantificacdo dos servicos utilizou-se como critério a quantidade de pontos de
iluminacdo residencial, que utiliza 2 interruptores simples e eletrodutos instalados em laje no teto da
edificacdo e em parede de alvenaria.

Na afericdo da composi¢ao considerou-se 0s seguintes critérios:

O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas;

O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;

A colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-;

As atividades de rasgos, cortes e chumbamento de eletrodutos em lajes e paredes.

N&o estdo considerados no servico o fornecimento e a instalacao de luminéarias e lampadas;

N&o esta considerado no servigo a instalacdo de quadro () elétrico (s), bem como os eletrodutos e

cabos entre estes quadros e a parte externa da edificacdo, inclusive aterramento.

Quanto a execugdo:

e Inicia-se o0 processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apods a marcagdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;

e Entdo, executa-se a marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcacao prévia utilizando marreta e talhadeira;

e Apoés a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”7, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

e Apos o eletroduto j4 estar instalado no local definido, faz-se a jungéo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se 0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade e;
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e Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos ao interruptor (mddulo). Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o
suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de iluminacdo incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,

guebra e chumbamento (excluindo luminaria e lampada).

Estédo inclusos nos pontos de iluminacdo Interruptor simples, conjunto montado para embutir,
incluido suporte e placa, 10A/250V; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa elétrica
retangular, em PVC, 4” x 27; eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em
circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo);
abracadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com diametros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mm?,
450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminagéo).

Para a quantificacdo dos servigos utilizou-se como critério a quantidade de pontos de
iluminacdo residencial, que utiliza interruptor simples, e eletrodutos instalados em laje no teto da
edificacdo e em parede de alvenaria.

Na afericdo da composicao considerou-se 0s seguintes critérios:

O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas;

O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc&o;

A colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-;

As atividades de rasgos, cortes e chumbamento de eletrodutos em lajes e paredes.

N&o estdo considerados no servico o fornecimento e a instalacao de luminéarias e lampadas;

N&o esta considerado no servigo a instalagdo de quadro () elétrico (s), bem como os eletrodutos e

cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagédo, inclusive aterramento.

Quanto a execucao:

e Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagcdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apo6s a marcagdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixa¢éo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;

e Entdo, executa-se a marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

e Apos a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacéo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

e Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jun¢éo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se 0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade e;

e Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos ao interruptor (mddulo). Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o
suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de iluminacdo e tomada, incluindo interruptor simples e tomada 10A/ 250V, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminéria e lampada).
Estdo inclusos nos pontos: Interruptor simples de embutir (somente os modulos), sem suporte
e sem placa, 10A/250V; tomada de embutir (somente os mddulos), sem suporte e sem placa,
20A/250V;; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;
eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de
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distribuicao aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao); abragadeira metalica rigida, TIPO “D”
1/2”, com diametros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mm?, 450/750 V, instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribui¢édo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacgéo); e cabo de cobre, 2,5 mm2,
450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacao).

Para a quantificacdo dos servicos utilizou-se como critério a quantidade de s de iluminagédo
conjugados com ponto de tomada residencial, que utiliza interruptor simples e tomada 10A/250V e
eletrodutos instalados em laje no teto da edificagdo e em parede de alvenaria.

Na afericdo da composicdo considerou-se 0s seguintes critérios:

e O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas;

e O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;

e A colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-;

e As atividades de rasgos, cortes e chumbamento de eletrodutos em lajes e paredes.

e Ndo estdo considerados no servico o fornecimento e a instalacdo de luminarias e lampadas;

e Nd&o esta considerado no servico a instalacdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e
cabos entre estes quadros e a parte externa da edificacdo, inclusive aterramento.

Quanto a execucdo:

e Inicia-se o0 processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apods a marcagao da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;

e Entdo, executa-se a marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcagdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

e Apods a marcacdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

e Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jun¢éo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se 0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade e;

e Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos ao interruptor (modulo). Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o
suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10a/250v,
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminéaria e
lampada).

Estdo inclusos nos pontos de iluminacdo Interruptor paralelo (somente os modulos), sem
suporte e sem placa, 10A/250V; tomada de embutir (somente os modulos), sem suporte e sem placa,
20A/250V; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 27,
eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicao aos pontos de tomada ou pontos de ilumina¢do); abragadeira metalica rigida, TIPO “D”
1/2”, com diametros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mm?, 450/750 V, instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribuigéo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo); Cabo de cobre, 2,5 mm2,
450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminag&o).

Para a quantificagdo dos servicos utilizou-se como critério a quantidade de pontos de
iluminacdo conjugados com ponto de tomada residencial, que utiliza interruptor paralelo e tomada
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10A/250V, eletrodutos instalados em laje no teto da edificacdo e em parede de alvenaria que estdo
presentes no projeto.

Na afericdo da composicdo considerou-se 0s seguintes critérios:

e O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas;

e O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;

e A colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-;

e As atividades de rasgos, cortes e chumbamento de eletrodutos em lajes e paredes.

e N4&o estdo considerados no servico o fornecimento e a instalacdo de luminarias e lampadas;

e Nd&o esta considerado no servico a instalacdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e
cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagdo, inclusive aterramento.

Quanto a execugao:

e Inicia-se o0 processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apods a marcagao da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;

e Entdo, executa-se a marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcagdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

e Apods a marcacdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

e Apo0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade e;

e Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos ao interruptor (modulo). Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o
suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Luminéria tubular com lampada led de 2 x 18/20 w / bivolt

Estdo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da luminaria.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da luminaria.
e Luminéria de sobrepor para 2 lampadas LED de 18W, inclusa lampada.

Deve-se utilizar a quantidade de luminaria de sobrepor para 2 lampadas LED de 18W, presente
no projeto e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo ndo contemplam a
montagem da pega, ja que o insumo é de uma luminaria do tipo pronta; e acompanha acessorios de
fixacdo (parafusos e buchas).

Quanto a execucdo, com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator e
fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.

Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar

Estdo incluidos o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagcdo
da luminéria; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacao
da luminaria; a Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar.

Utilizar a quantidade de arandela presente no projeto, incluindo o transporte horizontal do
material no andar de execucao.
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Quanto a execucdo, coloca-se a protecdo da luminaria; com os cabos da rede elétrica ja
instalados, eles sdo conectados a arandela; e fixa-se a luminéria a parede através de parafusos.

Lampada PAR 30 Led 18w bivolt branca

Estdo incluidos o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo
da luminaria e lampada PAR 30 Led 15w bivolt branca.

Utilizar a quantidade de lampada led presente no projeto, incluindo o transporte horizontal do
material no andar de execucao.

Quanto a execucgdo, conecta-se 0 soquete aos cabos da rede elétrica ja instalados; - Rosqueia-
se a lampada ao soquete.

Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalacéo.
Estdo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da luminaria.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da luminaria.
e Luminéria tipo plafon de sobrepor, tipo LED, redondo com didmetro de 17 centimetros.
Deve-se utilizar a quantidade de luminéria tipo plafon de sobrepor LED, presente no projeto.
Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
Quanto a execucdo, com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados ao plafon;
e por fim, fixa-se a luminaria ao teto.

Ponto de tomada incluindo tomada, 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e

chumbamento.

Estéo inclusos:

Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa 10A/250V;

Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 37;

Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 27;

Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 mm (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro

de distribuigdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao);

Abracadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com diametros de 20 mm;

e Cabo de cobre, 2,5 mm?, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicéo
aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

Para a quantificacdo de pontos de tomada residencial, que utilizam tomadas 10A/250V, laje
no teto e parede em alvenaria que estdo presentes no projeto.
Na afericdo da composicao considerou-se 0s seguintes critérios:

e O consumo medio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas

elétricas empregados nos projetos referenciais de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI;

O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc&o;

A colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos;

As atividades de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes.

N&o esta considerado no servico a instalacdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e

cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagéo, inclusive aterramento.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apos a marcagao da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;
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Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com

marcacgdo prévia utilizando marreta e talhadeira.

ApOls a marcacdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido;
Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos as tomadas (modulos). Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte, parafusa-se o suporte
na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de tomada incluindo tomada, 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento.

Estéo inclusos:
Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa 20A/250V;
Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;
Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 27;
Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 mm (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro
de distribuigédo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao);
Abracadeira metélica rigida, TIPO “D” 1/2”, com didmetros de 20 mm;
Cabo de cobre, 2,5 mmz?, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicéo
aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).
Para a quantificacdo de pontos de tomada residencial, que utilizam tomadas 20A/250V, laje

no teto e parede em alvenaria que estdo presentes no projeto.

Na afericdo da composicao considerou-se 0s seguintes critérios:
O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas
elétricas empregados nos projetos referenciais de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI;
O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢ao;
A colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos;
As atividades de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes.
N&o esta considerado no servigo a instalacdo de quadro () elétrico (s), bem como os eletrodutos e
cabos entre estes quadros e a parte externa da edificacdo, inclusive aterramento.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Inicia-se o processo com a verificacao de todo o projeto elétrico;
Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).
Apods a marcagdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagédo da
caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;
Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcacao prévia utilizando marreta e talhadeira.
Apds a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido;
Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;
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Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se 0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos as tomadas (maddulos). Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte, parafusa-se o suporte
na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rigido
embutido, inclusive aterramento

Estéo inclusos:
Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo
Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva;
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m;
Cabo de cobre, 6.0 mmz2, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicao
aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

Na afericdo da composicao considerou-se 0s seguintes critérios:
O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas
elétricas empregados nos projetos referenciais de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI;
O ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
As atividades de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes.
Né&o esta considerado no servico a instalacdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e
cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagédo, inclusive aterramento.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Inicia-se o0 processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;
Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagcdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).
Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira.
Apbs a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido;
Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;
Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncdo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se 0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Fixa-se 0 mddulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no
suporte.

Ponto de utilizacdo de equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Estéo inclusos:
Suporte parafusado com placa de encaixe 4” x 2”, média altura (1,30 m do piso), para ponto
elétrico;
Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 37;
Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 27;
Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 mm (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro
de distribuigéo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao);
Abragadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com didmetros de 20 mm;
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e Cabo de cobre, 6.0 mm?, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuigéo
aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

Para a quantificacdo de pontos de utilizagdo para alimentacdo de equipamentos elétricos, tais
como chuveiro e aparelho de ar condicionado, que necessitam de cabos elétricos 6 mm?, laje no teto
e parede em alvenaria que estdo presentes no projeto.

Na afericdo da composicdo considerou-se 0s seguintes critérios:

e O consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou fase-fase-terra) e caixas
elétricas empregados nos projetos referenciais de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI;
O ajudante é responséavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc&o;

A colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos;

As atividades de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes.

N&o esta considerado no servigo a instalagdo de quadro (s) elétrico (s), bem como os eletrodutos e

cabos entre estes quadros e a parte externa da edificagédo, inclusive aterramento.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

e Corta-se 0 comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar com arame
recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

e Apods a marcagdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da
caixa na forma e a conexdo com os eletrodutos, antes da concretagem;

e Executa-se marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcacgdo prévia utilizando marreta e talhadeira.

e Apoés a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido;

e Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superficies que sofreram chumbamentos;

o ApOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncdo das pontas dos cabos elétricos
com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se 0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

o Fixa-se 0 modulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no
suporte.

Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul

Estdo incluidos tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul,
marca Steck ou similar, o auxiliar e o eletricista com encargos complementares.

Deve-se utilizar a quantidade de tomadas efetivamente instaladas e para o levantamento dos
indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte
horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, deve-se parafusar o suporte diretamente na caixa de passagem elétrica;
apos instalacdo do suporte, encaixa-se a placa; utilizar os trechos deixados disponiveis nos pontos de
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (médulos); e em seguida, fixa-se o
maodulo ao suporte.

Caixa de passagem 30x30cm em chapa de a¢o galvanizado - fornecimento

Estdo incluidos a caixa de passagem 30x30cm em chapa de ago galvanizado, o eletricista e 0
auxiliar com encargos complementares e devera ser utilizada a quantidade efetivamente instalada em
laje, o transporte horizontal do material no andar de execucdo; o esforco de fixacdo da caixa
diretamente na forma da laje. As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes
atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico.
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Quanto a execucdo, apds a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; faz-se a
fixacéo da caixa na forma, antes da concretagem.

Caixa de passagem com tampa parafusada 400x400x150mm

Estdo incluidos a caixa de passagem 400 x 400 x 150 mm com tampa parafusada, o eletricista
e 0 auxiliar com encargos complementares e devera ser utilizada a quantidade efetivamente instalada
em laje, o transporte horizontal do material no andar de execucdo; o esforco de fixacdo da caixa
diretamente na forma da laje. As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes
atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico.

Quanto a execucdo, apds a marcacao da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; faz-se a
fixacdo da caixa na forma, antes da concretagem.

Caixa de passagem com tampa parafusada 500 x 500 x 150mm

Estdo incluidos a caixa de passagem 500 x 500 x 150 mm com tampa parafusada, o eletricista
e 0 auxiliar com encargos complementares e devera ser utilizada a quantidade efetivamente instalada
em laje, o transporte horizontal do material no andar de execucéo; o esforco de fixacdo da caixa
diretamente na forma da laje. As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes
atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucdo, apds a marcagdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; faz-se a
fixacdo da caixa na forma, antes da concretagem.

Quadro de distribui¢cdo de embutir, em chapa de ago, para até 70 disjuntores, com barramento, padréo
DIN, exclusive disjuntores

Estéo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do quadro.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do quadro.
e Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrao
DIN, Cemar ou similar.
e Argamassa traco 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média Umida) para emboco/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecanico com betoneira 600 I.
e Deve-se utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado
de embutir para 70 disjuntores, presente no projeto e para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material.
Quanto a execucao:
Verifica-se o local da instalacéo;
Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; e
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 48 disjuntores, com barramento, padréo
DIN, exclusive disjuntores

Estéo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do quadro.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do quadro.
e Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrao
DIN, Cemar ou similar.
e Argamassa trago 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para embogo/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecénico com betoneira 600 I.
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e Deve-se utilizar a quantidade de quadro de distribui¢do de energia em chapa de aco galvanizado
de embutir para 48 disjuntores, presente no projeto e para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material.

Quanto a execucao:
Verifica-se o local da instalacéo;
Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
Realiza-se a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior; e
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

Quadro de distribuicédo de energiaem chapade aco galvanizado, de embutir, com barramento trifasico,
para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalacéo.

Estdo incluidos:

e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do quadro.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagcdo do quadro.
e Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago galvanizado, para

40 disjuntores DIN, 100 A.
e Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de

alvenaria de vedacdo, preparo manual: para fixacdo do quadro.
e Deve-se utilizar a quantidade de quadro de distribui¢do de energia em chapa de aco galvanizado
de embutir para 40 disjuntores, presente no projeto e para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do
material.

Quanto a execucao:

Verifica-se o local da instalacéo;
Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; e
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

Quadro de distribuicéo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramento
trifésico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento e instalagédo. (QD)
Estéo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do quadro.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagcdo do quadro.
e Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago galvanizado, para
30 disjuntores DIN, 150 A.
e Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de
alvenaria de vedacdo, preparo manual: para fixacdo do quadro.
Deve-se utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco
galvanizado de embutir para 30 disjuntores, presente no projeto e para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material.
Quanto a execug&o:
Verifica-se o local da instalacéo;
Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; e
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

Quadro de distribuicéo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramento
trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacdo. (QT 4)
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Estéo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do quadro.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do quadro.
e Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para
24 disjuntores DIN, 100 A.
e Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de
alvenaria de vedacdo, preparo manual: para fixacdo do quadro.

Deve-se utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago
galvanizado de embutir para 24 disjuntores, presente no projeto e para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material.

Quanto a execucao:

e Verifica-se o local da instalacéo;

e Parainstalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
e Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; e

e Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 250A - fornecimento e instalacao.
Estdo incluidos:
Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do disjuntor.
Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do disjuntor.
Disjuntor temomagnetico tripolar 250A / 600V, tipo FXD.
Terminal a compressédo em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para
parafuso de fixacdo m12: para conexao do cabo.
Deve-se utilizar a quantidade de disjuntor termomagnético tripolar 250A, presente no projeto
e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
Quanto a execucgao:
Verifica-se o local da instalacéo;
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
Coloca-se o terminal no polo;
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA

Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do disjuntor.

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do disjuntor.

Disjuntor temomagnetico tripolar 150A / 600V, com caixa moldada 10KA.

Terminal a compressédo em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compresséo, para

parafuso de fixacdo m12: para conexao do cabo.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntor termomagneético tripolar 150A, presente no projeto
e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
Quanto a execugao:

Verifica-se o local da instalacéo;
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor € desencaixado;
Coloca-se o terminal no polo;
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalacao.
Estdo incluidos:
Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do disjuntor.
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagéo do disjuntor.
Disjuntor temomagnetico tripolar 1252
Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressdo, para
parafuso de fixacdo m8: para conexdo do cabo.
Deve-se utilizar a quantidade de disjuntor termomagnetico tripolar 125A, presente no projeto
e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
Quanto a execucao:
e Verifica-se o local da instalacao;
e Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
e Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
e Coloca-se o terminal no polo;
e O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor termomagnético tripolar 63A, padrdo din (europeu - linha branca), 10ka,
fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do disjuntor.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do disjuntor.
e Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63A.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntor termomagnético tripolar 63A, presente no projeto
e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.

Quanto a execucao:

Verifica-se o local da instalacéo;
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
Ap0ds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
Coloca-se o terminal no polo;
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacéo

Estdo incluidos o disjuntor tripolar tipo DIN, 32A e o terminal a compressdo em cobre
estanhado para cabo 6mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacdo M6. Deve-se utilizar a
quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalac@es elétricas; considerando o transporte
horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apos
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo; e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagio

Estdo incluidos o disjuntor tripolar tipo DIN, 25A e o terminal a compressdo em cobre
estanhado, 4mmz2. Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalagdes
elétricas; considerando o transporte horizontal do material no andar de execugé&o.

Quanto a execucao, encaixa-se 0 terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apos
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo; e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacéo

Estdo incluidos: o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do disjuntor; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalagdo do disjuntor; o terminal a compressédo em cobre estanhado para cabo 4 mm?, 1 furo e 1
compressdo, para parafuso de fixacdo M5; e o disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 até 50A.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores tripolares TIPO DIN, 20A presentes no projeto
de instalaces elétricas e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.

Quanto a execucao, encaixa-se 0 terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; ap6s
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor € desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo; e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagéo.

Estdo incluidos: o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do disjuntor; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacdo do disjuntor; o terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 2,5 mmz2, 1 furo e 1
compressdo, para parafuso de fixacdo M5; e o disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 até 50A.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores tripolares TIPO DIN, 16A presentes no projeto
de instalacOes elétricas e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apds
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo; e o parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalagio

Estdo incluidos: o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do disjuntor; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacdo do disjuntor; o terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 2,5 mmz2, 1 furo e 1
compressdo, para parafuso de fixacdo M5; e o disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 até 50A.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores tripolares TIPO DIN, 10A presentes no projeto
de instalacOes elétricas e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apds
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor € desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo; e o parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagéo

Consta nos itens: o disjuntor monopolar tipo DIN. 25A e o terminal a compressao em cobre
estanhado, 4mm2. Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores 25A presentes no projeto de
instalacdes elétricas, considerando o transporte horizontal do material no andar de execugéo.

Quanto a execucdo, encaixa-se 0 terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apos
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagéo

Consta nos itens: o disjuntor monopolar tipo DIN. 20A e o terminal a compressdo em cobre
estanhado, 4 mmz2 Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores 20A presentes no projeto de
instalacdes elétricas, considerando o transporte horizontal do material no andar de execugéo.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apos
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagéo

Consta nos itens: o disjuntor monopolar tipo DIN. 16A e o terminal a compressdo em cobre
estanhado, 2,5 mm2. Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalacfes
elétricas, considerando o transporte horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apds
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalagéo

Estdo incluidos o disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A e o terminal a compressao em cobre
estanhado, 2,5 mm2.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apds
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo; e o parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Dispositivo de protecdo contra surtos (DPS) 275v até 90ka.

Estéo incluidos:
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do disjuntor.
e Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagéo do disjuntor.
e Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 90KA - 275v.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalacdes elétricas,
considerando o transporte horizontal do material no andar de execugao.

Quanto a execucao, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; ap6s
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor € desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Disjuntor bipolar DR ate 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.55M1 312-
OMB, Siemens ou similar

Estdo incluidos: o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do disjuntor; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacdo do disjuntor; o disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA;
e o terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso
de fixacao M5.

Deve-se utilizar a quantidade de disjuntores bipolares tipo DR - 25A presentes no projeto de
instalacdes elétricas, considerando o transporte horizontal do material no andar de execucéo.

Quanto a execucdo, encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apds
0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; coloca-se 0
terminal no polo e o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN = 100mm (4'") - fornecimento e instalagéo.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares e o eletroduto PEAD
flexivel para parede simples, corrugado helicoidal, cor preta, sem rosca, com DN 100mm (4”’) para
cabeamento subterraneo, conforme a NBR 15715.

Deve-se utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto flexivel, em PEAD, com DN 100
mm (4”) presentes no projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que
0 ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao e o
esforco de fixagdo provisoria da instalacéo (feita em pontos localizados).

64



. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
B |
Quanto a execucdo: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; corta-se o
comprimento necessario da bobina do eletroduto; encaixa-se o eletroduto no local definido; e as
extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Eletroduto rigido roscavel, pvc, DN = 75mm (2 1/2"") - fornecimento e instalacgao.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares e o eletroduto rigido
em pvc, Dn 75mm (2 1/17).

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucdo e a fixacdo
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados).

Quanto a execucdo, deve seguir as seguintes etapas:

e Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

Faz-se um giro para direita e ¥4 de volta para a esquerda;

Repete-se a operacao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo das
abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composicéo); e

e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Eletroduto rigido roscavel, pvc, DN = 60mm (2"*) - fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares e o eletroduto de pvc
rigido roscavel de 2 (60mm), sem luva.

Deve-se utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto rigido roscavel, PVC, com DN 60
mm (2”) efetivamente instalados. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado
que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugo; o
esforco de fixacdo provisodria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacéo);

Quanto a execucao:

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagéo;
Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;
Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;
Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixagcdo das
abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composigéo); e
e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Eletroduto rigido roscavel, pvc, DN = 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalacéo.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares e o eletroduto de pvc
rigido roscavel de 2”” (60mm), sem luva.

Deve-se utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto rigido roscavel, PVC, com DN 60
mm (2”) efetivamente instalados. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado
que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao; o
esforco de fixacdo provisoria da instalacéo (feita em pontos localizados para montagem da tubulagéo);

Quanto a execugao:

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagéo;
Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;
Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;
Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
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e Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esfor¢os de fixacdo das
abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composicéo); e
e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4™), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalagéo.

Esta incluido na composicédo o eletroduto rigido em PVC, DN 40 MM (1 1/4”), instalado em
circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo).

Deve-se utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto rigido roscavel, PVC, com DN 40
mm (1 1/4”) efetivamente instalados em paredes. Para o levantamento dos indices de produtividade
foi considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucgdo; a fixacdo provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da
tubulacéo).

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
das tubulacdes; fixacao de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao:
Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;
Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;
Encaixa-se a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
Faz-se um giro para direita e ¥4 de volta para a esquerda;
Repete-se a operacao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixagdo das
abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composicéo); e
e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1'), para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalacgéo.

Estdo incluidos na composicdo os eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 32mm (17),
instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de
iluminacao).

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao; a fixagdo proviséria
da instalacéo (feita em pontos localizados para montagem da tubulagao).

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
das tubulagdes; fixacao de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

Quanto a execucao:
Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagéo;
Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;
Encaixa-se a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;
Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforgos de fixagdo das
abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composic¢éo); e
e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacgéo.
Estéo incluidos na composigao:
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e Eletrodutos rigidos em PVC roscéavel, DN 32 MM (17);
e Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo; a fixagéo provisoria
da instalacéo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacao).

As produtividades desta composic¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
das tubulacdes; fixacao de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao:

e Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

e Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

e Encaixa-se a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;

e Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;

e Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

e Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagéo
auxiliar com arame recozido; e

e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢ao - fornecimento
e instalagéo.

Estdo incluidos o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo
do cabo; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do
cabo; o cabo de cobre com isolamento antichama, 0,6/1,0 KV, 150 mm?, flexivel; e a fita isolante
adesiva antichama em rolo 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar o comprimento de cabo conforme o projeto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material e os operarios (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalacdo do cabo.

A produtividade desta composicdo ndo contempla instalacdo dos eletrodutos, escavacao de
valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de caixas de passagem/poco de visita,
transporte, reaterro de valas e recomposicédo de pavimentacOes diversas. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servigo

Quanto a execucdo, deve-se:

e Apo0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade;

e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mmz2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fornecimento e
instalacéo.

Estdo incluidos o eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
do cabo; o auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do
cabo; o cabo de cobre com isolamento antichama, 0,6/1,0 KV, 95 mm?, flexivel; e a fita isolante
adesiva antichama em rolo 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar o comprimento de cabo conforme o projeto.
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Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material e os operérios (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalacdo do cabo.

A produtividade desta composi¢do ndo contempla instalagdo dos eletrodutos, escavagao de
valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de caixas de passagem/poco de visita,
transporte, reaterro de valas e recomposi¢éo de pavimentacdes diversas. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico

Quanto a execucéo, deve-se:

e Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade;

e J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 70mm2, anti-chama, 0,6/1,0KV, para distribuicéo, fornecimento
e instalacao

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares, o cabo de cobre, 70
mm?, instalados em baixa tensao, até o(s) quadro(s) de distribuicdo; e a fita isolante adesiva, 19 mm
X5m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 70 mm? instalados na
distribuicdo (desde o transformador até o(s) quadro(s) de distribuicdo). Para o levantamento dos
indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte
horizontal do material no andar de execucao.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
dos cabos; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao, deve-se:

e Apo0s o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 50mm2, anti-chama, 0,6/1,0KV, para distribuicéo, fornecimento
e instalacao

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares, o cabo de cobre, 50
mm?2, instalados em baixa tens&o, até o(s) quadro(s) de distribuicéo; e a fita isolante adesiva, 19 mm
X5m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 50 mm? instalados na
distribuicdo (desde o transformador até o(s) quadro(s) de distribuicdo). Para o levantamento dos
indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte
horizontal do material no andar de execucéo.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
dos cabos; fixacdo de abracgadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servigo.

Quanto a execucgéo, deve-se:
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e Apo6s o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;
e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;
e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;
e J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicéo - fornecimento
e instalacao

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares, o cabo de cobre com
isolamento antichama, 0,6/1,0 KV, 35 mm?, flexivel; e a fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar o comprimento de cabo conforme o projeto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material E os operarios (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalacdo do cabo.

A produtividade desta composi¢cdo ndo contempla instalacdo dos eletrodutos, escavacao de
valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de caixas de passagem/poco de visita,
transporte, reaterro de valas e recomposicdo de pavimentacdes diversas. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico.

Quanto a execucao, deve-se:

e Apo0s o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 25mm2, anti-chama, 0,6/1,0KV, para distribuicéo, fornecimento
e instalacao

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares; o cabo de cobre,
flexivel, classe 4 ou 5, isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1
condutor, 0,6/ 1kv, secdo nominal 25mmz2, instalados em baixa tensdo, até o(s) quadro(s) de
distribuicéo; e a fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 25 mm? instalados na
distribuicdo (desde o transformador até o(s) quadro(s) de distribuicdo). Para o levantamento dos
indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte
horizontal do material no andar de execucao.

As produtividades desta composic¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacOes finais
dos cabos; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucéo, deve-se:

e Apo0s o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem ate chegar a outra extremidade;

e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.
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Cabo de cobre flexivel isolado, 16mm?, anti-chama, 0,6/1,0KV, para distribuicéao - fornecimento
e instalacgao.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares; o cabo de cobre,
flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, secdo nominal
16 mm?; e a fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 16 mm?, 0,6/1 KV,
instalados em eletroduto ou eletrocalha, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucao.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
dos cabos; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao, deve-se:

e Apo0s o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se 0 processo de
passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

e J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mmz2, anti-chama 450/750 v, para distribuicao - fornecimento
e instalagéo.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares; o cabo de cobre,
flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/ 750V, se¢&o nominal
16 mm?; e a fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 16 mm?, 450/ 750V,
instalados em eletroduto ou eletrocalha, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucao.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixac6es finais
dos cabos; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucdo, deve-se:

e Apo0s o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 10mm?z, anti-chama, 450/ 750V, para distribuicdo - fornecimento
e instalacéo.

Estdo incluidos o auxiliar e o eletricista com encargos complementares; o cabo de cobre,
flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em PVVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/ 750V, se¢&o nominal
10 mm?; e a fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 10 mm?, 450/ 750V,
instalados em eletroduto ou eletrocalha, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de
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produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucao.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes finais
dos cabos; fixacdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servigo.

Quanto a execucéo, deve-se:

e Apobs o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

e Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

e Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

e J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 6mm?, antichama, 450/ 750V, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacgéo.

Estdo incluidos o cabo de cobre, 6 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuigédo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacdo); e a fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com secdo de 6 mm?2 efetivamente
passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais e
considera o ajudante responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar da
execucao.

Quanto a execucdo, apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-
se 0 processo de passagem dos cabos; faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia; com os cabos ja preparados, inicia-se 0
processo de passagem até chegar a outra extremidade; ja com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 4mm?2, antichama, 450/750V, para distribuicéo - fornecimento e
instalacéo.

Estdo incluidos o cabo de cobre, 4 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacédo); e a fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Deve-se utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 6 mm? efetivamente
passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais e
considera o ajudante responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar da
execucao.

Quanto a execucdo, apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-
se 0 processo de passagem dos cabos; faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia; com os cabos ja preparados, inicia-se o
processo de passagem ate chegar a outra extremidade; j& com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensdes
internas: 0,6x0,6x0,5 m.
Estdo incluidos:
e Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e colocar as pec¢as pré-moldadas;
e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-moldadas com
mais de 50kg;
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e Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execucdo de lastro de brita no fundo da
cava;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicao utilizada para
execucédo da tampa da caixa;

e Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensdes internas de 0,6 x 0,6 X
0,5 m (*insumo a ser cadastrado no SINAPI);

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liq. 88 hp, cacamba carreg.
cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavacao max. 4,37 m.

Deve-se utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto
pré-moldado, fundo com brita, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,5 m. Para o levantamento dos indices
de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de instalacéo da caixa; e é valida para trabalho diurno. As produtividades desta
composicdo ndo contemplam nos indices os servicos de locagdo, remocdo de piso, escavacdo,
contencao, assentamento de tubos, reaterro e recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar
composicdes especificas para estes servicos, caso sejam necessarios.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira
da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pecas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicdo final e soltar a pega); CHI: considera os tempos em que 0
equipamento esta parado por falta de frente.

Quanto a execucdo, apOs execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava,
preparar o fundo com lastro de brita; sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a
retroescavadeira conforme projeto; por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensdes
internas: 0,3x0,3x0,3 m.

Estéo incluidos:

e Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e colocar as pecas pré-moldadas;

e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-moldadas com
mais de 50kg;

e Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execucdo de lastro de brita no fundo da
cava;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicao utilizada para
execucdo da tampa da caixa;

e Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensdes internas de 0,3 x 0,3 X
0,3 m;

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liq. 88 hp, cacamba carreg.
cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavagao max. 4,37 m.

Deve-se utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto
pré-moldado, fundo com brita, dimensdes internas: 0,3 x 0,3 x 0,3 m. Para o levantamento dos indices
de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de instalagéo da caixa; e é valida para trabalho diurno. As produtividades desta
composicdo ndo contemplam nos indices os servigcos de locagdo, remocdo de piso, escavagéo,
contencao, assentamento de tubos, reaterro e recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar
composicdes especificas para estes servicos, caso sejam necessarios.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira
da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pecas pré-
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moldadas, envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizagdo (encaixar na posigdo final e soltar a peca); CHI: considera os tempos em que 0
equipamento esta parado por falta de frente.

Quanto a execugdo, apOs execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita; sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a
retroescavadeira conforme projeto; por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Cabo de cobre nu 10mmz2 - fornecimento e instalagio

Esta incluido o cabo de cobre nu, 10 mmz2.Devera ser utilizado os comprimentos retilineos de
cabos de cobre nu, se¢do de 10 mmz?, medidos em projeto unifilar, instalados em trechos néo
enterrados ou em fachadas; considerando o ajudante responsavel também pelo transporte horizontal
do material no pavimento de execucdo. Pode ser utilizada para instalagdes na fachada, porém, ndo
contempla o equipamento de acesso a ela. Para tal atividade, utilizar composicéao especifica.

Quanto a execucdo, verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; corta-se o
comprimento necessario do rolo de cabo de cobre; e posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores
previamente instalados

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo
cordoalha

Estdo incluidos o eletricista e o ajudante com encargos complementares e a haste de
aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre,
sem conector. Deve-se utilizar a quantidade de hastes 5/8” de 2,4 metros a ser instalada no Sistema
de Protecdo contra Descargas Atmosféricas e para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no
pavimento de execugao.

Quanto a execucdo, verifica-se o local da instalacdo; o solo é molhado para facilitar a entrada
da haste; e a haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

Cabo de cobre nu 35mmz2 - fornecimento e instalacao

Esta incluido o cabo de cobre nu, 50 mmz2.Devera ser utilizado os comprimentos retilineos de
cabos de cobre nu, se¢do de 50 mmz2, medidos em projeto unifilar, instalados em trechos nédo
enterrados ou em fachadas; considerando o ajudante responsavel também pelo transporte horizontal
do material no pavimento de execucdo. Pode ser utilizada para instalacfes na fachada, porém, nao
contempla o equipamento de acesso a ela. Para tal atividade, utilizar composicao especifica.

Quanto a execucdo, verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; corta-se o
comprimento necessario do rolo de cabo de cobre; e posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores
previamente instalados

Cabo de cobre nu 16mmz2 - fornecimento e instalagdo

Esta incluido o cabo de cobre nu, 16 mmz2.Devera ser utilizado os comprimentos retilineos de
cabos de cobre nu, secdo de 16 mmz2, medidos em projeto unifilar, instalados em trechos nédo
enterrados ou em fachadas; considerando o ajudante responsavel também pelo transporte horizontal
do material no pavimento de execucdo. Pode ser utilizada para instalagdes na fachada, porém, néo
contempla o equipamento de acesso a ela. Para tal atividade, utilizar composicao especifica.

Quanto a execucdo, verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; corta-se o
comprimento necessario do rolo de cabo de cobre; e posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores
previamente instalados

Cabo de cobre nu 50mm?2 - fornecimento e instalacao

Esta incluido o cabo de cobre nu, 50 mmz2.Devera ser utilizado 0os comprimentos retilineos de
cabos de cobre nu, secdo de 50 mmz2, medidos em projeto unifilar, instalados em trechos nédo
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enterrados ou em fachadas; considerando o ajudante responsavel também pelo transporte horizontal
do material no pavimento de execucdo. Pode ser utilizada para instalacdes na fachada, porém, ndo
contempla o equipamento de acesso a ela. Para tal atividade, utilizar composicao especifica.

Quanto a execucgdo, verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; corta-se o
comprimento necessario do rolo de cabo de cobre; e posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores
previamente instalados

Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalagéo.

Estdo incluidos o suporte isolador reforcado e o parafuso de aco zincado 4,2mm.

Deve-se utilizar as quantidades de suportes isoladores a serem utilizados na instalagdo das
cordoalhas de cobre nu; e para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no pavimento de execucao.

Quanto a execucdo, deve-se com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcagdo na
estrutura da edificacdo dos dois orificios; com uma furadeira, sdo feitos os furos na estrutura;
encaixam-se as buchas; e em seguida posiciona-se o suporte e a fixacdo é feita através do parafuso.

Caixa inspecao para aterramento, circular, em polietileno, didametro interno = 0,3m.

Estdo incluidos o lastro de vala com preparo de fundo: composicéo utilizada para execucéo
de lastro de areia no fundo da cava; e a caixa inspecdo em polietileno para aterramento e para raios,
didmetro = 300 mm. Deve-se considerar os servicos de locacdo, remocao de piso, escavacao,
conteng&o, assentamento de tubos, reaterro e recomposi¢éo do piso.

Quanto a execucdo, apos execucdo da escavacao, preparar o fundo com lastro de areia; e sobre
0 lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

Terminal aéreo (mini captor) em aco galvanizado com base de fixagdo h = 30cm.

Estdo incluidos o captor tipo franklin em latdo e o ajudante, que é responsavel também pelo
transporte horizontal do material onde serd instalado o Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas.

O terminal aéreo consiste em uma haste condutora metélica e rigida montada em uma base
com o objetivo de capturar o relampago, possui uma base de fixacdo plana horizontal, com 2 furos,
com bandeira/travessa, com grampo conector.

Quanto a execucdo, encaixa-se 0 mini captor nos locais determinado em projeto, sobre a
cobertura; e em seguida, rosqueiam-se as pecas para a completa fixacao.

Caixa de equipotencializacdo em aco 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9
terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)

Foram considerados o eletricista com encargos complementares: profissional responsavel pela
instalacdo de caixas de equipotencializacdo; o ajudante com encargos complementares e a caixa
equipotencializagdo em a¢co 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais.

Quanto a execucdo, o quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do
piso; fazer as marcac0es e fixagdo da caixa na alvenaria e verificar o prumo, realizando ajustes; fixar
a placa de montagem ja com os terminais de pressao e barramento instalados.

Solda exotérmica

Estdo incluidos o pd exotérmico de igni¢do, com palito, para solda; o eletricista e o auxiliar
com encargos complementares.

Deve-se utilizar as quantidades de unides a serem realizadas através de solda exotérmica na
instalacdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas. Para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o0 ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no pavimento de execucao.

Quanto a execucéo, deve-s seguir as seguintes etapas:
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O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retencao;

Encaixam-se 0s cabos nos orificios de passagem do molde;

Despeja-se no interior do molde o p6 exotérmico e fecha-se a tampa;

Acende-se o palito ignitor e coloca-se rapidamente na abertura do molde sobre o p6 exotérmico;
Apos o resfriamento o molde é retirado do local soldado.

Caixa inspecdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1** (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)
Foram considerados o eletricista com encargos complementares: profissional responsavel pela
instalacdo de caixas de passagem; o auxiliar de eletricista com encargos complementares e a caixa
inspecdo em poliamida 150x110x70mm, ref:- TEL-541 ou similar (p/SPDA)
Quanto a execucdo, o quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do
piso; fazer as marcacdes e fixacdo da caixa na alvenaria e verificar o prumo, realizando ajustes; fixar
a placa de montagem j& com os terminais de presséo e barramento instalados.

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

Esta incluido o servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de
equipamentos manuais.

Para a quantificacdo dos servigos deve-se considerar o volume de corte geomeétrico, definido
em projeto, executado de forma manual; a geometria da vala deve atender aos valores definidos norma
NBR 12266; é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m. Os servicos de retirada
de piso, contencdo e esgotamento ndo estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua
presenca tenha sido contemplado).

Quanto a sua execucgdo, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia e
atender as exigéncias da NR 18.

Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada.

Estdo incluidos: servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior
da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento; compactador de solos pneumatico tipo sapo até
35 kg tipo clozirone ou equivalente: equipamento para a compactacédo do solo utilizado no reaterro
da vala; caminhdo pipa: utilizado para a umidificacéo do solo.

Quanto a quantificacdo dos servicos deve-se considerar 0 volume de reaterro geométrico,
definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem substituicdo de solo e executado de forma
manual; a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266; e o grau de
compactacao minimo exigido é de 95% do Proctor normal.

Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactacdo dos ultimos 30 cm da camada do
reaterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento sobre o qual
sera feito o reaterro. Neste caso, considerar composicao especifica de compactacao (a aferir).

Quanto aos critérios de afericéo:

e O tipo de reaterro considerado nesta composi¢do € o de vala, ou seja, um reaterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.

e Estdo comtemplados na composigdo os esforcos necessarios para a umidificagdo do solo de
reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto;

e Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacdo da vala reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura.

e A composicao ndo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma
para ambas situagdes.

e Os servicos para restabelecer o local de escavacgdo da vala para a situagdo anterior ao servigo,
isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices de
produtividade desta composicao.

75



. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
B |
e S&0 separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta em uso para realizar as
atividades de compactacdo da vala; CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado
por falta de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo).
Quanto a execucao:
e Inicia-se, quando necesséario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacdo prevista em projeto.
e Escavacao da vala de acordo com o projeto de engenharia.
e A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

11. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Ponto de consumo terminal de agua fria (sub-ramal) com tubulacdo de PVC, DN 25mm,
instalado em ramal de agua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.
Estdo inclusos na composicao:

Tubo PVC soldavel DN 25 mm;

Joelho 90° em PVC soldavel, DN 25 mm;

Té em PVC soldavel, DN 25 mm;

Joelho 90° em PVC soldavel com Bucha de Latdo, DN 25mm x %4”;

Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulagdo de ramais/distribuicdo com didmetros menores

ou iguais a 40 mm; e

e Chumbamento linear em alvenaria para fixacao de tubulacao de ramais/distribuicdo com diametros
menores ou iguais a 40 mm.

Deve-se utilizar a quantidade de pontos de consumo efetivamente instaladas em ramal de agua
fria; considerando o consumo médio de conexdes e tubulacdes empregados nos projetos referenciais
de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI (Anexo 1); ndo consideram perdas de conexdes.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Verificacdo do projeto;

e Execuc¢do de marcacdo para rasgo;

e Execucdo do corte da alvenaria de acordo com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira.
Os cortes devem ser gabaritados tanto no tracado quanto na profundidade, para que os tubos
embutidos ndo sejam forcados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou
inclinados, recomenda-se que o diametro de qualquer tubulagdo ndo seja maior do que um terco
da largura do bloco;

e Os materiais devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua
e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solugdo limpadora;

e O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do
tubo (camada mais espessa).

e Para o0 tubo, encaixar a ponta na bolsa da conex&o aplicando ¥4 de volta. Manter a junta sobre
pressdo manual por aproximadamente 5 minutos;

e ApOs a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;

e Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servi¢o ou ensaios
de estanqueidade e obstrucao.

e Para o chumbamento linear, lancar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;

e Cobrir toda a extenséo dos trechos de rasgo de tubulagéo;

e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.
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Servico de instalacéo de tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn = 32mm (instalado em ramal, sub-
ramal, ramal de distribui¢cdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixacdes, para predios.

Estdo contemplados na composicéo a instalacdo dos seguintes servicos:

e Tubo de PVC, tipo soldavel, DN 32 mm.

e Joelho 90 graus, PVC, tipo soldavel, DN 32 mm.

e Joelho 45 graus, PVC, tipo soldavel, DN 32 mm.

e Luva, PVC, soldavel, DN 32 mm.

e Luvade Reducdo, PVC, soldavel, DN 40 mm x 32 mm,

e Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldavel, DN 32 mm x 1.
e Te, PVC, soldavel, DN 32 mm.

e Te de reducdo, PVC, soldavel, DN 40 mm x 32 mm.

e Unido, PVC, soldavel, DN 32mm.

Para a quantificacdo dos servicos utilizar a extensdo total linear do tubo referente a essa
composicao, limitado ao local de aplicacédo, estdo contempladas as seguintes atividades: fixagdes
finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamento; quantidade
de conexdes, cortes e fixacdes por metro linear de tubulacdo; além da colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Foi feito o levantamento de quantitativos de orgamento de referéncia a fim de obter a quantidade
de conexdes, cortes e fixacdes por metro linear de tubulacdo; para o calculo do coeficiente de tubos
em funcgdo do local de instalacdo, fez —se um calculo percentual médio que represente a quantidade
de tubos que estdo em sub-ramais, em ramais de distribui¢do e em prumadas.

Servico de instalacéo de tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn = 40mm (instalado em ramal, sub-
ramal, ramal de distribui¢cdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixacdes, para préedios.

Estdo contemplados ha composicao 0s seguintes servicos e materiais:

Tubo de PVC, tipo soldavel, DN 40mm.

Joelho 90 graus, PVC, tipo soldavel, DN 40mm.

Joelho 45 graus, PVC, tipo soldavel, DN 40mm.

Luva, PVC, soldavel, DN 40mm.

Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldavel, 40mm x 1.1/2”, 40mm x 1.1/4.
Te, PVC, soldavel, DN 40mm.

Te de reducdo, PVC, soldavel, DN 50mm x 40mm.

Unido, PVC, soldavel, DN 40mm.

Para a quantificacdo dos servicos utilizar a extensdo total linear do tubo referente a essa
composicao, limitado ao local de aplicacédo, estdo contempladas as seguintes atividades: fixagdes
finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamento; quantidade
de conexdes, cortes e fixacdes por metro linear de tubulacdo; além da colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Foi feito o levantamento de quantitativos de orcamento de referéncia a fim de obter a quantidade
de conexdes, cortes e fixagdes por metro linear de tubulacdo; para o calculo do coeficiente de tubos
em funcao do local de instalacédo, fez —se um calculo percentual médio que represente a quantidade
de tubos que estdo em sub-ramais, em ramais de distribuicdo e em prumadas;

Servico de instalagdo de tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn = 50mm (instalado em prumada),
inclusive conexoes, cortes e fixacdes, para prédios.
Estdo contemplados na composic¢ao os seguintes servigos e materiais:
e Tubo de PVC, tipo soldavel, DN 50mm.
e Joelho 90 graus, PVC, tipo soldavel, DN 50mm.
e Joelho 45 graus, PVC, tipo soldavel, DN 50mm.
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Luva, PVC, soldavel, DN 50mm.
Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldavel, 50mm x 1.1/2”.
Te, PVC, soldavel, DN 50mm.
Unido, PVC, soldavel, DN 50mm.
Lixa d"agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.
Soluc¢éo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3.
Adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Para a quantificacdo dos servigos utilizar a extensdo total linear do tubo referente a essa
composicao, limitado ao local de aplicacdo, estdo contempladas as seguintes atividades: fixacdes
finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamento; quantidade
de conexdes, cortes e fixagdes por metro linear de tubulacdo; além da colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Foi feito o levantamento de quantitativos de orcamento de referéncia a fim de obter a quantidade
de conexdes, cortes e fixagdes por metro linear de tubulacdo; para o calculo do coeficiente de tubos
em funcédo do local de instalacdo, fez —se um calculo percentual médio que represente a quantidade
de tubos que estdo em sub-ramais, em ramais de distribuicdo e em prumadas;

Quanto a instalacao:

e Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugédo limpadora;

e O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conex&o aplicando ¥ de volta. Manter a junta sobre pressao
manual por aproximadamente 5 minutos;

e Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag&o as pressdes de servico ou ensaios
de estanqueidade e obstrucdo.

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1'*, com acabamento e canopla cromados, instalado
em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatorio de fibra/ fibrocimento -
fornecimento e instalacao.

Estdo inclusos na composicdo o registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e
base bruta em latdo, com entrada e saida roscaveis diametro de 1” para aplicacdo em instalacdes
hidraulicas de agua; e a fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Deve-se utilizar a quantidade de pecas com base bruta em latdo, 1’ efetivamente instalada em
reservacado de agua; considera-se reservacao de agua: vasos comunicantes (tubulac6es que interligam
reservatorios); tubulacdo de succdo (tubulacdo que interliga o reservatorio ao registro de succdo da
bomba); barrilete (tubulacdo que sai do reservatdrio e alimenta as colunas de distribui¢do); extravasor
(tubulacéo destinada a escoar o eventual excesso de agua de reservatorios onde foi superado o nivel
de transbordamento) e tubulacdo de limpeza (destinada ao esvaziamento do reservatorio para permitir
a sua manutencdo e limpeza).

Foi considerado o transporte horizontal do material no andar de execucdo e a fixagédo
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacéo).

Quanto a execucao, para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado
e com a superficie da extremidade limpa; a instalacdo deve considerar o correto posicionamento,
observando o sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro; e utilizar
adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2" - fornecimento e instalacéo.
Estéo incluidos:
e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo da valvula ou registro;
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e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo da valvula ou registro;
e Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedacdo na conexdo entre as
pecas;
e Registro de gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 1/2".

Deve-se utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latdo com didmetro de 1 1/2”,
conforme o projeto.Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o ajudante
como responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao e 0s operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalagéo da valvula ou registro.

As produtividades desta composicao nao contemplam rasgo/corte e chumbamento na parede. Para
tais atividades, utilizar composicéao especifica de cada servico.

Quanto a instalacéo do registro:
e Verificar o local da instalacéo;
e Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacao do fornecedor;
e Asconexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedacéo.

Registro de gaveta bruto, latio, roscavel, 1 4.

Estdo inclusos na composicdo o registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e
base bruta em latdo, com entrada e saida roscaveis para aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua;
e a fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Deve-se utilizar a quantidade de pecas com base bruta em latdo, efetivamente instalada em
reservacdo de agua; considera-se reservacao de agua: vasos comunicantes (tubulacfes que interligam
reservatorios); tubulacdo de succdo (tubulacdo que interliga o reservatorio ao registro de succéo da
bomba); barrilete (tubulacdo que sai do reservatdrio e alimenta as colunas de distribui¢do); extravasor
(tubulacéo destinada a escoar o eventual excesso de agua de reservatorios onde foi superado o nivel
de transbordamento) e tubulacéo de limpeza (destinada ao esvaziamento do reservatorio para permitir
a sua manutencdo e limpeza).

Foi considerado o transporte horizontal do material no andar de execucdo e a fixagéo
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacao).

Quanto a execucdo, para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado
e com a superficie da extremidade limpa; a instalacdo deve considerar o correto posicionamento,
observando o sentido do fluxo de &gua indicado por uma seta no corpo do registro; e utilizar
adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

Ponto de esgoto tubulacdo diam = 100mm, pvc soldavel, inclusive conexdes.
Estéo inclusos na composicao:
Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (4”) (NBR 7362);
Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial;
Solucdo limpadora para pvc, frasco com 1000 cms;
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr;
Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulagéo de ramais/distribuicéo e;
Chumbamento linear em alvenaria para fixacdo de tubulacéo de ramais/distribuicao.

Deve-se utilizar a quantidade de pecas efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em
ramal de esgoto sanitario, inclusive coluna de ventilacéo; considerando-se ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitario os trechos horizontais do sistema de didmetros menores, conhecidos também como
“aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta por
gravidade.

Foi considerado o transporte horizontal do material no andar de execugdo, a colocacgdo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execugdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
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Verificagdo do projeto; execucdo de marcacao para rasgo;

Execucdo do corte de acordo com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes
devem ser gabaritados tanto no tracado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos nao
sejam forcados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-
se que o didametro de qualquer tubulacdo ndo seja maior do que um terco da largura;

Os materiais devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, ap6s lixamento com lixa d’agua
e limpeza com solucéo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solugéo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do
tubo (camada mais espessa). Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexao aplicando ¥ de
volta. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5 minutos;

Ap0s a jungdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Néo
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios
de estanqueidade e obstrucéo.

Para o chumbamento linear, lancar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;

Cobrir toda a extensdo dos trechos de rasgo de tubulacao;

Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

Ponto de esgoto tubulacdo diam = 50mm, pvc soldavel, inclusive conexdes.

Estéo inclusos na composicao:
Tubo PVC série normal, DN 50 mm (2”), para esgoto predial (NBR 5688);
Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 50 mm, para esgoto predial;
Solucdo limpadora para pvc, frasco com 1000 cms;
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr;
Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulacdo de ramais/distribuicao e;
Chumbamento linear em alvenaria para fixacdo de tubulacdo de ramais/distribuicdo.
Deve-se utilizar a quantidade de pecas efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em

ramal de esgoto sanitario, inclusive coluna de ventilacao; considerando-se ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitario os trechos horizontais do sistema de diametros menores, conhecidos também como
“aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta por
gravidade.

Foi considerado o transporte horizontal do material no andar de execucdo, a colocacdo de

escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Verificacdo do projeto; execu¢do de marcacao para rasgo;
Execucdo do corte de acordo com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes
devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo
sejam forcados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-
se que o didmetro de qualquer tubulacédo ndo seja maior do que um terco da largura;
Os materiais devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua
e limpeza com solugédo desengordurante das superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solugéo limpadora;
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do
tubo (camada mais espessa). Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexédo aplicando ¥ de
volta. Manter a junta sobre pressdao manual por aproximadamente 5 minutos;
Ap0s a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;
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e Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servi¢o ou ensaios
de estanqueidade e obstrucdo.
e Para o chumbamento linear, lancar a argamassa por sobre 0 rasgo até sua total cobertura;
e Cobrir toda a extensdo dos trechos de rasgo de tubulacao;
e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou em ramal de esgoto sanitario.

Estdo incluidos: o corpo de ralo seco PVC com saida de 40 mm. Dimens@es: 100 x 40 mm;
solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms?; adesivo para fixacdo das
pecas de PVC em frasco com 850 gramas; e lixa d’agua em folha, grao 100 para uso em tubos e
conexoes de PVC.

Devera ser utilizado a quantidade de pecas efetivamente instaladas em ramal de descarga ou
em ramal de esgoto sanitéario; considerando-se o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario 0s
trechos horizontais do sistema de didmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que
possibilitam o escoamento dos efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado o ajudante como
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucdo; e o esfor¢o para
colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, seguir as seguintes etapas:

e Limpar o local de instalacdo do ralo;

e Asconexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, ap6s lixamento com lixa d’agua
e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora;

Servico de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. Em ramal de descarga, ramal
de esg. Sanitario, prumada de esg. Sanitario ou ventilacdo), incl. Conexdes, cortes e fixacdes, p/
prédios.

Estdo contemplados na composicao o0s seguintes servicos e materiais:

Tubo de PVC, Série Normal, DN 75 mm.

Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm;
Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm;
Luvas Simples, PVC, Série Normal, DN 75 mm;

Te, PVC, Série Normal, DN 75 x 75 mm;

Juncdo Simples, PVC, Série Normal, DN 75 x 75 mm;
Curva Curta 90 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm.

Para a quantificacdo dos servigos utilizar a extensdo total linear do tubo referente a essa
composicdo, limitado ao local de aplicacdo, como ramal de descarga, ramal de esgoto sanitario,
prumada de esgoto sanitario ou ventilacao; estdo contempladas as seguintes atividades: fixacdes finais
das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamento; quantidade de
conexdes, cortes e fixa¢Oes por metro linear de tubulagéo; além da colocacgdo de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Foi feito o levantamento de quantitativos de orcamento de referéncia a fim de obter a quantidade
de conexdes, cortes e fixagdes por metro linear de tubulacdo; para o célculo do coeficiente de tubos
em funcgdo do local de instalacdo, fez —se um calculo percentual médio que represente a quantidade
de tubos que estdo em ramais de descarga, subcoletores aéreos, prumadas de esgoto sanitario,
ventilagdo ou subcoletor aéreo.

Caixa de gordura simples (capacidade 36l), retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
macicos, dimensdes internas = 0,2 x 0,4m, altura interna = 0,8m.
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Estéo incluidos:

e Preparo de fundo de vala para a execucdo da caixa;

e Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm para a execucdo das paredes de alvenaria da caixa;

e Argamassa traco 1:3 com aditivo impermeabilizante para o assentamento da alvenaria e para o
revestimento com reboco e do fundo;

e Argamassa traco 1:4 para o revestimento com chapisco;

e -Concreto fck = 20 mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brital) para a concretagem da laje
de fundo;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros para execucao da tampa movel
(dimensdes: 0,4 x 0,5 x0,04m), da tampa fixa assentada do lado do tubo de saida (dimensdes: 0,4
x 0,2 x 0,04 m) e do septo da caixa de gordura (dimensdes: 0,2 x 0,5 x 0,02 m)

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as juntas de
assentamento e a execucao dos revestimentos com aplicagédo com colher de pedreiro. Para 0 consumo
dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por entulho durante a execucédo da
alvenaria e no transporte do material;

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e ApO0s execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencédo da cava, preparar o fundo para
a execucdo da caixa,;

e Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

e Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-

se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da tampa fixa;

Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado;

Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com argamassa;

Ap0s a execucao do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa;

Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nivel do terreno, descontando

a espessura da tampa;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco.

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126L), retangular, em alvenaria c/blocos de concreto.

Estdo contemplados os seguintes servicos e materiais:

e Preparo de fundo de vala para a execucdo da caixa;

e Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm para a execucdo das paredes de alvenaria da caixa;

e Argamassa traco 1:3 com aditivo impermeabilizante para o assentamento da alvenaria e para o
revestimento com reboco e do fundo;

e Argamassa traco 1:4 para o revestimento com chapisco;

e Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) para a concretagem da laje
de fundo;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, para execucdo da tampa fixa
assentada do lado do tubo de saida (dimensdes: 0,6 x 0,3 x 0,04 m) e do septo da caixa de gordura
(dimensoes: 0,4 x 0,5 x 0,02 m);

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, para execugdo da tampa
movel da caixa de gordura (dimensdes: 0,6 x 0,7 x 0,04 m).

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as juntas de
assentamento e a execucao dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro. Para 0 consumo
dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por entulho durante a execucdo da
alvenaria e no transporte do material;
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Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e ApO0s execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo para
a execucdo da caixa;

e Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

e Sobre alaje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-

se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da tampa fixa;

Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado;

Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com argamassa;

Ap0s a execucao do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa;

Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nivel do terreno, descontando

a espessura da tampa;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco.

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes

internas: 1 x 1 x 0,6 m para rede de esgoto.

Estdo contemplados os seguintes servicos, equipamentos e materiais:

e Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar
as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa
prémoldada;

e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala para a execucao da caixa;

Bloco vedagédo concreto 9 x 19 x 39 cm para a execucgéo das paredes de alvenaria da caixa;

Argamassa para 0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo:

Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso

aditivo impermeabilizante;

Argamassa traco 1:4 para o revestimento com chapisco;

e Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) para a concretagem da laje
de fundo;

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg.
cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavacdo max. 4,37m; para a colocacao das pecas pré-moldadas com mais de 50kg;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicao utilizada para
execucdo da tampa da caixa;

e Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

Deve-se utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidraulicas retangulares, em alvenaria
com blocos de concreto, dimensdes internas: 1 x1x0,6 m.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s serventes
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucdo; para o calculo do consumo de
argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e aplicagdo com colher de pedreiro;
0 consumo de blocos de concreto considera as perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e
no transporte do material; e é valida para trabalho diurno.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizagdo (encaixar na posigdo final e soltar a peca); CHI: considera os tempos em que 0
equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria).
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As produtividades desta composic¢ao ndo contemplam nos indices os servicos de locagédo, remocao
de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e recomposi¢do do piso. Deve-se,
portanto, considerar composicoes especificas para estes servigos, caso sejam necessarios.
Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Apos execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo para
a execucao da caixa,;

e Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

e Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes;

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes

internas 0,60 x 0,60 x 0,60m, para rede de esgoto.

Estdo contemplados os seguintes servicos, equipamentos e materiais:

e Preparo de fundo de vala para a execuc¢do da caixa;

e Bloco vedacdo concreto 9 x 19 x 39 cm para a execucao das paredes de alvenaria da caixa;

e Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo:
Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso
aditivo impermeabilizante;

e Argamassa trago 1:4 para o revestimento com chapisco;

e Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) para a concretagem da laje
de fundo;

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba carreg.
cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavacao max. 4,37m; para a colocacao das pecas pré-moldadas com mais de 50kg;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicdo utilizada para
execucdo da tampa da caixa.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pecgas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizagdo (encaixar na posi¢cdo final e soltar a peca); CHI: considera os tempos em que 0
equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria).

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as juntas de
assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro. O consumo de blocos de concreto considera as
perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material.

Quanto a execucgdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Apos execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo para
a execucdo da caixa,;

e Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

e Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes;

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha - fornecimento e instalagao.

Estdo incluidos o encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da peca; servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; chuveiro
comum em plastico; e a fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacao da
peca.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada e foi considerada para o levantamento
dos indices de produtividade a equipe direta composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na
instalacdo ou no transporte horizontal das lougas; na analise de produtividade, os tempos Uteis e
ociosos durante a jornada de trabalho da equipe; e somente as perdas dos materiais que envolvem
moldagem “in loco”.

Quanto a execucao, deve-se passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; encaixar
0 cano ao ponto de saida de 4gua na parede; rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo
que a ducha fique virada para baixo; e conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede
elétrica.

Registro de pressao bruto, latdo, roscavel, 1/2', com acabamento e canopla cromados.

Estdo inclusos na composicao o registro de pressao bruto, base para registro de pressao com
entrada e saida roscaveis diametro de 1/2”, com acabamento ¢ canopla cromada e a fita veda rosca
em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Deve-se utilizar a quantidade de pecas efetivamente instalada em ramal de agua; considera-se
ramal e sub-ramal toda tubulacdo de 4gua que conduz a 4gua do ramal de alimentacdo principal ao
ponto de consumo terminal (conexdes, tubos e registros de gaveta e pressao instalados no ambiente
molhéavel).

Foi considerado o transporte horizontal do material no andar de execucdo e a fixagéo
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacéo).

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Observar o sentido do fluxo de &gua indicado por uma seta no corpo do registro;
Observar a faixa para embutir, conforme gabarito de instalaco;
Posicionar o registro em relacdo a superficie da parede (perpendicular);
Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para junta;
Instalar o conversor do registro, caso necessario.
Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla.
Fixar a manopla.

Cabide/ gancho de banheiro simples em metal cromado.

O cabide de banheiro devera ser para toalha/roupas, de parede, com fixacdo por parafusos, em
metal cromado, tipo gancho simples, incluindo todos os acessorios de fixacdo. A instalacdo devera
ser conforme as orientagdes do fabricante.

Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixag&o.

A saboneteira devera ser de parede, no formato oval, do tipo parafusado, em metal cromado,
inclui todos os acessorios de fixa¢do, como parafusos e buchas. A fixacdo devera ser conforme as
orientacdes do fabricante.

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada.
Estéo incluidos na composigao:
e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da peca;
e Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na
instalacdo da peca;
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Engate flexivel em plastico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 40cm;

Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo da peca;

Vaso sanitario sifonado em louca branca com caixa acoplada;

Anel de vedacdo: utilizado para vedacao da peca;

Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizagio de arruelas de material

sintético: utilizado para instalacdo da peca;

Argamassa industrializada de rejuntamento epdxi branco: utilizado para fixacdo da peca.
Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada. Para o levantamento dos indices

de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na
instalacdo ou no transporte horizontal dos engates flexiveis e loucas no pavimento em execucao; 0s
tempos necessarios para a instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe
e troca de frente de trabalho inerentes ao processo; 0s tempos Uteis e ociosos durante a jornada de
trabalho da equipe; e somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”.

Quanto a execucao, deve-se:
Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitéario;
Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de 4gua da instalacao.
Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;
Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme especificagdo do
fabricante;
Marcar os pontos para furagdo no piso;
Instalar 0 vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;
Instalar a caixa acoplada;
Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louca branca sem assento,
incluso conjunto de ligacdo pra bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagéo.

Estdo incluidos na composicéo:
Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo da peca;
Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na
instalacdo da peca;
Vaso sanitario sifonado em louca branca para pessoa com deficiéncia;
Anel de vedacéo: utilizado na vedacao da peca;
Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizag&o de arruelas de material
sintético: utiizado na fixacdo da peca;
Argamassa industrializada de rejuntamento ep6xi branco: utilizado para fixacdo da peca;
Conjunto de ligacdo para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e
espude.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada. Para o levantamento dos indices

de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na
instalacdo ou no transporte horizontal das lougcas no pavimento em execucao; 0S tempos necessarios
para a instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe e troca de frente de
trabalho inerentes ao processo; e somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”.

Quanto a execucéo, deve-se:
Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitéario;
Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da instalagéo.
Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;
Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme especificacdo do
fabricante;
Marcar os pontos para furagdo no piso;
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e Instalar o vaso sanitério, nivelar a peca e parafusar;
¢ Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

Vélvula de descarga metélica, base 1 1/2", acabamento metélico cromado - fornecimento e
instalacao.

Estdo incluidos na composicao:

e Encanador e auxiliar com encargos complementares;

e Valvula de descarga metalica, base 1 1/2" e acabamento metalico cromado, com entrada e saida
roscaveis diametro de 1 1/2” para aplicacao em instalagdes hidraulicas de agua;

e Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Deve-se utilizar a quantidade de pecas com base bruta em latdo, 1 1/2”” efetivamente instalada
em reservacdo de agua. Considera-se reservacdo de agua: vasos comunicantes (tubulacbes que
interligam reservatorios); tubulagdo de succdo (tubulagdo que interliga o reservatério ao registro de
succao da bomba); barrilete (tubulacdo que sai do reservatorio e alimenta as colunas de distribuicéo);
extravasor (tubulacdo destinada a escoar o eventual excesso de agua de reservatérios onde foi
superado o nivel de transbordamento) e tubulacdo de limpeza (destinada ao esvaziamento do
reservatorio para permitir a sua manutencao e limpeza).

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo; o esforco de fixacao
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulagéo). As produtividades
desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacdes finais das tubulagdes no teto e
parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéao
especifica de cada servigo.

Quanto a execucao, deve-se:

e Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da
extremidade limpa.

e A instalacdo deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fluxo de agua
indicado por uma seta no corpo do registro.

e Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

Assento sanitario de plastico, tipo convencional.

Estdo incluidos o encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo da peca; servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacéo da peca;
e 0 assento sanitario convencional.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada e foram considerados os tempos
necessarios para a instalacao propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe e frente
de trabalho.

Quanto a execucao, deve-se: posicionar os parafusos no local adequado; encaixar o assento
sobre 0 vaso sanitario; e apertar as porcas.

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa

Estdo incluidos: encanador com encargos complementares: oficial responsével pela instalagdo
da peca; servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da peca; e papeleira
de parede em metal cromado.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada e para o levantamento dos indices
de produtividade foi considerada a equipe direta que auxiliam na instalagio ou no transporte
horizontal das pecas.

Quanto a execucdo deve-se verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
marcar 0s pontos para furacao; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.
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Ducha higiénica plastica com registro metalico 1/2"

Estdo incluidos: encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo
da peca; servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; e ducha
higiénica com corpo pléstico, mangueira plastica ou metalica de 1,20 m e registro metalico /2" com
suporte para o gatilho e parafusos para fixagéo.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada e para o levantamento dos indices
de produtividade foi considerada a equipe direta que auxiliam na instalagdo ou no transporte
horizontal das pegas.

Quanto a execucdo deve-se verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
marcar 0s pontos para furacao; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Mictorio sifonado louga branca — padrao médio — fornecimento e instalagao.
Estdo incluidos:
Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da peca;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca;
Mictorio em louca branca padrdo médio;
Vélvula de descarga para mictorio;
Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizagio de arruelas de material
sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superficie esmaltada da peca: utilizado para
fixacdo da peca;
e Espude e fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacéo da peca.
Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta
por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalagdo ou no transporte horizontal das loucas; os tempos
Uteis e ociosos durante a jornada de trabalho da equipe; e somente as perdas dos materiais que
envolvem moldagem “in loco”.
Quanto a execucdo, coloca-se 0 espude na saida de esgoto do mictério; - O mictério é
encaixado a saida de esgoto na parede; - Fixa-se 0 mictério na parede através dos parafusos; - A
valvula de descarga é conectada a parede e em seguida encaixada ao mictério.

Lavatorio louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padré@o popular, incluso siféo
flexivel em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao
popular - fornecimento e instalacéo.

Estéo incluidos:

e Lavatdrio louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padréo popular - fornecimento e

instalacao;

Sifao do tipo flexivel em pve 17 x 1.1/2”;

Valvula em plastico 17 para lavatdrio, pia e tanque com ou sem ladrdo.

Engate flexivel em plastico branco, }2” x 30cm; e

Torneira cromada de mesa, '2” ou %4, para lavatério, padrdo popular.

Quanto a instalagéo do lavatorio, deve-se posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na
posicao final, nivelar, marcar os pontos de fixacdo, em seguida, fazer as furagdes; posicionar a louga,
nivelar e parafusar; e rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

Quanto a instalagdo do siféo, deve-se:

e Verificar a necessidade da utilizacdo da bucha de redugéo, de acordo com o tipo de lavatério, pia
ou tanque;

e Verificar a altura do sifao em relacdo ao piso acabado para garantir a manutencdo do fecho
hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendacdo do fabricante para altura
méaxima do tubo prolongador.

e Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula.
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e Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca
inferior. Obtida a posicdo desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita
estanqueidade.

e Verificar o diametro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto.

e Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o didmetro do tubo ou conexao
de esgoto e encaixa-lo completamente.

Quanto a instalacdo da valvula, deve-se: Desrosquear a porca de aperto; colocar a valvula
juntamente com uma das vedagdes da aba no lavatdrio, pia e tanque (parte superior). Pode-se tambem
utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso ndo utilize as vedacOes; e rosquear a porca de
aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatério, apenas com aperto manual, até a
completa vedacéo.

Quanto a instalacdo do engate flexivel, deve-se: conectar a entrada do engate flexivel ao
aparelho hidraulico sanitario; e conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de 4gua
da instalacéo.

Quanto a instalacdo da torneira, deve-se: introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o
corpo da torneira no orificio da mesa destinado ao seu encaixe; e fixar por baixo da bancada com a
porca.

Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumbé espessura = 2,5cm.

Estdo contemplados na composicdo a bancada em granito, polido, do tipo e dimensdes
especificado em projeto, com espessura de 2,5cm e frontdo de mesmo material; mao francesa de
30cm; bucha Nylon S-10 com parafuso a¢o zincado com rosca soberba cabeca chata 5,5 x 65mm;
massa plastica adesiva e argamassa industrializada de rejuntamento.

Deve-se verificar a dimensao da bancada e limites de utilizacdo, considerar o transporte do
material no andar da execugdo e o tempo necessario para a instalacdo propriamente dita e preparaco
da equipe.

Quanto a execucao, deve-se marcar o ponto de perfuracdo da parede; parafusar as maos
francesas; aplicar a massa plastica sobre as maos francesas; apoiar a bancada sobre as maos francesas;
verificar o nivel da bancada e rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

Esta composicdo é valida para bancadas com largura de 0,50m a 1,10m,

Abertura p/encaixe de cuba em bancada de granito.
As bancadas de granito para lavatorio ou pias deverao ter as aberturas no formato da cuba a
ser instalada, conforme especificado em projeto, realizadas na marmoraria.

Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente.
Estéo contempladas na composicao:
e Cuba de embutir oval em louca branca para lavatério (35 x 50cm), ou equivalentes.
e Massa pléastica adesiva.
e Valvula de escoamento em metal cromado 1.1/2” X 1.1/2” para aplicagdo em lavatorios e
tanques;
e Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.
e Sifdo do tipo flexivel em PVC, 17 x 1.1/2”, para pias, lavatorios e tanques.
e Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.
Deve-se considerar 0s tempos necessarios para a instalacdo propriamente dita de todos os
itens, além dos tempos para preparacdo da equipe e frente de trabalho.
e Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
e Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.
e Desrosquear a porca de aperto, da valvula.
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e Colocar a valvula juntamente com uma das vedacdes da aba no lavatério ou tanque (parte
superior). Pode-se tambem utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso ndo utilize as
vedacoes.

e Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatdrio, apenas
com aperto manual, até a completa vedacéo.

e Quanto ao sifdo, verificar a necessidade da utilizacdo da bucha de reducéo, de acordo com o tipo
de lavatodrio, pia ou tanque.

e Verificar a altura do sifao em relacdo ao piso acabado para garantir a manutencdo do fecho
hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendacdo do fabricante para altura
méxima do tubo prolongador.

e Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula.

e Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca
inferior. Obtida a posicdo desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita
estanqueidade.

e Verificar o diametro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto.

e Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diametro do tubo ou conexao
de esgoto e encaixa-lo completamente.

Observou-se a utilizacdo de dois tamanhos de cubas: oval, de 35 x 50cm e redonda, de 37 x
37cm. Ambas possuem os mesmos coeficientes de produtividade e consumo de materiais.

Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa.

A torneira sera cromada, modelo para bancada de banheiro com bica baixa, com acionamento
mecanico por pressdo temporizado, o qual libera apenas a quantidade necessaria para cada uso.

Foi considerado a utilizacdo de fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m e os tempos
necessarios para a instalacdo propriamente dita.

Quanto a execucdo, deve-se introduzir o tubo roscado na canopla, instalar o corpo da torneira
no orificio da mesa destinado ao seu encaixe e fixar por baixo da bancada com a porca.

Cuba de embutir retangular de aco inoxidavel, 60 x 50 x 30 cm -fornecimento e instalacao.
Estdo contempladas na composicéo:
e Cubaaco inox 60 x 50 x 30 cm.
e Massa pléastica adesiva.
Deve-se considerar 0s tempos necessarios para a instalacdo propriamente dita de todos os
itens, além dos tempos para preparacdo da equipe e frente de trabalho.
Quanto a execucdo, deve-se fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de
uma espatula.

Cuba de embutir de aco inoxidavel média, incluso valvula tipo americana em metal cromado e
siféo flexivel em pvc - fornecimento e instalacéao.

Estdo contempladas na composigéo:
Cuba de embutir de ago inoxidavel media.
Massa plastica adesiva.
Valvula em metal cromado tipo americana a 3.1/2” X 1.1/2” para pia;
Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.
Sifao do tipo flexivel em pvc, 1 x 1.1/2”.

Deve-se considerar 0s tempos necessarios para a instalacdo propriamente dita de todos os
itens, além dos tempos para preparacdo da equipe e frente de trabalho.

Quanto a execucgdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espétula.
e Desrosquear a porca de aperto, da valvula.

90



O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

B |

e Colocar a valvula juntamente com uma das vedagdes da aba no lavatorio ou tanque (parte
superior). Pode-se tambem utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso ndo utilize as
vedacoes.

e Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatdrio, apenas
com aperto manual, até a completa vedacéo.

e Quanto ao sifdo, verificar a necessidade da utilizacdo da bucha de reducéo, de acordo com o tipo
de lavatorio, pia ou tanque;

e Verificar a altura do sifao em relacdo ao piso acabado para garantir a manutencdo do fecho
hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendacdo do fabricante para altura
méaxima do tubo prolongador;

e Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula;

e Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca
inferior. Obtida a posicdo desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita
estanqueidade;

e Verificar o didmetro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto;

e Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diametro do tubo ou conexao
de esgoto e encaixa-lo completamente.

Torneira cromada tubo movel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrdo médio.
Estdo incluidos o encanador e o servente com encargos complementares, responsaveis pela
instalacdo da peca; torneira cromada tubo moével para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem
misturador, padrdo médio; fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo
da peca.
Quanto a execucdo, deve-se introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira
no orificio da mesa destinado ao seu encaixe; e fixar por baixo da bancada com a porca.

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

Estdo incluidos: encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
da peca; servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; e o
dispensador plastico para papel toalha interfolhado 2 e 3 dobras, parafusado na parede.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada e os acessdrios como parafuso e
bucha ja estdo inclusos no custo da composicao.

Quanto a execucdo deve-se verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca;
marcar 0s pontos para furacao; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a 1500ml,
inclusive fixagao.

Estdo incluidos: encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
da peca; servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; e a
saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada e os acessorios como parafuso e
bucha ja estdo inclusos no custo da composicéo.

Quanto a execucdo deve-se verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca;
marcar os pontos para furacdo; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Espelho cristal, espessura 4mm - fornecimento e instalacao.
Estdo incluidos:
e Vidraceiro: responsavel pela marcacdo e fixacdo do espelho;
e Servente: auxilia o vidraceiro na fixacéo e transporte do espelho;
e Espelho cristal, espessura 4 mm, com moldura de aluminio e espessura de 3cm e fundo de MDF;
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e Bucha de nylon sem aba S6;
e Botdo com rosca interna, cabega chata macica em metal, didametro 19 mm, incluso arruela e
parafuso.

Devera ser utilizada a &rea de espelho, em m2, instalada. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execucéo; as perdas de material utilizado para a fixagdo dos espelhos; e
para calculo um espelho de 1,00 x 2,48 m.

Lavador de botas em aco inox, AlISI 304, 1,20mm, 500x660x610mm com valvula, para 1 pessoa
(manual), da Perlima ou similar
Esta incluido o lava botas automatico em aco inox AISI 304, em chapa com espessura de
1,20mm, com acionamento mecanico pelo pé, com 01 apoio e valvula americana para saida de agua,
nas dimens@es de 500 x 660 x 610
Quanto a execucéo, deve-se:
e Desrosquear a porca de aperto;
e Colocar a valvula juntamente com uma das vedacfes da aba no lava botas. Pode-se também
utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso nao utilize as vedacdes; e
e Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lava botas, apenas
com aperto manual, até a completa vedacao.

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, didmetro minimo 3cm.
Estéo incluidos:
Encanador com encargos complementares: oficial responsavel na instalacdo da peca;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca;
Barra de apoio reta 80cm,;
Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalacao da peca.
Quanto a execucdo deve-se verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
marcar os pontos para furacao; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, didmetro minimo 3cm.
Estéo incluidos:
Encanador com encargos complementares: oficial responsavel na instalacdo da peca;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca;
Barra de apoio reta 60cm;
Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalacdo da peca.
Quanto a execucdo deve-se verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
marcar 0s pontos para furacao; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Barra de apoio em "L, em aco inox polido 80 x 80 cm, diametro minimo 3cm.
Estéo incluidos:
Encanador com encargos complementares: oficial responsavel na instalacdo da peca;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da pega;
Barra de apoio em “L”, em aco inox polido 80 x 80 cm;
Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalagao da peca.
Quanto a execucdo deve-se verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca;
marcar os pontos para furacdo; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Barra de apoio em "'I"", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e
instalacao.
Estéo incluidos:
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Encanador com encargos complementares: oficial responsavel na instalacdo da peca;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagéo da peca;
Barra de apoio em “L”, em aco inox polido 70 x 70 cm;
Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instala¢ao da pega.
Quanto a execucdo deve-se verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
marcar os pontos para furagdo; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Placa indicativa em aluminio e ferro fundido c/texto em braile em alto relevo, dim.: 15x23 cm.
A sinalizacdo em braile ou texto em relevo deve ser instalada de maneira que a parte inferior
da cela braile ou do simbolo ou do texto esteja a uma altura entre 0,90 e 1,10m do piso conforme
estabelecido na ABNT NBR 9050:2004.
As placas indicativas em aluminio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo deverdo
fazer parte da sinalizacdo tatil para indicacdo dos sanitarios masculino e feminino acessiveis, nas
dimensdes de 15 x 23 cm.

Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalagéo.
Assento banco articulavel para banho de deficiente.

Estdo incluidos: encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo da peca; servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalacdo da peca;
banco articulado para banho em inox (PNE); parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado:
utilizado para fixacao da peca

Deve-se quantificar as unidades por tipo de peca instalada. Para o levantamento dos indices
de produtividade foi considerada a equipe direta que auxiliam na instalacdo ou no transporte
horizontal das pegas.

Quanta a execucao, deve-se verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
marcar 0s pontos para furacao; e instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Tubo pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar condicionado.

Estdo incluidos o tubo de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalacdes
hidraulicas e com ligagdo das pecas do tipo soldavel e a lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em
tubos e conexdes de PVC.

Deverdo ser utilizados os comprimentos de tubo efetivamente instalados em dreno de ar
condicionado; considera-se dreno de ar condicionado a tubulacdo que escoa 0 excesso de agua do
equipamento de ar-condicionado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado o ajudante como
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucédo; as perdas por
residuos; os esforcos para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
COrpos.

Quanto a execucao, seguir as seguintes etapas:

e Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e
limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solugéo limpadora;

e O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a jungdo das pecas,
deve-se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo 0s movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos.

e Apo0s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacédo as pressdes de servigo ou ensaios
de estanqueidade e obstrucdo.

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar condicionado.
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Estdo incluidos: joelho 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacéo

em instalacBes hidraulicas e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; solugdo limpadora para juntas
soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com

850 gramas; e lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Quanto a execucéo, deve-se:

e Asconexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua
e limpeza com solucéo desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora;

e O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a
juncdo das pecas, deve-se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néo
movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos.

e Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico
ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

Té, pvc, soldavel, DN 25 mm, instalado em dreno de ar-condicionado.

Estdo incluidos: té de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalagdes
hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; solucdo limpadora para juntas
soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com
850 gramas; e lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Quanto a execucdo, deve-se:

e Asconexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, ap6s lixamento com lixa d’agua
e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora;

e O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a
juncdo das pecas, deve-se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os
movimentar por, aproximadamente, 5 minutos.

e Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressfes de servigo
ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10I, classe A - fornecimento e
instalacéo.
Estdo incluidos os seguintes itens:
e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagé&o do extintor.
e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo do extintor.
e Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba,
cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.
e Suporte de parede extintor -universal,
e Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10 L, classe A.
Devera ser utilizar a quantidade de extintores portateis com carga de agua pressurizada de 10
L, classe A, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado
que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
Quanto a execucdo deve-se fazer dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara; em
seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; e encaixa-se o extintor ao suporte.

Extintor de incéndio portatil com carga de PQS de 4kg, classe BC - fornecimento e instalacéo.
Estdo incluidos os seguintes itens:
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e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do extintor.

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalagcédo do extintor.

e Bucha de nylon, didmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba,
cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.

e Suporte de parede extintor -universal,

e Extintor de incéndio portatil com carga de p6 quimico seco (PQS) de 4kg, classe BC.

Devera ser utilizar a quantidade de extintores portateis com carga de pé quimico seco (PQS)
de 4kg, classe BC, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de
execucao.

Quanto a execucdo deve-se fazer dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara; em

seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; e encaixa-se o extintor ao suporte.

Extintor de incéndio portatil com carga de CO2 de 6kg, classe BC - fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos os seguintes itens:

e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do extintor.

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo do extintor.

e Bucha de nylon, didametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba,
cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.

e Suporte de parede extintor -universal,

e - Extintor de incéndio portétil com carga de gas carbénico (CO2) de 6kg, classe BC.

Devera ser utilizar a quantidade de extintores portateis com carga de gas carbonico (CO2) de
6kg, classe BC, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado
que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucdo deve-se fazer dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara; em

seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; e encaixa-se o extintor ao suporte.

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2'), conexdo rosqueada,
instalado em rede de alimentacdo para hidrante - fornecimento e instalacéo.

Estéo incluidos:

e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do tubo.

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o encanador
na instalacdo do tubo.

e Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2”), e = 3,65 mm, peso 6,51 kg/m
(NBR 5580).

Deve-se utilizar os comprimentos de tubo de aco galvanizado com costura, classe média e DN
65 mm (2 1/2”) efetivamente instalados em redes de alimentag@o para hidrante; consideram-se redes
de alimentagéo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada e chegam até o abrigo de
mangueiras para combate a incéndio.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao; o esforco de fixacédo
provisoria da instalacéo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacéo). As produtividades
desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixacdes finais das tubulacfes; passantes
em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos; para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
Servico.
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Quanto a execucao:
e Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;
e Corta-se 0 comprimento necessario da barra do tubo de aco;
e Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte;
e Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para ndo o deformar;
e Em seguida é feita a fabricacdo dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada;
e ApO0s a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcao (anticorrosivo) na regido dos filetes do
tubo e da conexao;
e Para garantir melhor vedacao, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo;
e Fixa-se o tubo no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo ndo estdo
contemplados nesta composic¢éo);
e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo, ou
pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra - 02 dem&os.

Estdo incluidos o pintor com encargos complementares, responsavel pela pintura das pecas;
tinta esmalte sintético premium brilhante; e solvente diluente a base de aguarras.

Para a quantificacdo, devera ser utilizada a area da peca a ser pintada, com as caracteristicas
da tinta e pintura, conforme descrito na composicao, considerando as perdas de tinta no consumo do
material; com 2 camadas te tinta seca com a espessura de 40 micrometros, cada camada, e a
porcentagem de solidos das tintas igual a 40,45%; e aplicando 02 demaos.

Quanto a execucdo, deve-se:

e Realizar a limpeza da peca manualmente para remocéo de po e outros detritos;

e Preparar a tinta com diluicdo conforme orientacdo do fabricante; e

e Aplicar 2 deméos de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo. Respeitando o intervalo entre
as demaos, conforme a orientacdo do fabricante.

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador
storz 2 1/2"', mangueira de incéndio 20m, reducdo 2 1/2" x 1 1/2"" e esguicho em latdo 1 1/2"" -
fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos:

e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do abrigo.

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo do abrigo.

e Bucha de nylon, didametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba,
cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.

e Adaptador, em latdo, engate rapido 1 1/2"" x rosca interna 5 fios 2 1/2"", para instalacdo predial
de combate a incéndio.

e Registro ou valvula globo angular em latdo, para hidrantes em instalacdo predial de incéndio, 45
graus, didmetro de 2 1/2"", com volante, classe de pressédo de até 200 PSI.

e (Caixade incéndio/abrigo para mangueira, de sobrepor/externa, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de
aco, porta com ventilagdo, visor com a inscricdo ""incéndio"", suporte/cesta interna para a
mangueira, pintura eletrostatica vermelha.

e Chave dupla para conexdes tipo Storz, engate rapido 1 1/2™" x 2 1/2"", em latdo, para instalacéo
predial combate a incéndio.

e Mangueira de incéndio, tipo 1, de 1 1/2"", comprimento = 20 m, tecido em fio de poliéster e tubo
interno em borracha sintética, com unides engate rapido.

e Esguicho jato regulavel, tipo Elkhart, engate rapido 1 1/2"", para combate a incéndio.
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Deve-se utilizar a quantidade de abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo
angular 45 graus 2 1/2"", adaptador Storz 2 1/2"", mangueira de incéndio 20m 1 1/2"" e esguicho em
latdo 1 1/2"", presente no projeto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Quanto a execucao:

Verifica-se o local da instalacéo;
e Fixa-se 0 abrigo para mangueira atraves de 4 parafusos;
e Encaixa-se 0 adaptador, com rosca interna, a valvula globo angular;
e Em seguida, coloca-se a valvula globo angular por dentro do abrigo e encaixa-se a tubulacdo de

combate a incéndio ja instalada;

e Apo0s o completo encaixe da valvula, a chave dupla é colocada na vélvula;
e Conecta-se 0 esguicho tipo Elkhart a extremidade de uma das mangueiras;
e Por ultimo, as mangueiras sdo colocadas no suporte dentro do abrigo.

Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2"*, comprimento = 20 m, tecido em fio de poliester e
tubo interno em borracha sintetica, com unides.

Estéo incluidos:

e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo da mangueira de incéndio.

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo da mangueira de incéndio.

e Mangueira de incéndio, tipo 2, de 2 1/2"", comprimento = 20 m, tecido em fio de poliéster e tubo
interno em borracha sintética, com unides engate rapido.

Deve-se utilizar a quantidade de mangueira de incéndio presente no projeto; para o
levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo
transporte horizontal do material.

Quanto a execucdo, verifica-se o local da instalagdo; conecta-se o esguicho tipo Elkhart a extremidade
da mangueira; por ultimo, a mangueira é colocada no suporte dentro do abrigo.

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maci¢os esp. = 0,12m, dim. int. =
0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita
Estéo incluidos:
e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do registro de recalque.
e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo do registro de recalque.
Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 1/2"".
Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2™".
Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2"".
Adaptador, em latdo, engate rapido 2 1/2"" X rosca interna 5 fios 2 1/2”, para instala¢do predial de
combate a incéndio.
e Tampdo com corrente, em latdo, engate rapido 2 1/2"", para instalacdo predial de combate a
incéndio.
e Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedacao na conexao entre as pecas.
e Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protecdo anticorrosiva das roscas.
Deve-se utilizar a quantidade de hidrante de recalque, presente no projeto. Para o
levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo
transporte horizontal do material. As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes
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atividades: fixacOes das tubulacdes; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos; para tais
atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao:
e Verifica-se o local da instalacao;
e Parainiciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a

fita veda rosca.
e Para garantir melhor vedacao, aplica-se fita veda rosca ou estopa nas roscas das conexdes macho.
e As conexdes devem ser encaixadas conforme o projeto;
e As pecas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedacao.

Unido tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 1 1/2", para
mangueira de combate a incendio predial.

A unido devera ser para mangueira de incéndio predial, tipo engate rapido (storz) com
diametro de 1 1/2", com corpo fabricado em latdo; e utilizada para empatacédo interna de mangueiras
de incéndio tipo 1, 1 1/2" conforme exigéncia da NBR 11861.

Devera ser instalada no abrigo de hidrantes, conforme as recomendacdes do corpo de bombeiro.

Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar

Estdo incluidos a motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2,
motor 7,5 cv, trifasico 220V, hm = 14 a 24 m, g = 46,5 a 79,6 m3/h, o eletricista e 0 bombeiro
hidraulico com encargos complementares.

Deverea ser instalado conforme definido em projeto.

Valvula medidora de fluxo com retardo pneumatico em aco galvanizado, tipo palheta 3"
(chave de fluxo)

Estdo incluidos a valvula medidora de fluxo em aco galvanizado, tipo palheta 3" (chave de
fluxo), o encanador e o servente com encargos complementares.

Quanto a execucdo, para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, com o
fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; a conexao deve ser encaixada no tubo; as pecas séo rosqueadas
atraves de chave de grifo até completa vedacéo.

Valvula de retencéo horizontal, de bronze, roscavel, 2 1/2" - fornecimento e instalacéo.

Estdo incluidos:

e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo da valvula ou registro;

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo da valvula ou registro;

e Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pecas;

e Valvula de retencéo horizontal de bronze, bitola 2 1/2".

Deve-se utilizar a(s) quantidade(s) de véalvula(s) de retencdo horizontal de bronze com
diametro de 2 1/2”, conforme o projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalagéo da valvula ou registro.

As produtividades desta composi¢do ndo consideram rasgo/corte e chumbamento na parede.
Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao, verificar o local da instalagédo; para garantir melhor vedacéo, aplicar a fita
veda rosca conforme a recomendacao do fornecedor; as conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedagéo
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Valvula gaveta em bronze g 2 1/2" - fornecimento e instalacio

Estdo incluidos:
e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela

instalacdo da valvula ou registro;
e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo da valvula ou registro;

e Valvula de esfera em bronze d = 2 1/2" (bruta).

Deve-se utilizar a(s) quantidade(s) de valvula(s) de gaveta com diametro de 2 1/2”, conforme
0 projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material; os operarios (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalacdo da valvula ou registro.

As produtividades desta composicao ndo consideram rasgo/corte e chumbamento na parede.
Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucao, verificar o local da instalagédo; para garantir melhor vedacéo, aplicar a fita
veda rosca conforme a recomendacao do fornecedor; as conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
atraves de chave de grifo até a completa vedacao

Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdnomo, com autonomia
de 3h, de 240 a 360 Iumens.

Estdo incluidos a luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco
autdbnomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar, o eletricista e o
servente com encargos complementares.

Deve-se utilizar a quantidade de luminéria de emergéncia, presente no projeto. Para o
levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugéo.

Quanto a execucdo, verifica-se o local de instalacdo da luminaria, préximo a uma tomada;
fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos; e em seguida é feita a conexdo do plug da
luminaria & tomada.

Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular, 13 x 26 cm,
em pvc, 2mm, antichamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434).

A placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico devera ser fabricada em PVC
rigido (pléstico de alta performance) ndo inflamavel e auto-extinguivel, com espessura de
aproximadamente 2mm, formato retangular com dimensdes aproximadas de 13 x 26 cm.

A impressdo devera ser serigrafada em tinta fotoluminescente, com as cores, simbolos,
pictogramas e mensagens de acordo com a NBR 13434, a qual é utilizada nas sinalizacdes de
orientacdo e salvamento (rotas de fuga, saidas de emergéncia) e sinalizacdo de equipamentos de
combate a incéndio.

Devera ser fixada com parafuso ou por meio de adesivos de alta resisténcia do tipo dupla face,
nos locais e alturas determinados em projeto.

Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e para casa de gés, fotoluminescente,
guadrada, 14 x 14 cm, em pvc 2mm antichamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434).

A placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico devera ser fabricada em PVC
rigido (plastico de alta performance) ndo inflamavel e auto-extinguivel, com espessura de
aproximadamente 2mm, formato quadrado com dimensdes aproximadas de 14 x 14 cm.

A impressdo deverd ser serigrafada em tinta fotoluminescente, com as cores, simbolos,
pictogramas e mensagens de acordo com a NBR 13434, a qual é utilizada nas sinalizagfes de
orientacdo e salvamento (rotas de fuga, saidas de emergéncia) e sinalizacdo de equipamentos de
combate a incéndio.
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Devera ser fixada com parafuso ou por meio de adesivos de alta resisténcia do tipo dupla face,
nos locais e alturas determinados em projeto.

Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4'"), aparente -
fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos o condulete em aluminio, tipo B, para eletroduto com DN 20 (34”) e a bucha
em nylon com parafuso cabeca chata, 4,2 x 45 mm.

Deve-se utilizar a quantidade de conduletes %2 em aluminio, tipo B, efetivamente instalada;
para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante € responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucédo; contemplam os furos e fixagdes
do condulete no teto ou na parede.

Quanto a execucdo, apos a marcacgdo do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado; faz-se
a furac@o para encaixe das buchas; fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja instaladas;
e as extremidades do condulete sdo deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto

Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4°°), aparente, instalado em parede -
fornecimento e instalacgéo.

Esté incluido o eletroduto em ago galvanizado, tipo leve, DN 20 (34”).

Deve-se utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto em aco galvanizado, com DN 20
mm (%”), presentes no projeto para instalacdo em paredes; e para o levantamento dos indices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucao.

Quanto a execucdo, verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; corta-se o
comprimento necessario da barra do eletroduto de aco galvanizado; fixa-se o eletroduto no local
definido através de abracadeiras (os esfor¢os de fixacdo das abracadeiras estdo contemplados nesta
composicdo como composicdo auxiliar); e as extremidades sdo deixadas livres para posterior
conexao.

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 3 x 1,5mma2

Estdo incluidos o eletricista e o servente com encargos complementares e 0 Cabo de cobre
flexivel blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensdo:1kv.

Deve atender a NBR-7289 — Cabos de controle com isolac¢do extrudada com polietileno (PE)
ou cloreto de polivinila (PVC) para tensoes até 1kV.

O cabo blindado em fita de cobre PVC/PVC é desenvolvido para ligacdes de circuitos de
controle, sinalizacdo e alimentacdo de energia, em maquinas, painéis, sistema micro processados,
botoeiras e equipamentos industriais em diversos segmentos, onde requer uma boa resisténcia
mecénica e prote¢do contra ruidos e interferéncias eletromagnéticas.

Deve atender as seguintes, especificacdes técnicas e propriedades:

e Condutor: Fios de cobre nu flexivel, ttmpera mole, encordoamento classe 5.

e Isolacdo: Composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVVC/A), temperatura de operagdo
70°C, antichama (AC) e livre de metais pesados (LMP).

e Blindagem: Capa interna + blindagem em fita de cobre (BFC).

Capa interna/cobertura: Composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC ST1), temperatura

de operacdo 70°C, altamente flexivel.

Ident. dos condutores: Veias pretas numeradas, do N° 1 até o numero de vias do cabo.

Cor da capa interna/cobertura: Preta.

Acondicionamento: Bobinas de madeira.

Temperatura de Trabalho: Estabilidade térmica de trabalho até 70°C.

Tensdes de Isolamento: 500V da se¢do 0,50 a 1,00mm? | 1KV nas se¢Ges a partir de 1,50mm2.
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Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

Estéo incluidos:

e Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada;

e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

e Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execucdo de lastro de brita no fundo da
cava;

e Bloco vedacdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da caixa;

e Argamassatraco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco;

e Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composigdo utilizada para
execucdo da tampa da caixa.

Devera ser utilizada a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em
alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucdo; para o calculo do
consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as juntas de assentamento e aplicacdo com colher
de pedreiro; no consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria
e no transporte do material; e é valida para trabalho diurno

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servi¢cos de locacao,
remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e recomposi¢do do piso.
Deve-se, portanto, considerar composicoes especificas para estes servicos, caso sejam necessarios; -

Quanto a execucéo, deve-se:

e Apos execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo com
lastro de brita;

e Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
atentandose para 0 posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco;

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Caixa octogonal 4™ x 4™, metalica, instalada em laje - fornecimento e instalagao.

Esta incluido a caixa octogonal, em chapa de ago galvanizado, 4” x 4”; deve-se utilizar a
quantidade de caixas octogonais de 4” x 4” efetivamente instalada em lajes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo; o esforco de fixacdo
da caixa diretamente na forma da laje. As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as
seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

Quanto a execucdo, apds a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; faz-se a fixacdo da
caixa na forma, antes da concretagem.

Detector de temperatura termovelocimetrico enderecavel, modelo VRE-T, marca VERIN ou
similar

Estdo incluidos o eletricista e 0 servente com encargos complementares e o detector de
temperatura termovelocimetrico enderecavel, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar.

Sera medido por unidade instalada (un) e o item remunera o fornecimento de detector com a
mé&o-de-obra necessaria para a instalagdo completa.
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O Detector de Temperatura é adequado para monitorar ambientes com presenca de materiais,
cuja caracteristica no inicio da combust&o é gerar muito calor e pouca fumaca. Também é indicado
para ambientes com vapor, gases ou muitas particulas em suspensao, onde os detectores de fumaca
estdo sujeitos a alarmes falsos. O detector pertence a classe dos termovelocimétricos, pois dispara
com aumentos repentinos de temperatura ou com a ultrapassagem do limite de 57+3°C.

Quanto a instalacdo, segue 0s seguintes passos:

e Antes de prosseguir com a instalagdo certifique-se que o dispositivo esteja devidamente
enderecado.

e Desencaixe a base do detector, girando-o no sentido anti-horario.

e Ao desencaixar o0 sensor, utilize a base para fixacdo conectando os cabos do lago nos terminais e
parafuse a base no local de instalagdo respeitando as dimensdes do produto.

e Conecte os cabos do lago da central, L+ no terminal 2 e L — no terminal 5, na base do detector.

e Aproxime o detector da base usando como referéncias as linhas indicativas. Encaixe o detector a
base, alinhando as marcacGes da base e do detector. Depois gire no sentido horério, até haver o
alinhamento de encaixe completo entre a marcacdo do detector e a segunda marcagéo da base.

e Para testes praticos ou de performance no detector de temperatura, orientamos seguir a ABNT
NBR — 17240- 5, e no detector de fumaca a ABNT NBR — 17240-7.

Os detectores nao foram projetados para operacao em ambientes extremos, como por exemplo,
locais muito frios ou muito quentes e com humidade excessiva; por isso, certifique-se que o detector
esteja bem fixado junto a base, as linhas de fixagdo devem estar bem alinhadas; se assegure que néo
existe nenhum blogueio ao detector dentro de 0,15m; e instale os detectores horizontalmente, caso
exista inclinacdo, ndo deve ser maior que que 45°.

Detector de fumaca Optico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar

Estdo incluidos o eletricista e 0 servente com encargos complementares, e o detector de
fumaca Optico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar.

Sera medido por unidade instalada (un) e o item remunera o fornecimento de detector com a
méo-de-obra necessaria para a instalagdo completa.

O principio de funcionamento do detector dptico se utiliza da dispersdo de um feixe de
infravermelho provocado pela presenca de fumaca no interior do detector, o qual possui uma camara
onde estdo instalados um emissor e um receptor infravermelho desalinhados entre si. A presenca de
fumaca provoca o desvio do feixe para o receptor, que faz com que o circuito eletronico dispare,
provocando uma queda de impedancia na linha do detector que € identificando pela central.

Quanto as consideracdes da instalacdo, em centrais de alarme de incéndio convencionais €
feita diretamente no laco, com ligacdo 02 fios positivo / negativo); basta realizar a ligagdo dos polos
positivo e negativo, indicados na base do detector em conjunto com os bornes de lago da central
convencional escolhida. Neste tipo de instalacdo, o detector ird consumir uma corrente muito baixa
quando estiver em vigilia (sem presenca de fumaca) e, quando o equipamento estiver em alarme
(detectou fumaca), passa a consumir uma corrente maior. Com isso, a central convencional faz a
leitura dessa diferenca de corrente no laco e identifica que existe uma situacdo de alarme que veio do
detector.

Quanto a metodologia do teste, segue as seguintes etapas:

e Insira a alimentag&o elétrica 12 ou 24 Vcc. Os LEDs indicadores devem piscar uma vez a cada 7
segundos.

e Com o auxilio de uma ferramenta com didmetro inferior a 1,5 mm, pressione o pino de teste por
cerca de 7 segundos. OBS: Este pino de teste fica dentro do orificio pertencente ao detector. Feita
esta etapa, os LEDs indicadores devem se manter acesos de forma constante (Param de piscar).

e Seos LEDs indicadores ndo ficarem acesos depois do procedimento anterior, verifique se o botéo
de teste foi pressionado de forma correta.
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e Pode ser realizado, também, o teste com a simulacdo de fumaca, para isso, basta que exponha o
detector a presenca de fumaca. Com isso, os LEDs indicadores irdo piscar rapidamente e entdo
irdo acender e permanecer acesos, indicando que o detector estd em situacdo de alarme.
Para realizar as ligac®es elétricas é necessario acessar a base do detector, da seguinte forma:
e Identifique o risco de juncéo entre a base e a cabeca do detector.
e Segure o0 detector com uma das maos e com a outra faga um movimento de rotacdo de forma que
o risco maior fique nivelado junto ao risco menor.
e Depois disso basta reparar as duas pegas e realizar as ligagdes.
O detector de fumaca devera atender as seguintes especificacdes técnicas:
e Tensao: 12/24 Vcc Automatico, corrente de Vigilia: < 60 pA;
Corrente em Alarme: 38 mA; temperatura de Operacédo: de -10°C até +40°C.
LED Pulsando a cada 7 segundos: Estado de Vigilia; LED Aceso: Estado de Alarme.
Saida Relé Tipo: Contato Seco Normal Aberto
Corrente Méxima da Saida Relé: 1 Ampere; tensdo Maxima da Saida Relé: 220V
Ambiente de Instalagio: Area Interna e Seca; indice de Protecdo: IP20; Raio de Cobertura: 6,2
metros.
Em conformidade com a NBR 17240; Possui Certificagdo CE (Comunidade Europeia)
Material: Plastico ABS; Pintura: EPOXI na cor Branca; LED: Cor vermelho
Conexdo: Através de Bornes Parafusaveis; E capaz de detectar fumagca de cigarro
Peso: 150g; Dimens@es: 10 cm de didametro x 5,1 cm de altura
Resisténcia a Umidade: (93 + 3)% @ 40°C

Detector de gés liquefeito (GLP), gas natural (GN) ou derivados de metano

Estdo incluidos o eletricista e 0 ajudante com encargos complementares e o detector ou sensor
de gas liquefeito (GLP), gas natural (GN) ou derivados de metano, enderecavel; ref. Gevi gamma,
AFDG2E da Abafire, AGD da Contech, 1L022 da Aerot, MGC1000 da Minipa ou equivalente

O detector de gas € um equipamento que deve ser instalado na parede de cozinhas, salas e
locais confinados em geral, tendo como funcdo detectar a presenca de gases cuja concentracdo
volumétrica esta tendendo ao limite inferior de explosividade (LIE).

Quando o sensor de gas detecta a presenca de um gas cuja a concentra¢do volumétrica do
mesmo esté tendendo a atingir o LIE e pode, com isso, oferecer sérios riscos de explosao no local, 0
detector entra em estado de alarme, tocando sua sirene interna e ativando seu relé, que, por sua vez,
encaminha um alerta para uma central de alarme de incéndio enderecavel através da intermediacao
do modulo de enderecamento.

Este equipamento é ideal para ser instalado em qualquer local que utilize gases inflaméaveis
como fonte de combustivel, como residéncias, restaurantes, industrias, ambientes confinados, etc.
Para que este detector se comunique com centrais enderecaveis, ele deve, obrigatoriamente, receber
um modulo de entrada ou um modulo de zona, da mesma marca e modelo da central de alare de
incéndio em que sera conectado, conseguindo assim realizar a comunicacao e enderecamento.

Ao ser instalado em conjunto com alguma central de alarme de incéndio, o detector de gas
recebe um nome de identificacdo que fica gravado na central, possibilitando o operador da central de
alarme de incéndio saber o local exato onde este detector esta instalado e ter maior controle sobre
uma situacdo emergencial, quando o detector entrar em alarme, pois sabera de qual local da edificacéo
vem o alarme e, com isso, podera tomar atitudes emergenciais mais rapidamente.

O detector de gas devera atender as seguintes caracteristicas técnicas:

e Detecta Gas Natural (GN), Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) e demais derivados de Metano;
Acionamento automaético, através da deteccdo de volumes de gas que oferecem possiveis riscos de
exploséo;

e Deteccdo de Gas do tipo sensor de calefacdo semicondutor;
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O reset do equipamento somente ocorre quando a concentracdo de gas que existia no local é
dissipada através de trocas de ar. Como exemplo pode-se citar uma situacdo em que havia um
vazamento de gas em um dado local e, apds o reparo da tubulagdo, ocorreram trocas de ar no
ambiente (ventilacdo) o suficiente para dissipar a concentragdo volumétrica do gas que
anteriormente fornecia risco ao local.
e Alimentacdo: Bivolt Automaético (12 / 24 Volts);
e Sirene interna com pressdo sonora de 75 dB e Frequéncia de 3300 Hz, medido & 01 metro da fonte;
e Saida relé (NA ou NF), selecionavel através de um jumper interno; Pode-se escolher entre duas
densidades de deteccdo: Normal e Baixa, selecionavel através de jumper;
e LED vermelho que indica o alarme e a vigilia;
e LED amarelo que indica a calibracdo do equipamento;
e Dimensdes: 100 mm x 50 mm | Peso: 0,166 Kg;
e Corrente em Vigilia: 0,083 Ampere (Necessario Fonte Auxiliar Para Liga-lo Em Centrais de
Alarme de Incéndio.) | Corrente em Alarme: 0,2 Ampere;
e Amperagem da Saida de Relé: Maxima de 2 Amperes a 127 Volts | Maxima de 2 Amperes a 24
Volts;
e Temperatura de Operacdo: de -10°C até +50°C;
e Resisténcia a umidade: Menor que 95%, sem condensacao;
e Indice de Protecéo: IP 30;
e Teste através do botdo de teste localizado na “cabega” do detector ou através da presenca de gases
inflaméaveis proximo ao detector. (Como acionar o gas de um isqueiro, por exemplo.);
e Material: Caixa em ABS pintado na cor branca;
e Teste através da presenca de gases inflamaveis ou alcool, préximo ao detector. (Como acionar o
gas de um isqueiro, por exemplo.);
e Densidade de Deteccdo de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP): Aproximadamente 10% do LIE;
e Densidade de Deteccdo de Gas Natural (GN) e Outros Gases Derivados de Metano:
Aproximadamente 10% LIE;
e NOTA: Para qualquer gas, 1% em volume é igual a 10000 ppm, (partes por milhdo)

Antes de ligar o equipamento na tomada, certifique-se que a atmosfera do local esteja
completamente livre de quaisquer gases que possam influenciar na calibracdo do equipamento. Cada
detector de gas cobre uma area maxima de 81 m2 e 0 comprimento maximo de cobertura é de 12
metros. Supondo que seja necessario dimensionar um detector para uma area retangular cujo
comprimento do lado maior é de 12 metros (max). Com isso, o lado menor ndo podera possuir mais
de 6,75 m, uma vez que: 6,75 m x 12 m = 81 m2 (Area maxima). O detector de gas deve ser instalado
sempre na parede oposta a fonte que apresenta risco de vazamento de gas.

13. INSTALACOES DE GAS

Abrigo de gés para 2 cilindros 45 Kg, execucdo em alvenaria de tijolos ceramico, com
estrutura em concreto armado e laje impermeabilizado com manta asfaltica, pintados,
conforme o projeto arquitetdnico, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo
tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros.
Estdo incluidos, na composicéo:
e O ajudante, o carpinteiro, encanador, armador, pedreiro, pintor e servente para a execugdo de todos
0S Servigos necessarios, inclusive o transporte dos materiais;
e Areia lavada média, cal hidratada para argamassa, cimento portlando CP Ill, brita 1, 2 e 3;
e Sarrafo de madeira pinus 10 x 2,5cm, tdbua de madeira pinus 30 x 2,5cm, chapa compensada
resinada espessura 12mm, escora de eucalipto, comprimento 3,50m, prego 18 x 27, desmoldante
para formas;
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e Aco CA —50 de 8,00mm, tela soldada em aco tipo telcon Q-138 para armadura, arame recozido
n. 18 bwg; tela arame galvanizado corrugada “quebra chama” malha 3mm quadrada, chapa de aco
galvanizada n° 14 (esp. 1,95mm);

e Betoneira 320 I;

e Tijolo ceramico 09 x 19 x 19cm, cobogd de concreto 50 x 50 x 7 cm;

e Esmalte sintético, tinta latex pva, tinta latex acrilica fosca, selador acrilico, aguarrds mineral,
liquido selador para pintura latex pva, lixa para ferro n® 100 k-246 225 x 275mm, lixa para madeira/
massa n° 150, zarcéo;

e Manta asféltica;

e Cilindro de géas de cozinha 45 kg, estrado de madeira padrao casa de gas;

e Cantoneira abas iguais de ferro ASTM A-36 3/16” x 1.1/2” galvanizado;

Valvula esfera npt classe 300 g 3/4";

Tubo aco galvanizado nbr5590 cl pesada 20 mm (3/4) — gés;

Cap 3/4 npt - galvanizado 300 Ibs;

Vélvula de retencdo meia luva 7/16" ns x 1/2" npt;

Pigtail pol mx7/16 ns(24) - p45 - 0,50m;

Te npt 3/4"- galvanizado 300 Ibs;

Regulador pressao prim est saida 150kpa inclusive valvula p/ 02 cilindros.

A construcao do abrigo de gas serd conforme o projeto arquiteténico de forma convencional
com alvenaria de tijolo cerdmico revestido com chapisco, reboco, selador, tinta pva latex interna e
acrilica externa, com cobog6s de concreto nas laterais.

A infraestrutura sera com blocos de concreto cicldpico, pedra marroada e baldrame em tijolo
ceramico; com pilares e vigas em concreto armado, laje pré-moldada impermeabilizada com manta
asféltica.

A montagem das instalagdes primarias de gas devera seguir as orientacdes das normas de
seguranga, conforme o detalhamento do projeto de instalacdes de gas.

Tubo de acgo carbono sem costura, conexdo soldada, dn 32 (1 1/4™), instalado em rede de gas -
fornecimento e instalacao.

Estdo incluidos:

e Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do tubo.

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o encanador
na instalacdo do tubo.

e Soldador com encargos complementares: junto ao encanador, responsavel pela instalagdo do tubo.

e Tubo de aco preto sem costura Schedule 40/NBR 5590 DN INT 1 1/4™ e = 3,56 mm — 3,38 kg/m

Deve-se utilizar os comprimentos de tubo de ago preto sem costura € DN 32 mm (1 1/4”)
efetivamente instalados em redes de alimentacdo para hidrantes; consideram-se redes de alimentacao
para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada e chegam até o abrigo de mangueiras para
combate a incéndio.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo; o esforco de fixacéo
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulagdo). As produtividades
desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagc6es finais das tubulagdes; passantes
em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada
Servico.

Quanto a execug&o:

e Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
e Corta-se 0 comprimento necessario da barra do tubo de aco;
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e Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte;
e Limpa-se a extremidade do tubo;
e Fixa-se o tubo no local definido através de abracadeiras (os esforgcos de fixacdo ndo estdo

contemplados nesta composic¢éo);
e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Caixa com regulador de pressao de 1° estagio para instalacoes de gés.

O regulador seré de alta pressao de 1° estagio, com acionamento por valvula de bloqueio por
sobrepressdo OPSO, com mandmetro, regulavel para central de géas, na cor vermelho.

Regulador devera ter corpo e tampa em aluminio, obturador, diafragma em borracha
fluorada, o’rings em borracha nitrilica, em ago inoxidavel e latdo. O OPSO devera ter o corpo e
tampa da valvula OPSO em zamac, diafragma, vedagdes em borracha nitrilica, em ago inoxidavel,
latdo e plastico.

Caracteristicas necessarias da caixa com regulador: conexao de entrada e saida de 1/2” NPT
fémea ou 1/2" BSP fémea ISO7-1; faixa de pressdo de entrada operacional variando de 2 - 18
kgf/cm?; pressdo de entrada maxima admissivel de 20 kgf/cm?; presséo de saida variando de 0,5 —
2,0 kgf/cmz2, com acionamento do blogueio OPSO conforme NBR15526 /NBR15590 através de
mola 02130057 para a faixa de 0,4 — 1,8 kgf/cm?; e mola 02130033 para a faixa 1,6 — 4,2 kgf/cm?;
vazao garantida de 60 kg/h GLP e orificio de 7 mm.

A montagem sera feita por encanador ou bombeiro hidraulico e pelo servente conforme o
detalhamento do projeto de instalacdes de gas.

Caixa com regulador de pressao de 2° estagio para instalacfes de gés.

A caixa com regulador de pressao devera reduzir a pressdo da saida da central que é de 1,5
kg/cmz2 para 0,02 a 0,03 kg/cm2 para a pressdo de utilizacdo dos aparelhos de queima, apresentando
as seguintes caracteristicas minimas: Vazdo: 7 kg/h (2° estagio), entrada: 1/8" NPT e saida: 3/8"
NPT.

A montagem sera feita por encanador ou bombeiro hidraulico e pelo servente conforme o
detalhamento do projeto de instalaces de gas.

Tubo cobre flexivel aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm).

Estdo incluidos o tubo de cobre flexivel, com juntas soldadas, d = 3/8 " (9,52mm) e o tubo
de borracha elastomérica flexivel, preta, para isolamento da tubulacdo, DN 3/8" (10 mm), o
encanador ou bombeiro hidraulico e o auxiliar.

Foram considerados o transporte horizontal do material no andar de execucdo e a fixacao
provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacéo).

Quanto a execucao, verifica-se o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto; corta-se 0 comprimento necessario da barra do tubo de cobre; retiram-se as
arestas que ficaram ap06s o corte; coloca-se a espuma elastomérica no tubo; fixa-se o tubo no local
definido em projeto e as extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Coifa em aco inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha
coletora de gordura e luminaria, dimensdes: Larg. = 1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm
A coifa em ago inox e o0 seu sistema de exaustdo devera atender a fogdo industrial de 6 e 8
bocas, a forno industrial e a caldeirdo a gas, conforme as seguintes recomendagfes minimas, a seguir.
1. Dimens0es e tolerancias:
1.1. Dimenséo das coifa: altura de 450 mm, largura e comprimentos conforme as dimensdes de
projeto para os fogaos industriais, fornos e caldeira a gas.
1.2. Dutos para exaustdo modulares de 2000 mm por médulo com diametro de 450 mm, dotados de
flanges de 17x 3/16”.
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1.3. Fornecimento de até 3 pecas 2000 mm de comprimento, abrangendo instalac6es de até 6,00m de
distancia entre fogdo e area externa.

1.4. Dutos de descarga modulares de 1200 mm por modulo com didmetro de 450 mm, dotados de
flanges de 17 x 3/16”.

1.5. Fornecimento de até 2 pecas 1200 mm de comprimento, abrangendo instalacGes de até 2,40m de
altura entre o exaustor e o terminal de descarga vertical.

1.6. Obs.: Os dutos terminais em telhado devem ser verticais, descarregando o ar diretamente para
cima, sendo observada a distancia minima de 1,0 m acima da superficie do telhado.

1.7. Terminal de descarga vertical para duto de 450 mm, dotado de bojo externo de 660 mm de
didmetro e altura de 560 mm.

1.8. Cantoneira para suporte do exaustor de 1,57 x 1,5 x 3/16”.

1.9. Damper corta fogo com 450 mm de didmetro e 460 mm de comprimento.

2. Caracteristicas construtivas do sistema de exaustdo

2.1 Coifa captora para instala¢do central, com uma saida central flangeada, de 400 mm de diametro,
confeccionada com chapa de aco inoxidavel, na espessura de 0,9 mm (chapa 20), dotada de:

2.2 Filtros inerciais (tipo Baffle) removiveis e lavaveis, instalados na parte inferior da coifa sobre
suportes em formato “V”, com canaletas para recolhimento dos o6leos condensados,
confeccionadas em chapa de aco inoxidavel, em chapa 24 - filtros em ambos os lados do “V”’.

2.3 Calhas periféricas para retencdo de condensados, com drenos instalados nas calhas laterais e nas
caneletas que suportam os filtros, dotados de tampas rosqueaveis de 1 de diametro.

2.4 Tirantes de sustentagdo da coifa confeccionados com vergalhdo 3/16” de ago inox, com rosca e
porcas nas extremidades inferiores para facilitar o alinhamento e o nivelamento da coifa, e
dotados de dispositivos (olhais) para fixacdo no teto ou laje.

2.5 Curva de 90° confeccionada em chapa de aco inoxidavel na espessura de 0,9 mm (chapa 20),
com 3 gomos e 2 semi gomos nas extremidades, dotados de flanges, também em aco inoxidavel.

2.6 Dutos para exaustdo modulares, confeccionados em chapa de ago inoxidavel na espessura de 0,9
mm (chapa 20), dotados de flanges, também em aco inoxidavel. A juncdo dos dutos e da curva
deve ser feita pelos flanges com parafusos e porcas, sendo que entre flanges devera ser usada
manta para vedacao.

2.7 Dutos de descarga confeccionados em chapa de ago inoxidavel na espessura de 0,9 mm (chapa
18), dotados de flanges, também em aco inoxidavel.

2.8 Juntas flexiveis de ligacdo estanque do duto ao exaustor e do exaustor ao duto de descarga,
compostas de colarinhos flangeados e unidos com manta, fixadas com abracadeiras metélicas
aparafusadas.

2.9 Terminal de descarga vertical tipo “CAP” confeccionado em chapa de aco inoxidavel na
espessura de 0,9 mm (chapa 20) dotado de bojo externo e cone interno com dreno para captacdo
da agua de chuva.

2.10 Dois suportes tipo méo francesa para exaustor confeccionados em perfil tipo cantoneira, fixados
na parede através de parafusos passantes (que atravessem a parede), unidos com chapa de ago
inox, com 3/16” de espessura, que servird de base para apoio do exaustor.

2.11 Exaustor centrifugo de simples aspiracdo, com rotor de pas inclinadas, acionamento direto no
eixo do motor, confeccionado em chapa e perfis de aco, soldados nas juncbes, e com
acabamento pintado, na cor cinza.

2.12 Motor de 2 CV, 04 polos, 1750 RPM, 220 Volts, monofasico, blindado, 60 Hz, fixado ao
suporte por meio de 4 coxins de borracha. Voluta (caracol) equipada com porta de inspecéo e
dreno. Boca de aspiracdo: 450 mm de diametro. Boca de descarga: 450 x 300 mm. Velocidade
de descarga: 10,9 m/s. Nivel de ruido: 73 dBa a 1,5 mt/s (medido sem dutos em campo aberto).

2.13 Chave liga-desliga com botoeira e disjuntor com dimensionamento adequado a capacidade do
equipamento.

2.14 Damper corta fogo, para rompimento a 120°C, confeccionado em a¢o inoxidavel, chapa 16 (1,5
mm), flangeado nas extremidades, dotado de valvula tipo “borboleta”, dupla, com enchimento
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em la de rocha. Alavanca externa com trava para a posicao fechado e janela de inspecéo e acesso
ao fusivel termico.
3. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos

3.1 As matérias primas utilizadas na fabricacdo do equipamento devem atender as normas técnicas
especificas para cada material.

3.2 Todas as soldas utilizadas nos componentes em aco inox deverdo ser de argdnio e possuir
superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou
escorias.

3.3 Coifa, filtros, calhas, tirantes, dutos, flanges, terminais de descarga e damper corta fogo
fabricados em aco inox AISI 304 com acabamento escovado.

3.4 Parafusos e porcas em ago inox.

3.5 Exaustor centrifugo em chapa e perfis de aco carbono, com acabamento em pintura epoxi.

3.6 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou
elementos perfurantes.

4. Manual, normas técnicas de referéncia e garantia.
Todo equipamento deve vir acompanhado de “Manual de Instru¢des” fixado em local visivel
e seguro, contendo: OrientacOes para instalacdo e forma de uso correto; Procedimentos de seguranca;
Regulagens, manutencdo e limpeza; Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assisténcia
técnica; Relacdo de oficinas de assisténcia técnica autorizadas em cada Estado; Certificado de
garantia preenchido (data de emissdo, nimero da Nota Fiscal, instrugdes para acionamento da
assisténcia técnica).
Toda a instalacdo devera atender as normas técnicas:
ABNT NBR 14518: 2000 — Sistemas de ventilacao para cozinhas profissionais.
ACGIH — Industrial Ventilation — A manual of recomended practice — 23 th edition.
ASHRAE Handbook — HVAC Applications, 1995.
ABNT NBR 16401: 2008 — Instala¢des de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
3: Qualidade do ar interior.
A garantia devera ser de vinte e quatro meses de cobertura integral do equipamento.

14. IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicacdo de
primer asfaltico, e= 3mm. (utilizado em varandas, lajes cobertas e calhas)

Estdo incluidos na composicao:

e Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado com elastbmeros, espessura 3 mm, tipo
I, classe B, acabamento PP;

e Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacéo a frio;

e Gas liquefeito de petroleo (GLP).

Deverd ser considerado a area da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de
impermeabilizacdo e as perdas incorporadas e por entulho no consumo de manta asfaltica e primer
asfaltico. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
que estavam envolvidos na execucdo do sistema de impermeabilizagéo; as perdas incorporadas e por
entulho no consumo de manta asféltica e primer asfaltico.

Os tratamentos de ralos e de pontos emergentes, e as etapas de regularizagcdo da base e
protecdo mecéanica sdo tratadas em composi¢cOes especificas, ndo sendo contemplados os esforcos
referentes a essas etapas nessa composigéo.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou
desmoldantes;
e Realizar a imprimacdo com primer asfaltico e aguardar a secagem;

108



. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
B |

e Abrir totalmente a primeira manta asféltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la
novamente;

e Com um macarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer
asféltico e fazendo a queima do filme plastico de protecdo da manta para garantir sua total
aderéncia;

e Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos;

e Repetir a operacéo, fazendo uma sobreposicdo de 10 cm entre as mantas;

e Avancar ao menos 10 cm nos rodapés;

e Apo0s a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste
de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo
72 horas para verificar se hd algum vazamento.

Impermeabilizagédo de superficie com emulsdo asfaltica, 02 demaos.

Estdo incluidos o impermeabilizador e 0 ajudante com encargos complementares e a emulséo
asfaltica com elastdmeros para impermeabilizagao.

Deverd ser utilizada a area da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de
impermeabilizacdo. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais
e ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de impermeabilizacdo; as perdas
incorporadas e por entulho no consumo de emulséo asféaltica; e ndo inclui o esforco de tratamento de
ralos, pontos emergentes e rodapé.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou
desmoldantes;

e Aplicar a emulsdo asfaltica com brocha ou trincha;

e Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demao em sentido cruzado ao da primeira demao;

e Apo0s a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste
de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo
72 horas para verificar se ha algum vazamento.

Protecdo mecanica de superficie horizontal com concreto 15 mpa, e=5cm.

Estdo incluidos o concreto usinado convencional (ndo bombeével), resisténcia de 15 MPa,
slump de 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953); e camada separadora de polietileno 20 a 25 micra; e 0
pedreito e 0 servente com encargos complementares.

Devera ser utilizada a area da superficie horizontal que recebera a protecdo mecanica. Foram
considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de
impermeabilizacdo e as perdas incorporadas no consumo do concreto.

Quanto a execucéo, deve-se:

e Apoés o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacdo seca, chapiscar a superficie para
aumentar a aderéncia da camada de protecdo mecanica;

e Armar com tela galvanizada hexagonal e lancar o concreto, formando uma camada de 5 cm de
espessura;

e Nivelar e desempenar a camada de concreto.

Protecdo mecanica de superficie vertical com concreto 15 mpa, e=5cm.

Estdo incluidos o concreto usinado convencional (ndo bombeavel), resisténcia de 15 MPa,
slump de 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953); a tela de arame galvanizado, malha hexagonal de 1/2”, fio
0,56 mm (24 BWG,; o pedreito e 0 servente com encargos complementares.

Devera ser utilizada a area da superficie vertical que recebera a protecdo mecénica. Foram
considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de
impermeabilizacdo e as perdas incorporadas no consumo do concreto.
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Quanto a execucao, deve-se:
e ApOs o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacao seca, colocar lona preta como camada
separadora entre a camada impermedvel e a de protegdo mecanica;
e Dividir a area em quadros para evitar fissuras de retracéo;
e Langar e adensar o concreto sobre a camada separadora, formando uma camada de 5 cm de
espessura;
e Nivelar e desempenar a camada de concreto.

15. REVESTIMENTO

Chapisco aplicado em alvenaria, com presenca de vaos, e estruturas de concreto de fachada,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.

Estdo incluidos a argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400l.

Devera ser utilizada a area total da alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto
de fachada onde seréa executado o chapisco e todos os vaos deverdo ser descontados (portas, janelas
etc.). Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacdo; o acesso a fachada com
balancim a tragdo manual ou andaime, sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas
situacBes - no caso de uso de balancim elétrico, deve ser subtraida dos coeficientes do pedreiro e
servente uma porcentagem de 5%; o esfor¢o para colocacéo de escadas ou montagem das plataformas
de trabalho e guarda-corpos - e o0 equipamento de mistura da argamassa com a méo de obra utilizada
para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

Quanto a execucdo, deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a5 mm.

Chapisco aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro, com preparo em betoneira.

Estdo incluidos a argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400l.

Devera ser utilizada a area de aplicacdo do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto
internas. Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacdo; o esfor¢o para
colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos; e o equipamento de
mistura da argamassa com a mdo de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse
processo.

Quanto a execucdo, deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a5 mm.

Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica, arg. traco 1:4 e emulséo polimérica.

Estdo incluidos a argamassa para chapisco rolado — argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia com adicdo de aditivos e trago 1:4, com preparo em betoneira 400 I.

Devera ser utilizada a area de aplicacdo do chapisco no teto. Foram consideradas as perdas
incorporadas e por entulho na aplicacdo; o esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos; e o equipamento de mistura da argamassa com a mao de
obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

Quanto a execucdo, deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para
aplicagdo de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de
argamassa; e aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido Unico.
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Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com
area maior que 10mz2, espessura de 20mm, com execucao de taliscas.

O embogo sera executado com argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo
com betoneira 400 litros e espessura média real de 20 mm. Deve-se utilizar a area de revestimento
em paredes, excetuadas as areas de requadros e descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos
(como pilar embutido).

A composic¢do contempla a realizagdo de requadros, a espessura média real incluindo as perdas
incorporadas, as quais foram adicionadas as perdas por residuos gerados; e a colocagdo de escadas
ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, deve-se realizar o taliscamento da base e execucdo das mestras, depois 0
lancamento da argamassa com colher de pedreiro, a compressdo da camada com o dorso da colher de
pedreiro, o sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso e para 0 acabamento superficial, o desempenamento com desempenadeira de
madeira.

Embogo para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com area
entre 5m? e 10m?, espessura de 20mm, com execucéo de taliscas

O emboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo
com betoneira 400 litros e espessura média real de 20 mm. Deve-se utilizar a &rea de revestimento
em paredes, excetuadas as areas de requadros e descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos
(como pilar embutido).

A composicdo contempla a realizacao de requadros, a espessura média real incluindo as perdas
incorporadas, as quais foram adicionadas as perdas por residuos gerados; e a colocagdo de escadas
ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, deve-se realizar o taliscamento da base e execugdo das mestras, depois o
lancamento da argamassa com colher de pedreiro, a compressdo da camada com o dorso da colher de
pedreiro, o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso e para 0 acabamento superficial, usar desempenadeira de madeira.

Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com area
menor que 5m2, espessura de 20mm, com execucao de taliscas.

O emboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo
com betoneira 400 litros e espessura média real de 20 mm.

Deve-se utilizar a area de revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros e
descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido).

A composic¢do contempla a realizacdo de requadros, a espessura média real incluindo as perdas
incorporadas, as quais foram adicionadas as perdas por residuos gerados; e a colocagdo de escadas
ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, deve-se realizar o taliscamento da base e execugdo das mestras, depois o
langamento da argamassa com colher de pedreiro, a compresséo da camada com o dorso da colher de
pedreiro, o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso e para o acabamento superficial, usar desempenadeira de madeira.

Reboco ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 4001, com
tela de ago galvanizada para alvenaria, aplicada manualmente em panos de fachada com
presenca de vaos (inclusive balancim ou andaime), espessura 35mm.

Estdo incluidos: a argamassa para 0 embogo no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), com
preparo mecanico em betoneira 400litros; e a tela de ago soldada galvanizada/ zincada para alvenaria,
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fio D = 1,24 mm, malha 25 x 25 mm, na area de revestimento efetivamente executada, excetuadas as
areas de requadro e todos os vaos deverao ser descontados (portas, janelas etc.).

A composicéo considera o acesso a fachada atraves de balancim de tracdo manual ou andaime,
sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacdes; os detalhes construtivos
existentes com juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos; e para o consumo de
argamassa, a espessura média real de 35mm, incluindo as perdas (incorporadas e por residuos).

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica eletrossoldada, fixando-a com
pinos.
Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.
Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.
Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.
Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos:
realizados antes, durante ou logo apés a execuc¢do do revestimento.

Reboco ou massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, com preparo
mecanico, aplicada manualmente em face interna de parede, espessura de 20mm.

A argamassa do reboco sera de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparado com
betoneira 400 litros e espessura média real de 20 mm.

Devera utilizar a area de revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros,
descontados todos os véos (portas, janelas etc.) e inclui a realizacdo de requadros, as perdas por
residuos gerados e incorporadas, a colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos.

A aplicacdo do reboco em paredes consiste no taliscamento da base e execucdo das mestras;
langamento da argamassa com colher de pedreiro; compressédo da camada com o dorso da colher de
pedreiro; sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se 0 excesso; e acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

Reboco ou massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm.
Estdo incluidos: a argamassa de cimento, cal e areia media, traco 1:2:8, com preparo em
betoneira 400litros, conforme composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.
A composic¢ao considera o esforco para realizacdo de requadros; a espessura média real inclui
as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as perdas por residuos gerados; a colocacéo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.
Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Taliscamento da base e Execugdo das mestras.
Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.
Sarrafeamento da camada com a régua metéalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o
excesso.
e Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente,
com desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado, exclusive regularizacéo de base ou emboco.

O revestimento com ceramica esmaltada sera aplicado nas paredes internas e externas até a
altura de 1,50m, com excecdo dos banheiros que sera a altura do pé direito, sera do tipo pastilha
10x10cm, devidamente rejuntado com argamassa tipo rejunte.
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Seré aplicado em todas as areas.

O projeto deve ser consultado para execucdo do servigo.

Dez dias ap0s curado o emboco, serd iniciado 0 assentamento com emprego de argamassa de
alta adesividade, o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco.

Seré adicionada agua a argamassa de alta adesividade, conforme a especificacao do fabricante,
até obter-se consisténcia pastosa.

O rejuntamento sera executado quando decorridos 5 dias do assentamento e com rejunte
apropriado para o tipo de ceramica utilizado e o local de aplicacéo, verificar especificagdes segundo
0 projeto.

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, ap0s 0 que receberdo o rejunte,
aplicada com espatula de borracha; o excesso devera ser retirado com pano Umido. Apos a cura da
pasta, a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de aco macia.

Revestimento ceramico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de &rea maior que 10 m2.

Estdo incluidos a placa ceramica tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm; a argamassa
colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme
indicacdo do fabricante; a argamassa para rejunte, o azulejista e o servente com encargos
complementares.

Deve-se utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada; a area de projecéo
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. Foram consideradas as perdas por
residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por residuos e incorporadas no consumo das
argamassas de assentamento e rejuntamento; o esforco de preparo da argamassa, por ser feita pela
prépria equipe que assenta o revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade
apresentados.

Quanto a execucao, deve-se:

e Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area
tal que facilite a colocacgdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura,
de acordo com as condic¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

e Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

e Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados.

e Ap06s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com
auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a &rea com pano umedecido.

Revestimento ceramico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2.

Estdo incluidos a placa ceramica tipo esmaltada extra de dimensfes 60x60 cm; a argamassa
colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme
indicacdo do fabricante; a argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para
rejuntamento de placas ceramicas, o azulejista e 0 servente com encargos complementares.

Deve-se utilizar a &rea de revestimento cerdmico efetivamente executada; a area de projecéo
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. Foram consideradas as perdas por
residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por residuos e incorporadas no consumo das
argamassas de assentamento e rejuntamento; o esforgo de preparo da argamassa, por ser feita pela
prépria equipe que assenta o revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade
apresentados.

Quanto a execucgéo, deve-se:
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e Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area
tal que facilite a colocagdo das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura,
de acordo com as condic¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

e Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

e Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados.

e Ap06s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com
auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a &rea com pano umedecido.

Revestimento ceramico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensfes 60x60 cm

aplicada em ambientes de &rea menor que 5 m2.

Estdo incluidos a placa ceramica tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm; a argamassa
colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme
indicacdo do fabricante; a argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para
rejuntamento de placas ceramicas, o azulejista e o servente com encargos complementares.

Deve-se utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada; a area de projecao
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. Foram consideradas as perdas por
residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por residuos e incorporadas no consumo das
argamassas de assentamento e rejuntamento; o esforgo de preparo da argamassa, por ser feita pela
prépria equipe que assenta o revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade
apresentados.

Quanto a execucao, deve-se:

e Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area
tal que facilite a colocacéo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura,
de acordo com as condic¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

e Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

e Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados.

e Ap06s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com
auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a &rea com pano umedecido.

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.

Estdo incluidos: placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm; rebite de
repuxo 4,8mm x 22mm; arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m); estopa de sisal em fibra
para aplicacdo geral em gesso; e gesso de fundigé&o.

Deverad ser utilizar a area de forro executada no ambiente, as perdas por residuos e
incorporadas.

Quanto a execucdo, devera seguir as seguintes etapas:

e Determinar o nivel em que sera instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente,
com o auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser;

e Marcar nas paredes a posicao exata para o forro, com o auxilio do corddo de marcagéo ou fio
tracante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, 0s acabamentos em gesso e
passar as linhas-guia;
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e Com o auxilio do corddo de marcacédo ou fio tragante, marcar no teto os pontos de fixacdo dos
arames (tirantes), de acordo com o nimero de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2
pontos de fixacdo e as demais, apenas 1 ponto;

e Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;

e Preparar a pasta de gesso de fundicéo;

e Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatacéo,
previamente instaladas na parede;

e A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);

e Aplicar amistura de sisal com pasta de gesso de fundi¢do na parte superior da instalacéo do forro,
nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso;

e Retirar os pregos instalados no perimetro do forro;

e Aplicar a pasta de gesso de fundicdo por sobre as juntas do forro ja instalado, para dar
acabamento.

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura = 5cm.

O lastro devera ser em concreto magro, no traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em
massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator &gua/cimento de 0,75.

Deve-se utilizar a area de concreto magro para execucdo de lastro com espessura de 5 cm,
dado pela area de projecdo da peca, considerando o transporte do material até a frente de trabalho.

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario, devera
ser reforcado para suportar situacOes especiais de carga e geometria que possam introduzir
deformacdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

Quanto a execucdo, deve-se lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou
sobre lastro de brita; em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacdo ou previsto em projeto; e nivelar a superficie final. Jamais deve-se apoiar as armaduras
inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes
especiais de carga e geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes
elementos estruturais.

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 I,
aplicado em areas secas sobre laje, ndo aderido, acabamento néo reforcado, espessura 6¢cm.

Estdo incluidos os seguintes itens:

e Pedreiro, responsavel pela execucdo de todas as etapas do contrapiso;

e Servente, responsavel pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxilio nas tarefas executadas
pelo oficial;

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia media) em volume de material Umido para contrapiso e
preparo mecanico com betoneira 400 litros.

Deve-se utilizar a area de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; descontar
a &rea de projecédo das paredes e todos os vazios na laje.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos diretamente com a execugdo do contrapiso; os esforgos demandados pela
execucdo de taliscas e acabamento superficial para determinagdo do coeficiente de argamassa; dupla
compactacdo durante a execucdo da camada de argamassa; as perdas incorporadas; o percentual de
perda € maior quanto menor for a espessura prevista; € valida para contrapisos executados tanto antes
guanto depois da alvenaria; foi considerado contrapiso de espessura real de 6,61 cm. Nao foram
consideradas perdas por entulho, por serem incipientes; asperdas no servico de producdo de
argamassa séo consideradas nas composi¢Oes auxiliares.

Quanto a execucdo deve-se limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do
contrapiso; assentar taliscas; a argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e
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compactacdo, definicdo preliminar de mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente; e o
cabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento néao reforcado, espessura 3cm.

Estdo incluidos os seguintes itens:

e Pedreiro, responsavel pela execucao de todas as etapas do contrapiso;

e Servente, responsavel pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxilio nas tarefas executadas
pelo oficial;

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia meédia) em volume de material dmido para contrapiso e
preparo mecanico com betoneira 400 litros;

e Cimento Portland CP 11-32 — adicionado a emulsdo polimérica diluida para o preparo da base;

e Adesivo para argamassas e chapisco —emulsao polimérica PVA a ser diluida em &gua na proporc¢ao
indicada pelo fabricante.

Deve-se utilizar a &rea de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; descontar
a area de projecdo das paredes e todos os vazios na laje.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos diretamente com a execucdo do contrapiso; para determinacdo do coeficiente
de argamassa foi considerado contrapiso de espessura real de 4,31 cm; os esfor¢cos demandados pela
execucdo de taliscas, da camada de ligacdo e do acabamento superficial; as perdas incorporadas; o
percentual de perda € maior quanto menor for a espessura prevista; é valida para contrapisos
executados tanto antes quanto depois da alvenaria. Nao foram consideradas perdas por entulho, por
serem incipientes; as perdas no servico de producéo de argamassa sdo consideradas nas composi¢oes
auxiliares.

Quanto a execucdo deve-se limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do
contrapiso; assentar taliscas; camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com
cimento; a argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e compactagéo, definicéo
preliminar de mestras e posterior atuacao no resto do ambiente; e 0 acabamento superficial sarrafeado,
desempenado ou alisado.

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |,
aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento néo reforcado, espessura 3cm.

Estdo incluidos os seguintes itens:

e Pedreiro, responsavel pela execucao de todas as etapas do contrapiso;

e Servente, responsavel pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxilio nas tarefas executadas
pelo oficial;

e Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) em volume de material Umido para contrapiso e
preparo mecanico com betoneira 400 litros;

e Cimento Portland CP 11-32 — adicionado a emulsdo polimérica diluida para o preparo da base;

e Adesivo para argamassas e chapisco —emulsdo polimérica PVA a ser diluida em &gua na proporgao
indicada pelo fabricante.

Deve-se utilizar a area de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; descontar
a area de projecao das paredes e todos os vazios na laje.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos diretamente com a execucdo do contrapiso; para determinacéo do coeficiente
de argamassa foi considerado contrapiso de espessura real de 4,31 cm; os esfor¢cos demandados pela
execucdo de taliscas, da camada de ligacdo e do acabamento superficial; as perdas incorporadas; o
percentual de perda € maior quanto menor for a espessura prevista; é valida para contrapisos
executados tanto antes quanto depois da alvenaria. Nao foram consideradas perdas por entulho, por
serem incipientes; as perdas no servico de producgéo de argamassa ndo séo consideradas.
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Quanto a execucdo deve-se limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do

contrapiso; assentar taliscas; camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com
cimento; a argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactagéo, definicéo
preliminar de mestras e posterior atuagao no resto do ambiente; e 0 acabamento superficial sarrafeado,
desempenado ou alisado.

Piso em granilite, marmorite ou granitina, em ambientes internos.

Estdo incluidos na composicao:
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagéo do piso.
Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagéo do piso.
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira
400 I: material que compde o revestimento do piso.
Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ granito/ quartzo e calcério, preto, cinza,
palha ou branco: material que compde o revestimento do piso.
Junta plastica 17 x 3mm: material que comp®e o revestimento do piso.
Polidora de piso (politriz) elétrica, motor monoféasico de 4 HP, peso de 100 kg, didmetro de
trabalho de 450 mm

Deve-se utilizar a area real de execucdo do revestimento de piso. Para o levantamento dos

indices de produtividade foi considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte
horizontal do material; as perdas incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de materiais.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e assentar
as juntas plasticas com a propria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20 m;
Misturar a argamassa 1:3 os agregados de granilite de acordo com as instrucdes do fornecedor;
Apds a colocacdo das juntas, umedecer a base, lancar a argamassa de granilite e sarrafear com
régua metalica; - Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com
desempenadeira de aco;
Ap0s 5 a 7 dias de cura, realizar o primeiro polimento mecanico com esmeris graos 36 a 60;
Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata, e ap6s 2 dias, um novo
polimento mecéanico com esmeris grdaos 120.

Rodapé em granilite, altura 10 cm

Estdo incluidos na composicéo:

Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do rodapé.

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do rodapé.

Granilha/grana/pedrisco ou agregado em marmore/granito/quartzo e calcario, preto, cinza, palha

ou branco: rodapé a ser instalado.

Argamassa 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 1.
Deve-se utilizar o comprimento do rodapé moldado in loco de granilite, marmorite ou

granitina de 10 cm, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; as perdas
incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de materiais.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:
Verificar a comprimento de aplicacao;
Limpar a superficie da parede;
Misturar os agregados na argamassa 1:3;
Umedecer a area de aplicacéo, langar a argamassa de marmorite e sarrafear com regua metélica;
Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempenadeira de aco.
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16. PINTURA

Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em panos com presenca de vaos de edificios de
multiplos pavimentos.

Estdo incluidos o selador acrilico — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico utilizado para uniformizar a absor¢éo e selar as superficies como alvenaria, reboco, concreto
e gesso, 0 pintor e 0 servente com encargos complementares. Deve-se utilizar a area de fachada
efetivamente executada, excetuadas as areas de requadros; todos os vaos devem ser descontados
(portas, janelas etc.); e foi considerado o acesso a fachada através de balancim de tracdo manual.

Quanto a execucgdo, deve-se observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer aplicacdo; diluir o selador em agua potavel, conforme
fabricante; e aplicar uma demao de fundo selador com rolo de 1a.

Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.

Utilizar selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcao e selar as superficies internas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso em toda a area de parede efetivamente executada, excetuadas as
areas de requadro, e todos os vdos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Estdo incluidos a limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos e a colocacdo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo; diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; e
aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Aplicacdo de fundo selador latex pva em teto, uma deméo.

Utilizar selador PVA paredes internas — resina a base de dispersdo aquosa de acetato de
polivinila utilizada para uniformizar a absorcéo e selar as superficies internas como alvenaria, reboco,
concreto e gesso em toda a area de teto efetivamente executada.

Estdo incluidos a limpeza e preparo do ambiente para inicio dos e a colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacéo; diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; e
aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes internas, uma deméo.

Estdo incluidos a massa corrida pva para paredes internas — massa niveladora
monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR
15348:2006; e lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).

Deve-se utilizar a &rea de parede ou teto efetivamente executada, todos os vdos devem ser
descontados (portas e janelas); considerando o lixamento da massa para uniformizacao da superficie;
a colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, observar a superficie: ela deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacéo; se necessario, amolecer o produto em dgua potavel,
conforme fabricante; aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado; aguardar a secagem da primeira deméo e aplicar a segunda demé&o de massa;
aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remog&o do pé.

Aplicacéo e lixamento de massa latex pva em teto, uma demao.

Estdo incluidos a massa corrida pva para paredes internas — massa niveladora
monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR
15348:2006; e lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).
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Deve-se utilizar a area de parede ou teto efetivamente executada, todos os vaos devem ser
descontados (portas e janelas); considerando o lixamento da massa para uniformizacao da superficie;
a colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo, observar a superficie: ela deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacédo; se necessario, amolecer o produto em dgua potavel,
conforme fabricante; aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado; aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocéo do po.

Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos com presenca de vaos de
edificios de multiplos pavimentos, uma cor.

Esta incluido a massa para textura lisa de base acrilica, cor branca, uso interno e externo -
revestimento a base de resina acrilica para acabamento texturizado em superficies internas e externas
de paredes.

Deve-se utilizar a area de fachada efetivamente executada, excetuadas as areas de requadros,
todos os vados devem ser descontados (portas, janelas etc.); considerando o0 acesso a fachada através
de balancim de tracdo manual, as perdas por residuos e incorporadas; e ndo inclui a preparacao da
superficie com selador.

Quanto a execucao, observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou mofo antes de qualquer aplicagdo; diluir a textura em dgua potavel (méximo 10%), conforme
fabricante; e aplicar demé&o Unica com rolo de espuma especial para textura.

Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em panos com presenca de vaos de edificios de
multiplos pavimentos, duas deméos.

Estdo incluidos a tinta latex acrilica — resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium; o pintor e o servente com encargos complementares.

Devera ser utilizada a area de fachada efetivamente executada; todos os vdos devem ser
descontados (portas, janelas etc.); as areas de requadro ndo devem ser utilizadas para quantificacdo
do servico, porém o consumo para aplicacdo nestas foi considerado; ndo inclui preparacdo da
superficie com selador ou aplicacdo de massa corrida. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execugé&o.

Quanto a execucdo, deve seguir as seguintes etapas:

e A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa ou bolor antes da aplicacéo;
e Atinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com recomendac6es do fabricante;
e Aplicar duas deméos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme fabricante.

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos

Estdo incluidos a tinta premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium; o pintor e o0 servente com encargos
complementares.

Devera ser utilizada a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro;
todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.); ndo inclui a preparacdo da superficie com
selador e massa corrida. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque,
além das duas demdos; e o esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execugdo, deve seguir as seguintes etapas:

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes
de qualquer aplicacéo;
e Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
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e Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicac0es.

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em teto, duas demaos.

Estéd incluido a tinta latex pva premium, tinta a base de dispersdo aquosa de acetato de
polivinila, fosca. Deve-se utilizar a area de parede ou teto efetivamente executado, os vaos devem ser
descontados (portas e janelas); considerando a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas
demaos e a colocacédo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execucdo observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacédo; diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante; e
aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicac0es.

Para fins de célculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como premium, uma
vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de deméos, torna mais
econdmico o servigo de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho néo se aplica
para as tintas econdmica e Standard.

Pintura fundo nivelador alquidico branco em madeira, inclusive lixamento.

Estdo incluidos o pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura do
fundo; lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha); solvente diluente a base de
aguarras; e fundo sintético nivelador branco fosco para madeira.

Deve-se utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de aplicacao de fundo
nivelador alquidico branco, 1 demdo, presente no projeto. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operarios (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com
a pintura do fundo; em campo servi¢cos com portas de madeira e ripas de madeira componentes de
pergolado; em casos de superficies circulares, considerar a area em contato com a pintura, ou seja, a
area de superficie da peca a ser pintada; o servico de lixamento envolvido na composi¢do é manual e
contempla tanto o lixamento antes da aplicacdo do produto quanto o lixamento apds a execucdo da
atividade; considera a aplicacdo de 1 demdo do produto; o consumo dos produtos foi estimado de
forma tedrica, a partir dos manuais dos fabricantes de fundo; foram consideradas as perdas de tinta
no consumo do material; o percentual de diluente considerado: 20% e as ferramentas consideradas
para a execucdo do servico: trincha ou rolo.

Quanto a execucdo, deve-se lixar a superficie de madeira; diluir o produto; aplicar o fundo
sobre a superficie, com uso de trincha ou rolo; se posteriormente houver pintura com tinta de
acabamento na superficie, apds a secagem da deméo de fundo, realizar novo lixamento, de maneira
mais leve.

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demaos.

Estdo incluidos o pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura do
fundo; solvente diluente a base de aguarras; e tinta esmalte sintético premium acetinado.

Deve-se utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta
de acabamento esmalte sintético acetinado, 2 deméaos, presente no projeto. Para o levantamento dos
indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos
diretamente com a pintura de acabamento; em campo servigos com portas de madeira e ripas de
madeira componentes de pergolado; em casos de superficies circulares, considerar a area em contato
com a pintura, ou seja, a area de superficie da peca a ser pintada; o consumo dos produtos foi estimado
de forma tedrica, a partir dos manuais dos fabricantes de tinta; foram consideradas as perdas de tinta
no consumo do material; o percentual de diluente considerado: 10% e as ferramentas consideradas
para a execucao do servico: trincha ou rolo.
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Quanto a execucao, deve-se diluir o produto; com a superficie ja preparada (fundo e lixamento
e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; e ap6s aguardar o tempo de
secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a sequnda demao.

17. EQUIPAMENTOS

Céamara frigorifica para resfriados

A Céamara Frigorifica para resfriados mantém os produtos & temperaturas préximas a 0°C;
suas principais aplicacdos séo para bebidas, carnes bovinas, suinas, ovinas e peixes, laticinios (queijo,
leite, iogurte) e frutas

Sdo compostas por: painéis isotérmicos, porta, unidade condensadora, for¢ador/evaporador,
quadro elétrico e gas.

Suas principais aplicacdos sdo para: bebidas, carnes bovinas, suinas, ovinas e peixes, laticinios
(queijo, leite, iogurte) e frutas

Possui consumo de energia com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, o baixo consumo
de energia do produto é devido ao correto dimensionamento do sistema frigorifico, sistema de
refrigeracdo ja programado com degelo automatico que facilita a limpeza.

As Camaras sao formadas por Painéis desmontaveis subdivididos em paredes, piso e teto,
produzidos em PIR (Poliisocianurato) material Retardante a Chamas e fabricado em linha continua
open-spray, as placas sdo revestidas por duas chapas metalicas em pinturas brancas, conforme norma
NBR 7013/03 e ASTM A 924/97.

Sua porta giratéria em espuma rigida de poliuretano também retarda as chamas conforme
ABNT NBR 15366. O plug-in chega pronto para uso e conta ainda com iluminag&o de duas lampadas
de LED internas.

Céamara frigorifica para congelados

As Camaras Frigorificas para congelados possuem painéis isotérmicos fabricados
internamente, passando por um padrdo de exceléncia na sua fabricacéo,

Sao compostas por painéis isotérmicos, porta, unidade condensadora, for¢ador/evaporador,
quadro elétrico de comando que obedece a norma NBR 5410, gas, acessorios de montagem e demais
itens basicos de qualquer camara fria

Seré necessario analisar o ambiente onde sera instalada, a corrente elétrica e os tipos de porta.
E para iniciar o desenvolvimento de um projeto para montagem de uma camara friasera necessario
levantar as seguintes informacdes: produto a ser armazenado, temperatura de recebimento, quantidade
recebida, temperatura desejada, rotatividade diaria, estoque total e espaco disponivel para montagem

E fabrica para o congelamento de carnes, pescados, sorvete e/ ou armazenamento destes
mesmos produtos, além de gelo e alimentos congelados em geral.

Plataforma elevatoria Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim.
cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Ao inox escovado , ¢/ 01
entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar
Fornecimento e instalacdo de plataforma elevatoria vertical tipo modelo smart, para
portadores de necessidades especiais, com as seguintes caracteristicas:
e Em chapa de ago inox escovado;
e Dimensdes da cabina de 900 x 1400 x 1300mm,
e Para 01 cadeirante e 01 acompanhamento,
e Com uma ou duas entradas (frente e lateral) ou frente e fundo.
e Com 02 paradas,
e Velocidade de 6 m/ min,
e Percurso de 3,0m.
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Corrimao na lateral e fundo /
Comando lateral por pressdo constante /
Dispositivos de seguranca /
Cancela de ferro /
Tracéo hidraulica /

Devera atender a norma NBR 15655-1 e ao ISO 9386-1 toda plataforma elevatoria de uso
comercial ou publico, com um percurso maior que 2 metros, deve estar dentro de uma estrutura
metélica ou de alvenaria com porta de pavimento.

Entre 2 e 4 metros de percurso, é necessario que a plataforma elevatéria seja fechada, com
teto na cabina e painéis de 2 metros. Neste caso pode se usar cancela ou porta de correr com duas
folhas.

18. SERVICOS COMPLEMENTARES.

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4™
x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red.
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e instalagéo.

A escada de marinheiro terd os degraus, com cantoneira 1 1/4” x 1/8” e piso de vergalhdo de
1/2" em ferro preto galvanizado; a protecdo da escada sera com barra chata 1/8” em ferro preto
galvanizado. Com as dimensdes conforme o projeto, o acabamento em fundo antioxidante e pintura
esmalte sintético cor aluminio,

A fixacdo sera na alvenaria com chumbadores expansivos.

Sera medido pelo comprimento de escada instalada (m).

O item remunera o fornecimento da escada com degraus constituidos por cantoneira 1 1/4” x
1/8” e piso de vergalhdo de 1/2" em ferro preto galvanizado; protecdo com: barra chata 1/8” em ferro
preto galvanizado, acabamento com fundo antioxidante e pintura esmalte sintético na cor aluminio,
parafusada na alvenaria com chumbadores expansivos. Ref.Fabricante: Metal Light Ltda ou
equivalente.

Remunera também acessorios e mao-de-obra necesséria para a instalagéo.

Corrimao de aco inoxidavel escovado.

O corriméo devera ser em ago inox, com acabamento escovado, com tubos de didametros de 1

72" c¢m, soldados na chapa 14 e soldados na chapa 12 parafusada na alvenaria com espago livre

minimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimdo; nas alturas de 0,92 e 0,70 m, conforme a NBR

9050/2004, medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

A fixacdo seréa através de suportes metalicos os montantes fixados através de flanges metalicas
ambos chumbados, parafusados ou soldados diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da escada,
conforme detalhe em projeto.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Empunhadura: Deve ser deixado um espaco livre de no minimo 4,0 cm entre a parede e 0
corrimdo. Quando embutidos na parede, os corrimaos devem estar afastados 4,0 cm da parede de
fundo e 15,0 cm da face superior da reentrancia

e Prolongamento: Os corrimaos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do inicio e
apos o término da rampa ou escada, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a vazéo.
Em edificacOes existentes, onde for impraticavel promover o prolongamento do corrimao no
sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da &rea de circulagdo ou fixado na parede
adjacente. As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias
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e Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimdos deve ser de 0,92 m do piso,
medidos de sua geratriz superior. Nas rampas, 0s corrimaos laterais devem ser instalados a duas
alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior.

e Os corrimdos laterais devem ser continuos, sem interrupcdo nos patamares das escadas ou
rampas,

e Corrimao Intermediario: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m,
é necessaria a instalacdo de corrim&o intermediario. Os corrimaos intermediarios somente devem
ser interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o
espacamento minimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o inicio do seguinte.

e Acessorios: Aplicar, no corrimao da rampa, anel com textura contrastante com a superficie do
corriméo, instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem arestas cortantes, cfe. item 5.12 da
NBR 9050/2004.

O corriméo tubular sera constituido por: tubo de aco inoxidavel AlISI 304, liga 18.8, diametro
de 1 42”7, sem arestas vivas, soldados na chapa 14 parafusada na alvenaria com espago livre minimo
de 4,0 cm entre a parede e o corrimdo, permitindo boa empunhadura e deslizamento; acabamento
natural ou escovado, inclusive acessorios, suportes e flanges metalicas; alturas do piso acabado até o
extremo superior do tubo (geratriz superior) conforme indicado em projeto, remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e mao-de-obra especializada para instalagdo do corriméo,
conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718.

Placa de inauguracdo em bronze 35 X 50cm, fixada com parafusos de cobre.

Placa em bronze fundido na dimenséo de 35 x 50 cm, gravada em baixo relevo pelo processo
de foto corrosdo, com inscrigdes e brasées do IFRN e pintada com tinta automotiva, se necessario,
para a inauguracdo oficial do prédio, previamente informado pela Fiscalizacdo. Devera ser fixada
com pelo menos 4 parafusos de cobre e buchas, em local pré-determinado pela Fiscalizacéo.

Limpeza final da obra.

Ao término dos servicos, deverdo ser efetuadas rigorosa limpeza e remocao total dos detritos,
bem como a recuperacdo de superficies cujo acabamento tenha sido afetado durante os servicos.

Efetuar limpeza de toda a vidracaria da dependéncia (fachada, portas de vidro temperado,
guarda-corpos; divisorias, etc.);

Executar limpeza e conservacao de portas, maganetas, revestimentos laminados etc.;

Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitarias, mictérios e metais de todos os
sanitarios existentes. Observagdes: qualquer pendéncia relativa a limpeza acima descrita impedira o
recebimento provisério do servico.

Ao final da execucdo do servico, deverdo ser feitos testes das instalagdes hidraulicas, elétricas,
telefone, alarme e on-line, de modo que o local possa ser utilizado de imediato.

Quanto aos procedimentos de limpeza diérias, deve-se atentar aos seguintes pontos:

e Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da reforma.

e Ao final de cada jornada de trabalho devera ser efetuada limpeza geral da area afetada, de forma
a permitir a continuidade e o perfeito andamento do servico no dia seguinte.

e Ao final do servico, executar criteriosa limpeza de todas as areas afetadas pela reforma, de forma
a permitir o uso imediato de todas as partes do prédio, seus equipamentos e instalacdes, em
especial: manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos; remocao total de po; restos de argamassa
em pisos, alvenarias, vidros, lougas, etc.; limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.; outras ndo
descritas acima, que impegcam o uso imediato do prédio.

Mobilizac&o e desmobilizacao

A mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos, consistird na aquisicdo, alocacdo e
montagem de equipamentos e instalagbes de apoio, necessarias a uma adequada execucdo dos
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serwgos inerentes a obra. A contratacdo de mao-de-obra especializada e o treinamento especifico,
destinados a operacdo e manutencdo dos equipamentos alocados, também € parte constituinte da
mobilizacao.

A CONTRATADA devera proceder a mobilizacdo de equipamentos, instalaces e méao-de-
obra em quantidade suficiente para a execucao da obra nos prazos determinados e com a qualidade e
seguranca adequadas. Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condigdes mecanicas,
capacidade e niumero de unidades que permitam executar 0s Servigos previstos, nos prazos previstos
com seguranga e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicio de qualquer equipamento e instalacio que
ndo desempenhe em condi¢fes operacionais seguras, como também a inclusdo de outros tipos de
equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condic¢des locais assim o exigirem.

A desmobilizacdo compreenderad a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas
e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

Haroldo Andrade Martins da Silva
Engenheira Civil - CREA: 210.260.323-7.410-5
IFRN - Matricula 1855818

Natal, 24 de junho de 2022.
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ANEXO
CRITERIOS PARA MEDICAO DE SERVICOS

Para realizacdo das medicOes devera ser entregue a documentacéo a fiscalizacéo, de acordo

com o seguinte check list:

CHECK LIST - MONTAGEM DE PROCESSO PARA MEDIGOES - IFRN

DOCUMENTOS DA CONSTRUTORA

IMP-ARQ REQUERIMENTO (OBS: INFORMAR NR NOTA FISCAL)
IMP-ARQ NOTA FISCAL ( ATESTADA POR FISCAL )

BOLETIM DE MEDIgAO CONFORME
IMP-ARQ 3 PADRAO IFRN (ATESTADA PELO FISCAL)

IMP-ARQ CRONOGRAMA - SIMEC (ATESTADA PELO FISCAL)

FOTOS DA OBRA NO WORD DESCRIMINANDO
IMP-ARQ 5 CADA SERVICO (ATESTADAS PELO FISCAL )

IMP-ARQ | 6 | | ART DA OBRA (APENAS NA 1 MEDICAO)

iMP | 7 | | coMUNICADO AO DRT (NA 1 MEDICAO)

IMP ALVARA DE CONSTRUGAO

IIE FOTO DE PLACA DA OBRA INSTALADA NO LOCAL DA OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE TODAS OS SERVICOS EXECUTADOS,
10 ASSINADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL DA CONSTRUTORA

TODOS OS ITENS DA ETAPA PROJETOS, DE ACORDO COM O PREVISTO
11 EM PLANILHA ORCAMENTARIA

IMP-ARQ | 12 | | SICAF ATUALIZADO- CONSULTA VIA INTERNET

Itens a serem observados na documentacgao:

1-( ) Asnotas fiscais devem ter valores compativeis com boletim de medicdo e
cronograma SIMEC;

2-( ) Asfotos apresentadas devem estar atualizadas e compativeis com os servicos medidos no
boletim de medicao;
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3- ) Verificar datas e contrato referenciados no boletim de medigdo e cronograma SIMEC;
2.1 DOCUMENTOS DO MES ANTERIOR AO DA MEDICAO
IMP | 13 | | FOLHA DE PAGAMENTO
IMP | 14 | | CONTRA-CHEQUES
IMP - GUIA DE PAGAMENTO DE GPS
IMP - GUIA DE PAGAMENTO DE FGTS
IMP PROTOCOLO DE ENVIO - CONECTIVIDADE SOCIAL
IMP | 18 | | RELATORIO DA GEFIP - SEFIP
DOCUMENTO EXIGIDO NA 12 MEDICAO E QUANDO OCORRER ADITIVO
IMP-ARQ CEI DA OBRA
IMP-ARQ COMPROVANTE DE GARANTIA CONTRATUAL
DOCUMENTO EXIGIDO NA MEDICAO FINAL
21 HABITE-SE DA OBRA
OBS: IMP Documento deve ser entregue impresso

IMP - ARQ Documento deve ser entregue impresso e em midia

Medicdes s6 serdo liberadas com servigos realizados e equipamentos instalados. Materiais
na obra n&o significa porcentagem de medigé&o.

Para medicédo de alvenaria, reboco, pintura, revestimento ceramico e de paredes em geral
deverdo ser subtraidas todas as esquadrias (portas e janelas) no que exceder 2m2

Os itens de projetos a cargo da contratada, conforme planilha orcamentaria, deverdo ser
entregues e aprovados pela fiscalizagdo antes do inicio do servigo. Caso contrario, a obra
podera ser paralisada e sem justificativa para aditivo de prazo. O itens RITUR, PCA, EIA e
diagnostico ambiental deverdo ser entregues antes da instalacdo do canteiros de obras.

e Medicdes serdo liberadas apos limpeza completa e retirada de todos os entulhos da obra.
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