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Estudo Teécnico Preliminar 10/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23135.000223.2024-22

2. Descricao da necessidade

Buscando maximizar a vida util dos aparelhos de refrigeracdo (Condicionadores de Ar, tipos
janeleiros e splits, geladeiras, freezers, frigobar, bebedouros, dentre outros) e, ao mesmo tempo
minimizar as interrup¢oes das atividades académicas e administrativas, o IFRN Campus Macau
necessita que a instalagdo, remocdo e manutencdo de tais aparelhos seja realizada por
profissionais capacitados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Administracdo Maykson Rangel de Azevedo

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera comprovar qualificacdo operacional e profissional, e demonstrar, na forma
da lei, que possui profissionais habilitados no Conselho de profissional competente.

O servico sera executado nas dependéncias do IFRN Campus Macau: Rua das Margaridas, N°
300, Bairro COHAB, Macau/RN. CEP: 59500-000.

O servico de manutencdo devera ser executado com a utilizagdo de técnicas e rotinas adequadas,
e em estrita concordancia e obediéncia as normas vigentes, em especial 0os normativos do
Ministério do Trabalho.

Devem ser observadas boas praticas sustentaveis para o servico:

Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢oes da Resolugdto CONAMA
n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento
e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozonio — SDOs abrangidas pelo
Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as
seguintes diretrizes:

¢ ¢ vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade
com as especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames
utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento,
transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-
1211, H-1301 e H-2402;
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* quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutencdo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada
da SDO, é proibida a liberacdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugao;

* a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento,
ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros
de incineracao, licenciados pelo 6rgao ambiental competente.

¢ quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos
centros regionais de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo érgdo ambiental
competente, ou aos centros de coleta e acumulacdo associados as centrais de regeneracgao.

¢ quando da substituicdo de gases de refrigeracdo, a CONTRATADA devera fazer uso de
gases ecologicamente degradaveis, como os gases R-22 e R410-A.

A Contratada devera observar quando da realizagdo do servico as seguintes orientagoes:
I — Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

IT — Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

IIT — Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

IV — Maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

V — Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

VI — Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e
obras.

A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacdes e especificacoes determinadas pela ANVISA,;

A Contratada devera adotar as medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme
instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

A Contratada devera observar a Resolucago CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto
aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

A Contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

A Contratada deverad recolher todos os residuos solidos e liquidos gerados na execucdo do
servico e dispensa-lo em local adequado.
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5. Levantamento de Mercado

A primeira solucdo identificada para a instalacdo, remocdo e manutencdo dos aparelhos de
refrigeracdo € a utilizacao de pessoal do quadro proprio. O IFRN Campus Macau, contudo, ndo
dispoe de profissional especializado legalmente habilitado, nem de c6digo de vaga para pleitear
um.

Outra solucdo seria a contratacdo de servico de manutencdo de equipamentos por posto de
trabalho, onde os funcionarios terceirizados ficam a disposicio da contratante com
exclusividade. Essa solucdo poderia implicar em ociosidade dos colaboradores terceirizados,
visto que o servico, mesmo de natureza continuada, podera ndo ser didrio.

Existe, também a possibilidade de contratacdo de servico de manutencao de equipamentos de
refrigeracdo por demanda, sem fornecimento de material (pecas). Essa opgdo ndo é viavel, nem
técnica, nem economicamente para a instituicdo, dada a grande quantidade de aparelhos de
refrigeracdo a serem manutenidos, implicando em grande niimero de insumos necessarios para a
prestacdo do servico. Esse modelo de contratagcdo exige quantidade significativa de servidores
para realizar licitagGes, receber e controlar materiais e realizar a gestdo e fiscalizacdo. Soma-se,
ainda, a possibilidade de ndo existir peca disponivel no momento de surgimento da demanda,
bem como o custo com estoques.

Finalmente, uma tultima solucdo identificada é a possibilidade de contratacdo de servico de
manutencao de equipamentos por demanda com fornecimento de material (pecas) para a
manutencdo corretiva e realizacdo periédica da manutencdo preventiva. Nesse caso a
Administracdo faculta-se do compromisso em contratar os servicos e pecas previstos no Termo
de Referéncia sob demanda (manutencdo corretiva) e paralelamente estabelece um contrato de
manutencao preventiva. Por dar maior liberdade de trabalho e contribuir para uma maior
eficiéncia técnica e econdmica, essa é a melhor solucdao para o IFRN Campus Macau.

6. Descricao da solucao como um todo

O objeto é classificado como servico continuado sem dedicacdo de mao de obra exclusiva. O
servico é de natureza comum, pois pode ser objetivamente definido mediante especificagdes
usuais de mercado, consonancia com o disposto no Art. 6° inciso XIII da lei 14.133 de 01 de
abril de 2021

O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupcao pode comprometer
a eficiéncia do atendimento das demandas da instituicdo, sendo a vigéncia de dois anos mais
vantajosa considerando o ganho econdmico que se dard, pois existe um ganho de custo
processual com esse periodo mais longo para prorrogagao;

A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da
assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por até 10 anos. (Artigos 106 e 107, da
lei 14.133 de 01 de abril de 2021)

3de 27



UASG 158375 Estudo Técnico Preliminar 10/2024

Considerando a dificuldade de prever com precisdo a demanda de manutencdo corretiva e,
também, a necessidade de que o pagamento seja realizado apenas para os servicos efetivamente
executados, o regime de execucdo a ser adotado é o de empreitada por preco unitario.

Todos os empregados deverdao ser habilitados e com conhecimento basico dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

A execucdo dos servicos sera iniciada apés emissdao de Ordem de Servico (OS). A assinatura da
OS autorizara o inicio da execucao desde que a contratada apresente lista de funcionarios com
todas as informacdes necessérias para o registro de entrada do Orgéo, indicacdo do preposto,
apresentacdo da ART (quando for o caso) e de garantia contratual (quando for o caso).

Os servigos serdao executados no local onde o (s) equipamento (s) encontra (m) —se instalado (s),
exceto nos casos em que em funcdo da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de
desloca-lo (s) até a oficina da CONTRATADA, quando serd necessaria a autorizacao do
CONTRATANTE, sem que o deslocamento incorra em qualquer 6nus para o IFRN.

Coordenacdo de Servigos Gerais e Manutencdo, juntamente com o fiscal do contrato, deverao
elaborar uma Planilha de Controle de Manutencao Preventiva e Corretiva para 0s equipamentos;

O IFRN-MC devera remeter, até o quinto dia util de cada més, o cronograma de manutencao
preventiva do més seguinte. Esse cronograma devera conter informagdes sobre o dia, local e
duracdo dos servicos de Manutengdo Preventiva. Qualquer alteracdo no cronograma devera ser
comunicada a Diretoria de Administracdo, com antecedéncia de 02 (dois) dias uteis.

Sera considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de MENOR PRECO POR
GRUPO, pelo servi¢co de manutencdo preventiva e corretiva e fornecimento de pecas. O valor do
item pecas serd meramente estimativo, ndo sendo objeto de disputa no certame. Os fornecedores
deverao manter na proposta o valor das pecas idéntico ao estimado.

A proposta da licitante devera discriminar o valor unitario do servi¢o de cada equipamento para
manutengao preventiva e corretiva para compor o valor total.

O item referente as pecas ndo sera objeto de disputa. Se durante a manutencao de equipamento a
contratada verificar a necessidade de substituicao de pecas e/ou troca de componentes, nacional
ou estrangeiro, devera informar o fato ao contratante e providenciar, no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas, orcamento detalhado dos custos respectivos, com as condi¢des de fornecimento,
prazos de entrega e as respectivas especificacdes, de acordo com os manuais do equipamento, a
fim de que o fiscal do Contrato possa aprovar, por escrito, este procedimento. As referidas pecas
deverdo ser originais, comprovadamente adquiridas junto ao fabricante ou representante
autorizado, sendo as despesas com a aquisicao das mesmas ficara a cargo da CONTRATANTE.

A empresa contratada devera apresentar no maximo de dois dias orcamento discriminando pecas,
fabricantes, garantia e quantidades de horas necessarias a execucdo dos servicos, além do prazo
de entrega dos equipamentos, contado a partir da data de recebimento do mesmo.

As despesas com importagao, instalacao e fretes deverdo estar inclusas no preco
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Os orcamentos com pre¢os acima dos praticados pelo mercado, tempo de execucdo dos servigcos
além do estabelecido pelo fabricante e prazo de entrega dos equipamentos fora do estabelecido,
serdo devolvidos a CONTRATADA para serem reformulados.

Os equipamentos consertados deverdo ser vistoriados pelo fiscal do contrato, devendo assinar
relatério com discriminacdo dos servicos executados e pecas substituidas, fazendo o
recolhimento das mesmas.

Todos os servicos concluidos deverdo ser testados pela Contratada, sob sua responsabilidade
técnica e financeira, na presenca do executor do contrato, ficando sua aceitacdo final
condicionada ao bom desempenho dos equipamentos nos referidos testes.

O IFRN Campus Macau solicitara a CONTRATADA, revisao e/ou correcao dos servicos, caso
os mesmos nao tenham sido executados satisfatoriamente, sem que advenha desse ato qualquer
onus para o IFRN.

Se for constatado defeito decorrente de falha na prestacdo do servico ou peca fornecida, a
contratada devera efetuar a correcdo do (s) servico (s) e substituicao da (s) peca (s) defeituosa (s)
ou substituicdo do patrimdnio por um novo, caso o equipamento se torne inservivel, sem
importar em Onus para a contratante e no prazo maximo de dois dias tuteis contados da
notificacdo que lhe for entregue oficialmente.

As pecas aplicadas ou fornecidas e a mao de obra deverdo ter garantia de no minimo 90
(noventa) dias.

Todo o material auxiliar (lubrificantes, graxas, estopas, etc.) bem como ferramentas necessarias a
realizacdo dos servicos sera disponibilizado pela empresa contratada.

A empresa contratada devera fornecer ao contratante os catalogos de operacao dos servigcos, bem
como as listas ou catalogos atualizados dos precos de pecas e materiais estabelecidos pelos
fabricantes, para efeito de conferéncia, quando da prestacdao dos servicos;

O quadro demonstrativo a seguir explica os tipos de servicos a serem executados nos
equipamentos e a periodicidade de manutengao preventiva, cabendo ao contratante constatar se
estdo conforme as normas;

Quadro 1 PLANO DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO SERVICOS

- Manutengdo preventiva anual com lavagem da unidade condensadora,
utilizando bomba de alta pressao com agua e detergente adequado, reaperto
de conexdes e verificacdo de funcionamento eletroeletronico das partes
constantes deste equipamento e do quadro alimentador. Limpeza de filtros
e frente plastica, retirada e desmontagem do equipamento para limpeza
geral da unidade evaporadora com o uso de bomba de alta pressao
utilizando 4cido fluoridrico diluido em agua e detergente adequado.
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Reaperto de conexdes e verificacdao de funcionamento eletroeletronico das
partes constantes deste equipamento e do quadro alimentador. -
Manutengdo corretiva, quando necessaria, com recolocacdo de carga de
gas, servico de solda, servico elétrico, mao-de-obra de substituicao de
pecas. Todos os procedimentos deverdo estar de acordo com
recomendacOes do fabricante e especificacdes técnicas aplicaveis. -
Instalacdo de acordo com especificacGes técnicas, normas de seguranca e
recomendacoes do fabricante do equipamento. Consistindo essencialmente
na confeccao e instalagdo do suporte necessario a fixacdo da condensadora.
Fornecimento e inclusdo do gas refrigerante. Instalacao da Evaporadora no
local indicado incluindo o fornecimento do material necessario.
Fornecimento e instalacdo das tubulagdes que ligam a Condensadora a
Evaporadora fixada em local discreto e protegida com material adequado.
As instalagdes deverdo atender a todas as normas técnicas aplicaveis,
inclusive seguranca na execucdo e especificacoes do fabricante, a fim de
dar qualidade aos servicos bem assim preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos Equipamentos. - Remocdo de aparelhos de ar
condicionado. Desinstalacdao da Evaporadora e Condensadora incluindo o
fornecimento do material necessario. Retirada das tubulacdes que ligam a
Condensadora a Evaporadora. As desinstalagdes deverdo atender a todas as
normas técnicas aplicaveis, seguranca na execucao e
especificacdes do fabricante, a fim de dar qualidade aos servigos bem
assim preservar a integridade dos funcionarios e a garantia dos
Equipamentos.

inclusive

CATSER 3492

- Frigobar,
Geladeiras e
Freezers

CATSER 3506

- Manutencdo corretiva, quando necessaria, com recolocacao de carga de
gas, servico de solda, servico elétrico, mao-de-obra de substituicao de

pecas

- Bebedouros de
coluna,
Bebedouros
industriais,
Gelagua,

CATSER 3506

- Manutencdo preventiva anual, com limpeza geral do equipamento,
reaperto de conexdes e verificacdo de funcionamento eletroeletronico das
partes constantes. -Manutencdo corretiva, quando necessaria, com
recolocacdo de carga de gas, servico de solda, servico elétrico, mao-de-
obra de substituicdo de pegas

- Manutencdo preventiva anual com lavagem da unidade condensadora,
utilizando bomba de alta pressdao com agua e detergente adequado, reaperto
de conexdes e verificacdo de funcionamento eletroeletronico das partes
constantes deste equipamento e do quadro alimentador. Limpeza de filtros
e frente plastica, retirada e desmontagem do equipamento para limpeza
geral da unidade evaporadora com o uso de bomba de alta pressao
utilizando &cido fluoridrico diluido em agua e detergente adequado.
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Reaperto de conexdes e verificacdao de funcionamento eletroeletronico das
partes constantes deste equipamento e do quadro alimentador. -
Manutengdo corretiva, quando necessaria, com recolocacdo de carga de
gas, servico de solda, servico elétrico, mao-de-obra de substituicao de
pecas. Todos os procedimentos deverdo estar de acordo com
recomendacOes do fabricante e especificacdes técnicas aplicaveis. -
Camara fria e|/Instalacdo de acordo com especificacdes técnicas, normas de seguranca e
Banco de Gelo. recomendacoes do fabricante do equipamento. Consistindo essencialmente
na confeccao e instalagdo do suporte necessario a fixacdo da condensadora.
CATSER 20796 |Fornecimento e inclusdo do gas refrigerante. Instalacdo da Evaporadora no
local indicado incluindo o fornecimento do material necessario.
Fornecimento e instalacdo das tubulagdes que ligam a Condensadora a
Evaporadora fixada em local discreto e protegida com material adequado.
As instalagdes deverdo atender a todas as normas técnicas aplicaveis,
inclusive seguranca na execucdo e especificacoes do fabricante, a fim de
dar qualidade aos servicos bem assim preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos Equipamentos. Desinstalacdo da Evaporadora
e Condensadora incluindo o fornecimento do material necessario. Retirada
das tubulacdes que ligam a Condensadora a Evaporadora. As
desinstalacdes deverdo atender a todas as normas técnicas aplicaveis,
inclusive seguranca na execucdo e especificacoes do fabricante, a fim de
dar qualidade aos servicos bem assim preservar a integridade dos
funciondrios e a garantia dos Equipamentos.

A lista dos procedimentos listados ndo € exaustiva. Portanto, qualquer procedimento previsto nos
manuais dos equipamentos, normas e especificacdes técnicas aplicaveis, seguranca de trabalho
dos profissionais da empresa e de funcionamento do equipamento e quaisquer outras normas
aplicaveis deverao ser observados.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdio de sua
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser elaborado relatério circunstanciado, contendo o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos
/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.
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O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

* O tempo médio de atendimento, tempo médio de reposicdo de pecas, performance da
manutencdo programada e percentual de re-chamado técnico serdo tomados como
indicadores a serem auferidos através de Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR);

¢ A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servigos.

Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

O pedido de vistoria devera ser realizado com antecedéncia minima de 3 (trés) dias tteis da data
pretendida.

A vistoria podera agendada pelo telefone (84) 4005-4106 Ramal (6209) ou pelos e-mails diad.
mc@ifrn.edu.br e cosgem.mc@ifrn.edu.br.

A vistoria podera ser comprovada por meio de atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel, caso exigida no Termo de Referéncia ou declaracdo emitida pelo licitante de que
conhece as condi¢Oes locais para execucdo do objeto ou que realizou vistoria no local do evento.

Os servicos de manutencdo serdo prestados nas dependéncias internas do IFRN/Campus Macau
no endereco a seguir:

uG UGR CAMPUS ENDERECO

CAMPUS Rua das Margaridas, N° 300, Bairro COHAB, Macau/RN.

158375 1151611 ra cau CEP: 59500-000

A fiscalizacao do servico sera realizada por Fiscal do Contrato especialmente designado, na
forma prevista na Lei n° 14.133/2021.

Cabera ao servidor indicado pela Administracdo, fiscalizar o contrato, aprovar 0s orcamentos
apresentados e autorizar a execucdo dos servicos, apos os seguintes procedimentos:

* Verificar através de pesquisa junto as empresas autorizadas se 0s precos dos servicos a
serem prestados e das pecas a serem substituidas estdo compativeis com os precos
praticados pelo mercado;
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* Verificar se o nimero de horas necessérias a execucdao dos servicos estd compativel com o
tempo estabelecido nas tabelas dos fabricantes, conforme a modalidade de servicos;

¢ Verificar se os prazos de entrega dos equipamentos concertados estdo conforme os prazos
programados pelas partes.

Devera ser cobrada uma garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, no percentual de 5%, conforme regras previstas no contrato.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario, pois
os valores deverdo ser pagos de acordo com a execucdo do servico.

O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL por grupo, observadas as
exigéncias contidas no Edital e seus Anexos quanto as especificacoes do objeto.

Entende-se por Manutencdo Preventiva o servico executado nos aparelhos de refrigeracao
discriminados neste documento. Entende-se por Manutencao Corretiva a série de procedimentos
destinados a reajustes, regulagens mecanicas e eletronicas, reparos necessarios, substituicdo de
pecas e componentes que se apresentem defeituosos, gastos ou quebrados, de acordo com os
manuais de normas técnicas especificas para os equipamentos, bem como a realocacao de
equipamentos em perfeito estado de uso, seguindo os procedimentos constantes neste Estudo
Técnico Preliminar.

Entende-se por instalacdo a série de procedimentos destinados a colocar os equipamentos em seu
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os
equipamentos, com confeccdo e instalacdo do suporte necessario a fixacdo da condensadora,
fornecimento e inclusdo do gas refrigerante, instalacdio da Evaporadora no local indicado
incluindo o fornecimento do material necessario, fornecimento e instalacao das tubulacdes que
ligam a Condensadora a Evaporadora fixada em local discreto e protegida com material
adequado.

Os servicos prestados deverdao atender a todas as normas técnicas aplicaveis, inclusive
seguranca na execucao e especificacoes do fabricante, a fim de dar qualidade e assim preservar a
integridade dos colaboradores e a garantia dos Equipamentos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades do objeto em estudo foi baseada em aspectos técnicos, bem como
no histérico das udltimas contratacées. A quantificacdes foram definidas com o objetivo de
atender a Lei n° 13.589/2018, que trata sobre a manutencao de instalagdes e equipamentos de
sistemas de climatizacdo de ambientes, obrigando todos os edificios de uso publico e coletivo
que possuem ambientes climatizados artificialmente, a possuirem um Plano de Manutencao,
Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagao.

Conforme Portaria n° 3.523/98, que trata sobre o PMOC, os equipamentos de refrigeracdo devem
ser submetidos a testes e verificacdes periddicas, estabelecidos pelo responsavel da manutencao,
além disso é necessario manter limpos os componentes do sistema de climatizagdo, tais como:
bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a criacdao ou
multiplicacdo de agentes nocivos a saude humana e manter a boa qualidade do ar. Entende-se
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por limpeza o procedimento de manutencdao preventiva que consiste na remog¢ao de sujeiras e
impurezas dos componentes do sistema de climatizacdo, para evitar a sua dispersao no ambiente
interno.

O Campus Macau possui atualmente diversos equipamentos de refrigeracao instalados e outros a
instalar, e desta forma, serdo previstos na contratacdo servicos de manutencdo preventiva,
corretiva, remocao e instalacdo de tais equipamentos.

Para realizar a quantificacdo dos servicos de remocdo e instalacdo dos equipamentos de
refrigeracdo, levou-se em consideracdo a situacdo atual e futura da infraestrutura do Campus,
analisando, por exemplo, quais obras seriam realizadas no periodo da contratacdo e se haveria a
necessidade de serem instalados condicionadores de ar, assim como a necessidade de remocao e
instalacdo das maquinas em funcionamento para fins de manutengdo preventiva ou corretiva.
Além disso, foram analisados quais equipamentos necessitariam de substituicdo, em virtude de
defeitos ou realocagao.

Além dos condicionadores de ar, o Campus Macau possui outros equipamentos de refrigeracao
que necessitam de manutengdes ao longo do ano, por exemplo, bebedouros, geladeiras, freezers,
camaras frias e banco de gelo. O quantitativo de manutencdes preventivas dos bebedouros e
gelaguas, foram definidas de acordo com o niimero de equipamentos que o Campus possui, e que
estdo em pleno funcionamento. Ja as manutencgdes corretivas dos freezers, geladeiras, frigobar,
bebedouros, foram quantificadas com base nos histéricos de manutengdo, bem como na situagao
atual dos equipamentos.

Com relacdo ao fornecimento de pegas, verificou-se o historico de reposi¢ao de pecas, assim
como o estado atual dos equipamentos e a disponibilidade orcamentaria.

A quantidade estimada para a realizagao dos servicos esta demonstrada no quadro abaixo e segue
a seguinte légica: Para manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado,
camara fria e banco de gelo estd sendo considerada a periodicidade semestral, para remocao e
instalacdao de aparelhos de ar-condicionado esta sendo considerada a periodicidade anual e para
manutencdo preventiva e corretiva de freezers, geladeiras, frigobar e bebedouros esta sendo
considerada a periodicidade anual.

Unidade de [Quantidade

It Especificaca
em specificagcao Medida (24 MESES)

Servi¢co de manutencéo preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 9.000 Btus. Especificagédo
do servico: Remocgéao de unidade evaporadora, desmontagem,

1 |lavagem (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), lubrificagéo de UND 52
pecas maoveis, teste de capacitores (ventilador do evaporador,
ventilador do condensador, compressor), lavagem da serpentina do
condensador.

Servico de manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 12.000 Btus.
Especificacdo do servico: Remocéo de unidade evaporadora,
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2 |desmontagem, lavagem (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), UND 92
lubrificacao de pecas méveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador, compressor), lavagem da
serpentina do condensador.

Servi¢co de manutencéo preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 18.000 Btus.
Especificagdo do servico: Remoc¢éo de unidade evaporadora,

3 |desmontagem, lavagem (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), UND 68
lubrificacao de pecas mdveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador, compressor), Lavagem da
serpentina do condensador.

Servigo de manutencéo preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall ou Cassete, convencional ou inverter, 24.000 Btus.
Especificagdo do servico: Remocgéo de unidade evaporadora,

4 |desmontagem, lavagem (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), UND 68
lubrificacdo de pecas méveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador, compressor), Lavagem da
serpentina do condensador. Lavagem da serpentina do condensador.

Servico de manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall ou Piso-teto, convencional ou inverter, 36.000 Btus
(27.000, 30.000 e 36.000). Especificacédo do servico: Remogéo de

5 |unidade evaporadora, desmontagem, lavagem (serpentina, turbina, UND 72
dreno e calho do dreno), lubrificacdo de pecas moveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador do condensador,
compressor), lavagem da serpentina do condensador.

Servico de manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Piso-teto, 48.000 Btus. Especificacdo do servico: Remocao
de unidade evaporadora, desmontagem, lavagem (serpentina, turbina,
dreno e calho do dreno), lubrificacdo de pecas moveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador do condensador,
compressor), lavagem da serpentina do condensador.

UND 100

Servico de manutencédo preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Piso-teto, 60.000 Btus (55.000, 58.000 e 60.000).
Especificacdo do servico: Remocéo de unidade evaporadora,

7 |desmontagem, lavagem (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), UND 32
lubrificacao de pecas méveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador, compressor), lavagem da
serpentina do condensador.

Servigco de manutencéo preventiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Piso-teto, 90.000 Btus (80.000 e 90.000). Especificacéo do
servico: Remocédo de unidade evaporadora, desmontagem, lavagem

UND 8
(serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), lubrificacéo de pecas
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moveis, teste de capacitores (ventilador do evaporador, ventilador do
condensador, compressor), lavagem da serpentina do condensador.
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Servico de manutencao corretiva (diagnéstico e reparo) de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 9.000
Btus. N&o incluso o custo com aquisicao de pecas. A execucao dos
servigos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35

UND

52

10

Servico de manutencao corretiva (diagnéstico e reparo) de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 12.000
Btus. N&o incluso o custo com aquisicao de pecas. A execucdo dos
servigos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35

UND

92

11

Servigco de manutencao corretiva (diagnéstico e reparo) de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 18.000
Btus. N&o incluso o custo com aquisicao de pecas. A execucdo dos

servigos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

68

12

Servigco de manutencao corretiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall ou Cassete, convencional ou inverter, 24.000 Btus.

UND

68

13

Servico de manutencéo corretiva de aparelhos de ar condicionado
tipo Split Hi-Wall ou Piso-teto, convencional ou inverter, 36.000 Btus
(27.000 e 30.000 e 36.000. Servico de manutencao corretiva
(diagnéstico e reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall ou Piso-teto, convencional ou inverter, 36.000 Btus (27.000 e
30.000 e 36.000. N&o incluso o custo com aquisi¢cao de pecas. A
execucao dos servicos deve obedecer as normas regulamentadoras
NR-10 e NR-35

UND

42

14

Servigco de manutencao corretiva (diagnéstico e reparo) de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Piso-teto, 48.000 Btus. N&o incluso o
custo com aquisicéo de pecas. A execucdo dos servicos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

100

15

Servigco de manutencao corretiva (diagnéstico e reparo) de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Piso-teto, 60.000 Btus (55.000, 58.000 e
60.000). Nao incluso o custo com aquisicéo de pecas. A execucao
dos servicos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e
NR-35

UND

32

16

Servigco de manutencao corretiva (diagnéstico e reparo) de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Piso-teto, 90.000 Btus (80.000 e
90.000). Nao incluso o custo com aquisicdo de pecas. A execucao
dos servicos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e
NR-35.

UND
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17

Servigo de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall, convencional ou inverter, 9.000 Btus. Incluso: tubos de cobre
com o minimo de 3 metros de comprimento, isolantes térmicos com o
minimo de 3 metros, suporte de fixacdo da condensadora, buchas e
parafusos, fita de pvc e abracadeiras. A execucdo dos servicos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.
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UND

26

18

Servico de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall, convencional ou inverter, 12.000 Btus. Incluso: tubos de cobre
com o minimo de de 3 metros de comprimento, isolantes térmicos
com o minimo de 3 metros, suporte de fixagdo da condensadora,
buchas e parafusos, fita de pvc e abracadeiras. A execuc¢éo dos

servigos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

46

19

Servico de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall, convencional ou inverter, 18.000 Btus. Incluso: tubos de cobre
com o minimo de de 3 metros de comprimento, isolantes térmicos
com o minimo de 3 metros, suporte de fixacdo da condensadora,
buchas e parafusos, fita de pvc e abracadeiras. A execucéo dos

servigos deve obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

34

20

Servico de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall ou Cassete, convencional ou inverter, 24.000 Btus. Incluso:
tubos de cobre com o minimo de de 3 metros de comprimento,
isolantes térmicos com o minimo de 3 metros, suporte de fixagcdo da
condensadora, buchas e parafusos, fita de pvc e abracadeiras. A
execucao dos servicos deve obedecer as normas regulamentadoras
NR-10 e NR-35.

UND

34

21

Servico de instalacé@o de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall ou Piso-teto, convencional ou inverter, 36.000 Btus. Incluso:
tubos de cobre com o minimo de de 3 metros de comprimento,
isolantes térmicos com o minimo de 3 metros, suporte de fixacdo da
condensadora, buchas e parafusos, fita de pvc e abragadeiras. A
execucao dos servigos deve obedecer as normas regulamentadoras
NR-10 e NR-35.

UND

36

22

Servico de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Piso-
teto, 48.000 Btus. Incluso: tubos de cobre com o minimo de de 3
metros de comprimento, isolantes térmicos com o minimo de 3
metros, suporte de fixagdo da condensadora, buchas e parafusos, fita
de pvc e abracadeiras. A execugdo dos servicos deve obedecer as
normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

50

Servigo de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Piso-
teto, 60.000 Btus. Incluso: tubos de cobre com o minimo de de 3
metros de comprimento, isolantes térmicos com o minimo de 3
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23

metros, suporte de fixagdo da condensadora, buchas e parafusos, fita
de pvc e abracadeiras. A execugédo dos servicos deve obedecer as
normas regulamentadoras NR-10 e NR-35
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UND

16

24

Servigo de instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split Piso-
teto, 90.000 Btus (80.000 e 90.000). Incluso: tubos de cobre com o
minimo de de 3 metros de comprimento, isolantes térmicos com o
minimo de 3 metros, suporte de fixacdo da condensadora, buchas e
parafusos, fita de pvc e abracadeiras. A execucdo dos servicos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

25

Servigco de remocao de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-
Wall, Piso-teto ou Cassete, capacidades térmicas variadas.

UND

123

26

Servico de manutencdo corretiva de Freezers, capacidades variadas.
Executar servigos segundo as boas praticas de manutencdo: Nao
pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre trocar o filtro
desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de vacuo e
vacubmetro para desidratar o sistema e sempre colocar carga de gas
por massa conforme dados do fabricante.

UND

24

27

Servico de manutencao corretiva de Geladeiras, capacidades
variadas. Executar servicos segundo as boas praticas de
manutencao: Nao pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.

UND

18

28

Servigo de manutencao corretiva de frigobar, capacidades

variadas. Executar servicos segundo as boas praticas de
manutencéo: Nao pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.

UND

10

29

Servico de manutencdo preventiva de bebedouros industriais,
capacidades variadas. Executar servigos segundo as boas praticas
de manutencgédo: N&o pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.

UND

30

Servigo de manutencéo corretiva de bebedouros industriais,
capacidades variadas. Executar servicos segundo as boas praticas
de manutenc¢do: N&o pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre

UND
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trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacubmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.
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31

Servigo de manutencao preventiva de gelagua tipo coluna ou mesa,
capacidades variadas. Executar servicos segundo as boas préticas
de manutencgédo: N&o pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.

UND

22

32

Servigo de manutencao corretiva de geldgua tipo coluna ou mesa,
capacidades variadas. Executar servigos segundo as boas praticas
de manutencado: N&o pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.

UND

22

33

Servico de manutencao preventiva de purificador de agua,
capacidades variadas.Executar servigos segundo as boas praticas de
manutencao: Nao pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante.

UND

34

Servigo de manutencao corretiva de purificador de agua, capacidades
variadas.Executar servigos segundo as boas praticas de manutencao:
Nao pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre trocar o filtro
desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de vacuo e
vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar carga de gas
por massa conforme dados do fabricante

UND

35

Servi¢co de manutencao corretiva de sistema/Banco de
geloexecutar servicos segundo as boas préticas de
manutencdo: Nao pressurizar sistema com ar atmosférico,
sempre trocar o filtro desumidificador quando abrir 0 sistema,
usar bomba de vacuo e vacubmetro para desidratar o sistema e
sempre colocar carga de gas por massa conforme dados do
fabricante

UND

36

Servico de manutencao corretiva de sistema /Camara Fria
resfriamento de leite. Executar servigos segundo as boas préticas de
manutencao: Nao pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o sistema, usar bomba de
vacuo e vacudmetro para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do fabricante

UND
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* (O quantitativo da manutencdo corretiva é meramente estimativo, sendo a efetiva utilizacao de

acordo com a demanda.

O rol de pecas a seguir foi levantado com base no consumo do contrato atual e é apenas
estimativo, podendo ser acrescidas outras pecas dependendo da efetiva necessidade de reposicao.

DESCRIGCAO DE PECAS SUBTITUIDAS NOS APARELOS DE AR

CONDICIONADO NO ANO 2023 QUANTIDADE
CABO PP 4X1,5 MM 76
CALCO DE BORRACHA COM PARAFUSO 12
CAPACITOR 1/5 1
CAPACITOR 10UF 1
CAPACITOR 2UF 2
CAPACITOR 35 UF 2
CAPACITOR 35+2,5 MM 3
CAPACITOR 3UF 3
CAPACITOR 4UF 3
CAPACITOR 55UF 4
CAPACITOR 5UF 3
CAPACITOR 6UF 3
COMPRESSOR TRIFASICO 58/60.000 Btus GAS 410A 2
CONTACTORA TRIPOLAR 25A 220V 11
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL - DUGOLD 7000 A 60000BTUS 5
ECOMATE DUGOLD FORMIATO DE METILA ONU1243 GAS R141B 6,05
FILTRO SEC 3/4 C/MOLEC 10G 4
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FILTRO SEC 3/8 C/MOLEC 10G 1
FILTRO SECADOR DAMFORSSE 1
FITA PVC BRANCA 112
FLUIDO REF R22 DUGOLD 32,2
FLUIDO REFRIGERANTE R134A 2
FLUIDO REFRIGERANTE R410 21,1
ISOLANTE BLINDADO 3/4 4
ISOLANTE BLINDADO 3/8 4
MOTOR VENTILADOR 1/40 2
PISTAO CORPO ACURADOR DUPLO 3/8 1
PISTAO RETENTOR ACURADOR 0,81/0,84 MM 1
PISTAO RETENTOR ACURADOR 0,93/1,28 MM 1
PLACA ELETRONICA PISO TETO 1
PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE EDISPLAY 2
PORCA 1/4 3
PORCA 3/4 2
PORCA 3/8 14
PORCA 5/8 1
PROTETOR TERMICO 1/5 2
RELE DE PARTIDA 1/5 2
SENSOR DE DGELO 10K 6
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SENSOR DE TEMPERATURA 10K 8
SUPORTE P/ EVAPORADOR 1
SUPORTE SPLIT 300X400 MM 1
SUPORTE SPLIT 500X500 12 A 30.000 5
SUPORTE SPLIT 500X500 30.000 A 80.000 4
SUPORTE SPLIT 500X500 36.000 A 60.000 3
SUPORTE SPLIT 500X500 7000 A 12000 1
TUBO BLINDADO ESPONJOSO 1/4 16
TUBO BLINDADO ESPONJOSO 1/5 5
TUBO BLINDADO ESPONJOSO 3/4 28
TUBO BLINDADO ESPONJOSO 3/8 35
TUBO BLINDADO ESPONJOSO 5/8 10
TUBO DE COBRE 1/4 16
TUBO DE COBRE 1/5 5
TUBO DE COBRE 3/4 32
TUBO DE COBRE 3/8 38
TUBO DE COBRE 5/8 10
UNIAO DE ACESSO 1/4 1
VALVULA DE SERVICO 7

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 649.032,27
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Tendo como base a Instrugdo Normativa n° 65/2021, que dispde sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realizacdao de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e
contratacoes de servicos em geral, os valores foram estimados com prioridades para os
parametros I e II do Art. 5°.

Unidade
Item Especificacao de
Medida

Quantidade

Preco Médio | Valor Total
(24 MESES) | ¢¢

Servico de manutencéo preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall,
convencional ou inverter, 9.000 Btus.
Especificacdo do servico: Remogéo de unidade
evaporadora, desmontagem, lavagem
(serpentina, turbina, dreno e calho do dreno),
lubrificacdo de pecas moveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador
do condensador, compressor), lavagem da
serpentina do condensador.

UND 52 R$208,33] R$10.833,33

Servigo de manutencgao preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall,
convencional ou inverter, 12.000 Btus.
Especificacdo do servico: Remocéo de unidade
evaporadora, desmontagem, lavagem
(serpentina, turbina, dreno e calho do dreno),
lubrificagdo de pegas mdveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador
do condensador, compressor), lavagem da
serpentina do condensador.

UND 92 R$215,00 R$19.780,00

Servigo de manutencgéao preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall,
convencional ou inverter, 18.000 Btus.
Especificagdo do servico: Remogédo de unidade
evaporadora, desmontagem, lavagem
(serpentina, turbina, dreno e calho do dreno),
lubrificagdo de pegas mdveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador
do condensador, compressor), Lavagem da
serpentina do condensador.

UND 68 R$248,33] R$16.886,67

Servigo de manutencao preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall ou Cassete,
convencional ou inverter, 24.000 Btus.
Especificacéo do servico: Remogéo de unidade
evaporadora, desmontagem, lavagem

4 (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), UND 68 R$278,33] R$18.926,67
lubrificagcdo de pecas moveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador
do condensador, compressor), Lavagem da
serpentina do condensador. Lavagem da
serpentina do condensador.
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Servi¢o de manutengéo preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-
teto, convencional ou inverter, 36.000 Btus
(27.000, 30.000 e 36.000). Especificagcdo do

5 servico: Remocgédo de unidade evaporadora, UND 72 R$300,00| R$21.600,00
desmontagem, lavagem (serpentina, turbina,
dreno e calho do dreno), lubrificagdo de pecas
moéveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador,
compressor), lavagem da serpentina do
condensador.

Servigo de manutencao preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Piso-teto, 48.000
Btus. Especificagdo do servico: Remogéao de
unidade evaporadora, desmontagem, lavagem
6 (serpentina, turbina, dreno e calho do dreno), UND 100 R$473,33 R$47.333,33
lubrificagdo de pegas mdveis, teste de
capacitores (ventilador do evaporador, ventilador
do condensador, compressor), lavagem da
serpentina do condensador.

Servigo de manutencao preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Piso-teto, 60.000
Btus (55.000, 58.000 e 60.000). Especificagdo
do servigo: Remocao de unidade evaporadora,
desmontagem, lavagem (serpentina, turbina,
dreno e calho do dreno), lubrificagdo de pecgas
moveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador,
compressor), lavagem da serpentina do
condensador.

UND 32 R$510,00 R$16.320,00

Servico de manutencéo preventiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Piso-teto, 90.000
Btus (80.000 e 90.000). Especificacéo do
servico: Remoc&o de unidade evaporadora,
desmontagem, lavagem (serpentina, turbina,
dreno e calho do dreno), lubrificagdo de pecgas
moveis, teste de capacitores (ventilador do
evaporador, ventilador do condensador,
compressor), lavagem da serpentina do
condensador.

UND 8 R$647,50 R$5.180,00

Servigo de manutencao corretiva (diagnostico e
reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo
Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 9.000
Btus. N&o incluso o custo com aquisi¢éo de
pecas. A execucdo dos servigos deve obedecer
as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35

UND 52 R$204,67| R$10.642,67

Servigo de manutengéo corretiva (diagnéstico e
reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo
Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 12.000
Btus. Nao incluso o custo com aquisi¢éo de
pecas. A execucgao dos servigos deve obedecer
as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35

10 UND 92 R$229,67| R$21.129,33
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11

Servigco de manutencao corretiva (diagnostico e
reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo
Split Hi-Wall, convencional ou inverter, 18.000
Btus. N&o incluso o custo com aquisi¢éo de
pecas. A execucdo dos servigos deve obedecer
as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

68

Estudo Técnico Preliminar 10/2024

R$265,13

R$18.029,07

12

Servigo de manutencgéao corretiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall ou Cassete,
convencional ou inverter, 24.000 Btus.

UND

68

R$286,80

R$19.502,40

13

Servigo de manutencao corretiva de aparelhos
de ar condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-
teto, convencional ou inverter, 36.000 Btus
(27.000 e 30.000 e 36.000. Servico de
manutencao corretiva (diagndstico e reparo) de
aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-Wall
ou Piso-teto, convencional ou inverter, 36.000
Btus (27.000 e 30.000 e 36.000. N&o incluso o
custo com aquisigdo de pegas. A execucgdo dos
servigcos deve obedecer as normas
regulamentadoras NR-10 e NR-35

UND

42

R$311,80

R$13.095,60

14

Servico de manutengao corretiva (diagnostico e
reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo
Split Piso-teto, 48.000 Btus. Né&o incluso o custo
com aquisi¢do de pecas. A execuc¢do dos
servigcos deve obedecer as normas
regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

100

R$377,78

R$37.777,67

15

Servigo de manutencao corretiva (diagnostico e
reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo
Split Piso-teto, 60.000 Btus (55.000, 58.000 e
60.000). Nao incluso o custo com aquisi¢do de
pecas. A execucdo dos servigos deve obedecer
as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35

UND

32

R$467,15

R$14.948,91

16

Servigo de manutengéo corretiva (diagnéstico e
reparo) de aparelhos de ar condicionado tipo
Split Piso-teto, 90.000 Btus (80.000 e

90.000). Nao incluso o custo com aquisicdo de
pecas. A execucgao dos servigos deve obedecer
as normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

R$492,15

R$3.937,23

17

Servigo de instalagao de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional ou
inverter, 9.000 Btus. Incluso: tubos de cobre com
0 minimo de 3 metros de comprimento, isolantes
térmicos com o minimo de 3 metros, suporte de
fixacdo da condensadora, buchas e parafusos,
fita de pvc e abracadeiras. A execucado dos
servicos deve obedecer as normas
regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

26

R$615,00

R$15.990,00
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18

Servigo de instalacdo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional ou
inverter, 12.000 Btus. Incluso: tubos de cobre
com o minimo de de 3 metros de comprimento,
isolantes térmicos com o0 minimo de 3 metros,
suporte de fixagdo da condensadora, buchas e
parafusos, fita de pvc e abragadeiras. A
execucdo dos servigos deve obedecer as
normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

46

Estudo Técnico Preliminar 10/2024

R$680,00

R$31.280,00

19

Servic¢o de instalacdo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional ou
inverter, 18.000 Btus. Incluso: tubos de cobre
com o minimo de de 3 metros de comprimento,
isolantes térmicos com o minimo de 3 metros,
suporte de fixagdo da condensadora, buchas e
parafusos, fita de pvc e abracgadeiras. A
execucdo dos servigos deve obedecer as
normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

34

R$648,00

R$22.032,00

20

Servigo de instalacdo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Hi-Wall ou Cassete,
convencional ou inverter, 24.000 Btus. Incluso:
tubos de cobre com o minimo de de 3 metros de
comprimento, isolantes térmicos com o minimo
de 3 metros, suporte de fixagdo da
condensadora, buchas e parafusos, fita de pvc e
abracgadeiras. A execuc¢do dos servigos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e
NR-35.

UND

34

R$691,33

R$23.505,33

21

Servigo de instalagao de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-teto,
convencional ou inverter, 36.000 Btus. Incluso:
tubos de cobre com o minimo de de 3 metros de
comprimento, isolantes térmicos com o minimo
de 3 metros, suporte de fixagdo da
condensadora, buchas e parafusos, fita de pvc e
abracgadeiras. A execuc¢éo dos servigos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e
NR-35.

UND

36

R$871,67

R$31.380,00

22

Servigo de instalacéo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Piso-teto, 48.000 Btus.
Incluso: tubos de cobre com o minimo de de 3
metros de comprimento, isolantes térmicos com
0 minimo de 3 metros, suporte de fixacdo da
condensadora, buchas e parafusos, fita de pvc e
abracgadeiras. A execuc¢éo dos servigos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e
NR-35.

UND

50

R$1.415,00

R$70.750,00

23

Servigo de instalacéo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Piso-teto, 60.000 Btus.
Incluso: tubos de cobre com o minimo de de 3
metros de comprimento, isolantes térmicos com
0 minimo de 3 metros, suporte de fixacdo da

UND

16

R$1.590,00

R$25.440,00
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condensadora, buchas e parafusos, fita de pvc e
abracgadeiras. A execuc¢éo dos servigos deve
obedecer as normas regulamentadoras NR-10 e
NR-35
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24

Servigo de instalacéo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Piso-teto, 90.000 Btus
(80.000 e 90.000). Incluso: tubos de cobre com o
minimo de de 3 metros de comprimento,
isolantes térmicos com o minimo de 3 metros,
suporte de fixacdo da condensadora, buchas e
parafusos, fita de pvc e abragadeiras. A
execucdo dos servicos deve obedecer as
normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

UND

R$1.685,00

R$6.740,00

25

Servigo de remocéo de aparelhos de ar
condicionado tipo Split Hi-Wall, Piso-teto ou
Cassete, capacidades térmicas variadas.

UND

123

R$323,33

R$39.770,00

26

Servico de manutencéo corretiva de Freezers,
capacidades variadas. Executar servigcos
segundo as boas praticas de manutencéo: Nao
pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o
sistema, usar bomba de vacuo e vacuémetro
para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de géas por massa conforme dados do
fabricante.

UND

24

R$413,33

R$9.920,00

27

Servico de manutencéo corretiva de Geladeiras,
capacidades variadas. Executar servi¢cos
segundo as boas praticas de manutencéo: Nao
pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o
sistema, usar bomba de vacuo e vacuémetro
para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de gas por massa conforme dados do
fabricante.

UND

18

R$482,00

R$8.676,00

28

Servico de manutencéo corretiva de frigobar,
capacidades variadas. Executar servi¢cos
segundo as boas praticas de manutencéo: Nao
pressurizar sistema com ar atmosférico, sempre
trocar o filtro desumidificador quando abrir o
sistema, usar bomba de vacuo e vacuémetro
para desidratar o sistema e sempre colocar
carga de géas por massa conforme dados do
fabricante.

UND

10

R$276,67

R$2.766,67

29

Servico de manutencéo preventiva de
bebedouros industriais, capacidades
variadas. Executar servigos segundo as boas
praticas de manutencéo: Nao pressurizar
sistema com ar atmosférico, sempre trocar o
filtro desumidificador quando abrir o sistema,

UND

R$415,33

R$1.661,33
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usar bomba de vacuo e vacuémetro para
desidratar o sistema e sempre colocar carga de
gas por massa conforme dados do fabricante.

Servi¢o de manutencéo corretiva de bebedouros
industriais, capacidades variadas. Executar
servigcos segundo as boas praticas de
manutencdo: Nao pressurizar sistema com ar
30 |atmosférico, sempre trocar o filtro UND 4 R$482,00 R$1.928,00
desumidificador quando abrir o sistema, usar
bomba de vacuo e vacuémetro para desidratar o
sistema e sempre colocar carga de gas por
massa conforme dados do fabricante.

Servigo de manutencgéo preventiva de gelagua
tipo coluna ou mesa, capacidades

variadas. Executar servigos segundo as boas
praticas de manutencao: Nao pressurizar

31 |sistema com ar atmosférico, sempre trocar o UND 22 R$222,67 R$4.898,67
filtro desumidificador quando abrir o sistema,
usar bomba de vacuo e vacuémetro para
desidratar o sistema e sempre colocar carga de
gas por massa conforme dados do fabricante.

Servigo de manutencgédo corretiva de gelagua tipo
coluna ou mesa, capacidades

variadas. Executar servigos segundo as boas
praticas de manutencao: Nao pressurizar

32 |sistema com ar atmosférico, sempre trocar o UND 22 R$198,33 R$4.363,33
filtro desumidificador quando abrir o sistema,
usar bomba de vacuo e vacuémetro para
desidratar o sistema e sempre colocar carga de
gas por massa conforme dados do fabricante.

Servi¢o de manutengéo preventiva de purificador
de agua, capacidades variadas. Executar
servigcos segundo as boas praticas de
manutencéo: N&o pressurizar sistema com ar

33 |atmosférico, sempre trocar o filtro UND 4 R$225,00 R$900,00
desumidificador quando abrir o sistema, usar
bomba de vacuo e vacuémetro para desidratar o
sistema e sempre colocar carga de gas por
massa conforme dados do fabricante.

Servigo de manutencgéo corretiva de purificador
de agua, capacidades variadas. Executar
servigcos segundo as boas praticas de
manutencéo: N&o pressurizar sistema com ar
34  |atmosférico, sempre trocar o filtro UND 4 R$225,00 R$900,00
desumidificador quando abrir o sistema, usar
bomba de vacuo e vacuémetro para desidratar o
sistema e sempre colocar carga de gas por
massa conforme dados do fabricante

Servi¢o de manutengéo corretiva de sistema
/Banco de gelo executar servi¢os segundo as
boas praticas de manutencéo: Nao pressurizar
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35 sistema com ar atmosférico, sempre trocar o UND 2 R$1.310,00 R$2.620.00
filtro desumidificador quando abrir o sistema, ' '

usar bomba de vacuo e vacuémetro para
desidratar o sistema e sempre colocar carga de
gas por massa conforme dados do fabricante

Servico de manutencéo corretiva de sistema
/Cémara Fria resfriamento de leite. Executar
servicos segundo as boas praticas de
manutencdo: Nao pressurizar sistema com ar
36 |atmosférico, sempre trocar o filtro UND 2 R$1.583,33 R$3.166,67
desumidificador quando abrir o sistema, usar
bomba de vacuo e vacuémetro para desidratar o
sistema e sempre colocar carga de gas por
massa conforme dados do fabricante

37 Forneqmento de pegas para rrlanuten(_;ao de i 1 R$44.421.40 R$44.421.40
equipamentos de refrigeragdo em geral.

Valor Estimado Total R$649.032,27

O valor total estimado é de R$ 649.032,27 (seiscentos e quarenta e nove mil, trinta e dois reais e
vinte e sete centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando a natureza do objeto, ndo havera parcelamento. Os itens serdao agrupados em um
unico Grupo, considerando que o parcelamento da solu¢cdo ndo trara ampliagdao da
competitividade, visto que a natureza dos itens parcelados é idéntica e pertencente a um mesmo
nicho de mercado, isto é, o de empresas de manutencao de equipamentos de refrigeracdo. Além
disso, o parcelamento resultaria em um maior custo administrativo decorrente da gestdao e
fiscalizacdo de um numero maior de contratos. Perder-se-ia também em economia de escala,
visto que os custos fixos das empresas contratadas diluir-se-iam em um numero menor de
quantitativos fornecidos.

Diante do exposto, entende-se que o ndo parcelamento, nesse caso, ndo acarretara prejuizo para o
conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, nem prejudicara a ampla concorréncia e
ampliacdao da competitividade, sendo mais vantajoso para administracao, uma vez que facilita a
prépria execucdo do contrato, pois caso haja sinistro, a atribuicdo de responsabilidade sera
direcionada a empresa prestadora do servico.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necesséria a realizacdo de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para que o
objetivo desta contratacao seja atingido.

25 de 27



UASG 158375 Estudo Técnico Preliminar 10/2024

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo foi inserida no Plano Anual de Contratacées do ano de 2024, tendo em vista a
necessidade de continuacdo na prestacdo do servico, assim como no Plano de Atividades
2024 em consonancia com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), conforme planejado
no Macroprocesso Administracao, Processo Contratos, gerido pela PROAD.

Logo, a contratacdo estd alinhada com as solugoes criadas no planejamento a fim de atender as
demandas existentes conforme histérico das necessidades do IFRN/Campus Macau.

Ressaltamos que na Contratacdo apresentada 158375/090013/2023 no PCA 2024 os valores
estdo planejados para um ano, e esta contratacdo tem como objetivo dois anos, o que justifica a
diferenca de valores entre o PCA apresentado e o valor da contratagao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

- Economia: aparelhos de refrigeracdo funcionando de forma eficiente, significa menos dinheiro
gasto na conta de luz e com manutengdes corretivas;

- Ar mais saudavel: um aparelho de ar-condicionado devidamente mantido ndo s6 mantem o
ambiente fresco, mas evitard problemas com a qualidade do ar;

- Aumento da vida util: a realizacdo periodica de uma manutengdo preventiva evita a ocorréncia
de falhas/quebras, aumentando a vida ttil do equipamento e sua eficiéncia.

- Minimizar as interrupcdes das atividades académicas e administrativas realizadas, causadas por
falhas manuteniveis.

13. Providencias a serem Adotadas

A coordenacao de Servicos Gerais e Manutencao devera prover os devidos acessos a contratada,
de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os servicos a serem contratados,
inclusive definindo horérios para execucdo dos mesmos, local de armazenamento de insumos,
forma de acesso dos funcionarios, etc.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os principais impactos ambientais identificados, além daqueles relacionados ao consumo
excessivo de agua e energia elétrica estdo ligados a agentes biol6gicos como bactérias, fungos
que podem comprometer a qualidade do ar e causar danos a sadde.

Para mitigar os impactos, deverdo ser adotadas as medidas como a realizagdo periddica de
limpeza dos componentes dos equipamentos e manter filtragem de acordo com NBR6401 da
ABNT.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando-se as demandas e as discussoes realizadas para esta nova contratacdo, esta equipe

de planejamento declara viavel esta contratagao, consoante o inciso XIII, Art. 9° da IN 58 de 8
de agosto de 2022, da SEGES/ME.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Membro Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/06/2024 as 09:17:34.

LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA

Membro Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/06/2024 as 09:25:13.

MAYKSON RANGEL DE AZEVEDO

Membro Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/06/2024 as 09:23:20.

27 de 27


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Cdpia de documento digital impresso por Tatiana Rivasplata (1542824) em 07/07/2024 19:58.

Documento Digitalizado Publico

ETP10_2024

Assunto: ETP10_2024
Assinado por: Simonely Vasconcelos
Tipo do Documento: Estudo preliminar - contratos
Situagao: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
= Francisca Simonely de Vasconcelos, ADMINISTRADOR, em 13/06/2024 10:04:55.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/06/2024. Para comprovar sua integridade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneca os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1806982
Caodigo de Autenticagdo: 1e52756f2b

Paginaldel



