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@ PLANTA BAIXA TERREO &

1:50

ACABAMENTOS
= ‘QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
OBSERVACOES: PISO _ _
[ Piso industrial de alta resisténcia polido (granilie) CODIGO[ LARGURA [ALTURA [PEITORIL] DESCRIGAO [TOTAL
- As luminarias devem estar locadas diretamente no teto, sobre a area de ipulagao de alil e ser resi a corrosao e vapor Piso ceramico - dimensoes aproximadas: 50x50cm
d'agua e protegidas contra quebra e explosées. Nao devem gerar ofuscamento, contrastes excessivos, sombras e cantos escuros; PAREDE g 3,00 1,00 1,10 4 flhs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |8
- Os seguintes ambientes devem ser climatizados: A SALA DE PREPARO DE CARNES , AS DESPENSAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, A ]| Avenaria emassada o pintada com tinta acrica na cor branco gelo J2 1,20 1,00 1,10 2 folhas de correr em aluminio e vidro incolor 8 —
SALA DA NUTRICIONISTA E O REFEITORIO. = = J3 1,20 0,50 1,60 aluminio natural e vidro. 7 :
- OBSERVAR NECESSIDADE DE INSTALAGAO DE SISTEMAS DE VENTILAGAO NAS AREAS DE PRODUGAO, COMPOSTOS POR COIFAS g Avenaria com revestimento cerémico 50x50cm na cor branco até o teto . J4 1,50 050  [1,60 aluminio natural e vidro. 2
SOBRE EQUIPAMENTOS DE COCGAO COMO FOGOES, CALDEIROES E FORNOS) A SEREM INSTALADOS NO TETO E POR EXAUSTORES ~ <J Alvenara com revesimento cerémico 10x10cm na cor branco alé 1.50m de allura; faba de inio e vidro i
( T c ” ) revestimento ceramico 10x10cm na cor VERMELHO a 1.50m do piso; e alvenaria emassada e J5 2,00 1,00 1,10 4 flhs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |1
MECANICOS DE AR A SEREM INSTALADOS NAS PAREDES LATERAIS. ESSES SISTEMAS DEVEM SER DIMENSIONADOS E pintada com tinta acrilica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto J5 2,40 1,00 1,10 4 flhs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |4 RESPONSAVEL TECNICO:
QUANTIFICADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO LOCAL (por empresa especializada); - 7] Aivenaria com revestimento ceramico 10x10cm na cor branco até 1.50m de alura; faixa de J6 1,00 0,50 1,60 aluminio natural e vidro. 2
- NAO DEVEM SER UTILIZADOS VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR NAS AREAS DE PRODUGAO DE fouesiment carmico 0x100m na cor AZUL » 1.50m do piso; o avenariacmassada ¢ pintada com 7 150 700 110 |4 1ihs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio & vidro incolor |1
ALIMENTOS; %0 Atvenaria emaseada o revestda com carpete (piso a o) 78 2,00 1,00 [1,10 aluminio natural e vidro. Janela de guilhotina 1 —_

- As telas milimetradas colocadas contra vetores e pragas urbanas, tem que ser removiveis para facilitar a limpeza periédica.

<4 Diviséria em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica na cor branco gelo

o > e - TiTULO : PRANCHA N°
LEGENDA: TETO . )] PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

D Laje emassada e pintada com tinta PVA latex semi-fosca, cor: branco neve

% Cuba INDUSTRIAL em inox (50x40cm) com 40cm de profundidade - a instalar (com torneira alta monocomando com misturador quente e frio e ducha flexivel) @ Forro em Drywall CODIGO [LARGURA |ALTURA DESCRICAO TOTAL 1T 1 | CAMPUS UMARIZAL O 1 /02
[il Cuba INDUSTRIAL inox com 25cm de profundidade - a instalar (com torneira alta monocomando) ‘ ESPECIFICAGOES 1 0.80 210 01 folha de giro om madeira macica. Pintada na cor branco gelo. I | [ | REFEITORIO E CANTINA
—= Grelha de piso em ago inox para cozinha industrial com saida na extremidade (grelha, calha e cesto coletor de residuos) Banheiros: pegas em | ouga ceramica na cor branca; P2 0,70 2,10 01 folha de giro em madeira macica. Pintada na cor branco gelo. 2
- Todas as pegas em granito devem ser em granito cinza corumbé; ; ; ica Pi
- As bancadas em granito a serem instaladas na copa e banheiros devem ser s 0,60 210 Ofliclhalds girosmimadelralmacicaintadalnalcorbrancolgeic: 10 L ANTA AL SOUADRODEESCuADRS
instaladas a 90cm do piso acabado e possuir respaldo e encabegamento de 7cm; P3 0,90 2,10 01 folha de giro em madeira macica. Pintada na cor branco gelo. 7
- As divisérias a serem instaladas na biblioteca devem ser em gesso acartonado com recheio de P4 1,80 2,10 02 folhas de giro em Vidro temperado. 2
14 de vidro; LocAL
- O passeio piblico no entorno da edificago deve receber piso intertravado pré-moldado na UMARIZAL/ RN
cor cinza, bem como piso tatil direcional e de alerta, conforme NBR9050/2015 e NBR16537/2016. OBS: PORTA PRINCIPAL (P5) COM 02 FOLHAS FIXAS E 02 DE GIRO, EM VIDRO TEMPERADO.
DIMENSOES: 4,70m x 2,10m. PROPRIETARIO ARQUITETO: PROJ.
IFRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 721,15m? INDICADAS

DATA: ARQ:
SETEMBRO/2024
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VISTO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

TITULO

PROJETO ARQUITETONICO

CAMPUS UMARIZAL
REFEITORIO E CANTINA

PRANCHA N°

0202

CORTES E FACHADAS

‘ PRANCHA TIPO :

DATA :
SETEMBRO/2024

‘ ‘ ARQ.:

LOCAL :

UMARIZAL/ RN
PROPRIETARIO : ARQUITETO: PROJ. :
IFRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 721,15m? INDICADAS




CcERTERC

PLANTA BAIXA

1:100
QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
|CODIGO[ LARGURA [ALTURA [PEITORIL] DESCRIGAO [TOTAL]
a1 3,00 100 [1.10 4 fihs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |41
J2 2,00 100|110 4 fihs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |2
J3 3,00 0,50 1,60 Janela Maxim ar em aluminio e vidro incolor 32
J4 1,00 040 [1.70 4 flhs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |10

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

[ CODIGO [LARGURATALTURA]

DESCRIGAO

[TOTAL |

P1

0,80

da escola

1 fih giro - porta laminada com preenchimento interno em madeira
macica e capa externa lisa em madeira reflorestada pintada no padréo

2

P2

0,90

da escola;

1 flh giro - porta laminada com preenchimento interno em madeira
macica e capa externa lisa em madeira reflorestada pintada no padréo

; com visor em vidro incolor (0.50x0.90m)

49

P3

1,60

e capa ex
escola

2 fihs - porta laminada com preenchimento interno em madeira maciga

terna lisa em madeira reflorestada pintada no padréo da

ACABAMENTOS
PISO

[i]_Pisoindustrial de alta resisténcia polido (granite)
[2]_Piso ceramico - d i 50x50cm
PAREDE

<]|_Alvenaria emassada e pintada com tinta acrilica na cor branco gelo

<4 Avenaria com revestimento ceramico 50x50cm na cor branco até o teto

< Avenaria com revestimento ceramico T0XT0Gm na cor branco alé 1:50m de alura; faxa do
revestimento ceramico 10x10cm na cor VERMELHO a 1.50m do piso; e alvenaria emassada e

pintada com tinta acriica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto

g Aenaria com revestimento cerémico 1010cm nia cor branco até 1.50m de alura; faixa de
revestimento ceramico 10x10cm na cor AZUL a 1.50m do piso; e alvenaria emassada e pintada com

tinta acrilica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto

< Alvenaria emassada e revestida com carpete (piso a teto)

<{ Diviséria em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica na cor branco gelo

TETO

@ Laje emassada e pintada com linta PVA latex semi-fosca, cor: branco neve

@ Forro em Drywall

‘ ESPECIFICACOES

Banheiros: pegas em | ouga ceramica na cor branca;

- Todas as pegas em granito devem ser em granito cinza corumbd;

- As bancadas em granito a serem instaladas na copa e banheiros devem ser
instaladas a 90cm do possuir respald

- As divisdrias a serem instaladas na biblioteca devem ser em gesso acartonado com recheio de

14 de vidro;

-0 passeio piblico no entormo da edificaéo deve receber piso intertravado pré-moldado na
cor cinza, bem como piso tati direcional e de alerta, conforme NBR9050/2015 & NBR16537/2016.
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VISTO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

o o TiTULO :
. 2] PROJETO ARQUITETONICO

CAMPUS UMARIZAL O 1 /03

PRANCHA N°

BLOCO DE SALA DE AULA

PRANCHA TIPO

PLANTA BAIXA

LocAL

UMARIZAL - RN
PROPRIETARIO ARQUITETO! PROJ
IFRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 2139,23m* INDICADAS
DATA

SETEMBRO/2024

ARQ,




REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm

COR AZUL PADRA DO IFRN REVESTIVENTO GERANICO 10x106m COR
F CHAPIV DE CONGRETO AMARELA PADRAO DO FRN
et

@ FACHADA POSTERIOR
1:100

REVESTIVENTO CERAMICO 10x10cm REVESTIMENTO GERAMICO 10x10cm COR
COR AZUL PADRA DO IFRN

AMARELA PADRAO DO FRN

‘GHAPIM DE CONCRETO
e

EREEE RN EREE R RE S BEEEE BN BEEE S AR NN NEER ENER

FACHADA FRONTAL

1:100

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm REVESTIVENTO CERANICO 10x10cm COR
CHAPIM DE CONCRETO R0 PADRAG DO IFRN
A

AMARELA PADRAD DO FRN

FACHADA LATERAL DIREITA
1:100

VISTO:

RESPONSAVEL TECNICO:

‘COR AZUL PADRAO DO IFRN.

CHAPIM DE CONGRETO REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm REVESTINENTO CERAMICO 10x10cm COR PROPRIETARIO!
CHAPMDE CoNG AMARELA PADRAO DO INSTITUTO

—— TiTULO PRANCHA N°
. 2] PROJETO ARQUITETONICO

BLOCO DE SALA DE AULA

CAMPUS UMARIZAL 02/03

SETEMBRO/2024

o [ [] Lo} Ll Lo v Lele]-1]
PRANCHA TIPO
‘ FACHADAS ‘
LOCAL : ‘
FACHADA LATERAL ESQUERDA UMARIZAL - RN
@ PROPRIETARIO : ARQUITETO: PROJ.
1:100 IFRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN ‘
DESENHO: ‘ AREA CONSTRUIDA ESCALA: ‘
EMILY LOUISE 2139.23m? INDICADAS

‘ DATA: ‘ ‘ ARQ.




PROJEGAO DA EDIFICAGAO \

PROJEGAO DA EDIFICAGAO

O COBERTURA
1:100
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VISTO:

RESPONSAVEL TECNICO!

PROPRIETARIO!

E.

TITULO -

PROJETO ARQUITETONICO

CAMPUS UMARIZAL
BLOCO DE SALA DE AULA

PRANCHA N°

03/03

PRANCHA TIPO

PLANTA DE COBERTURA E CORTES

LocAL

UMARIZAL - RN
PROPRIETARIO ARQUITETO: PROJ.-
IFRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 2139,23m* INDICADAS

DATA
SETEMBRO/2024

‘ ‘ ARQ:




ABERTURA EM PAREDE COM

BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA ‘\

ABERTURA EM PAREDE COM .
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA
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@ PLANTA DE COBERTURA

1:50
ACABAMENTOS
PISO
Piso industrial de alta resisténcia polido (granilite)
Piso ceramico - dimensdes aproximadas: 50x50cm VISTO:
QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS PAREDE
CODIGO | LARGURA |ALTURA |PEITORIL DESCRICAO TOTAL <J| Alvenaria emassada e pintada com tinta acrilica na cor branco gelo
@ Alvenaria com revestimento ceramico 50x50cm na cor branco até o teto RESPONSAVEL TECNICO:
J1 2,00 0,60 1,50 2 flhs tipo boca de lobo em aluminio natural e vidro incolor 1 4 Alvenaria com revestimento ceramico 10x10cm na cor branco até 1.50m de altura; faixa de
J2 2,00 1,00 1,10 4 flns sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |18 “?"tesdt'me"t‘)tf’etram"{‘l? 1°X1°°mb"a cor VEIRME'-:,Oda 11-56%"‘ dct’,p'si’?te alvenaria emassada e
- - - - pintada com tinta acrilica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto
J3 1,00 2,10 0,00 11ih fixa em painel de vidro incolor 2 @ Alvenaria com revestimento ceramico 10x10cm na cor branco até 1.50m de altura; faixa de PROPRIETARIO:
revestimento ceramico 10x10cm na cor AZUL a 1.50m do piso; e alvenaria emassada e pintada com . -
tinta acrilica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto TITULO: PRANCHA N°:
<8 Alvenaria emassada e revestida com carpete (piso a teto) PROJETO ARQUITETONICO
QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS @ Diviséria em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica na cor branco gelo
CODIGO |LARGURA|ALTURA DESCRICAO TOTAL TETO
o CAMPUS UMARIZAL /02
- - - - - Laje emassada e pintada com tinta PVA latex semi-fosca, cor: branco neve s
P1 0,80 2,10 1 flh giro - porta laminada com preenchimento interno em madeira 1 SETOR MEDICO
macica e capa externa lisa em madeira reflorestada pintada no padréao @ Forro em Drywall
da escola
- - - - - ESPECIFICACOES PRANCHA TIPO :
P3 0,90 2,10 1 flh giro - porta laminada com preenchimento interno em madeira 6 < PLANTA BAIXA, COBERTURA, FACHADAS, CORTES E PERSPECTIVA
macicga e capa externa lisa em madeira reflorestada pintada no padrao Banheiros: pegas em | ouga ceramica na cor branca;
da escola; com visor em vidro incolor (0.50x0.90m) - Todas as pegas em granito devem ser em granito cinza corumba; LOCAL -
P4 1,00 210 |1 fih giro - porta laminada com preenchimento interno em madeira |7 - As bancadas em grantto a serem instaladas na copa e banheiros devem ser '
’ ! .g P t l P dei fl tad intad dra instaladas a 90cm do piso acabado e possuir respaldo e encabegamento de 7cm; UMARIZAL/ RN
macica e capa externa lisa em madeira reriorestada pintada no padrao - As divisdrias a serem instaladas na biblioteca devem ser em gesso acartonado com recheio de - ARQUITETO: ol
da escola I3 de vidro: PROPRIETARIO : : PROJ. :
P5 1,90 2,10 2 flhs de correr em vidro temperado incolor 1 - O passeio publico no entorno da edificagdo deve receber piso intertravado pré-moldado na IFRN MARCOS COSTA DIENG/ IFRN
cor cinza, bem como piso tatil direcional e de alerta, conforme NBR9050/2015 e NBR16537/2016.
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 197,48m? INDICADAS
SETEMBRO/2024




CHAPIM DE CONCRETO

1,10

FACHADA FRONTAL

)

1:50

CHAPIM DE
CONCRETO
L=19

REVESTIMENTO_CERAMICO 10x10cm COR
AMARELA PADRAO DO INSTITUTO

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm COR
AMARELA PADRAO DO INSTITUTO

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm COR AZUL PADRAO DO INSTITUTO

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm COR AZUL PADRAO DO INSTITUTO

3,50

1,00

1,10

FACHADA POSTERIOR

1:50

TELHA DE FIBROCIMENTO
i=10%

1,00

ABERTURA EM PAREDE COM
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA

CHAPIM DE CONCRETO
=19

1,10

3,00

SALA PSICOLOGIA
0,20

CORTE AA

3

1:50

CHAPIM DE

CONCRETO —\l/

SERVIGO SOCIAL COORDENAGAO
0,20 0,20

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm COR
AMARELA PADRAO DO INSTITUTO

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm COR AZUL PADRAO DO INSTITUTO

FACHADA LATERAL DIREITA

4

1:50

RECEPGAO
0,20

ELHA DE FIBROCIMENTO
=10%

|

ENFERMAGEM CONS. MEDICO
0,20 0,20

CALHA CONCRETO ——

ABERTURA EM PAREDE COM
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA

ESTERILIZAGAO
0,20

CHAPIM DE CONCRETO
L=19cm

&

1,50

0,50 \/

0,90

ESTERILIZAGAO ~| CONS.ODONTOLOGICO 2

0,20 0,20

@ CORTE BB
1:50

1,07

1,07

CONS. ODONTOLOGICO

0,20

Y
VISTO
RESPONSAVEL TECNICO:
PROPRIETARIO:
TITULO PRANCHA N° :

i
HHW
Bl

PROJETO ARQUITETONICO

CAMPUS UMARIZAL
SETOR MEDICO

02/02

PRANCHA TIPO :

FACHADAS E CORTES

LOCAL :

UMARIZAL/ RN
PROPRIETARIO : ARQUITETO: PROJ. :
IFRN CYNARA SA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 197,48m? INDICADAS
DATA: ARQ.:

SETEMBRO/2024




cHAPIM

TELHA DE FIEROCIVENTO
i=10%

Ny SN
e
- [=3
2 b
oX
g
Sy Forro de gessd __on
= S
S o
3
9 3
8
b ] -
s 8
8 2
REFEITORIO/ DESCANSO |
°
o : ; ] Y\ ) “ : : ] i o
S Sk
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1:50

ACABAMENTOS!

PISO

[1] Piso industrial de alta resisténcia polido (graniite)

Piso ceramico - dimensoes aproximadas: 50x50cm

PAREDE

<] Alvenaria emassada e pintada com tinta acrilica na cor branco gelo

Alvenaria com revestimento ceramico 50x50cm na cor branco até o teto

revestimento ceramico 10x10cm na cor VERMELHO a 1.50m do piso; e alvenaria emassada e
pintada com tinta acrilica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto

Alvenaria com revestimento ceramico 10x10cm na cor branco até 1.50m de altura; faixa de
revestimento ceramico 10x10cm na cor AZUL a 1.50m do piso; e alvenaria emassada e pintada com
tinta acrilica na cor branco gelo a partir de 1.60m até o teto

q Alvenaria com revestimento ceramico 10x10cm na cor branco até 1.50m de altura; faixa de

Alvenaria emassada e revestida com carpete (piso a teto)

<{  Diviséria em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica na cor branco gelo

TETO

@ Laje emassada e pintada com tinta PVA latex semi-fosca, cor: branco neve

@ Forro em Drywall

ESPECIFICACOES

Banheiros: pegas em | ouga ceramica na cor branca;

- Todas as pegas em granito devem ser em granito cinza corumba;

- As bancadas em granito a serem instaladas na copa e banheiros devem ser

instaladas a 90cm do piso acabado e possuir respaldo e encabegamento de 7cm;

- As divisdrias a serem instaladas na biblioteca devem ser em gesso acartonado com recheio de
1a de vidro;

- 0 passeio publico no entorno da edificagéo deve receber piso intertravado pré-moldado na

cor cinza, bem como piso tatil direcional e de alerta, conforme NBR9050/2015 e NBR16537/2016.

12,35

PLANTA DE COBERTURA
1:50

TELHA DE FIBROCIMENTO
i=10%

cHAPIM

1,60

FORRO/><
N

BWC

MASC.

3,00

VESTIARI

8
gl -
i N
°
~ DML REFEITORIO/ DESCANSO.
o o
S
: 1:50
QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
CODIGO] LARGURA [ALTURA [PEITORIL] DESCRICAO [TOTAL
‘J1 ‘1,50 ‘0,50 ‘1,60 ‘2 flhs sendo 1 fixa e 1 de correr em aluminio e vidro incolor ‘6
|92 [2,00 [1,00 [1,10 |4 fihs sendo 2 fixas e 2 de correr em aluminio e vidro incolor |1
QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS
CODIGO ‘LARGURA ALTURA DESCRIGAO TOTAL
P1 0,90 2,10 1 flh giro - porta laminada com preenchimento interno em madeira 5
macica e capa externa lisa em madeira reflorestada pintada no padrao
da escola; com visor em vidro incolor (0.50x0.90m)

VISTO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTES

TITULO : PRANCHA N°
PROJETO ARQUITETONICO
- CAMPI SAO MIGUEL,
- UMARIZAL E TOUROS O 1 /02
- BLOCO TERCEIRIZADOS
PRANCHA TIPO :

LOCAL :

UMARIZAL - RN
PROPRIETARIO ARQUITETO: PROJ. :
IFRN CYNARA SA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 76,38m* INDICADAS

JUNHO/2024

DATA: ‘ ‘ ARQ.:




FACHADA FRONTAL

S

1:50

FACHADA POSTERIOR

@)

1:50

@ PERSPECTIVA

FACHADA LATERAL DIREITA

@)

1:50

FACHADA LATERAL ESQUERDA

)

1:50

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

CAMPI SAO MIGUEL,
UMARIZAL E TOUROS

REFEITORIO E CANTINA

p— TiTULO
.: \“] PROJETO ARQUITETONICO

PRANCHA N°

0202

PRANCHA TIPO :
FACHADAS E PERSPECTIVA

LOCAL :
Rodovia BR 304, Km 120, Centro - Lajes-RN

PROPRIETARIO : ARQUITETO: PROJ. :
IFRN CYNARA SA DIENG/ IFRN
DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ESCALA:
EMILY LOUISE 739,96m* INDICADAS

DATA : ARQ.:
JUNHO/2024
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