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Estudo Técnico Preliminar 69/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23424.002124.2022-68

2. Descricao da necessidade

O IFRN tem como funcdo social ofertar educacdo profissional e tecnolégica — de qualidade
referenciada socialmente e de arquitetura politico-pedagogica capaz de articular ciéncia, cultura,
trabalho e tecnologia. Estd comprometida com a formagdo humana integral, com o exercicio da
cidadania e com a producdo e a socializagdo do conhecimento, visando, sobretudo, a
transformacao da realidade na perspectiva daigualdade e dajustica sociais.

Diante do avanco dos conhecimentos cientificos e tecnolégicos, a nova ordem no padréo de
relacionamento econdmico entre as nagdes, 0 deslocamento da producéo para outros mercados, a
diversidade e multiplicacdo de produtos e de servicos, a tendéncia a conglomeragdo das
empresas, a crescente quebra de barreiras comerciais entre as nagdes e a formacéo de blocos
econdmicos regionais, a busca de eficiéncia e de competitividade industrial, através do uso
intensivo de tecnologias de informagdo e de novas formas de gestdo do trabalho, sdo, entre
outras, evidéncias das transformagdes estruturais que modificam os modos de vida, as relactes
sociais e as relagdes do mundo do trabal ho.

Assim, observou-se a imposi¢cao de novas exigéncias as institui¢des responsaveis pela formagéo
profissional dos cidaddos, ampliando-se a necessidade e a possibilidade de formar os jovens
capazes de lidar com o0 avango da ciéncia e datecnologia, e preparé|los para se situar no mundo
contemporaneo e dele participar de forma proativa na sociedade e no mundo do trabal ho.

Nessa perspectiva, o IFRN propde-se a oferecer Cursos Técnicos de varias areas, na modalidade
presencial, por entender que contribuira para a elevacdo da qualidade dos servicos prestados a
sociedade, formando esses Técnico, através de um processo de apropriacéo e de producdo de
conhecimentos cientificos e tecnol 6gicos, capaz de contribuir com a formacéo humana integral e
com o desenvolvimento socioecondmico da regido articulado aos processos de democratizacdo e
justica social.

Nos campi participantes os cursos ofertados tem o objetivo geral desenvolver atividades na érea
de controles e processos industriais, atuando no projeto, na execucdo e na instalacdo de
maguinas e equipamentos automatizados e sistemas robotizados, e realizando, ainda,
programacdo, operacdo, manutencdo, medicOes e testes, conforme especificaces técnicas,
observando as normas de seguranca.

De um modo especifico os cursos visam atender a demanda por profissionais desta area no
Estado do Rio Grande do Norte, integrando-se com as grandes empresas do setor de automagao
e correlatas, e ab mesmo tempo inserir nessas empresas um profissional com conhecimentos de
nivel técnico fundamentados nas atuais tecnologias, destacando-se:
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- contribuir para a formagdo critica e ética frente as inovagfes tecnolégicas, avaliando seu
impacto no desenvolvimento e na construcdo da sociedade;

- estabel ecer relagOes entre o trabalho, a ciéncia, a cultura e a tecnologia e suas implicagoes para
a educacdo profissional e tecnolégica, além de comprometer-se com a formacdo humana,
buscando responder as necessidades do mundo do trabal ho;

- possibilitar reflexdes acerca dos fundamentos cientifico-tecnolégicos da formagdo técnica,
relacionando teoria e préatica nas diversas areas do saber;

- automatizagdo e otimizag&o dos processos industrias;
- ingpecao e supervisao de servicos industriais automati zados;
- execucao de projetos de automagao industrial;

- instalagdo, manutencdo e integracdo de processos industriais automatizados, Os objetivos
especificos do curso compreendem;

- Sistemas de Automacao de processos;
- empreendedorismo;

- procedimentos dos ensaios de laboratorios dentro das normas técnicas vigentes e utilizadas
pelas empresas de automacao e correlatas;

- desenho de lelautes, diagramas, componentes e sistemas de automacdo, correlacionando-o0s
com as normas técnicas de desenho;

- coordenacdo de equipes ligadas a Robética, comando numérico computadorizado, sistemas
flexiveis de manufatura, desenho auxiliado por computador (CAD) e manufatura auxiliada por
computador (CAM));

- plangjamento de processos industriai s assistidos por computador;
- aplicacdo e instalagdo das tecnol ogias de interface homem-maguina

A proposta pedagogica desses cursos esta organizada por nucleos politécnicos os quais
favorecem a prética da interdisciplinaridade, apontando para o reconhecimento da necessidade
de uma educacdo profissional e tecnolégica integradora de conhecimentos cientificos e
experiéncias e saberes advindos do mundo do trabalho, e possibilitando, assim, a construcéo do
pensamento tecnol 6gico critico e a capacidade de intervir em situagtes concretas.

Essa proposta possibilita a integracdo entre educacdo basica e formacgdo profissional, a
realizacdo de préticas interdisciplinares, assim como a favorece a unidade dos projetos de cursos
em todo o IFRN, concernente a conhecimentos cientificos e tecnoldgicos, propostas
metodol 6gicas, tempos e espacos de formagao.

Conforme cada matriz curricular dos cursos da area, tanto dos técnicos integrados, quanto dos
subsequentes, em mecatrénica, diversas sdo as disciplinas e ambientes essenciais do nucleo
tecnol ogico.
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Para ministracdo dessas disciplinas, o Instituto conta com estrutura de laboratérios compostos
por bancadas de trabalho/estudo, computadores, equipamentos e materiais especificos. Nesses
ambientes sdo elaboradas montagens de diversos projetos/circuitos elétricos eletrénicos/
robdticos afim de que a teoria seja vista na pratica, além de prover maior contato com aguilo
seravivenciado no dia-a-dia do profissional técnico das areas estudadas.

Para a montagem desses mais diversos projetos € necessaria a utilizagdo também dos mais
diversos insumos de componentes eletronicos e ferramentais. Assim sendo, anualmente a
coordenacdo de laboratérios COLAB/PAR redliza, internamente, uma consulta através dos
professores para verificar a demanda de componentes necessarios para a ministragdo tanto das
aulas préticas, quanto para a montagens dos projetos de fim de curso. Verifica-se também o
estoque para verificar agueles itens que realmente precisam ser repostos para que seja
providenciada sua compra através de licitagao.

Importante citar que outros campi do IFRN tém essa mesma demanda, em razdo da oferta de
cursos relacionados, sendo assim, o levantamento realizado em Parnamirim € repassado aos
demais campi do Instituto para que, cada um verifique suas necessidades e se manifestem
através de Intensdo de Registro de Prego (IRP), afim de promover maior eficiéncia e agilidade as
compras dos insumos necessarios a manutencao das aulas e projetos.

Diante do exposto, estudaremos a viabilidade de aguisicdo de Material de consumo
/ componentes eletrdnicos para atender as demandas do IFRN Campus Parnamirim e demais
campi participantes, objetivando proporcionar condicBes adequadas a ministracdo de aulas
préticas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacao de Laboratérios do IFRN, Campus Parnamirim  Rute Paula da Silva
Coordenacdo de Informatica - CAMPUS APODI SAMUEL DE PAIVA REGO
Coordenacio de Curso de Eletrotécnica - CAMPUS CAICO Haulisson Jody Batista da Costa
Coordenacdo de Laboratérios - CAMPUS CANGUARETAMA Anderson de Souza Regis

ILTON DEUZIMAR DE SOUSA JUNIOR, NEEMIAS

Coordenacdo de Laboratério - CAMPUS NATAL-CENTRAL SILVA DE SOUZA, NATHANA LUIZA PINTO DE LIMA

Coordenacdo de Tecnologia da Informagdo - CAMPUS Francisco Mauricio do Nascimento

MACAU

Coordenacio de Laboratério - CAMPUS SAO GONCALO . . .

DO AMARANTE Lenildo Pereira da Silva

Coordenacio de Laboratério - CAMPUS MOSSORO ANTONIO RANK SERMILHER DE SALES BARBOSA
Coordenacdo de Tecnologia da Informagdo - CAMPUS PAU .

DOS FERROS Leoton de Medeiros Barbosa

Assessoria de Laboratérios - CAMPUS LAJES Sara Lima Cordeiro

Coordenacdo de Manutencgéo e Suporte em Informética -

CAMPUS SANTA CRUZ ERICSON NORBERTO ALVES SANTOS
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os itens referentes a esta aquisicdo deverdo ser entregues pelo fornecedor, ora denominado
CONTRATADA, de acordo com as especificagbes, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto.

Efetuar a entrega deste objeto em perfeitas condicbes, conforme especificagdes e prazo, no Setor
de Almoxarifado, nos seguintes enderegos:

ORGAO GERENCIADOR - _|FRN, Campus Parnamirim/RN:, situado na Rua
Antbnia de Lima Paiva, 155, Bairro Nova Esperanca, Parnamirim, RN. CEP: 59143-455,
nos horérios 08 as 12, 13 &s 16 horas. O E-mail e telefone para contato so: compat.
par @ifrn.edu.br e (84)4005-4108.

ORGAOQ PARTICIPANTE - IFRN, Campus Apodi: situado na RN 233, Km 02, Bairro
Chapada do Apodi, Apodi-RN. CEP: 59700-000, nos horérios 08 as 12, 13 as 16 horas. O
e-mail e telefone para contato séo: compat.ap@ifrn.edu.br e (84) 4005-4101 (ramal 6414
ou 6437).

ORGAO PARTICIPANTE - IFRN — Campus Caic6-RN: 288, §/n - Bairro Nova
Caico, Caico-RN — CEP 59.300-000 e IFRN campus Avancado Jucurutu - Rodovia RN -
118, Km 153, g/n; Sitio Caeira, Zona de Expansdo, Jucurutu — RN; CEP: 59330000.
ORGAQ PARTICIPANTE - IFRN, Campus Macau: Rua das Margaridas, 300,
Conjunto COHAB Macau/RN - 59500-000.

ORGAO PARTICIPANTE: IFRN - Campus Mossoré: situado na Rua Raimundo
Firmino de Oliveira, 400 - Conj. Ulrick Graff Mossor6-RN, CEP: 59.628-330, nos
horérios 08 as 12, 13 as 16 horas. O E-mail e telefone para contato séo: compat. mo@ifrn.
edu.br e diad.mo@ifrn.edu.br (84) 3422-2659.

ORGAO PARTICIPANTE - IFRN, Campus Natal Central: situado na Avenida
Senador Salgado Filho,1559, Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-000, nos horérios 08 as 12, 13
as 16 horas. O E-mail e telefone para contato séo: calmox.cnat@ifrn.edu.br e (84)4005-
9818.

ORGAOQ PARTICIPANTE - IFRN, Campus Pau dos Ferros: no seguinte enderego:
Rodovia BR 405, km 154, Bairro Chico Cgj4, Pau dos Ferros-RN, CEP: 59.900-000.
ORGAOQ PARTICIPANTE - IFRN, Campus Santa Cruz: situado na Rua S3 Braz,
304, Bairro Paraiso, Santa Cruz, RN. CEP: 59200-000, nos horarios 08 as 12, 13 as 16
horas. O E-mail e telefone para contato sdo: compat.sc@ifrn.edu.br e (84)4005-4110.
ORGAOQ PARTICIPANTE - IFRN, Campus S4o0 Goncalo do Amarante: situado na
Rua Prof. Carlos Guedes Alcoforado, S.N., Centro, S0 Goncalo do Amarante, RN. CEP:
59291-727, nos horérios 08 as 12, 13 as 16 horas. O E-mail e telefone para contato sdo:
compat.sga@ifrn.edu.br e (84) 4005-4111.

ORGAQ PARTICIPANTE - IFRN - Campus Canguaretama: 160 BR-101, S/N -
Areia Branca, Canguaretama - RN, 59190-000. TELEFONE PARA CONTATO: (84)
4005-4114 E-MAIL: diad.cang@ifrn.edu.br.

ORGAOQ PARTICIPANTE - IFRN - Campus Lajes BR 304, Km 120, Centro — Lajes
/RN — CEP 59535-000 — Fone (84)4005.4116, de Segunda a Sexta, no horério das 08h as
12h e das 13h as 16h, e-mails: cofimpat.lgj @ifrn.edu.br e diad.lgj@ifrn.edu.br.
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O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho, em remessa parcel ada.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo é de até 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e andlise do objeto contratado, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes solicitadas.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificaces solicitadas, devendo ser substituidos no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacéo mediante termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere 0 subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

A CONTRATADA também sera responsavel pelos vicios e danos decorrentes do objeto, se
comprometendo a substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, o objeto com avarias ou
defeitos.

A CONTRATADA devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigactes
estabel ecidas na legislacdo especifica sobre a qualidade e especificagdo dos materiais que seréo
entregues.

A CONTRATADA deverd fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto solicitado para nenhuma outra empresa ou institui¢éo de qualquer
natureza.

A CONTRATADA devera fornecer materiais novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com
as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitacdo no mercado.

5. Levantamento de Mercado

Ao analisar os itens demandados e o Mercado, detectou-se que esses itens sdo definidos como
comuns e enquadram-se, nos termos do paragrafo unico, do Art. 1°, da Lei 10.520, de 2002: “
Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais no mercado”.

Os itens foram localizados facilmente nas buscas realizadas pela internet, sendo assim, néo
apresentam dificul dades na sua aquisi ¢ao.

O presente estudo de viabilidade dessa aguisicdo, visa a reposicdo dos componentes
utilizados durante o0 ano na elaboracéo de praticas laboratoriais e confeccbes de projetos de fim
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de curso e que estragam e/ou ndo sao possiveis serem reutilizados, visa também a troca de
pequenas ferramentas utilizadas no dia a dia que apresentam desgastes, atrapalhando seu
desempenho e funcionalidade.

Quanto as alternativas possiveis para atender essa demanda, uma seria a elaboragéo de processo
licitatorio préprio do campus, para contratacdo de empresa especializada, a fim de fornecimento
dos itens de consumo para os |aboratorios do campus.

A segunda opc¢éo para atendimento dessa necessidade seria através da busca de alguma Intencéo
de Registro de Preco aberta no Sistema Siasgnet (sistema de compras do governo), de forma que
0 campus, pudesse através dessa ferramenta, analisar se algum outro 6rgéo da instancia federal,
estaria em vias de aquisicdo desse objeto. Nessa situacdo, parte da fase interna ja foi reali:

Desse modo, tratando-
se de solugdes encontradas para suprir a necessidade de aquisicdo de material de consumo
laboratorial do campus, para melhor atender a comunidades escolar, optou-se pela primeira
opcao, ou sgja, elaboracdo de licitacdo propria.

Verificou-se também que, ao verificar os resultados obtidos pelo painel de precos, as empresas
vencedoras dos certames licitatorios para este mesmo tipo de objeto sdo caracterizadas como
micro e pegquenas empresas, cabendo assim a aplicacdo dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar
123/2006, dispostos abaixo:

Art. 47. Nas contratagdes publicas da administracdo direta e indireta, autarquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pegueno porte objetivando a promogao do
desenvolvimento econdmico e social no @mbito municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia
das politicas publicas e o incentivo a inovacao tecnoldgica. Paragrafo Unico. No que
diz respeito as compras publicas, enquanto ndo sobrevier legislacdo estadual, municipal ou
regulamento especifico de cada 6rgao mais favoravel a microempresa e empresa de pequeno
porte, aplica-se a legislacdo federal. (Incluido pela Lei Complementar n® 147, de 2014)

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administracéo
publica: (Redacdo dada pela Lel Complementar n° 147, de 2014)

| - devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacéo cujo valor sgja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais); (Redacéo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014)

Il - podera, em relacéo aos processos licitatorios destinados a aquisicdo de obras e servicos,
exigir dos licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;
(Redacao dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014)

Il - dever& estabelecer, em certames para aquisicdo de bens de natureza divisivel, cota de até
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pegueno porte. (Redacéo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014)

Art. 49. N&o se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lel Complementar quando: (Vide
Lel n°14.133, de 2021
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| - (Revogado); (Redacéo dada pela Lei Complementar n°® 147, de 2014)  (Produgéo
de efeito)

[l - ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigéncias estabel ecidas no instrumento convocatorio;

[11 - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte ndo for vantajoso para a administracéo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado;

IV - alicitacdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos | e Il do art. 24 da mesma
Lei, nas quais a compra devera ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pegueno porte, aplicando-se o disposto no inciso | do art. 48. (Redacéo dada pela
Lei Complementar n° 147, de 2014)

Nao se aplica o artigo 49 da Lei Complementar 123/2014 ao caso deste estudo, por tanto,
aplicar-se-a os artigos 47 e 48 dessa L ei complementar a este processo licitatorio.

6. Descricao da solucao como um todo

Considerando a necessidade institucional e as aternativas em relagdo ao meio mais adequado de
viabilizar essa contratacdo, esta equipe de plangjamento decidiu que, por se tratar de material
comum, a opcao mais adequada para suprir as necessidades institucionais € a aquisic¢éo dos bens
de consumo através de licitagdo com SRP - sistema e Registro de pregos- a ser realizada pelo
proprio 6rgéo.

Gerenciador: |FRN, Campus Parnamirim/RN, UASG (152756).
Orgaos participantes: | FRN, Campus S&0 Gongalo do Amarante/RN, UASG (154582);
IFRN, Campus Canguar etama/RN, UASG (154839);
IFRN, CampusLajes/RN, UASG (158155);
IFRN, Campus M ossor /RN, UASG (158365);
IFRN, Campus Natal-Central/RN, UASG (158369);
IFRN, Campus Caicd/RN, UASG (158370);
IFRN, Campus Apodi/RN, UASG (158371);

IFRN, Campus Santa Cruz/RN, UASG (158372);
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IFRN, Campus Pau dos Ferros/RN, UASG (158374);
IFRN, Campus Macau/RN, UASG (158375

Uma licitagdo tem por finalidade uma compra ou contratagdo
especifica. Apds o procedimento licitatério e assinatura do contrato administrativo, o objeto €
entregue a Administracdo e finda-se 0 processo. Por outro lado, a licitaco por SRP destina-se a
registrar precos de fornecedores (que assumem 0 compromisso de entregar 0s bens ou executar
0s servicos durante todo o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos - até doze meses — e
nas condi¢cbes nela estipuladas), que poderdo ocorrer quantas vezes forem necessdrias,
dentro do prazo de validade da ata, respeitadas as condicdes nela estipuladas. Sendo assim, este
sistema é o que mais se adequa frente as necessidades institucionais.

O SRP esta amparado pelo Decreto n® 7.892/13. Isso importa em vantagem significativa, tendo
em vista da redugcdo do numero de licitagbes pois, através de uma unica licitacéo,
a Administragdo podera efetuar a compra ou contratacdo do objeto pelo prazo de validade da ata,
guantas vezes forem necessarias, até atingir os quantitativos maximos licitados.

Por fim, ao final do procedimento, sera formalizada e assinada a chamada “ATA
DE REGISTRO DE PRECOS’.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para atendimento das demandas do setor supracitado, utilizou-se a descricéo dos itens definidas
através de consulta aos professores para verificar a real necessidade de componentes para a
ministracdo tanto das aulas préticas, quanto para a montagens dos projetos de fim de curso.
Verificou-se também o nivel de estoque dos itens listados pelos professores para definicdo
dagueles que realmente precisam ser repostos, chegando assim, nos guantitativos, conforme
tabela a seguir:

QUANTIDADE

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO CATMAT UNIDADE o z
n ax

Acelerdmetro e Giroscopio 3 Eixos 6 DOF MPU-6050 - GY-521. Especificagéo:
Chip de Driver: MPU6050
Tens3o de funcionamento: 3-5V DC
1 463815 Und 67 134
Comunicag&o: Protocolo 12C/ 11C

Faixa de giroscopio: + 250, 500, 1000, 2000 ° / s

Faixado acelerometro: + 2+ 4+ 8+ 169
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2 Aditivo ou Fluido protetivo anticorrosivo Para Radiador. 1Litro. 474425 litro 6 12

Alicate de Corte Diagonal entre 4" e 4,5". Corpo em ago temperado, Cabo em
PVC, Molade retorno. Indicado para Eletronica e Telefonia. Utilizado para cortar
3 ) L 246869 und 116 232
e desencapar fios, Cortes de rebarbas em placas de el etr6nicos e acabamento em

soldagem de estanho

Cabo para Gerador de Fun¢do BNC (RG-58) Com 2 Garras Jacaré (GJ-30) (preta
evermelha)., CARACTERISTICAS
TECNICAS:PADRAO DE CONEXAO BNC-JACARE PEQUENO, CABO
4 INJETAD, IMPEDANCIA:500HMS +/- 2.5 393979 UND 62 123
OHMS//115PF, ATENUAGAO:0.1DB/M (30MHZ)0.264DB/M(200MHZ),
ISOLACAQ:10000KOHMS KM, DIAMETRO
EXTERNO DO CONDUTOR:5.0MM +/- 0.15 MM

Cabo usb, comprimento: 1,80 m, velocidade transferéncia: 480 mbps,
5 caracteristicas adicionais: conectores a macho x b macho, tipo: v2.0, aplicacéo: 294640 UND 43 85
impressora , escanner
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Chave elétrica, tipo: dip switch, aplicacdo: eletronica, caracteristicas adicionais:
contato normalmente aberto, temperatura operagéo: 180 graus °c, n° devias: 10,
carga comutagdo: 25ma-24 vcec, carga de condugdo méaxima: 100ma-50 vcec,

resisténcia de contato inicial max: 100m ohms

369845
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UND

305

610

Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Referéncia 2: Lm741, Tipo:
Amplificador Operacional, Quantidade Pinos: 8.

349252

UND

925

1850

8 Clip conector para bateria 9v - 180 graus/ horizontal. Tipo 1.

478801

UND

249

498

Componente eletronico - display 7 segmentos, modelo: catodo comum, aplicacéo:
eletronicadigital, |6gica sequéncia (0,56 polegadas)

379868

UND

315

630
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10 Conector RJ45 CAT6 448853 UND 2450 4900

Conjunto ferramentas, componentes: pingas antiestética de ago anti-magnético,
aplicagdo: manutencdo equipamentos el etronicos, caracteristicas adicionais:
conjunto de 6 pecas: 01 x PINCA ESD-10

01 x PINCA ESD-11 .
11 464967 Kit 70 139
01 x PINCA ESD-12
01 x PINCA ESD-13
01 x PINCA ESD-14

01 x PINCA ESD-15

Conjunto parateste, crimpagem e insercdo de cabos de rede. Testaa
correspondéncia de cabos de par trangado, podendo detectar também conexdes
erradas, curtos-circuitos e circuitos abertos. Possui duas vel ocidades de leitura.
Testador de cabos de rede indicado paratestar continuidade/sequéncia de cabos

montados com RJ11, RJ12 e RM5. Alicate desencapador de fios e cabos de rede
indicado para desencapar e cortar cabos de par trangado UTP e STP. Alicate
crimpador ideal para desencapar, cortar e crimpar fios de rede [6gica e rede de
telefonia. Utilizar em terminais R345 (8 pinos) e RJ11/12 (4 pinos e 6 pinos).
12 Alicate de inser¢éo (punch down) utilizado para conectar e cortar os fios nos 260851 Kit 34 68
modulos RJ11 e RM5, compativel com bloco do tipo M10.

Itens Inclusos:
01 Testador de Cabo de Rede;
01 Alicate Desencapador de Fios e Cabos de Rede;
01 Alicate Crimpador;
01 Alicate de Inser¢éo (punch down);
01 Estojo.

Diodo emissor luz, didametro nominal: 5 mm (LED difuso amarelo, Tensdo: 2V;
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13 Corrente: 20mA). 257771 UND 1300 2600
Diodo emissor luz, didmetro nominal: 5 mm (LED difuso azul, Tensdo: 2V;
14 269113 UND 1200 1350
Corrente: 20mA).
Diodo emissor luz, didmetro nomina: 5 mm (LED difuso branco, Tensdo: 2V;
15 411193 UND 1300 2600
Corrente: 20mA).
Diodo emissor luz, didmetro nominal: 5 mm (LED difuso verde, Tensdo: 2V;
16 399737 UND 31200 [ 2400
Corrente: 20mA).
Diodo emissor luz, didmetro nominal: 5 mm (LED difuso vermelho, Tensdo: 2V;
17 257775 UND 1300 2600
Corrente: 20mA).
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Diodo retificador, tipo: 1n 4007, aplicagdo: montagem de circuitos eletronicos
(Corrente: 1A; Tensdo reversa: 1000V; Encapsolamento: DO41)

387051

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

UND

700

1400

19

Driver Ponte H L298N. Especificacdes:
- Tens&o de Operacéo: 4~35v
- Chip: ST L298N
- Controle de 2 motores DC ou 1 motor de passo
- Corrente de Operagdo méxima: 2A por canal ou 4A max
- Tensdo l6gica: 5v
- Corrente l6gica: 0~36mA
- Limites de Temperatura: -20 a+135°C
- Poténcia Méxima: 25W
- Dimensdes: 43 x 43 x 27mm. Aplicagdo: médulo para acionamento de motores

CC com Arduino.

299680

UND

82

164

20

Fluxo resinoso para soldar acondicionado em um frasco com bico dosador,
Caracteristicas:

— Aspecto: Resinoso;
— Densidade a 20°C: 0,818 g/c3;
— Solubilidade: Solivel na maioria dos alcodis e hidrocarbonetos;
— Cor: Liquido transparente amarelo;
— Embalagem: 110 mL;
—Validade: 36 meses.

467332

UND

69

137

21

Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 0,125A ou 125mA

327438

UND

500

1000
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22 Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 0,6A 257631 UND 1450 2900
23 Fusivel de vidro 6x30mm 250V - 0,75A 291422 UND 1365 2730
Isolante térmico, aspecto fisico: pasta, aplicacdo: processador, caracteristicas
24 adicionais: condutividade térmica 9.24w,m.°c,temperatura 0-200, material: prata. 333308 Pote 50g 42 84
Pote de 50g.
Jogo chave fenda e philips 6 pegas: Fenda: SL 4x100mm - SL 5x100mm - SL
6x150mm. Phillips: PH 0x80mm - PH 1x100mm - PH 2x150mm. Fabricados em
aco cromo vanédio garantindo maior durabilidade.
Acabamento oxidado que protege contra corrosao.
25 » ) : - ) o 312851 UND 85 169
Ponta magnética e fosfatizada para maior praticidade e maior resisténcia ao
desgaste.
Cabo de polipropileno injetado para maior resisténcia em formato trilobular
projetado para maior aderéncia e ergonomia.
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Kit 3 Escovas Anti Estéticas Multi Funcéo Eletronica, SENDO:
1 ESCOVA COM CERDASEM ACO
1 ESCOVA COM CERDASEM LATAO
1 ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, TAMANHO APROXIMADO DAS
ESCOVAS: 17,5CM.

440380

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

UND

112

223

27

KIT DE CHAVES DE PRECISAQ: 38 pecas: Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6,
T7,T8, T9, T10, T15. Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0. Chave de Fenda: 1.5, 2.0.
Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2.
Chave Y: 2.0. Chave PH2. Chave Triangulo: 2.3. Chave U1: 2.6, 02 - chaves
plésticas, 01 - Ventosa, 01 - Pinga. Chave Pental obe 30mm, aplicagéo:
manutengao equipamentos el etronicos, Notebooks, celulares, tablets,
caracteristicas adicionais: maleta termopléstica

434221

UND

63

126

28

KIT RFID. CONTA COM MODULO LEITOR RFID BASEADO NO CHIP
MFRC522 OU SIMILAR, CARTAO RFID E TAG CHAVEIRO RFID, NA
FREQUENCIA DE OPERACAOQ 13,56 MHZ; aplicagéo: escritae |eiturasem
contato de cartées; DIMENSOES APROXIMADAS DO LEITOR 8,5X5,5X1,0
CM; INTERFACE SPI; TAXA DE TRANSFERENCIA 10 MBITS'S; TENSAO
DE OPERAGAO3,3V.

442420

UND

105

209

29

Limpador contato elétrico,eletronico, aplicagdo: limpeza componentes elétricos,
apresentacdo: spray a seco, composi¢ao: petrdleo e gés propelente, caracteristicas
adicionais: com canudo prolongador, ndo inflaméavel

410257

Frasco 300 ML

72

143
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MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO,
COMPRIMENTO:343 MM, LARGURA:220 MM, ALTURA:265 MM,
QUANTIDADE GAVETAS:3 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:2
FECHOS METALICOS COM CHAVE

462872

UND

108

31

Manta antiestatica, material: borracha, tipo: camada superior dissipativae
intermediaria condu-, comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, caracteristicas
adicionais: cabo,corddo de aterramento.

240637

UND

107

32

Maodulo eletrdnico, modelo: wifi esp8266 nodemcu esp-12, uso: arduino e
robotica, caracteristicas adicionais: conector micro-usb, 11 portas gpio, tensao de
oper, componentes: conversor analogo digital, wireless padrao 802.11

442548

UND

102

204

Médulo Micro SD Card para Arduino. CARACTERISTICAS:

- SD card Arduino / Leitor Micro SD Card para Arduino;
- Suporte para cartéo Micro SD e Micro SDHC (cart&o de alta velocidade);
- A interface de comunicagéo é umainterface SPI padréo;
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- Possui perfuraces para fixagao;
- Permite salvar informagdes of erecidas pel os sensores,
- Possibilita criar um histérico de funcionamento do Arduino;
- Excelente relagdo custo x beneficio;
- Datasheet SD Card Arduino.

ESPECIFICAGOES:

- Modelo: SD Card Arduino;
- Tensdo: 3.3V ou5V;
- Interface padréo: SPI;
- DimensBes (CXLXE): 42x24x3,5mm;
- Peso: 5g.

429152

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

UND

82

MODULO SENSOR DE CHAMA. PARA UTILIZACAO COM ARDUINO,
TENSAO DE OPERAGAO 3,3-5 VDC, CORRENTE DE SAIDA 15 MA,
SENSIBILIDADE AJUSTAVEL VIA POTENCIOMETRO, LED'
INDICADORES DE ALIMENTAGAO E DE SAIDA, PINAGEM: VCC (3,3-5
V), TERRA (GND), SAIDA DIGITAL, SAIDA ANALOGICA.

469188

UND

60

119

35

MODULO SENSOR DE CORRENTE. PARA MEDIR CORRENTE
CONTINUA OU ALTERNADA ATE 30 A SAIDA DE 5V PROPORCIONAL
AO VALOR DA CORRENTE, ALIMENTACAO 5VDC, FREQUENCA 80
KHZ, TEMPO DE RESPOSTA 5 MICROSSEGUNDOS, BASEADO NO Cl
ACS712 OU SIMILAR.

465295

UND

62

124

Médulo Sensor de Temperaturacom NTC 10K. Dados Técnicos:
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- Termistor: NTC 10k 3mm
- Circuito Integrado Comparador: LM393
- Tensdo de Operacéo: 3.3V a5V DC
- DimensBes: 32x14mm

469188

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

UND

75

149

37

Modulo Sensor de Tensdio AC 0 a250V ZMPT101B

473030

UND

57

113

38

Médulo Sensor de Umidade HR202. Especificagdes:

- Sensor de Umidade: HR202 (Referéncia)
- Trimpot para gjustes de disparo
- Bornes a parafuso para fixagao dos fios
- Leds indicadores de funcionamento
- CargaMéax: 250VAC 10A, 30VDC 10A
- DimensBes (C x L x A): 50x 26 x 17 mm

451002

UND

102

204

Modulo Wireless NRF24L01 + Antena 1IKm.  Especificagdes:

- Tensdo de alimentacdo: 1.9V - 3.6V;

- Alcance: até 1km em 250kbps, até 750m em 1IMB, até 520m em 2MB;

- Taxa de dados: 250kbps a 2MB;

- Antena: 2dBl;

- Pontos multi-frequéncia: 125 pontos de freqiiéncia atender as necessidades de
comunicagdo multi-ponto e salto de frequéncia;

- Fregliéncia de operagéo: 2400MHz ~ 2524MHz;

- Modulagdo: GMSK;
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- Transmiss&o de energia: >20 dbm, 50;

- Sensibilidade do receptor: -95dBm;

- Max. Emissdo atual: 115mA;

- Temperatura de armazenamento: -45 graus a 125 graus;

- Ganho de PA: 20 dB;

- Ganho de LNA: 10 dB;

- Comprimento da antena: 107mm;

- Dimensdes: 41x15,2x11Mm;

- Peso com embalagem: 15g.

465298

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

UND

47

93

Par de ponta de prova para multimetro de bancada. 20A + presilhas jacaré
Especificaces: ataqualidade,
Cor: Vermelho e preto
Material: fio de pvc
Corrente: 20A
Comprimento total:
Condi¢des de baixa temperatura: 0 grau 40degree
Usado para: multimetros digitais de bancada

329420

UND

93

185

41

PAR DE PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCOPIO 100Mhz Descrigéo:
100% novo e de alta qualidade. Largura de Banda: DC-6MHz DC-100MHz
Atenuagdo: 1:10 Impedancia de entrada: 1M: 10M Capacitanciade Entrada: 1X:
85pF-120pF; 10X: 18.5pF-22.5pF Intervalo de Compensag&o: 10pF-30pF Tempo
de subida: <3.5ns Tensdo de funcionamento: 1X: <200vDC + ACPeak; 10X:
<600vDC + ACPeak Temperatura de operagdo: -10 a + 500 Celsius Umidade:
5% (umidade relativa) Cor: cinza + preto. Comprimento do cabo: 120cm

276040

UND

51

102

42

Percloreto de Ferro em p6. composto quimico utilizado para a fabricaggo de
placas de circuito impresso. Pacote com 1Kg.

353591

Kg

16

31
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Placa controladora, padréo interface: arduino uno, material: pléstico disposto base
43 . N . 414006 UND 95 190
metal ou madeira, tecnologia: sistema embarcado programével com cabo USB

PONTA PARA ESTACAO DE SOLDA, MTB 1,0 mm, compativel para estagdo
44 458306 UND 46 92
de solda HIKARI HK-936B HK-936B

Potencidmetro rotativo, resisténcia nominal: 10 kohm, tipo curva: linear, tensdo
maxima da chave: 200 v, didmetro corpo: 16 mm, diametro eixo: 5 mm,

45 . . - S . 458422 UND 615 1230

comprimento total: (eixo e corpo) 14 mm mm, caracteristicas adicionais: poténcia

méxima 0,2 w

Potencidmetro rotativo, resisténcia nominal: 100 kohm, tipo curva: linear, tensdo
maxima da chave: 200 v, didmetro corpo: 16 mm, diametro eixo: 5 mm,

46 . . - S . 393883 UND 535 1070

comprimento total: (eixo e corpo) 14 mm mm, caracteristicas adicionais: poténcia

méxima 0,2 w
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Potencidmetro rotativo, resisténcia nominal: 50 kohm, tipo curva: linear, tensdo
maxima da chave: 200 v, didmetro corpo: 16 mm, diametro eixo: 5 mm,
comprimento total: (eixo e corpo) 14 mm mm, caracteristicas adicionais: poténcia
méxima 0,2 w

393882

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

UND

565

1130

PULSEIRA ANTI-ESTATICA PROFISSIONAL SEM FIO PARA
ATERRAMENTO ESD
UTILIZAGAO: - DISSIPA ENERGIA ELETROSTATICA, EVITA DANOS
AOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, TOTALMENTE AJUSTAVEL AO
PULSO, COM PULSEIRA RESERVA INCLUSA, PARA MANUSEIO E
REPARAGAO DE PC’s, NOTEBOOKSS, CELULARES, PLACASE
CIRCUITOS ELETRONICOS ETC. ENCOSTAR O PARAFUSO DA
PULSEIRA EM LOCAL ATERRADO PARA DESCARGA

404475

UND

100

200

49

Resisténcia Para Ferro De Estagao De Solda Hk-936b Material: Ceramica

458306

UND

60

120
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Resistor carbono, resisténcia nominal: 100 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
50 . -~ . 398844 UND 1350 | 2700
nomina: 1/4 w, aplicacao: eletronica
Resistor carbono, resisténcianominal: 120 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
51 ) o . 393538 UND 1350 | 3500
nomina: 1/4 w, aplicacao: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 1200 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
52 i o o 393558 UND 1750 | 2700
nomina: 1/4 w, aplicacao: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 150 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
53 ) o . 393545 UND 1750 | 2700
nomina: 1/4 w, aplicacao: eletronica
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Resistor carbono, resisténcia nominal: 1500 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
54 . L . 393559 UND 1750 2700
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 1600 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
55 . L . 393559 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 1800 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
56 . L . 393593 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 2000 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
57 . L . 393589 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
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Resistor carbono, resisténcia nominal: 240 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
58 ) L . 393553 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletrénica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 270 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
59 ) L . 393551 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 300 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
60 ) L . 393546 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 3000 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
61 ) L . 393597 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
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Resistor carbono, resisténcia nominal: 3300 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
62 A L o 393595 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagéo: eletrénica
Resistor no, resisténcia nominal: 360 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
63 esistor carbo clanominai: Subonms, folerenc per. b 303597 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagao: eletronica
Resistor no, resisténcia nominal: 3600 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
gq | ReSStorcarbono ranom >0 ohms, tolerend Per PO 393507 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagao: eletrdnica
Resi , resisténci inal: hms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
65 esistor carbono. resstenc.:lanoml al 39.00~ S a i per, p i 334007 UND 1750 3500
nominal: 1/4 w, aplicagao: eletrdnica
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Resistor carbono, resisténcia nominal: 4.700 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
66 . 211417 UND 625 1250
nominal: 0,25 watt
Resistor carbono, resisténcia nominal: 4300 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
67 . L . 393597 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagéo: eletrénica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 5.600 ohms, tolerancia: +,- 10 per,
68 . ) 393597 UND 1350 2700
poténcianominal: 0,25 watt
Resistor carbono, resisténcia nominal: 510 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
69 . L . 393597 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagéo: eletrénica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 5100 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
70 . L . 393597 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicagéo: eletrénica
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Resistor carbono, resisténcianominal: 560 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
71 nomina: 1/4 w, aplicacao: eletronica 393555 UND 1750 3500
Resistor carbono, resisténcia nominal: 5600 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
72 ) L . 393597 UND 1550 | 3100
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 620 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
73 ) L . 393597 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 680 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
74 ) L . 393552 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 6800 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
75 ) L . 393598 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
Resistor carbono, resisténcia nominal: 750 ohms, toleréncia: +,- 5 per, poténcia
76 ) L N 393598 UND 1750 | 3500
nominal: 1/4 w, aplicacdo: eletronica
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7

Resistor carbono, resisténcia nominal: 820 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
nomina: 1/4 w, aplicagao: eletronica

211358

UND

1750

3500

78

Resistor carbono, resisténcianominal: 910 ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia
nominal: 1/4 w, aplicagao: eletronica

393598

UND

1750

3500

79

Resistor filme metdlico, resisténcia nominal: 2.200 ohms, tolerancia: +,- 5 per,
poténcia nominal: 0,25 watt

212216

UND

1950

3900

80

Sensor de Batimentos Cardiacos K'Y -039 Pulso Infravermelho. Especificagtes
técnicas
Tens3o de trabalho 5V
DimensBes 25mm x 22mm x 17mm
Tipo de sensor Reflexivo infravermelho (IR)

455708

UND

90

179
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Sensor de gas Monéxido de Carbono MQ-7. CARACTERISTICAS:
- Sensor de Gas MQ-7;
- Detector de Gas,
- Detecta gés Mondxido de Carbono;
- Emite sinais para a plataforma de prototipagem, que estara programada para
atuar de determinado modo diante do ocorrido;
- 4 furos para fixagéo;
- Possui Trimpot para calibragdo do ponto de acionamento;
- Detecgdo possivel em concentragdes de CO entre 20 e 2000 ppm;

224370

Estudo Técnico Preliminar 69/2022
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45

90

82

Sensor de Gas MQ-2 Inflamavel e Fumaga para Arduino. Caracteristicas:

DimensBes do produto: 32mm x 20mm x 15mm (L x W x H).
Chip: LM393, ZY M Q-2 sensores de gés.
Tens3o de funcionamento: DC 5V.
Deteccdo de gés: gases combustiveis, fumos.
Concentrag&o detectavel: 300-10000ppm (gés inflamével).
Tens3o de entrada: DC5V.
Consumo de energia (atual): 150mA.
DO Saida: TTL digital 0e1 (0,1 e5V).
AQO: 0,1- 0,3V (em relagdo a poluicdo), a concentragdo méxima de uma tensio
decercade4V.

440271

UND

56

115

83

Sensor de Nivel de Agua com Boia 90 Graus. Especificagdes técnicas
Comprimento do Cabo 30 (cm)
Poténcia Mé&xima 50 W
Corrente de Comutagdo Mé&xima 0,5 A
Corrente Maxima 1,0 A
Temperatura de Operagéo -10 ~ + 85
Dimensdes 5,5 centimetros x 2,5 centimetros x 3cm

465166

UND

93

185

Sensor de Nivel Liquidos sem Contato. Especificacfes Técnicas:

- Modelo Referéncias XKC-Y 25-NPN;

- Polaridade: NPN;

- Tensao de operagdo: 5 a24VDC;

- Corrente de operacéo: 200pA;
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- Tempo de resposta: 500mS;

- Tensdo de saida (nivel 16gico alto): igual atensdo de operacéo;

- Tensdo de saida (nivel 16gico baixo): 0V;

- Distancia de detecgéo: 0 ~ 13mm;

- Temperatura de operagéo: 0 a 100° celsius,

- Umidade; 5 ~ 100%;

- Certificaco (grau de protegéo): 1P67;

- Material de acabamento do sensor: ABS;

- Dimensoes: 28 x 16,9 mm;

- Comprimento do cabo: 45cm;

474667
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68

135

85

Sensor de Obstéaculos Reflexivo Infravermelho.  Especificactes técnicas
Tens3o de operagéo 3,3 - 6VDC
Corrente de operagdo 20mA
Distancia de detecg@o 2cm até 25cm
Faixa de detecgéo 35°
Presenca de obstéculo nivel |6gico baixo (LOW)
Auséncia de obstéaculo nivel 16gico ato (HIGH)
Sensibilidade gjustavel através de trimpot
Temperatura de operacdo -10° a 50° celsius
Dimensdes 16mm(L) X 10mm(A) X 40mm(C)

440275

UND

105

210

86

Sensor de Raio UltravioletaML8511. Caracteristicas:

« Chip: ML8511
 Tensdo de Operagdo: 2.7a3.6 V
« Corrente méxima de saida: 500 uA
« Comprimento de onda detectado: 280 a 390 nm
» Dimensdes: 11 x 14 mm

473033

UND

43

85

Sensor de Temperatura DS18B20 a ProvaD'agua.  EspecificagBes:
— Chip: DS18B20 (Datasheet)
— Tensdo de operacéo: 3-5,5V
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— Faixa de medicgdo: -55°C a+125°C
— Precisgo: +0.5°C entre -10°C e +85°C
— Ponta de ago inoxidavel
— Dimens&o ponta de ago: 6 x 50mm
— Dimens&o do cabo: 100cm
—Interface de 1 fio

388348
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UND

63

125

88

Sensor de Tensdo - 0a25V DC. Especificagdes:
- Tensdo de entrada: 0 a25V;
- Faixa de deteccéo: 0,02445 - 25VDC;
- Resolugdo anal6gica: 0,00489VDC;
- Vaor dosresistores: 30K O e 7,5K O;
- Proporcéo de divisdo: 5:1;
- Toleranciado resistor: 1%;
- DimensBes: 13mm(L) X 12mm(A) X 26mm(C);
- Peso: 2g.

602109

UND

78

155

89

Sensor de Tens3o e Corrente MAX471.  EspecificagOes:

Modelo Referéncia: GY-471
Cl Referéncia MAX471
Tensdo deentrada: 0a25 Vv
Faixa de detec¢do (tenséo): 0,02445 a25 VDC
Resolugéo anal6gica: 0,00489 VDC
Faixa de deteccdo (corrente): 0a3 A
Precisio: +2%
DimensBes: 19 x 3x 20 mm
Peso: 3g

473030

UND

70

140

90

SUGADOR DE SOLDA ELETRONICA, MANUAL. Material do Corpo:

Aluminio.
Material do Bico: Teflon ( Substituivel).
Sucgado: 28cmHg.
Dimens3es: 20 x 190mm.

293301

UND

100

200
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Termostato Digital Controlador de TemperaturaW1401 Especificagdes técnicas
Faixa de temperatura -9-99 graus centigrados
Precisdo 1 graus centigrados
Precisdo de controle 1 graus centigrados
Faixa de gjuste -9-99 graus centigrados
Taxadeatualizagd 0.5 S
Poder De entrada DC12V
Saida saida de relé, capacidade 220 V 10A/12 V 10A
Requisitos ambientais -10-60 graus centigrados
Umidade 20%-85%

Tamanho 78x51MM
Sensor de temperatura NTC (3950-10 k 1%)

482093
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UND

48

95

92

TESTADOR DE FONTE COM VISOR LCD, SUPORTE PARA FONTES ATX
VERSAO 2.0 E 2.01, TESTA FONTES DE 20 PINOS E MAISNOVAS DE 24
PINOS, TESTA ALIMENTAGAO NO CONECTOR SATA COM INDICADOR
DE VOLTAGEM COM PRECISAO +/- 0.1V.
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participacéo Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE

473561

UND

29

56

93

Tiristor poténcia, tensdo méxima: 400 v, corrente entrada: 60 microa, tensio
entrada: 1 v, corrente manutencéo: 5 a8 microa, tipo: scr tic 106d ou equivalente

246638

UND

120

240

Transistor efeito de campos MOSFET IRF640N, encapsulamento TO-220AB,
polaridade N, tensdo méxima dreno-source de 200V,
tensdo maxima gate-source de £20V, corrente maxima de dreno de 18A e
poténcia de dissipagdo maximade 125W. "

601181

UND

290

580
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Transistor, referéncia: bc547, encapsulamento: to-92, tensao trabalho: vcbo 50v,
95 N o ) o 244556 UND 1575 | 3150
veeo 45 v, aplicacdo: amplificador de baixa frequéncia
Transistor, referéncia: bc548, encapsulamento: to-92, tensao trabalho: vcbo 50v,
96 N . ! . 246547 UND 1625 | 3250
veeo 45 v, aplicacdo: amplificador de baixa frequéncia
Transistor, referéncia tip120, encapsulamento: to-220, tensdo trabalho: 60 v,
97 L » . L ; 257282 UND 190 380
aplicacdo: préticas eletronicas, poténcia méxima: 65 w, corrente saida: 5 a
98 Tubo termoretrétil 3mm x 1m, preto, padréo. 369940 METRO 108 215
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99 Tubo termoretrétil 3mm x 1m, vermelho, padréo. 319646 METRO 88 175
100 Tubo termoretrétil 6mm x 1m, preto, padréo. 424814 METRO 103 205
101 Tubo termoretrétil 6mm x 1m, vermelho, padréo. 424814 METRO 88 175
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102 Unidade disco, tipo: rigido, capacidade: 4 tb., tamanho: 3,5 pol, velocidade: 7.200 448004 UND 1 1
rpm, padrdo: sata 6bb,s, memdria cache: 128 mb

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 265.162,42

O vaor estimado Total da aquisicdo esta definido em R$ 265.162,42 (Duzentos e sessenta e
cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme tabel a abaixo:

QUANT VALOR
~ B VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO CATMAT | UNID. o . MAXIMO DO ITEM
Minima| Maxima ACEITAVEL
Acelerémetro e Giroscépio 3 Eixos 6 DOF MPU-6050 -
GY-521. Especificacao:
Chip de Driver: MPU6050
Tensao de funcionamento: 3-5V DC
1 463815 Und 67 134 R$ 24,23 R$ 3.246,82

Comunicacao: Protocolo 12C / IIC

Faixa de giroscépio: + 250, 500, 1000, 2000 °/ s

Faixa do acelerometro: +2+4+8+ 169

Aditivo ou Fluido protetivo anticorrosivo Para .
2 . ) 474425 litro 6 12 R$ 11,89 R$ 142,68
Radiador. 1Litro.

Alicate de Corte Diagonal entre 4" e 4,5". Corpo em
aco temperado, Cabo em PVC, Mola de retorno.
Indicado para Eletrénica e Telefonia. Utilizado para
3 ) 246869 und 116 232 R$ 24,86 R$ 5.767,52
cortar e desencapar fios, Cortes de rebarbas em
placas de eletronicos e acabamento em soldagem de

estanho

Cabo para Gerador de Funcédo BNC (RG-58) Com 2
Garras Jacaré (GJ-30) (preta e vermelha). ,
CARACTERISTICAS
TECNICAS:PADRAO DE CONEXAO BNC-JACARE
PEQUENO, CABO INJETAD, IMPEDANCIA:500HMS
4 425 393979 UND 62 123 R$ 52,87 R$ 6.503,01
OHMS//115PF, ATENUAGAQ:0.1DB/M(30MHZ)0.264
DB/M(200MHZ), ISOLAGAQ:10000KOHMS KM,
DIAMETRO
EXTERNO DO CONDUTOR:5.0MM +/- 0.15 MM

Cabo usb, comprimento: 1,80 m, velocidade
transferéncia: 480 mbps, caracteristicas adicionais:
5 ) L 294640 UND 43 85 R$ 7,57 R$ 643,45
conectores a macho x b macho, tipo: v2.0, aplicagao:

impressora , escanner

Chave elétrica, tipo: dip switch, aplicagado: eletrdnica,
caracteristicas adicionais: contato normalmente
aberto, temperatura operagdo: 180 graus °c, n° de

6 369845 UND 305 610 R$ 3,10 R$ 1.891,00
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vias: 10, carga comutagéo: 25ma-24 vcc, carga de
condugao méaxima: 100ma-50 vcc, resisténcia de
contato inicial max: 100m ohms
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Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Referéncia 2:
Lm741, Tipo: Amplificador Operacional, Quantidade
Pinos: 8.

349252

UND

925

1850

R$ 1,35

R$ 2.497,50

Clip conector para bateria 9v - 180 graus/ horizontal.
Tipo 1.

478801

UND

249

498

R$ 1,65

R$ 821,70

Componente eletrdnico - display 7 segmentos,
modelo: catodo comum, aplicagdo: eletrdnica digital,
I6gica sequéncial (0,56 polegadas)

379868

UND

315

630

R$ 2,45

R$ 1.543,50

10

Conector RJ45 CAT6

448853

UND

2450

4900

R$ 0,53

R$ 2.597,00

11

Conjunto ferramentas, componentes: pingas
antiestatica de ago anti-magnético, aplicagdo:
manutengdo equipamentos eletrdnicos, caracteristicas
adicionais: conjunto de 6 pegas: 01 x PINCA ESD-10
01 x PINGCA ESD-11
01 x PINGCA ESD-12
01 x PINCA ESD-13
01 x PINCA ESD-14
01 x PINGCA ESD-15

464967

Kit

70

139

R$ 32,72

R$ 4.548,08

12

Conjunto para teste, crimpagem e insercéo de cabos
de rede. Testa a correspondéncia de cabos de par
trancado, podendo detectar também conexdes
erradas, curtos-circuitos e circuitos abertos. Possui
duas velocidades de leitura. Testador de cabos de
rede indicado para testar continuidade/sequéncia de
cabos montados com RJ11, RJ12 e RJ45. Alicate
desencapador de fios e cabos de rede indicado para
desencapar e cortar cabos de par trangado UTP e
STP. Alicate crimpador ideal para desencapar, cortar e
crimpar fios de rede logica e rede de telefonia. Utilizar
em terminais RJ45 (8 pinos) e RJ11/12 (4 pinos e 6
pinos). Alicate de inserc¢éo (punch down) utilizado para
conectar e cortar os fios nos médulos RJ11 e RJ45,
compativel com bloco do tipo M10.

Itens Inclusos:
01 Testador de Cabo de Rede;
01 Alicate Desencapador de Fios e Cabos de Rede;
01 Alicate Crimpador;
01 Alicate de Inserg&o (punch down);
01 Estojo.

260851

Kit

68

R$ 145,91

R$ 9.921,88

13

Diodo emissor luz, diametro nominal: 5 mm (LED
difuso amarelo, Tensao: 2V; Corrente: 20mA).

257771

UND

1300

2600

R$ 0,19

R$ 494,00

14

Diodo emissor luz, diametro nominal: 5 mm (LED
difuso azul, Tenséo: 2V; Corrente: 20mA).

269113

UND

680

1350

R$ 0,20

R$ 270,00

15

Diodo emissor luz, didmetro nominal: 5 mm (LED
difuso branco, Tensé&o: 2V; Corrente: 20mA).

411193

UND

1300

2600

R$ 0,23

R$ 598,00

16

Diodo emissor luz, didmetro nominal: 5 mm (LED
difuso verde, Tenséo: 2V; Corrente: 20mA).

399737

UND

1200

2400

R$ 0,23

R$ 552,00

17

Diodo emissor luz, didmetro nominal: 5 mm (LED
difuso vermelho, Tens&o: 2V; Corrente: 20mA).

257775

UND

1300

2600

R$ 0,20

R$ 520,00

18

Diodo retificador, tipo: 1n 4007, aplicagédo: montagem
de circuitos eletronicos (Corrente: 1A; Tensao reversa:
1000V; Encapsolamento: DO41)

387051

UND

700

1400

R$ 0,08

R$ 112,00

Driver Ponte H L298N. Especificacdes:
- Tensdo de Operagéo: 4~35v
- Chip: ST L298N
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- Controle de 2 motores DC ou 1 motor de passo
- Corrente de Operagéo maxima: 2A por canal ou 4A
19 max 299680 UND 82 164 R$ 21,83 R$ 3.580,12
- Tensao légica: 5v

- Corrente légica: 0~36mA

- Limites de Temperatura: -20 a +135°C
- Poténcia Maxima: 25W

- Dimensdes: 43 x 43 x 27mm. Aplica¢do: mdédulo para
acionamento de motores CC com Arduino.

Fluxo resinoso para soldar acondicionado em um
frasco com bico dosador,Caracteristicas:

— Aspecto: Resinoso;
— Densidade a 20°C: 0,818 g/c3;
20 . , . .. 467332 UND 69 137 R$ 12,04 R$ 1.649,48
— Solubilidade: Soltvel na maioria dos alcoois e
hidrocarbonetos;
— Cor: Liquido transparente amarelo;
— Embalagem: 110 mL;

— Validade: 36 meses.

21 Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 0,125A ou 125mA 327438 UND 500 1000 R$ 0,35 R$ 350,00
22 Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 0,6A 257631 UND 1450 2900 R$ 0,35 R$ 1.015,00
23 Fusivel de vidro 6x30mm 250V - 0,75A 291422 UND 1365 2730 R$ 0,47 R$ 1.283,10

Isolante térmico, aspecto fisico: pasta, aplicagéo:
processador, caracteristicas adicionais: condutividade
24 | ) 333308 |Pote 50g| 42 84 R$ 21,56 R$1.811,04

térmica 9.24w,m.°c,temperatura 0-200, material: prata.

Pote de 50g.

Jogo chave fenda e philips 6 pegas: Fenda: SL
4x100mm - SL 5x100mm - SL 6x150mm. Phillips: PH
0x80mm - PH 1x100mm - PH 2x150mm. Fabricados
em ago cromo vanadio garantindo maior durabilidade.

Acabamento oxidado que protege contra corroséo.
25 L. . . . 312851 UND 85 169 R$ 69,33 R$ 11.716,77
Ponta magnética e fosfatizada para maior praticidade
e maior resisténcia ao desgaste.
Cabo de polipropileno injetado para maior resisténcia
em formato trilobular projetado para maior aderéncia e
ergonomia.

Kit 3 Escovas Anti Estaticas Multi Fungdo Eletronica,
SENDO:
1 ESCOVA COM CERDAS EM ACO
26 ~ 440380 UND 112 223 R$ 6,48 R$ 1.445,04
1 ESCOVA COM CERDAS EM LATAO
1 ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, TAMANHO

APROXIMADO DAS ESCOVAS: 17,5CM.

KIT DE CHAVES DE PRECISAQ: 38 pecgas: Chave
Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15. Chave
Philips: 1.2, 1.5, 2.0. Chave de Fenda: 1.5, 2.0. Chave
Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. Chave Estrela (5

Pontas): 0.8, 1.2. Chave Y: 2.0. Chave PH2. Chave
27 ) L 434221 UND 63 126 R$ 51,16 R$ 6.446,16

Triangulo: 2.3. Chave Ul: 2.6, 02 - chaves pléasticas,
01 - Ventosa, 01 - Pin¢a. Chave Pentalobe 30mm,
aplicag@o: manutencéo equipamentos eletronicos,
Notebooks, celulares, tablets, caracteristicas
adicionais: maleta termoplastica

KIT RFID. CONTA COM MODULO LEITOR RFID
BASEADO NO CHIP MFRC522 OU SIMILAR,
CARTAO RFID E TAG CHAVEIRO RFID, NA
FREQUENCIA DE OPERAGAO 13,56 MHZ;

28 X ~ i i - 442420 UND 105 209 R$ 27,43 R$5.732,87

aplicacao: escrita e leitura sem contato de cartdes;

DIMENSOES APROXIMADAS DO LEITOR 8,5X5,5X1,

0 CM; INTERFACE SPI; TAXA DE TRANSFERENCIA

10 MBITS/S; TENSAO DE OPERACAO 3,3 V.
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Limpador contato elétrico,eletrénico, aplica¢éo:
limpeza componentes elétricos, apresentacéo: spray a
seco, composigdo: petréleo e gas propelente,
caracteristicas adicionais: com canudo prolongador,
ndo inflaméavel

410257

Frasco
300 ML

2
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143

R$ 14,00

R$ 2.002,00

30

MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL:PLASTICO
RIGIDO, COMPRIMENTO:343 MM, LARGURA:220
MM, ALTURA:265 MM, QUANTIDADE GAVETAS:3
UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:2 FECHOS
METALICOS COM CHAVE

462872

UND

108

R$ 37,26

R$ 4.024,08

31

Manta antiestatica, material: borracha, tipo: camada
superior dissipativa e intermediaria condu-,
comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, caracteristicas
adicionais: cabo,cordédo de aterramento.

240637

UND

107

R$ 265,00

R$ 28.355,00

32

Maodulo eletrénico, modelo: wifi esp8266 nodemcu esp-
12, uso: arduino e robotica, caracteristicas adicionais:
conector micro-ush, 11 portas gpio, tensao de oper,
componentes: conversor analogo digital, wireless
padrao 802.11

442548

UND

102

204

R$ 32,23

R$ 6.574,92

33

Médulo Micro SD Card para
Arduino. CARACTERISTICAS:

- SD card Arduino / Leitor Micro SD Card para Arduino;
- Suporte para cartdo Micro SD e Micro SDHC (cartdo
de alta velocidade);

- Ainterface de comunicagdo é uma interface SPI
padréo;

- Possui perfuracgdes para fixagao;

- Permite salvar informagdes oferecidas pelos
sensores;

- Possibilita criar um histérico de funcionamento do
Arduino;

- Excelente relacéo custo x beneficio;

- Datasheet SD Card Arduino.

ESPECIFICAGOES:

- Modelo: SD Card Arduino;
- Tensao: 3.3V ou 5V,
- Interface padrao: SPI;
- Dimensdes (CXLXE): 42x24x3,5mm;
- Peso: 5¢.

429152

UND

32

64

R$ 11,86

R$ 759,04

34

MODULO SENSOR DE CHAMA. PARA UTILIZAGAO
COM ARDUINO, TENSAO DE OPERAGAO 3,3-5
VDC, CORRENTE DE SAIDA 15 MA,
SENSIBILIDADE AJUSTAVEL VIA
POTENCIOMETRO, LED' INDICADORES DE
ALIMENTACAO E DE SAIDA, PINAGEM: VCC (3,3-5
V), TERRA (GND), SAIDA DIGITAL, SAIDA
ANALOGICA.

469188

UND

119

R$ 10,22

R$ 1.216,18

35

MODULO SENSOR DE CORRENTE. PARA MEDIR
CORRENTE CONTINUA OU ALTERNADA ATE 30 A
SAIDA DE 5 V PROPORCIONAL AO VALOR DA
CORRENTE, ALIMENTACAO 5 VDC, FREQUENCA
80 KHZ, TEMPO DE RESPOSTA 5
MICROSSEGUNDOS, BASEADO NO CI ACS712 OU
SIMILAR.

465295

UND

62

124

R$ 22,14

R$ 2.745,36

Médulo Sensor de Temperatura com NTC 10K. Dados
Técnicos:
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36 - Termistor: NTC 10k 3mm 469188 UND
- Circuito Integrado Comparador: LM393
- Tensao de Operagédo: 3.3V a5V DC

- Dimensdes: 32x14mm
37

75 149 R$ 11,49 R$ 1.712,01

Médulo Sensor de Tensdo AC 0 a 250V ZMPT101B 473030

UND 57 113 R$ 30,41
Moédulo Sensor de Umidade HR202. Especificagdes:

R$ 3.436,33

- Sensor de Umidade: HR202 (Referéncia)

38 - Trimpot para ajustes de disparo 451002

- Bornes a parafuso para fixacéo dos fios
- Leds indicadores de funcionamento

- Carga Max: 250VAC 10A, 30VDC 10A

- Dimensdes (C x L x A): 50 x 26 x 17 mm

UND 102 204 R$ 14,89 R$ 3.037,56

Maodulo Wireless NRF24L01 + Antena

1Km. Especificagdes:

- Tensao de alimentacéo: 1.9V - 3.6V;

- Alcance: até 1km em 250kbps, até 750m em 1MB,
até 520m em 2MB;

- Taxa de dados: 250kbps a 2MB;
- Antena: 2dBl;

- Pontos multi-frequéncia: 125 pontos de frequéncia
atender as necessidades de comunicagdo multi-ponto

e salto de frequéncia;

- Frequéncia de operacao: 2400MHz ~ 2524MHz;

- Modulagéo: GMSK;
39 ¢

465298 UND 47 93 R$ 41,15
- Transmissao de energia: >20 dbm, 50;

R$ 3.826,95
- Sensibilidade do receptor: -95dBm;

- Max. Emisséao atual: 115mA;

- Temperatura de armazenamento: -45 graus a 125

graus;
- Ganho de PA: 20 dB;
- Ganho de LNA: 10 dB;
- Comprimento da antena: 107mm;
- Dimensoes: 41x15,2x11Mm;

- Peso com embalagem: 15g.
Par de ponta de prova para multimetro de
bancada. 20A + presilhas jacaré
Especificagdes: alta qualidade,
Cor: Vermelho e preto
Material: fio de pvc 329420
Corrente: 20A

UND 93 185 R$ 35,30 R$ 6.530,50
Comprimento total:
Condicdes de baixa temperatura: 0 grau 40degree

Usado para: multimetros digitais de bancada
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PAR DE PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCOPIO
100Mhz Descri¢do: 100% novo e de alta qualidade.
Largura de Banda: DC-6MHz DC-100MHz Atenuacao:
1:10 Impedancia de entrada: 1M: 10M Capacitancia de
Entrada: 1X: 85pF-120pF; 10X: 18.5pF-22.5pF
Intervalo de Compensacéo: 10pF-30pF Tempo de
subida: <3.5ns Tens&o de funcionamento: 1X:
<200vDC + ACPeak; 10X: <600vDC + ACPeak
Temperatura de operagéo: -10 a + 500 Celsius
Umidade: 5% (umidade relativa) Cor: cinza + preto.
Comprimento do cabo: 120cm

276040

UND

51
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102

R$ 136,00

R$ 13.872,00

42

Percloreto de Ferro em pé. composto quimico utilizado
para a fabricagdo de placas de circuito impresso.
Pacote com 1Kg.

353591

Kg

16

31

R$ 55,51

R$ 1.720,81

43

Placa controladora, padréo interface: arduino uno,
material: plastico disposto base metal ou madeira,
tecnologia: sistema embarcado programéavel com cabo
usB

414006

UND

95

190

R$ 75,82

R$ 14.405,80

a4

PONTA PARA ESTACAO DE SOLDA, MTB 1,0 mm,
compativel para estagéo de solda HIKARI HK-936B
HK-936B

458306

UND

46

92

R$ 24,65

R$ 2.267,80

45

Potencidémetro rotativo, resisténcia nominal: 10 kohm,
tipo curva: linear, tensédo maxima da chave: 200 v,
didmetro corpo: 16 mm, didmetro eixo: 5 mm,
comprimento total: (eixo e corpo) 14 mm mm,
caracteristicas adicionais: poténcia maxima 0,2 w

458422

UND

615

1230

R$ 2,30

R$ 2.829,00

46

Potencidmetro rotativo, resisténcia nominal: 100 kohm,
tipo curva: linear, tensdo maxima da chave: 200 v,
diametro corpo: 16 mm, diametro eixo: 5 mm,
comprimento total: (eixo e corpo) 14 mm mm,
caracteristicas adicionais: poténcia maxima 0,2 w

393883

UND

535

1070

R$ 3,51

R$ 3.755,70

47

Potencidémetro rotativo, resisténcia nominal: 50 kohm,
tipo curva: linear, tensdo maxima da chave: 200 v,
diametro corpo: 16 mm, diametro eixo: 5 mm,
comprimento total: (eixo e corpo) 14 mm mm,
caracteristicas adicionais: poténcia maxima 0,2 w

393882

UND

565

1130

R$ 3,74

R$ 4.226,20

48

PULSEIRA ANTI-ESTATICA PROFISSIONAL SEM
FIO PARA ATERRAMENTO ESD
UTILIZACAO: - DISSIPA ENERGIA
ELETROSTATICA, EVITA DANOS AOS
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, TOTALMENTE
AJUSTAVEL AO PULSO, COM PULSEIRA RESERVA
INCLUSA, PARA MANUSEIO E REPARAGAO DE
PC’s, NOTEBOOKS, CELULARES, PLACAS E
CIRCUITOS ELETRONICOS ETC. ENCOSTAR O
PARAFUSO DA PULSEIRA EM LOCAL ATERRADO
PARA DESCARGA

404475

UND

100

200

R$ 23,14

R$ 4.628,00

49

Resisténcia Para Ferro De Estacédo De Solda Hk-936b
Material: Ceramica

458306

UND

120

R$ 46,17

R$ 5.540,40

50

Resistor carbono, resisténcia nominal: 100 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrénica

398844

UND

1350

2700

R$ 0,09

R$ 243,00

51

Resistor carbono, resisténcia nominal: 120 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

393538

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

52

Resistor carbono, resisténcia nominal: 1200 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagdo: eletrdnica

393558

UND

1350

2700

R$ 0,09

R$ 243,00

53

Resistor carbono, resisténcia nominal: 150 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,

393545

UND

1350

2700

R$ 0,14

R$ 378,00
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54

Resistor carbono, resisténcia nominal: 1500 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

393559

UND

1350

2700

R$ 0,09

R$ 243,00

55

Resistor carbono, resisténcia nominal: 1600 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagéo: eletrénica

393559

UND

1750

3500

R$ 0,13

R$ 455,00

56

Resistor carbono, resisténcia nominal: 1800 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacéo: eletrénica

393593

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

57

Resistor carbono, resisténcia nominal: 2000 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

393589

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

58

Resistor carbono, resisténcia nominal: 240 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagao: eletronica

393553

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

59

Resistor carbono, resisténcia nominal: 270 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

393551

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

60

Resistor carbono, resisténcia nominal: 300 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacéo: eletrénica

393546

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

61

Resistor carbono, resisténcia nominal: 3000 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrénica

393597

UND

1750

3500

R$ 0,09

R$ 315,00

62

Resistor carbono, resisténcia nominal: 3300 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

393595

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

63

Resistor carbono, resisténcia nominal: 360 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagdo: eletrdnica

393597

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

64

Resistor carbono, resisténcia nominal: 3600 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagéo: eletrénica

393597

UND

1750

3500

R$ 0,16

R$ 560,00

65

Resistor carbono, resisténcia nominal: 390 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacéo: eletrénica

334007

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

66

Resistor carbono, resisténcia nominal: 4.700 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 0,25 watt

211417

UND

625

1250

R$ 0,18

R$ 225,00

67

Resistor carbono, resisténcia nominal: 4300 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrbnica

393597

UND

1750

3500

R$ 0,17

R$ 595,00

68

Resistor carbono, resisténcia nominal: 5.600 ohms,
tolerancia: +,- 10 per, poténcia nominal: 0,25 watt

393597

UND

1350

2700

R$ 0,09

R$ 243,00

69

Resistor carbono, resisténcia nominal: 510 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacéo: eletrdnica

393597

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

70

Resistor carbono, resisténcia nominal: 5100 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagdo: eletrdnica

393597

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

71

Resistor carbono, resisténcia nominal: 560 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagéo: eletrénica

393555

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

72

Resistor carbono, resisténcia nominal: 5600 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacéo: eletrénica

393597

UND

1550

3100

R$ 0,09

R$ 279,00

73

Resistor carbono, resisténcia nominal: 620 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,

393597

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00
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74

Resistor carbono, resisténcia nominal: 680 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

393552

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

75

Resistor carbono, resisténcia nominal: 6800 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagéo: eletrénica

393598

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

76

Resistor carbono, resisténcia nominal: 750 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacéo: eletrénica

393598

UND

1750

3500

R$ 0,07

R$ 245,00

77

Resistor carbono, resisténcia nominal: 820 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicacao: eletrdnica

211358

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

78

Resistor carbono, resisténcia nominal: 910 ohms,
tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 1/4 w,
aplicagao: eletronica

393598

UND

1750

3500

R$ 0,08

R$ 280,00

79

Resistor filme metalico, resisténcia nominal: 2.200
ohms, tolerancia: +,- 5 per, poténcia nominal: 0,25 watt

212216

UND

1950

3900

R$ 0,05

R$ 195,00

80

Sensor de Batimentos Cardiacos KY-039 Pulso
Infravermelho. Especificagdes técnicas
Tens&o de trabalho 5V
Dimens6es 25mm x 22mm x 17mm
Tipo de sensor Reflexivo infravermelho (IR)

455708

UND

179

R$ 8,73

R$ 1.562,67

81

Sensor de gas Monoéxido de Carbono MQ-
7. CARACTERISTICAS:
- Sensor de Gas MQ-7;
- Detector de Gas;
- Detecta gas Monoéxido de Carbono;

- Emite sinais para a plataforma de prototipagem, que
estara programada para atuar de determinado modo
diante do ocorrido;

- 4 furos para fixagéo;

- Possui Trimpot para calibragao do ponto de
acionamento;

- Detecgdo possivel em concentrages de CO entre 20
e 2000 ppm;

224370

UND

45

90

R$ 23,31

R$ 2.097,90

82

Sensor de Gas MQ-2 Inflaméavel e Fumaga para
Arduino. Caracteristicas:

Dimens6es do produto: 32mm x 20mm x 15mm (L x
W x H).

Chip: LM393, ZYMQ-2 sensores de gas.
Tensé&o de funcionamento: DC 5V.
Deteccéo de gés: gases combustiveis, fumos.
Concentracéo detectavel: 300-10000ppm (gas
inflamavel).

Tenséo de entrada: DC5V.

Consumo de energia (atual): 150mA.

DO Saida: TTL digital 0 e 1 (0,1 e 5V).
AO:0,1-0,3V (em relacéo a polui¢do), a
concentracdo maxima de uma tenséo de cerca de 4V.

440271

UND

58

115

R$ 20,63

R$ 2.372,45

83

Sensor de Nivel de Agua com Boia 90 Graus.
Especifica¢des técnicas
Comprimento do Cabo 30 (cm)

Poténcia Maxima 50 W
Corrente de Comutagéo Maxima 0,5 A
Corrente Maxima 1,0 A
Temperatura de Operacéo -10 ~ + 85
DimensGes 5,5 centimetros x 2,5 centimetros x 3cm

465166

UND

93

185

R$ 25,03

R$ 4.630,55
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84

Sensor de Nivel Liquidos sem Contato. Especificacdes
Técnicas:

- Modelo Referéncia: XKC-Y25-NPN;

- Polaridade: NPN;

- Tenséo de operacéo: 5 a 24VDC;

- Corrente de operagéo: 200pA;

- Tempo de resposta: 500mS;

- Tensao de saida (nivel logico alto): igual a tensao de
operagao;

- Tenséo de saida (nivel I6gico baixo): 0V;

- Distancia de detecg&o: 0 ~ 13mm;

- Temperatura de operagdo: 0 a 100° celsius;

- Umidade: 5 ~ 100%;

- Certificacao (grau de protecéo): IP67;

- Material de acabamento do sensor: ABS;

- Dimensées: 28 x 16,9 mm;

- Comprimento do cabo: 45cm;

474667

UND

68

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

135

R$ 85,32

R$ 11.518,20

85

Sensor de Obstéculos Reflexivo
Infravermelho. Especificagdes técnicas
Tensao de operagéo 3,3 - 6VDC
Corrente de operagdo 20mA
Distancia de detecgdo 2cm até 25cm
Faixa de detecgéo 35°
Presenca de obstaculo nivel l6gico baixo (LOW)
Auséncia de obstaculo nivel légico alto (HIGH)
Sensibilidade ajustavel através de trimpot
Temperatura de operagéo -10° a 50° celsius
Dimens6es 16mm(L) X 10mm(A) X 40mm(C)

440275

UND

105

210

R$ 10,42

R$ 2.188,20

86

Sensor de Raio Ultravioleta ML8511. Caracteristicas:

« Chip: ML8511
» Tensado de Operacéo: 2.7a 3.6 V
« Corrente maxima de saida: 500 uA
» Comprimento de onda detectado: 280 a 390 nm
* Dimensdes: 11 x 14 mm

473033

UND

85

R$ 78,68

R$ 6.687,80

87

Sensor de Temperatura DS18B20 a Prova
D'agua. Especificacdes:
— Chip: DS18B20 (Datasheet)
— Tensdo de operagéo: 3-5,5V
— Faixa de medicéo: -55°C a +125°C
— Preciséo: £0.5°C entre -10°C e +85°C
— Ponta de ago inoxidavel
— Dimenséo ponta de aco: 6 x 50mm
— Dimens&o do cabo: 100cm
— Interface de 1 fio

388348

UND

63

125

R$ 21,00

R$ 2.625,00

Sensor de Tensdo - 0 a 25V DC. Especificacdes:
- Tens&o de entrada: 0 a 25V;
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88

- Faixa de deteccgdo: 0,02445 - 25VDC;
- Resolugéo analdgica: 0,00489VDC;
- Valor dos resistores: 30K O e 7,5K O;
- Proporcéo de divisdo: 5:1;
- Tolerancia do resistor: 1%;
- Dimensdes: 13mm(L) X 12mm(A) X 26mm(C);
- Peso: 2g.

602109 U

ND

78

155

Estudo Técnico Preliminar 69/2022

R$ 9,12

R$ 1.413,60

89

Sensor de Tensao e Corrente
MAX471. Especificagfes:

Modelo Referéncia : GY-471
Cl Referéncia: MAX471
Tens&o de entrada: 0 a 25V
Faixa de deteccéo (tenséo): 0,02445 a 25 VDC
Resolucéo analégica: 0,00489 VDC
Faixa de detecgdo (corrente): 0 a 3 A
Preciséo: +2%
Dimensges: 19 x 3 x 20 mm
Peso: 3g

473030 UND

70

140

R$ 30,04

R$ 4.205,60

90

SUGADOR DE SOLDA ELETRONICA, MANUAL.
Material do Corpo: Aluminio.
Material do Bico: Teflon ( Substituivel).
Sucgéo: 28cmHg.
Dimens6es: 20 x 190mm.

293301

UND

100

200

R$ 20,29

R$ 4.058,00

91

Termostato Digital Controlador de Temperatura
W1401 Especificagbes técnicas
Faixa de temperatura -9-99 graus centigrados
Precisdo 1 graus centigrados
Precisdo de controle 1 graus centigrados
Faixa de ajuste -9-99 graus centigrados
Taxa de atualizacdo 0.5 S
Poder De entrada DC12V
Saida saida de relé, capacidade 220 V 10A/12 V 10A
Requisitos ambientais -10-60 graus centigrados
Umidade 20%-85%
Tamanho 78x51MM
Sensor de temperatura NTC (3950-10 k 1%)

482093

UND

48

95

R$ 41,74

R$ 3.965,30

92

TESTADOR DE FONTE COM VISOR LCD,

SUPORTE PARA FONTES ATX VERSAO 2.0 E 2.01,

TESTA FONTES DE 20 PINOS E MAIS NOVAS DE

24 PINOS, TESTA ALIMENTAGAO NO CONECTOR

SATA COM INDICADOR DE VOLTAGEM COM
PRECISAO +/- 0.1V.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagéo
Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Ndo
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE

473561

UND

28

56

R$ 73,92

R$ 4.139,52

93

Tiristor poténcia, tensdo maxima: 400 v, corrente
entrada: 60 microa, tensdo entrada: 1 v, corrente
manutencgéo: 5 a 8 microa, tipo: scr tic 106d ou
equivalente

246638

UND

120

240

R$ 3,00

R$ 720,00

94

Transistor efeito de campos MOSFET IRF640N,

encapsulamento TO-220AB, polaridade N, tensé@o
maxima dreno-source de 200V,

tensdo maxima gate-source de +20V, corrente

maxima de dreno de 18A e poténcia de dissipacédo

maxima de 125W. "

601181

UND

290

580

R$ 5,08

R$ 2.946,40

95

Transistor, referéncia: bc547, encapsulamento: t0-92,
tenséo trabalho: vcbo 50v,vceo 45 v, aplicagao:

244556

UND

1575

3150

R$ 0,30

R$ 945,00
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amplificador de baixa frequéncia

Transistor, referéncia: bc548, encapsulamento: to-92,
96 tenséo trabalho: vcbho 50v,vceo 45 v, aplicagéo: 246547 UND 1625 3250 R$ 0,26 R$ 845,00
amplificador de baixa frequéncia

Transistor, referéncia: tip120, encapsulamento: to-220,
97 | tensdo trabalho: 60 v, aplicagdo: praticas eletronicas, 257282 UND 190 380 R$ 2,19 R$ 832,20
poténcia maxima: 65 w, corrente saida: 5 a

98 Tubo termoretratil 3mm x 1m, preto, padrédo. 369940 |METRO| 108 215 R$ 3,55 R$ 763,25
99 Tubo termoretratil 3mm x 1m, vermelho, padréo. 319646 |METRO 88 175 R$ 3,48 R$ 609,00
100 Tubo termoretratil 6mm x 1m, preto, padrédo. 424814 |METRO| 103 205 R$ 4,36 R$ 893,80
101 Tubo termoretratil 6mm x 1m, vermelho, padréo. 424814 |METRO| 88 175 R$ 3,43 R$ 600,25

Unidade disco, tipo: rigido, capacidade: 4 tb.,
102 |tamanho: 3,5 pol, velocidade: 7.200 rpm, padréo: sata | 448004 UND 1 1 R$ 608,37 R$ 608,37
6bb,s, memoéria cache: 128 mb

VALOR TOTAL| R$ 265.162,42

Obs. Por menores do valor unitério estdo especificados na pesguisa de prego (ANEXO I).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da solucdo € a regra (conforme disposto no 8 1° do art. 23 da Lei n° 8.666, de
1993); assim sendo e cabendo, o objeto devera ser parcelado por ser técnica e economicamente
viavel, favorecendo assm o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e

Destaforma, alicitagdo em questdo sera realizada considerando a adjudicacéo por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necessaria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para que o
objetivo desta contratacéo seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Informamos, que os referidos itens foram inseridos no PGC 2022, conforme comprovante e
anexo (I).

A contratacéo esta alinhada com as politicas definidas pelo Regimento Geral do IFRN, aprovado
pela Resolucéao N° 15/2010-CONSUP/I1FRN, de 29/10
/2010 e 0 Plano de Desenvolvimento
Institucional (2019- 2026) aprovado pela Resolucdo no 22/2019-CONSUP, de 14/05/2019;

a)Conforme estabelece 0 Regimento Geral do IFRN, no Art. 61:
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Compete ao Diretor-Geral:

V. celebrar acordos, convénios, contratos e outros instrumentos juridicos com entidades
publicas e privadas, no ambito de atuagdo do Campus,

Projeto Estratégico: M C — Rotinas da Administracao

Etapa: Aquisicao de material de consumo; Aquisicao de material permanente.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se com o0 atendimento dessa necessidade, conseguir prover insumos adequados e
necessarios aos laboratorios de eletricidade e eletrénica, robdtica e automacdo, pesquisadores e
afins, que viabilizem a continuidade da prestacéo de servicos nainstitui¢cdo com exceléncia.

Com essa aquisicdo, a instituicdo estara cumprindo sua fungéo social, prestando um servico
publico laico e de qualidade para a sociedade.

13. Providencias a serem Adotadas

Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, é importante que
as Coordenacbes de Laboratérios, juntamente com as coordenacdes de amoxarifado e
patrimbnio, sempre procurem aperfeicoar seu sistema de controle de materiais e equipament

14. Possiveis Impactos Ambientais

O itens solicitados ndo geram impactos ambientais imediatos, porém a Administracdo deve
atentar-se ao disposto abaixo:

Em observacdo ao Guia Nacional de Licitagdo Sustentavel da Controladoria Geral da Unido e a
INSTRUCAO NORMATIVA NO 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010- SLTI, tem-se que:

Art. 7° Os 6rgéos e entidades da Administracéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional
dever&o disponibilizar os bens considerados ociosos, e que ndo tenham previsdo de utilizagdo ou
alienacdo, para doacdo a outros 6rgdos e entidades publicas de qualquer esfera da federacéo,
respeitado o disposto no Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas alteracoes, fazendo
publicar arelacdo dos bens no férum de que trata o art. 9°.
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§ 1° Antes de iniciar um processo de aquisi¢ao, os 6rgaos e entidades da Administragcdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional deverdo verificar a disponibilidade e a vantagem de
reutilizag&o de bens, por meio de consulta ao forum eletrénico de materiais 0ciosos.

§ 2° Os bens de informatica e automag&o considerados ociosos deverdo obedecer a politica de
inclusdo digital do Governo Federal, conforme estabel ecido em regulamentacdo especifica.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Apés todas as consideragOes registradas nos itens anteriores, a Equipe de Plangjamento apo
como viavel esta aquisicdo, considerando a essencialidade da demanda, a natureza comum (

16. Responsaveis

RUTE PAULA DA SILVA
TECNICA

TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
ADMINISTRATIVO
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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PESQUISA DE PRECOS

AGENTE RESPONSAVEL PELA COTAGAO:

RUTE PAULA DA SILVA — MATRICULA SIAPE: 1895531
PERIODO DA PESQUISA: AGOSTO / OUTUBRO DE 2022
CARACTERIZAGCAO DAS FONTES CONSULTADAS:

I.  PAINEL DE PRECOS ;
II.  AQUISICOES E CONTRATACOES SIMILARES E ;
III. ~ PESQUISA EM SITES ESPECIALIZADOS .

METODO MATEMATICO APLICADO PARA A DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO: MEDIA E MEDIANA
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA UTILIZADA:

Esta pesquisa de preco seguiu 0s requisitos da instrugdo normativa n°® 73, de 5 de agosto de 2020 e as orienta¢fes do Superior Tribuna de Justica.

Buscou-se, prioritariamente, realizar a pesquisa de mercado a partir do site governamental do comprasnet — o painel de precos para todos o0s
itens, porém ndo obteve-se sucesso em todos eles, sendo cada um dos motivos justificados.

Posteriormente realizou-se uma busca pela internet para avalia¢do de valor de Mercado, completando assim, a busca para todos os itens
desejados.

Sobre a analise critica financeira e metodo matematico, de acordo com 0 MANUAL DE ORIENTACAO- Pesquisa de precos, 42 Edigdo do Superior Tribuna de Justiga, um
dos parametros passiveis de serem utilizados para definir quando utilizar a média ou a mediana é fazer uso da medida de dispersdao denominada coeficiente de variacao.

Nesse manual, aconselha-se quel quando a pesquisa se apresentar de forma heterogénea, uma vez que, nesse caso, ha influéncia dos extremos dos dados coletados, utilize-
se a MEDIANA. Quando a pesquisa se apresentar de forma homogénea, com coeficiente de variagdo até 25%, utilize-se a MEDIA. Dessa forma, os valores adquiridos para
cada item foram analisados e, conforme planilha, utilizou-se a metodologia de média ou mediana mais adequada de acordo com as orienta¢des do manual.
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Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes - PGC

Nesta tela a autoridade competente podera aprovar, reprovar ou devolver as contratacSes que necessitern de ajustes

o Prezado Usuario. a partir do dia 16/05/2022. todas as contratacdes com status "Aprovada’ serdo automaticamente divulgadas no Portal Nacicnal de Contratagdes Pablicas - PNCP, conforme disposto no art 14, do Decreto n® 10947 de 2022

Elaboracio de DFDs

Selecione o contexto do PCA

O Conselidacio das demand.

a5 Formacio do PCA . Ap a0 do PCA

Termo a ser pesquisado

:I Execucdo do PCA

[ PCA 2022 - Em Execucio

A ] [ Pesquise pelos termos desejados. o partir de 3 caracferes

Aguardando Aprovagéo

Aprovadas Reprovadas

Relacae das contratagdes (39)

152756-80,2022
APROVADA APOS A DATA L

Materiais (classes: 2)

Titulo

Aquisicio de material permanents

Servigos (grupos: 0)

Item

Item

Classe

6130 - CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS

Classe

6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDICAD

Categoria UASG atual Valor Inicio

Bens 152756 RE B7295.20 18/10/2022

DE PROPRIEDADES ELETRICAS E ELET

Conclusdo

12/13/2022

Val. Total (R$)
27795.20

Wal. Total (R$)
59.50:0.00
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