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~ RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

CADERNO DE ENCARGOS REFERENTES A SERVICOS DE
MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM GRUPOS
MOTOGERADORES DE ENERGIA ELETRICA DO IFRN

1. OBJETO

Servico de manutencdo preventiva e corretiva em grupo motogeradores diesel-
elétricos (de emergéncia) do IFRN (Reitoria, campus Natal Central e Campus Apodi).
2. PRAZO

O prazo para execucao sera de 12 (doze) meses corridos, contados a partir data
de assinatura do contrato. O contrato podera renovado anualmente, por igual periodo,
até o limite maximo 60 meses (contrato continuado).

3. GENERALIDADES

O IFRN disp6e de grupos motogeradores elétricos em suas unidades para prover
a continuidade das atividades académicos e administrativas servicos em caso de
anormalidades no fornecimento de energia elétrica da COSERN (Companhia de
Servicos Elétricos do RN). Esses geradores dispdem de chave eletromecéanica para
transferéncia para comutacdo automatica das cargas elétricas entre rede e gerador. O
modelo, poténcia e localizacdo dos equipamentos abrangidos pelo processo de
contratacdo em curso, estéo listados no quadro a seguir.

GMG LOCAL DE OPERACAO

GMG diesel elétrico Cummins/WEG 260
kVA, 380V/220V, de emergéncia,
eletromecanico com chave de
transferéncia automatica e
microcontrolador. Sem controle de
velocidade.

IFRN Reitoria

GMG diesel elétrico Cummins/WEG 260
kVA, 380V/220V, de emergéncia,
eletromecanico com chave de
transferéncia automatica e
microcontrolador. Sem controle de
velocidade.

SE-IFRN CNAT | (Campus Natal Central)

GMG diesel elétrico Cummins/WEG 260
kVA, Cabinado, 380Vv/220V, de
emergéncia, eletromecénico com chave de
transferéncia automatica integrada e
microcontrolador. Sem controle de
velocidade.

Data Center do IFRN (Campus Natal Central)
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GMG diesel elétrico Cummins/WEG 260
kVA, 380V/220V, de emergéncia,
eletromecanico com chave de SE-IFRN APODI | (Campus Apodi)
transferéncia automatica e
microcontrolador. Sem controle de
velocidade.

GMG diesel elétrico cabinado MWM/WEG
260 kVA, 380V/220V, de emergéncia,
eletromecanico com chave de
transferéncia automatica e
microcontrolador. Sem controle de
velocidade.

SE-IFRN APODI IV (Campus Apodi)

GMG diesel elétrico cabinado JOHN
DEERE/HEIMER 80 kVA, 380V/220V, de
emergéncia, eletromecénico com chave de
transferéncia automatica e
microcontrolador. Sem controle de
velocidade.

SE-IFRN APODI IIl (Campus Apodi)

Com objetivo de maximizar a disponibilidade e confiabilidade desses geradores
elétricos de emergéncia, € necessaria a contratacdo de empresa especializada na
manutencao preventiva e corretiva dessas maquinas. Trata-se de servico continuado,
sem dedicagdo de méo de obra, com previsdo de rotinas de inspe¢cao mensais
(mangueiras/nivel dos fluidos/instalagcdo elétricas/teste de funcionamento), rotinas de
manutencdo semestrais para substituicdo dos fluidos (6leo lubrificante/liquido de
arrefecimento) e filtros (ar, 6leo, combustivel, agua), além de contemplar eventuais
manutencdes corretivas e fornecimento de insumos/pecas, conforme demanda
requerida pelos geradores.

Os contratos serdo firmados individualizados por unidade administrativa, na qual
cada unidade ira designar um fiscal de contrato para acompanhamentos dos servi¢cos
realizados, medicdes de servigos, abertura de processos de pagamento, solicitacdes de
atendimento, autorizacdo de fornecimento de insumos/pecas para manutencédo do
gerador, e demais encaminhamentos junto ao preposto representante da empresa
contratada.

A empresa contratada e seu responsavel técnico deverdo possuir registro (ou
licenca) ativo no CREA-RN (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN). A
capacidade técnica da empresa e responsavel técnicos sera avaliada por meio de
atestados de capacidade técnica, acompanhada da respectiva ART (anotacdo de

responsabilidade técnica ou CAT (certiddo de acervo técnico).
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Os servigos deverdao ser executados por equipe composta de 2 pessoas no
minimo, acompanhadas ou ndo do responsavel técnico da empresa. Todos deverao
possuir capacitacdo atualizada nas normas regulamentadoras (NR) de seguranca do
trabalho, em especial NRs 6, 10, 12 e 20.

A equipe devera apresentar-se fardada nos locais de atendimento e portando
crachas de identificacdo do colaborador. A equipe devera também portas todos os
equipamentos de protecao individual e/ou coletiva compativeis com a atividade, além
das ferramentas, instrumentos e demais materiais que forem necesséarios para
execucao dos servigos.

A contrata devera dispor de base localizada de forma possibilite os atendimentos
emergéncias dentro do prazo maximo de 6 horas.

Todos os custos relativos a méo de obra, transporte da equipe, alimentacéo,
fornecimento de fardamento, identificacdo, EPIs, EPCs, instrumentos, ferramentas,
equipamentos e administracdo central deverdo estar previstos na proposta técnica
ofertada. Descontos (sobre o preco de referéncia estimado pelo IFRN) incompativeis os
normalmente praticados pelo mercado serdo alvo diligéncia, durante a analise das
propostas, para comprovacao da exequibilidade.

As demais instrucdes técnicas e exigéncias legais/administrativas relativas o
objeto a ser contratado estdo pormenorizadas no corpo do Termo de referéncia e seus

anexos.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Escopo dos servi¢cos
4.1.1. Manutengdes preventivas mensais

41.1.1. Analisar os registros das inspecdes diarias realizadas pelo operador
Lubrificacéo:

41.1.2. Verificar o nivel de dleo lubrificante do motor

41.1.3. Verificar os filtros

41.1.4. Verifiar o nivel de 6leo lubrificante do regulador de velocidade da bomba injetora

4.1.15. Verificar a presséo do 6leo lubrificante com o motor diesel funcionando
Sistema de Combustivel:

41.1.6. Verificar o nivel de combustivel no tanque

41.1.7. Verificar o filtro de combustivel

41.1.8. Limpar respingos

41.1.9. Verificar o nivel de 6leo combustivel

4.1.1.10. Drenar a agua condensada no (s) tanque(s) de combustivel
41.1.11. Verificar o solenoide de parada se esta em funcionamento normalmente



. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Sistema de Ar:

41.1.12.
41.1.13.
4.1.1.14.

Sistema de Refrigeracéao:
4.1.1.15.
4.1.1.16.
41.1.17.
41.1.18.
4.1.1.19.

Sistema Elétrico:

4.1.1.20.
41.1.21.
41.1.22.
41.1.23.
41.1.24.
41.1.25.

Gerador:

4.1.1.26.
41.1.27.

QOutras Providéncias:

41.1.28.
4.1.1.29.
4.1.1.30.
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Limpeza do elemento filtrante do filtro de ar
Verificar tubulacBes e conexdes
Verificar restricbes no fluxo de ar

Verificar fluxo de ar do gerador

Verificar a limpeza do radiador e limpa-lo se for necessario
Verificar mangueiras e conexdes

Verificar tenséo das correias

Verificar e completar o nivel da agua do radiador

Verificar a(s) bateria(s), o liquido eletrolitico e a condicdo de carga

Verificar e reapertar, se necessario, todos os parafusos do sistema de controle e poténcia
Verificar ruidos anormais no QTA e grupo gerador

Verificar isolacdo dos cabos do QTA

Verifcar a fixagdo dos componentes do QTA e grupo gerador

Limpar os painéis com pano seco

Verificar e eliminar impurezas, poeira e obstru¢des nas telas de protecdo
Verificar isolacdo dos cabos de poténcia e controle

Verificar infiltragdes e ou vazamentos nas proximidades do grupo motor gerador
Verificar e retirar elementos desnecessarios e estranhos a sala do grupo gerador
Verificar a limpeza da sala do grupo gerador (comunicar ao fiscal, orientar e acompanhar
o servico de limpeza do abrigo)

4.1.2. Manutencgdes preventivas semestrais

41.2.1.

Lubrificacéo:
4122
4123.
4124
4125,
4.1.2.6.

Sistema de Combustivel:

41.27.
41.28.
41.209.

4.1.2.10.
41.211.
41.212.
41.2.13.
4.1.2.14.
4.1.2.15.
4.1.2.16.

Sistemade ar:

41.2.17.
41.2.18.
41.2.19.
4.1.2.20.

Analisar os registros das inspecdes diérias realizadas pelo operador

Verificar o nivel de éleo lubrificante do motor

Subsituir todo o dleo lubrificante

Substituir o filtro de 6leo lubrificante

Verifiar o nivel de éleo lubrificante do regulador de velocidade da bomba injetora
Verificar a presséo do 6leo lubrificante com o motor diesel funcionando

Limpar e calibrar a bomba injetora de combustivel

Regular valvulas e injetores

Verificar o nivel de combustivel no tanque

Drenar a 4gua condensada no (s) tanque(s) de combustivel

Analisar o combustivel e substituir se necessario

Verificar vazamentos

Reapertar todas as conexdes do sistema de combusivel

Trocar o filtro de combustivel

Limpar respingos

Verificar o solenoide de parada se esta em funcionamento normalmente

Limpar o turbo compressor

Substituir elemento filtrante

Verificar e reapertar tubulacdes e conexdes e coletor de admisséao
Verificar restricdes no fluxo de ar
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Sistema de refrigeracéo:

41221
41.2.22.
4.1.2.23.
4.1.2.24.
4.1.2.25.
4.1.2.26.
4.1.2.27.
4.1.2.28.
4.1.2.29.

Sistema elétrico:

4.1.2.30.
41.2.31.
41.2.32.
4.1.2.33.
41.2.34.
4.1.2.35.

Sistema de escape:

4.1.2.36.
4.1.2.37.
4.1.2.38.
4.1.2.39.
4.1.2.40.

Gerador:

4.1.241.
4.1.2.42.
4.1.243.
41.2.44.
4.1.245.

Outras providéncias:

4.1.2.46.
41.247.
4.1.2.48.
4.1.2.49.
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Verificar o ventilador do radiador e bomba d'agua

Verificar possiveis avarias no radiador

Limpeza geral do ventilador

Verificar e subsituir todo o fluido de refrigeracao

Substituir o filtro do fluido de refrigeracao

Verificar sentido e fluxo de ar do gerador

Verificar a limpeza do radiador e limpa-lo se for necessario
Verificar e reapertar mangueiras e conexdes

Verificar e corrigir tenséo das correias

Verificar a(s) bateria(s), o liquido eletrolitico e a condi¢&o de carga

Verificar e reapertar, se necessario, todos os parafusos do sistema de controle e poténcia
Verificar ruidos anormais no QTA e grupo gerador

Verificar isolacdo dos cabos do QTA

Verifcar a fixagdo dos componentes do QTA e grupo gerador

Limpar os painéis com pano seco

Verificar se h4 condensacéo de agua na linha de escape

Verificar estado de conservacéo dos tubos e silenciosos de escape
Verificar visualmente a cor da fumaca de escape

Verificar fixag&o da tubulacéo

Regular e reapertar porcas do coletor de escape e turbo compressor

Verificar e eliminar impurezas, poeira e obstru¢des nas telas de protecio
Limpar internamente o gerador

Verificar e reapertar os parafusos de fixagéo do grupo gerador

Medir e registrar a resisténcia de isolagéo

Engraxar os mais (quando aplicavel)

Revisar todas as conexdes e fixacdes do grupo gerador

Verificar infiltragdes e ou vazamentos nas proximidades do grupo motor gerador
Verificar e retirar elementos desnecessarios e estranhos a sala do grupo gerador
Verificar a limpeza da sala do grupo gerador (comunicar ao fiscal, orientar e acompanhar
o0 servico de limpeza do abrigo)

4.1.3. Manutencdes corretivas

As manutencdes corretivas ocorrerdo sob demanda, apds deteccdo de

funcionamento anormal ou sintoma que indique possibilidade de ocorrer falha e/ou dano

iminente ao equipamento, pessoas ou patriménio da contratante.

Os chamados para manutencdo corretiva deverdo ser atendidos no prazo

maximo de 24 horas. Os chamados emergéncias deverao ser atendidos dentro do prazo

maximo 6 horas.

Apo6s atendimento inicial, a contatada devera apresentar orcamento indicando o

valor da despesa com mao de obra e o custo para fornecimento dos materiais

(pecas/insumos),

necessarios para o completo restabelecimento da condigdo

operacional do equipamento.
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4.1.4. Recomendacdes gerais
4.1.5. Resultados esperados

Espera-se que as condicOes de prestacao dos servigos estabelecidas no edital e
seus anexos sejam fielmente cumpridas, e que os geradores elétricos de emergéncia
apresentem alta disponibilidade para cumprirem suas fungdes operacionais, em caso
de contingéncias no fornecimento de energia elétrica que venham a acontecer durante
a vigéncia do contrato. E que as falhas que acontecam sejam diagnosticadas dentro do
prazo maximo estabelecido, e que os reparos sejam executados dentro de tempo

adequado que atenda a necessidade da contratada.

4.1.6. Procedimento e critérios para inspecao e recebimento/aceitacéo
dos servicos

Os procedimentos para medicao, aceitacdo e pagamento estdo explicitos no
corpo do termo de referéncia.

4.2. Critério de sustentabilidade

Os critérios de sustentabilidade estao listados no termo de referéncia, alinhados

com as diretrizes do Guia nacional de contratacdes publicas sustentaveis.

Franclin Rébias da Silva Junior
Engenheiro eletricista — CREA: 2100318543/RN
Matricula IFRN 1822800

Natal, 29 de julho de 2022.
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