TERMO DE REFERENCIA
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PREGAO N° ...... 12022. SRP

1.1.

OBJETO

(Processo Administrativo n°® 23421.004014.2022-61)

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projeto, homologacdo na

distribuidora de energia elétrica, fornecimento de materiais, instalacdo, comissionamento, treinamento e
entrega técnica de geradores fotovoltaicos on-grid, conforme condi¢cfes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

LOTE

ITEM

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

CATSER

Unidad
e de
Medida

Quanti
dade
minima

Quanti
dade
maxim
a

Valor de
Referéncia
unitario

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 5,52kWp,
composto de modulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacdo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecdo contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive médulo de
comunicagéo Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricagdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
maxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixac@o de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em ago
inox. Para instalacdo sobre telhado de
edificacdo até 3 pavimentos, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e 0 ponto de conexdo com o

20630

unidade

15

30

70.107,79
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sistema elétrico.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 11,96kWp,
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacao, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com mdltiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC

2 incorporados, inclusive madulo de 20630 unidade 15 30 108.049,16
comunicacao Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
méaxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacéo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre telhado de
edificacéo até 3 pavimentos, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e 0 ponto de conexao com o
sistema elétrico.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 23,92kWp,
composto de médulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
3 defeitos de fabricacdo, e garantia de 20630 unidade 38 76 166.031,35
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive madulo de
comunicacao Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniédo
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021




com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
maxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacdo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre telhado de
edificacao até 3 pavimentos, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e 0 ponto de conexdao com o
sistema elétrico.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 59,8kWp,
composto de modulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacéo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC

4 incorporados, inclusive médulo de 20630 unidade 17 34 338.838,10
comunicacao Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricagdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
méaxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacéo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre telhado de
edificacéo até 3 pavimentos, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e 0 ponto de conexdo com o
sistema elétrico.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,

2 5 treinamento, entrega técnica de Gerador 20630 unidade 15 30 76.539,94
Fotovoltaico de no minimo 5,52kWp,
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
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vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacao, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com mdltiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive médulo de
comunicacao Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
méaxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacdo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre solo, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e o0 ponto de conexao com o
sistema elétrico. Inclusive servicos de
sondagem, elaboracéo e execucédo do
projeto de fundac¢des em concreto
armado.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 11,96kWp,
composto de modulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacdo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima

6 | de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia | 20630 | unidade | 15 30 112.067,96
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecdo contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive madulo de
comunicacéo Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricagdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
méaxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacdo de painéis
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solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre solo, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e o ponto de conexdo com o
sistema elétrico. Inclusive servigos de
sondagem, elaboracéo e execucdo do
projeto de fundacdes em concreto
armado.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 23,92kWp,
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacéo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive madulo de

7 comunicagéo Ethernet ou Wi-fi para 20630 unidade 38 76 191.563,35
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
maxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacéo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em ago
inox. Para instalagdo sobre solo, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e 0 ponto de conexao com o
sistema elétrico. Inclusive servigos de
sondagem, elaboracéo e execucédo do
projeto de fundacdes em concreto
armado.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
8 | Fotovoltaico de no minimo 59,8kWp, 20630 | unidade | 17 34 401.278,08
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
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com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacao, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTs,
oversizing igual a 10%, protec¢éo contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive médulo de
comunicacao Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
maxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacéo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em acgo
inox. Para instalagdo sobre solo, com
distancia maxima de 30 metros entre o
inversor e 0 ponto de conexao com o
sistema elétrico. Inclusive servi¢os de
sondagem, elaboracéo e execucédo do
projeto de fundacdes em concreto
armado.

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 5,52kWp,
composto de modulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacdo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima

3 9 de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia 20630 unidade 15 30 104.636,50
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecédo contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive modulo de
comunicagéo Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricagdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
maéaxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacdo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
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grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em acgo
inox. Para instalacdo sobre CARPORT,
com distancia maxima de 30 metros
entre o inversor e o ponto de conexao
com o sistema elétrico. Inclusive
servicos de sondagem, elaboracéo e
execucdo do projeto de fundacfes em
concreto armado, fornecimento e
instalacdo do CARPORT.

10

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 11,96kWp,
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacéo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive madulo de
comunicagéo Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
maxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacéo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em ago
inox. Para instalacdo sobre CARPORT,
com distancia maxima de 30 metros
entre o inversor e 0 ponto de conexao
com o sistema elétrico. Inclusive
servi¢cos de sondagem, elaboracéo e
execucao do projeto de fundacgbes em
concreto armado, fornecimento e
instalacdo do CARPORT.

20630

unidade

15

30

173.067,11

11

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 23,92kWp,
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro

20630

unidade

38

76

298.999,96
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vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacao, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com mdltiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecao contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive médulo de
comunicacao Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
méxima de saida no projeto. Contendo
kit estrutural para fixacdo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre CARPORT,
com distancia maxima de 30 metros
entre o inversor e 0 ponto de conexao
com o sistema elétrico. Inclusive
servicos de sondagem, elaboracéo e
execucdao do projeto de fundacfes em
concreto armado, fornecimento e
instalacdo do CARPORT.

12

Projeto, homologacéo, fornecimento,
instalacdo, comissionamento,
treinamento, entrega técnica de Gerador
Fotovoltaico de no minimo 59,8kWp,
composto de mddulos de silicio
monocristalino, sem bordas, com registro
vigente no INMETRO e selo PROCEL A,
com garantia minima de 10 anos contra
defeitos de fabricacdo, e garantia de
desempenho minima de 25 anos, com
decaimento de poténcia linear maxima
de 0,8% anual. Inversor de alta eficiéncia
(maior que 98%), com multiplos MPPTSs,
oversizing igual a 10%, protecédo contra
surto CC/CA e chave seccionadora CC
incorporados, inclusive madulo de
comunicacéo Ethernet ou Wi-fi para
monitoramento do gerador a distancia,
com garantia minima de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo. Adotar oversizing
do inversor igual a 10% da poténcia
méaxima de saida no projeto. Contendo

20630

unidade

17

34

658.861,30
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kit estrutural para fixacéo de painéis
solares. Ganchos, suportes, perfis e
grampos em aluminio anodizado.
Parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. Para instalacdo sobre CARPORT,
com distancia maxima de 30 metros
entre o inversor e o ponto de conexao
com o sistema elétrico. Inclusive
servicos de sondagem, elaboracao e
execucao do projeto de fundacfes em
concreto armado, fornecimento e
instalacdo do CARPORT.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execuc¢do a Empreitada por prec¢o unitério.
1.5. O contrato tera vigéncia pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, desde que

justificadamente, pelo prazo necessério a conclusdo do objeto, observadas as hip6teses previstas no §
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

1.6. O prazo de execucdo é de 90 (noventa) dias, cujas etapas observardo o respectivo
cronograma fisico-financeiro.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢ao da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execuc¢do indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. A empresa a ser contratada devera possuir registro no CREA.

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniédo
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021




5.1.2. Devera possuir responsaveis técnicos com registro no CREA, e esses profissionais deverao
ser engenheiros da area e elétrica e civil.

5.1.3.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdao pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
com otal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracédo de compromisso de vinculagcao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag&o.

5.1.4.Na Certiddao de Acervo Técnico dos profissionais responsaveis técnicos deverdo estar
listados servicos prestados de projeto e execucdo de sistema fotovoltaicos on-grid
(engenheiro eletricista), e de projeto e execucdo de fundagBes em concreto armado
(engenheiro civil).

5.1.5.A prestadora de servigo sera responsavel pela destinacdo e descarte adequado dos residuos
sélidos (plastico, papel) gerados pela atividade.

5.1.6.0 contrato tera duracgdo inicial de 6 (seis) meses.

5.1.7.Entre as possiveis solu¢Bes de mercado, observam-se as seguintes:

BRXSOLAR

ENERBRAS

HUBGS

LUMEN SERVIGOS ELETRICOS

MEGA SOLAR

MINHA CASA SOLAR

MTEC ENERGIA

NEW ENERGY

WEG

WSO SOLAR

5.1.8.Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacéo do servico como requisito para
celebracdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou
obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda & sexta-feira, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (84) 4005-0797.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessédo publica.

10
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6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodug¢éao, contendo as informagédes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condicBes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacOes, ddvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacédo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic8es locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1.0 Contratante designara um fiscal técnico, ou comissdo para fiscalizacdo, da execucéo do
contrato.

8.1.2. A Contratada designard um preposto (responsavel técnico pela execu¢éo), para manter a
comunicacao entre as partes durante a vigéncia do contrato.

8.1.3. Caber& ao preposto preparar e apresentar o boletim de medi¢cdo, acompanhado de relatério
fotografico, e Livro da Ordem (Diério de Obra) dos servicos executados.

8.1.4.0 fiscal técnico devera avaliar se o boletim de medigéo esta alinhado com os quantitativos
de servicos efetivamente executados, além dos valores cobrados.

8.1.5. A nota fiscal devera ser emitida somente apés aceite da medi¢éo pelo fiscal.

8.1.6.0s colaboradores da Contratada deverdo comparecer, nos locais de execucgédo dos servigos,
fardados, devidamente identificados por meio de crachd, portanto os EPIls, EPCs,
ferramentas e materiais adequados para o trabalho.

8.1.7.0 cronograma fisico-financeiro devera ser cumprido rigorosamente pelas partes, devendo a
Contratada antecipar e manter informado possiveis imprevistos que possam retardar o
planejamento e execucao dos servi¢os.

8.2. A execucdo dos servicos serd iniciada em até 15 dias apds assinatura do contrato e emissdo da ordem
de servigo), cujas etapas observardo o seguinte cronograma:

8.2.1. Visita técnica local para coleta de dados para elaboracéo dos pareceres técnicos e projetos
executivos (15 dias);

8.2.2.Apresentacao dos pareceres técnicos e projetos executivos para analise e parecer do fiscal
do contrato (30 dias);

8.2.3. Execucéo das fundagfes, no caso das instalacées em solo ou estacionamento (15 dias);
8.2.4.Execucdo das instalacdes elétricas, inclusive montagem do gerador (20 dias);
8.2.5.Comissionamento e ajustes do equipamento (7 dias);

8.2.6.Vistoria da Distribuidora de energia para autorizacdo de operacéo (7 dias);
8.2.7.Treinamento da equipe de manutencédo do Contratante (7 dias);

8.2.8.Entrega técnica (1 dia);

Etapas Més 1 Més 2 Més 3
8.2.1
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8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8

9. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
9.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

9.1.1.Projeto

9.1.1.1. Visita técnica para coletar informacdes necessérias para elaborac¢éo dos projetos;

9.1.1.2. Vistoria da estrutura da cobertura de edificacdo (indicada pelo contratante), com area
adequada para receber os painéis fotovoltaicos, para emissdo de parecer técnico de
engenheiro civil especialista em estruturas. No caso de sistema a ser instalado sobre
cobertura de edifica¢éo (Lote 1);

9.1.1.3. Sondagem do solo, Analise topogréfica, Projeto e execuc¢éo das fundagfes. No caso
de sistema a ser instalado em estrutura de solo ou CARPORT (Lotes 2 e 3).

9.1.1.4. Elaboracgéo dos projetos (Detalhamento da estrutura de suporte/fixacdo, Mapa das
strings, Diagramaselétricos CC e CA, projeto de fundagbes e Memorial Descritivo), de
acordo com a demanda e necessidade de instalacdo de cada unidade consumidora.

9.1.1.5. Nos projetos de fundacgdes, deve-se considerar o bloco de concreto, parafusos e
chapas de fixacdo da estrutura metalica em solo com resisténcia suficiente para
atender as cargas préprias e acidentais usuais de projeto;

9.1.1.6. Elaboracgédo e Registro da ART junto ao CREA,

9.1.1.7. Licenciamento Ambiental junto a 6rgdos competentes - caso hecessario;

9.1.1.8. Submissdo do projeto para obtencdo do Parecer de acesso e Acordo
operativo/Relacionamento operacional, junto a concessionaria local.

9.1.2.Fornecimento dos mddulos fotovoltaicos:

9.1.2.1. Fornecimento e instalagdo de Painel solar de poténcia 460Wp em Silicio
monocristalino, com quadro em liga de aluminio e sem bordas superiores;

9.1.2.2. Os modulos fotovoltaicos deverdo atender as seguintes normas e registros: IEC
61215/ IEC 61730/ CE /FIDE / INMETRO / ISO 45001: 2018/International standards
for occupational health & safety / ISO 14001: 2015/Standards for environmental
management system / ISO 9001: 2015/Quality management system;

9.1.2.3. Garantia de 10 anos contra falhas de fabricagdo (médulo);

9.1.2.4. Garantia de desempenho (mddulo) por 25 anos, considerando o decaimento anual
linear de 0,8% da poténcia nominal e minimo de 80% dada poténcia nominal ao final
do 25° ano;

9.1.2.5. Cada modulo deve ter uma caixa de conexdo IP 68, com bornes e diodos de
passagem (by pass), e conectores a prova d’dgua e de engate rapido (MC4 ou
equivalente).

9.1.3.Fornecimento das estruturas de suporte e fixacéo:
9.1.3.1. A estrutura devera ser fornecida conforme o tipo de cobertura e montagem que sera
empregada no local (telhado fibrocimento/cerAmica/termoacustica, constru¢éo no solo
ou estacioanamento - CarPort);

Kit estrutural para fixagdo dos painéis em telhado
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9.1.3.2. Com suporte ajustavel para os tipos usuais de telha tais como: Eternit, Brasilit,
Canaletéo, Telha de Zinco trapezoidal e ondulada, tela de PVC, telha de ceramica e
laje;

9.1.3.3.

9.1.3.4. Cada conjunto de suporte deve permitir a perfeita fixagdo de um conjunto de até 04
maédulos fotovoltaicos, na posicao vertical, incluindo todos os acessorios para fixagédo
do moédulo e terminais especiais para aterramento.

9.1.3.5. Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas em laje deverdo ser
fornecidas em aco inoxidavel, ferro galvanizado a fogo ou em aluminio anodizado,
com reforco de estabilidade, durabilidade e preparadas para esforcos mecanicos,
climaticos e corrosivos, bem como as expansdes e contracdes térmicas;

9.1.3.6. Este Suporte para Fixacdo em telhado deve atender aos critérios de cargas de vento
da NBR6123 e sua estrutura deve obedecer aos critérios da Norma ABNT-NBR: 8800.

9.1.3.7. O sistema de fixagdo das estruturas metdlicas sobre telhas ndo devera em nenhuma
deixar vazamentos. Caso, por qualquer motivo, a estrutura original da edificagéo seja
prejudicada sera de responsabilidade da Contratada arcar com os custos de reparo;

9.1.3.8. Nao seréa permitida a utilizacdo de soldagem das estruturas metalicas, devendo as
mesmas serem fixadas através de parafusos, porcas, arruelas lisas e de presséo,
dentre outros acessorios, 0s quais deverdo ser em de aco inoxidavel ou material
equivalente resistente as intempéries.

Kit estrutural para fixac&o de painéis solares em solo

9.1.3.9. Cada conjunto de suporte deve permitir a perfeita fixagdo de um conjunto de até 04
mddulos fotovoltaicos, na posi¢éo inclinada entre 5° a 30°;

9.1.3.10. Deve incluir todos os acessoérios para fixagdo do médulo e terminais especiais
para aterramento;

9.1.3.11. Este Suporte para Fixacdo em solo deve atender aos critérios de cargas de
vento da NBR6123 e sua estrutura deve obedecer aos critérios da Norma ABNT-NBR:
8800;

9.1.3.12. Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas deverdo ser

fornecidas em aco inoxidavel, ferro galvanizado a fogo ou em aluminio anodizado,
com reforco de estabilidade, durabilidade e preparadas para esfor¢cos mecanicos,
climéticos e corrosivos, bem como as expansdes e contragdes térmicas;

9.1.3.13. Nao sera permitida a utilizacdo de soldagem das estruturas metalicas,
devendo as mesmas serem fixadas através de parafusos, porcas, arruelas lisas e de
pressdo, dentre outros acessorios, 0os quais deverdo ser em de aco inoxidavel ou
material equivalente resistente as intempéries.

9.1.4.Fornecimento e instalagdo de Kit Estrutural Fixacdo de painéis solares em
estacionamento (CARPORT);
9.1.4.1. Suporte em estrutura metdlica para cobertura de estacionamento (CarPort) para
instalacdo de 15 painéis solares e medindo 5,6m x 5,7m x 2.6 m, bem como, os
elementos materiais e de fixagdo em solo, com vaga para 2 (dois) veiculos de passeio;
9.1.4.2. A estrutura deve levar em consideragdo o peso dos 15 médulos que ficardo em cima
da estrutura e deve estar sustentada em fundacdes civis apropriadas ao tipo de
estrutura.

9.1.5.Fornecimento dos inversores

9.1.5.1. Os inversores devem apresentar as seguintes generalidades com relagdo a
Normas, registros e certificacfes: Registro do Produto junto ao Inmetro, selo
PROCEL “A” e eficiéncia CEC minima de 98%;

9.1.5.2. indice de Protecao IP65, minimo;

9.1.5.3. NBR 5410 - InstalagOes Elétricas em Baixa Tens&o;

9.1.5.4. EN/IEC 62109-2 — Requisitos de seguranca para inversores destinados ao uso em
sistemas fotovoltaicos de poténcia;
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9.1.5.5. EN/IEC 61727 — Requisitos para interconexao de inversores fotovoltaicos em redes
de distribuicdo de Baixa Tensao;

9.1.5.6. Devem ser instalados protegidos da radiacdo solar direta e chuva.

9.1.5.7. Os inversores deveréo ter garantia do fabricante contra defeitos de material e
fabricacéo de no minimo 5 (cinco) anos;

9.1.5.8. Os inversores especificados deveréo ser da mesma marca para cada projeto. Nao
sendo aceito a utilizag&o de inversores de marcas distintas a fim de que sejam
evitados problemas de compatibilidade entre os mesmos quando da integracdo ao
sistema de supervisdo e automacao;

9.1.5.9. Todos os inversores deverdo adequados para sistema elétrico em 60Hz, 110 V ou
220 V se monoféasico, 220V/110V ou 380V/220V se trifasicos.

9.1.5.10. Distor¢éo harmdnica total de corrente (THDI) < 2 %, em plena carga;

9.1.5.11. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre
+0.9;

9.1.5.12. Protec6es e monitoramentos: Anti-ilhamento, protecdo contra polaridade

reversa em CC, prote¢do contra surto de tensdo CC e CA, chave seccionadora CC,
monitoramento da rede elétrica CA (tenséo, corrente, poténcia e frequéncia),
protecdo contra sobrecorrente CA, integrados ao inversor;

9.1.5.13. Os inversores devem possuir portas de comunicacéo via Ethernet (Modbus-
TCP) ou RS485;
9.1.5.14. Os inversores devem possuir compatibilidade com sistema de

monitoramento em tempo real via TCP/IP, com conector Ethernet ou WiFi.
9.1.6.Fornecimento de string boxes

9.1.6.1. As strings boxes (Caixas de protecdo CC) serdo do tipo sobrepor, com grau de
prote¢céo compativel com seu ambiente de instalagédo, IP 65;

9.1.6.2. Deverdo ser instaladas em ambiente permanentemente protegido da radia¢éo solar;

9.1.6.3. A porta deveréd possuir junta de vedacgéo, dotada de fechos e aletas de ventilacdo e
sua estrutura devera ser fabricada em chapa de a¢o com pintura eletrostética. No lado
interno da porta da caixa elétrica devera ser fixado o diagrama dos componentes
contidos na caixa, inclusive identificagdo dos equipamentos conectados as entradas e
saidas.

9.1.6.4. A protecdo contra sobrecorrente direta/reversa podera ser feita por Porta Fusivel
Solar GPV 10x38 mm,1000 V, com Fusivel GPV, polo positivo e negativo, compativeis
com o esquema de ligagao dos painéis fotovoltaicos;

9.1.6.5. A protecgédo contra surto de tensdo devera ser por meio de Dispositivos de prote¢éo
contra surtos (DPS), para sistemas fotovoltaicos em 1.000V/40 kA DC, tipo Classe Il
(3 Varistores), modulos de varistor substituivel, com visualizag&o e sinaliza¢éo remota
do estado do varistor;

9.1.6.6. Devem conter barramentos de terra, conectores, canaletas, plaquetas de
identificacdo, entre outros;

9.1.6.7. Somente serdo aceitas string boxes com conexdo de entrada tipo MC4, compativel
com cabos de até 6 mm?2 e caixa com dimensdes minimas de 218X308X118,8mm;

9.1.6.8. Servico de fixagdo em superficie solida com até 06 (seis) parafusos e bucha 8mm ou
10mm sextavado, ligacdo dos cabos solares preto, vermelho e verde
(equipotencializacao) vindo dos arranjos de mddulos.

9.1.7.Sistema de monitoramento a distancia

9.1.7.1. Deverd ser configurado, parametrizado e disponibilizado um sistema de
monitoramento remoto dos inversores fotovoltaicos, possibilitando a Contratante
acessar de forma remota os histéricos de geragdo, parametros elétricos, registros,
status e alarmes do sistema solar fotovoltaica em tempo real;

9.1.7.2. Dentre os dados obtidos pelo sistema de monitoramento, 0 mesmo devera informar
0 status de operacdo da planta, registro de desempenho (producéo de energia
diaria/mensal/anual), registro de avisos/alarmes do sistema dos inversores que
compdem a usina solar fotovoltaica, possibilitando também a Contratante diagnosticar
possiveis avarias nos equipamentos;
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9.1.7.3. O inversor também devera dispor de porta de comunicacdo Wi-fi ou cabeada, para
acesso local as configurac6es de operacao local do equipamento, além do registro de
alarmes e desempenho do conversor.

9.1.7.4. Alinterligagdo cabeada da comunicacao entre os inversores da planta sera por conta
da Contratada.

9.1.7.5. O Contratante sera responsavel pela disponibilidade do ponto de rede préximo ao
inversor ou grupo de

inversores.

9.1.8.Quadro de protegdo CA

9.1.8.1. Entre a saida do inversor e ponto de conexdo do gerador com o sistema elétrico do
Contratante, devera ser instalado Quadro de protecdo CA, contendo disjuntor
compativel com a poténcia maxima de saida do inversor, DPS CA e barras de neutro
e terra.

9.1.8.2. Esse quadro deve ser preferencialmente instalado em local protegido da radiacdo
solar e da chuva.

9.1.8.3. O disjuntor do quadro de protecdo deve estar preferencialmente coordenado com o
disjuntor imediatamente a montante.

9.1.8.4. Todos os dispositivos e terminais deverdo possuir tag para identificagao.

9.1.8.5. O diagrama elétrico do gerador deverd ser fixado na porta do painel, pelo lado interno.

9.1.8.6. A porta do painel devera possuir tag com identificacdo: “Quadro protegdo CA — UFV-
denominacéo da

usina’.

9.1.9.Cabos elétricos, eletrodutos, eletrocalhas
9.1.9.1. Os cabos elétricos de corrente continua deverdo ser os especificos para instalacao
de sistema fotovoltaicos, dotados isolacdo com protecédo UV, encordoamento classe
5, para tensédo até 1,8 kVCC, dupla isolagédo, com bitola minima de 4mm2 e compativel
com os niveis de corrente e quedas de tensdo admissiveis para a situagéo de projeto.
9.1.9.2. Devem obedecer as seguintes normas técnicas:
DIN VDE 0295;
IEC 60228;
VDE 0276;
RoHS 2000/53 CE;
RoHS 2002/95 CE;
DIN EN 60332-2-1;
DIN EN 60754-1 e 60754-2;
ABNT NBR 16612;
EN 50618;

9.1.9.3. N&o serdo admitidos trechos de condutores expostos ao tempo, mesmo aqueles com
isolacdo resistentes a radiagdo solar, exceto na interligacdo aérea entre
inversor/quadro CA e ponto de conex&o com a rede elétrica do Contratante.

9.1.9.4. Os cabos deverdo ser protegidos mecanicamente por eletrodutos (galvanizados,
corrugados metalicos ou eletrocalhas perfuradas com tampa.

9.1.9.5. Somente em trechos de condutores e ambiente interno, ser4 admitida o a protecao
mecanica por meio de eletrodutos lisos de PVC classe A.

9.1.9.6. Os trechos subterraneos devem ser protegidos aplicando eletroduto de PVC rigido
roscavel classe A ou eletroduto de PEAD corrugado. Em ambos os casos, o eletroduto
devera ser enterrado a no minimo 40 cm.

9.1.9.7. Nos trechos construidos sob vias de veiculos/caminhdes, o conjunto devera ser
envelopado com concreto para garantir a integridade do conjunto.

9.1.10. Comissionamento do sistema fotovoltaico
9.1.10.1. Medicdes das tensdes por string, com sistema desconectado:
e Tensao positivo-negativo;
e Tensao positivo-terra;
e Tensao negativo-terra;
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9.1.10.2. Se detectado erro de ligacédo ou falha de isolagcédo na string, a falha devera
ser localizada e corrigida;

9.1.10.3. Curva |-V por string, com sistema desconectado. Caso detectada
anormalidade em alguma string, as partes que compde a string deverao ser testadas
individualmente.

9.1.10.4. Termografia aérea dos médulos fotovoltaicos, com sistema conectado a rede,
com objetivo de verificar a integridade das células e caixa de terminais.
9.1.10.5. Teste de continuidade da ligagédo equipotencial entre médulos, estrutura de

suporte e fixacdo, string boxes, inversor, barra de terra do quadro de protecdo CA e
terra do sistema elétrico.
9.1.10.6. Emisséao de relatério com resultado das medicbes e parecer técnico sobre a
condicao operacional do gerador fotovoltaico.
9.1.11. Vistoria pés-instalagédo do sistema
9.1.11.1. Cabera a instaladora a responsabilidade pela solicitacéo da vistoria da equipe
técnica da Concessionéria de energia.
9.1.11.2. A inspecdo devera ser acompanhada pelo fiscal técnico do contrato, ou
comisséao designada pelo Contratante, além do representante técnico da instaladora.
9.1.12. Treinamento da equipe de manutencdo do contratante
9.1.12.1. O treinamento técnico devera ter carga horaria minima de 3 horas, sendo 2
horas teéricas e 1 hora pratica, e abranger os seguintes assuntos:
e Tipos de geradores fotovoltaicos;
e Sistemas fotovoltaicos conectados a rede (SFCR);

e Partes de um SFCR;

e Mddulos fotovoltaicos;

e Arranjos de médulos FV;

e String box;

e Inversor CC/CA;

e Quadro de protecéo CA;

e Ponto de conexdo com a rede;

e Fluxo da energia elétrica gerada;

e Injecdo de energia na rede de distribuigéo;

e Sistema de compensacao de energia elétrica;

¢ Acompanhamento e manutengao do sistema;

e Equipamentos, ferramentas e equipamentos recomendados;
e Partes e configuracdes do sistema de monitoramento remoto;
¢ Manutengdo preventiva: Limpeza, revisdo das conexfes e cabos elétricos, teste de dispositivos,

periodicidades;
e Avisos, Alarmes e a¢fes recomendadas em caso de manutencgdo corretiva;
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e Pratica: Apresentacdo sistema real, interface homem-maquina do inversor, conexfes de
entrada/saida e comunicacao do inversor, procedimento de partida e parada do sistema.

9.1.138.

Entrega técnica

9.1.13.1. Na entrega técnica devera se fornecido o Manual do gerador, composto pelos

seguintes documentos, em formato fisico ou digital:

As built dos projetos executivos;

Formulario de solicitagcdo de Acesso;

Memorial descritivo

Parecer de acesso;

Relacionamento operacional ou Acordo Operativo emitido pela Concessionaria;

Relatério de comissionamento do sistema;

Relatorio de vistoria/autorizagao de operagédo emitido pela equipe técnica da Concessionaria;

Folhas de dados e manuais dos equipamentos e dispositivos aplicados: Mddulos, inversor, dispositivo

de comunicacgéo

Manual de operacéo;

e Manual de manutencéo;
¢ Relatorio fotogréafico da execugéo.

9.1.14.

Pd6s-entrega técnica

MEDICAO DA QUALIDADE DA ENERGIA ELETRICA

9.1.14.1. Obrigatoriamente, devera ser feito um relatério sobre o comportamento dos

parametros da qualidade da energia elétrica no ponto de conexao elétrica do gerador
instalado com o sistema elétrico, devendo ser monitorado, durante 15 (quinze) dias
consecutivos, o comportamento dos principais parametros relacionados a qualidade
da energia

elétrica, tais como, fator de poténcia, distorcdo harmonica total de corrente/tensédo, fluxo de poténcias ativas
e reativas, tensao, correntes, frequéncia, entre outros.

DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DA
INSTALACAO (primeiros 12 meses)

9.1.14.2. Durante a vigéncia da garantia dos equipamentos que comp&em o sistema

fotovoltaico nenhuma despesa sera cobrada a titulo de manutencdo dos
equipamentos, sejam despesas referentes a pecas, deslocamentos, viagens,
hospedagens ou de méao de obra, exceto aquelas decorrentes de negligéncia,
imprudéncia ou impericia dos usuérios do Orgdo, devidamente identificadas em
relatério técnico emitido pela CONTRATADA.

9.1.14.3. O prazo de manutengdo dos produtos tera inicio a partir da emissao do

“Termo de Homologacgéao e Aceite”, atestando o correto e pleno fornecimento do objeto
contratado, conforme disposto pelo CONTRATANTE.

9.1.14.4. Entendem-se como manutengdo corretiva e suporte técnico 0s servicos

pertinentes ao pleno funcionamento da solugdo. Procedimentos destinados a manter
o(s) produto(s) da solucdo em perfeito estado de funcionamento, compreendendo
instalacdes, reinstalagdes, configuracdes, atualizacfes, correcdo de defeitos, ajustes
e reparos necessarios, de acordo com 0s manuais e as normas técnicas especificas
para os recursos utilizados.

9.1.14.5. Os procedimentos de manutencdo e suporte técnico estdo isentos de

gualquer 6nus ao CONTRATANTE, ressalvado, tdo somente, quanto as despesas
decorrentes de uso inadequado, desde que devidamente comprovado.

9.1.14.6. A CONTRATADA devera oferecer garantia dos servigcos executados,

incluindo méao de obra, pegas, partes de pecas, componentes e acessorios, nao
inferior a 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do objeto. Todos os
servigos executados e materiais fornecidos deverao ser garantidos pelo fabricante, de
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acordo com a qualidade para eles exigida. Quaisquer defeitos constatados na vigéncia
do prazo de garantia minimo de 12 (doze) meses deverdo ser reparados por conta e
risco da CONTRATADA.

9.1.14.7. A garantia serd acionada caso se constate, durante o periodo estabelecido
acima, qualquer avaria, defeito ou outra circunstancia que impeca o objeto contratado
de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser(em) substituida(s) pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis a partir do contato feito pelo
Fiscal do Contrato, quaisquer partes, pecas, assessorios ou elementos do sistema.

9.1.14.8. A CONTRATADA disponibilizara central telefénica, sistema via WEB e ou
sistema via mensagem para permitir que sejam feitos os chamados técnicos quando
necessarios.

9.1.14.9. A substituicdo de pecas ou componentes devera ser efetuada com material
original novo, de primeiro uso, recomendado pelo fabricante.

9.1.14.10. A CONTRATADA devera responder por todas as despesas decorrentes da
assisténcia técnica durante o periodo da GARANTIA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO.

9.1.14.11. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civis e
penais da CONTRATADA.

9.1.14.12. Como é um sistema de longa vida Util os fabricantes déo garantias estendidas
por varios anos. Mesmo que a CONTRATADA ofere¢a a garantia do sistema e das
instalagdes por 12 (doze) meses a CONTRATANTE quer que seja fornecida pela a
CONTRATADA toda a documentacéo do fabricante atestando o seu prazo de garantia
e suas condi¢Bes e como o CONTRATANTE podera usar esta garantia direto com o
fabricante, isso para os painéis e os inversores.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissédo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de
gue as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao

usudério;
10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante

a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.
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10.7. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10.8. Realizar avalia¢cBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgao de representacédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagédo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;
10.10.2. Relatério fotografico da execucédo dos servicos;

10.10.3. Planilha de medicéo;

10.10.4. Cronograma fisico-financeiro realizado;

10.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas;

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucédo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com 0s artigos
14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servi¢os a serem executados, em
conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucgdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital QU
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
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e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7.1. A Administracdo Puablica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacées, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execuc¢do dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

11.18. Cumoprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.21. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;
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11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0S mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizac@o expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

11.27. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgéo para a execucao do servico;

11.28. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional,

11.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

11.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da Contratante;

11.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacéo.

11.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.35. Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicfes de trabalho, condicdes meteorol6gicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

11.37. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
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realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressédo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do rgdo ambiental competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.39.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigcdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA
n° 05, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/20086,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢cfes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagcao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢cfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

11.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢édo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formac&o de precos os custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo
de Referéncia e demais documentos anexos;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.);

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, gréaficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugcdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacfes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos

trabalhos:

11.45.1. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;
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11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacfes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

12. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 50%( cinquenta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

13.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacdo

13.1.2. Somente sera permitida a subcontratacao dos servicos relativos a sondagem do solo,
elaboracdo do projeto de fundacfes, execucdo das fundacbes, nos fornecimentos de
geradores fotovoltaicos para implantacdo em solo ou garagem, bem a montagem das
estruturas verticais (pilares) nos sistemas tipo CARPORT.

13.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necesséarios para a execucéo do objeto.

13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigactes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.4. Alicitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 1,5 % e maximo de 50% , atendidas
as disposi¢cdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacéo das propostas,
com a descri¢do dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no
§ 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo
méximo de trinta dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.4.4. a empresa contratada serd responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.
13.4.5. a exigéncia de subcontratacdo ndo seré aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.6. N&o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serédo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Sao vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
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13.4.8.1.1. Projetos executivos do sistema fotovoltaico (estrutura de suporte dos
médulos, elétrico, dados);

13.4.8.1.2. Fornecimento dos materiais (médulos, inversores, estrutura de fixagdo dos
maédulos);

13.4.8.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacao; e

13.4.8.3. asubcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus&o, cis&o ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢c8es do contrato; ndo haja prejuizo a execucéo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

14.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execuc¢ao do servigo, devera comunicar a autoridade responsével para que
esta promova a adequacgédo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alterac@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1°
e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Gnico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

14.6. A fiscalizacéo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

14.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracgdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corre¢éo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucédo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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14.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relacédo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancfes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas neste termo de referéncia.

14.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

14.13. As disposi¢cdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

14.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servico, ou
utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.2. A afericdo da execuc¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

15.2.1. Cumprimento cronograma fisico-financeiro;

15.2.2. Qualidade dos servicos, caracterizada pelo cumprimento fiel das rotinas
administrativas e técnicas estabelecidas no edital, termo de referéncia e anexos

15.2.3. Equipe de execuc¢do dos servigos, uso dos equipamentos de protecéo, fardamento,
identificacdo e ferramentas.

15.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
indicada a retencd@o ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.3.1. nao produziu os resultados acordados;
15.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

15.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacao a cada etapa de execuc¢dao prevista ho cronograma fisico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos
abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢éo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de céalculo detalhada.
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16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisério serda realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacao
apos a entrega da documentacéo acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servigco, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar
0s arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliages da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que

podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo néo atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servicos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

16.2.2.1. guando a fiscalizagdo for exercida por um U(nico servidor, o relatorio
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

16.2.2.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servi¢os, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;
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16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
ou instrumento substituto.

16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execucédo equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

16.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

16.4.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento
definitivo no dia do esgotamento.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ga das disposi¢fes legais em vigor.

16.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢o, conforme este
Termo de Referéncia.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, 8§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 29 da
Lei n® 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. 0 prazo de validade;

17.5.2. a data da emissao;
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17.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

17.5.4. o periodo de prestagéo dos servicos;
17.5.5. o valor a pagar; e
17.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacédo da
despesa, 0 pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacédo da regularizacado da situacao,
nao acarretando qualquer énus para a Contratante;

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

17.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacao em licitagdo, no &mbito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

17.11. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢@o com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da
contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentérias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e sua apuracéo
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo
das seguintes féormulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
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(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orcamento a que a proposta se referir.
19.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI
(SICRO) do més agosto do ano de 2022, E pesquisa de mercado, cujas cotacdes estdo contidas
no Estudo Técnico Preliminar, anexo a esse termo de referéncia.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V ({-1°9/1I° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pre¢os correspondente a da data do
orgamento a que a proposta se referir;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara

a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
gue este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria,
em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a
execucdao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacéo.

20.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretar a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).
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20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp8em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigac6es nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

20.2.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

20.5. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢éo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

20.6. No caso de garantia ha modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

20.7. No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo méximo de 15 (quinze)) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autoriza¢do para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacgéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) falhar na execucédo do contrato, pela inexecucéo, total ou parcial, de quaisquer das obrigacdes
assumidas na contratacéo;

b)  ensejar o retardamento da execugao do objeto;
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c) fraudar na execucao do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou
e) cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servi¢co contratado;

i) Multade:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto, de forma a configurar, nessa hip6tese, inexecugao
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucéo parcial da obrigagdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso ha apresentacéo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorroga¢ao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

iif) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagédo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
20.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também & aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4. As sancgdes previstas nos subitens “”, “iii*, “iv’ e “v” poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragBes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

Tabela 1
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GRAU

CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionério e por 01
dia;
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Cumprir determinacgédo formal ou instrucéo

P - 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s

9 L . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacéo de obrigagbes da 01

CONTRATADA

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

20.6.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deveréa ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdadigo
Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideracao a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o
principio da proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
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fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.12. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

21.3.1. Registro ou inscricAo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Béasico, em
plena validade;

21.3.2. Quanto a capacitagéo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execucéo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo:

21.3.2.1. Para o lote 1, Projeto, fornecimento e instalacdo de sistema fotovoltaico sobre
cobertura de edificacdo, com poténcia minima de 5 kWp.

21.3.2.2. Para o lote 2, Projeto, fornecimento e instalagéo de sistema fotovoltaico sobre
o solo, inclusive projeto e execucédo das fundacdes em concreto armado, com poténcia
minima de 5 kWp.

21.3.2.3. Para o lote 3, Projeto, fornecimento e instalacdo de sistema fotovoltaico sobre
cobertura de estacionamento, inclusive fornecimento do CARPORT, projeto e
execucao das fundagdes em concreto armado, com poténcia minima de 5 kWp.

21.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as

seguintes informagodes:

21.3.3.1. Numero da ART (anotagdo da responsabilidade técnica);

21.3.3.2. Identificagdo do Contratante (pessoa fisica ou juridica) sem relagdo direta
com a licitante.

21.3.3.3. Local do servico;

21.3.3.4. Data de realizagéo do(s) servico(s).

21.3.3.5. Descricao do servico contratado (especificar poténcia do(s) gerador(es)
eletromecénico(s) atendido(s).

21.3.3.6. Quantitativos executados.

21.3.3.7. Assinatura do Contratante e do Contratado.

35

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniédo
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



21.3.4.

Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a

apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

21.3.5.

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de

Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos
da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

21.3.5.1. Para o Engenheiro Eletricista: servicos de projeto e execucdo de sistema

fotovoltaico on-grid, com poténcia minima de 5 kWp.

21.3.5.2. Para o Engenheiro Civil:

22.3.6.

22.3.7.

22.3.8.

22.3.9.

22.3.5.3.1. servicos de andlise e parecer estrutural de edificacdes (condicdo para
todos os lotes).

22.3.5.3.2. projeto e execucao de fundacbes em concreto armado (condicdo para 0s
lotes 2 e 3).

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o scio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o0 administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitag&o.

No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratagcdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de
técnica industrial.

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

22.3.9.3. O atestado de vistoria poderéa ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante

em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

22.3.10.1. Valor Global (quantitativo minimo):

Lote 1 - R$ 14.741.793,25 (quatorze milhdes, setecentos e quarenta e um mil, setecentos
e noventa e trés reais e vinte e cinco centavos)

Lote 2 — R$ 16.930.253,16 (dezesseis milhdes, novecentos e trinta mil, duzentos e
cinquenta e trés reais e dezesseis centavos)
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Lote 3 — R$ 26.728.194,73 (vinte e seis milhdes, setecentos e vinte oito mil, cento e
noventa e quatro reais e setenta e trés centavos)

22.3.10.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
22.5. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto.

22.6. As regras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. Os valores de referéncia unitarios para a contratagdo, para fins de aplicagdo do maior desconto,
serao:

Item 1 — R$ 70.107,79 (setenta mil, cento e sete reais e setenta e nove centavos)

Item 2 — R$ 108.049,16 (cento e oito mil, quarenta e nove reais e dezesseis centavos)

Item 3 — R$ 166.031,35 (cento e sessenta e seis mil, trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

Item 4 — R$ 338.838,10 (trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos)

Item 5 — R$ 76.539,94 (setenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)
Item 6 — R$ 112.067,96 (cento e doze mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Item 7 — R$ 191.563,35 (cento e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e trés reais e trinta cinco
centavos)

Item 8 — R$ 401.278,08 (quatrocentos e um mil, duzentos e setenta e oito reais e oito centavos)
Item 9 — R$ 104.636,50 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
Item 10 — R$ 173.067,11 (cento e setenta e trés mil, sessenta e sete reais e onze centavos)

Item 11 — R$ 298.999,96 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e
seis centavos)

Item 12 — R$ 658.861,30 (seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta
centavos)

24, DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

24.3. A indicagdo da dotagdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas

e Anexo Il — Planilhas de Composicdo de BDI ndo desonerado;

e Anexo lll — Planilha de Composicao de BDI desonerado;

e Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formacao de Precos, cronogramas fisicos-financeiros;
e Anexo V - Estudo técnico preliminar;

e Anexo VI - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

e Anexo VIl — Termo de justificativas técnicas relevantes
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Municipio de Natal/RN, 10 de outubro de 2022.

Franclin Rébias da Silva Junior
Engenheiro eletricista IFRN
CREA 2100318543/RN

Mat. SIAPE 1822800

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniédo
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia

Atualizagdo: Setembro/2021

38



Ministério da Educacdo
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°23421.004014.2022-61

TERMO MODELO AGU - Servigos comuns de engenharia: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/servicos-comuns-de-engenharia-pregao-eletronico

OBJETO: Projeto, homologagdo, fornecimento, instalagdo, comissionamento, treinamento e entrega técnica de
geradores fotovoltaicos para campi diversos do IFRN

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

(assinado digitalmente)
Franclin Rébias da Silva Jinior
Matricula SIAPE n° 1822800
Integrante Requisitante/Técnico

(assinado digitalmente)
Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Matricula SIAPE n° 1887600
Integrante Técnico

(assinado digitalmente)
Haroldo Andrade Martins da Silva
Matricula SIAPE n°® 1855818
Integrante Técnico/Administrativo

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

Aprovo o Termo de Referéncia (TR-IFRN RE-Fornecimento e instalagdo geradores fotovoltaicos IFRN rev0.2),
considerando as justificativas e os elementos que caracterizam o objeto, a conveniéncia/relevancia/necessidade
da contratagdo, a aplicabilidade dos recursos publicos empregados, bem como os resultados esperados, conforme
fundamentado nos autos.

(assinado eletronicamente)

JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO
Reitor do IFRN
(Decreto Presidencial de 24/08/2021, publicado no DOU de 25/08/2021)
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