TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL, ELETRONICO
(COMPRAS)

PREGAO N° 11/2022

(Processo Administrativo n.° 23139.000877.2022-54)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisi¢do de extintores de incéndio para atender demandas dos campi do IFRN pelo periodo de 12 (doze)
meses, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Quant. Quant. | Valor

Min. Max unt. Valor total

Item Descricao Catmat | Und

Extintor incéndio, material mangueira:
borracha, material trama: aco, material
valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile, butadiene,
stirene inquebravel, material tubo sifao: pvc
- cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg,
peso: 10,80 kg, pressdo servico: 126
kgf,cm2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal
branco, tratamento superficial cilindro:
primer, 6xido ferro e esmalte sintético, tipo
01 | valvula saida: com quebra-jato e disco | 246457 | UND 53 116 587,31
seguranga rompimento press, normas
técnicas: nbr 12.791, aplicacdo: incéndio
classe "b" e "c", material carga: gas
carbonico (CO2). Equipado com indicador
de pressao, cilindro, valvula e mangueira de

RS
68.127,96

descarga, alga para transporte e dispositivo
de sustentagdo, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e
suporte para parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco ¢ de 1 ano para o
conteudo contados a partir da data de
entrega.
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Extintor  incéndio  portatil, material
mangueira: borracha, material trama: aco,
material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo
sifao: aluminio, material cilindro: tubo aco
sem costura, capacidade: 6 kg, pressdo
servico: 126 kgf,cm2, pressdo teste: 210
kgf,cm2, acabamento superficial cilindro:
metal branco, tratamento superficial R$
cilindro:  pintura  vermelha, normas 476676 | UND 64 159 631,67 100.435,53
técnicas: nbr 11716, aplicagdo: incéndio
classe "b" e "c", material carga: dioxido de
carbono (co2). Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e
suporte para parede. O casco deverad ter
validade de 5 (cinco) anos a e o conteudo
validade de 1 (um) ano a contar da data de
entrega.

02

Extintor incéndio, material mangueira: pvc,
material trama: poliéster, material valvula
saida: latdo forjado, material tubo sifdo: pvc
- cloreto de polivinila, material cilindro: ago
carbono sem costura, capacidade: 4 kg,
material carga: pd quimico, caracteristicas RS

03 | adicionais: sem suporte para fixagdo. | 456385 | UND 54 112 170,92 19.143,04
Devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. O casco
devera ter validade de 5 (cinco) anos a € o
conteudo validade de 1 (um) ano a contar da
data de entrega.

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG,
Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicacao:
Classe A, Classe B E Classe C., Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pgs. Devendo
04 |ainda vir acompanhado de placa | 399427 | UND 84 185 268,42
informativa, e suporte de parede. O casco
devera ter validade de 5 (cinco) anos a € o
conteudo validade de 1 (um) ano a contar da
data de entrega.

RS
49.657,70
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05

Extintor Incéndio Material Mangueira:
Borracha, Material Trama: Ago , Material
Vélvula Saida: Latdo Forjado , Material
Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro:
Tubo Ag¢o Sem Costura , Capacidade: 12
KG, Acabamento Superficial Cilindro:
Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M
28 Com Manometro. , Aplicag@o: Incéndio
Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Po
Quimico Seco - Pgs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e
suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco e¢ de 1 ano para o
conteudo contados a partir da data de
entrega.

456372

UND

52

108

300,33

RS
32.435,64

06

Extintor incéndio, material cilindro: aco
carbono sem costura, capacidade: 10 I,
pressdo servigo: 10,5 kgf, cm2, pressdo
teste: 28 kgf,cm2, acabamento superficial
cilindro: pintura epoxi-p6 eletrostatico,
material  carga: agua  pressurizada.
Capacidade extintora 2-A. Equipado com
indicador de pressdo, cilindro, valvula e
mangueira de descarga, alca de transporte e
dispositivo de sustentagdo, de acordo com a
norma brasileira NBR 10721, devendo
ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. Prazo de
validade de 5 anos para o casco e de 1 ano
para o contetido contados a partir da data de
entrega.

476677

UND

74

206

188,35

RS
38.800,10

VALOR TOTAL

RS
308.599,97

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s)

ORGAO GERENCIADOR - CAMPUS CURRAIS NOVOS

participante(s).

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT. | QUANT.
MiN. MAX.
CN CN
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Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile, butadiene, stirene inquebravel,
material tubo sifao: pve - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,em2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
1 superficial cilindro: primer,6xido ferro e esmalte sintético, tipo
valvula saida: com quebra-jato e disco seguranga rompimento
press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagdo: incéndio classe
"b" e "c", material carga: gas carbonico (CO2). Equipado
com indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de
descarga, alca para transporte e dispositivo de sustentagdo,
devendo ainda vir acompanhado de placa informativa e suporte
para parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano
para o contetido contados a partir da data de entrega.

246457

UND

Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifao: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servico: 126 kgfem2, pressdo teste: 210 kgf,ecm2,
2 acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
dioxido de carbono (c02). Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o conteudo validade de 1 (um)
ano a contar da data de entrega.

476676

UND

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifao: pvce - cloreto de polivinila, material cilindro: ago carbono
sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: pé quimico,
caracteristicas adicionais: sem suporte para fixagdo. Devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a ¢ 0
contetdo validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

456385

UND

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr
15808, Aplicacdo: Classe A,Classe B E Classe C. , Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a ¢ o contetido
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UND

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha, Material
Trama: A¢o, Material Valvula Saida: Latdo Forjado , Material
Tubo Sifdo: Plastico , Material Cilindro: Tubo Ago Sem Costura
, Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial Cilindro:
Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com Mandmetro.
, Aplicacdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga:
P6 Quimico Seco - Pgs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco ¢ de 1 ano para o conteudo contados a partir
da data de entrega.

456372

UND

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico — Compras
Atualizagédo: Junho/2021




Extintor incéndio, material cilindro: aco carbono sem costura,
capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5 kgf,cm?2, pressdo teste:
28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: pintura epdxi-pd
eletrostatico, material carga: Agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alca de transporte e
dispositivo de sustentagdo, de acordo com a norma brasileira
NBR 10721, devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos
para o casco e de 1 ano para o conteudo contados a partir da data
de entrega.

476677

UND

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS AVANGADO JUCURUTU

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT.
MiN.

QUANT.
MAX.

Juc

Juc

Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel,
material tubo sifao: pve - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg,
pressdo servico: 126 kgfem2, pressdo teste: 210 kgf,em2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: primer,6xido ferro e esmalte sintético, tipo
valvula saida: com quebra-jato e disco seguranga rompimento
press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagdo: incéndio classe
"b" e "c", material carga: gas carbonico (CO2). Equipado
com indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de
descarga, alga para transporte e dispositivo de sustentacdo,
devendo ainda vir acompanhado de placa informativa e suporte
para parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano
para o conteudo contados a partir da data de entrega.

246457

UND

Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifdo: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,em2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
dioxido de carbono (c02). Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o contetido validade de 1 (um)
ano a contar da data de entrega.

476676

UND

14

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifao: pvce - cloreto de polivinila, material cilindro: ago carbono
sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: pé quimico,
caracteristicas adicionais: sem suporte para fixagdo. Devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a ¢ 0
contetdo validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

456385

UND
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Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr
15808, Aplicagdo: Classe A,Classe B E Classe C. , Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a ¢ o contetido
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UND

14

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha, Material
Trama: Ag¢o, Material Valvula Saida: Latdo Forjado , Material
Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro: Tubo A¢o Sem Costura
, Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial Cilindro:
Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com Manometro.
, Aplicacdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga:
P6 Quimico Seco - Pqgs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco ¢ de 1 ano para o conteiido contados a partir
da data de entrega.

456372

UND

Extintor incéndio, material cilindro: aco carbono sem costura,
capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5 kgf,cm?2, pressdo teste:
28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: pintura epoxi-p6
eletrostatico, material carga: agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alca de transporte e
dispositivo de sustentagdo, de acordo com a norma brasileira
NBR 10721, devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos
para o casco e de 1 ano para o contetido contados a partir da data
de entrega.

476677

UND

24

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS SANTA CRUZ

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT.

MIN.

QUANT.
MAX.

SC

SC

Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel,
material tubo sifao: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,cm2, pressdo teste: 210 kgf,em2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: primer,oxido ferro e esmalte sintético, tipo
valvula saida: com quebra-jato e disco seguranga rompimento
press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagdo: incéndio classe
"b" e "c", material carga: gas carbonico (CO2). Equipado
com indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de
descarga, alga para transporte e dispositivo de sustentacdo,
devendo ainda vir acompanhado de placa informativa e suporte
para parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano
para o conteudo contados a partir da data de entrega.

246457

UND
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Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifdo: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servico: 126 kgfem2, pressdo teste: 210 kgf,em2,
2 acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
dioxido de carbono (c02). Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o conteudo validade de 1 (um)
ano a contar da data de entrega.

476676

UND

24

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifdo: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: ago carbono
sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: p6 quimico,
caracteristicas adicionais: sem suporte para fixagdo. Devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o
conteudo validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

456385

UND

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr
15808 , Aplicacdo: Classe A,Classe B E Classe C. , Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a ¢ o contetido
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UND

34

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha , Material
Trama: Ago , Material Valvula Saida: Latao Forjado , Material
Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro: Tubo A¢o Sem Costura
, Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial Cilindro:
Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com Mandmetro.
, Aplicacdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga:
P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco ¢ de 1 ano para o contetido contados a partir
da data de entrega.

456372

UND

Extintor incéndio, material cilindro: ago carbono sem costura,
capacidade: 10 1, pressdo servigo: 10,5 kgf,cm?2, pressdo teste:
28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: pintura epdxi-pd
eletrostatico, material carga: Agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
6 |valvula e mangueira de descarga, alca de transporte e| 476677
dispositivo de sustentagdo, de acordo com a norma brasileira
NBR 10721, devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos
para o casco e de 1 ano para o conteudo contados a partir da data
de entrega.

UND

10

40
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ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS CAICO

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT.
MiN.

QUANT.
MAX.

CA

CA

Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel,
material tubo sifao: pve - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,em2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: primer,6xido ferro e esmalte sintético, tipo
valvula saida: com quebra-jato e disco seguranga rompimento
press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagdo: incéndio classe
"b" e "c", material carga: gas carbonico (CO2). Equipado
com indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de
descarga, alca para transporte e dispositivo de sustentagdo,
devendo ainda vir acompanhado de placa informativa e suporte
para parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano
para o contetido contados a partir da data de entrega.

246457

UND

Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: aco, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifdo: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,em2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
dioxido de carbono (c02). Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o contetido validade de 1 (um)
ano a contar da data de entrega.

476676

UND

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifao: pvce - cloreto de polivinila, material cilindro: ago carbono
sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: pé quimico,
caracteristicas adicionais: sem suporte para fixacdo. Devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o
conteudo validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

456385

UND

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr
15808 , Aplicacdo: Classe A,Classe B E Classe C. , Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o conteudo
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UND
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Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha , Material
Trama: Ago , Material Valvula Saida: Latdo Forjado , Material
Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro: Tubo Ago Sem Costura
, Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial Cilindro:
Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com Mandmetro.
, Aplicacdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga:
P6 Quimico Seco - Pgs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco ¢ de 1 ano para o conteudo contados a partir
da data de entrega.

456372

UND

Extintor incéndio, material cilindro: aco carbono sem costura,
capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5 kgf,cm?2, pressdo teste:
28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: pintura epdxi-pd
eletrostatico, material carga: Agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alca de transporte e
dispositivo de sustentagdo, de acordo com a norma brasileira
NBR 10721, devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos
para o casco e de 1 ano para o conteudo contados a partir da data
de entrega.

476677

UND

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS PARNAMIRIM

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT.

MiN.

QUANT.
MAX.

PAR

PAR

Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel,
material tubo sifao: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg,
pressdo servico: 126 kgfem2, pressdo teste: 210 kgf,em2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: primer,6xido ferro e esmalte sintético, tipo
valvula saida: com quebra-jato e disco seguranga rompimento
press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagdo: incéndio classe
"b" e "c", material carga: gas carbonico (CO2). Equipado
com indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de
descarga, alca para transporte e dispositivo de sustentacdo,
devendo ainda vir acompanhado de placa informativa e suporte
para parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano
para o conteudo contados a partir da data de entrega.

246457

UND

Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifiao: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,em2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
dioxido de carbono (c02). Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o contetido validade de 1 (um)
ano a contar da data de entrega.

476676

UND
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Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifdo: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: ago carbono
sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: pé quimico,
caracteristicas adicionais: sem suporte para fixa¢do. Devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o
conteudo validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

456385

UND 1

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr
15808 , Aplicagdo: Classe A,Classe B E Classe C. , Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o conteudo
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UND 1

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha , Material
Trama: Ago , Material Valvula Saida: Latao Forjado , Material
Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro: Tubo Ago Sem Costura
, Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial Cilindro:
Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com Mandmetro.
, Aplicacdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga:
P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco ¢ de 1 ano para o conteudo contados a partir
da data de entrega.

456372

UND 1

Extintor incéndio, material cilindro: aco carbono sem costura,
capacidade: 10 1, pressao servigo: 10,5 kgf, cm2, pressdo teste:
28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: pintura epoxi-p6
eletrostatico, material carga: agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alca de transporte e
dispositivo de sustentagdo, de acordo com a norma brasileira
NBR 10721, devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos
para o casco e de 1 ano para o contetido contados a partir da data
de entrega.

476677

UND 1

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS MACAU

ITEM

DESCRICAO

CATMA

UN

QUANT. MiN.

QUANT
. MAX.

mMcC

mMcC
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Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material difusor:
abs - acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel, material tubo
sifao: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: tubo ago sem
costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg, pressdo servico: 126
kgf,cm2, pressdo teste: 210 kgf,cm2, acabamento superficial
cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro:
primer,6xido ferro e esmalte sintético, tipo valvula saida: com
quebra-jato e disco seguran¢a rompimento press, normas
técnicas: nbr 12.791, aplicacdo: incéndio classe "b" e "c",
material carga: gas carbonico (CO2). Equipado com indicador
de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de descarga, alga para
transporte ¢ dispositivo de sustentagdo, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e suporte para parede. Prazo
de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano para o conteudo
contados a partir da data de entrega.

246457

UN

40

80

Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: aco, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifao: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,cm2, pressao teste: 210 kgf,cm2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicacdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
diéxido de carbono (co2). Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o contetido validade de 1 (um) ano
a contar da data de entrega.

476676

UN

40

80

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifao: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: aco carbono
sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: pé quimico,
caracteristicas adicionais: sem suporte para fixagdo. Devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de parede.
O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a ¢ o contetido
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

456385

UN

40

80

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr
15808 , Aplicagdo: Classe A,Classe B E Classe C. , Material
Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O casco
devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o contetido validade de
1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UN

40

80

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha , Material
Trama: Aco , Material Valvula Saida: Latdo Forjado , Material
Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro: Tubo A¢o Sem Costura
, Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura
Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com Mandmetro. ,
Aplicagdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga:
P6 Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade de 5
anos para o casco e de 1 ano para o contetido contados a partir da
data de entrega.

456372

UN

40

80

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico — Compras
Atualizagédo: Junho/2021




Extintor incéndio, material cilindro: ago carbono sem costura,
capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5 kgf,cm2, pressao teste:
28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: pintura epoxi-pod
eletrostatico, material carga: agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, al¢a de transporte e dispositivo
de sustentagdo, de acordo com a norma brasileira NBR 10721,
devendo ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte
de parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano

para o conteudo contados a partir da data de entrega.

476677

UN

40

80

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS APODI

ITE

DESCRICAO

CATMA

UN

QUANT. MiN.

QUANT.
MAX.

AP

AP

Extintor incéndio, material mangueira: borracha, material
trama: ago, material valvula saida: latdo forjado, material
difusor: abs - acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel,
material tubo sifdo: pvc - cloreto de polivinila, material
cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80
kg, pressdo servigo: 126 kgf,cm?2, pressao teste: 210 kgf,cm?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: primer,0xido ferro e esmalte sintético,
tipo valvula saida: com quebra-jato e disco seguranca
rompimento press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagdo:
incéndio classe "b" e "c", material carga: gas carbénico
(C0O2). Equipado com indicador de pressao, cilindro, valvula
e mangueira de descarga, alca para transporte e dispositivo de
sustentacdo, devendo ainda vir acompanhado de placa
informativa e suporte para parede. Prazo de validade de 5 anos
para o casco e de 1 ano para o contetido contados a partir da
data de entrega.

246457

UN

15

Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifdo: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servico: 126 kgf,cm2, pressdo teste: 210 kgf,em?2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr
11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e "c", material carga:
dioxido de carbono (co02). Devendo ainda vir acompanhado
de placa informativa e suporte para parede. O casco devera ter
validade de 5 (cinco) anos a e o conteudo validade de 1 (um)
ano a contar da data de entrega.

476676

UN

15

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material trama:
poliéster, material valvula saida: latdo forjado, material tubo
sifio: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: ago
carbono sem costura, capacidade: 4 kg, material carga: po6
quimico, caracteristicas adicionais: sem suporte para fixagao.
Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa, e
suporte de parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco)
anos a e o conteudo validade de 1 (um) ano a contar da data
de entrega.

456385

UN

15
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Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas:
Nbr 15808 , Aplicagdo: Classe A,Classe B E Classe C. ,
Material Carga: Pé Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o contetido
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

399427

UN

15

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha , Material
Trama: Ago , Material Valvula Saida: Latdo Forjado , Material
Tubo Sifdo: Plastico , Material Cilindro: Tubo Ag¢o Sem
Costura , Capacidade: 12 KG, Acabamento Superficial
Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com
Manoémetro. , Aplicagdo: Incéndio Classe "A", "B" E "C" ,
Material Carga: Pé Quimico Seco - Pqs . Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. Prazo
de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano para o contetudo
contados a partir da data de entrega.

456372

UN

10

Extintor incéndio, material cilindro: ago carbono sem
costura, capacidade: 10 1, pressdo servigo: 10,5 kgfcm2,
pressdo teste: 28 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro:
pintura epoxi-pd eletrostatico, material carga: agua
pressurizada. Capacidade extintora 2-A. Equipado com
indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de
descarga, alca de transporte e dispositivo de sustentagdo, de
acordo com a norma brasileira NBR 10721, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. Prazo
de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano para o conteudo
contados a partir da data de entrega.

476677

UN

30

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS MOSSORO

ITEM

CAT
DESCRICAO MA

UN

QUANT. MiN.

QUANT. MAX.

MO

MO

Extintor incéndio, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: abs - acrilonitrile butadiene,stirene
inquebravel, material tubo sifdo: pvc - cloreto de
polivinila, material cilindro: tubo ago sem costura,
capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg, pressdo servico: 126
kgf,em2, pressdo teste: 210 kgf,cm2, acabamento
superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial

cilindro: primer,6xido ferro e esmalte sintético, tipo| 246 | UN
valvula saida: com quebra-jato e disco seguranga| 457 | D

rompimento press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicagao:
incéndio classe "b" e "c", material carga: gas carbonico
(C0O2). Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alga para transporte ¢
dispositivo de sustentagdo, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e suporte para parede.
Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1 ano para o
conteudo contados a partir da data de entrega.
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Extintor incéndio portatil, material mangueira: borracha,
material trama: ago, material valvula saida: latdo forjado,
material difusor: polietileno, material tubo sifdo: aluminio,
material cilindro: tubo ago sem costura, capacidade: 6 kg,
pressdo servigo: 126 kgf,cm2, pressdo teste: 210 kgf,cm2,
acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento 476 | UN
2 | superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas:

nbr 11716, aplicacdo: incéndio classe "b" e "c", material 676 | D
carga: diéxido de carbono (co2). Devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e suporte para parede.
O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o
contetido validade de 1 (um) ano a contar da data de
entrega.

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material
trama: poliéster, material valvula saida: latdo forjado,
material tubo sifao: pve - cloreto de polivinila, material
cilindro: ago carbono sem costura, capacidade: 4 kg, 456 | UN
3 | material carga: pé quimico, caracteristicas adicionais:

sem suporte para fixacdo. Devendo ainda vir 385| D
acompanhado de placa informativa, e suporte de parede. O
casco devera ter validade de 5 (cinco) anos a e o contetido
validade de 1 (um) ano a contar da data de entrega.

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas
Técnicas: Nbr 15808 , Aplicagdo: Classe A,Classe B E
Classe C. , Material Carga: P6 Quimico Seco - Pqs . 399 | UN
4 | Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa, e

suporte de parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) 4271 D
anos a e o conteudo validade de 1 (um) ano a contar da
data de entrega.

16

16

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha ,
Material Trama: Ac¢o , Material Valvula Saida: Latdo
Forjado , Material Tubo Sifao: Plastico , Material Cilindro:
Tubo Ago Sem Costura , Capacidade: 12 KG,
Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo 456 | UN
5 |Viélvula Saida: M 28 Com Manbémetro. , Aplicagdo:

Incéndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Po6 3721 D
Quimico Seco - Pgs . Devendo ainda vir acompanhado de
placa informativa, e suporte de parede. Prazo de validade
de 5 anos para o casco e de 1 ano para o contetido contados
a partir da data de entrega.

Extintor incéndio, material cilindro: a¢o carbono sem
costura, capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5 kgf,cm2,
pressdo teste: 28 kgf,em2, acabamento superficial
cilindro: pintura epoxi-pé eletrostatico, material carga:
agua pressurizada. Capacidade extintora 2-A. Equipado 476 | UN
6 | com indicador de pressdo, cilindro, valvula e mangueira de

descarga, alga de transporte e dispositivo de sustentagdo, 677 | D
de acordo com a norma brasileira NBR 10721, devendo
ainda vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de 1
ano para o conteudo contados a partir da data de entrega.

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS JOAO CAMARA
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ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT.
MiN.

QUANT.
MAX.

JC

JC

Extintor incéndio, material mangueira: borracha,
material trama: aco, material valvula saida: latdo
forjado, material difusor: abs -
acrilonitrile,butadiene,stirene inquebravel, material
tubo sifao: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80
kg, pressdo servigo: 126 kgf,cm2, pressdo teste: 210
kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: metal
branco, tratamento superficial cilindro: primer,oxido
ferro e esmalte sintético, tipo valvula saida: com
quebra-jato e disco seguranga rompimento press,
normas técnicas: nbr 12.791, aplicacdo: incéndio
classe "b" e "c", material carga: gias carbénico
(C0O2). Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alga para transporte
e dispositivo de sustentacdo, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e suporte para
parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de
1 ano para o conteudo contados a partir da data de
entrega.

246457

UND

Extintor incéndio portatil, material mangueira:
borracha, material trama: ac¢o, material valvula saida:
latdo forjado, material difusor: polietileno, material
tubo sifao: aluminio, material cilindro: tubo agco sem
costura, capacidade: 6 kg, pressdo servigo: 126
kgf,cm2, pressdao teste: 210 kgf,cm2, acabamento
superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas
técnicas: nbr 11716, aplicagdo: incéndio classe "b" e
"c", material carga: diéxido de carbono (co2).
Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa
e suporte para parede. O casco devera ter validade de 5
(cinco) anos a e o contetido validade de 1 (um) ano a
contar da data de entrega.

476676

UND

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material
trama: poliéster, material valvula saida: latdo forjado,
material tubo sifdo: pvc - cloreto de polivinila, material
cilindro: aco carbono sem costura, capacidade: 4 kg,
material carga: po6é quimico, caracteristicas
adicionais: sem suporte para fixagdo. Devendo ainda
vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos
a e o contetudo validade de 1 (um) ano a contar da data
de entrega.

456385

UND

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas
Técnicas: Nbr 15808 , Aplicagao: Classe A,Classe B E
Classe C. , Material Carga: P6 Quimico Seco - Pqs .
Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa,
e suporte de parede. O casco devera ter validade de 5
(cinco) anos a e o conteudo validade de 1 (um) ano a
contar da data de entrega.

399427

UND
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Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha ,
Material Trama: Ago , Material Valvula Saida: Latao
Forjado , Material Tubo Sifao: Plastico , Material
Cilindro: Tubo Aco Sem Costura , Capacidade: 12
KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura
Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com
Mandmetro. , Aplicagdo: Incéndio Classe "A", "B" E
"C" , Material Carga: P6é Quimico Seco - Pqs .
Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa,
e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos para
o casco e de 1 ano para o conteudo contados a partir da
data de entrega.

456372

UND

Extintor incéndio, material cilindro: ago carbono sem
costura, capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5
kgf,cm2, pressdo teste: 28 kgf,cm2, acabamento
superficial cilindro: pintura epoxi-pd eletrostatico,
material carga: 4dgua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo,
cilindro, valvula e mangueira de descarga, alca de
transporte e dispositivo de sustentacdo, de acordo com
a norma brasileira NBR 10721, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de
1 ano para o conteudo contados a partir da data de
entrega.

476677

UND

10

ORGAO PARTICIPANTE — CAMPUS CIDADE ALTA

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UND

QUANT.

MiN.

QUANT.
MAX.

CAL

CAL

Extintor incéndio, material mangueira: borracha,
material trama: aco, material valvula saida: latdo
forjado, material difusor: abs -
acrilonitrile,butadiene,stirene  inquebravel, material
tubo sifao: pvce - cloreto de polivinila, material cilindro:
tubo ago sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80
kg, pressdo servigo: 126 kgf,cm?2, pressdo teste: 210
kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: metal
branco, tratamento superficial cilindro: primer,6xido
ferro e esmalte sintético, tipo valvula saida: com
quebra-jato e disco seguranga rompimento press,
normas técnicas: nbr 12.791, aplicacdo: incéndio
classe "b" e '"c", material carga: gas carbodnico
(C02). Equipado com indicador de pressdo, cilindro,
valvula e mangueira de descarga, alga para transporte
e dispositivo de sustentagdo, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa e suporte para
parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de
1 ano para o conteudo contados a partir da data de
entrega.

246457

UND
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Extintor incéndio portatil, material mangueira:
borracha, material trama: ac¢o, material valvula saida:
latdo forjado, material difusor: polietileno, material
tubo sifdo: aluminio, material cilindro: tubo aco sem
costura, capacidade: 6 kg, pressdo servigo: 126
kgf,cm2, pressdao teste: 210 kgf,cm2, acabamento
2 superficial cilindro: metal branco, tratamento
superficial cilindro: pintura vermelha, normas
técnicas: nbr 11716, aplicacdo: incéndio classe "b" e
"c", material carga: didxido de carbono (co2).
Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa
e suporte para parede. O casco devera ter validade de 5
(cinco) anos a e o contetido validade de 1 (um) ano a
contar da data de entrega.

476676 UND

Extintor incéndio, material mangueira: pvc, material
trama: poliéster, material valvula saida: latdo forjado,
material tubo sifao: pvc - cloreto de polivinila, material
cilindro: ago carbono sem costura, capacidade: 4 kg,
3 material carga: po6é quimico, caracteristicas
adicionais: sem suporte para fixagdo. Devendo ainda
vir acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. O casco devera ter validade de 5 (cinco) anos
a e o conteudo validade de 1 (um) ano a contar da data
de entrega.

456385 UND

Extintor Incéndio, Capacidade: 6 KG, Normas
Técnicas: Nbr 15808 , Aplicagdo: Classe A,Classe B E
Classe C. , Material Carga: P6 Quimico Seco - Pqs .
4 | Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa, | 399427 UND
e suporte de parede. O casco devera ter validade de 5
(cinco) anos a e o conteudo validade de 1 (um) ano a
contar da data de entrega.

Extintor Incéndio Material Mangueira: Borracha ,
Material Trama: Ago , Material Valvula Saida: Latdo
Forjado , Material Tubo Sifao: Plastico , Material
Cilindro: Tubo Aco Sem Costura , Capacidade: 12
KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura
5 Vermelha , Tipo Valvula Saida: M 28 Com
Mandmetro. , Aplicagdo: Incéndio Classe "A", "B" E
"C" , Material Carga: P6 Quimico Seco - Pqs .
Devendo ainda vir acompanhado de placa informativa,
e suporte de parede. Prazo de validade de 5 anos para
o casco e de 1 ano para o conteudo contados a partir da
data de entrega.

456372 UND
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Extintor incéndio, material cilindro: ago carbono sem
costura, capacidade: 10 1, pressdo servico: 10,5
kgf,cm2, pressdo teste: 28 kgf,cm2, acabamento
superficial cilindro: pintura epoxi-po eletrostatico,
material carga: 4agua pressurizada. Capacidade
extintora 2-A. Equipado com indicador de pressdo,
6 |cilindro, valvula e mangueira de descarga, alca de| 476677 UND 1 10
transporte e dispositivo de sustentacdo, de acordo com
a norma brasileira NBR 10721, devendo ainda vir
acompanhado de placa informativa, e suporte de
parede. Prazo de validade de 5 anos para o casco e de
1 ano para o conteudo contados a partir da data de
entrega.

1.2. Na hipétese de ndao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
o prego do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas
devera ocorrer pelo menor prego.

1.4. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que
a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigbes do pedido, conforme vier
a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados da data de homologagéao, prorrogavel na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.6. Por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste processo se enquadra nos termos do
inciso Ill do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é que se sugere a adogao do Sistema de Registro de Precos para
a presente solicitacdo.

1.6.1. A escolha pela modalidade de Sistema de Registro de Prego trard economia financeira
para administrag@o publica, através da economia processual e de tempo, pois os itens requeridos nesse
processo podem estar sendo também adquiridos por outros Campi do IFRN ou até mesmo por outros Orgaos
Publicos, por meio de participagdo a ata do registro de pregos, de forma que fica assim justificada a nossa
escolha pela modalidade citada acima. O IFRN é composto por 21 Institutos federais espalhados por todo
estado do Rio Grande do Norte. Por serem unidades com prédios de certa forma padronizados, com estruturas
semelhantes é natural que alguns servicos ou aquisicbes sejam comuns a todas essas unidades. Assim, como
forma de economicidade processual e financeira, a op¢ao por contratacdes com SRP para atendimento das
demandas de todas essas unidades, visto que, em sendo uma licitacdo por SRP o langcamento da IRP
proporcionara a possibilidade da participacdo de todos esses campi no processo. Evitando assim a frequente
licitacOes repetidas para atendimento das diversas unidades do IFRN. Portanto o SRP se mostra a melhor
op¢ao para contratacao pretendida.

1.7. Sera permitida a adesdo a Ata de Registro de Pregos por todos os érgaos da Administragao Publica que
desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizada por essa unidade gestora e aceita pelo fornecedor.

1.7.1. A justificativa para esta permissao é facilitar o processo de compras no &mbito da administragao publica,
tendo em vista que a adeséo a ata, desde que observada a situagado de prego mais vantajoso, € um processo
menos moroso e oneroso do que um processo licitatorio comum, pois a possibilidade de utilizacdo da ata por
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outro 6rgéo atende aos principios de eficiéncia e economicidade, por reduzir a duplicidade de esforgos, ensejar
economia processual e proporcionar celeridade ao processo de aquisigao.

1.7.2. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder, por érgao ou
entidade, a maximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de
precos para o 6rgao gerenciador e 6rgéos participantes.

1.7.3. As adesbes a ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao DOBRO do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de pregcos para o 6rgdo gerenciador e Orgaos participantes,
independentemente do numero de érgaos nao participantes que eventualmente aderirem

1.8. A presente aquisicédo devera ser objeto de divulgagao de intengao de registro de pregos, conforme Decreto
n® 7.892/2013. A Administracdo optou por essa opcdo visando atender aos principios da eficiéncia e
economicidade, buscando identificar necessidades compativeis com demais 6rgao ou entidade interessados
que possam ser atendidas mediante Unico procedimento, além de possivel economia de escala decorrente da
definigdo de um quantitativo estimado maior.

1.9. Em caso de divergéncia na descrigdo dos itens do termo de referéncia e aquela do CATMAT, deve-se ter
prevaléncia a descrigao definida neste termo de referéncia.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade pregao,
em sua forma eletrdnica.

4.2. Lei 10.520, de 2002, Art. 1: “Paragrafo unico. Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e
efeitos deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais no mercado”.

4.3. Os itens a serem adquiridos sdo especificados/definidos objetivamente pelo edital, definindo os
padrées de desempenho e qualidade, os quais, dessa forma, consideram-se bens comuns.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigagdes
da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

5.1.1. Deveréo ser observados os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata a Instrugdo Normativa
01/2010 — SLTI/MPOG, no que couber. Mais especificamente ao que define o artigo 5° da IN mencionada:

Art. 5° Os 6rgéos e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional,
quando da aquisicdo de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental:
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| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacéo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Ill — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da solicitagcdo das unidades, em remessa
parcelada, no seguinte endereco:

IFRN Campus Currais Novos: Rua Manoel Lopes Filho, 773, bairro Walfredo Galvao, Currais Novos/RN,
CEP 59.380-000;

IFRN Campus Santa Cruz: Rua Sao Braz, 304, Bairro Paraiso | Santa Cruz-RN | CEP: 59.200-000;
IFRN Campus Caicd: RN 288, Bairro Nova Caicd, Caic6/RN, CEP: 59.300-000;

IFRN Campus Avangado Jucurutu: Rodovia RN - 118, Km 153, s/n; Sitio Caeira, Zona de Expanséo,
Jucurutu — RN; CEP: 59330000.

IFRN Campus Jo&o Camara: BR 406, KM 73, N° 3500 - PERIMETRO RURAL, Jo&o Céamara — RN; CEP:
59550000.

IFRN Campus Apodi: RN 233, KM 02, S/N, SITIO LAGOA DO CLEMENTINO, Apodi — RN; CEP:
59700000.

IFRN Campus Parnamirim: RUA ANTONIA DE LIMA PAIVA, N° 155, NOVA ESPERANCA, Parnamirim —
RN.

IFRN Campus Macau: RUA DAS MARGARIDAS, 300, CONJ. COHAB, Macau — RN; CEP: 59500000.
IFRN Campus Cidade Alta: AV. RIO BRANCO, 742, CIDADE ALTA, Natal Cidade Alta.

IFRN campus Mossoré: Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 — Costa e Silva — Mossor6/RN — CEP
59628-330.

6.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10(dez) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e-fiscalizagdo-do-contrate, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificagcdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico — Compras
Atualizagédo: Junho/2021



6.5.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do objeto.

6.7. Os bens a serem entregues deverao ser novos.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
7.1. Sao obrigagcbes da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacéo e
recebimento definitivo;

7.1.3 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢éo do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
0 objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

8.1.5. manter, durante toda a execugdo do objeto, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

8.1.6. promover a destinacdo final ambientalmente adequada, sempre que a legislagdo assim o
exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.
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8.2. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo da execugao do objeto,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

8.3. O transporte deve se dar de forma adequada, de maneira que o material chegue ao campus intactos,
sem avarias.

8.4. A contratada devera arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento
dos materiais, sem qualquer 6nus para o IFRN, correndo por conta da contratada todas as despesas com
embalagens, seguros, transportes, fretes e tributos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da entrega
dos produtos.

8.5. A contratada devera repetir procedimentos as suas préprias custas para corregédo de falhas verificadas,
principalmente na hipétese de aquisicdo do objeto em desacordo com as condi¢gbes pactuadas. Qualquer
material entregue danificado devera ser passivel de substituicdo sem custos adicionais a CONTRATANTE.
8.6. A contratada deverd ainda observar e cumprir a legislagdo ambiental pertinente ao objeto da
contratagao, visando a efetiva aplicagao de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insergao
de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administragdo Publica,
e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢ao Normativa n°® 1/2010 da SLTI/MPOG e de acordo
com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis— DECOR/CGU/AGU.

8.7. Fazer as entregas em todas as unidades (6rgao gerenciador e participantes).

8.8. Apresentar a Nota Fiscal a cada fornecimento, com o objetivo de conferéncia do quantitativo por parte
do responsavel pelo recebimento.

8.9. Os extintores devem obedecer as normas ABNT NBR 15808 (extintores de incéndio portateis) e ABNT
NBR 15809 (extintores de incéndio sobre rodas) cujas especificagdes tratam dos requisitos que garantem
a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incéndio.

8.10. Os extintores deverao ter validade de 01 (um) ano para a recarga e a cada 05 (cinco) anos sera
realizado o teste hidrostatico conforme NBR 12962.

8.11. Para a aquisigado de novos extintores, deve-se atentar que o item adquirido nunca passou por recargas
anteriores e nao teve validagbes anteriores de testes hidrostaticos.

8.12. A empresa contratada deve fornecer os extintores de incéndio com anéis e lacres de segurancga, de
acordo com a Portaria 412/2011. A empresa contratada para o fornecimento dos extintores deve possuir o
Certificado de Registro no INMETRO ((Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

8.13. As empresas fornecedoras deverao entregar os produtos em conformidade com as normas vigentes,
atendendo os critérios dispostos na Instrugao Técnica 21/2018 do CBMRN.

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1 N&o sera admitida a subcontratagao do objeto licitatério.
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10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes de execucao do objeto; ndo haja prejuizo a
execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do
fornecimento.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucgao e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) sera confiado a uma comiss&o de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

11.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administragao anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (irinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverado ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentacédo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgao
contratante atestar a execugéo do objeto de-conirate.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da
Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda, circunstancia que impec¢a a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacao da situagcéo, nao acarretando qualquer énus para a Contratante.

12.5. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgao das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

12.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao em licitagdo, no &mbito
do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.11. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.11.1. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagcéo aplicavel.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgado financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) = (6/100) | =0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

13. DO REAJUSTE

13.1. Os precos inicialmente contratados séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagao das propostas.

13.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE aplicando-se o indice IPCA, e
para os itens que tratam da gas liquefeito em botijao esses deverdo seguir o maior desconto ofertado
pela licitante vencedora, incidido sobre a tabela Média do Prego de Venda dos Pregos Praticados no
estado do Rio Grande do Norte da tabela ANP no periodo correspondente, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art.
5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUGAO
14.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgao, pelas razbes abaixo justificadas:
14.1.1. A respeito da garantia, dispbe a lei 8.666/93:

“Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatério, podera ser exigida prestagdo de garantia nas contratagées de obras, servigcos e compras.”
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Ou seja, a exigéncia de garantia contratual se constitui, em verdade, numa faculdade a ser exercida pelo
ente contratante, que deve analisar, em cada caso, alta complexidade técnica do objeto e riscos
financeiros consideraveis que o mesmo possa trazer. Diante disso, e considerando tais pontos, a
Administracdo entende que os objetos pleiteados no certame ndo sdo aqueles considerados de alta
complexidade, pois mostra-se comumente objeto de contratacéo pela Administragdo publica, bem como
ndo comportar impactos financeiros de alta relevancia.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. SUPRESSAO

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, aquela ja
estabelecido na descrigao dos itens, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

15.1.1. Tal garantia se faz necessario haja vista a necessidade de manutencdo dos materiais em
perfeitas condigbes de uso.

15.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for
0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

15.4. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

15.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicido dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependéncias da Administragao pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execug¢ao dos
reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentagao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa
para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir
da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da
Contratada.

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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16. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em decorréncia
da contratagao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
16.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do objeto;
16.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

16.1.5. cometer fraude fiscal;

16.2. Pela inexecugcdo total ou parcial do objeto deste—centrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
0 servico contratado;

ii) Multa:

16.2.1. multa moratdria de 01% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

16.2.2. multa compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, no caso
de inexecucgéo total do objeto;

iii) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

iv) Sancao de impedimento de licitar e contratar com érgéaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também ¢é aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

AT TN [INpl]

16.4. As sancgdes previstas nos subitens “”, “iii”, “iv” e “v” poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.
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16.6. A aplicacado de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

16.8. Caso o valor da multa n&o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

16.9. A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio
da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragédo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagcdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

16.11. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.
17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

17.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

17.3.1. Comprovagédo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagédo de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

17.3.1.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a objetos
executados com as seguintes caracteristicas minimas: fornecimento do material a ser contratado, nos mesmos
moldes do definido neste certame.

17.3.1.2. A empresa contratada para o fornecimento dos extintores deve comprovar que possui o Certificado
de Registro no INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

17.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
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17.4.1. Valor Global: R$ 308.976,67 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete
centavos).

17.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicédo de pregos anexa ao edital.
17.5. O critério de julgamento da proposta € o menor prego unitario.

17.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 308.976,67 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e seis
reais e sessenta e sete centavos).

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

19.1. A indicagdo da dotacédo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente.

20. DA ELABORACAO E APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

20.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela equipe do Nucleo Seridé de compras.

20.1. Considerando que a aquisi¢gao desses materiais € de extrema importancia para os campi do IFRN, assim
como do Campus Currais Novos, em face a imperiosa necessidade deste IFRN oferecer agua aos servidores
e ao publico em atendimento. Além disso, considerando que se encontram presentes os elementos essenciais
para que o processo licitatorio seja realizado, com apresentagcdo de pesquisa de pregos compativel com o
mercado e demais documentos que atende as exigéncias legais. Assim, APROVO e AUTORIZO o presente
Termo de Referéncia, uma vez que se apresenta de forma conveniente e oportuna para atendimento da
solicitagado de aquisicdo desse objeto, através de processo licitatério de registro de prego, com adjudicagéo por
item.

Caico, 30 de maio de 2022.
Max Miller da Silveira

Diretor Geral campus Caico.
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